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MASCO ÁRLISTA VÁLTOZÁSAI
2007.12.14. v.161.
1. Termékleírások pontosítása.
2007.12.07. v.160.
1. Termékleírások pontosítása.
2007.10.19. v.159.
1. Termékleírások pontosítása.
2. ÚJT SAMSUNG termékek kerültek fel az árlistába!
2007.08.17. v.158.
1. ÚJ! Tolókapukkal és távvezérlésekkel bővült az eddigi választék!
2. ÚJ! Cooper-Menvier-CSA kötődobozokkal, nyitásérzékelőkkel és támadásjelzőkkel bőcült az eddigi választék.
2007.08.07. v.157.
1. ÚJ! VIDEOTECH kameratartókkal, kameraházakkal, kameramozgató egységekkel és kameramozgató vezérlésekkel bővült az eddigi választék.
2. ÚJ! GLOBAL FIRE tűzjelző termékek kerültek fel az árlistába.
3. ÚJ! SOLLEY SEC monitortartó termékek kerültek fel az árlistába.
2007.07.27. v.156.
1. ÚJ! VIDEOTECH kameratartókkal, kameraházakkal, kameramozgató egységekkel és kameramozgató vezérlésekkel bővült az eddigi választék.
2007.06.29. v.155.
1. A RIASZTÓRENDSZEREK és BELÉPTETŐRENDSZEREK leírásai lettek kiegészítve!
2007.06.01. v.154.
1. A SZIRÉNÁK és az ÉRÉKELŐK leírásai lettek kiegészítve!
2007.05.29. v.153.
1.ÚJ! SOLLEYSEC kültéri infrakamerákkal bővült az eddigi választék!

2007.01.26. v.147.
1.ÚJ! GLOBAL FIRE tűzjelző központokkal és kiegészítőkkel bővült az eddigi választék. 

2007.01.12. v.146.
1.A pdf formátumú árlistába a héten Corbin, Gewiss, SolleySec, TigerMat képek kerültek fel. 
2006.12.22. v.145.
1.ÚJ! SUPREMA ujjlenyomatolvasókkal bővült az eddigi választék.
2.A pdf formátumú árlistába a héten SUPREMA, T.E.L.L., Prastel és GP elemek képei kerültek fel.
2006.12.15. - v.144.
1. A pdf formátumú árlistába a héten Roger és Yale-Corni termékek képei kerültek fel.
2006.12.07. -v.143.
1.ÚJ! KeyKing beléptetőrendszerekkel bővült az eddigi választék.
2.A pdf formátumú árlistába a héten FAAC és KeyKing termékek képei kerültek fel.
2006.11.10.- v.142
1. A pdf formátumú árlistába a héten FAAC termékek kerültek fel.
2006.11.10.- v.141
1. A pdf formátumú árlistába a héten Görgők, sinek, dobozok és Mingardi termékek képei kerültek fel.
2006.10.20.- v.140
1. A pdf formátumú árlistába a héten Gardengate, VDS és MAB termékek képei kerültek fel.
2006.10.06.- v.139
1. A pdf formátumú árlistába a héten Winners kaputelefonok, SolleySec érzékelők és villogok, Comunello termékek képei kerültek fel
2006.09.29- v.138
1. A pdf formátumú árlistába a héten Chamberlain motorok és Solleysec monitorok és kameraházak képei kerültek fel.
2006.07.07- v.137
1. ÚJ! minden igényt kielégítő, multifunkcionális TFT monitorok érkeztek! Használhatjuk PC-hez, DVD lejátszóhoz, TV ként, CCTV monitorként egyszerre.
2. Több mint 100 féle kapumozgató motor a FAAC gyártól! Hihetetlen széles választék!
2006.06.30 - v.136
1. ÚJ! tovább bővült a FAAC termékválaszték! Földberejtett szárnyaskapu motorok, tolókapu motorok és forgalom gátló oszlopok is találhatók a választékban!
2. A .pdf formátumú árlista folyamatosan bővül a termékek képeivel, A FAAC termékek képei is fellelhetők.
2006.06.16 - v.132
1. ÚJ! FAAc orsós és olajhidraulikus szárnyaskapu mozgató motorokkal bővült az eddigi választék



TARTALOMJEGYZÉK
A SZÁMOK A FEKETÉN KIEMELT SOROK SORSZÁMAI

ABLAKMOZGATÓ MOTOR 207
ADÓ -VEVŐEGYSÉG - GARDENGATE 180
ANTENNA 800 MHz - 433 MHz 182
AUDIÓS KAPUTELEFON 165
AUTÓ ABLAKEMELÔ 27
AUTÓ KÖZPONTI ZÁR 26
AUTÓRIASZTÓ 25
AVERMEDIA DVR DIGITÁLIS RÖGZÍTŐ 160
AV-TECH DVR DIGITÁLIS VIDEO 
RÖGZÍTŐ

159

BELTÉRI SZIRÉNA 41
BEVÉSÔZÁR FAAJTÓHOZ 223
BIOMETRIKUS BELÉPTETŐ 71
BIZTONSÁGTECHNIKAI 1
BŐVÍTŐ ESZKÖZÖK 86
CHAMBERLAIN TÁVVEZÉRLÉS 178
CILINDER - CISA 230
CILINDER - CORBIN 228
CILINDER - VIRO 227
CILINER - NUOVA FEB 229
COMUNELLO FORGÁSPONT 197
COMUNELLO HÚZÓFOGANTYÚ 240
CSATLAKOZÓ, HOSSZABBÍTÓ 9
CSAVARTÉRPÁROS JELÁTVITEL 113
CSENGÔ, BELÉPÉSJELZÔ 72
CSÔMOTOR KESKENY REDÔNYHÖZ 209
CSÔMOTOR KIEGÉSZÍTÉS 210
CSUKLÓKAROS MOTOR 189
DIAMEC AKKU 11
DIGITÁLIS - FARFISA 168
DOBOZ, FÉM 17
DOBOZ, FÉM, TÁPPAL 16
DOBOZ, MŰANYAG 15
DVR KÁRTYA 161
DVR WEBSZERVER 163
EGYÉB KAMERAHÁZ 148
EGYÉB KIEGÉSZÍTŐ 92
EGYÉB RÁDIÓS ESZKÖZ 56
EGYÉB TOLÓKAPU MOTOR 195
EGYENÁRAMÚ TÁP KÁBEL 7
EGYMOTOROS VEZÉRLÉS 186
ELEKTROMECHANIKUS 74
ELEKTROMOS ELLENOLDAL - NUOVA-
FEB 16-os sor.

219

ELEKTROMOS ELLENOLDAL - NUOVA-
FEB, 6-os sor.

218

ELEKTROMOS ZÁR 220
ELEKTROMOS ZÁR - VIRO 221
ELLENSÚLYOS BILLENŐ 201
ENERGIA 230V KÁBEL 8
ETHERNET HÁLÓZATI 5
FAAC FORGALOM GÁTLÓ 206
FAAC SOROMPÓ 203
FAAC TÁVVEZÉRLÉS 181

FAAC TOLÓKAPU MOTOR 194
FARFISA DÍSZ ELŐLAP HÁZ 170
FARFISA MODY HÁZ 171
FÉM BÚTORZÁR 232
FÉM PORTÁLZÁR 224
FÉMDETEKTOR BELÉPTETŐ 69
FOGASLÉC, KERÉK, FORGÁSPONT 196
FÖLDBEREJTETT MOTOR 192
GÁZJELZŐ - ÖNÁLLÓ 100
GÁZJELZŐ KÖZPONT 99
GLOBAL FIRE BŐVÍTŐ 82
GLOBAL FIRE CÍMEZHETŐ TŰZJELZŐ 
KÖZPONT

76

GLOBAL FIRE ÉRZÉKELŐ 77
GLOBAL FIRE HAGYOMÁNYOS 
TŰZJELZŐ KÖZPONT

75

GLOBAL FIRE HANGJELZŐ 78
GLOBAL FIRE HÁZ 84
GLOBAL FIRE INTERFÉSZ 83
GLOBAL FIRE KÉZI JELZÉSADÓ 79
GLOBAL FIRE MODUL 80
GLOBAL FIRE TÁPEGYSÉG 81
GP AKKUMULÁTOR 13
GP ELEM 12
GSM ÉS ELLENŐRZŐRENDSZER 175
GSM RELÉMODUL 183
HAGYOMÁNYOS GÁZÉRZÉKELŐK 88
HAGYOMÁNYOS HANG-FÉNYJELZÔK 89
HAGYOMÁNYOS KÉZI JELZÉSADÓ 87
HAGYOMÁNYOS TŰZJELZŐ 85
HANG-FÉNYJELZŐ, GONG 90
HANGSZÓRÓ 42
HIDRAULIKA - MAB 238
HIDRAULIKUS MOTOR 191
HORDOZHATÓ KÉPRÖGZÍTŐ 162
INDUKTÍV HUROK FÉMTEST 
ÉRZÉKELÉSÉRE

205

INFRAMEGVILÁGÍTÓ 155
INFRASOROMPÓ 103
INFRASOROMPÓ 184
INFRATARTÓ 52
INTELLIGENS OTTHON 73
INTERKOMMUNIKÁCIÓ - FARFISA 173
IPARI OBJEKTÍV 117
JELZŐ KÁBEL 6
KÁBELKÖTÖZŐ, MÜANYAG 20
KÁBELRÖGZÍTÔ BILINCS 21
KAMERA  - DOME 109
KAMERA - ÁL 112
KAMERA - DAY & NIGHT 105
KAMERA - FEKETE - FEHÉR 106
KAMERA - IP 104
KAMERA - PANEL 108
KAMERA - REJTETT 111

KAMERA - SPEED DOME 110
KAMERA - SZÍNES 107
KAMERAMOZGATÓ EGYSÉG 152
KAMERATARTÓ 127
KAPUTELEFON BELTÉRI EGYSÉG 167
KÉPOSZTÓ 119
KERÉK ÉS SÍN 198
KÉTMOTOROS VEZÉRLÉS 187
KIEGÉSZÍTÔ - FARFISA 172
KOAXIÁLIS KÁBEL 4
KOMBINÁLT (MIKROHULLÁM MW+PIR) 49
KOMBINÁLT (ÜVEGTÖRÉS+PIR) 50
KONNEKTOR 164
KORONÁS MOTOR SZÉLES REDÔNYHÖZ 208
KÖTŐDOBOZ 18
KULCSOS KAPCSOLÓ, NYOMÓGOMB 213
KÜLTÉRI EGYSÉG - FARFISA 169
KÜLTÉRI NEM SATEL SZIRÉNA 40
KÜLTÉRI SATEL SZIRÉNA 39
LAKAT 233
LAKAT - CISA 235
LÁMPA, TÖLTŐ 14
LÁMPAKAPCSOLÓ 54
LENCSE PASSZÍV INFRÁHOZ 51
LÉPTETŐ 118
MÁTRIX 121
MECHANIKUS BELÉPTETŐ 70
MIKROHULLÁMÚ (MW) 47
MIKROHULLÁMÚ ÉRZÉKELŐ 101
MIKROHULLÁMÚ SOROMPÓ 102
MONITOR, FEKETE-FEHÉR 124
MONITOR, SZÍNES 125
MONITORTARTÓ 126
MULTIPLEXER 120
NOVUS DVR DIGITÁLIS VIDEO RÖGZÍTŐ 158
NUMERIKUS BILLENTYŰZET 
(KÓDTASZTATÚRA)

68

NYERSKULCS 236
NYITÁS-EGYÉB 45
NYITÁS-FELÜLETRE 43
NYITÁS-SÜLLYESZTHETŐ 44
OBJEKTÍV AUTÓ ÍRISSZEL 116
OBJEKTÍV FIX ÍRISSZEL 114
OBJEKTÍV MANUÁL ÍRISSZEL 115
ORSÓS MOTOR 190
ÖNÁLLÓ TŰZÉRZÉKELŐ 98
PADLÓCSUKÓ - MAB 239
PAGER 28
PÁNCÉLSZEKRÉNY 237
PÁNIKZÁR - CORBIN 226
PÁNIKZÁR - NUOVA-FEB 225
PASSZÍV INFRA (PIR) 46
PROTECO SOROMPÓ 204
PROTECO TÁVVEZÉRLÉS 179



PROXIMITY KÁRTYÁS, ÖNÁLLÓ 
BELÉPTETŐ

67

RÁSZERELHETÔ ZÁR 222
REDŐNYMOZGATÓ IDÔZÍTŐ 212
REDŐNYMOZGATÓ VEZÉRLÉS 211
RELÉ 22
RIASZTÁSJELZŐ TÁBLA 91
ROBBANÁSBIZTOS FÉNYJELZŐ 94
ROBBANÁSBIZTOS HANGJELZŐ 95
ROBBANÁSBIZTOS KÉZI JELZÉSADÓ 93
ROGER - CSAK OLVASÓ 65
ROGER - KIEGÉSZÍTŐ 66
ROGER - OLVASÓ ÉS STANDALONE 
VEZÉRLŐ EGYBEN

64

ROGER - VEZÉRLŐ 62
ROGER - VEZÉRLŐ BEÉPÍTETT 
OLVASÓVAL

63

SAMSUNG DVR DIGITÁLIS VIDEO 
RÖGZÍTŐ

157

SAMSUNG KAMERAHÁZ ÉS KIEGÉSZíTŐ 150
SATEL CA-10 KÖZPONT 33
SATEL CA-4 KÖZPONT 30
SATEL CA-5 KÖZPONT 31
SATEL CA-6 KÖZPONT 32
SATEL CA-64 KÖZPONT 34
SATEL INTEGRA KÖZPONT 35
SATEL RÁDIÓS ESZKÖZ 55
SATEL TÁVFELÜGYELET 57
SATEL TÁVVEZÉRLŐ 36
SÍKTAPADÓ MÁGNES 96
SUPREMA - OEM UJJLENYOMAT OLVASÓ 
MODUL

61

SUPREMA - UJJLENYOMAT OLVASÓ 58
SUPREMA - UJJLENYOMAT OLVASÓ 
MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÓ TERMINÁL

60

SUPREMA - VEZÉRLŐ UJJLENYOMAT 
OLVASÓHOZ

59

SZÁRNYASKAPU SZETT 188
SZEKCIONÁLT ÉS RUGÓS BILLENő 200
TÁMADÁSJELZÔ 53
TÁPEGYSÉG 24
TECNO TÁVVEZÉRLÉS 176
TELEFONHIVÓ 38
TELL RIASZTÓKÖZPONT 37
TOLÓKAPU SZETT 193
TÖBBSZÁRNYÚ MOTOR - FAAC 202
TÖMSZELENCE 19
TRANSZFORMÁTOR 23
TŰZJELZŐ KÁBEL 2
TŰZJELZŐ KÁBEL TŰZÁLLÓ 180 3
TŰZJELZŐ TÁPEGYSÉG 97
ÚSZÓKAPU SÍN ÉS GÖRGÔ 199
ÜVEGAJTÓMOZGATÁS EGYTOLÓAJTÓS 214
ÜVEGAJTÓMOZGATÁS KÉTTOLÓAJTÓS 215
ÜVEGAJTÓMOZGATÁS KIEGÉSZÍTŐK 216
ÜVEGAJTÓMOZGATÁS LENGŐAJTÓHOZ 217
ÜVEGTÖRÉS ÉRZÉKELŐ 48
VEZÉRLÔ KAMERAMOZGATÓHOZ 151

VEZETÉKES JELÁTVITEL 123
VIDEOJEL ERŐSÍTŐ 122
VIDEOKAZETTA - SONY VHS 156
VIDEÓS KAPUTELEFON - WINNERS 174
VIDEÓS KAPUTELEFON FARFISA 166
VIDEOTEC AISI 304 KAMERAHÁZ, 
ROZSDAMENTES ACÉL

140

VIDEOTEC BELTÉRI / KÜLTÉRI 
KAMERAHÁZ, MŰANYAG ÉS ALUMíNIUM

130

VIDEOTEC DOME RENDSZEREK 147
VIDEOTEC FOLYADÉKKAL HŰTÖTT 
KAMERAHÁZ, ROZSDAMENTES ACÉL

141

VIDEOTEC FORMATERVEZETT 
KAMERAHÁZ, ALUMíNIUM

136

VIDEOTEC HŐKÉP KAMERAHÁZ 142
VIDEOTEC HŐKÉP KAMERAHÁZ, 
ROZSDAMENTES ACÉL

143

VIDEOTEC KAMERAHÁZ - ÉS P&T TARTÓ 149
VIDEOTEC KAMERAHÁZ NAGY 
OBJEKTÍVHEZ, ROZSDAMENTES ACÉL

138

VIDEOTEC KAMERAMOZGATÓ EGYSÉG 154
VIDEOTEC KOMPAKT OLDALRA 
NYITHATÓ KAMERAHÁZ, POLIKARBONÁT

128

VIDEOTEC KÖZEPES KAMERAHÁZ, 
ALUMíNIUM

134

VIDEOTEC MINI CCD KAMERAHÁZ, 
ALUMINIUM

137

VIDEOTEC NAGY KAMERAHÁZ, 
ALUMÍNIUM

131

VIDEOTEC NORMÁL KAMERAHÁZ, 
ALUMíNIUM

135

VIDEOTEC NORMÁL KAMERAHÁZ, 
ROZSDAMENTES ACÉL

139

VIDEOTEC OLDALRA NYITHATÓ 
KAMERAHÁZ, ALUMíNIUM

133

VIDEOTEC OLDALRA NYITHATÓ 
KAMERAHÁZ, POLIKARBONÁT

129

VIDEOTEC P&T VEZÉRLŐ EGYSÉG 153
VIDEOTEC PÁNCÉLOZOTT 
VANDÁLBIZTOS KAMERAHÁZ

144

VIDEOTEC ROBBANÁSBIZTOS 
RENDSZEREK

146

VIDEOTEC SZABVÁNY VAGY 
KÁBELVEZETŐ TARTÓ KAMERAHÁZ, 
ALUMíNIUM

132

VIDEOTEC VANDÁLBIZTOS KAMERAHÁZ 145
VIDUE TÁVVEZÉRLÉS 177
VILLOGÓ 185
WALKIE - TALKIE 29
YUASA AKKU 10
ZÁR REDÔNYHÖZ ÉS BILLENÔ 
GARÁZSAJTÓHOZ 

231

ZÁRLAKAT - BLACK & DECKER 234



2x0,22 Biz. tech. kábel

4x0,22 Biz. tech. kábel

6x0,22 Biz. tech. kábel

8x0,22 Biz. tech. kábel

2x0,5+2x0,22 Biz. tech. kábel

2x0,50+4x0,22 Biz. tech. kábel

2x0,50+6x0,22 Biz. tech. kábel

2x0,75+4x0,22 Biz. tech. kábel

4x0,75 Tűzjelző kábel

2x0,75 Tűzjelzőkábel

1.oldal

 Érvényes: 2008.03.31.
KÓD MEGNEVEZES                                                                   v.163. M NETTO 

KÁBELEK
“Halogen Free” energiahordozó kábelek esetén keressen minket !

BIZTONSÁGTECHNIKAI 1
2x0.22 (mm2) sodrott erek, alumíniumfólia árnyékolás, fehér PVC köpeny, olasz biztonságtechnikai kábel m 24,18
1x2x5/10 (mm) tömör erek, alumíniumfólia árnyékolás, fehér PVC köpeny, magyar biztonságtechnikai kábel m 20,15
2x6/10 (mm) tömör erek, alumíniumfólia árnyékolás, fehér PVC köpeny, olasz biztonságtechnikai kábel m 25,87
4x0.22 (mm2) sodrott erek, alumíniumfólia árnyékolás, fehér PVC köpeny, olasz biztonságtechnikai kábel m 33,69
2x2x5/10 (mm) tömör erek, fehér PVC köpeny, magyar biztonságtechnikai kábel m 29,98
4x6/10 (mm) tömör  erek, alumíniumfólia árnyékolás, fehér PVC köpeny, olasz biztonságtechnikai kábel m 39,35
4x6/10SS (mm) tömör erek, árnyékolás nélkül, fehér PVC köpeny, olasz biztonságtechnikai kábel m 38,83
6x0.22 (mm2) sodrott erek, alumíniumfólia árnyékolás, fehér PVC köpeny, olasz biztonságtechnikai kábel m 47,45
3x2x5/10 (mm) tömör erek  fehér PVC köpeny, magyar biztonságtechnikai kábel m 76,35
6x6/10 (mm) tömör erek, alumíniumfólia árnyékolás, fehér PVC köpeny, olasz biztonságtechnikai kábel m 53,29
6x6/10SS (mm) tömör erek, alumíniumfólia árnyékolás nélkül, fehér PVC köpeny, olasz biztonságtechnikai kábel m 54,18
8x0.22 (mm2) sodrott erek, alumíniumfólia árnyékolás, fehér PVC köpeny, olasz biztonságtechnikai kábel m 69,81
8x6/10 (mm) tömör erek, alumíniumfólia árnyékolás, fehér PVC köpeny, olasz biztonságtechnikai kábel m 75,80
10x0.22 (mm2) sodrott erek, alumíniumfólia árnyékolás, fehér PVC köpeny, olasz biztonságtechnikai kábel m 86,13
10x6/10 (mm) tömör erek, alumíniumfólia árnyékolás, fehér PVC köpeny, olasz biztonságtechnikai kábel m 90,19
12x0.22 (mm2) sodrott erek, alumíniumfólia árnyékolás, fehér PVC köpeny, olasz biztonságtechnikai kábel m 101,00
12x6/10 (mm) tömör  erek, alumíniumfólia árnyékolás, fehér PVC köpeny, olasz biztonságtechnikai kábel m 106,00
14x0.22 (mm2) sodrott erek, alumíniumfólia árnyékolás, fehér PVC köpeny, olasz biztonságtechnikai kábel m 114,00
14x6/10 (mm) tömör  erek, alumíniumfólia árnyékolás, fehér PVC köpeny, olasz biztonságtechnikai kábel m 69,08
16x0.22 (mm2) sodrott erek, alumíniumfólia árnyékolás, fehér PVC köpeny, olasz biztonságtechnikai kábel m 134,00
16x6/10 (mm) tömör erek, alumíniumfólia árnyékolás, fehér PVC köpeny, olasz biztonságtechnikai kábel m 138,00
20x0.22 (mm2) sodrott erek, alumíniumfólia árnyékolás, fehér PVC köpeny, olasz biztonságtechnikai kábel m 152,00
2x0.5 (mm2) sodrott  erek, alumíniumfólia árnyékolás, fehér PVC köpeny, olasz biztonságtechnikai kábel m 51,95
4x0.50 (mm2) sodrott erek, alumíniumfólia árnyékolás, fehér PVC köpeny, olasz biztonságtechnikai kábel m 90,10
2x0.50+2x0.22 (mm2) sodrott erek, alumíniumfólia árnyékolás, fehér PVC köpeny, olasz biztonságtechnikai kábel m 59,56
2x8/10+2x6/10 (mm2) tömör erek, alumíniumfólia árnyékolás, fehér PVC köpeny, olasz biztonságtechnikai kábel m 74,50
2x0.50+4x0.22 (mm2) sodrott erek, alumíniumfólia árnyékolás, fehér PVC köpeny, olasz biztonságtechnikai kábel m 68,53
2x8/10+4x6/10 (mm) tömör  erek, alumíniumfólia árnyékolás, fehér PVC köpeny, olasz biztonságtechnikai kábel m 91,19
2x0.50+6x0.22 (mm2) sodrott erek, alumíniumfólia árnyékolás, fehér PVC köpeny, olasz biztonságtechnikai kábel m 86,21
2x8/10+6x6/10 (mm) tömör  erek, alumíniumfólia árnyékolás, fehér PVC köpeny, olasz biztonságtechnikai kábel m 109,00
2x0.50+8x0.22 (mm2) sodrott erek, alumíniumfólia árnyékolás, fehér PVC köpeny, olasz biztonságtechnikai kábel m 99,73
2x8/10+8x6/10 (mm) tömör erek, alumíniumfólia árnyékolás, fehér PVC köpeny, olasz biztonságtechnikai kábel m 124,00
2x0.50+10x0.22 (mm2) sodrott erek, alumíniumfólia árnyékolás, fehér PVC köpeny, olasz biztonságtechnikai kábel m 117,00
2x8/10+10x6/10 (mm) tömör erek, alumíniumfólia árnyékolás, fehér PVC köpeny, olasz biztonságtechnikai kábel m 141,00
2x0.50+12x0.22 (mm2) sodrott erek, alumíniumfólia árnyékolás, fehér PVC köpeny, olasz biztonságtechnikai kábel m 127,00
2x8/10+12x6/10 (mm) tömör erek, alumíniumfólia árnyékolás, fehér PVC köpeny, olasz biztonságtechnikai kábel m 158,00
2x0.75+2x0.22 (mm2) sodrott erek, alumíniumfólia árnyékolás, fehér PVC köpeny, olasz biztonságtechnikai kábel m 77,19
2x0.75+4x0.22 (mm2) sodrott erek, alumíniumfólia árnyékolás, fehér PVC köpeny, olasz biztonságtechnikai kábel m 89,51
2x0.75+6x0.22 (mm2) sodrott erek, alumíniumfólia árnyékolás, fehér PVC köpeny, olasz biztonságtechnikai kábel m 104,00
2x0.75+8x0.22 (mm2) sodrott erek, alumíniumfólia árnyékolás, fehér PVC köpeny, olasz biztonságtechnikai kábel m 127,00
2x0.75+10x0.22 (mm2) sodrott erek, alumíniumfólia árnyékolás, fehér PVC köpeny, olasz biztonságtechnikai kábel m 142,00
2x0.75+12x0.22 (mm2) sodrott erek, alumíniumfólia árnyékolás, fehér PVC köpeny, olasz biztonságtechnikai kábel m 155,00
2x1.5+6x0.22 (mm2) sodrott erek, alumíniumfólia árnyékolás, fehér PVC köpeny, olasz biztonságtechnikai kábel m 150,00
2x1.5+4x0.50 (mm2) sodrott erek, alumínumfólia árnyékolás, fehér PVC köpeny, olasz biztonságtechnikai kábel m 177,00
2x1.5+2x2x0.5 (mm) tömör erek, érpáranként sodrott (10 csavar/méter), alumínium árnyékolás, olasz biztonságtechnikai kábel m 252,00
2x1.5+2x2x0.5sc (mm) tömör erek, érpáranként sodrott (10 csavar/méter), alumínium árnyákolás nélkül, olasz biztonságtechnikai kábel m 216,00
TŰZJELZŐ KÁBEL 2
2x0.5 RSS (mm2) PIROS PVC köpeny, sodrott erek, 154pF/m, alumínium fólia árnyékolás nélkül, olasz tűzjelző kábel m 37,03
2x8/10R (mm) PIROS PVC köpeny, tömör erek, aluminíumfólia árnyékolás, olasz  tűzjelző kábel m 54,67
2x8/10TOMRSS (mm) PIROS PVC köpeny, tömör erek, kapacitás 100,01 nF/100 m (feltekerve), 3,58 Ohm/100 m, olasz  tűzjelző kábel m 50,16
2x10/10R (mm) PIROS PVC köpeny, tömör erek, alumíniumfólia árnyékolás, olasz  tűzjelző kábel m 63,60
2x10/10RSS (mm) PIROS PVC köpeny, tömör erek, ellenállás:1,72 ohm/100m, kapacitás: 10nF(50m), 1,1nF(10m), 100pF(1m), olasz  

tűzjelző kábel
m 53,99

2x0.75R (mm2) PIROS PVC köpeny, alumíniumfólia árnyékolás, sodrott erek, olasz  tűzjelző kábel m 75,10
4x0.75R (mm2) PIROS PVC köpeny, alumíniumfólia árnyékolás, sodrott erek, olasz  tűzjelző kábel m 123,00
2x1R (mm2) PIROS PVC köpeny, sodrott erek, alumíniumfólia árnyékolás, olasz  tűzjelző kábel m 87,75
2x2x8/10R (mm2) PIROS PVC köpeny, sodrott erek, alumíniumfólia árnyékolás, olasz  tűzjelző kábel m 62,32
2x2x1R (mm2) PIROS PVC köpeny, sodrott erek alumíniumfólia árnyékolás, olasz  tűzjelző kábel m 196,00
2x2x1RSS (mm2) PIROS PVC köpeny, sodrott erek, alumíniumfólia árnyékolás, olasz  tűzjelző kábel m 179,00
2x2x1.5RSS (mm2) PIROS PVC köpeny, sodrott erek, alumíniumfólia árnyékolás, olasz  tűzjelző kábel m 168,00
2x1.5R (mm2) PIROS PVC köpeny, sodrott erek, alumíniumfólia árnyékolás, olasz  tűzjelző kábel m 136,00



NP 1.2-6 Akkumulátor

RG59/U Koaxiális kábel

LVT530WA Hosszabító

Érvényes: 2008.03.31.

2. oldal

  KÁBELEK
2x1.5RSS (mm2) PIROS PVC köpeny, sodrott erek, tűzálló  tűzjelző kábel m 123,00
2x2R (mm2) PIROS PVC köpeny, sodrott erek, alumíniumfólia árnyékolás, tűzálló  tűzjelző kábel m 157,00
2x2RSS (mm2) PIROS PVC köpeny, sodrott erek, tűzálló  tűzjelző kábel m 84,45
2x2.5R (mm2) PIROS PVC köpeny, sodrott erek, alumíniumfólia árnyékolás, tűzálló  tűzjelző kábel m 209,00
2x2.5RSS (mm2) PIROS PVC köpeny, sodrott erek, tűzálló  tűzjelző kábel m 103,00
TŰZJELZŐ KÁBEL TŰZÁLLÓ 180 3
2x0.75R.180 (mm2) Piros lángálló halogénmentes köpeny, vezetékrost üvegfólia borításaal, aluminált szintetikus fólia, 3 órás tűzálló-

ság, tűzálló tűzjelző kábel, tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány 
m 170,00

2x1R.180 (mm2) Piros lángálló halogénmentes köpeny, vezetékrost üvegfólia borításaal, aluminált szintetikus fólia, 3 órás tűzálló-
ság, tűzálló tűzjelző kábel, tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány 

m 204,00

2x1.5R.180 (mm2) Piros lángálló halogénmentes köpeny, vezetékrost üvegfólia borításaal, aluminált szintetikus fólia, 3 órás tűzálló-
ság, tűzálló tűzjelző kábel, tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány 

m 292,00

4x0.75R.180 (mm2) Piros lángálló halogénmentes köpeny, vezetékrost üvegfólia borításaal, aluminált szintetikus fólia, 3 órás tűzálló-
ság, tűzálló tűzjelző kábel, tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány 

m 290,00

4x1R.180 (mm2) Piros lángálló halogénmentes köpeny, vezetékrost üvegfólia borításaal, aluminált szintetikus fólia, 3 órás tűzálló-
ság, tűzálló tűzjelző kábel, tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány 

m 341,00

KOAXIÁLIS KÁBEL 4
RG59MTAP Mint az RG59TAP de MIL C17 katonai szabványnak megfelelő koax (90% fedettség, réz boritású acél középső szál) 

koaxiális kábel.
m 217,00

RG58/U 50 Ohm-os koax rádiófrekvenciához, rézharisnya árnyékolás, 200 m-es kiszerelésben koaxiális kábel m 82,82
RG59/U 75 Ohm-os koax videojelhez, réz vezető, sűrű rézharisnya árnyékolás, 200m-es tekercs koaxiális kábel m 73,06
RG59/UMILC17 75 Ohm-os koax videojelhez, rézzel futtatott acél vezető, sűrű rézharisnya árnyékolás, 200m-es tekercs koaxiális kábel m 78,10
ETHERNET HÁLÓZATI 5
UTP/CAT5 Cat 5 ethernet hálózati kábel m 59,62
FTP/CAT5 Cat 5 árnyékolt ethernet hálózati kábel m 80,72
JELZŐ KÁBEL 6
2x2x6/10 J-Y(St)Y, tömör, csavart érpár. alumínium. árny., szürke, strukturált. kábel., tel. és komp. hálóz.VDE 0815, olasz jelző kábel m 68,63
3x2x6/10 J-Y(St)Y, tömör, csavart érpár. alumínium. árny., szürke, strukturált. kábel., tel. és komp. hálóz.VDE 0815, olasz jelző kábel m 67,28
4x2x6/10 J-Y(St)Y, tömör, csavart érpár. alumínium. árny., szürke, strukturált. kábel., tel. és komp. hálóz.VDE 0815, olasz jelző kábel m 84,89
5x2x6/10 J-Y(St)Y, tömör, csavart érpár. alumínium. árny., szürke, strukturált. kábel., tel. és komp. hálóz.VDE 0815, olasz jelző kábel m 103,00
6x2x6/10 J-Y(St)Y, tömör, csavart érpár. alumínium. árny., szürke, strukturált. kábel., tel. és komp. hálóz.VDE 0815, olasz jelző kábel m 119,00
8x2x6/10 J-Y(St)Y, tömör, csavart érpár. alumínium. árny., szürke, strukturált. kábel., tel. és komp. hálóz.VDE 0815, olasz jelző kábel m 154,00
10x2x6/10 J-Y(St)Y, tömör, csavart érpár. alumínium. árny., szürke, strukturált. kábel., tel. és komp. hálóz.VDE 0815, olasz jelző kábel m 191,00
12x2x6/10 J-Y(St)Y, tömör, csavart érpár. alumínium. árny., szürke, strukturált. kábel., tel. és komp. hálóz.VDE 0815, olasz jelző kábel m 145,00
14x2x6/10 J-Y(St)Y, tömör, csavart érpár. alumínium. árny., szürke, strukturált. kábel., tel. és komp. hálóz.VDE 0815, olasz jelző kábel m 167,00
16x2x6/10 J-Y(St)Y, tömör, csavart érpár. alumínium. árny., szürke, strukturált. kábel., tel. és komp. hálóz.VDE 0815, olasz jelző kábel m 179,00
20x2x6/10 J-Y(St)Y, tömör, csavart érpár. alumínium. árny., szürke, strukturált. kábel., tel. és komp. hálóz.VDE 0815, olasz jelző kábel m 217,00
2x2x8/10 J-Y(St)Y, tömör, csavart érpár. alumínium. árny., szürke, strukturált. kábel., tel. és komp. hálóz.VDE 0815, olasz jelző kábel m 74,50
3x2x8/10 J-Y(St)Y, tömör, csavart érpár. alumínium. árny., szürke, strukturált. kábel., tel. és komp. hálóz.VDE 0815, olasz jelző kábel m 103,00
4x2x8/10 J-Y(St)Y, tömör, csavart érpár. alumínium. árny., szürke, strukturált. kábel., tel. és komp. hálóz.VDE 0815, olasz jelző kábel m 135,00
5x2x8/10 J-Y(St)Y, tömör, csavart érpár. alumínium. árny., szürke, strukturált. kábel., tel. és komp. hálóz.VDE 0815, olasz jelző kábel m 168,00
6x2x8/10 J-Y(St)Y, tömör, csavart érpár. alumínium. árny., szürke, strukturált. kábel., tel. és komp. hálóz.VDE 0815, olasz jelző kábel m 196,00
8x2x8/10 J-Y(St)Y, tömör, csavart érpár. alumínium. árny., szürke, strukturált. kábel., tel. és komp. hálóz.VDE 0815, olasz jelző kábel m 253,00
EGYENÁRAMÚ TÁP KÁBEL 7
2x0.75NS (mm2) lapos, piros-fekete PVC köpeny, sodrott erek, olasz egyenáramú táp kábel m 57,47
ENERGIA 230V KÁBEL 8
H05VV075 3 x 0,75, sodrott réz vezető, PVC borítás, 300/500V, olasz 230 V energia kábel m 92,65
H05VV1 3 x 1, sodrott réz vezető, PVC borítás, 300/500V, olasz 230 V energia kábel m 121,00
H05VV1.5 3 x 1,5, sodrott réz vezető, PVC borítás, 300/500V olasz 230 V energia kábel m 187,00
CSATLAKOZÓ, HOSSZABBÍTÓ 9
LVT530WA LVT530WA VILLÁMVÉDETT CSATLAKOZÓ SZÜRKE CSATLAKOZÓ, HOSSZABBÍTÓ KÁBEL db 4 079,00
LF2001A LF2001A VILLÁMVÉDETT CSATLAKOZÓ SZÜRKE CSATLAKOZÓ, HOSSZABBÍTÓ KÁBEL db 4 869,00

AKKUMULÁTOR, ELEM
YUASA AKKU 10
NP6-1.2 YUASA akkumulátor biztonságtechnikai rendszerekhez és elektromos játékokhoz, 6V, 1.2Ah, 97x25x57.5mm, 0.34Kg, 

szünetmentes (UPS) és normál tápegységekhez. - Kiváló dinamikus viselkedés, mélykisülés elleni védelem, hosszú 
élettartam, akár 1000-szer is mélykisüléses állapotba kerülhet, gondozásmentes.

db 2 439

NP6-2.8 YUASA akkumulátor biztonságtechnikai rendszerekhez és elektromos játékokhoz, 6V, 2.8Ah, 134x34x67mm,  0.60Kg, 
szünetmentes (UPS) és normál tápegységekhez. - Kiváló dinamikus viselkedés, mélykisülés elleni védelem, hosszú 
élettartam, akár 1000-szer is mélykisüléses állapotba kerülhet, gondozásmentes.

db 3 759

NP6-4 YUASA akkumulátor biztonságtechnikai rendszerekhez és elektromos játékokhoz, 6V, 4Ah,  70x47x109mm, 0.9Kg, 
szünetmentes (UPS) és normál tápegységekhez. - Kiváló dinamikus viselkedés, mélykisülés elleni védelem, hosszú 
élettartam, akár 1000-szer is mélykisüléses állapotba kerülhet, gondozásmentes.

db 2 639

NP6-7 YUASA akkumulátor biztonságtechnikai rendszerekhez és elektromos játékokhoz, 6V, 7Ah,  151x34x101mm,  1.46Kg, 
szünetmentes (UPS) és normál tápegységekhez. - Kiváló dinamikus viselkedés, mélykisülés elleni védelem, hosszú 
élettartam, akár 1000-szer is mélykisüléses állapotba kerülhet, gondozásmentes.

db 5 529



NP 12-6 Akkumulátor

NP 1.2-12 Akkumulátor

NP 4-12 Akkumulátor

NP 7-12 Akkumulátor

NP 38-12I Akkumulátor

NP 65-12I Akkumulátor

DM 6-1.3 Akkumulátor

DM 6-4.2 Akkumulátor

DM 6-12 Akkumulátor

DM 12-0.8 Akkumulátor

Érvényes: 2008.03.31.

3. oldal

  AKKUMULÁTOR, ELEM
NP6-10 YUASA akkumulátor biztonságtechnikai rendszerekhez és elektromos játékokhoz, 6V, 10Ah,  151x50x101mm,  2.0Kg, 

szünetmentes (UPS) és normál tápegységekhez. - Kiváló dinamikus viselkedés, mélykisülés elleni védelem, hosszú 
élettartam, akár 1000-szer is mélykisüléses állapotba kerülhet, gondozásmentes.

db 3 249

NP6-12 YUASA akkumulátor biztonságtechnikai rendszerekhez és elektromos játékokhoz, 6V, 12Ah,  151x50x101mm,  2.06Kg, 
szünetmentes (UPS) és normál tápegységekhez. - Kiváló dinamikus viselkedés, mélykisülés elleni védelem, hosszú 
élettartam, akár 1000-szer is mélykisüléses állapotba kerülhet, gondozásmentes.

db 7 149

NP12-0.8 YUASA akkumulátor biztonságtechnikai rendszerekhez és elektromos játékokhoz, 12V, 0.8Ah,  96x25x61.5mm,  0.35Kg, 
szünetmentes (UPS) és normál tápegységekhez. - Kiváló dinamikus viselkedés, mélykisülés elleni védelem, hosszú 
élettartam, akár 1000-szer is mélykisüléses állapotba kerülhet, gondozásmentes.

db 3 909

NP12-1.2 YUASA akkumulátor biztonságtechnikai rendszerekhez és elektromos játékokhoz, 12V, 1.2Ah,  97x48x57.5mm,  0.6Kg, 
szünetmentes (UPS) és normál tápegységekhez. - Kiváló dinamikus viselkedés, mélykisülés elleni védelem, hosszú 
élettartam, akár 1000-szer is mélykisüléses állapotba kerülhet, gondozásmentes.

db 3 759

NP12-2.1 YUASA akkumulátor biztonságtechnikai rendszerekhez és elektromos játékokhoz, 12V, 2.1Ah,  178x34x67mm,  0.9Kg, 
szünetmentes (UPS) és normál tápegységekhez. - Kiváló dinamikus viselkedés, mélykisülés elleni védelem, hosszú 
élettartam, akár 1000-szer is mélykisüléses állapotba kerülhet, gondozásmentes.

db 2 489

NP12-2.3 YUASA akkumulátor biztonságtechnikai rendszerekhez és elektromos játékokhoz, 12V, 2.3Ah,  178x34x67mm,  0.9Kg, 
szünetmentes (UPS) és normál tápegységekhez. - Kiváló dinamikus viselkedés, mélykisülés elleni védelem, hosszú 
élettartam, akár 1000-szer is mélykisüléses állapotba kerülhet, gondozásmentes.

db 4 009

NP12-2.8 YUASA akkumulátor biztonságtechnikai rendszerekhez és elektromos játékokhoz, 12V, 2.8Ah,  134x67x67mm,  1.1Kg, 
szünetmentes (UPS) és normál tápegységekhez. - Kiváló dinamikus viselkedés, mélykisülés elleni védelem, hosszú 
élettartam, akár 1000-szer is mélykisüléses állapotba kerülhet, gondozásmentes.

db 3 899

NP12-3.2 YUASA akkumulátor biztonságtechnikai rendszerekhez és elektromos játékokhoz, 12V, 3.2Ah,  134x67x67mm,  1.1Kg, 
szünetmentes (UPS) és normál tápegységekhez. - Kiváló dinamikus viselkedés, mélykisülés elleni védelem, hosszú 
élettartam, akár 1000-szer is mélykisüléses állapotba kerülhet, gondozásmentes.

db 5 529

NP12-4 YUASA akkumulátor biztonságtechnikai rendszerekhez és elektromos játékokhoz, 12V, 4Ah,  90x70x102mm,  1.7Kg, 
szünetmentes (UPS) és normál tápegységekhez. - Kiváló dinamikus viselkedés, mélykisülés elleni védelem, hosszú 
élettartam, akár 1000-szer is mélykisüléses állapotba kerülhet, gondozásmentes.

db 5 179

NPH12-5 YUASA akkumulátor biztonságtechnikai rendszerekhez és elektromos játékokhoz, 12V, 5Ah,   151x65x103mm,  2.6Kg, 
szünetmentes (UPS) és normál tápegységekhez. - Kiváló dinamikus viselkedés, mélykisülés elleni védelem, hosszú 
élettartam, akár 1000-szer is mélykisüléses állapotba kerülhet, gondozásmentes.

db 5 759

NP12-7 YUASA akkumulátor biztonságtechnikai rendszerekhez és elektromos játékokhoz, 12V, 7Ah,   151x65x103mm,   3.0Kg, 
szünetmentes (UPS) és normál tápegységekhez. - Kiváló dinamikus viselkedés, mélykisülés elleni védelem, hosszú 
élettartam, akár 1000-szer is mélykisüléses állapotba kerülhet, gondozásmentes.

db 7 909

NP12-12 YUASA akkumulátor biztonságtechnikai rendszerekhez és elektromos játékokhoz, 12V, 12Ah,   151x98x98mm,   4.0Kg, 
szünetmentes (UPS) és normál tápegységekhez. - Kiváló dinamikus viselkedés, mélykisülés elleni védelem, hosszú 
élettartam, akár 1000-szer is mélykisüléses állapotba kerülhet, gondozásmentes.

db 12 499

NP12-17 YUASA akkumulátor biztonságtechnikai rendszerekhez és elektromos játékokhoz, 12V, 17Ah,   181x76x167mm,   4.5Kg, 
szünetmentes (UPS) és normál tápegységekhez. - Kiváló dinamikus viselkedés, mélykisülés elleni védelem, hosszú 
élettartam, akár 1000-szer is mélykisüléses állapotba kerülhet, gondozásmentes.

db 16 799

NP12-24 YUASA akkumulátor biztonságtechnikai rendszerekhez és elektromos játékokhoz, 12V, 24Ah,    166x175x125mm,   
8.65Kg, szünetmentes (UPS) és normál tápegységekhez. - Kiváló dinamikus viselkedés, mélykisülés elleni védelem, 
hosszú élettartam, akár 1000-szer is mélykisüléses állapotba kerülhet, gondozásmentes.

db 24 399

NP12-38 YUASA akkumulátor biztonságtechnikai rendszerekhez és elektromos játékokhoz, 12V, 38Ah,    197x165x170mm,   
13.8Kg, szünetmentes (UPS) és normál tápegységekhez. - Kiváló dinamikus viselkedés, mélykisülés elleni védelem, 
hosszú élettartam, akár 1000-szer is mélykisüléses állapotba kerülhet, gondozásmentes.

db 44 499

NP12-65 YUASA akkumulátor biztonságtechnikai rendszerekhez és elektromos játékokhoz, 12V, 65Ah,    350x166x174mm,   
22.8Kg, szünetmentes (UPS) és normál tápegységekhez. - Kiváló dinamikus viselkedés, mélykisülés elleni védelem, 
hosszú élettartam, akár 1000-szer is mélykisüléses állapotba kerülhet, gondozásmentes.

db 66 499

DIAMEC AKKU 11
DM4-3.5 DIAMEC akkumulátor biztonságtechnikai rendszerekhez és elektromos játékokhoz, 4V, 3.5Ah, 90.5x34,5x56.5mm  0.42 

kg, normál tápegységekhez. - Hosszú élettartam, jó dinamikus viselkedés, gondozásmentes, teljesen zárt.
db 941

DM6-1.1 DIAMEC akkumulátor biztonságtechnikai rendszerekhez és elektromos játékokhoz, 6V, 1.1Ah, 97x24,5x51mm  0.26 kg, 
normál tápegységekhez. - Hosszú élettartam, jó dinamikus viselkedés, gondozásmentes, teljesen zárt.

db 597

DM6-1.3 DIAMEC akkumulátor biztonságtechnikai rendszerekhez és elektromos játékokhoz, 6V, 1.3Ah, 97x24,5x51mm  0.3 kg, 
normál tápegységekhez. - Hosszú élettartam, jó dinamikus viselkedés, gondozásmentes, teljesen zárt.

db 794

DM6-2.3 DIAMEC akkumulátor biztonságtechnikai rendszerekhez és elektromos játékokhoz, 6V, 2.3Ah, 43x47.5x85.5mm,  0.41 
kg, normál tápegységekhez. - Hosszú élettartam, jó dinamikus viselkedés, gondozásmentes, teljesen zárt.

db 991

DM6-2.8 DIAMEC akkumulátor biztonságtechnikai rendszerekhez és elektromos játékokhoz, 6V, 2.8Ah, 66.5x33,5x100mm  0.58 
kg, normál tápegységekhez. - Hosszú élettartam, jó dinamikus viselkedés, gondozásmentes, teljesen zárt.

db 1 039

DM6-3.2 DIAMEC akkumulátor biztonságtechnikai rendszerekhez és elektromos játékokhoz, 6V, 3.2Ah, 125x33x60mm  0.60 kg, 
normál tápegységekhez. - Hosszú élettartam, jó dinamikus viselkedés, gondozásmentes, teljesen zárt.

db 931

DM6-3.3 DIAMEC akkumulátor biztonságtechnikai rendszerekhez és elektromos játékokhoz, 6V, 3.3Ah, 134.5x35x60mm  0.64 kg, 
normál tápegységekhez. - Hosszú élettartam, jó dinamikus viselkedés, gondozásmentes, teljesen zárt.

db 935

DM6-4.2 DIAMEC akkumulátor biztonságtechnikai rendszerekhez és elektromos játékokhoz, 6V, 4.0Ah, 70x47x107mm  0.68 kg, 
normál tápegységekhez. - Hosszú élettartam, jó dinamikus viselkedés, gondozásmentes, teljesen zárt.

db 1 119

DM6-4.5 DIAMEC akkumulátor biztonságtechnikai rendszerekhez és elektromos játékokhoz, 6V, 4.5Ah, 70x47x101mm  0.81 kg, 
normál tápegységekhez. - Hosszú élettartam, jó dinamikus viselkedés, gondozásmentes, teljesen zárt.

db 1 029

DM6-5 DIAMEC akkumulátor biztonságtechnikai rendszerekhez és elektromos játékokhoz, 6V, 5Ah, 70x47.5x101mm,  0.85 kg, 
normál tápegységekhez. - Hosszú élettartam, jó dinamikus viselkedés, gondozásmentes, teljesen zárt.

db 1 319

DM6-5S DIAMEC akkumulátor biztonságtechnikai rendszerekhez és elektromos játékokhoz, rugós csatlakozó, 6V, 5Ah, 67x67-
x96.5mm,  0.76 kg, normál tápegységekhez. - Hosszú élettartam, jó dinamikus viselkedés, gondozásmentes, teljesen 
zárt.

db 1 399

DM6-7 DIAMEC akkumulátor biztonságtechnikai rendszerekhez és elektromos játékokhoz, 6V, 7Ah, 151x34x93.5mm,  1.08 kg, 
normál tápegységekhez. - Hosszú élettartam, jó dinamikus viselkedés, gondozásmentes, teljesen zárt.

db 1 619



DM 12-100 Akkumulátor

DM 12-26 Akkumulátor

DM 12-12 Akkumulátor

Érvényes: 2008.03.31.

4. oldal

  AKKUMULÁTOR, ELEM
DM6-7.2 DIAMEC akkumulátor biztonságtechnikai rendszerekhez és elektromos játékokhoz, 6V, 7.2Ah, 151x34x93.5mm 1.15 kg, 

normál tápegységekhez. - Hosszú élettartam, jó dinamikus viselkedés, gondozásmentes, teljesen zárt.
db 1 789

DM6-8 DIAMEC akkumulátor biztonságtechnikai rendszerekhez és elektromos játékokhoz, 6V, 8Ah, 151x34x93.5mm,  1.25 kg, 
normál tápegységekhez. - Hosszú élettartam, jó dinamikus viselkedés, gondozásmentes, teljesen zárt.

db 1 969

DM6-9 DIAMEC akkumulátor biztonságtechnikai rendszerekhez és elektromos játékokhoz, 6V, 9Ah, 151x34x93.5mm,  1.29 kg, 
normál tápegységekhez. - Hosszú élettartam, jó dinamikus viselkedés, gondozásmentes, teljesen zárt.

db 2 259

DM6-10 DIAMEC akkumulátor biztonságtechnikai rendszerekhez és elektromos játékokhoz, 6V, 10Ah, 151x51x93.5mm 1.7 kg, 
normál tápegységekhez. - Hosszú élettartam, jó dinamikus viselkedés, gondozásmentes, teljesen zárt.

db 2 259

DM6-12 DIAMEC akkumulátor biztonságtechnikai rendszerekhez és elektromos játékokhoz, 6V, 12.0Ah, 151x51x93.5mm  1.9 kg, 
normál tápegységekhez. - Hosszú élettartam, jó dinamikus viselkedés, gondozásmentes, teljesen zárt.

db 3 099

DM6-14 DIAMEC akkumulátor biztonságtechnikai rendszerekhez és elektromos játékokhoz, 6V, 14Ah, 151x51x93.5mm,  1.95 kg, 
normál tápegységekhez. - Hosszú élettartam, jó dinamikus viselkedés, gondozásmentes, teljesen zárt.

db 3 079

DM8-3.2P DIAMEC akkumulátor biztonságtechnikai rendszerekhez és elektromos játékokhoz, 8V, 3.2Ah, Hosszú élettartam, jó 
dinamikus viselkedés, gondozásmentes, teljesen zárt.

db 2 589

DM12-0.8C DIAMEC akkumulátor biztonságtechnikai rendszerekhez és elektromos játékokhoz, 12V, 0,8Ah, 96x25x62mm  0.35 kg, 
C1-es kábellel és csatlakozóval. - Hosszú élettartam, jó dinamikus viselkedés, gondozásmentes, teljesen zárt.

db 951

DM12-1.1 DIAMEC akkumulátor biztonságtechnikai rendszerekhez és elektromos játékokhoz, 12V, 1.1Ah, 97x43x52mm,  0.45 kg, 
normál tápegységekhez. - Hosszú élettartam, jó dinamikus viselkedés, gondozásmentes, teljesen zárt.

db 1 059

DM12-1.3 DIAMEC akkumulátor biztonságtechnikai rendszerekhez és elektromos játékokhoz, 12V, 1.3Ah, 97x43x52mm  0.57 kg, 
normál tápegységekhez. - Hosszú élettartam, jó dinamikus viselkedés, gondozásmentes, teljesen zárt.

db 1 289

DM12-1.5 DIAMEC akkumulátor biztonságtechnikai rendszerekhez és elektromos játékokhoz, 12V, 1.5Ah, 177.5x35x61.5mm,  0.77 
kg, normál tápegységekhez. - Hosszú élettartam, jó dinamikus viselkedés, gondozásmentes, teljesen zárt.

db 1 309

DM12-1.8 DIAMEC akkumulátor biztonságtechnikai rendszerekhez és elektromos játékokhoz, 12V, 1.8Ah, 177.5x35x61.5mm,  0.77 
kg, normál tápegységekhez. - Hosszú élettartam, jó dinamikus viselkedés, gondozásmentes, teljesen zárt.

db 1 439

DM12-2.2 DIAMEC akkumulátor biztonságtechnikai rendszerekhez és elektromos játékokhoz, 12V, 2.2Ah, 177.5x35x61.5mm  0.93 
kg, normál tápegységekhez. - Hosszú élettartam, jó dinamikus viselkedés, gondozásmentes, teljesen zárt.

db 1 679

DM12-2.5 DIAMEC akkumulátor biztonságtechnikai rendszerekhez és elektromos játékokhoz, 12V, 2.8Ah, 104x48x70mm,  0.92 kg, 
normál tápegységekhez. - Hosszú élettartam, jó dinamikus viselkedés, gondozásmentes, teljesen zárt.

db 1 759

DM12-3 DIAMEC akkumulátor biztonságtechnikai rendszerekhez és elektromos játékokhoz, 12V, 3Ah, 134x67x66mm  1.10 kg, 
normál tápegységekhez. - Hosszú élettartam, jó dinamikus viselkedés, gondozásmentes, teljesen zárt.

db 1 719

DM12-3.3 DIAMEC akkumulátor biztonságtechnikai rendszerekhez és elektromos játékokhoz, 12V, 3.3Ah, 134x67x61mm  1.20 kg, 
normál tápegységekhez. - Hosszú élettartam, jó dinamikus viselkedés, gondozásmentes, teljesen zárt.

db 2 089

DM12-3.5 DIAMEC akkumulátor biztonságtechnikai rendszerekhez és elektromos játékokhoz, 12V, 3.5Ah, 179x35.5x68mm,  1.1 kg, 
normál tápegységekhez. - Hosszú élettartam, jó dinamikus viselkedés, gondozásmentes, teljesen zárt.

db 2 899

DM12-3.8 DIAMEC akkumulátor biztonságtechnikai rendszerekhez és elektromos játékokhoz, 12V, 3.8Ah,  - Hosszú élettartam, jó 
dinamikus viselkedés, gondozásmentes, teljesen zárt.

db 1 269

DM12-4 DIAMEC akkumulátor biztonságtechnikai rendszerekhez és elektromos játékokhoz, 12V, 4Ah, 89.5x70x100.5mm  1.35 
kg, normál tápegységekhez. - Hosszú élettartam, jó dinamikus viselkedés, gondozásmentes, teljesen zárt.

db 1 819

DM12-4.2 DIAMEC akkumulátor biztonságtechnikai rendszerekhez és elektromos játékokhoz, 12V, 4.2Ah, 90x70x101mm  1.55 kg, 
normál tápegységekhez. - Hosszú élettartam, jó dinamikus viselkedés, gondozásmentes, teljesen zárt.

db 2 559

DM12-5UPS DIAMEC akkumulátor biztonságtechnikai rendszerekhez és elektromos játékokhoz, 12V, 5Ah, 89.5x70x100.5mm, normál 
és UPS tápegységekhez. - Hosszú élettartam, jó dinamikus viselkedés, gondozásmentes, teljesen zárt.

db 2 749

DM12-6 DIAMEC akkumulátor biztonságtechnikai rendszerekhez és elektromos játékokhoz, 12V, 6Ah, 151x65x93.5mm,  1.9 kg, 
normál tápegységekhez. - Hosszú élettartam, jó dinamikus viselkedés, gondozásmentes, teljesen zárt.

db 2 469

DM12-6.5 DIAMEC akkumulátor biztonságtechnikai rendszerekhez és elektromos játékokhoz, 12V, 6.5Ah, 151x65x93.5mm  2 kg, 
normál tápegységekhez. - Hosszú élettartam, jó dinamikus viselkedés, gondozásmentes, teljesen zárt.

db 3 089

DM12-7 DIAMEC akkumulátor biztonságtechnikai rendszerekhez és elektromos játékokhoz, 12V, 7Ah, 151x65x93.5mm  2.1 kg, 
normál tápegységekhez, normál csatlakozó. - Hosszú élettartam, jó dinamikus viselkedés, gondozásmentes, teljesen 
zárt.

db 2 879

DM12-7.2 DIAMEC akkumulátor biztonságtechnikai rendszerekhez és elektromos játékokhoz, 12V, 7.2Ah, 151x65x93.5mm  2.2 kg, 
szünetmentes UPS tápegységekhez, normál csatlakozó. - Hosszú élettartam, jó dinamikus viselkedés, gondozásmentes, 
teljesen zárt.

db 3 689

DM12-7.2UPS DIAMEC akkumulátor biztonságtechnikai rendszerekhez és elektromos játékokhoz, 12V, 7.2Ah, 151x65x93.5mm  2.2 kg, 
szünetmentes UPS tápegységekhez, széles csatlakozó. - Hosszú élettartam, jó dinamikus viselkedés, gondozásmentes, 
teljesen zárt.

db 3 289

DM12-7.5 DIAMEC akkumulátor biztonságtechnikai rendszerekhez és elektromos játékokhoz, 12V, 7.5Ah, 151x65x93.5mm,  2.35 
kg, normál tápegységekhez. - Hosszú élettartam, jó dinamikus viselkedés, gondozásmentes, teljesen zárt.

db 2 979

DM12-8UPS DIAMEC akkumulátor biztonságtechnikai rendszerekhez és elektromos játékokhoz, 12V, 8Ah, 151x65x93.5mm  2.5 kg, 
szünetmentes UPS tápegységekhez, normál csatlakozó. - Hosszú élettartam, jó dinamikus viselkedés, gondozásmentes, 
teljesen zárt.

db 3 399

DM12-9 DIAMEC akkumulátor biztonságtechnikai rendszerekhez és elektromos játékokhoz, 12V, 9Ah, 151x65x93.5mm,  2.55 kg, 
normál tápegységekhez. - Hosszú élettartam, jó dinamikus viselkedés, gondozásmentes, teljesen zárt.

db 3 839

DM12-10 DIAMEC akkumulátor biztonságtechnikai rendszerekhez és elektromos játékokhoz, 12V, 10Ah, 151x65.5x110mm  3 kg, 
normál tápegységekhez, normál csatlakozó. - Hosszú élettartam, jó dinamikus viselkedés, gondozásmentes, teljesen 
zárt.

db 4 109

DM12-10.5 DIAMEC akkumulátor biztonságtechnikai rendszerekhez és elektromos játékokhoz, 12V, 10.5Ah, 151x99x95mm,  3.4 kg, 
normál tápegységekhez. - Hosszú élettartam, jó dinamikus viselkedés, gondozásmentes, teljesen zárt.

db 4 339

DM12-12 DIAMEC akkumulátor biztonságtechnikai rendszerekhez és elektromos játékokhoz, 12V, 12.0Ah, 151x99x95mm  3.65 kg, 
normál tápegységekhez. - Hosszú élettartam, jó dinamikus viselkedés, gondozásmentes, teljesen zárt.

db 5 849

DMC12-12 DIAMEC akkumulátor biztonságtechnikai rendszerekhez és elektromos játékokhoz, ciklikus használatra, 12V, 12.0Ah, 
151x99x95mm  3.78 kg, normál tápegységekhez. - Hosszú élettartam, jó dinamikus viselkedés, gondozásmentes, 
teljesen zárt.

db 5 579

DM12-15 DIAMEC akkumulátor biztonságtechnikai rendszerekhez és elektromos játékokhoz, 12V, 15Ah, 181x76x167mm,  4.2 kg, 
normál tápegységekhez. - Hosszú élettartam, jó dinamikus viselkedés, gondozásmentes, teljesen zárt.

db 5 559



Érvényes: 2008.03.31.

5. oldal

  AKKUMULÁTOR, ELEM
DM12-18 DIAMEC akkumulátor biztonságtechnikai rendszerekhez és elektromos játékokhoz, 12V, 18Ah, 181x76x167mm,  5.1 kg, 

normál tápegységekhez. - Hosszú élettartam, jó dinamikus viselkedés, gondozásmentes, teljesen zárt.
db 6 919

DM12-20UPS DIAMEC akkumulátor biztonságtechnikai rendszerekhez és elektromos játékokhoz, 12V, 18.0Ah, 181x76x167mm  6 
kg, szünetmentes (UPS) és normál tápegységekhez. - Hosszú élettartam, jó dinamikus viselkedés, gondozásmentes, 
teljesen zárt.

db 10 199

DM12-24 DIAMEC akkumulátor biztonságtechnikai rendszerekhez és elektromos játékokhoz, 12V, 24Ah, 175x166x126mm,  7.9 kg, 
normál tápegységekhez. - Hosszú élettartam, jó dinamikus viselkedés, gondozásmentes, teljesen zárt.

db 8 639

DM12-26UPS DIAMEC akkumulátor biztonságtechnikai rendszerekhez és elektromos játékokhoz, 12V, 26.0Ah, 175x166x126mm  8.2 
kg, szünetmentes (UPS) és normál tápegységekhez. - Hosszú élettartam, jó dinamikus viselkedés, gondozásmentes, 
teljesen zárt.

db 11 799

DM12-35 DIAMEC akkumulátor biztonságtechnikai rendszerekhez és elektromos játékokhoz, 12V, 35Ah, 195x130.5x154mm,  10.5 
kg, normál tápegységekhez. - Hosszú élettartam, jó dinamikus viselkedés, gondozásmentes, teljesen zárt.

db 14 899

DM12-40UPS DIAMEC akkumulátor biztonságtechnikai rendszerekhez és elektromos játékokhoz, 12V, 40.0Ah, 197x165x170mm  
13.00 kg, szünetmentes (UPS) és normál tápegységekhez. - Hosszú élettartam, jó dinamikus viselkedés, gondozásmen-
tes, teljesen zárt.

db 16 299

DM12-65UPS DIAMEC akkumulátor biztonságtechnikai rendszerekhez és elektromos játékokhoz, 12V, 65.0Ah, 330x172x167mm  
21.80 kg, szünetmentes (UPS) és normál tápegységekhez. - Hosszú élettartam, jó dinamikus viselkedés, gondozásmen-
tes, teljesen zárt.

db 24 699

DM12-80 DIAMEC akkumulátor biztonságtechnikai rendszerekhez és elektromos játékokhoz, 12V, 80Ah, 330x172x167mm, 24 kg, 
normál tápegységekhez. - Hosszú élettartam, jó dinamikus viselkedés, gondozásmentes, teljesen zárt.

db 28 099

DM12-90 DIAMEC akkumulátor biztonságtechnikai rendszerekhez és elektromos játékokhoz, 12V, 90Ah, 330x172x217mm, 27.5 
kg, normál tápegységekhez. - Hosszú élettartam, jó dinamikus viselkedés, gondozásmentes, teljesen zárt.

db 33 499

DM12-100UPS DIAMEC akkumulátor biztonságtechnikai rendszerekhez és elektromos játékokhoz, 12V, 100.0Ah, 330x172x217mm  
31.50 kg, szünetmentes (UPS) és normál tápegységekhez. - Hosszú élettartam, jó dinamikus viselkedés, gondozásmen-
tes, teljesen zárt.

db 40 899

DM12-100FT DIAMEC akkumulátor biztonságtechnikai rendszerekhez és elektromos játékokhoz, elülső csatlakozós, 12V, 100Ah, 
394x109x285mm, 35 kg, normál tápegységekhez. - Hosszú élettartam, jó dinamikus viselkedés, gondozásmentes, 
teljesen zárt.

db 43 299

DM12-120 DIAMEC akkumulátor biztonságtechnikai rendszerekhez és elektromos játékokhoz, 12V, 120Ah, 450x172x217mm, 36.5 
kg, normál tápegységekhez. - Hosszú élettartam, jó dinamikus viselkedés, gondozásmentes, teljesen zárt.

db 45 499

DM12-150UPS DIAMEC akkumulátor biztonságtechnikai rendszerekhez és elektromos játékokhoz, 12V, 150.0Ah, 450x172x217mm  
46.50 kg, szünetmentes (UPS) és normál tápegységekhez. - Hosszú élettartam, jó dinamikus viselkedés, gondozásmen-
tes, teljesen zárt.

db 55 399

DM12-150FT DIAMEC akkumulátor biztonságtechnikai rendszerekhez és elektromos játékokhoz, elülső csatlakozós, 12V, 150Ah, 
551x109x287mm, 42 kg, normál tápegységekhez. - Hosszú élettartam, jó dinamikus viselkedés, gondozásmentes, 
teljesen zárt.

db 64 599

DM12-200UPS DIAMEC akkumulátor biztonságtechnikai rendszerekhez és elektromos játékokhoz, 12V, 200.0Ah, 494x239x217mm  
63.20 kg, szünetmentes (UPS) és normál tápegységekhez. - Hosszú élettartam, jó dinamikus viselkedés, gondozásmen-
tes, teljesen zárt.

db 76 999

GP ELEM 12
GP15NZC4 GP DIGI-1 nikkel-zink ceruzaelem, 4 db-os bliszter, LEGÚJABB technológia, alkálinál is tartósabb és erősebb (fotógép, 

motoros játék)
db 297

GP13AUU2 GP ULTRA 1,5V alkáli góliát elem (LR20, D), 34.2x61.5mm, 2-es bliszter db 410
GP14AUU2 GP ULTRA 1,5V alkáli baby elem (LR14, C), 26.2x50mm, 2-es bliszter db 297
GP15AUU4 GP ULTRA 1,5V alkáli ceruzaelem (R6, AA), 4-es bliszter db 129
GP24AUU4 GP ULTRA 1,5V alkáli mikroelem (LR03, AAA), 4-es bliszter db 130
GP908AUS1 GP ULTRA 6V alkáli elem, 66x66x111mm db 0
GP1604AUU1 GP ULTRA 9V alkáli elem, 25.5x16.5x47.5mm, 1-es bliszter, vezetéknélküli érzékelő és riasztó központ db 482
GP13AC2 GP SUPER 1,5V alkáli góliát elem (LR20, D), 34.2x61.5mm, 2-es bliszter db 384
GP14AC2 GP SUPER 1,5V alkáli baby elem (LR14, C), 26.2x50mm, 2-es bliszter db 270
GP15AC4 GP SUPER 1,5V alkáli ceruzaelem (LR6, AA), 13.9x50xmm, 4-es bliszter db 108
GP15AUC2 GP Ultra alkáli ceruza elem bliszteres db 135
GP24AC4 GP SUPER 1,5V alkáli mikroelem (LR03, AAA), 10.5x44.5mm, 4-es bliszter db 114
GP25AC2 GP SUPER 1,5V alkáli extra vékony elem (AAAA), 8.3x42.5mm, 2-es bliszter db 197
1412AP 6V, speciális alkáli extra vékony elem (AAAA), 1-es bliszter db 575
GP312AC1 GP SUPER 4,5V alkáli laposelem, 62x22x67mm, 1-es bliszter db 332
GP908AS1 GP SUPER 6V alkáli elem, 66x66x111mmm db 0
GP910AU2 GP SUPER 1,5V alkáli elem (LR1, N), 12x30.2mm, 2-es bliszter db 164
CALR1BP2 CAMELION 1,5V alkáli elem (LR1), 12x30.2mm, 2-es bliszter db 158
GP1604A GP SUPER 9V alkáli elem, 25.5x16.5x47.5mm, bliszter nélkül, vezetéknélküli érzékelő és riasztó központ db 401
GP1604AC1 GP SUPER 9V alkáli elem, 25.5x16.5x47.5mm, 1-es bliszter, vezetéknélküli érzékelő és riasztóközp. db 451
GP13GU2 GP GREENCELL 1,5V cink-klorid góliát elem (R20, D), 34.2x61.5mm, kifolyásvédett, 2-es bliszter db 154
GP14GU2 GP GREENCELL 1,5V cink-klorid baby elem (R14, C), 26.2x50mm, kifolyásvédett, 2-es bliszter db 126
GP15GU4 GP GREENCELL 1,5V cink-klorid ceruzaelem (R6, AA), 13.9x50xmm, kifolyásvédett, 4-es bliszter db 55
GP24GU4 GP GREENCELL 1,5V cink-klorid mikroelem (R03, AAA), 10.5x44.5mm, kifolyásvédett, 4-es bliszter db 67
GP312GU1 GP GREENCELL 4,5V cink-klorid laposelem, 62x22x67mm, kifolyásvédett, 1-es bliszter db 200
GP908GS1 GP GREENCELL 6V cink-klorid elem, 66x66x111mm, kifolyásvédett db 651
GP918G GP GREENCELL 6V cink-klorid elem, 134x70x127mm, kifolyásvédett db 0
GP1604GU1 GP GREENCELL 9V cink-klorid elem, 26.5x175x48.5mm, kifolyásvédett, 1-es bliszter db 200
GP13SS2 GP SUPERCELL 1,5V szén-cink góliát elem (R20, D), 32.7x61mm, kifolyásvédett, bliszter nélkül db 90
GP14SS2 GP SUPERCELL 1,5V szén-cink baby elem  (R14, C), 26.2x50mm, kifolyásvédett, bliszter nélkül db 64
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GP15SS4 GP SUPERCELL 1,5V szén-cink ceruzaelem  (R6, AA), 13.9x50xmm, kifolyásvédett, bliszter nélkül db 31
GP24SS2 GP SUPERCELL 1,5V szén-cink mikroelem  (R03, AAA), 10.5x44.5mm, kifolyásvédett, 2-es bliszter db 0
GP210S1 GP SUPERCELL 3V szén-cink elem (2R10), 21.8x74.6mm, kifolyásvédett, bliszter nélkül db 307
GP312SS1 GP SUPERCELL 4,5V szén-cink laposelem, 62x22x67mm, kifolyásvédett, bliszter nélkül db 137
GP908S1 GP SUPERCELL 6V szén-cink elem, 66x66x111mm, kifolyásvédett, bliszter nélkül db 0
GP918SS1 GP SUPERCELL 6V szén-cink elem, 134x70x127mm, kifolyásvédett, bliszter nélkül db 0
GP1603SS1 GP SUPERCELL 9V szén-cink elem, 66x52x81mm, kifolyásvédett, bliszter nélkül db 0
GP1604SS1 GP SUPERCELL 9V szén-cink elem, 26.5x175x48.5mm, kifolyásvédett, bliszter nélkül db 109
GP13ES2 GP POWERCELL 1,5V szén góliát elem (R20, D), 34.2x61.5mm, kifolyásvédett db 0
GP14ES2 GP POWERCELL 1,5V szén baby elem  (R14, C), 26.2x50mm, kifolyásvédett db 0
GP15ES4 GP POWERCELL 1,5V szén ceruzaelem  (R6, AA), 13.9x50xmm, kifolyásvédett db 0
GP24ES2 GP POWERCELL 1,5V szén mikroelem  (R03, AAA), 10.5x44.5mm, kifolyásvédett db 0
GP1604ES1 GP POWERCELL 9V szén elem, 26.5x175x48.5mm, kifolyásvédett db 0
GPCR123AU1 GP PHOTO 3V lithium hengeres fényképezőgép elem, 16.8x34.5mm db 724
CACR123AU1 CAMELION PHOTO 3V lithium hengeres fényképezőgép elem, 16.8x34.5mm db 677
GPCRP2U1 GP PHOTO 6V lithium fényképezőgép elem, 35x19.5x36mm db 1 659
GP2CR5U1 GP PHOTO 6V lithium fényképezőgép elem, 34x17x45mm db 1 659
GPCR2U1 GP PHOTO 3V lithium hengeres fényképezőgép elem, 15.6x27mm db 719
GPCR1/3NC5 GP 3V litium gombelem, 11.6x10.8mm, 160mAh, 5-ös bliszter (távirányító, játék, öngyújtó, fotógép) db 0
GPCR1025C5 GP 3V litium gombelem, 10x2.5mm, 30mAh, 5-ös bliszter (távirányító, játék, öngyújtó, fotógép) db 0
GPCR1216C5 GP 3V litium gombelem, 12.5x1.6mm, 25mAh, 5-ös bliszter (távirányító, játék, öngyújtó, fotógép) db 0
GPCR1220C5 GP 3V litium gombelem, 12.5x2mm, 36mAh, 5-ös bliszter (távirányító, játék, öngyújtó, fotógép) db 117
GPCR1616C5 GP 3V litium gombelem, 16x1.6mm, 55mAh, 5-ös bliszter (távirányító, játék, öngyújtó, fotógép) db 133
CACR1616 Camelion 3V litium gombelem, 16x1.6mm, 5-ös bliszter (távirányító, játék, öngyújtó, fotógép) db 133
CACR1620 Camelion 3V lithium gombelem, 16x2.0mm, bliszter nélkül db 163
CACR2032 Camelion 3V litium gombelem, 23x2.0mm, bliszter nélkül (távirányító, játék, öngyújtó, fotógép) db 93
GPCR1620 GP 3V lithium gombelem, 16x2.0mm, bliszter nélkül db 163
KOCR1620 KONNOC 3V lithium gombelem, 16x2.0mm, 5-ös bliszter vagy bliszter nélkül db 163
GPCR2016C5 GP 3V litium gombelem, 20x1.6mm, 80mAh, 5-ös bliszter (távirányító, játék, öngyújtó, fotógép) db 103
GPCR2025C5 GP 3V litium gombelem, 20x2.5mm, 150mAh, 5-ös bliszter (távirányító, játék, öngyújtó, fotógép) db 103
GPCR2032C5 GP 3V litium gombelem, 20x3.2mm, 210mAh, 5-ös bliszter (távirányító, játék, öngyújtó, fotógép) - elterjedt db 103
KOCR2032 KONNOC 3V litium gombelem, 20x3.2mm, 5-ös bliszter (távirányító, játék, öngyújtó, fotógép) - elterjedt db 79
GPCR2320 GP 3V litium gombelem, 23x2.0mm, bliszter nélkül (távirányító, játék, öngyújtó, fotógép) db 177
KOCR2320 KONNOC 3V litium gombelem, 23x2.0mm, bliszter nélkül (távirányító, játék, öngyújtó, fotógép) db 177
GPCR2430C5 GP 3V litium gombelem, 24.5x3mm, 270mAh, 5-ös bliszter (távirányító, játék, öngyújtó, fotógép) db 209
GPCR2430 GP 3V litium gombelem, 24.5x3mm, 270mAh, bliszter nélkül (távirányító, játék, öngyújtó, fotógép) db 210
KOCR2430 KONNOC 3V litium gombelem, 24.5x3mm, 5-ös bliszter (távirányító, játék, öngyújtó, fotógép) db 210
GPCR2450 GP 3V litium gombelem, 24.5x5mm, bliszter nélkül (távirányító, játék, öngyújtó, fotógép) db 233
ILA 3,6V lithium elem, AA méret, bliszter nélkül db 1 389
IL2/3A 3,6V lithium elem, 2/3AA méret, bliszter nélkül db 1 119
IL1/2A 3,6V lithium elem, 1/3AA méret, bliszter nélkül db 1 069
ILC 3,6V lithium baby elem, bliszter nélkül db 3 249
ILD 3,6V lithium góliát elem, bliszter nélkül db 4 169
GP301C5 GP 1.55V ezüst oxid gombelem, 11.x4.2mm, 120mAh, 5-ös bliszter (általános haszn.) db 0
GP303C5 GP 1.55V ezüst oxid gombelem, 11.6x5.6mm, 165mAh (általános haszn.) db 0
GP315C5 GP 1.55V ezüst oxid gombelem, 7.9x1.65mm, 21mAh (általános haszn.) db 0
GP317C5 GP 1.55V ezüst oxid gombelem, 5.8x1.65mm, 11.5mAh (általános haszn.) db 0
GP319C5 GP 1.55V ezüst oxid gombelem, 5.8x2.7mm, 20mAh (általános haszn.) db 0
GP321C5 GP 1.55V ezüst oxid gombelem, 6.8x1.65mm, 16mAh (általános haszn.) db 0
GP329C5 GP 1.55V ezüst oxid gombelem, 7.9x3.1mm, 37mAh (általános haszn.) db 0
GP337C5 GP 1.55V ezüst oxid gombelem, 4.8x1.65mm, 7.5mAh (általános haszn.) db 0
GP348C5 GP 1.55V ezüst oxid gombelem, 4.8x2.15mm, 12mAh (általános haszn.) db 0
GP357C5 GP 1.55V ezüst oxid gombelem, 11.6x5.4mm, 165mAh (általános haszn.) db 0
GP362C5 GP 1.55V ezüst oxid gombelem, 7.9x2.1mm, 24mAh (általános haszn.) db 0
GP364C5 GP 1.55V ezüst oxid gombelem, 6.8x2.15mm, 23mAh (általános haszn.) db 0
GP366C5 GP 1.55V ezüst oxid gombelem, 11.6x1.65mm, 33mAh (általános haszn.) db 0
GP370C5 GP 1.55V ezüst oxid gombelem, 9.5x2.1mm, 44mAh (általános haszn.) db 0
GP371C5 GP 1.55V ezüst oxid gombelem, 9.5x2.1mm, 44mAh (általános haszn.) db 0
GP373C5 GP 1.55V ezüst oxid gombelem, 9.5x1.65mm, 26mAh (általános haszn.) db 0
GPS76EC5 GP 1.55V ezüst oxid gombelem, 11.6x5.4mm, 130mAh (általános haszn.) db 0
GP377 GP 1.55V ezüst oxid gombelem, 6.8x2.6mm, 25mAh (általános haszn.) db 79
GP379C5 GP 1.55V ezüst oxid gombelem, 5.8x2.15mm, 14mAh (általános haszn.) db 0
GP381C5 GP 1.55V ezüst oxid gombelem, 11.6x2.1mm, 40mAh (általános haszn.) db 0
GP384C5 GP 1.55V ezüst oxid gombelem, 7.9x3.6mm, 42mAh (általános haszn.) db 0
GP386C5 GP 1.55V ezüst oxid gombelem, 11.6x4.2mm, 120mAh (általános haszn.) db 0
GP389C5 GP 1.55V ezüst oxid gombelem, 11.6x3.1mm, 70mAh (általános haszn.) db 0
GP390C5 GP 1.55V ezüst oxid gombelem, 11.6x3.1mm, 70mAh (általános haszn.) db 0
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GP391C5 GP 1.55V ezüst oxid gombelem,  11.6x2.1mm, 40mAh (általános haszn.) db 0
GP392C5 GP 1.55V ezüst oxid gombelem, 7.9x3.6mm, 42mAh (általános haszn.) db 0
GP393C5 GP 1.55V ezüst oxid gombelem, 7.9x5.4mm, 70mAh (általános haszn.) db 0
GP394C5 GP 1.55V ezüst oxid gombelem, 9.5x3.6mm, 60mAh (általános haszn.) db 0
GP395C5 GP 1.55V ezüst oxid gombelem, 9.5x2.7mm, 55mAh (általános haszn.) db 0
GP396C5 GP 1.55V ezüst oxid gombelem, 7.9x2.65mm, 30mAh (általános haszn.) db 0
GP397C5 GP 1.55V ezüst oxid gombelem, 7.9x2.65mm, 30mAh (általános haszn.) db 0
GP399C5 GP 1.55V ezüst oxid gombelem, 9.5x2.7mm, 55mAh (általános haszn.) db 0
GP164C5 GP 1,5V alkáli gombelem (AG1, Lr620), 6.8x2.15mm, 8mAh (általános haszn.) db 34
CA164C5 Camelion 1,5V alkáli gombelem (AG1, Lr620), 6.8x2.15mm, 8mAh (általános haszn.) db 34
GPA76C5 GP 1,5V alkáli gombelem, 11.6x5.4mm, 110mAH (általános haszn.) db 34
GPA76PC5 GP 1,5V alkáli gombelem, 11.6x5.4mm, 140mAH (általános haszn.) db 0
GPA186C5 GP 1,5V alkáli gombelem, 11.6x4.2mm, 70mAh (általános haszn.) db 34
GP189C5 GP 1,5V alkáli gombelem, 11.6x3.05mm, 44mAh (általános haszn.) db 34
GP191C5 GP 1,5V alkáli gombelem, 11.6x2.05mm, 24mAh (általános haszn.) db 42
GP192C5 GP 1,5V alkáli gombelem, 7.9x3.6mm, 24mAh (általános haszn.) db 34
GPPX625AC1 GP 1,5V alkáli gombelem (MR44), 15.6x5.95mm, 190mAh (általános haszn.), 1-es bliszter db 186
KO377 KONNOC 1,5V alkáli gombelem  (AG4, LR626) db 28
KO391 KONNOC 1,5V alkáli gombelem (AG8, LR1120) db 28
GP10AC5 GP 9V, alkáli SUPER, 10x21.6mm, 38mAh, henger forma, 5-ös bliszter (távirányító, játék, fotogép, stb.) db 137
GP11AC5 GP 6V, alkáli SUPER, 10x16mm, 38mAh, henger forma, 5-ös bliszter (távirányító, játék, fotogép, stb.) db 114
GP23A GP 12V, alkáli SUPER, 10x28mm, 38mAh, henger forma, bliszter nélkül (távirányító, játék, fotogép, stb.) db 0
KO23A KONNOC 12V alkáli elem db 114
GP26AC5 GP 6V, alkáli SUPER, 7.7x15.3mm, 18mAh, henger forma, 5db-os bliszter (távirányító, játék, fotogép, stb.) db 172
GP27AC5 GP 12V, alkáli SUPER, 7.7x28mm, 20mAh, henger forma, 5db-os bliszter (távirányító, játék, fotogép, stb.) db 143
GP29AC5 GP 9V, alkáli SUPER, 7.7x21.4mm, 18mAh, henger forma, 5db-os bliszter (távirányító, játék, fotogép, stb.) db 0
GP476AC1 GP 6V, alkáli SUPER, 13x25.2mm, 105mAh, henger forma, 1db-os bliszter (távirányító, játék, fotogép, stb.) db 251
GP23AE GP 12V, alkáli ULTRA, 10x28mm, 55mAh, henger forma, bliszter nélkül (távirányító, játék, fotogép, stb.) db 127
GP23AEC5 GP 12V, alkáli ULTRA, 10x28mm, 55mAh, henger forma, 5db-os bliszter (távirányító, játék, fotogép, stb.) db 138
GP476C1 GP 6V ezüst-oxid, 13x25.2mm, 165mAh, henger forma, 5db-os bliszter (távirányító, játék, fotogép, stb.) db 0
GPZA10D6 GP 1,4V, cink gombelem, 5.8x3.6, 75mAh, 6 db-os bliszter (nagyothalló készülékbe) db 0
GPZA13D6 GP 1,4V cink gombelem, 7.9x5.4, 230mAh, 6 db-os bliszter (nagyothalló készülékbe) db 0
GPZA312D6 GP 1,4V cink gombelem, 7.9x3.6, 125mAh, 6 db-os bliszter (nagyothalló készülékbe) db 0
GPZA675D6 GP 1,4V, cink gombelem, 11.6x5.4mm, 620mAh, 6 db-os bliszter (nagyothalló készülékbe) db 0
GP AKKUMULÁTOR 13
KOAK280AAHC2 KONNOC 1.2V, Ni-MH ceruzaelem (AA) méretű akkumulátor, elektromos játékokhoz is, 2800mAh 2db-os bliszter db 819
GP260AAH-
CU2

GP 1.2V, Ni-MH ceruzaelem (AA) méretű akkumulátor, elektromos játékokhoz is, 2600mAh (tipikus: 2500mAh), 
14.5(Ø)x50.5mm, töltés: 250mA/16óra, 2500mA/ 1óra (töltésmegszakítás fi gyelésével), 2db-os bliszter

db 842

GP250AAH-
CU2

GP 1.2V, Ni-MH ceruzaelem (AA) méretű akkumulátor, elektromos játékokhoz is, 2500mAh (min: 2400mAh, tipikus: 
2450mAh), 14.5(Ø)x50.5mm, 31gr, töltés: 240mA/16óra, 2400mA/ 1óra (töltésmegszakítás fi gyelésével), 2db-os bliszter

db 842

KOAK250AAHC2 KONNOC 1.2V, Ni-MH ceruzaelem (AA) méretű akkumulátor, elektromos játékokhoz is, 2500mAh 2db-os bliszter db 660
GP240AAH-
CU2

GP 1.2V, Ni-MH ceruzaelem (AA) méretű akkumulátor, elektromos játékokhoz is, 2400mAh (min: 2300mAh, tipikus: 
2350mAh), 14.5(Ø)x50.5mm, 31gr, töltés: 230mA/16óra, 2300mA/ 1óra (töltésmegszakítás fi gyelésével), 2db-os bliszter

db 751

GP230AAH-
CU2

GP 1.2V, Ni-MH ceruzaelem (AA) méretű akkumulátor, elektromos játékokhoz is, 2300mAh (min: 2200mAh, tipikus: 
2250mAh), 14.5(Ø)x50.5mm, 29.5gr, töltés: 220mA/16óra, 2200mA/ 1óra (töltésmegszakítás fi gyelésével), 2db-os 
bliszter, UL min.

db 796

GP210AAHCB GP Recyko ceruza akku bliszteres Ni-Mh db 726
GP210AAH-
CU2

GP 1.2V, Ni-MH ceruzaelem (AA) méretű akkumulátor, elektromos játékokhoz is, 2100mAh (min: 2000mAh, tipikus: 
2050mAh), 14.5(Ø)x50.5mm, 28gr, töltés: 200mA/16óra, 2000mA/ 1óra (töltésmegszakítás fi gyelésével), 2db-os bliszter, 
UL min.

db 587

GP200AAH-
CU2

GP 1.2V, 1000 ciklus, Ni-MH ceruzaelem (AA) méretű akkumulátor, elektromos játékokhoz is, 2000mAh (min: 1900mAh, 
tipikus: 1950mAh), 14.5(Ø)x50.5mm, 27gr, töltés: 190mA/16óra, 1900mA/ 1óra (töltésmegszakítás fi gyelésével), 2db-os 
bliszter, UL min.

db 564

GP180AAH-
CU2

GP 1.2V, 1000 ciklus, Ni-MH ceruzaelem (AA) méretű akkumulátor, elektromos játékokhoz is, 1800mAh (min: 1750mAh, 
tipikus: 1800mAh), 14.5(Ø)x50.5mm, 26gr, töltés: 180mA/16óra, 1800mA/ 1óra (töltésmegszakítás fi gyelésével), 2db-os 
bliszter, UL min.

db 462

GP160AAH-
CU2

GP 1.2V, 1000 ciklus, Ni-MH ceruzaelem (AA) méretű akkumulátor, elektromos játékokhoz is, 1600mAh (min: 1550mAh, 
tipikus: 1600mAh), 14.5(Ø)x50.5mm, 26gr, töltés: 160mA/16óra, 1600mA/ 1óra (töltésmegszakítás fi gyelésével), 2db-os 
bliszter, UL min.

db 356

GP130AAH-
CU2

GP 1.2V, 1000 ciklus, Ni-MH ceruzaelem (AA) méretű akkumulátor, elektromos játékokhoz is, 1300mAh (min: 1250mAh, 
tipikus: 1300mAh), 14.5(Ø)x50.5mm, 26gr, töltés: 130mA/16óra, 1300mA/ 1óra (töltésmegszakítás fi gyelésével), 2db-os 
bliszter, UL min.

db 341

GP130AAH-
CC4

GP 1.2V, 1000 ciklus, Ni-MH ceruzaelem (AA) méretű akkumulátor, elektromos játékokhoz is, 1300mAh (min: 1250mAh, 
tipikus: 1300mAh), 14.5(Ø)x50.5mm, 26gr, töltés: 130mA/16óra, 1300mA/ 1óra (töltésmegszakítás fi gyelésével), 4db-os 
bliszter, UL min.

db 295

GP100AAAHC2 GP 1.2V, Ni-MH mikroelem (AAA) méretű akkumulátor, elektromos játékokhoz is, 1000mAh db 572
GP100AAAHC2USB GP 1.2V, Ni-MH mikroelem (AAA) méretű akkumulátor, elektromos játékokhoz is, 1000mAh USB töltővel db 641
GP95AAAH-
CU2

GP 1.2V, Ni-MH mikroelem (AAA) méretű akkumulátor, elektromos játékokhoz is, 950mAh (min: 900mAh, tipikus: 
920mAh), 110.5(Ø)x44.5mm, 15.2gr, töltés: 90mA/16óra, 900mA/ 1óra (töltésmegszakítás fi gyelésével),  2db-os bliszter

db 523
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GP85AAAHCB GP 1.2V, Ni-MH mikroelem (AAA) méretű akkumulátor, elektromos játékokhoz is, 850mAh (min: 780mAh, tipikus: 

800mAh), 110.5(Ø)x44.5mm, 14gr, töltés: 80mA/16óra, 800mA/ 1óra (töltésmegszakítás fi gyelésével), 2db-os bliszter, 
UL min.

db 560

KOAK90AAAHC2 KONNOC 1.2V, Ni-MH mikroelem (AAA) méretű akkumulátor, elektromos játékokhoz is, 900mAh  900mAh db 456
GP80AAAH-
CU2

GP 1.2V, Ni-MH mikroelem (AAA) méretű akkumulátor, elektromos játékokhoz is, 800mAh (min: 780mAh, tipikus: 
800mAh), 110.5(Ø)x44.5mm, 14gr, töltés: 80mA/16óra, 800mA/ 1óra (töltésmegszakítás fi gyelésével), 2db-os bliszter, 
UL min.

db 445

GP75AAAH-
CU2

GP 1.2V, Ni-MH mikroelem (AAA) méretű akkumulátor, elektromos játékokhoz is, 750mAh (min: 730mAh, tipikus: 
750mAh), 110.5(Ø)x44.5mm, 13gr, töltés: 75mA/16óra, 750mA/ 1óra (töltésmegszakítás fi gyelésével), 2db-os bliszter, 
UL min.

db 0

GP70AAAH-
CU2

GP 1.2V, 1000 ciklus, Ni-MH mikroelem (AAA) méretű akkumulátor, elektromos játékokhoz is, 700mAh (min: 680mAh, 
tipikus: 700mAh), 110.5(Ø)x44.5mm, 12.2gr, töltés: 70mA/16óra, 700mA/ 1óra (töltésmegszakítás fi gyelésével), 2db-os 
bliszter, UL min.

db 329

GP65AAAH-
CU2

GP 1.2V, 1000 ciklus, Ni-MH mikroelem (AAA) méretű akkumulátor, elektromos játékokhoz is, 650mAh (min: 630mAh, 
tipikus: 650mAh), 110.5(Ø)x44.5mm, 13gr, töltés: 65mA/16óra, 650mA/ 1óra (töltésmegszakítás fi gyelésével), 2db-os 
bliszter, UL min.

db 0

GP60AAAH-
CU2

GP 1.2V, 1000 ciklus, Ni-MH mikroelem (AAA) méretű akkumulátor, elektromos játékokhoz is, 600mAh (min: 600mAh, 
tipikus: 630mAh), 110.5(Ø)x44.5mm, 13gr, töltés: 60mA/16óra, 600mA/ 1óra (töltésmegszakítás fi gyelésével), 2db-os 
bliszter, UL min.

db 282

GP400CHCU2 GP 1.2V, Ni-MH babyelem (C) méretű akkumulátor, elektromos játékokhoz is, 4000mAh (min: 3880mAh, tipikus: 
4000mAh), 26.2(Ø)x50mm, 82gr, töltés: 400mA/16óra, 1000 ciklus, 2db-os bliszter

db 0

GP350CHCU2 GP 1.2V, Ni-MH babyelem (C) méretű akkumulátor, elektromos játékokhoz is, 3500mAh (min: 3480mAh, tipikus: 
3500mAh), 26.2(Ø)x50mm, 78.5gr, töltés: 350mA/16óra, 1000 ciklus, 2db-os bliszter

db 1 489

GP350CHCU2-
PLUSF

GP 1.2V, Ni-MH babyelem (C) méretű akkumulátor forrasztott fülekkel, elektromos játékokhoz is, 3500mAh (min: 
3480mAh, tipikus: 3500mAh), 26.2(Ø)x50mm, 78.5gr, töltés: 350mA/16óra, 1000 ciklus, 2db-os bliszter

db 1 589

GP270AAHCU2 GP Ni-MH akkumulátor, 2700mAh, elektromos játékokhoz is, 2db-os bliszter db 1 029
AC270AAH GP Ni-MH akkumulátor, 2700mAh, elektromos játékokhoz is, 2db-os bliszter db 841
GP220CHCU2 GP 1.2V, Ni-MH babyelem (C) méretű akkumulátor, elektromos játékokhoz is, 2200mAh (min: 2150mAh, tipikus: 

2200mAh), 26.2(Ø)x50mm, 61gr, töltés: 220mA/16óra, 1000 ciklus, 2db-os bliszter
db 927

GP900DHC2 GP 1.2V, Ni-MH góliátelem (D) méretű akkumulátor, elektromos játékokhoz is, 9000mAh (min: 8750mAh, tipikus: 
9000mAh), 34.2(Ø)x61.5mm, 173gr, töltés: 900mA/16óra, 2db-os bliszter

db 3 249

GP700DHC2 GP 1.2V, Ni-MH góliátelem (D) méretű akkumulátor, elektromos játékokhoz is, 7000mAh (min: 6800mAh, tipikus: 
7000mAh), 34.2(Ø)x61.5mm, 170gr, töltés: 900mA/16óra, 2db-os bliszter

db 2 549

GP450DHC2 GP 1.2V, Ni-MH góliátelem (D) méretű akkumulátor, elektromos játékokhoz is, 4500mAh (min: 4400mAh, tipikus: 
4500mAh), 34.2(Ø)x61.5mm, 130gr, töltés: 450mA/16óra, 2db-os bliszter

db 1 949

GP220DHC2 GP 1.2V, Ni-MH góliátelem (D) méretű akkumulátor, elektromos játékokhoz is, 2200mAh (min: 2150mAh, tipikus: 
2200mAh), 34.2(Ø)x61.5mm, 71gr, töltés: 220mA/16óra, 2db-os bliszter

db 973

GP20R8HU1 GP 8.4V, Ni-MH 9V-os elem (D) méretű akkumulátor, elektromos játékokhoz is, 200mAh (min: 200mAh, tipikus: 210mAh), 25.7x2-
6.5x48.5mm, 42.2gr, töltés: 20mA/16óra, 200mA/ 1óra (töltésmegszakítás fi gyelésével), 1000 ciklus, 1db-os bliszter

db 1 759

GP17R8HU1 GP 8.4V, Ni-MH 9V-os elem (D) méretű akkumulátor, elektromos játékokhoz is, 170mAh (min: 170mAh, tipikus: 175mAh), 
25.7x26.5x48.5mm, 32gr, töltés: 17mA/16óra, 170mA/ 1óra (töltésmegszakítás fi gyelésével), nagy áramleadás és rövi-
dzár tűrés, 1db-os bliszter, UL min.

db 1 509

GP17R7HU1 GP 7.2V, Ni-MH 9V-os elem (D) méretű akkumulátor, elektromos játékokhoz is, 170mAh (min: 170mAh, tipikus: 175mAh), 
25.7x26.5x48.5mm, 28gr, töltés: 17mA/16óra, 170mA/ 1óra (töltésmegszakítás fi gyelésével), 1db-os bliszter, UL min.

db 0

GP17R9H GP 9.6V, Ni-MH 9V-os elem (D) méretű akkumulátor, elektromos játékokhoz is, 170mAh, 25.7x26.5x48.5mm db 2 089
GP14M145 GP 1.2V, Ni-MH Prismatic elem méretű akkumulátor, elektromos játékokhoz is, 1450mAh (min: 1350mAh, tipikus: 1450mAh), 6.1x1-

7.0x67.0mm, 25gr, töltés: 135mA/16óra, 1350mA/ 1óra (töltésmegszakítás fi gyelésével), 1000 ciklus, audiós rendszerekhez, 1db-os 
bliszter, UL min.

db 1 399

GP14M GP 1.2V, Ni-MH Prismatic elem méretű akkumulátor, elektromos játékokhoz is, 1400mAh (min: 1250mAh, tipikus: 1400mAh), 6.1x1-
7.0x67.0mm, 23gr, töltés: 125mA/16óra, 1250mA/ 1óra (töltésmegszakítás fi gyelésével), 1000 ciklus, audiós rendszerekhez, 1db-os 
bliszter, UL min.

db 0

LÁMPA, TÖLTŐ 14
GPTBAR03GS210B GP Recyko AR03 6órés töltő + 4db 2100AA ceruza akku Ni-Mh db 7 559
GPKB01GS POWER BANK +4AKKU(1300MAH) db 2 909
GPPBR2 POWER BANK RAPID2 2300MAH TÖLTŐ+4AKKU db 6 989
GPPBT POWER BANK TRAVEL+4AKKU(2300MAH)+LÁMPA db 9 069
GPPB POWER BANK 2100 MAH AA db 2 909
GPPB3 POWER BANK 3  TÖLTŐ+4AKKU db 4 669
GPPB3T POWER BANK 3  TÖLTŐ db 2 399
GPUSMART U-SMART TÖLTŐ+4AKKU(2300MAH)AA db 14 899
GPPBQUICK2 GPPBQUICK2+4(2300MAH)+2(850MAH)+RADIO db 6 289
GPPBQUICK3 GPPBQUICK3+4(2700MAH) db 5 829
GPPB19 PB19 UNIVERZÁLIS TÖLTŐ db 4 869
GP004 GP004 3R20 LÁMPA db 1 159
GP003 GP003 2R20 LÁMPA db 881
GPL001 GPL001 2R6 LÁMPA db 695
L2999NS L2999NS AKKUS REFLEKTOR db 4 199
L3810 L3810 HALOGÉN MŰANYAG LÁMPA db 5 329
L8999M L8999M Tölthető kézi refl ektor halogén izzóval (6V/4Ah) db 5 559
LMD22 Toll lámpa db 371
L321M-1 Ledes fejlámpa db 2 829
LHL331M 3 ledes fejlámpa kripton izzóval db 1 859
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DOBOZ, MŰANYAG 15
GEWISS, kültéri UV álló, könnyen szerelhetők, nem törnek 
GW44001 GEWISS műanyag doboz 65x35mm, szürke, falon kivüli, IP 44. db 201
GW44002 GEWISS műanyag doboz 80x40mm, szürke, falon kivüli, IP 44. - Könnyen szerelhető, nem törik. db 251
GW44004 GEWISS műanyag doboz 100x100x50mm, szürke, falon kivüli,  IP 55. - Könnyen szerelhető, nem törik. db 520
GW44005 GEWISS műanyag doboz 120x80x50mm, szürke, falon kivüli,  IP 55. - Könnyen szerelhető, nem törik. db 587
GW44204 GEWISS műanyag doboz 100x100x50mm, szürke, UV álló, IP 56. - Könnyen szerelhető, nem törik. db 610
GW44205 GEWISS műanyag doboz 120x80x50mm, szürke, UV álló, IP 56. - Könnyen szerelhető, nem törik. db 603
GW44206 GEWISS műanyag doboz 150x110x70mm, szürke, UV álló, IP 56. - Könnyen szerelhető, nem törik. db 899
GW44207 GEWISS műanyag doboz 190x140x70mm, szürke. - UV álló, plombálható zsanéros nyitás, IP 56. db 1 769
GW44208 GEWISS műanyag doboz 240x190x90mm, szürke. - UV álló plombálható zsanéros nyitás, IP 56. db 2 759
GW44209 GEWISS műanyag doboz 300x220x120mm, szürke. - UV álló, plombálható zsanéros nyitás, IP 56. db 4 939
GW44210 GEWISS műanyag doboz 380x300x120mm, szürke. - UV álló plombálható zsanéros nyitás, IP 56. db 6 899
GW44211 GEWISS műanyag doboz 460x380x120mm, szürke. - UV álló, plombálható zsanéros nyitás, IP 56. db 9 849
GW44218 GEWISS műanyag doboz 240x190x160mm, szürke. - UV álló, plombálható. zsanéros nyitás, IP 56. db 2 849
GW44219 GEWISS műanyag doboz 300x220x180mm, szürke. - UV álló, plombálható. zsanéros nyitás, IP 56. db 4 859
GW44220 GEWISS műanyag doboz 380x300x180mm, szürke. - UV álló, plombálható. zsanéros nyitás, IP 56. db 6 569
DOBOZ, FÉM, TÁPPAL 16
AWO005 Fém doboz, 250x250x80mm, szabotázsvédett, tápegység: 20VA, 18V/1A, 16V/1.2A, ajtóföldelés, bekötőkábelek, 12V/

7Ah akkuhely, SATEL CA4-V1, CA-5, CA-6, CA-10 és CA-64 Expander előfuratok
db 4 299

AWO000 Fém doboz, 250x250x80mm, szabotázsvédett, tápegység: 20VA, 18V/1A, 16V/1.2A, ajtóföldelés, bekötőkábelek, 12V/
7Ah akkuhely, SATEL, DSC, PARADOX, ROKONET, SUMMIT, CROW, PYRONIX és NAPCO előfuratok

db 4 299

AWO150 Fém doboz, 280x290x80mm, szabotázsvédett, tápegység: 40VA, 18V/1A, 16V/1.2A, ajtóföldelés, bekötőkábelek, 12V/
7Ah akkuhely, SATEL, DSC, PARADOX, ROKONET, SUMMIT, CROW, PYRONIX és NAPCO előfuratok

db 5 019

AWO205 Fém doboz, 320x300x90mm, szabotázsvédett, tápegység: 40VA, 18V/2A, 16V/2.2A, ajtóföldelés, bekötőkábelek, 12V/
17Ah akkuhely, SATEL CA-5, CA-6, CA-10, CA-64 + bővítéseik előfurataival

db 5 259

AWO220 Fém doboz, 320x300x90mm, szabotázsvédett, tápegység: 40VA, 18V/2A, 16V/2.2A, ajtóföldelés, bekötőkábelek, 12V/
17Ah akkuhely, SATEL, DSC, PARADOX, ROKONET, PYRONIX és TEXECOM előfuratok

db 5 259

AWO256 Fém doboz, 320x400x90mm, szabotázsvédett, tápegység: 50VA, 20V/2.8, ajtóföldelés, bekötőkábelek, 12V/17Ah akku-
hely, SATEL CA-64 és bővítéseinek előfurataival

db 7 169

AWO200 Fém doboz, 320x395x90mm, szabotázsvédett, tápegység: 40VA, 18V/2A, 16V/2.2A, ajtóföldelés, bekötőkábelek, 12V/
17Ah akkuhely, SATEL, DSC, PARADOX, ROKONET, PYRONIX és TEXECOM előfuratok

db 6 209

AWO250 Fém doboz, 320x395x120mm, szabotázsvédett, tápegység: 50VA, 18V/2.7A, 16V/3A, ajtóföldelés, bekötőkábelek, 12V/
17Ah akkuhely, SATEL, DSC, PARADOX, ROKONET, SUMMIT, CROW, PYRONIX, NAPCO és TEXECOM előfuratok

db 8 599

AWO300 Fém doboz, 320x395x120mm, szabotázsvédett, tápegység: 80VA, 18V/4.4A, 16V/5A, ajtóföldelés, bekötőkábelek, 12V/
17Ah akkuhely, SATEL, DSC, PARADOX, ROKONET, SUMMIT, CROW, PYRONIX, NAPCO és TEXECOM előfuratok

db 9 079

AWO500 Süllyesztett fém doboz zárral, 300x300x105mm, szabotázsvédett, tápegység: 40VA, 18V/2A, 16V/2.2A, ajtóföldelés, 
bekötőkábelek, 12V/7Ah vagy 12V/17Ah akkuhely, SATEL, DSC, PARADOX, ROKONET, SUMMIT, CROW, PYRONIX, 
NAPCO és TEXECOM előfuratok

db 10 499

AWO510 Süllyesztett fém doboz zárral, 450x395x105mm, szabotázsvédett, tápegység: 40VA, 18V/2A, 16V/2.2A, ajtóföldelés, 
bekötőkábelek, 12V/17Ah vagy 12V/7Ah akkuhely, SATEL, DSC, PARADOX, ROKONET, SUMMIT, CROW, PYRONIX, 
NAPCO és TEXECOM előfuratok

db 11 499

AWO520 Süllyesztett fém doboz zárral, 450x395x175mm, szabotázsvédett, tápegység: 80VA, 18V/4.4A, 16V/5A, ajtóföldelés, 
bekötőkábelek, 12V/7Ah vagy 12V/17Ah akkuhely, SATEL, DSC, PARADOX, ROKONET, SUMMIT, CROW, PYRONIX, 
NAPCO és TEXECOM előfuratok

db 12 299

DOBOZ, FÉM 17
MB85 Riasztódoboz 295x240x85 mm, porszórt, zsanéros, esztétikus db 2 649
MB90 Riasztódoboz 330x260x90 mm, porszórt, zsanéros, esztétikus db 2 979
MB100 Riasztódoboz 435x330x100 mm, porszórt, zsanéros, esztétikus db 3 649
MB170 Riasztódoboz 435x330x170 mm, porszórt, zsanéros, esztétikus db 4 139
MBCRK Zárható kezelő doboz. - Fehér színű, lapos, esztétikus db 1 229
CRK Zárható kezelő doboz, 180x205x40mm. - Esztétikus db 4 939
MBF Fegyver doboz. - Zöld színű zárható fém doboz, a belsejében külön zárható lőszertároló hellyel. db 3 979
MBS Szerszámos doboz. - Piros színű fémdoboz, masszív, könnyű, szép kivitel. db 4 969
KÖTŐDOBOZ 18
KTD120 120 pontos szabotázsvédett fém kötődoboz. - Fehérre festett fém doboz, forrasztási kötések kialakítására, beépített 

tamperkapcsolóval.
db 4 389

KTD60 60 pontos szabotázsvédett fém kötődoboz. - Forrasztási kötések kialakítására, beépített tamperkapcsolóval, fehér színű 
jó minőség.

db 3 559

KTD45 45 pontos szabotázsvédett fém kötődoboz. - Forrasztási kötések kialakítására, beépített tamperkapcsolóval, fehér színű 
jó minőség.

db 2 979

KTD30 30 pontos szabotázsvédett fém kötődoboz. - Fehér színű fém doboz, forrasztási kötések kialakítására, beépített tamper-
kapcsolóval.

db 2 569

KTD20 20 pontos szabotázsvédett fém kötődoboz. - Forrasztási kötések kialakítására, beépített tamperkapcsolóval, fehér színű 
jó minőség.

db 2 399

KTD15 15 pontos szabotázsvédett fém kötődoboz. - Nyáklapos forrasztási pontokkal rendelkezik, fehér színű, esztétikus kivitel. db 2 349
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KTD6 6 pontos szabotázsvédett műanyag kötődoboz. - Forrasztási kötések kialakítására, beépített tamperkapcsolóval, fehér 
színű jó minőség.

db 298

KTD8 Müanyag kötődoboz db 398
KTD16 Müanyag kötődoboz db 2 819
KTD24 Müanyag kötődoboz db 1 489
KTD32 Müanyag kötődoboz db 4 639
MZ1S SATEL kötődoboz, 6+2 db csavaros 1mm2-es csatlakozók, tamper, max 24Vac/dc, max 500mA, sorszámozható ABS 

ütésálló ház, 3 év garancia
db 952

MZ1L SATEL kötődoboz, 6+2 db csavaros 2.5mm2-es csatlakozók, tamper, max 24Vac/dc, sorszámozható ABS ütésálló ház, 
3 év garancia

db 1 219

MZ1CT SATEL kötődoboz, 6+2 db késes csatlakozó, tamper, max 24Vac/dc, sorszámozható ABS ütésálló ház, 3 év garancia db 839
MZ2S SATEL kötődoboz, 18+2 db csavaros 1mm2-es jumperezett csatlakozók, tamper, max 24Vac/dc, sorszámozható ABS 

ütésálló ház, 3 év garancia
db 1 719

MZ2L SATEL kötődoboz, 18+2 db csavaros 2.5mm2-es jumperezett csatlakozók, tamper, max 24Vac/dc, sorszámozható ABS 
ütésálló ház, 3 év garancia

db 1 989

MZ2CT SATEL kötődoboz, 22+2 db késes csatlakozó, tamper, max 24Vac/dc, sorszámozható ABS ütésálló ház, 3 év garancia db 1 409
MZ3S SATEL kötődoboz, 38+2 db csavaros 1mm2-es jumperezett csatlakozók, tamper, max 24Vac/dc, sorszámozható ABS 

ütésálló ház, 3 év garancia
db 2 639

MZ3L SATEL kötődoboz, 38+2 db csavaros 2.5mm2-es jumperezett csatlakozók, tamper, max 24Vac/dc, sorszámozható ABS 
ütésálló ház, 3 év garancia

db 3 239

MZ3CT SATEL kötődoboz, 38+2 db késes csatlakozó, tamper, max 24Vac/dc, sorszámozható ABS ütésálló ház, 3 év garancia db 2 139
M1463 COOPER-MENVIER-CSA védett 6 pólusú kötődoboz, alumínium ház, mikrokapcsoló védelem kinyitás ellen, IP54, műkö-

dési hőmérséklet: -25 és +70 °C, 69x30x47 mm
db 2 389

M1465 COOPER-MENVIER-CSA védett 20 pólusú kötődoboz ipari használatra, alumínium ház, fehér festés, mikrokapcsoló véd-
elem kinyitás ellen, IP54, működési hőmérséklet: -25 és +70 °C, 95x95x43 mm

db 4 379

TÖMSZELENCE 19
GW52001 Kábelekhez (3-6mm), szorítóanya, ütésálló polimer, IP66 db 72
GW52002 Kábelekhez (5-8mm), szorítóanya, ütésálló polimer, IP66 db 73
KÁBELKÖTÖZŐ, MÜANYAG 20
GW52226 Címkézhető, müanyag kábel kötöző 2.5x110mm, 100 db/csomag. csg 2 689
GW52232 Müanyag kábel kötöző, 2.5x96mm, 1000 db/csomag. csg 1 499
GW52233 Müanyag kábel kötöző, 2.5x140mm, 100 db/csomag. csg 305
GW52234 Müanyag kábel kötözõ, 2.5x203mm, 100 db/csomag. csg 444
GW52237 Müanyag kábel kötöző, 3.6x292mm, 100 db/csomag. csg 1 069
GW52239 Müanyag kábel kötöző, 4.8x280mm, 100 db/csomag. csg 1 199
GW52292 Müanyag kábel kötöző, rögzitő lapocska, 100 db/csomag. csg 757
GW52003 Kábelekhez (7-10,5mm), szorítóanya, ütésálló polimer, IP66 db 87
KÁBELRÖGZÍTÔ BILINCS 21
CC4.5 Kábelrögzítő bilincs 4.5 mm, 100 db. csg 762
CC-6 Kábelrögzítő bilincs 6mm, 100 db. csg 795
CC-3.5 Kábelrögzítő bilincs 3.5 mm, 100 db. csg 762

DOBOZ, TÖMSZELENCE, KÁBELKÖTÖZŐ

TÁPEGYSÉG, RELÉ
RELÉ 22
SCB40 12Vdc, 1 morze, max 40A/12Vdc. - Sarus csatlakozási pontok, felcsavarozható, megbízható, gyors és biztos működés. db 550

EER2-9 9 V-os relé morze: 10A. - Téglatest alakú beforrasztható kivitel, megbízható gyors és biztos működés, hosszú élettartam. db 92

EER2-12 12 V-os relé morze: 10A. - Téglatest alakú beforrasztható kivitel, megbízható gyors és biztos működés, hosszú élettar-
tam.

db 107

EER2-24 24 V-os relé morze: 10A. - Téglatest alakú beforrasztható kivitel, megbízható gyors és biztos működés, hosszú élettar-
tam.

db 103

TRANSZFORMÁTOR 23
TRANSF60/
24

Transzformátor, 24Vac, 60VA, műgyantával kiöntött, osztottkamrás, kettős szigetelés, biztosítékkal, sorkapoccsal. - forma-
tervezett, felcsavarozható, jó hatásfokú, megbízható kivitel.

db 3 809

TRANSF60 Transzformátor, 16Vac, 60VA, műgyantával kiöntött, osztottkamrás, kettős szigetelés, biztosítékkal, sorkapoccsal. - forma-
tervezett, felcsavarozható, jó hatásfokú, megbízható kivitel.

db 3 729

TRANSF60C/
20

Transzformátor, 20Vac, 60VA, műgyantával kiöntött, osztottkamrás, kettős szigetelés, biztosítékkal, sorkapoccsal. - forma-
tervezett, felcsavarozható, jó hatásfokú, megbízható kivitel.

db 3 809

TRANSF40/
24

Transzformátor, 24Vac, 40VA, műgyantával kiöntött, osztottkamrás, kettős szigetelés, biztosítékkal, sorkapoccsal. - forma-
tervezett, felcsavarozható, jó hatásfokú, megbízható kivitel.

db 3 069

TRANSF40 Transzformátor, 16Vac, 40VA, műgyantával kiöntött, osztottkamrás, kettős szigetelés, biztosítékkal, sorkapoccsal. - forma-
tervezett, felcsavarozható, jó hatásfokú, megbízható kivitel.

db 2 979

TRANSF30 Transzformátor,16Vac, 30VA, műgyantával kiöntött, osztottkamrás, kettős szigetelés, biztosítékkal, sorkapoccsal. - forma-
tervezett, felcsavarozható, jó hatásfokú, megbízható kivitel.

db 2 399

TRANSF20 Transzformátor,16Vac, 20VA, műgyantával kiöntött, osztottkamrás, kettős szigetelés, biztosítékkal, sorkapoccsal. - forma-
tervezett, felcsavarozható, jó hatásfokú, megbízható kivitel.

db 1 909
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  TÁPEGYSÉG, RELÉ
TÁPEGYSÉG 24
RELÉPANEL Relépanel db 911
TRANSF12V Tápegység kamerákhoz, stabil 12Vdc, 350mA. - Műgyantával kiöntött, osztottkamrás, kettős szigetelés, sorkapoccsal, jó 

minőség.
db 3 309

SC35/13.8 Kapcsolóüzemü tápegység és zselés akkumulátor töltő 13.8V, 2.5A, rövidzár és túláram védelemmel, szabályozható 
töltőáram

db 9 169

BAQ35/12 Tápegység, töltövel, 13.8Vdc, max 3A. - Kapcsolóüzemű tápegység, alacsony disszipáció, jó hatásfok, beépített nagy-
frekvenciás szűrő, rövidzárvédett.

db 11 099

BAQ15T15 Tápegység, töltövel, 13.8Vdc, 1.5A. - Kapcsolóüzemű tápegység, alacsony disszipáció, jó hatásfok, beépített nagy-
frekvenciás szűrő, rövidzárvédett.

db 7 409

BAQ35/24 Tápegység, töltövel, 27,6Vdc, 1.5A. - Kapcsolóüzemű tápegység, alacsony disszipáció, jó hatásfok, beépített nagy-
frekvenciás szűrő, rövidzárvédett.

db 12 799

BAQ60/12 Tápegység, töltövel, 13.8Vdc, max 5A. - Kapcsolóüzemű tápegység, alacsony disszipáció, jó hatásfok, beépített nagy-
frekvenciás szűrő, rövidzárvédett.

db 16 099

BAQ60/24 Tápegység, töltövel, 27.6 Vdc, max 2.5A. - Kapcsolóüzemű tápegység, alacsony disszipáció, jó hatásfok, beépített nagy-
frekvenciás szűrő, rövidzárvédett.

db 20 299

AVC230/12V/500 12V-os stabilizált tápegység, 500mA AC/DC. - Fali ajzatba dugaszolható, teljesen zárt adapter db 1 069
AVC230/12V/1000 12V-os tápegység, 1000mA AC/DC. - Fali ajzatba dugaszolható, teljesen zárt adapter db 1 429
TS138 Tápegység+akkumulátor töltő, 13.8 V, 1.5 A, védett tamperkapcsolóval. - Esztétikus fehér fém dobozba szerelt transz-

formátor, és elektronika, visszajelző LED-ek.
db 4 909

RT1 Tápegység (áramköri lap trafóval), bemeneti feszültség 230v AC, 50 Hz, kimeneti feszültség 10-15 V DC, IP 00, 1A, akku-
mulátor kimenet. - Áteresztőelemes típus, nagyfokú feszültségstabilitás, jó minőség, rövidzárvédett.

db 6 619

RT2 Tápegység (áramköri lap, trafóval), bemeneti feszültség 230v AC, 50 Hz, kimeneti feszültség 21-26 V DC, IP 00, 1A, 
akkumulátor kimenet. - Áteresztőelemes típus, nagyfokú feszültségstabilitás, jó minőség, rövidzárvédett.

db 7 779

RET1 Segédtáp (áramköri lap trafó nélkül), bemeneti feszültség 3-26V AC, kimemeti feszültség 1-28 V DC, 1A, 30W akkumulá-
tor kimenet. - Áteresztőelemes típus, nagyfokú feszültségstabilitás, jó minőség, rövidzárvédett.

db 3 309

RET3 Segédtáp (áramköri lap trafó nélkül), bemeneti feszültség 3-26V AC, kimemeti feszültség 1-28 V DC, 3A, 30W akkumulá-
tor kimenet. - Áteresztőelemes típus, nagyfokú feszültségstabilitás, jó minőség, rövidzárvédett.

db 6 619

PST1000 Tápegység, 100-240V AC, 50/60HZ, kimenet: 3-12V DC, 1000 mA. - Kapcsolóüzemű tápegység, rövidzárvédelem, beé-
pített nagyfrekvenciás szűrő, jó minőség, 6db DC csatlakozó. 

db 2 749

APS15N SATEL 1.5 A-es kapcsolóüzemű tápegység, fém ház transzformátorral, 7.2Ah-ás akkunak hely, túlfeszültség, rövidzár, 
akku túltöltés és akku mélykisülés elleni védelmek, 2 LED hálózati és akkufeszültség jelzésére, hangjelzés feszültség 
kimaradáskor, 2 információs OC kimenet, MABISZ, 3 év garancia

db 11 899

APS15BO SATEL mint a APS15N, de a ház nélkül, APS15N: 1.5 A-es kapcsolóüzemű tápegység, fém ház transzformátorral, 7.2Ah-
ás akkunak hely, túlfeszültség, rövidzár, akku túltöltés és akku mélykisülés elleni védelmek, 2 LED hálózati és akkufeszült-
ség jelzésére, hangjelzés feszültség kimaradáskor, 2 információs OC kimenet, MABISZ, 3 év garancia

db 4 959

APS30N SATEL 3 A-es kapcsolóüzemű tápegység, fém ház transzformátorral, 17Ah-ás akkunak hely, beépített microprocesszoros 
töltő túlfeszültség, rövidzár, akku túltöltés és akku mélykisülés elleni védelmekkel, hőveszteség minimalizálás, 2 LED 
hálózati és akkufeszültség jelzésére, hangjelzés feszültség kimaradáskor, 2 inf. OC kimenet, MABISZ, 3 év garancia

db 16 599

APS30BO SATEL mint a APS30N, de a ház nélkül, APS30N: 3 A-es kapcsolóüzemű tápegység, fém ház transzformátorral, 17Ah-ás 
akkunak hely, beépített microprocesszoros töltő túlfeszültség, rövidzár, akku túltöltés és akku mélykisülés elleni védelmek-
kel, hőveszteség minimalizálás, 2 LED hálózati és akkufeszültség jelzésére, hangjelzés feszültség kimaradáskor, 2 inf. 
OC kimenet, MABISZ, 3 év garancia

db 8 009

AWZ100 Szünetmentes lineáris tápegység alacsony zajjal, gyors reakcióidővel riasztó és CCTV rendszerekhez, 20VA öntött trafó, 
13.3-13.8V, 1A akkuval, max 3A imp. akkuval, 12V/1.2Ah akkuhely, elektronikus rövidzár- túlterhelés- és túlfeszültségvéd-
elem + 2 biztosíték, fém ház kapultyúkkal: 170x185x82mm, “hálózat” és “kimenet” LED-ekkel, EMC és LVD EU követ-
elményekkel

db 6 209

AWZ200 Szünetmentes lineáris tápegység alacsony zajjal, gyors reakcióidővel riasztó és CCTV rendszerekhez, 40VA öntött trafó, 
13.6-13.8V, 2A akkuval, max 3A imp. akkuval, 12V/7Ah akkuhely, elektronikus rövidzár- túlterhelés- és túlfeszültségvéd-
elem + 2 biztosíték, fém ház kapultyúkkal: 205x235x95mm, “hálózat” és “kimenet” LED-ekkel, EMC és LVD EU követ-
elményekkel

db 7 929

AWZ300 Szünetmentes lineáris tápegység alacsony zajjal, gyors reakcióidővel riasztó és CCTV rendszerekhez, 80VA öntött trafó, 
13.6-13.8V, 3A akkuval, max 5A imp. akkuval, 12V/17Ah akkuhely, elektronikus rövidzár- túlterhelés- és túlfeszültségvéd-
elem + 2 biztosíték, fém ház kapultyúkkal: 307x237x95mm, “hálózat” és “kimenet” LED-ekkel, EMC és LVD EU követ-
elményekkel

db 10 599

AWZ600 Szünetmentes lineáris tápegység alacsony zajjal, gyors reakcióidővel riasztó és CCTV rendszerekhez, 80VA öntött trafó, 
12.7-13.8V, 6A akkuval, max 8A imp. akkuval, 12V/40Ah akkuhely, elektronikus, polimer és olvadó biztosítékos rövidzár-
védelem, elektronikus túlterhelés- túlmelegedés- és túlfeszültségvédelem + 3 biztosíték, automatikus ventillátorral hűtött 
fém ház: 397x205x180mm, “hálózat”, “üzem” és “kimenet” LED akkusztikus jelzéssel, “230V hiánya” és “lemerült akku” 
kimeneti relék, EMC és LVD EU követelményekkel

db 52 599

AWZ601 Mint az AWZ600, csak 65Ah akkuhely, 555x203x233mm db 54 999
AWZ150 Stabilizált tápegység 12V/5x0.2A, 20VA trafó, áteresztőelemes típusú, csatornánkénti biztosítékkal és varisztoros túl-

terhelésvédelemmel, fém ház kopoltyúkkal: 170x185x82mm, 5x “kimeneti feszültség” LED, EMC és LVD EU követ-
elményekkel

db 7 029

AWZ255 Stabilizált tápegység 12V/5x0.4A, 40VA trafó, áteresztőelemes típusú, csatornánkénti biztosítékkal és varisztoros túl-
terhelésvédelemmel, fém ház kopoltyúkkal: 170x185x82mm, 5x “kimeneti feszültség” LED, EMC és LVD EU követ-
elményekkel

db 7 549

AWZ526 Mint az AWZ522, de 2A nominális és 5A imp. terhelés akkuval min. 40VA trafóval db 3 109
AWZ528 Mint az AWZ522, de 2A nominális és 5A imp. terhelés akkuval, + kimeneti relé bemeneti feszültségkimaradáshoz + univer-

zális akkucsatlakozók 7 vagy 17Ah 12V akkuhoz
db 3 009

AWZ519 Mint az AWZ528, de aktív akkufeszültség kontrollal: 10,5V kapocsfeszültség esetén akkut lekapcsolja db 4 299
81215S Tápegység SWC 12v 1,5A db 6 159
81230S Tápegység SWC 12v 3A db 8 209
81250S Tápegység SWC 12v 5A db 11 699
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AUTÓELEKTRONIKA
AUTÓRIASZTÓ 25
EUROCAR-
125R

Ugrókódos autóriasztó, zónakiiktatás lehetőséggel, biztonsági kóddal, központizár vézérléssel. - Könnyű szerelhetőség, 
sok funkció, esztétikus távirányító, alacsony fogyasztás, jó minőség., MABISZ

db 25 099

EUROCAR-
225R

Ugrókódos autóriasztó, zónakiiktatás lehetőséggel, biztonsági kóddal, központizár vézérléssel és rablásgátlóva. - Eszté-
tikus távirányító, nagy hangerjű sziréna, sok funkció, üzembiztos. , MABISZ

db 30 099

EUROCAR-
325R

Ugrókódos autóriasztó, zónakiiktatás lehetőséggel, biztonsági kóddal, központizár vézérléssel és rablásgátlóva. - Eszté-
tikus távirányító, nagy hangerjű sziréna, sok funkció, üzembiztos. , MABISZ

db 33 999

EU-TX-8-4 Távirányító Eurocar-hoz, kék . - Jó minőség, hosszú élettartam, mechanikailag stabil., MABISZ db 3 709
EU-TX-8-4BOX Távirányító doboz, MABISZ db 1 109
VAE-04 Ultrahangos egység db 5 289
VAE-07 Doppler radar kiegészítő autóriasztókhoz. - Megbízható, kis méretű, könnyű és egyszerű beállítás. db 5 349
VAE-09 Ablakemelő modul 2 ablakhoz. - Könnyen szerelhető, riasztás bemenet, stabil működés. db 4 929
VAE-10 Ablakemelő modul 4 ablakhoz. - Könnyen szerelhető, riasztás bemenet, stabil működés. db 8 779
AVMINGPS GSM kommunikátorral és GPS helyzetmeghatározóval egybeépített autóvédelmi elektronika, hanghívással vagy SMS-el 

vezérelhető, használatával riasztás vagy lekérdezés esetén pontos információt kapunk autónk heléyzetéről, irányáról és 
sebességéről GSM hálózaton keresztül. 

db 134 999

AUTÓ KÖZPONTI ZÁR 26
CL-4KIT 4 ajtós központizár szett gépkocsikhoz. - Biztos, hibamentes működés, jó minőség. db 3 869
CLM-2 2 vezetékes központizár motor. - Kis méret, nagy fokú működési stabilitás, jó minőség. db 669
CLM-5 5 vezetékes központizár motor. - Kis méret, nagy fokú működési stabilitás, jó minőség. db 774
AUTÓ ABLAKEMELÔ 27
KWIND SPAL Ablakemelő motorpár. db 20 499
KWIND/DELUXE Univerzális ablakemelő. db 22 299
17400049 SPAL Univerzális kapcsoló ablakemelőkhöz, világítással (darab ár). db 1 439

PAGER, WALKIE-TALKIE
PAGER 28
BESTARPGA Multifunkciós intelligens távjelző. Három bemeneti csatornával hat megkülönböztetett hangjelzéssel távolságmérő 

funkcióval, riasztó ki - be kapcsolás jelzésével és +/- indító jellel. A vevőegységén megkülönböztetett zónakijelzés és 
eseménymemória.Hatótávolság a terepviszonyoktól függően 200 - 800m, ami külső antennával megnövelhető. Kiválóan 
alkalmazható autó és motor riasztóhoz, liftek üzemállapot jelzésére, stb.

db 21 599

BESTARP-
GIX

BESTAR PAGER IX távjelző, működése megegyezik a PAGER A készülékkel, de speciálisan  a gyári távirányítóval el-
látott gépkocsi típusokhoz lett kifejlesztve. Az autó gyári távirányító jeleit a centrálmotor és a villogó impulzusain keresztül 
érzékeli.

db 23 899

BESTARPGV BERASEC PGV, olyan távjelző, amely vevőegységébe egy vibra motort építettünk, ezáltal hang nélkül jelez Elsődleges 
felhasználási területe a banki biztonságtechnika.

db 23 899

DTK4-3 BESTAR DTK 4-3 digitális adó-vevő szett, 3 negatív és 1 pozitív jellel indítható 3 csatornás adóból és egy háromcsatornás 
relézett kimenettel rendelkező vevő egységből áll. Az adó 434MHz-es frekvencián digitális jelekkel viszi át a vevőegy-
ségbe a 3 vezérlő és a szabotázs csatorna információit. Nagybiztonságú alkalmazáskor, az adó és a vevő kapcsolatát 
az életjellel ellenőrizhetjük. Telepítést segíti a távolságmérő funkció. A csatornánként választható monostabil, bistabil és 
nővérhívó üzemmód miatt univerzálisan használható átjelzésekre. Opcióként zümmer is beépíthető hívásjelzésre.

db 23 899

DTK4-3adó BESTAR DTK 4-3 digitális adó db 11 999
DTK4-3vevő BESTAR DTK 4-3 digitális vevő db 15 799
TS-T01/R01 Pager 433MHz, 500 m hatótávolság, autórisztók mellé vagy átjelzőnek, fi x adó, mobil vevő, hatótávolság visszajelzés db 4 689
WALKIE - TALKIE 29
TA6222 TalkAbout rádiókészülék övcsipesszel db 31 099
TA4030 Töltő, akkumulátorral , adapterrel db 15 099
TA9395 Akkumulátor db 9 279
TA8868 Boom mikrofonos fejszett db 8 609
TA8870 Fülhallgató mikrofon PTT-vel db 8 009
TA9580 Vízálló táska db 10 599
TA9399 Övtáska/Kartáska db 8 009
TA9392 Övcsipesz db 422
T5532 2db TalkAbout rádiókészülék övcsipesszel, 2db NiCd akkumulátorral, ikertöltővel db 35 699
T4502 2db TalkAbout rádiókészülék db 11 499



CA5KLCDL LCD kezelő

CA4MXN Riasztóközpont

CA8MXN Riasztóközpont

CA5P Riasztóközpont
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RIASZTÓKÖZPONTOK, TELEFONHÍVÓK
SATEL CA-4 KÖZPONT 30
CA4MXN SATEL 4 zónás riasztóközpont fémházban transzformátorral és 7 LED-del, NO/NC/EOL bemenetek, benne 1 késleltetett 

zóna és egy szabotázs zóna, 2 nagy teljesítményű kimenet, 1 érzékelő táp kimenet, 1 jelző kimenet, kulcsos kapcsoló, 
állítható kilépési és riasztási időzítés, kikapcsolható zónák, riasztás memória, 7.2Ah-ás akkunak hely, programozást nem 
igényel, MABISZ, 3 év garancia

db 13 999

CA8MXN SATEL 8 zónás riasztóközpont fémházban transzformátorral és 11 LED-del, NO/NC/EOL bemenetek, benne 1 késleltetett 
és 1 szabotázs zóna, 2 nagy teljesítményű kimenet, 1 érzékelő táp kimenet, 1 jelző kimenet, kulcsos kapcsoló, állítható 
kilépési és riasztási időzítés, kikapcsolható zónák, riasztás memória, 7.2Ah-ás akkunak hely, programozást nem igényel, 
MABISZ, 3 év garancia

db 14 699

CA4VP SATEL 4 zónás riasztóközpont, LED kezelőről (max. 3) programozható, NO/NC/EOL bemenetek, 3 féle zóna reakció 
(azonnali, késleltetett, 24 órás), 2 kimenet fény- és hangjelzőhöz, 7 eseményes riasztási memória, 1 szerviz 1 master és 
3 felhasználói jelszó, 3 hibás jelszó után riaszt, csendes riasztás a kezelőn, automatikus rendszer diagnosztika,  17-24 V 
AC, MABISZ, 3 év garancia

db 5 989

CA4VKLED SATEL LED-es billentyűzet CA4VP központhoz, kihajtható előlap, háttérvilágított billentyűzet, zónaállapotok, hiba, riasztás 
és késleltetés kijelzése, tűz, pánik és segéd risztás a bilentyűzetről, szabotázsvédett, MABISZ, 3 év garancia

db 4 009

MP1 SATEL relé modul, 12 V dc nagy áramerősségű és OC kimenetekkel vezérelhető, 4 relé kimenet (2 db 48V/4A, 2 db 
400VAC/250VDC/8A), 3 év garancia

db 5 149

VMG16 SATEL hangmodul, 16 db 16 másodperces üzenetet tud rögzíteni és lejátszani (telefonos értesítésre nem használható), 
a kommunikációs buszon csatlakozik a CA64 és INTEGRA központhoz, 16 vezérlő bemenet, hangszóró csatlakozás, 
jackdugós csatlakozás, 3 év garancia

db 16 099

ZB1 SATEL akkumulátort mélykisülés ellen védő modul, csökkenti az újratöltési időt és növeli az akku élettartamát. Minden 
olyan készülékhez, amely nem tartalmaz még ilyen védelmet, 3 év garancia

db 2 249

ZB2 SATEL akkumulátort mélykisülés ellen védő modul, csökkenti az újratöltési időt és növeli az akku élettartamát. Minden 
olyan készülékhez, amely nem tartalmaz még ilyen védelmet, leválasztó feszültség 9.5 V, max áramerősség 7A, 3 év 
garancia

db 2 639

CAOBUMLED SATEL fém ház LED-es kezelőhöz, 210x110x40mm, 0.72/0.76kg, MABISZ, 3 év garancia db 3 019
CAOBUMLEDM SATEL fém ház LED-es kezelőhöz, 140x150x40mm, 0.61/0.66kg, MABISZ, 3 év garancia db 3 019
SATEL CA-5 KÖZPONT 31
CA5P SATEL 5 zónás riasztóközpont  | 1 partíció  |  NO, NC, EOL, 2EOL/NO és 2EOL/NC bemenetek  10-féle reakcióval  | 1 

nagyteljesítményű kimenet, 2 OC kimenet  | LCD vagy LED kezelőről (4 kezelő csatlakoztatható)  | LCD vagy LED kezelőn, 
modemen keresztűl vagy RS-232 portról programozható a “Dload10” programmal  | 255 esemény memória  | 1 szerviz, 1 
master és 5 felhasználói kód  |  beépített telefonhívó távfelügyelethez (contact ID és 2 telefonszám)  | kapcsolóüzemű táp-
egység (1.2 A) | autodiagnosztika  | 17-24Vac  | MABISZ, 3 év garancia

db 9 689

CA5KLCDL SATEL LCD kezelő CA5P riasztóközponthoz | nagyméretű 2x16 karakteres kijelző  | szöveges dátum, hiba, esemény, 
zónaállapot, programozás kijelzés | billentyűzet és kijelző háttérvilágítás | tűz, pánik és kiegészítő risztás a kezelőről | 
3 LED a partíció állapot, hiba és kilépési késleltetés jelzéséhez | hangjelzés riasztáskor, ki és belépési késleltetéskor, 
ajtónyitáskor és programozás funkcióknál | busz csatlakozás a központhoz | tamper, MABISZ, 3 év garancia

db 14 899

CA5KLCDS SATEL LCD kezelő, mint a CA5KLCDL, de kisebb méretben és arányosan kisebb LCD kijelzővel - CA5KLCDL: SATEL 
LCD kezelő CA5P-hez | nagyméretű 2x16 karakteres kijelző  | szöveges dátum, hiba, esemény, zónaállapot, programozás 
kijelzés | billentyűzet és kijelző háttérvilágítás | tűz, pánik és kiegészítő risztás a kezelőről | 3 LED a partíció állapot, hiba 
és kilépési késleltetés jelzéséhez | hangjelzés riasztáskor, ki és belépési késleltetéskor, ajtónyitáskor és programozás 
funkcióknál | busz csatlakozás a központhoz | tamper, MABISZ, 3 év garancia

db 10 999

CA5BLUES SATEL LCD kezelő, mint a CA5KLCDL, de kisebb méretben és arányosan kisebb kék háttérvilágítású LCD kijelzővel - 
CA5KLCDL: SATEL LCD kezelő CA5P-hez | nagyméretű 2x16 karakteres kijelző  | szöveges dátum, hiba, esemény, zóna-
állapot, programozás kijelzés | billentyűzet és kijelző háttérvilágítás | tűz, pánik és kiegészítő risztás a kezelőről | 3 LED a 
partíció állapot, hiba és kilépési késleltetés jelzéséhez | hangjelzés riasztáskor, ki és belépési késleltetéskor, ajtónyitáskor 
és programozás funkcióknál | busz csatlakozás a központhoz | tamper, MABISZ, 3 év garancia

db 13 399

CA5BLUEL SATEL LCD kezelő, mint a CA5KLCDL, de modern hatású kék LCD kijelzővel - CA5KLCDL: SATEL LCD kezelő CA5P-hez 
| nagyméretű 2x16 karakteres kijelző  | szöveges dátum, hiba, esemény, zónaállapot, programozás kijelzés | billentyűzet 
és kijelző háttérvilágítás | tűz, pánik és kiegészítő risztás a kezelőről | 3 LED a partíció állapot, hiba és kilépési késleltetés 
jelzéséhez | hangjelzés riasztáskor, ki és belépési késleltetéskor, ajtónyitáskor és programozás funkcióknál | busz csatla-
kozás a központhoz | tamper, MABISZ, 3 év garancia

db 17 999

CA5KLEDM SATEL LED-es kezelő CA5P riasztóközponthoz | 10 LED a zóna, partíció és rendszer állapot kijelzésre | nyitott billentyű-
zet háttérvilágítással | tűz, pánik és kiegészítő riasztás a kezelőről | hangjelzés riasztáskor, ki és belépés késleltetéskor, 
ajtónyitáskor és programozás funkciónál | busz csatlakozás a központhoz | tamper, MABISZ, 3 év garancia

db 4 009

CA5KLEDS SATEL LED-es kezelő, mint a CA5KLEDM, de más stílus és kisebb méret - CA5KLEDM: SATEL LED-es kezelő CA5P 
riasztóközponthoz | 10 LED a zóna, partíció és rendszer állapot kijelzésre | nyitott billentyűzet háttérvilágítással | tűz, 
pánik és kiegészítő risztás a kezelőről | hangjelzés riasztáskor, ki és belépés késleltetéskor, ajtónyitáskor és programozás 
funkciónál | busz csatlakozás a központhoz | tamper, MABISZ, 3 év garancia

db 4 389

DB9FCRJ SATEL RS 232-es letöltő kábel új típusú RJ45 csatlakozójú CA5P és CA6P központokhoz, 3 év garancia db 3 399
RSCA5/6R2/3 SATEL soros portos letöltő kábel CA5P és CA6P központokhoz valamint RE4K, RX2K és RX4K rádiós vevőkhöz, 3 év 

garancia
db 2 669

ISDN SATEL ISDN adapter, a SATEL riasztók vagy más eszközök hagyományos telefon kimenetét illeszti ISDN tipusú telefon 
vonalra, prioritás adható a riasztóközpont jelzéseinek, ISDN vonal ellenőrzése, külső modemként is használható CA64P 
és Integra központokhoz az RS232 csatlakozóval, 3 év garancia

db 24 799

MP1 SATEL relé modul, 12 V dc nagy áramerősségű és OC kimenetekkel vezérelhető, 4 relé kimenet (2 db 48V/4A, 2 db 
400VAC/250VDC/8A), 3 év garancia

db 5 149

VMG16 SATEL hangmodul, 16 db 16 másodperces üzenetet tud rögzíteni és lejátszani (telefonos értesítésre nem használható), 
a kommunikációs buszon csatlakozik a CA64 és INTEGRA központhoz, 16 vezérlő bemenet, hangszóró csatlakozás, 
jackdugós csatlakozás, 3 év garancia

db 16 099

ZB1 SATEL akkumulátort mélykisülés ellen védő modul, csökkenti az újratöltési időt és növeli az akku élettartamát. Minden 
olyan készülékhez, amely nem tartalmaz még ilyen védelmet, 3 év garancia

db 1 719



CA6P Riasztóközpont

CA6 KLEDM LED-es kezelő

CA10KLEDS LED-es kezelő

CA10P Riasztóközpont

Érvényes: 2008.03.31.

14. oldal

  RIASZTÓKÖZPONTOK, TELEFONHÍVÓK

CAOBUMLED SATEL fém ház LED-es kezelőhöz, 210x110x40mm, 0.72/0.76kg, MABISZ, 3 év garancia db 3 019
CAOBUMLEDM SATEL fém ház LED-es kezelőhöz, 140x150x40mm, 0.61/0.66kg, MABISZ, 3 év garancia db 3 019
CAOBUMLCD SATEL fém ház LCD-s kezelőhöz, 215x150x48mm, 0.95/1.00kg, MABISZ, 3 év garancia db 3 129
CAOBUMLCDS SATEL fém ház LCD-s kezelőhöz, 190x130x40mm, 0.76/0.80kg, MABISZ, 3 év garancia db 3 019
SATEL CA-6 KÖZPONT 32
CA6P SATEL 8 zónás riasztóközpont | 6 zóna a központi panelen, 2 a kezelőben | 2 partíció  |  NO, NC, EOL, 2EOL/NO és 2EOL/

NC bemenetek  20-féle reakcióval  | 3 nagyteljesítményű kimenet, 2 OC kimenet 40-féle funkcióval | LED kezelőről (3 kez-
elő csatlakoztatható)  | LED kezelőről, modemen keresztül vagy RS-232 portról programozható a “Dload10” programmal  
| 255 esemény memória  | 1 szerviz, 1 master és 12 felhasználói kód  |  beépített telefonhívó távfelügyelethez (contact ID 
és 2 telefonszám) és telefonos értesítéshez (4 telefonszám, 1 hangüzenet, 2 pager üzenet) | telefonos értesítéskot hang-
üzenet az SM2 modul segítségével | MST-1 modul segítségével zóna és rendszer állapot telefonos felügyelete | 4 időzítő 
(őrjárat ellenőrzésre is) | kapcsolóüzemű tápegység (1.2 A) | autodiagnosztika | 17-24Vac, MABISZ, 3 év garancia

db 11 899

CA6KLEDS SATEL LED-es kezelő CA6P riasztóközponthoz | 22 LED a zóna, partíció és rendszer állapot kijelzésre | 2 zóna bemenet 
| nyitott billentyűzet háttérvilágítással | tűz, pánik és kiegészítő risztás a kezelőről | hangjelzés riasztáskor, ki és belépés 
késleltetéskor, ajtónyitáskor és programozás funkciónál | busz csatlakozás a központhoz | tamper, MABISZ, 3 év garan-
cia

db 5 149

CA6KLEDM SATEL LED-es kezelő, mint a CA6KLEDS, de 15 LED-del és más kivitelben - CA6KLEDS: SATEL LED-es kezelő CA6P 
riasztóközponthoz | 22 LED a zóna, partíció és rendszer állapot kijelzésre | 2 zóna bemenet | nyitott billentyűzet háttérvi-
lágítással | tűz, pánik és kiegészítő risztás a kezelőről | hangjelzés riasztáskor, ki és belépés késleltetéskor, ajtónyitáskor 
és programozás funkciónál | busz csatlakozás a központhoz | tamper, MABISZ, 3 év garancia

db 5 629

CA6KLED SATEL LED-es kezelő, mint a CA6KLEDS, de 15 LED-del, más kivitelben és nyitható fedéllel - CA6KLEDS: SATEL LED-
es kezelő CA6P riasztóközponthoz | 22 LED a zóna, partíció és rendszer állapot kijelzésre | 2 zóna bemenet | nyitott billen-
tyűzet háttérvilágítással | tűz, pánik és kiegészítő risztás a kezelőről | hangjelzés riasztáskor, ki és belépés késleltetéskor, 
ajtónyitáskor és programozás funkciónál | busz csatlakozás a központhoz | tamper, MABISZ, 3 év garancia

db 4 769

RSCA5/6R2/3 SATEL soros portos letöltő kábel CA5P és CA6P központokhoz valamint RE4K, RX2K és RX4K rádiós vevőkhöz, 3 év 
garancia

db 2 669

DB9FCRJ SATEL RS 232-es letöltő kábel új típusú RJ45 csatlakozójú CA5P és CA6P központokhoz, 3 év garancia db 3 399
ISDN SATEL ISDN adapter, a SATEL riasztók vagy más eszközök hagyományos telefon kimenetét illeszti ISDN tipusú telefon 

vonalra, prioritás adható a riasztóközpont jelzéseinek, ISDN vonal ellenőrzése, külső modemként is használható CA64P 
és Integra központokhoz az RS232 csatlakozóval, 3 év garancia

db 24 799

MST1 SATEL DTMF modul, lehetővé teszi a riasztórendszer vezérlését telefonvonalon keresztül a telefon billentyűzete által 
generált DTMF kódokkal, CA6P és CA10P központokhoz, 3 év garancia

db 3 779

MP1 SATEL relé modul, 12 V dc nagy áramerősségű és OC kimenetekkel vezérelhető, 4 relé kimenet (2 db 48V/4A, 2 db 
400VAC/250VDC/8A), 3 év garancia

db 5 149

SM2 SATEL hangmodul, egy 16 mp-es üzenet felvételére, és lejátszására telefonos értesítéskor, 3 év garancia db 3 239
VMG16 SATEL hangmodul, 16 db 16 másodperces üzenetet tud rögzíteni és lejátszani (telefonos értesítésre nem használható), 

a kommunikációs buszon csatlakozik a CA64 és INTEGRA központhoz, 16 vezérlő bemenet, hangszóró csatlakozás, 
jackdugós csatlakozás, 3 év garancia

db 16 099

ZB1 SATEL akkumulátort mélykisülés ellen védő modul, csökkenti az újratöltési időt és növeli az akku élettartamát. Minden 
olyan készülékhez, amely nem tartalmaz még ilyen védelmet, 3 év garancia

db 1 719

CA6OBUN SATEL fém ház transzformátorral, 18 VAC, 20 VA,  CA4, CA5, CA6 és INTEGRA24 központhoz, előrefúrt lyukakkal, 
12V/7.2Ah akkuhely, 255x255x80 mm, MABISZ, 3 év garancia

db 6 459

CAOBUMLED SATEL fém ház LED-es kezelőhöz, 210x110x40mm, 0.72/0.76kg, MABISZ, 3 év garancia db 3 019
CAOBUMLEDM SATEL fém ház LED-es kezelőhöz, 140x150x40mm, 0.61/0.66kg, MABISZ, 3 év garancia db 3 019
SATEL CA-10 KÖZPONT 33
CA10P SATEL 16 zónás riasztóközpont | 8 zóna a központi panelen, 2 a kezelőkben 6 a CA10E zónabővítő modulon | 4 partíció  

|  NO, NC, EOL, 2EOL/NO és 2EOL/NC bemenetek  21-féle reakcióval  | 4 nagyteljesítményű kimenet, 2 OC kimenet 
41-féle funkcióval | LCD és LED kezelőről (4 kezelő csatlakoztatható)  | LCD vagy LED kezelőn, modemen keresztül vagy 
RS-232 portról programozható a “Dload10” programmal  | 255 esemény memória  | 1 szerviz, 1 master és 32 felhasználói 
kód (partíciónként max 13) |  beépített telefonhívó távfelügyelethez (contact ID és 2 telefonszám) és telefonos értesítéshez 
(8 telefonszám, 1 hangüzenet, 4 pager üzenet) | telefonos értesítéskot hangüzenet az SM2 modul segítségével | MST-1 
modul segítségével zóna és rendszer állapot telefonos felügyelete | 4 időzítő (őrjárat ellenőrzésre is) | kapcsolóüzemű táp-
egység (2.2 A) | autodiagnosztika | 17-24Vac, MABISZ, 3 év garancia

db 16 399

CA10KLCDL SATEL LCD kezelő CA10P riasztóközponthoz | nagyméretű 2x16 karakteres kijelző  | 2 zóna bemenet | szöveges dátum, 
hiba, esemény, zónaállapot, programozás kijelzés | billentyűzet és kijelző háttérvilágítás | tűz, pánik és kiegészítő risztás 
a kezelőről | 6 LED a partíció állapot, hiba és kilépési késleltetés jelzéséhez | hangjelzés riasztáskor, ki és belépési késlel-
tetéskor, ajtónyitáskor és programozás funkcióknál | busz csatlakozás a központhoz | RS232 programozás | Felhasználó, 
partíció, zóna elnevezés | tamper, MABISZ, 3 év garancia

db 14 899

CA10KLCDS SATEL LCD kezelő, mint a CA10KLCDL, de kisebb méretben - CA10KLCDL: SATEL LCD kezelő CA10P riasztóközpont-
hoz | nagyméretű 2x16 karakteres kijelző  | 2 zóna bemenet | szöveges dátum, hiba, esemény, zónaállapot, programozás 
kijelzés | billentyűzet és kijelző háttérvilágítás | tűz, pánik és kiegészítő risztás a kezelőről | 6 LED a partíció állapot, hiba 
és kilépési késleltetés jelzéséhez | hangjelzés riasztáskor, ki és belépési késleltetéskor, ajtónyitáskor és programozás 
funkcióknál | busz csatlakozás a központhoz | RS232 programozás | Felhasználó, partíció, zóna elnevezés | tamper, 
MABISZ, 3 év garancia

db 13 799

CA10KLCD SATEL LCD kezelő, mint a CA10KLCDL, de más kivitelben, lehajtható fedőlappal - CA10KLCDL: SATEL LCD kezelő 
CA10P riasztóközponthoz | nagyméretű 2x16 karakteres kijelző  | 2 zóna bemenet | szöveges dátum, hiba, esemény, 
zónaállapot, programozás kijelzés | billentyűzet és kijelző háttérvilágítás | tűz, pánik és kiegészítő risztás a kezelőről | 
6 LED a partíció állapot, hiba és kilépési késleltetés jelzéséhez | hangjelzés riasztáskor, ki és belépési késleltetéskor, 
ajtónyitáskor és programozás funkcióknál | busz csatlakozás a központhoz | RS232 programozás | Felhasználó, partíció, 
zóna elnevezés | tamper, MABISZ, 3 év garancia

db 14 899



CA10OBUN Fém ház

CA64P Riasztóközpont

CA64KLCDL LCD kezelő

CA10E Bővítőpanel

Érvényes: 2008.03.31.

15. oldal

  RIASZTÓKÖZPONTOK, TELEFONHÍVÓK

CA10BLUEL SATEL LCD kezelő, mint a CA10KLCDL, de modern hatású kék kijelzővel - CA10KLCDL: SATEL LCD kezelő CA10P 
riasztóközponthoz | nagyméretű 2x16 karakteres kijelző  | 2 zóna bemenet | szöveges dátum, hiba, esemény, zónaállapot, 
programozás kijelzés | billentyűzet és kijelző háttérvilágítás | tűz, pánik és kiegészítő risztás a kezelőről | 6 LED a partíció 
állapot, hiba és kilépési késleltetés jelzéséhez | hangjelzés riasztáskor, ki és belépési késleltetéskor, ajtónyitáskor és 
programozás funkcióknál | busz csatlakozás a központhoz | RS232 programozás | Felhasználó, partíció, zóna elnevezés 
| tamper, MABISZ, 3 év garancia

db 17 999

CA10BLUES SATEL LCD kezelő, mint a CA10KLCDL, de kisebb méretben és modern hatású kék kijelzővel - CA10KLCDL: SATEL LCD 
kezelő CA10P riasztóközponthoz | nagyméretű 2x16 karakteres kijelző  | 2 zóna bemenet | szöveges dátum, hiba, ese-
mény, zónaállapot, programozás kijelzés | billentyűzet és kijelző háttérvilágítás | tűz, pánik és kiegészítő risztás a kezelőről 
| 6 LED a partíció állapot, hiba és kilépési késleltetés jelzéséhez | hangjelzés riasztáskor, ki és belépési késleltetéskor, 
ajtónyitáskor és programozás funkcióknál | busz csatlakozás a központhoz | RS232 programozás | Felhasználó, partíció, 
zóna elnevezés | tamper, MABISZ, 3 év garancia

db 16 399

CA10KLEDS SATEL LED-es kezelő CA10P riasztóközponthoz | 23 LED a zóna, partíció és rendszer állapot kijelzésre | 2 zóna be-
menet | nyitott billentyűzet háttérvilágítással | tűz, pánik és kiegészítő risztás a kezelőről | hangjelzés riasztáskor, ki és 
belépés késleltetéskor, ajtónyitáskor és programozás funkciónál | busz csatlakozás a központhoz | tamper, MABISZ, 3 
év garancia

db 5 149

CA10KLEDM SATEL LED-es kezelő, mint a CA10KLEDS, de másabb kivitelben - CA10KLEDS: SATEL LED-es kezelő CA10P riasztó-
központhoz | 23 LED a zóna, partíció és rendszer állapot kijelzésre | 2 zóna bemenet | nyitott billentyűzet háttérvilágítással 
| tűz, pánik és kiegészítő risztás a kezelőről | hangjelzés riasztáskor, ki és belépés késleltetéskor, ajtónyitáskor és progra-
mozás funkciónál | busz csatlakozás a központhoz | tamper, MABISZ, 3 év garancia

db 6 079

CA10KLED SATEL LED-es kezelő,  mint a CA10KLEDS, de kihajtható fedőlappal - CA10KLEDS: SATEL LED-es kezelő CA10P 
riasztóközponthoz | 23 LED a zóna, partíció és rendszer állapot kijelzésre | 2 zóna bemenet | nyitott billentyűzet háttérvi-
lágítással | tűz, pánik és kiegészítő risztás a kezelőről | hangjelzés riasztáskor, ki és belépés késleltetéskor, ajtónyitáskor 
és programozás funkciónál | busz csatlakozás a központhoz | tamper, MABISZ, 3 év garancia

db 4 769

CA10E SATEL 6 zónás bővítőpanel CA10P-hez | 1 kezelő helyett használható | LED a zónák állapotkijelzéséhez, MABISZ, 3 év 
garancia

db 4 009

RSCA64/
CA10D

SATEL soros port letöltő kábel CA10P, CA64P és Integra központokhoz, GSMLT1 és GSM4 telefonhívókhoz, ACU100 
rádiós vezérlőhöz, ISDN modulhoz, 4 m hosszú, 3 év garancia

db 1 909

DB9FRJ SATEL új típusú RJ45 csatlakozós letöltő kábel új típusú CA10P, CA64P és Integra központokhoz, 3 év garancia db 1 909
MP1 SATEL relé modul, 12 V dc nagy áramerősségű és OC kimenetekkel vezérelhető, 4 relé kimenet (2 db 48V/4A, 2 db 

400VAC/250VDC/8A), 3 év garancia
db 5 149

SM2 SATEL hangmodul, egy 16 mp-es üzenet felvételére, és lejátszására telefonos értesítéskor, 3 év garancia db 3 239
VMG16 SATEL hangmodul, 16 db 16 másodperces üzenetet tud rögzíteni és lejátszani (telefonos értesítésre nem használható), 

a kommunikációs buszon csatlakozik a CA64 és INTEGRA központhoz, 16 vezérlő bemenet, hangszóró csatlakozás, 
jackdugós csatlakozás, 3 év garancia

db 16 099

ZB1 SATEL akkumulátort mélykisülés ellen védő modul, csökkenti az újratöltési időt és növeli az akku élettartamát. Minden 
olyan készülékhez, amely nem tartalmaz még ilyen védelmet, 3 év garancia

db 1 719

ISDN SATEL ISDN adapter, a SATEL riasztók vagy más eszközök hagyományos telefon kimenetét illeszti ISDN tipusú telefon 
vonalra, prioritás adható a riasztóközpont jelzéseinek, ISDN vonal ellenőrzése, külső modemként is használható CA64P 
és Integra központokhoz az RS232 csatlakozóval, 3 év garancia

db 24 799

MST1 SATEL DTMF modul, lehetővé teszi a riasztórendszer vezérlését telefonvonalon keresztül a telefon billentyűzete által 
generált DTMF kódokkal, CA6P és CA10P központokhoz, 3 év garancia

db 3 779

CA10OBUN SATEL fém ház transzformátorral, 18Vac/40VA,  CA-10, INTEGRA24, INTEGRA32 és bővítő modulok számára, előrefúrt 
lyukakkal, 320x300x90 mm, MABISZ, 3 év garancia

db 7 969

CAOBUMLED SATEL fém ház LED-es kezelőhöz, 210x110x40mm, 0.72/0.76kg, MABISZ, 3 év garancia db 3 019
CAOBUMLEDM SATEL fém ház LED-es kezelőhöz, 140x150x40mm, 0.61/0.66kg, MABISZ, 3 év garancia db 3 019
CAOBUMLCD SATEL fém ház LCD-s kezelőhöz, 215x150x48mm, 0.95/1.00kg, MABISZ, 3 év garancia db 3 129
CAOBUMLCDS SATEL fém ház LCD-s kezelőhöz, 190x130x40mm, 0.76/0.80kg, MABISZ, 3 év garancia db 3 019
SATEL CA-64 KÖZPONT 34
CA64P , MABISZ db 26 399
CA64KLCDL SATEL LCD kezelő CA64P riasztóközponthoz | nagyméretű 2x16 karakteres kijelző  | 2 zóna bemenet | szöveges dátum, 

hiba, esemény, zónaállapot, programozás kijelzés | billentyűzet és kijelző háttérvilágítás | tűz, pánik és kiegészítő risztás 
a kezelőről | 6 LED a partíció állapot, hiba és kilépési késleltetés jelzéséhez | hangjelzés riasztáskor, ki és belépési késlel-
tetéskor, ajtónyitáskor és programozás funkcióknál | busz csatlakozás a központhoz | RS232 programozás és csatlakozás 
a Guard64 programhoz | Felhasználó, partíció, zóna elnevezés | tamper, MABISZ, 3 év garancia

db 17 599

CA64BLUEL SATEL LCD kezelő, mint a CA64KLCDL, de modern kék kijelzővel - CA64KLCDL: SATEL LCD kezelő CA64P riasztóköz-
ponthoz | nagyméretű 2x16 karakteres kijelző  | 2 zóna bemenet | szöveges dátum, hiba, esemény, zónaállapot, progra-
mozás kijelzés | billentyűzet és kijelző háttérvilágítás | tűz, pánik és kiegészítő risztás a kezelőről | 6 LED a partíció állapot, 
hiba és kilépési késleltetés jelzéséhez | hangjelzés riasztáskor, ki és belépési késleltetéskor, ajtónyitáskor és programozás 
funkcióknál | busz csatlakozás a központhoz | RS232 programozás és csatlakozás a Guard64 programhoz | Felhasználó, 
partíció, zóna elnevezés | tamper, MABISZ, 3 év garancia

db 21 199

CA64KLCDS SATEL LCD kezelő, mint a CA64KLCDL, csak kisebb méretben - CA64KLCDL: SATEL LCD kezelő CA64P riasztóköz-
ponthoz | nagyméretű 2x16 karakteres kijelző  | 2 zóna bemenet | szöveges dátum, hiba, esemény, zónaállapot, progra-
mozás kijelzés | billentyűzet és kijelző háttérvilágítás | tűz, pánik és kiegészítő risztás a kezelőről | 6 LED a partíció állapot, 
hiba és kilépési késleltetés jelzéséhez | hangjelzés riasztáskor, ki és belépési késleltetéskor, ajtónyitáskor és programozás 
funkcióknál | busz csatlakozás a központhoz | RS232 programozás és csatlakozás a Guard64 programhoz | Felhasználó, 
partíció, zóna elnevezés | tamper, MABISZ, 3 év garancia

db 16 199

CA64BLUES SATEL LCD kezelő, mint a CA64KLCDL, de kisebb méretben és modern kék kijelzővel - CA64KLCDL: SATEL LCD kez-
elő CA64P riasztóközponthoz | nagyméretű 2x16 karakteres kijelző  | 2 zóna bemenet | szöveges dátum, hiba, esemény, 
zónaállapot, programozás kijelzés | billentyűzet és kijelző háttérvilágítás | tűz, pánik és kiegészítő risztás a kezelőről | 6 
LED a partíció állapot, hiba és kilépési késleltetés jelzéséhez | hangjelzés riasztáskor, ki és belépési késleltetéskor, ajtó-
nyitáskor és programozás funkcióknál | busz csatlakozás a központhoz | RS232 programozás és csatlakozás a Guard64 
programhoz | Felhasználó, partíció, zóna elnevezés | tamper, MABISZ, 3 év garancia

db 19 399



CA64OR Bővítő panel

CA64EPS Bővítőpanel

CA64E Bővítő

CA64ADRMOD Címező 
egység

CA64PP Bővítő

SM2 Digitális hangrögzítő

CZEMM Proximity 
kártyaolvasó

CZDALLAS Chip leolvasó

CA64PTSA Szinoptikus panel
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CA64KLCD SATEL LCD kezelő, mint a CA64KLCDL, lehajtható fedlappal - CA64KLCDL: SATEL LCD kezelő CA64P riasztóközpont-
hoz | nagyméretű 2x16 karakteres kijelző  | 2 zóna bemenet | szöveges dátum, hiba, esemény, zónaállapot, programozás 
kijelzés | billentyűzet és kijelző háttérvilágítás | tűz, pánik és kiegészítő risztás a kezelőről | 6 LED a partíció állapot, hiba 
és kilépési késleltetés jelzéséhez | hangjelzés riasztáskor, ki és belépési késleltetéskor, ajtónyitáskor és programozás 
funkcióknál | busz csatlakozás a központhoz | RS232 programozás és csatlakozás a Guard64 programhoz | Felhasználó, 
partíció, zóna elnevezés | tamper, MABISZ, 3 év garancia

db 17 599

CA64S SATEL LED-es partíció kezelő CA64P riasztóközponthoz | Egy partíció vezérlésére | 3 LED partíció és rendszer állapot 
kijelzésre | lehajtható fedlapos billentyűzet háttérvilágítással | tűz, pánik és kiegészítő risztás a kezelőről | hangjelzés 
riasztáskor, ki és belépés késleltetéskor, ajtónyitáskor | relé kimenet ajtóvezérléshez | bemenet ajtó állapot érzékeléséhez 
| busz csatlakozás a központhoz | tamper, MABISZ, 3 év garancia

db 8 549

RSCA64/
CA10D

SATEL soros port letöltő kábel CA10P, CA64P és Integra központokhoz, GSMLT1 és GSM4 telefonhívókhoz, ACU100 
rádiós vezérlőhöz, ISDN modulhoz, 4 m hosszú, 3 év garancia

db 1 909

DB9FRJ SATEL új típusú RJ45 csatlakozós letöltő kábel új típusú CA10P, CA64P és Integra központokhoz, 3 év garancia db 1 909
CA64E SATEL zónabővítő CA64P és Integra központhoz, 8 zóna bemenet, tamper bemenet, MABISZ, 3 év garancia db 7 249
CA64EPS SATEL zónabővítő, mint a CA64E, plusz beépített kapcsolóüzemű tápegység (2.2 A) CA64E: SATEL zónabővítő CA64P 

és Integra központhoz, 8 zóna bemenet, tamper bemenet, 3 év garancia
db 11 099

CA64ADR SATEL zónabővítő címzett eszközökhöz, a CA64P és Integra központhoz, 48 CA64ADRMOD címző modullal ellátott 
érzékelő csatlakoztatható, kapcsoló üzemű tápegység (3.3 A), tamper bemenet, 3 év garancia

db 14 899

CA64ADRMOD SATEL címző egység CA64ADR modulhoz, NO/NC érzékelőkhöz, kis méret miatt infrába is építhető, 3 év garancia db 2 449
CA64PP SATEL zóna és kimeneti bővítő modul CA64P és Integra központhoz, 8 zóna bemenet, 4 OC kimenet, 4 relé kimenet, 

kapcsoló üzemű tápegység (2.2 A), tamper bemenet, 3 év garancia
db 14 899

CA64OR SATEL kimeneti bővítő modul CA64 és Integra központhoz, 8 relé kimenet, tamper bemenet, 3 év garancia db 11 099
CA64OPSR SATEL kimeneti bővítő modul, mint a CA64OR, plusz beépített kapcsolóüzemű tápegység (2.2 A) - CA64OR: SATEL 

kimeneti bővítő modul CA64 és Integra központhoz, 8 relé kimenet, tamper bemenet, 3 év garancia
db 14 899

CA64OROC SATEL kimeneti bővítő modul CA64 és Integra központhoz, 4 relé kimenet, 4 OC kimenet, tamper bemenet, 3 év garan-
cia

db 10 799

CA64OPSROC SATEL kimeneti bővítő modul, mint a CA64OROC, plusz beépített kapcsolóüzemű tápegység (2.2 A) - CA64OROC: SA-
TEL kimeneti bővítő modul CA64 és Integra központhoz, 4 relé kimenet, 4 OC kimenet, tamper bemenet, 3 év garancia

db 12 999

CA64OOC SATEL kimeneti bővítő modul CA64 és Integra központhoz, 8 OC kimenet, tamper bemenet, 3 év garancia db 7 249
CA64OPSOC SATEL mint a CA64OOC, plusz beépítet kapcsolóüzemű tápegység (2.2 A) - CA64OOC: SATEL kimeneti bővítő modul 

CA64 és Integra központhoz, 8 OC kimenet, tamper bemenet, 3 év garancia
db 11 099

CA64SM SATEL hangmodul CA64P és Integra központhoz, 16 db 15 másodperces előre felvett üzenet továbbítására behatolásról, 
vagy más eseményről, 3 év garancia

db 11 099

CA64PTSA SATEL szinoptikus panel CA64P és Integra központhoz, 128 LED kijelzés (64 zóna állapot, 32 partíció állapot, 32 partíció 
riasztás állapot), a Guard64 és a GuardX programmal RS232 porton összeköthető, a központhoz kommunikációs buszon 
csatlakozik, kapcsoló üzemű tápegység (2.2 A), tamper bemenet, 3 év garancia

db 33 999

CA64SZ SATEL beléptető rendszer kódzár, 12 karakteres billentyűzet, háttérvilágítás, 3 LED kijelzés (készenlét, belépés engedé-
lyezve, ajtó állapot), Tűz, pánik és kiegészítő risztás a kódzárról, hangjelzés billntyűzet megnyomásának ellenőrzésére és 
ajtóállapot jelzésére, relé kimenet ajtóvezérléshez, bemenet ajtó állapot érzékeléséhez, busz csatlakozás a központhoz, 
tamper, MABISZ, 3 év garancia

db 8 549

CA64SR SATEL beléptető bővítő modul CA64P és Integra központokhoz, 2 proximity olvasó csatlakoztatható egy modulra (CZEMM, 
CZEMM2 típus) - elválasztható bejárat/kijárat, ajtó állapot bemenet, relé kimenet, kártyával élesítés/hatástalanítás (csak 
Integra), EM Marin protokol, 3 év garancia

db 14 899

CZEMM SATEL proximity kártyaolvasó 2-színű LED kijelzéssel, lapos, félgömbölyű, falra szerelhető kivitel, EM Marin protokoll, 125 
KHz működési frekvencia, -20 és 55 °C működési hőmérséklet, 120x80x16 mm, 3 év garancia

db 5 529

CZEMM2 SATEL proximity kártyaolvasó 2-színű LED kijelzéssel, vékony, ajtótokra vagy falra szerelhető kivitel, EM Marin protokoll, 
125 KHz működési frekvencia, 5 és 40 °C működési hőmérséklet, 127x35x21 mm, 3 év garancia

db 5 659

CZEMMPOD SATEL távtartó CZEMM proximity kártyaolvasóhoz, 3 év garancia db 571
KTSTD1 SATEL proximity kártya, 40 bites kód, CZEMM és CZEMM2 proximity olvasókhoz, téglalap alakú: 85x55mm, fehér, fel-

íratozható, 3 év garancia
db 414

OPKT1 SATEL beléptetőkártya tartó, 3 év garancia db 515
CA64DR SATEL beléptető bővítő modul CA64P és Integra központokhoz, 2 dallas olvasó csatlakoztatható egy modulra (CZDAL-

LAS típus), ajtó állapot bemenet (NC), relé kimenet, 3 év garancia
db 14 899

CZDALLAS SATEL Dallas chip olvasó CA64DR-hez, iButton érzékelő kompatibilitás, 3 év garancia db 2 669
PASDALLAS SATEL Dallas chip, gomb forma műanyag tartóval, 3 év garancia db 1 449
MP1 SATEL relé modul, 12 V dc nagy áramerősségű és OC kimenetekkel vezérelhető, 4 relé kimenet (2 db 48V/4A, 2 db 

400VAC/250VDC/8A), 3 év garancia
db 5 149

SM2 SATEL hangmodul, egy 16 mp-es üzenet felvételére, és lejátszására telefonos értesítéskor, 3 év garancia db 3 239
VMG16 SATEL hangmodul, 16 db 16 másodperces üzenetet tud rögzíteni és lejátszani (telefonos értesítésre nem használható), 

a kommunikációs buszon csatlakozik a CA64 és INTEGRA központhoz, 16 vezérlő bemenet, hangszóró csatlakozás, 
jackdugós csatlakozás, 3 év garancia

db 16 099

ZB1 SATEL akkumulátort mélykisülés ellen védő modul, csökkenti az újratöltési időt és növeli az akku élettartamát. Minden 
olyan készülékhez, amely nem tartalmaz még ilyen védelmet, 3 év garancia

db 1 719

CA64OBUEXA SATEL fém ház CA64P és Integra bővítő panelekhez, 260x170x40mm, 0.80/0.83kg, csavaros zárás, falhoz simul, MA-
BISZ, 3 év garancia

db 2 829

CA64OBUN SATEL  Fém ház CA64-es központhoz, 50VA-es transzformátorral, 2.7A, 17Ah-s akkunak hely, fali távtartó, 320x395-
x90mm, 5.0/5.3Kg, MABISZ, 3 év garancia

db 8 769

CAOBUMLED SATEL fém ház LED-es kezelőhöz, 210x110x40mm, 0.72/0.76kg, MABISZ, 3 év garancia db 3 019
CAOBUMLEDM SATEL fém ház LED-es kezelőhöz, 140x150x40mm, 0.61/0.66kg, MABISZ, 3 év garancia db 3 019
CAOBUMLCD SATEL fém ház LCD-s kezelőhöz, 215x150x48mm, 0.95/1.00kg, MABISZ, 3 év garancia db 3 129
CAOBUMLCDS SATEL fém ház LCD-s kezelőhöz, 190x130x40mm, 0.76/0.80kg, MABISZ, 3 év garancia db 3 019
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SATEL INTEGRA KÖZPONT 35
INTEGRA24 SATEL fém ház LCD-s kezelőhöz, 190x130x40mm, 0.76/0.80kg, 3 év garancia db 17 999
INTEGRA32 SATEL 32 zónás riasztóközpont | 8 zóna központi panelen, többi kezelőn v. zónabővítőn - 90 féle reakció | 4 alrendszer | 

16 partíció (felhasználó, időzítő, bemenet v. más partíció által vezérelt, 1 v. 2 kóddal is vezérelhető, időszakos blokkolás)  
| 32 bővítő csatlakoztatható | 2 nagyteljesítményű, 6 OC kimenet a központi panelen (bővítőkkel 32-ig bővíthető) 116-féle 
funkcióval, logikai kapcsolat is | LCD kezelő (max 4)  | LCD kezelőn v. RS-232 portról programozható a “DloadX” pro-
grammal  | 899 esemény | 1 szerviz, 4 master és 64 felhasználói kód |  beépített telefonhívó távfelügyelethez (contact ID és 
4 telefonszám), telefonos értesítéshez (8 tel.szám, 16 hangüzenet, 32 pager üzenet) és a központ telefonos vezérléséhez 
| telefonos értesítéskor hangüzenet az SM2 v. CA64SM hangmodul segítségével (1 csatlakoztatható) | Beléptető rendszer 
funkciók (kódzárak, partíció kezelők, proximity és dallas olvasók)  | Ethernet modul csatlakoztatása TCP/IP átjelzéshez, 
távoli eléréshez | FLASH memória fi rmware frissítéshez 

db 20 299

INTEGRA64 SATEL 64 zónás riasztóközpont | 16 zóna központi panelen, többi kezelőn v. zónabővítőn - 90 féle reakció | 8 alrendszer | 
32 partíció (felhasználó, időzítő, bemenet v. más partíció által vezérelt, 1 v. 2 kóddal is vezérelhető, időszakos blokkolás)  
| 64 bővítő csatlakoztatható | 4 nagyteljesítményű, 12 OC kimenet a központi panelen (bővítőkkel 64-ig bővíthető) 116-féle 
funkcióval, logikai kapcsolat is | LCD kezelő (max 8)  | LCD kezelőn v. RS-232 portról programozható a “DloadX” program-
mal  | 6143 esemény | 1 szerviz, 8 master és 192 felhasználói kód |  beépített telefonhívó távfelügyelethez (contact ID és 4 
telefonszám), telefonos értesítéshez (16 tel.szám, 16 hangüzenet, 64 pager üzenet) és a központ telefonos vezérléséhez 
| telefonos értesítéskor hangüzenet az SM2 v. CA64SM hangmodul segítségével (2 csatlakoztatható) | Beléptető rendszer 
funkciók (kódzárak, partíció kezelők, proximity és dallas olvasók)  | Ethernet modul csatlakoztatása TCP/IP átjelzéshez, 
távoli eléréshez | FLASH memória fi rmware frissíté

db 30 199

INTEGRA128 SATEL 128 zónás riasztóközpont | 16 zóna központi panelen, többi kezelőn v. zónabővítőn - 90 féle reakció | 8 alrendszer 
| 32 partíció (felhasználó, időzítő, bemenet v. más partíció által vezérelt, 1 v. 2 kóddal is vezérelhető, időszakos blokkolás)  
| 64 bővítő csatlakoztatható | 4 nagyteljesítményű, 12 OC kimenet a központi panelen (bővítőkkel 128-ig bővíthető) 116-
féle funkcióval, logikai kapcsolat is | LCD kezelő (max 8)  | LCD kezelőn v. RS-232 portról programozható a “DloadX” pro-
grammal  | 22527 esemény | 1 szerviz, 8 master és 240 felhasználói kód |  beépített telefonhívó távfelügyelethez (contact 
ID és 4 telefonszám), telefonos értesítéshez (16 tel.szám, 32 hangüzenet, 64 pager üzenet) és a központ telefonos 
vezérléséhez | telefonos értesítéskor hangüzenet az SM2 v. CA64SM hangmodul segítségével (2 csatlakoztatható) | 
Beléptető rendszer funkciók (kódzárak, partíció kezelők, proximity és dallas olvasók)  | Ethernet modul csatlakoztatása 
TCP/IP átjelzéshez, távoli eléréshez | FLASH memória fi rmware friss

db 33 999

INTEGRAK-
LCD

SATEL LCD kezelő Integra riasztóközponthoz | nagyméretű 2x16 karakteres kijelző  | 2 zóna bemenet | szöveges dátum, 
hiba, esemény, zónaállapot, programozás kijelzés | billentyűzet és kijelző háttérvilágítás | tűz, pánik és kiegészítő risztás 
a kezelőről | 6 LED a partíció állapot, hiba és kilépési késleltetés jelzéséhez | hangjelzés riasztáskor, ki és belépési késlel-
tetéskor, ajtónyitáskor és programozás funkcióknál | busz csatlakozás a központhoz | RS232 programozás és csatlakozás 
a GuardX programhoz | Felhasználó, partíció, zóna elnevezés | tamper, 3 év garancia

db 17 199

INTEGRAKL-
CDK

SATEL LCD kezelő Integra riasztóközponthoz | nagyméretű 2x16 karakteres kijelző  | 2 zóna bemenet | szöveges dátum, 
hiba, esemény, zónaállapot, programozás kijelzés | billentyűzet és kijelző háttérvilágítás | tűz, pánik és kiegészítő risztás 
a kezelőről | 6 LED a partíció állapot, hiba és kilépési késleltetés jelzéséhez | hangjelzés riasztáskor, ki és belépési késlel-
tetéskor, ajtónyitáskor és programozás funkcióknál | busz csatlakozás a központhoz | RS232 programozás és csatlakozás 
a GuardX programhoz | Felhasználó, partíció, zóna elnevezés | tamper, 3 év garancia

db 17 199

INTEGRAKLC-
DBLUE

SATEL LCD kezelő, mint az INTEGRAKLCD, de kék modern háttrévilágítással - INTEGRAKLCD: SATEL LCD kezelő 
Integra riasztóközponthoz | nagyméretű 2x16 karakteres kijelző  | 2 zóna bemenet | szöveges dátum, hiba, esemény, 
zónaállapot, programozás kijelzés | billentyűzet és kijelző háttérvilágítás | tűz, pánik és kiegészítő risztás a kezelőről | 6 
LED a partíció állapot, hiba és kilépési késleltetés jelzéséhez | hangjelzés riasztáskor, ki és belépési késleltetéskor, ajtó-
nyitáskor és programozás funkcióknál | busz csatlakozás a központhoz | RS232 programozás és csatlakozás a GuardX 
programhoz | Felhasználó, partíció, zóna elnevezés | tamper, 3 év garancia

db 19 099

INTEGRAKL-
CDR

SATEL LCD kezelő, mint az INTEGRAKLCD, plusz beépített proximity olvasó - INTEGRAKLCD: SATEL LCD kezelő 
Integra riasztóközponthoz | nagyméretű 2x16 karakteres kijelző  | 2 zóna bemenet | szöveges dátum, hiba, esemény, 
zónaállapot, programozás kijelzés | billentyűzet és kijelző háttérvilágítás | tűz, pánik és kiegészítő risztás a kezelőről | 6 
LED a partíció állapot, hiba és kilépési késleltetés jelzéséhez | hangjelzés riasztáskor, ki és belépési késleltetéskor, ajtó-
nyitáskor és programozás funkcióknál | busz csatlakozás a központhoz | RS232 programozás és csatlakozás a GuardX 
programhoz | Felhasználó, partíció, zóna elnevezés | tamper, 3 év garancia

db 22 899

INTEGRAKLC-
DRBLUE

SATEL LCD kezelő, mint az INTEGRAKLCD, de beépített proximity olvasóval és kék, modern háttérvilágítással - IN-
TEGRA KLCD: SATEL LCD kezelő Integra riasztóközponthoz | nagyméretű 2x16 karakteres kijelző  | 2 zóna bemenet | 
szöveges dátum, hiba, esemény, zónaállapot, programozás kijelzés | billentyűzet és kijelző háttérvilágítás | tűz, pánik és 
kiegészítő risztás a kezelőről | 6 LED a partíció állapot, hiba és kilépési késleltetés jelzéséhez | hangjelzés riasztáskor, ki 
és belépési késleltetéskor, ajtónyitáskor és programozás funkcióknál | busz csatlakozás a központhoz | RS232 programo-
zás és csatlakozás a GuardX programhoz | Felhasználó, partíció, zóna elnevezés | tamper, 3 év garancia

db 24 799

INTEGRAK-
LCDL

SATEL LCD kezelő, mint az INTEGRAKLCD, de lehajtható fedlap nélkül, más formával, nagyobb változat - INTEG-
RAKLCD: SATEL LCD kezelő Integra riasztóközponthoz | nagyméretű 2x16 karakteres kijelző  | 2 zóna bemenet | 
szöveges dátum, hiba, esemény, zónaállapot, programozás kijelzés | billentyűzet és kijelző háttérvilágítás | tűz, pánik és 
kiegészítő risztás a kezelőről | 6 LED a partíció állapot, hiba és kilépési késleltetés jelzéséhez | hangjelzés riasztáskor, ki 
és belépési késleltetéskor, ajtónyitáskor és programozás funkcióknál | busz csatlakozás a központhoz | RS232 programo-
zás és csatlakozás a GuardX programhoz | Felhasználó, partíció, zóna elnevezés | tamper, 3 év garancia

db 17 199

INTEGRAKLC-
DLBLUE

SATEL LCD kezelő, mint az INTEGRAKLCD, de lehajtható fedlap nélkül, más formával, kék háttérvilágítással, nagyobb 
változat - INTEGRAKLCD: SATEL LCD kezelő Integra riasztóközponthoz | nagyméretű 2x16 karakteres kijelző  | 2 zóna 
bemenet | szöveges dátum, hiba, esemény, zónaállapot, programozás kijelzés | billentyűzet és kijelző háttérvilágítás | tűz, 
pánik és kiegészítő risztás a kezelőről | 6 LED a partíció állapot, hiba és kilépési késleltetés jelzéséhez | hangjelzés riasz-
táskor, ki és belépési késleltetéskor, ajtónyitáskor és programozás funkcióknál | busz csatlakozás a központhoz | RS232 
programozás és csatlakozás a GuardX programhoz | Felhasználó, partíció, zóna elnevezés | tamper, 3 év garancia

db 19 099

INTEGRAKL-
CDS

SATEL LCD kezelő, mint az INTEGRAKLCD, de lehajtható fedlap nélkül, más formával, kisebb változat - INTEGRAKLCD: 
SATEL LCD kezelő Integra riasztóközponthoz | nagyméretű 2x16 karakteres kijelző  | 2 zóna bemenet | szöveges dátum, 
hiba, esemény, zónaállapot, programozás kijelzés | billentyűzet és kijelző háttérvilágítás | tűz, pánik és kiegészítő risztás 
a kezelőről | 6 LED a partíció állapot, hiba és kilépési késleltetés jelzéséhez | hangjelzés riasztáskor, ki és belépési késlel-
tetéskor, ajtónyitáskor és programozás funkcióknál | busz csatlakozás a központhoz | RS232 programozás és csatlakozás 
a GuardX programhoz | Felhasználó, partíció, zóna elnevezés | tamper, 3 év garancia

db 16 099
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INTEGRAKLC-
DSBLUE

SATEL LCD kezelő, mint az INTEGRAKLCD, de lehajtható fedlap nélkül, más formával, kék háttérvilágítással, kisebb 
változat - INTEGRAKLCD: SATEL LCD kezelő Integra riasztóközponthoz | nagyméretű 2x16 karakteres kijelző  | 2 zóna 
bemenet | szöveges dátum, hiba, esemény, zónaállapot, programozás kijelzés | billentyűzet és kijelző háttérvilágítás | tűz, 
pánik és kiegészítő risztás a kezelőről | 6 LED a partíció állapot, hiba és kilépési késleltetés jelzéséhez | hangjelzés riasz-
táskor, ki és belépési késleltetéskor, ajtónyitáskor és programozás funkcióknál | busz csatlakozás a központhoz | RS232 
programozás és csatlakozás a GuardX programhoz | Felhasználó, partíció, zóna elnevezés | tamper, 3 év garancia

db 17 999

INTEGRAS SATEL egy partíciós LED-es kezelő, standard zöld billentyűzet háttérvilágítás, tűz, támadás és segélyhívással, 6 LED 
a partíció állapotjelzéséhez, csipogás, relé kimenet elektromos zárak vezérléséhez, bemenet az ajtó nyitott állapotának 
fi gyeléséhez, tamper, 3 év garancia

db 7 629

INTEGRAS-
BLUE

SATEL egy partíciós LED kezelő, mint az INTEGRAS, de kék billentyűzet-háttérvilágítással - INTEGRAS: egy partíciós 
LED-es kezelő, standard zöld billentyűzet háttérvilágítás, tűz, támadás és segélyhívással, 6 LED a partíció állapotjelzé-
séhez, csipogás, relé kimenet elektromos zárak vezérléséhez, bemenet az ajtó nyitott állapotának fi gyeléséhez, tamper, 
3 év garancia

db 8 389

INTEGRASZ SATEL beléptető rendszer kódzár Integra központokhoz, 12 karakteres billentyűzet, háttérvilágítás, 3 LED kijelzés (ké-
szenlét, belépés engedélyezve, ajtó állapot), Tűz, pánik és kiegészítő risztás a kódzárról, hangjelzés billntyűzet megnyo-
másának ellenőrzésére és ajtóállapot jelzésére, relé kimenet ajtóvezérléshez, bemenet ajtó állapot érzékeléséhez, busz 
csatlakozás a központhoz, tamper, 3 év garancia

db 7 629

INTEGRASZ-
BLUE

SATEL beléptető rendszer kódzár Integra központokhoz, mint az INTEGRASZ, de  kék billentyűzet-háttérvilágítással 
- INTEGRASZ: SATEL beléptető rendszer kódzár, 12 karakteres billentyűzet, háttérvilágítás, 3 LED kijelzés (készenlét, 
belépés engedélyezve, ajtó állapot), Tűz, pánik és kiegészítő risztás a kódzárról, hangjelzés billntyűzet megnyomásának 
ellenőrzésére és ajtóállapot jelzésére, relé kimenet ajtóvezérléshez, bemenet ajtó állapot érzékeléséhez, busz csatlako-
zás a központhoz, tamper, 3 év garancia

db 8 389

SZW02 SATEL beléptető rendszer kódzár Integra központhoz, 12 karakteres billentyűzet, háttérvilágítás, 3 LED kijelzés (készen-
lét, belépés engedélyezve, ajtó állapot), Tűz, pánik és kiegészítő risztás a kódzárról, hangjelzés billntyűzet megnyomá-
sának ellenőrzésére és ajtóállapot jelzésére, relé kimenet ajtóvezérléshez, bemenet ajtó állapot érzékeléséhez, busz 
csatlakozás a központhoz, tamper, 3 év garancia

db 4 389

RSCA64/
CA10D

SATEL soros port letöltő kábel CA10P, CA64P és Integra központokhoz, GSMLT1 és GSM4 telefonhívókhoz, ACU100 
rádiós vezérlőhöz, ISDN modulhoz, 4 m hosszú, 3 év garancia

db 1 909

DB9FRJ SATEL új típusú RJ45 csatlakozós letöltő kábel új típusú CA10P, CA64P és Integra központokhoz, 3 év garancia db 1 909
ISDN SATEL ISDN adapter, a SATEL riasztók vagy más eszközök hagyományos telefon kimenetét illeszti ISDN tipusú telefon 

vonalra, prioritás adható a riasztóközpont jelzéseinek, ISDN vonal ellenőrzése, külső modemként is használható CA64P 
és Integra központokhoz az RS232 csatlakozóval, 3 év garancia

db 24 799

ETHM1 SATEL ethernet kártya Integra központhoz, távoli elérésre TCP/IP-n keresztül, GuardX és DloadX programok távolról való 
használatára, mobil telefonon keresztül a MobileKPD használatára, webböngészőn keresztül központ elérésre, 192 bites 
kódolás az adatátvitelnél, dinamikus és statikus IP beállítások, MAC szám konfi gurálási lehetőség, a központtal a kezelő 
buszon és RS232-n keresztül kommunikál, tamper bemenet, 3 év garancia

db 27 399

CA64E SATEL zónabővítő CA64P és Integra központhoz, 8 zóna bemenet, tamper bemenet, MABISZ, 3 év garancia db 7 249
CA64EPS SATEL zónabővítő, mint a CA64E, plusz beépített kapcsolóüzemű tápegység (2.2 A) CA64E: SATEL zónabővítő CA64P 

és Integra központhoz, 8 zóna bemenet, tamper bemenet, 3 év garancia
db 11 099

CA64ADR SATEL zónabővítő címzett eszközökhöz, a CA64P és Integra központhoz, 48 CA64ADRMOD címző modullal ellátott 
érzékelő csatlakoztatható, kapcsoló üzemű tápegység (3.3 A), tamper bemenet, 3 év garancia

db 14 899

CA64ADRMOD SATEL címző egység CA64ADR modulhoz, NO/NC érzékelőkhöz, kis méret miatt infrába is építhető, 3 év garancia db 2 449
CA64PP SATEL zóna és kimeneti bővítő modul CA64P és Integra központhoz, 8 zóna bemenet, 4 OC kimenet, 4 relé kimenet, 

kapcsoló üzemű tápegység (2.2 A), tamper bemenet, 3 év garancia
db 14 899

CA64OR SATEL kimeneti bővítő modul CA64 és Integra központhoz, 8 relé kimenet, tamper bemenet, 3 év garancia db 11 099
CA64OPSR SATEL kimeneti bővítő modul, mint a CA64OR, plusz beépített kapcsolóüzemű tápegység (2.2 A) - CA64OR: SATEL 

kimeneti bővítő modul CA64 és Integra központhoz, 8 relé kimenet, tamper bemenet, 3 év garancia
db 14 899

CA64OROC SATEL kimeneti bővítő modul CA64 és Integra központhoz, 4 relé kimenet, 4 OC kimenet, tamper bemenet, 3 év garan-
cia

db 10 799

CA64OPSROC SATEL kimeneti bővítő modul, mint a CA64OROC, plusz beépített kapcsolóüzemű tápegység (2.2 A) - CA64OROC: SA-
TEL kimeneti bővítő modul CA64 és Integra központhoz, 4 relé kimenet, 4 OC kimenet, tamper bemenet, 3 év garancia

db 12 999

CA64OOC SATEL kimeneti bővítő modul CA64 és Integra központhoz, 8 OC kimenet, tamper bemenet, 3 év garancia db 7 249
CA64OPSOC SATEL mint a CA64OOC, plusz beépítet kapcsolóüzemű tápegység (2.2 A) - CA64OOC: SATEL kimeneti bővítő modul 

CA64 és Integra központhoz, 8 OC kimenet, tamper bemenet, 3 év garancia
db 11 099

CA64SM SATEL hangmodul CA64P és Integra központhoz, 16 db 15 másodperces előre felvett üzenet továbbítására behatolásról, 
vagy más eseményről, 3 év garancia

db 11 099

CA64PTSA SATEL szinoptikus panel CA64P és Integra központhoz, 128 LED kijelzés (64 zóna állapot, 32 partíció állapot, 32 partíció 
riasztás állapot), a Guard64 és a GuardX programmal RS232 porton összeköthető, a központhoz kommunikációs buszon 
csatlakozik, kapcsoló üzemű tápegység (2.2 A), tamper bemenet, 3 év garancia

db 33 999

CA64SZ SATEL beléptető rendszer kódzár, 12 karakteres billentyűzet, háttérvilágítás, 3 LED kijelzés (készenlét, belépés engedé-
lyezve, ajtó állapot), Tűz, pánik és kiegészítő risztás a kódzárról, hangjelzés billntyűzet megnyomásának ellenőrzésére és 
ajtóállapot jelzésére, relé kimenet ajtóvezérléshez, bemenet ajtó állapot érzékeléséhez, busz csatlakozás a központhoz, 
tamper, MABISZ, 3 év garancia

db 8 549

CA64SR SATEL beléptető bővítő modul CA64P és Integra központokhoz, 2 proximity olvasó csatlakoztatható egy modulra (CZEMM, 
CZEMM2 típus) - elválasztható bejárat/kijárat, ajtó állapot bemenet, relé kimenet, kártyával élesítés/hatástalanítás (csak 
Integra), EM Marin protokol, 3 év garancia

db 14 899

CZEMM SATEL proximity kártyaolvasó 2-színű LED kijelzéssel, lapos, félgömbölyű, falra szerelhető kivitel, EM Marin protokoll, 125 
KHz működési frekvencia, -20 és 55 °C működési hőmérséklet, 120x80x16 mm, 3 év garancia

db 5 529

CZEMM2 SATEL proximity kártyaolvasó 2-színű LED kijelzéssel, vékony, ajtótokra vagy falra szerelhető kivitel, EM Marin protokoll, 
125 KHz működési frekvencia, 5 és 40 °C működési hőmérséklet, 127x35x21 mm, 3 év garancia

db 5 529

CZEMMPOD SATEL távtartó CZEMM proximity kártyaolvasóhoz, 3 év garancia db 571
KTSTD1 SATEL proximity kártya, 40 bites kód, CZEMM és CZEMM2 proximity olvasókhoz, téglalap alakú: 85x55mm, fehér, fel-

íratozható, 3 év garancia
db 414
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CA64DR SATEL beléptető bővítő modul CA64P és Integra központokhoz, 2 dallas olvasó csatlakoztatható egy modulra (CZDAL-
LAS típus), ajtó állapot bemenet (NC), relé kimenet, 3 év garancia

db 14 899

CZDALLAS SATEL Dallas chip olvasó CA64DR-hez, iButton érzékelő kompatibilitás, 3 év garancia db 2 669
PASDALLAS SATEL Dallas chip, gomb forma műanyag tartóval, 3 év garancia db 1 449
MP1 SATEL relé modul, 12 V dc nagy áramerősségű és OC kimenetekkel vezérelhető, 4 relé kimenet (2 db 48V/4A, 2 db 

400VAC/250VDC/8A), 3 év garancia
db 5 149

SM2 SATEL hangmodul, egy 16 mp-es üzenet felvételére, és lejátszására telefonos értesítéskor, 3 év garancia db 3 239
VMG16 SATEL hangmodul, 16 db 16 másodperces üzenetet tud rögzíteni és lejátszani (telefonos értesítésre nem használható), 

a kommunikációs buszon csatlakozik a CA64 és INTEGRA központhoz, 16 vezérlő bemenet, hangszóró csatlakozás, 
jackdugós csatlakozás, 3 év garancia

db 16 099

ZB1 SATEL akkumulátort mélykisülés ellen védő modul, csökkenti az újratöltési időt és növeli az akku élettartamát. Minden 
olyan készülékhez, amely nem tartalmaz még ilyen védelmet, 3 év garancia

db 1 719

CA64OBUEXA SATEL fém ház CA64P és Integra bővítő panelekhez, 260x170x40mm, 0.80/0.83kg, csavaros zárás, falhoz simul, MA-
BISZ, 3 év garancia

db 2 829

CA64OBUN SATEL  Fém ház CA64-es központhoz, 50VA-es transzformátorral, 2.7A, 17Ah-s akkunak hely, fali távtartó, 320x395-
x90mm, 5.0/5.3Kg, MABISZ, 3 év garancia

db 8 769

CAOBUMLED SATEL fém ház LED-es kezelőhöz, 210x110x40mm, 0.72/0.76kg, MABISZ, 3 év garancia db 3 019
CAOBUMLEDM SATEL fém ház LED-es kezelőhöz, 140x150x40mm, 0.61/0.66kg, MABISZ, 3 év garancia db 3 019
CAOBUMLCD SATEL fém ház LCD-s kezelőhöz, 215x150x48mm, 0.95/1.00kg, MABISZ, 3 év garancia db 3 129
CAOBUMLCDS SATEL fém ház LCD-s kezelőhöz, 190x130x40mm, 0.76/0.80kg, MABISZ, 3 év garancia db 3 019
SATEL TÁVVEZÉRLŐ 36
RX1K SATEL egy csatornás rádiós vezérlő (2 db 2 csatornás távirányítóval), ugrókódos, 40 db adót tud megtanulni, 1 impul-

zusos, bistabil és monostabil (1-255sec) nagy terhelhetőségő relé kimenet, 1 ellenőrző LED és 1 élesítést vagy riasztást 
ellenőrző OC kimenet. 12Vdc, 100m-es távolság. RS-232 port, melyen RS-CS5/6-R2/4 kábelen keresztül a DLOAD10 
programmal adminisztrálhatjuk a felhasználókat, 3 év garancia

db 7 589

RX2K SATEL 2 csatornás rádiós vezérlő (2 db 2 csatornás távirányítóval), mint az RX1K, de 340 adót tud fogadni - RX1K: SATEL 
egy csatornás rádiós vezérlő (2 db 2 csatornás távirányítóval), ugrókódos, 40 db adót tud megtanulni, 1 impulzusos, bis-
tabil és monostabil (1-255sec) nagy terhelhetőségő relé kimenet, 1 ellenőrző LED és 1 élesítést vagy riasztást ellenőrző 
OC kimenet. 12Vdc, 100m-es távolság. RS-232 port, melyen RS-CS5/6-R2/4 kábelen keresztül a DLOAD10 programmal 
adminisztrálhatjuk a felhasználókat, 3 év garancia

db 8 349

RX4K SATEL 4 csatornás rádiós vezérlő (1 db 4 csatornás távirányítóval), mint az RX1K, de 340 adót tud fogadni - RX1K: SATEL 
egy csatornás rádiós vezérlő (2 db 2 csatornás távirányítóval), ugrókódos, 40 db adót tud megtanulni, 1 impulzusos, bis-
tabil és monostabil (1-255sec) nagy terhelhetőségő relé kimenet, 1 ellenőrző LED és 1 élesítést vagy riasztást ellenőrző 
OC kimenet. 12Vdc, 100m-es távolság. RS-232 port, melyen RS-CS5/6-R2/4 kábelen keresztül a DLOAD10 programmal 
adminisztrálhatjuk a felhasználókat, 3 év garancia

db 8 729

P2 SATEL 2 csatornás adó az RX1K és RX2K rádiós távvezérlőkhöz. Használható a 4 csatornás RX4K távvezérlőhöz is, 
annak két csatornájához, 3 év garancia

db 2 259

P4 SATEL 4 csatornás adó az RX4K rádiós távvezérlőhöz, használható az RX1K és RX2K vevőhöz is, de csak két funkcióig, 
3 év garancia

db 2 329

RE1K SATEL egy csatornás rádiós vezérlő (2 távirányítóval), mint az RX1K, de nagyobb gombú távirányító és csak 16 távirányí-
tó csatlakoztatható - RX1K: SATEL egy csatornás rádiós vezérlő (2 db 2 csatornás távirányítóval), ugrókódos, 40 db adót 
tud megtanulni, 1 impulzusos, bistabil és monostabil (1-255sec) nagy terhelhetőségő relé kimenet, 1 ellenőrző LED és 1 
élesítést vagy riasztást ellenőrző OC kimenet. 12Vdc, 100m-es távolság. RS-232 port, melyen RS-CS5/6-R2/4 kábelen 
keresztül a DLOAD10 programmal adminisztrálhatjuk a felhasználókat, 3 év garancia

db 7 589

RE2K SATEL 2 csatornás rádiós vezérlő (2 távirányítóval), mint az RX1K, de nagyobb gombú távirányító, és csak 16 távirányító 
csatlakoztatható - RX1K: SATEL egy csatornás rádiós vezérlő (2 db 2 csatornás távirányítóval), ugrókódos, 40 db adót 
tud megtanulni, 1 impulzusos, bistabil és monostabil (1-255sec) nagy terhelhetőségő relé kimenet, 1 ellenőrző LED és 1 
élesítést vagy riasztást ellenőrző OC kimenet. 12Vdc, 100m-es távolság. RS-232 port, melyen RS-CS5/6-R2/4 kábelen 
keresztül a DLOAD10 programmal adminisztrálhatjuk a felhasználókat, 3 év garancia

db 8 349

RE4K SATEL 4 csatornás rádiós vezérlő (1 db 4 csatornás távirányítóval), mint az RX1K, de nagyobb gombú távirányító, 340 
távirányító csatlakoztatható - RX1K: SATEL rádiós vevő, 2 db 2 csatornás adóval, ugrókódos, 40 db adót tud megtan-
ulni, 1 impulzusos, bistabil és monostabil (1-255sec) nagy terhelhetőségő relé kimenet, 1 ellenőrző LED és 1 élesítést 
vagy riasztást ellenőrző OC kimenet. 12Vdc, 100m-es távolság. RS-232 port, melyen RS-CS5/6-R2/4 kábelen keresztül a 
DLOAD10 programmal adminisztrálhatjuk a felhasználókat, 3 év garancia

db 11 399

T2 SATEL 2 csatornás adó az RE1K és RE2K sorozatú vevőkhöz, 3 év garancia db 2 259
T4 SATEL 4 csatornás adó az RE4K sorozatú vevőkhöz, 3 év garancia db 2 329
RSCA5/6R2/3 SATEL soros portos letöltő kábel CA5P és CA6P központokhoz valamint RE4K, RX2K és RX4K rádiós vevőkhöz, 3 év 

garancia
db 2 669

TELL RIASZTÓKÖZPONT 37
ULTIMATE T.E.L.L. Riasztóközpont 12/24 zónás vezetékes központ 24 szenzor bekötésének lehetősége, beépíett GSM kommuni-

kátorral- fenntartott analóg bemenet, Elérhető GPRS kapcsolaton is- Beszédhívás, SMS küldés, távfelügyeleti átjelzés 
( CONTACT-ID)- 12 felhasználó megkülönböztetése névvel, kóddal- 8 db LCD kezelő fogadása, magyar nyelvű menü-
rendszerrel. Telefonos ki- / be- kapcsolás, relévezérlés,  állapot lekérdezés lehetősége- Számítógéppel soros porton és 
távletöltéssel is programozható- Bővíthető funkciók (GPRS, proximity, rádiós kiegészítő szenzorok)- Telepítői támogatás, 
felprogramozás adatkapcsolaton keresztül- GSM és rádiós térerő, hőmérséklet lekérdezés- Külső rádiós zavarás, szen-
zorok feszültségének jelzése- Választható élesítési módok- Programvezérelt túláramvédelem- 576 esemény tárolása- 
Cseregarancia

db 66 699

ULTIMATERF T.E.L.L. Riasztóközpont 12/24 zónás rádiós vagy vezetékes központ 24 szenzor bekötésének lehetősége, beépíett GSM 
kommunikátorral- fenntartott analóg bemenet, Elérhető GPRS kapcsolaton is- Beszédhívás, SMS küldés, távfelügyeleti 
átjelzés ( CONTACT -ID)- 12 felhasználó megkülönböztetése névvel, kóddal- 8 db LCD kezelő fogadása, magyar nyelvű 
menürendszerrel. Telefonos ki- / be- kapcsolás, relévezérlés,  állapot lekérdezés lehetősége- Számítógéppel soros porton 
és távletöltéssel is programozható- Bővíthető funkciók (GPRS, proximity, rádiós kiegészítő szenzorok)- Telepítői támo-
gatás, felprogramozás adatkapcsolaton keresztül- GSM és rádiós térerő, hőmérséklet lekérdezés- Külső rádiós zavarás, 
szenzorok feszültségének jelzése- Választható élesítési módok- Programvezérelt túláramvédelem- 576 esemény tárolá-
sa- Cseregarancia

db 77 499



ULTIMATERFMODUL 
Bővítőmodul

DT1plusz Telefonhívó & 
távfelügyeleti bejelző

CODEAnswer Telefonhívó

PUNTO Telefonhívó

Érvényes: 2008.03.31.

20. oldal

  RIASZTÓKÖZPONTOK, TELEFONHÍVÓK

ULTIMATER-
FKIT

T.E.L.L. Riasztóközpont, mint az ULTIMATERF, de dobozba szerelve, 40VA transzformátorral, 4Ah-ás akkuval, 1db LCD 
kezelővel, ULTIMATERF:   T.E.L.L. Riasztóközpont 12/24 zónás rádiós vagy vezetékes központ 24 szenzor bekötésének 
lehetősége, beépíett GSM kommunikátorral- fenntartott analóg bemenet, Elérhető GPRS kapcsolaton is- Beszédhívás, 
SMS küldés, távfelügyeleti átjelzés ( CONTACT -ID)- 12 felhasználó megkülönböztetése névvel, kóddal- 8 db LCD kezelő 
fogadása, magyar nyelvű menürendszerrel. Telefonos ki- / be- kapcsolás, relévezérlés,  állapot lekérdezés lehetősége- 
Számítógéppel soros porton és távletöltéssel is programozható- Bővíthető funkciók (GPRS, proximity, rádiós kiegészítő 
szenzorok)- Telepítői támogatás, felprogramozás adatkapcsolaton keresztül- GSM és rádiós térerő, hőmérséklet lekérde-
zés- Külső rádiós zavarás, szenzorok feszültségének jelzése- Választható élesítési módok- Programvezérelt túláramvéd-
elem- 576 esemény tárolása- Cseregarancia

db 119 999

ULTIMATERF-
MODUL

T.E.L.L. Rádios bővítőmodul GSMULTIMATE riasztóközponthoz db 10 999

IPBRIDGE T.E.L.L. RS232-TCP/IP konverter GSMULTIMATE, GSM LINE PRO3 és PAGER illesztéséhez Internet kapcsolatra, 4 
bemenet, 4 kimenet, önálló vezérlő és állapotfi gyelő modul.

db 22 299

TELEFONHIVÓ 38
PUNTO Automata telefonhívó, 2x5 telefonszám,  2 db szöveges üzenet, vonal fi gyelés, pulss vagy dtmf tárcsázás, beépített 

billentyűzet, két indító bemenet, 3 LED és egy 7 szegmens kijelző, villámvédelem
db 20 799

CODECALL20 4 csatornás telefonhívó fém házban,  max 20 mp szöveges, vagy digitális üzenet, 10 telefonszám, folyamatos telefonvo-
nal fi gyelés, rádiós átjelzőt tud indítani, riasztás leállítása kódszámmal - Megbízhatóan, gyorsan működő, nagy tudású 
telefonhívó.

db 51 199

CODE Answer A CODE ANSVER panellel felszerelt CODE CALL  alkalmas 4 tetszőleges távolról indított kapcsolási művelet elvégzésére. 
A hívott fél DTMF üzemmódban működő telefonkészülékén a kapcsolási műveleteket 4 számjegyből álló kódszám beütés-
ével végezheti. - Távoli vezérlésre kiválóan alkalmas.

db 15 599

CODECALL90 4 csatornás telefonhívó fém házban,  max 90 mp szöveges, vagy digitális üzenet, 10 telefonszám, folyamatos telefonvo-
nal fi gyelés, rádiós átjelzőt tud indítani, riasztás leállítása kódszámmal - Megbízhatóan, gyorsan működő, nagy tudású 
telefonhívó nagy kapacitással.

db 59 999

CCR2/2 2 relés relépanel, a Commander kimeneteire illeszthető szabad relékontaktust ad, - Bármelyik két kimenet kapcsolását 
valósítja meg.

db 7 039

CCR8/8 8 relés relépanel, a Commander kimeneteire illeszthető szabad relékontaktust ad, - Nyolc kimenet kapcsolását valósítja 
meg.

db 16 899

DT1plusz SATEL telefonhívó és távfelügyleti bejelző, üzenetküldésre és távfelügyeleti jelzésre nem képes központokhoz, élesített 
és riasztás státusz ellenőrzésére is,  2 rögzíthető audió üzenet 6 telefonszámra, 1 text üzenet pagerre, 3 bemenet, 2 táv-
felügyeleti állomás (Ademco Express), beépített mikrofon, 2 jackdugó bemenet fülhallgató csatlakoztatására, folyamatos 
vonal ellenőrzés, 12 V dc, 3 év garancia

db 12 399

GSM4SSET SATEL GSM telefonhívó fém házban, LCD kijelző, 4 nyomógomb, SMS küldési lehetőség pager rendszeren, helyi vagy 
RS232-n keresztül programozás (Dload10), DTMF és SMS üzenetekkel való programozás, 4 programozható bemenet, 3 
programozható kimenet (OC típus), 1 telefonvonal hiba jelző kimenet, SM-2 hangmodul csatlakoztatása, térerő és telefon-
vonal fi gyelés, STAM1 és STAM2 kompatibilitás, RoHS, 12 V dc, 3 év garancia

db 62 899

GSM4SSETPS SATEL mint a GSM4SSET, plusz APS15 tápegység - GSM4SSET: SATEL GSM telefonhívó fém házban, LCD kijelző, 4 
nyomógomb, SMS küldési lehetőség pager rendszeren, helyi vagy RS232-n keresztül programozás (Dload10), DTMF és 
SMS üzenetekkel való programozás, 4 programozható bemenet, 3 programozható kimenet (OC típus), 1 telefonvonal 
hiba jelző kimenet, SM-2 hangmodul csatlakoztatása, térerő és telefonvonal fi gyelés, STAM1 és STAM2 kompatibilitás, 
RoHS, 12 V dc, 3 év garancia

db 75 499

GSMLT1S SATEL GSM telefonhívó, SMS küldési lehetőség pager rendszeren, 4 rendszer állapot LED, RS232-n keresztül programo-
zás (Dload10), STAM1 és STAM2 kompatibilitás, RoHS, 12 V dc, 3 év garancia

db 52 999

GSMLT2S SATEL GSM telefonhívó, hívó fél azonosítás funkcióval, SMS küldési lehetőség pager rendszeren, 4 programozható be-
menet, külső modem funkció Integra központokhoz, LED-es állapot kijelzés, RS232-n keresztül programozás (Dload10), 
12 V dc, 3 év garancia

db 54 599

OPU1A SATEL műanyag ház GSMLT1, CA10E panelekhez és más eszközökhöz, 3 év garancia db 2 249
ANTOBUS SATEL Antenna a GSM4S és GSMLT1S modulokhoz., 3 év garancia db 2 829
ANT900/1800S SATEL 900/1800MHz Antenna a GSM4S és GSMLT1S modulokhoz, 3 év garancia db 3 049
WILARM1 SOLLEYSEC GSM hívó, kizárólag a riasztás átjelzésére, doboz nélküli kivitel, 2 indító bemenet, 1 vezérelhető relé kime-

net, beépített ipari GSM modul antennával, SMS küldés és/vagy telefonhívás 4 telefonszámra
db 39 799

WILARM2 SOLLEYSEC GSM hívó, riasztási esemény átjelzésére, 2 indító bemenet, fekete műanyag szabotázsvédett házban, 
beépített ipari GSM modul belső antennával, SMS küldés és telefonhívás 4 telefonszámra, SMS-ben programozható

db 51 299

WILARM3 SOLLEYSEC GSM hívó mint a WILARM2, de beépített mikrofonnal, akkumulátorral, 2 relé kimenettel, hívószám azon-
osítás, állapotjelzés SMS-ben, külső antennával - WILARM2: GSM hívó, riasztási esemény átjelzésére, 2 indító bemenet, 
fekete műanyag szabotázsvédett házban, beépített ipari GSM modul belső antennával, SMS küldés és telefonhívás 4 
telefonszámra, SMS-ben programozható

db 57 999

WILARM4 SOLLEYSEC GSM hívó, telefonkommunikátoros riasztóközpont illesztése GPRS hálózatra, beépített vonalszimulátor, 
beépített DTMF adó-vevő

db 66 199

GSMADAPTE-
RMINI

Vonalpótló illetve másodlagos vonalat generáló kommunikátor szokásos módon minden olyan riasztóközpont telefonvo-
nali bemenetére tehető, amelyik képes DTMF alapú átjelzésre (Contact-ID, Ademco Express). Vonalas telefon köthető rá, 
beépített telefon modul GSM 900/1800 MHz, Hálózat független, csak SIM kártya szükséges.Vészhívó funkció, bármilyen 
C-ID / ADEMCO EXPRESS eseménykód SMS üzenetté konvertálása és elküldése tetszőleges telefonokra. Automatikus 
eseménykód, partíció, zóna küldése. Bejövő hívás korlátozása hívószám alapján. BELL103 / V.21 digitális adatátvitel: a 
csak vezetékes (PSTN) kommunikátorral rendelkező riasztóközpont programozhatóvá válik GSM adathíváson keresztül 
(távkarbantartás, eseménylista letöltése stb.). A szükséges beállítások megtehetők PC-s program segítségével. Cserega-
rancia. Csomag tartalma: GSM Adapter Mini, GSM antenna, telepítési útmutató

db 53 699

GSMPAGER3 Riasztóközpont PGM kimenetének átjelzése távfelügyeletre Contact-ID formátumban beszédhívás rögzíthető hangüze-
netekkel (8 x 8mp) 4 telefonszámra SMS küldése 4 telefonszámra önálló riasztó funkció bejövő SMS továbbítása (feltöltő-
kártya egyenleg információ, stb.) Firmware csere adathíváson keresztül (pl. áttérés GSM kapcsolatról GPRS kapcsolatra) 
telefonos ki- és bekapcsolás, állapot lekérdezés, kimenetek távoli vezérlésének lehetősége teljes távoli diagnosztika, 
bemenetek és kimenetek ellenőrzése, eseménymemória megtekintése számítógéppel és távletöltéssel is programozható 
Cseregarancia Csomag tartalma: PAGER3 + csatlakozó, GSM antenna, telepítési útmutató, USB programozó kábel, CD

db 56 399



SPLZ1011 Sziréna

SP4001 Sziréna

SD3001 Sziréna

Érvényes: 2008.03.31.

21. oldal

  RIASZTÓKÖZPONTOK, TELEFONHÍVÓK

PAGER2KA T.E.L.L. GSM / GPRS Kommunikátor egyszerűsített riasztóközpont funkciók, 4 kontaktus bemenet késleltetési lehető-
séggel, 2 db programozható és telefonról is kapcsolható relé kimenet, integrált GSM/GPRS modullal szerelt, CONTACT 
ID átjelzés távfelügyeletre, riasztási hívás és SMS küldés 4 beállított telefonszámra, programozói szoftverrel, külső 
antennával.

db 56 399

GSMLINEP-
RO5

T.E.L.L.Vonalpótló illetve másodlagos vonalat generáló kommunikátor, majdnem minden riasztóközpont telefonvonali be-
menetére csatlakoztatható, ami képes DTMF alapú átjelzésre (Contact-ID, Ademco Express), vonalas telefon kötheto rá, 
beépített telefon modul GSM 900/1800 MHz, hálózat független (SIM kártya szükséges), vészhívó funkció, 3db kontaktus 
bemenet SMS küldést indít, 2db távolról is vezérelhető OC kimenet hívószám korlátozással, PC-n programozható.

db 61 299

GSMLINEPR-
O5KIT

T.E.L.L Mint a GSMLINEPRO5, dobozba szerelve 20VA transzformátorral, akkumulátor töltővel, 1,3Ah-ás akkuval és GSM 
antennával. - GSMLINEPRO5: Vonalpótló illetve másodlagos vonalat generáló kommunikátor, majdnem minden riasztó-
központ telefonvonali bemenetére csatlakoztatható, ami képes DTMF alapú átjelzésre (Contact-ID, Ademco Express), 
vonalas telefon kötheto rá, beépített telefon modul GSM 900/1800 MHz, hálózat független (SIM kártya szükséges), vész-
hívó funkció, 3db kontaktus bemenet SMS küldést indít, 2db távolról is vezérelhető OC kimenet hívószám korlátozással, 
PC-n programozható.

db 72 499

GT64 TELL GT64 modem kommunikációs eszközök távprogramozásához, Riasztóközpontok távprogramozásához, BELL 103 / 
V.21 adatátviteli formátumban GSM/GPRS modem, Quad Band 850/900/1800/1900 MHz PC RS232 soros interfész, Táp-
feszültség: 8-32V DC Adatátviteli képesség: GPRS, HSCSD, CSD, SMS FME tüske antenna csatlakozó, Mini Jack 2.5 
tápfeszültség csatlakozó. Csomag tartalma: GT64, GSM antenna, RS232 kábel, CD, Tápegység 12V DC

db 48 699

GSM4-3SMS BESTAR GSM 4-3 telefonos távkapcsoló és átjelző készülék. Átjelzési és távvezérlési feladatokra. 4 bemenet, 3 telefonra 
képes jelzést küldeni, hívás vagy sms formájában. 1 mono vagy bistabil működésű relé kimenettel is rendelkezik.

db 43 099

TEXTPROSZ-
ERVER

Tell Exchange szerver (GPRS router és adat konverter) 24 órás üzemre tervezett ipari kivitel GPRS eszközök azon-
osítása, üzeneteinek dekódolása Csatornakódolás, titkosításEszközönként automatikusan, periodikusan változtatott 
titkosítási kulcs biztosítása UNIX alapú rendszer Csak a szükséges funkciók engedélyezettek Erős védelem a Windows 
alapú rendszerekkel szemben, külső internetes behatolás ellen 128 bites titkosítás adatátvitelhez Redundáns szerver 
opció Akár különböző telephelyekre telepíthető A szerverek külön-külön is teljes értékűek (nem csak biztonsági tartalék) 
Terhelés megosztás a szerverek között GPRS életjelfi gyelés, automatikus riasztás beállítható életjel gyakorisággal 
(gazdaságosság/biztonság) Esemény naplózása adatbázisba

db 389 999

TEXBASESZ-
ERVER

Tell Exchange szerver PC alapú (GPRS router és adat konverter) GPRS ADAPTER HF GPRS Adapter hálózatfüggetlen 
változatban (bármely szolgáltató SIM kártyájával használható) Telefonvonalas kommunikátorhoz kapcsolható átjelző 
készülék, amely üzenetvesztés nélküli adatátviteli eljárást alkalmazva vagyonvédelmi központok állapotjelzéseinek IP 
hálózaton történő kommunikációját biztosítja bármilyen riasztóközponthoz kapcsolható, amely rendelkezik beépített tele-
fonkommunikátorral és kezeli a C-ID protokollt

db 107 999

GPRSADAPT-
ERHF

Működése:Elsődleges a GPRS csatorna másodlagos biztonsági csatorna GSM beszédhíváson keresztüli CTID átjelzés 
harmadlagos biztonsági csatorna vezetékes vonal megléte esetén vezetékes átjelzés Csomag tartalma: GPRS adapter, 
GSM antenna, telepítési útmutató

db 53 699

GPRSADAPTERT2 GPRS Adapter (T-Mobil előfi zetéssel, 2 éves hűségnyilatkozattal) db 41 999
GPRSADAPTERT3 GPRS Adapter (T-Mobil előfi zetéssel, 3 éves hűségnyilatkozattal) db 36 599

SZIRÉNÁK
KÜLTÉRI SATEL SZIRÉNA 39
SD3001 SATEL kültéri hang-fényjelző, narancssárga színű xenon fényjelzővel, fehér színű tojásdad kétszeresen szabotázsvédett 

(nyitás, leszakítás) polykarbonát-fém ház, 4 választható hangjelzési mód, 2 indító bemenet, 12V 1.3 Ah akkumulátor hely, 
120 dB, -35°C- +60°C, 1.15kg, 12 V dc, 3 év garancia

db 9 229

SD3001X SATEL kültéri hang- fényjelző, mint az SD3001, de belső fém védőlemez nélkül - SD3001 kültéri hang-fényjelző, narancs-
sárga színű xenon fényjelzővel, fehér színű tojásdad kétszeresen szabotázsvédett (nyitás, leszakítás) polykarbonát-fém 
ház, 4 választható hangjelzési mód, 2 indító bemenet, 12V 1.3 Ah akkumulátor hely, 120 dB, -35°C- +60°C, 1.15kg, 12 
V dc, 3 év garancia

db 8 619

SP4001 SATEL kültéri piezzo hang- fényjelző, vörös színű 12V 5W-os izzóval, fehér színű, szögletes kétszeresen szabotázsvé-
dett (nyitás, leszakítás) polykarbonát-fém ház, 3 választható hangjelzési mód, 2 indító bemenet. Nincs akkutöltő. -35°C- 
+60°C, 12 V dc, 3 év garancia

db 5 339

SP4001X SATEL kültéri piezo hang-fényjelző,  mint az SP4001, de védőlemez nélkül - SP4001 kültéri piezzo hang- fényjelző, vörös 
színű 12V 5W-os izzóval, fehér színű, szögletes kétszeresen szabotázsvédett (nyitás, leszakítás) polykarbonát-fém ház, 
3 választható hangjelzési mód, 2 indító bemenet. Nincs akkutöltő. -35°C- +60°C, 12 V dc, 3 év garancia

db 4 959

SP4002 SATEL kültéri piezo hang-fényjelző, vörös színű xenon villogó, fehér színű, szögletes kétszeresen szabotázsvédett (nyi-
tás, leszakítás) polykarbonát-fém ház, 4 választható hangjelzési mód, 2 indító bemenet, 6v-os 1,3 Ah-s akkuval. 120 dB, 
-35°C- +60°C, 12 V dc, 3 év garancia

db 9 919

SP4002BA SATEL kültéri piezo hang-fényjelző, mint az SP4002, de akkumulátor nélkül - SP4002: kültéri piezo hang-fényjelző, vörös 
színű xenon villogó, fehér színű, szögletes kétszeresen szabotázsvédett (nyitás, leszakítás) polykarbonát-fém ház, 4 
választható hangjelzési mód, 2 indító bemenet, 6v-os 1,3 Ah-s akkuval. 120 dB, -35°C- +60°C, 12 V dc, 3 év garancia

db 8 959

SP4002XBA SATEL kültéri piezo hang-fényjelző, mint az SP4002, de akkumulátor és fém védőlemez nélkül - SP4002: kültéri piezo 
hang-fényjelző, vörös színű xenon villogó, fehér színű, szögletes kétszeresen szabotázsvédett (nyitás, leszakítás) poly-
karbonát-fém ház, 4 választható hangjelzési mód, 2 indító bemenet, 6v-os 1,3 Ah-s akkuval. 120 dB, -35°C- +60°C, 12 
V dc, 3 év garancia

db 8 579

SP4003 SATEL kültéri piezo hang-fényjelző, nagyon fényes LED villogó, fehér színű, szögletes kétszeresen szabotázsvédett 
(nyitás, leszakítás) polykarbonát-fém ház, 3 választható hangjelzési mód, 2 indító bemenet, nincs akkutöltő, 120 dB, 
-35°C- +55°C, 12 V dc, 3 év garancia

db 9 149

SP500 SATEL kültéri piezo hang- fényjelző, vörös színű 12v 5W-os izzóval, fehér színű, tojásdad kétszeresen szabotázsvédett 
(nyitás, leszakítás) polikarbonát ház, fém védőlemez nélkül, 3 választható hangjelzési mód, akkutöltő nélkül. 120 dB, 
-35°C- +55°C, 12 V dc, 3 év garancia

db 4 979

SPL2010 SATEL kültéri piezo hang- fényjelző, fehér színű lekerekített polikarbonát háromszorosan szabotázsvédett (nyitás, lesza-
kítás, hab befújás) ház, belső fém védőlemez,  vörös villogóval, 5W-os izzóval, 2 indító bemenet, 3 választható hangjel-
zési mód, nincs akkutöltő. 120 dB, -30°C +60°C, 12 V dc, 3 év garancia

db 6 179



TS-665 Beltéri sziréna

SLOW Beltéri sziréna

SPW100 Beltéri sziréna

ECHO Kültéri sziréna

SOLO Kültéri sziréna

TS-551 Kültérin akku-
mulátoros sziréna

Érvényes: 2008.03.31.

22. oldal

  SZIRÉNÁK
SP2010X SATEL kültéri piezzo hang- fényjelző, mint az SPL2010, fém védőlemez nélkül, SPL2010: kültéri piezo hang- fényjelző, 

fehér színű lekerekített polikarbonát háromszorosan szabotázsvédett (nyitás, leszakítás, hab befújás) ház, belső fém 
védőlemez,  vörös villogóval, 5W-os izzóval, 2 indító bemenet, 3 választható hangjelzési mód, nincs akkutöltő. 120 dB, 
-30°C +60°C, 12 V dc, 3 év garancia

db 5 529

SPLZ1011 SATEL kültéri piezo hang- fényjelző, vörös xenon villogó, fehér színű háromszorosan szabotázsvédett (nyitás, leszakítás, 
hab befújás) lekerekített polikarbonát ház, fém védőlemez, 2 indítási bemenet, 4 választható hangjelzési mód, 6V,1.3Ah 
akkuval. 120 dB, -35°C +60°C, 12 V dc, 3 év garancia

db 11 899

SPLZ1011X SATEL kültéri piezo hang-és fényjelző, mint az SPLZ1011, fém védőlemez nélkül - SPLZ1011: kültéri piezo hang- fény-
jelző, vörös xenon villogó, fehér színű háromszorosan szabotázsvédett (nyitás, leszakítás, hab befújás) lekerekített 
polikarbonát ház, fém védőlemez, 2 indítási bemenet, 4 választható hangjelzési mód, 6V,1.3Ah akkuval. 120 dB, -35°C 
+60°C, 12 V dc, 3 év garancia

db 11 199

SPL5010 SATEL külső sziréna, betörés és pánik riasztórendszerekhez, tamper védett látható és hallható jelzés, a fényforrást 
egy 5W/12V fehéren izzó lámpa (350mA), a hangejzést egy piezohangszóró adja (120dB, 220mA),átlagos fogyasztás 
550mA, védett a hőmérséklet hatásaitól, -30°C - +60°C, tartós, 298x197x72, 12V DC, 3 év garancia

db 5 679

SPL5020 SATEL külső sziréna, betörés és pánik riasztórendszerekhez, akkumulátorral 13-13.8V DC, tamper védett látható és 
hallható jelzés, a fényforrást egy 5W/12V fehéren izzó lámpa (350mA), a hangejzést egy piezohangszóró adja (120dB, 
220mA),átlagos fogyasztás 500mA, védett a hőmérséklet hatásaitól, -35°C - +60°C, tartós, 298x197x72, akkumulátor 
nélkül 12V DC, 3 év garancia

db 8 369

SPL2030 SATEL kültéri sziréna, nagy ellanállású polikarbonát anyag, piezo zümmer, 5W/12V fényjelző izzó, 3 állítható hang, 2 
vezérlő bemenet, tamper védelem kinyitás és leszakítás ellen, 300x200x90 mm, 12 V DC, 3 év garancia

db 5 149

KÜLTÉRI NEM SATEL SZIRÉNA 40
PS-128-7 SIGNAL  Kültéri nyomókamrás hang-fény, szabotázsvédett polikarbonát-acél ház, mikroprocesszor vezérelt, állandó ön-

teszt, szerviz bemenet a némított szereléshez, riport kemenet, fúrósablon a szereléshez, negatív vagy pozitív indítás, 
melegedés nélküli kiváló hang és fény meghajtás, max 3.5 perces időzítés, 7.2 Ah-akkunak hely, 128 dB 1m-röl - Tetsze-
tős kivitel, rengeteg bekötési mód

db 9 599

PS-128AK SIGNAL Kültéri nyomókamrás hang-fény, szabotázsvédett polikarbonát-acél ház, mikroprocesszor vezérelt, állandó ön-
teszt, szerviz bemenet a némított szereléshez, riport kemenet, fúrósablon a szereléshez, negatív vagy pozitív indítás, 
melegedés nélküli kiváló hang és fény meghajtás, max 3.5 perces időzítés, 7.2 Ah-akkunak hely, 115 dB 1m-röl - rengeteg 
bekötési mód

db 7 949

CR-1/L Kültéri hang-fényjelző, dupla acél házban,piezzo sziréna, 115 dB, 1.2Ah-ás akkumulátornak hely, 12Vdc, 1.5mA (nyugal-
mi), 0.7A (riasztáskor), időzítés 3perc, 6perc állandó, vakus villogóval (5W) - Extra kicsi méret, könnyű szerelhetőség.

db 11 299

RA-1L Kültéri hang-fényjelző, dupla acél házban,piezzo sziréna, 115 dB, 1.2Ah-ás akkumulátornak hely, 12Vdc, 1.5mA (nyugal-
mi), 0.7A (riasztáskor), időzítés 3perc, 6perc állandó, vakus villogóval (5W) - Extra kicsi méret, könnyű szerelhetőség.

db 10 099

BS1 CROW - Kültéri hang-fényjelző, MABISZ db 7 869
SOLO Kültéri nyomókamrás hang és fényjelző, 13.8Vdc, 2.4A, nyugalmi max 1mA, hangfreki: 800 - 1900 Hz, 128dB, IP34, 

180x270x90, 2kg - Tetszetős kialakítású, a hozzá adott sablonnal könnyű szerelni.
db 7 429

SOLO-ALPHA Kültéri nyomókamrás hang és fényjelző, 13.8Vdc, 2.4A, nyugalmi max 1mA, hangfreki: 800 - 1900 Hz, 128dB, IP34, 
180x270x90, 2kg - Tetszetős kialakítású, a hozzá adott sablonnal könnyű szerelni.

db 9 109

ECHO BENTEL Kültéri nyomókamrás hang-fényjelző, szabotázsvédett dupla (polikarbonát /fém), zsanéros ház, 7.2 Ah-akkunak 
hely, 104 dB 3m-ről, 800-1800 Hz,  fogy.: 0.6A / 1.4-2.8 A, -25 C +55 C, többféle indítási lehetőség, MABISZ - Tetszetős 
kialakítású, a hozzá adott sablonnal könnyen szerelhető.

db 9 819

ECHO-99 BENTEL Kültéri intelligens hang-fényjelző, mikroprocesszoros vezérléssel, MABISZ. - Könnyen szerelhető, esztétikus 
külső, 103dB.

db 19 099

CALL BENTEL Kültéri nyomókamrás hang-fényjelző, szabotázsvédett dupla (polikarbonát /fém),ház, 2.2 Ah-akkunak hely, 
102dB 3m-ről,1400 Hz,  fogy.: 0.6A / 1.4-2.8 A, -25 C +55 C, többféle indítási lehetőség, Tetszetős kialakítású, a hozzá 
adott sablonnal könnyen szerelhető., MABISZ

db 9 819

CALLFPI BENTEL Kültéri intelligens hang-fényjelző, mikroprocesszoros vezérléssel, MABISZ. - Könnyen szerelhető, esztétikus 
külső, 103dB.

db 18 599

DIVA Kültéri nyomókamrás hang-fényjelző, szabotázsvédett polikarbonát-fém ház (két rétegben felületkezelt), jumper a 
némított szereléshez, pozitív elvételére indul, melegedés nélküli kiváló hang és fény meghajtás, 8 perces időzítés, 7.2 
Ah-akkunak hely, 130 dB 1m-ről Csak megrendelésre, az ár nem tartalmazza a szállítási költséget.

db 9 369

SA310 Kültéri nyomókamrás akkumulátoros sziréna. - Szabotázsvédett dupla házban 12V 2Ah akkumulátor 100dB. db 13 499
CR-1 Kültéri sziréna, dupla acél házban,piezzo sziréna, 115 dB, 1.2Ah-ás akkumulátornak hely, 12Vdc, 1.5mA (nyugalmi), 0.7A 

(riasztáskor), időzítés 3perc, 6perc állandó - Extra kicsi méret, könnyű szerelhetőség.
db 6 949

RA-1 Kültéri sziréna, dupla acél házban,piezzo sziréna, 115 dB, 1.2Ah-ás akkumulátornak hely, 12Vdc, 1.5mA (nyugalmi), 0.7A 
(riasztáskor), időzítés 3perc, 6perc állandó - Extra kicsi méret, könnyű szerelhetőség.

db 6 949

TS-222S Kültéri tölcséres sziréna, 100x100mm, 10/15W, 12Vdc, 115dB - Fehér színű, 6 tónusú db 914
TS-228S Kültéri tölcséres sziréna, 55x55mm, 10/15W, 12Vdc, 115dB - 1 tónusú sziréna autókhoz db 805
TS-333S Kültéri tölcséres sziréna, 200x120mm, 25/30W, 12Vdc, 125dB - 2 tónusú (rendőrségi sziréna-sípoló hang), nagy tölcsé-

res sziréna
db 1 649

TS-551 Kültéri akkumulátoros sziréna, 105x80x115mm, 12Vdc, 20W, 125dB - Fekete, saját akkumulátorral ellátott sziréna 
autókhoz

db 1 859

PS-128HÁZ SIGNAL Kültéri nyomókamrás hang-fényjelző müahyag háza db 4 639
DIVAHÁZ DIVA Kültéri nyomókamrás hang-fényjelző müahyag háza db 3 529
BELTÉRI SZIRÉNA 41
SPW100 SATEL piezo beltéri sziréna, kör alakú, fehér színű műanyag, szabotázsvédett házban, oldalfalra vagy mennyezetre 

szerelhető, 3 különböző hanggal. 120 dB, -10 and 55 °C, 12 V dc, MABISZ, 3 év garancia
db 2 219

SPW210 SATEL piezo beltéri sziréna, szögletes, fehér színű, szabotázsvédett műanyag házban, 3 különböző hanggal, +5 és 
+45°C, 12 V dc, 3 év garancia, MABISZ

db 2 289

SPW220 SATEL beltéri sziréna, LED-es optikai jelzés, szögletes, fehér színű, szabotázsvédett műanyag házban, 3 különböző 
hanggal, -10 és +55°C, 12 V dc, 3 év garancia, MABISZ

db 4 199

SINF Beltéri sziréna, fehér fém házban, tamper, 115 dB hangerő, 146x102x39 mm, 12 V DC db 3 539
SINF-T Beltéri sziréna, szinterezett fém házban, TAMPER-rel - Fém háza miatt nehezen szabotálható. db 3 749



SK1 Mágneses érzékelőpár

TS-1112 Mágneses 
érzékelőpár

TS-1127 Mágneses 
érzékelőpár

Érvényes: 2008.03.31.

23. oldal

SIAF Sziréna , akkumulátornak hely, szinterezett fém ház, TAMPER nélkül - Üzemeltethető 9V-os elemről is. db 4 649
SIAF-T Beltéri sziréna, akkumulátornak hely, szinterezett fém ház, TAMPER-rel, üzemeltethető 9V-os elemről is. db 4 849
SEAF Beltéri fémházas sziréna, tamperrel db 13 499
TS-665 Beltéri piezzo sziréna, műanyag lapos köralakú ház, 55x40mm, 12Vdc, 150-200mA, 110dB db 819
TS-668 Beltéri mini tölcséres sziréna, 45x39mm, 12Vdc, 150-200mA, 110dB db 567
DELTA Beltéri piezzo hangjelző, fehér, formatervezett műanyag ház, 115dB, MABISZ db 2 389
SINP Beltéri műanyag sziréna TAMPER nélkül db 3 049
SINP-T Beltéri műanyag sziréna TAMPER-rel db 3 299
SIAP Beltéri sziréna, akkumulátornak hely, TAMPER nélkül - Kis méret, üzemeltethető 9V-os elemről is. db 3 869
SIAP-T Beltéri sziréna, akkumulátornak hely, TAMPER-rel - Kis méret, üzemeltethető 9V-os elemről is. db 4 129
SLO-110 Beltéri, mini piezzo sziréna, öntött házas - Kör alakú, oldalfalra vagy mennyezetre szerelhető db 1 429
SLO-W Beltéri mini piezzo sziréna, állítható hangerő és hangmagasság - Kör alakú, oldalfalra vagy mennyezetre szerelhető, 

olcsó sziréna.
db 1 179

HANGSZÓRÓ 42
CONO4 4 Ohm-os hangszóró műanyag előlappal db 2 229
CONO/8 12V, 8 Ohm-os nyomókamrás hangszóró db 2 229

  SZIRÉNÁK

ÉRZÉKELŐK
NYITÁS-FELÜLETRE 43
FDR2 Mágneses érzékelőpár lapos fém házban, nem süllyesztett, 13mm távolságig - Egyszerű szerelhetőség. db 593
FDR2N Mágneses érzékelőpár lapos kerekített műanyag házban, nem süllyesztett, 15mm távolság - Egyszerű szerelhetőség. db 388
FDR2P Mágneses érzékelőpár lapos négyszögletes műanyag házban, nem süllyesztett, 13mm távolság, egyszerű szerelés. db 388
FDR2M Mágneses érzékelőpár műanyag hosszúkás házban, vezeték becsavarozható, nem süllyesztett, 12mm távolságig. 

- Könnyű szerelni, védett nyiló részekhez.
db 456

FDR5M Mágneses érzékelőpár műanyag hosszúkás házban, vezeték becsavarozható, nem süllyesztett, 12mm távolságig. 
- Könnyű szerelni, védett nyiló részekhez.

db 456

FDUP10 Dupla mágneses érzékelőpár lapos műanyag házban, nem süllyesztett, 12mm távolságig - Lapos kivitel, kis helyet 
foglal.

db 525

FDC3 Mágneses érzékelőpár, mutatóujjnyi alumínium házban, vas ajtókhoz, nem süllyesztett, szabotázzsal, 20mm távolságig 
- Vas ajtókhoz, garázskapukhoz, nagy kapcsolási távolsággal.

db 1 279

FDC3N Mágneses érzékelőpár, mutatóujjnyi alumínium házban, vas ajtókhoz, nem süllyesztett, szabotázzsal, 20mm távolságig 
- Vas ajtókhoz, garázskapukhoz, nagy kapcsolási távolsággal.

db 1 139

FDC3P Mágneses érzékelőpár, mutatóujjnyi müanyag házban. db 867
FDSC4 Mágneses érzékelőpár erős ABS házban, szabotázzsal, 25mm táv. - Autóbejárókhoz ajánlott nagy kapcsolási táv. db 1 739
FDSC4P Mágneses érzékelőpár erős műanyag házban, szabotázzsal, 25mm táv. - Autóbejárókhoz ajánlott nagy kapcsolási 

távolsággal.
db 1 599

FDCA Rudas nyitásérzékelõ db 826
FDKRS1 FDP Mágneses nyitás érzékelőpár, felületre szerelhető, műanyag tok, tokba külön illeszthető mágnes, 12 mm működési 

távolság, -10 és +55 °C közötti működés, IP65, méretek: 43x11x9, 28x19x9, 28x26x9 mm
db 684

FDR3 FDP Mágneses nyitás érzékelőpár, felületre szerelhető kivitel, fém ház, csavarral rögzíthető, 10 mm működési távolság, 
-25 és +55 °C közötti működés, IP65, méret 32x15x8 mm

db 662

FDR3P FDP Mágneses nyitás érzékelőpár, felületre szerelhető kivitel, műanyag ház, csavarral rögzíthető, 10 mm működési 
távolság, -25 és +55 °C közötti működés, IP65, méret 32x15x8 mm

db 411

FDR4 FDP Mágneses nyitás érzékelőpár, felületre szerelhető kivitel, lapos műanyag ház, 10 mm működési távolság, -25 és +55 
°C közötti működés, IP65, méret 24x14x6 mm

db 639

FDR5M FDP Mágneses nyitás érzékelőpár, felületre szerelhető kivitel, műanyag ház, 20-25 mm működési távolság, +5 és +55 °C 
közötti működés, IP41, méret 60x14x12 mm

db 456

FDR6P FDP Mágneses nyitás érzékelőpár, felületre szerelhető kivitel, műanyag tok, 16 mm működési távolság, -10 és +55 °C 
közötti működés, IP31, méret 46x11x5 mm

db 684

FDR7P FDP Mágneses nyitás érzékelőpár, felületre szerelhető kivitel, műanyag tok, 16 mm működési távolság, -10 és +55 °C 
közötti működés, IP21, méret 26x18x5 mm

db 684

FDUP11 FDP Mágneses nyitás érzékelőpár, felületre szerelhető kivitel, műanyag tok, 20 mm működési távolság, -10 és +55 °C 
közötti működés, IP31, méret 50x15x4,5 mm

db 525

TS1112 SOLLEYSEC Mágneses érzékelőpár, hermetikusan zárt, felületre csavarozható téglatest alakú fehér műanyag házban, 
33x15x9mm, kb. 30cm-es vezeték, öntapadó matricával

db 194

TS1111 SOLLEYSEC mágneses nyitásérzékelő, felületre szerelhető téglatest alakú bézs színű műanyag házban, hatótáv: 
25mm, 51x15x13mm, vezeték becsavarozható

db 211

C205 SOLLEYSEC Mágneses érzékelőpár, téglatest alakú rászerelhető fehér műanyag ház, szabotázs, hatótáv: 13mm, 
28x13x7mm, +5 ÷ +40°C

db 283

C206 SOLLEYSEC Mágneses érzékelőpár, ultra lapos téglatest alakú rászerelhető fehér műanyag ház, szabotázs, hatótáv: 
13mm, 50x13x5mm, +5 ÷ +40°C

db 320

TS1113 SOLLEYSEC mágneses érzékelőpár lapos érzékelő oldallal, felületre szerelhető téglatest alakú bézs színű műanyag 
házban, hatótáv: 25mm, kb. 30 cm-es vezeték, 51x15x13

db 282

TS1127 SOLLEYSEC mágneses érzékelőpár, felületre csavarozható (rejtett lyukak) téglatest alakú bézs műanyag ház, 56x1-
2.5x15mm, kb. 30cm-es vezetékkel

db 211

TS1124 SOLLEYSEC mint a TS1127, de a vezeték szerszám nélkül becsiptethető és kábelvégszorító hüvely sem kell - TS1127: 
mágneses érzékelőpár, felületre csavarozható (rejtett lyukak) téglatest alakú bézs műanyag ház, 56x12.5x15mm, kb. 
30cm-es vezetékkel

db 299
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  ÉRZÉKELŐK
TS1125 SOLLEYSEC mint a TS1127, de a vezeték becsavarozandó, hatótáv: 25mm - TS1127: mágneses érzékelőpár, felületre 

csavarozható (rejtett lyukak) téglatest alakú bézs műanyag ház, 56x12.5x15mm, kb. 30cm-es vezetékkel
db 211

TS1126 SOLLEYSEC mint a TS1127, de egymásba illő L kiképzésű kontakt felületekkel, vezeték becsavarozható - TS1127: 
mágneses érzékelőpár, felületre csavarozható (rejtett lyukak) téglatest alakú bézs műanyag ház, 56x12.5x15mm, kb. 
30cm-es vezetékkel

db 211

C401/P SOLLEYSEC Mágneses érzékelőpár, téglatest alakú rászerelhető fehér műanyag ház, szabotázs, hatótáv: 12mm, 
43x17x10mm, +5 ÷ +40°C

db 474

C58 SOLLEYSEC Mágneses érzékelőpár, nagy téglatest alakú rászerelhető fehér ház, szabotázs, hatótáv: 18mm, 16x9x4-
0mm, +5 ÷ +40°C

db 379

CSM200 SOLLEYSEC mágneses érzékelőpár, felcsavarozható, szürke műanyag ház, vezetékek csavarral köthetők be, 63x12-
x12mm, UL

db 780

CSM201 SOLLEYSEC mágneses érzékelőpár, felcsavarozható, szürke műanyag ház, vezetékek csavarral köthetők be, NO/NC, 
63x12x12mm

db 1 429

SK1 SATEL Mágneses érzékelőpár, felületre csavarozható téglatest alakú fehér műanyag házban, NC típus, ható táv: 12-15 
mm, méret: 33.5x13.5x7.3 mm, kb. 35cm-es vezeték, öntapadó matricával és csavarral, 3 év garancia

db 458

SS1 SATEL mint az SK1, de szabotázzsal és kb. 110cm-es vezetékeléssel - SK1: Mágneses érzékelőpár, felületre csava-
rozható téglatest alakú fehér műanyag házban, NC típus, ható táv: 12-15 mm, méret: 33.5x13.5x7.3 mm, kb. 35cm-es 
vezeték, öntapadó matricával és csavarral, 3 év garancia

db 648

SK12E SATEL mint az SK1, de beépített 1.1kOhm-os ellenállással 2EOL/NC zónákhoz - SK1: Mágneses érzékelőpár, felületre 
csavarozható téglatest alakú fehér műanyag házban, NC típus, ható táv: 12-15 mm, méret: 33.5x13.5x7.3 mm, kb. 35cm-
es vezeték, öntapadó matricával és csavarral, 3 év garancia

db 535

SS4 SATEL Mágneses érzékelőpár, felületre csavarozható téglatest alakú fehér műanyag házban tamper kontaktus terminá-
lok, ható táv: 18-20mm, 58.5x16.5x15.3mm, vezeték becsavarozható, csavarral, 3 év garancia

db 1 489

SK12EBR SATEL mágneses nyitásérzékelő, ugyanaz, mint az SK12E, csak barna színben, 3 év garancia db 536
SK1BR SATEL mágneses nyitásérzékelő, ugyanaz, mint az SK1, csak barna színben, 3 év garancia db 455
M403TF COOPER-MENVIER-CSA mágneses érzékelőpár felcsavarozható fehér színű műanyag házban, szabotázzsal, kb. 30cm 

vezetékkel, hatótáv: 15mm, 40x15x7.5, IP65, -25°C-től +70°C-ig
db 569

M403AP COOPER-MENVIER-CSA mágneses érzékelőpár felcsavarozható aluminium színű fém házban, nagyfokú védelem me-
chanikai behatások ellen, szabotázzsal, kb. 120cm vezetékkel, hatótáv: 18mm, 32x15x10, IP65, -25°C-től +70°C-ig

db 720

M403APM COOPER-MENVIER-CSA mágneses érzékelőpár, mint az M403AP, de barna színben - M403AP mágneses érzékelőpár 
felcsavarozható fehér színű műanyag házban, szabotázzsal, kb. 30cm vezetékkel, hatótáv: 15mm, 40x15x7.5, IP65, 
-25°C-től +70°C-ig

db 691

M403TF2 COOPER-MENVIER-CSA mágneses érzékelőpár, mint az M403TF, de 2 méteres vezetékkel, M403TF: COOPER-MEN-
VIER-CSA mágneses érzékelőpár felcsavarozható fehér színű műanyag házban, szabotázzsal, kb. 30cm vezetékkel, 
hatótáv: 15mm, 40x15x7.5, IP65, -25°C-től +70°C-ig

db 755

M403TF4 COOPER-MENVIER-CSA mágneses érzékelőpár, mint az M403TF, de 4 méteres vezetékkel, M403TF: COOPER-MEN-
VIER-CSA mágneses érzékelőpár felcsavarozható fehér színű műanyag házban, szabotázzsal, kb. 30cm vezetékkel, 
hatótáv: 15mm, 40x15x7.5, IP65, -25°C-től +70°C-ig

db 862

M403STF COOPER-MENVIER-CSA mágneses érzékelőpár, mint az M403TF, de NO-NC kivezetéssel, 9mm hatótávval, M403TF: 
COOPER-MENVIER-CSA mágneses érzékelőpár felcsavarozható fehér színű műanyag házban, szabotázzsal, kb. 30cm 
vezetékkel, hatótáv: 15mm, 40x15x7.5, IP65, -25°C-től +70°C-ig

db 1 959

M405M COOPER-MENVIER-CSA mágneses érzékelőpár felcsavarozható fehér színű műanyag házban, vezeték becsavarozha-
tó (2 csatlakozó), hatótáv: 15mm, 60x13.5x13, IP40, -25°C-től +70°C-ig

db 669

M405MM COOPER-MENVIER-CSA mágneses érzékelőpár, mint az M405M, de barna színben, M405M: COOPER-MENVIER-
CSA mágneses érzékelőpár felcsavarozható fehér színű műanyag házban, vezeték becsavarozható (2 csatlakozó), 
hatótáv: 15mm, 60x13.5x13, IP40, -25°C-től +70°C-ig

db 656

M405TF COOPER-MENVIER-CSA mágneses érzékelőpár felcsavarozható fehér színű műanyag házban, kb 30cm vezetékkel, 
hatótáv: 15mm, 60x13.5x13, IP40, -25°C-től +70°C-ig

db 643

M405TFM COOPER-MENVIER-CSA mágneses érzékelőpár, mint az M405TF, de barna színben, M405TF: COOPER-MENVI-
ER-CSA mágneses érzékelőpár felcsavarozható fehér színű műanyag házban, kb 30cm vezetékkel, hatótáv: 15mm, 
60x13.5x13, IP40, -25°C-től +70°C-ig

db 648

M406M COOPER-MENVIER-CSA mágneses érzékelőpár felcsavarozható fehér színű műanyag házban, vezeték becsavarozha-
tó (5 csatlakozó), szabotázzsal, hatótáv: 15mm, 60x13.5x13, IP40, -25°C-től +70°C-ig

db 817

M406MM COOPER-MENVIER-CSA mágneses érzékelőpár, mint az M406M, de barna színben, M406M: COOPER-MENVIER-
CSA mágneses érzékelőpár felcsavarozható fehér színű műanyag házban, vezeték becsavarozható (5 csatlakozó), 
szabotázzsal, hatótáv: 15mm, 60x13.5x13, IP40, -25°C-től +70°C-ig

db 817

M410TF COOPER-MENVIER-CSA mágneses érzékelőpár felcsavarozható vagy sülyeszthető fehér színű műanyag házban, kb. 2 
méter vezetékkel, szabotázzsal, hatótáv: 15mm, 45x16.5x15mm vagy Ø8x35mm , IP65, -25°C-től +70°C-ig

db 902

M410TFM COOPER-MENVIER-CSA mágneses érzékelőpár, mint az M410TF, de barna színben - M410TF: mágneses érzékelőpár 
felcsavarozható vagy sülyeszthető fehér színű műanyag házban, kb. 2 méter vezetékkel, szabotázzsal, hatótáv: 15mm, 
45x16.5x15mm vagy Ø8x35mm , IP65, -25°C-től +70°C-ig

db 926

M410TF4 COOPER-MENVIER-CSA mágneses érzékelőpár, mint az M410TF, de 4 méter vezetékkel - M410TF: mágneses érzék-
előpár felcsavarozható vagy sülyeszthető fehér színű műanyag házban, kb. 2 méter vezetékkel, szabotázzsal, hatótáv: 
15mm, 45x16.5x15mm vagy Ø8x35mm , IP65, -25°C-től +70°C-ig

db 1 159

M410TF4M COOPER-MENVIER-CSA mágneses érzékelőpár, mint az M410TF, de barna színben és 4 méter vezetékkel - M41-
0TF: mágneses érzékelőpár felcsavarozható vagy sülyeszthető fehér színű műanyag házban, kb. 2 méter vezetékkel, 
szabotázzsal, hatótáv: 15mm, 45x16.5x15mm vagy Ø8x35mm , IP65, -25°C-től +70°C-ig

db 1 159

M410STF COOPER-MENVIER-CSA mágneses érzékelőpár, mint az M410TF, de NO-NC kivezetéssel, 10mm hatótáv - M410TF: 
mágneses érzékelőpár felcsavarozható vagy sülyeszthető fehér színű műanyag házban, kb. 2 méter vezetékkel, szabo-
tázzsal, hatótáv: 15mm, 45x16.5x15mm vagy Ø8x35mm , IP65, -25°C-től +70°C-ig

db 2 429

M355 COOPER-MENVIER-CSA mágneses érzékelőpár aluminium házban, aluminium ajtókhoz, felcsavarozható, szabotáz-
zsal, kb. 30cm vezetékkel, hatótáv: 10mm, 25x6x6mm, IP65, -25°C-től +70°C-ig

db 920



Érvényes: 2008.03.31.

25. oldal

  ÉRZÉKELŐK
M400 COOPER-MENVIER-CSA mágneses érzékelőpár, felcsavarozható fehér műanyag ház, vezetékek becsavarozhatók, 

szabotázsvéedett fedél levétel és lefeszítés ellen, kétoldalas ragasztóval, hatótáv: 15mm/nem-fém és 11mm/fém, IP40, 
62x14x23.5mm, -25°C ÷ +70°C

db 973

M403AG COOPER-MENVIER-CSA mágneses érzékelőpár felcsavarozható fém házban, nagyfokú védelem mechanikai behatá-
sok ellen, szabotázzsal, kb. 120cm vezetékkel, hatótáv: 22mm, 50x20x15, IP65, -25°C-től +70°C-ig

db 1 449

M443 COOPER-MENVIER-CSA rezgésérzékelő felületre szerelhető fehér színű műanyag házban, kb. 1.2 méter vezetékkel, 
NO-NC kontaktus (a felszereléstől függően), szabotázzsal, Ø34x14mm , IP43, -25°C-től +55°C-ig

db 2 269

M455 COOPER-MENVIER-CSA mágneses érzékelőpár felcsavarozható fém házban, redőnyökhöz, kb. 1.2 méter vezetékkel, 
szabotázzsal, hatótáv: 30mm, érzékelő:76x9x9mm mágnes:80x26x6,5mm , IP65, -25°C-től +70°C-ig

db 1 359

M455TF2 COOPER-MENVIER-CSA mágneses érzékelőpár, mint az M455, de 2 méter vezetékkel - M455: mágneses érzékelőpár 
felcsavarozható fém házban, redőnyökhöz, kb. 1.2 méter vezetékkel, szabotázzsal, hatótáv: 30mm, érzékelő:76x9x9mm 
mágnes:80x26x6,5mm , IP65, -25°C-től +70°C-ig

db 1 409

M455STF COOPER-MENVIER-CSA mágneses érzékelőpár, mint az M455, de NO-NC kontaktussal, 23mm hatótáv - M455: mág-
neses érzékelőpár felcsavarozható fém házban, redőnyökhöz, kb. 1.2 méter vezetékkel, szabotázzsal, hatótáv: 30mm, 
érzékelő:76x9x9mm mágnes:80x26x6,5mm , IP65, -25°C-től +70°C-ig

db 2 339

M1101 COOPER-MENVIER-CSA nagy biztonságú nyitásérzékelő, csak a saját mágnesét érzékeli, nem verhető át idegen mág-
nessel, borítás kinyitás elleni védelem, IP65 ellenállóság, kültéri használatra is: -20 és +55 °C, felületre szerelhető, fehér 
szín, max 14 mm szerelési távolság (9 mm fémfelületnél), NC típus, max 200  V dc, max 1 A, 148x40x49 mm

db 15 399

M1103 COOPER-MENVIER-CSA nagy biztonságú nyitásérzékelő, csak a saját mágnesét érzékeli, nem verhető át idegen mág-
nessel, borítás kinyitás elleni védelem, IP65 ellenállóság, kültéri használatra is: -20 és +55 °C, felületre szerelhető, fehér 
szín, max 28 mm szerelési távolság (19 mm fémfelületnél), NC típus, max 500 V dc, max 500 mA, 148x40x49 mm

db 14 499

M1103S COOPER-MENVIER-CSA nagy biztonságú nyitásérzékelő, csak a saját mágnesét érzékeli, nem verhető át idegen mág-
nessel, borítás kinyitás elleni védelem, IP65 ellenállóság, kültéri használatra is: -20 és +55 °C, felületre szerelhető, fehér 
szín, max 28 mm szerelési távolság (19 mm fémfelületnél), NC/NO típus, max 500 V dc, max 500 mA, 148x40x49 mm

db 14 999

M1107 COOPER-MENVIER-CSA nagy biztonságú nyitásérzékelő, csak a saját mágnesét érzékeli, nem verhető át idegen mág-
nessel, borítás kinyitás elleni védelem, beépített hőérzékelő melegítéses szabotázs esetére, IP65 ellenállóság, kültéri 
használatra is: -20 és +55 °C, felületre szerelhető, fehér szín, max 14 mm szerelési távolság (9 mm fémfelületnél), NC 
típus, max 200 V dc, max 1 A, 148x40x49 mm

db 19 099

M1121 COOPER-MENVIER-CSA nagy biztonságú nyitásérzékelő, csak a saját mágnesét érzékeli, nem verhető át idegen 
mágnessel, borítás kinyitás elleni védelem, leszakítás elleni védelem, LED a teszteléshez, IP65 ellenállóság, kültéri 
használatra is: -20 és +55 °C, felületre szerelhető, fehér szín, max 14 mm szerelési távolság (9 mm fémfelületnél), NC 
típus, max 200 V dc, max 1 A, 148x40x49 mm

db 19 599

NYITÁS-SÜLLYESZTHETŐ 44
FDSS1 FDP Mágneses nyitás érzékelőpár, süllyeszthető kivitel, bronz tokban, 12 mm működési távolság, +5 és +55 °C közötti 

működés, IP65, méret D6x15 mm
db 684

FDS1 Mágneses érzékelőpár szivar alakú fém házban, süllyeszthető, 12mm-ig - Nem csúfítja az ajtót. db 352
FDS1P Mágneses érzékelőpár szivar alakú műanyag házban, süllyeszthető, 12mm-ig - Nem csúfítja az ajtót. db 365
FDS1O Mágneses érzékelőpár szivar alakú réz házban, süllyeszthető, szabotázzsal, 12mm távolságig - Nem csúfítja az ajtót. db 479
FDCO Mágneses érzékelőpár, süllyeszthető, szabotázzsal, 15mm táv. - Nagy fémtestekbe. db 1 399
C204 SOLLEYSEC Mágneses érzékelőpár, hengeres süllyesztett fehér műanyag ház, szabotázs, hatótáv: 8mm, Ø9x20mm, 

+5 ÷ +40°C
db 301

TS1116 SOLLEYSEC mágneses érzékelőpár, ragasztó és csavar nélkül süllyeszthető hengeres bézs műanyag ház, Ø9.2x33-
.6mm, kb. 30cm-es vezetékkel

db 282

TS1123 SOLLEYSEC mint a TS1116, de piciben: Ø9.2x22.5mm - TS1116: mágneses érzékelőpár, ragasztó és csavar nélkül 
süllyeszthető hengeres bézs műanyag ház, Ø9.2x33.6mm, kb. 30cm-es vezetékkel

db 299

TS1117 SOLLEYSEC mágneses érzékelőpár, vékony hengeres süllyeszthető műanyag ház, ideális ablakokhoz, Ø6.4x30.5/
25mm, kb. 30cm-es vezetékkel

db 317

TS1120 SOLLEYSEC mágneses érzékelő, süllyeszthető (önzáró) bézs műanyag ház nagy fejjel fém ajtókhoz, Ø19x37.5 mm, 
kb. 30cm-es vezetékkel

db 451

TS1122 SOLLEYSEC mint a TS1120, de rövidebb kivitelben: Ø19x18mm - TS1120: mágneses érzékelő, süllyeszthető (önzáró) 
bézs műanyag ház nagy fejjel fém ajtókhoz, Ø19x37.5 mm, kb. 30cm-es vezetékkel

db 211

TS1121 SOLLEYSEC mágneses érzékelőpár nagy mágnesfejjel kis méretű érzékelővel, süllyeszthető (önzáró) bézs műanyag 
házban, kb. 30cm-es vezetékkel, Ø9.2x13mm és Ø19x18mm

db 211

C55 SOLLEYSEC mágneses érzékelőpár fém ajtókhoz, süllyeszthető réz hengeres test nagy fejjel, hatótáv: 15mm,  
Ø18x28mm, +5 ÷ +40°C

db 0

C56 SOLLEYSEC mágneses érzékelőpár fém ajtókhoz, süllyeszthető rövid, felületkezelt réz hengeres test, hatótáv: 15mm,  
Ø19x22mm, +5 ÷ +40°C

db 456

SK2 SATEL Mágneses érzékelőpár, ragasztó és csavar nélkül süllyeszthető hengeres fehér műanyag házban, 8.8x25 mm, 
ható táv: 15-18mm, NC típus, kb. 35cm-es vezeték, 3 év garancia

db 455

SK22E SATEL mint az SK2, de beépített 1.1kOhm-os ellenállással 2EOL/NC zónákhoz - SK2: Mágneses érzékelőpár, ragasztó 
és csavar nélkül süllyeszthető hengeres fehér műanyag házban, 8.8x25 mm, ható táv: 15-18mm, NC típus, kb. 35cm-es 
vezeték, 3 év garancia

db 535

SS2 SATEL mint az SK2, de szabotázzsal és kb. 110cm-es vezetékeléésel - SK2: Mágneses érzékelőpár, ragasztó és csavar 
nélkül süllyeszthető hengeres fehér műanyag házban, 8.8x25 mm, ható táv: 15-18mm, NC típus, kb. 35cm-es vezeték, 
3 év garancia

db 648

SK3 SATEL Mágneses érzékelőpár, becsavarozható süllyeszthető hengeres aluminium házban, 11x36 mm, ható táv: 15-
18mm, NC típus, kb. 35cm-es vezeték, 3 év garancia

db 915

SK32E SATEL mint az SK3, de beépített 1.1kOhm-os ellenállással 2EOL/NC zónákhoz - SK3: Mágneses érzékelőpár, becs-
avarozható süllyeszthető hengeres aluminium házban, 11x36 mm, ható táv: 15-18mm, NC típus, kb. 35cm-es vezeték, 
3 év garancia

db 992

SS3 SATEL mint az SK3, de szabotázzsal és kb. 110cm-es vezetékeléssel - SK3: Mágneses érzékelőpár, becsavarozható 
süllyeszthető hengeres aluminium házban, 11x36 mm, ható táv: 15-18mm, NC típus, kb. 35cm-es vezeték, 3 év garan-
cia

db 1 149



C444 Inerciális érzékelő
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26. oldal

  ÉRZÉKELŐK
SK22EBR SATEL mágneses nyitásérzékelő, ugyanaz, mint az SK22E, csak barna színben, 3 év garancia db 536
SK2BR SATEL mágneses nyitásérzékelő, ugyanaz, mint az SK2, csak barna színben, 3 év garancia db 455
M416TF COOPER-MENVIER-CSA mágneses érzékelőpár lapos, felszerelhető nagy réztokozású körmágnessel, műanyag süly-

lyeszthető érzékelővel, szabotázzsal, kb. 30cm-es vezetékkel, hatótáv: 15mm, IP65,  -25°C-től +70°C-ig
db 512

M416STF COOPER-MENVIER-CSA mint az M416TF, de NO-NC kivezetéssel, hatótáv: 9mm - M416TF: mágneses érzékelőpár 
lapos, felszerelhető nagy réztokozású körmágnessel, műanyag süllyeszthető érzékelővel, szabotázzsal, kb. 30cm-es 
vezetékkel, hatótáv: 15mm, IP65,  -25°C-től +70°C-ig

db 2 149

M415TF COOPER-MENVIER-CSA mágneses érzékelőpár fehér műanyag házban, süllyeszthető, szabotázzsal, kb. 30cm veze-
tékkel, hatótáv: 15mm, Ø8x35mm, IP65, -25°C-től +70°C-ig

db 590

M415TF2 COOPER-MENVIER-CSA mint az M415TF, de 2m-es vezetékkel - M415TF: mágneses érzékelőpár fehér műanyag ház-
ban, süllyeszthető, szabotázzsal, kb. 30cm vezetékkel, hatótáv: 15mm, Ø8x35mm, IP65, -25°C-től +70°C-ig

db 772

M415TF4 COOPER-MENVIER-CSA mint az M415TF, de 4 m-es vezetékkel - M415TF: mágneses érzékelőpár fehér műanyag 
házban, süllyeszthető, szabotázzsal, kb. 30cm vezetékkel, hatótáv: 15mm, Ø8x35mm, IP65, -25°C-től +70°C-ig

db 936

M415TFM COOPER-MENVIER-CSA mint az M415TF, barna színben - M415TF: mágneses érzékelőpár fehér műanyag házban, 
süllyeszthető, szabotázzsal, kb. 30cm vezetékkel, hatótáv: 15mm, Ø8x35mm, IP65, -25°C-től +70°C-ig

db 690

M415TF2M COOPER-MENVIER-CSA mint az M415TF, barna színben, 2m-es vezetékkel - M415TF: mágneses érzékelőpár fehér 
műanyag házban, süllyeszthető, szabotázzsal, kb. 30cm vezetékkel, hatótáv: 15mm, Ø8x35mm, IP65, -25°C-től +70°C-
ig

db 772

M415TF4M COOPER-MENVIER-CSA mint az M415TF, barna színben, 4m-es vezetékkel - M415TF: mágneses érzékelőpár fehér 
műanyag házban, süllyeszthető, szabotázzsal, kb. 30cm vezetékkel, hatótáv: 15mm, Ø8x35mm, IP65, -25°C-től +70°C-
ig

db 936

M415STF COOPER-MENVIER-CSA mint az M415TF, de NO-NC kivezetéssel, hatótáv: 9mm - M415TF: mágneses érzékelőpár 
fehér műanyag házban, süllyeszthető, szabotázzsal, kb. 30cm vezetékkel, hatótáv: 15mm, Ø8x35mm, IP65, -25°C-től 
+70°C-ig

db 2 149

M414TF COOPER-MENVIER-CSA mágneses érzékelőpár galvanizált réz házban, aluminium ajtókhoz, süllyeszthető, szabotáz-
zsal, kb. 30cm vezetékkel, hatótáv: 14mm, Ø8x35mm, IP65, -25°C-től +70°C-ig

db 787

M414TF2 COOPER-MENVIER-CSA mint az M414TF, de 2m-es vezetékkel - M414TF: mágneses érzékelőpár galvanizált réz ház-
ban, aluminium ajtókhoz, süllyeszthető, szabotázzsal, kb. 30cm vezetékkel, hatótáv: 14mm, Ø8x35mm, IP65, -25°C-től 
+70°C-ig

db 899

M414TF4 COOPER-MENVIER-CSA mint az M414TF, de 4m-es vezetékkel - M414TF: mágneses érzékelőpár galvanizált réz ház-
ban, aluminium ajtókhoz, süllyeszthető, szabotázzsal, kb. 30cm vezetékkel, hatótáv: 14mm, Ø8x35mm, IP65, -25°C-től 
+70°C-ig

db 1 089

M414STF COOPER-MENVIER-CSA mint az M414TF, de NO-NC kivezetéssel - M414TF: mágneses érzékelőpár galvanizált réz 
házban, aluminium ajtókhoz, süllyeszthető, szabotázzsal, kb. 30cm vezetékkel, hatótáv: 14mm, Ø8x35mm, IP65, -25°C-
től +70°C-ig

db 2 389

M414CTF COOPER-MENVIER-CSA mint az M414TF, de rövid mágnessel, galvanizálás nélkül - M414TF: mágneses érzék-
előpár galvanizált réz házban, aluminium ajtókhoz, süllyeszthető, szabotázzsal, kb. 30cm vezetékkel, hatótáv: 14mm, 
Ø8x35mm, IP65, -25°C-től +70°C-ig

db 531

M414CTF2 COOPER-MENVIER-CSA mint az M414TF, de 2m-es vezetékkel és rövid mágnessel, galvanizálás nélkül - M414TF: 
mágneses érzékelőpár galvanizált réz házban, aluminium ajtókhoz, süllyeszthető, szabotázzsal, kb. 30cm vezetékkel, 
hatótáv: 14mm, Ø8x35mm, IP65, -25°C-től +70°C-ig

db 850

M414CSTF COOPER-MENVIER-CSA mint az M414TF, de NO-NC kivezetéssel és rövid mágnessel, galvanizálás nélkül - M414TF: 
mágneses érzékelőpár galvanizált réz házban, aluminium ajtókhoz, süllyeszthető, szabotázzsal, kb. 30cm vezetékkel, 
hatótáv: 14mm, Ø8x35mm, IP65, -25°C-től +70°C-ig

db 2 119

M412 COOPER-MENVIER-CSA szett süllyesztett nyitásérzékelők felületi felszereléséhez (M414, M414C és M415), fehér 
műanyag

db 598

M412M COOPER-MENVIER-CSA mint az M412, de barna színben - M412: szett süllyesztett nyitásérzékelők felületi felszerelé-
séhez (M414, M414C és M415), fehér műanyag

db 598

M314 COOPER-MENVIER-CSA mágneses érzékelőpár réz házban és pici méretben, aluminium ajtókhoz, süllyeszthető, sza-
botázzsal, kb. 30cm vezetékkel, hatótáv: 10mm, Ø6x12mm, IP65, -25°C-től +70°C-ig

db 846

M423TF COOPER-MENVIER-CSA mágneses érzékelőpár sülyeszthető fehér színű műanyag házban (bronz persellyel), fém 
ajtókhoz is, kb. 1.2 méter vezetékkel, szabotázzsal, hatótáv: 23mm, Ø12x50mm , IP65, -25°C-től +70°C-ig

db 3 049

M423M COOPER-MENVIER-CSA mágneses érzékelőpár,mint az M423TF, de vezeték nélkül, 4 csatlakozóval - M423TF: mágne-
ses érzékelőpár sülyeszthető fehér színű műanyag házban (bronz persellyel), fém ajtókhoz is, kb. 1.2 méter vezetékkel, 
szabotázzsal, hatótáv: 23mm, Ø12x50mm , IP65, -25°C-től +70°C-ig

db 3 049

M423STF COOPER-MENVIER-CSA mágneses érzékelőpár, mint az M423TF, de NO-NC kivezetéssel, 15 mm hatótáv - M42-
3TF: mágneses érzékelőpár sülyeszthető fehér színű műanyag házban (bronz persellyel), fém ajtókhoz is, kb. 1.2 méter 
vezetékkel, szabotázzsal, hatótáv: 23mm, Ø12x50mm , IP65, -25°C-től +70°C-ig

db 3 709

M424TF COOPER-MENVIER-CSA mágneses érzékelőpár sülyeszthető réz házban, páncél ajtókhoz, kb. 1.2 méter vezetékkel, 
szabotázzsal, hatótáv: 20mm, Ø20x26.5mm , IP65, -25°C-től +70°C-ig

db 1 299

NYITÁS-EGYÉB 45
FDV6 Mechanikus ütésérzékelö, állítható érzékenység, aranyozott foszfát tartalmú bronz kontaktusok, öntapadós műanyag ház 

(60x23x23mm) nyitás elleni védelemmel - Kirakatok, vitrinek, üvegfelületek, széfek védelmére.
db 388

FDIB5 Vibrációs érzékelő, belső érintkezők aranyozva, szabotázzsal, FDSI elektronikával lesz intelligens - Kirakatok, vitrinek, 
üvegfelületek, széfek védelmére.

db 1 009

FDSI Elektronika sorbakötött vibrációs érzékelőkhöz, állítható érzékenységgel és riasztásidővel, relékimenet, 10-15V=.  - Több 
vibrációs érzékelő sorbakötésénél ez az elektronika vezérli a riasztást.

db 2 739

M418 COOPER-MENVIER-CSA szerelő lemez fémajtókhoz az M410, M415 és M416 süllyeszett nyitásérzékelőkhöz db 151
C444 SOLLEYSEC inerciális érzékelő, mechanikusan érzékeli a függőlegestől történő hirtelen elmozdulást (üvegtörés, stb.), 

aranyozott belső érintkezők, szabotázs, műanyag ház, 33x33x42mm, a központok nagyon rövid szakadást érzékelő 
bementére

db 1 209

CSM267 SOLLEYSEC mágneses érzékelőpár polikarbonát gömbbel, NO kimenet NC áramkörökhöz, vezeték beköthető, műa-
nyag ház, Ø19x40mm

db 1 299
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  ÉRZÉKELŐK
C451 SOLLEYSEC Mágneses érzékelőpár, nagy rászerelhető fehér ABS ház garázskapuk aljára, szabotázs, hatótáv: 25mm, 

120x45x15mm, +5 ÷ +40°C
db 903

CSS040 SOLLEYSEC vibrációs érzékelő üveg felületre vagy falra, állítható érzékenység, szabotázsvédett műanyag ház, 49x26-
x15mm, UL

db 826

C778 SOLLEYSEC impulzus-sort adó nyitárérzékelő ablakredőnyökhöz, réz csévélőtárcsa a kb. 3m hosszú, gömböcskékkel 
ellátott nylon szálhoz. ABS ház: 102x90x20mm, a központok impulzus-számláló bemeneteire

db 917

C800 SOLLEYSEC mint a C778, de beépített impulzusszámlálóval C778:  impulzus-sort adó nyitárérzékelő ablakredőnyök-
höz, réz csévélőtárcsa a kb. 3m hosszú, gömböcskékkel ellátott nylon szálhoz. ABS ház: 102x90x20mm, a központok 
impulzus-számláló bemeneteire

db 1 349

CSS077 SOLLEYSEC pánik gomb, csak kulccsal állítható vissza, fali szerelésű. Belül ABS, kívül rozsdamentes acél ház, max 
12Vdc, 1A, 56x27x70mm

db 2 599

M450 COOPER-MENVIER-CSA mágneses érzékelőpár földre csavarozható aluminium színű acél házban, garázsajtókhoz, 
kb. 1.2 méter vezetékkel, szabotázzsal, hatótáv: 35mm, érzékelő:180x45x14mm mágnes:92x46x30mm , IP65, -25°C-től 
+55°C-ig

db 2 959

M450TF2 COOPER-MENVIER-CSA mágneses érzékelőpár, mint az M450, de 2 méter vezetékkel - M450: mágneses érzékelőpár 
földre csavarozható aluminium színű acél házban, garázsajtókhoz, kb. 1.2 méter vezetékkel, szabotázzsal, hatótáv: 
35mm, érzékelő:180x45x14mm mágnes:92x46x30mm , IP65, -25°C-től +55°C-ig

db 3 129

M450TF4 COOPER-MENVIER-CSA mágneses érzékelőpár, mint az M450, de 4 méter vezetékkel - M450: mágneses érzékelőpár 
földre csavarozható aluminium színű acél házban, garázsajtókhoz, kb. 1.2 méter vezetékkel, szabotázzsal, hatótáv: 
35mm, érzékelő:180x45x14mm mágnes:92x46x30mm , IP65, -25°C-től +55°C-ig

db 3 399

M450STF COOPER-MENVIER-CSA mágneses érzékelőpár, mint az M450, de NO-NC kontaktussal, 23mm hatótáv  - M450: 
mágneses érzékelőpár földre csavarozható aluminium színű acél házban, garázsajtókhoz, kb. 1.2 méter vezetékkel, 
szabotázzsal, hatótáv: 35mm, érzékelő:180x45x14mm mágnes:92x46x30mm , IP65, -25°C-től +55°C-ig

db 4 139

M450N COOPER-MENVIER-CSA mágneses érzékelőpár, mint az M450, de 140x42x15.5 méretben, 27mm hatótáv - M450: 
mágneses érzékelőpár földre csavarozható aluminium színű acél házban, garázsajtókhoz, kb. 1.2 méter vezetékkel, 
szabotázzsal, hatótáv: 35mm, érzékelő:180x45x14mm mágnes:92x46x30mm , IP65, -25°C-től +55°C-ig

db 2 709

PASSZÍV INFRA (PIR) 46
GRAPHITE SATEL duál piroelemes passzív infra, PIR, digitális jelfeldolgozás és hőkompenzálás. 17 m távolság, 88.5° látószög, 

potméterrel állítható érzékenység, -10 és +55 °C, 11 mA áramfelvétel, 12 V dc, 3 év garancia
db 3 779

GRAPHITEPET SATEL duál piroelemes passzív infra, PIR, digitális jelfeldolgozás és hőkompenzálás. Kisállat immunitás 15 kg-ig, 17 m 
távolság, 88.5° látószög, potméterrel állítható érzékenység, -10 és +55 °C, 11 mA áramfelvétel, 12 V dc, 3 év garancia

db 4 039

AQUAPLUS SATEL duál piroelemes passzív infra, PIR, digitális jelfeldolgozás és hőkompenzálás. UV, látható fény és elektromágne-
ses interferencia szűrés. Alcsony zajszint, 3 fokozatú érzékenység állítás, előriasztás, cserélhető Fresnel lencsék (nagy 
szélességű: 141° és 15m, nagy távolságú 30 m-ig 3m széles sugár a végén, vízszintes sorompó 22.5 méterig 2.2 m 
széles a végén), -10°C +50°C hőmérséklet, 9.5mA áramfelvétel, 12V dc, 3 év garancia

db 2 639

AQUA/S SATEL duál piroelemes passzív infra, PIR, mint az AQUAPLUS, de 24V dc/ac - AQUAPLUS: duál piroelemes passzív inf-
ra, digitális jelfeldolgozás és hőkompenzálás. UV, látható fény és elektromágneses interferencia szűrés. Alcsony zajszint, 
3 fokozatú érzékenység állítás, előriasztás, cserélhető Fresnel lencsék (nagy szélességű: 141° és 15m, nagy távolságú 
30 m-ig 3m széles sugár a végén, vízszintes sorompó 22.5 méterig 2.2 m széles a végén), -10°C +50°C hőmérséklet, 
9.5mA áramfelvétel, 12V dc, 3 év garancia

db 3 259

AQUAVB SATEL duál piroelemes passzív infra, PIR, mint az AQUAPLUS, de VB (“vízszintes sorompó”) lencsével - AQUAPLUS: 
duál piroelemes passzív infra, digitális jelfeldolgozás és hőkompenzálás. UV, látható fény és elektromágneses interferen-
cia szűrés. Alcsony zajszint, 3 fokozatú érzékenység állítás, előriasztás, cserélhető Fresnel lencsék (nagy szélességű: 
141° és 15m, nagy távolságú 30 m-ig 3m széles sugár a végén, vízszintes sorompó 22.5 méterig 2.2 m széles a végén), 
-10°C +50°C hőmérséklet, 9.5mA áramfelvétel, 12V dc, 3 év garancia

db 2 669

AQUAPLUSVB SATEL duál piroelemes passzív infra, PIR, mint az AQUAPLUS, de VB (“vízszintes sorompó”) lencsével - AQUAPLUS: 
duál piroelemes passzív infra, digitális jelfeldolgozás és hőkompenzálás. UV, látható fény és elektromágneses interferen-
cia szűrés. Alcsony zajszint, 3 fokozatú érzékenység állítás, előriasztás, cserélhető Fresnel lencsék (nagy szélességű: 
141° és 15m, nagy távolságú 30 m-ig 3m széles sugár a végén, vízszintes sorompó 22.5 méterig 2.2 m széles a végén), 
-10°C +50°C hőmérséklet, 9.5mA áramfelvétel, 12V dc, 3 év garancia

db 2 669

AQUAPLUSLR SATEL duál piroelemes passzív infra érzékelő, mint az AQUAPLUS, de LR (nagy hatótávolságú) lencsével, AQUAPLUS: 
SATEL duál piroelemes passzív infra, PIR, digitális jelfeldolgozás és hőkompenzálás. UV, látható fény és elektromágne-
ses interferencia szűrés. Alcsony zajszint, 3 fokozatú érzékenység állítás, előriasztás, cserélhető Fresnel lencsék (nagy 
szélességű: 141° és 15m, nagy távolságú 30 m-ig 3m széles sugár a végén, vízszintes sorompó 22.5 méterig 2.2 m 
széles a végén), -10°C +50°C hőmérséklet, 9.5mA áramfelvétel, 12V dc, 3 év garancia

db 2 669

AQUAPRO SATEL quad piroelemes passzív infra, PIR, mint az AQUAPLUS, de quad piroelemes érzékelővel. MABISZ  - AQUAP-
LUS: duál piroelemes passzív infra, digitális jelfeldolgozás és hőkompenzálás. UV, látható fény és elektromágneses 
interferencia szűrés. Alcsony zajszint, 3 fokozatú érzékenység állítás, előriasztás, cserélhető Fresnel lencsék (nagy szé-
lességű: 141° és 15m, nagy távolságú 30 m-ig 3m széles sugár a végén, vízszintes sorompó 22.5 méterig 2.2 m széles 
a végén), -10°C +50°C hőmérséklet, 9.5mA áramfelvétel, 12V dc, 3 év garancia

db 4 389

AQUARING SATEL duál piroelemes mennyezeti passzív infra, PIR, 360° látószög, 36 m2 terület (2.4 m magasságnál), 80 m2 terü-
let (3.7 m magasságnál) digitális jelfeldolgozás és hőkompenzálás. UV, látható fény és elektromágneses interferencia 
szűrés, alacsony zajszint, 3 fokozatú érzékenység állítás, előriasztás, működési hőmérséklet -10 és +50 °C, 9.5 mA táp-
felvétel, 12 V dc, 3 év garancia

db 3 049

AQUARING/S SATEL dual érzékelős mennyezeti passzív infra, PIR, ugyanaz, mint az AQUARING, csak 24 V ac/dc tápigény - AQUA-
RING: duál piroelemes mennyezeti passzív infra, 360° látószög, 36 m2 terület (2.4 m magasságnál), 80 m2 terület (3.7 
m magasságnál) digitális jelfeldolgozás és hőkompenzálás. UV, látható fény és elektromágneses interferencia szűrés, 
alacsony zajszint, 3 fokozatú érzékenység állítás, előriasztás, működési hőmérséklet -10 és +50 °C, 9.5 mA tápfelvétel, 
12 V dc, 3 év garancia

db 3 679

TALON CROW passzív infra érzékelő, PIR, 90.5° látószög, kétirányú hőkompenzáció, rejtett vezetékezés, mennyezeti/fali 
szerelés, MABISZ

db 2 769

GENIUS CROW kettő  duál érzékelős passzív infra egy házban, PIR, 3 dimenzióban érzékel, 88.2°, 15m., mikropr.vezérelt, alarm 
memory bemenet, normal/high risk, vert. kalibr., 20mA, -20°C +60°C, RFI: >30V/m (10-1000MHz), EMI: 50000V-ig. 
- Nagy mebízhatóság téves riasztások nélkül, MABISZ

db 4 279



Érvényes: 2008.03.31.

28. oldal

  ÉRZÉKELŐK
GENIUS100 CROW két tükrös érzékelős passzív infra, PIR, 3 dimenzióban érzékel, kisállat védett 45kg-ig, 88.2°, 15.6m, mikropr., 

alarm memory bemenet, normal/high risk, vert. kalibr., 20mA, -20°C +60°C, RFI: >30V/m (10-1000MHz), EMI: 50000V-ig. 
- Alkalmas a kutyák, macskák melletti használatra is, MABISZ

db 9 229

GENIUSPLUS CROW passzív infraérzékelő, PIR, vékony kivitel, dupla quad piroelem, kisállat védelem (5kg-ig), 15 m hatótávolság, 
hőmérséklet kompenzáció, érzékenység állítás, MABISZ

db 4 139

TLC10 CROW dual érzékelős passzív infra, PIR, maga alá lát, 15m, 90.5°, sétáló teszt, EOL bemenet, érzékenység állítás, 
1.1°C érz. 0.9m/s-nál, 0.15-3.6 m/s érz.seb., 14mA standby (Aktív leddel 8mA, led nélkül 5 mA), hőkomp., -20°C +60°C, 
RFI: 30V/m (10-1000MHz), EMI: 50000V-ig, élesítési idő kb. 60sec. MABISZ

db 3 299

TLC15 CROW passzív infra érzékelő, PIR, széles kivitel, MABISZ db 2 399
TLC-QUAD CROW QUAD érzékelős PIR, maga alá lát, 15m, 90.5°, sétáló teszt, érzékenység állítás, Memory bemenet,EOL be-

menet, 2°C érz. 0.6m/s-nál, 0.5-1.5 m/s érz.seb., 9mA standby, hökomp., auto imp. száml., -20°C +60°C, RFI: 30V/m 
(10-1000MHz), EMI: 50000V-ig, élesítési idő kb. 20 sec., teljes védelem a látható fény okozta zavarok ellen. - Nincs téves 
riasztás, megbízható működés.., MABISZ

db 5 609

MH-CRT CROW speciális függönyinfra, PIR, 12m,  H:5,6° V:100°, 11mA/8.4mA fogy., 0.15-1.8 m/sec érzékelési seb., érzékeny-
ség:1.1°C (0.9 m/sec),  -20°C és + 60°C között, RFI: 30V/m 10-1000MHz, EMI: 50000V, 15 zóna, MABISZ

db 4 619

SRP-100 CROW DUAL ELEMENT PIR, maga alá lát, 18m, 105°, sétáló teszt, érzékenység állítás, 1.1°C érz. 0.9m/s-nál, 0.15-3.6 
m/s érz.seb., 14mA standby (Aktív leddel 8mA, led nélkül 5 mA), hőkomp., -20°C +60°C, RFI: 30V/m (10-1000MHz), EMI: 
50000V-ig, élesítési idő kb. 60sec. - Közkedvelt, megbízható, MABISZ

db 2 759

SRP-300 CROW DUAL ELEMENT PIR, maga alá lát, 18m, 105°, sétáló teszt, érzékenység állítás, Memory bemenet, 2°C érz. 
0.6m/s-nál, 0.5-1.5 m/s érz.seb., 9mA standby, hőkomp., auto imp. száml., -20°C +50°C, RFI: 30V/m (10-1000MHz), 
EMI: 50000V-ig, élesítési idő kb. 20 sec. - Minimális téves riasztás az imp. számlálásnak köszönhetően.., MABISZ

db 4 589

SRP-360 CROW QUAD ELEMENT PIR, mennyezeti, 12,7m átmérőjű kör, 360°, sétáló teszt, érzékenység állítás, Memory be-
menet, 2°C érz. 0.6m/s-nál, 0.5-1.5 m/s érz.seb., 9mA standby, hőkomp., auto imp. száml., -20°C +60°C, RFI: 30V/m 
(10-1000MHz), EMI: 50000V-ig. - Kifejezetten mennyezetre, nagy érzékelési területtel.., MABISZ

db 5 339

TLC360 CROW QUAD ELEMENT PIR, mennyezeti, 20m átmérőjű kör, 360°, sétáló teszt, érzékenység állítás, Memory bemenet, 
2°C érz. 0.6m/s-nál, 0.5-1.5 m/s érz.seb., 9mA standby, hőkomp., auto imp. száml., -20°C +60°C, RFI: 30V/m (10-
1000MHz), EMI: 50000V-ig. - Nagy védett terület, esztétikus kivitel.., MABISZ

db 7 349

SRP-600 CROW DUAL ELEMENT PIR, maga alá lát, 18m, 105°, sétáló teszt, érzékenység állítás, Memory bemenet, 1.6°C érz. 
0.6m/s-nál, 0.3-1.5 m/s érz.seb., 9mA standby, hőkomp., auto imp. száml., -20°C +60°C, RFI: 30V/m (10-1000MHz), 
EMI: 50000V-ig, élesítési idő kb. 20 sec., teljes védelem a látható fény okozta zavarok ellen. - Megbízhatóan működő, 
jó minőségű., MABISZ

db 2 959

SRP700 CROW QUAD ELEMENT PIR, maga alá lát, 18m, 105°, sétáló teszt, érzékenység állítás, Memory bemenet, 2°C érz. 
0.6m/s-nál, 0.5-1.5 m/s érz.seb., 9mA standby, hökomp., auto imp. száml., -20°C +60°C, RFI: 30V/m (10-1000MHz), 
EMI: 50000V-ig, élesítési idő kb. 20 sec., teljes védelem a látható fény okozta zavarok ellen. - Frofi  infra, nincs téves 
riasztás.., MABISZ

db 4 209

SRPPLUS CROW passzív infraérzékelő, PIR, dupla piroelem, kompakt méret, 15 m hatótávolság, hőmérséklet kompenzáció, kis-
állat védelem (5kg-ig), MABISZ

db 2 449

SWANQUAD CROW passzív infra érzékelő, kisállat immunitással 15 vagy 25 kg-ig, quad piroelem, potméteres érzékenység állítás, 
hőmérséklet kompenzáció, -20 és +60 C° közötti működés, 92x59x37 mm, tápellátás 8.2-16 V DC, MABISZ

db 2 379

SRPPET4 CROW QUAD érzékelős passzív infra, PIR, 40kg alatti állatok melleti használatra, maga alá lát, 10m, 105°, sétáló teszt, 
memória benmenet, 2°C érz. 0.6m/s-nál, 0.5-1.5 m/s érz.seb., 14mA standby, auto hőkomp., auto imp. száml., -20°C 
+60°C, RFI: 30V/m (10-1000MHz), EMI: 50000V-ig, élesítési idő kb. 20 sec.

db 4 379

SRPPET2 CROW DUAL ELEMENT PIR, 20kg alatti állatok melleti használatra, , maga alá lát, 10m, 105°, sétáló teszt, pulzus szám-
lálás, 2°C érz. 0.6m/s-nál, 0.5-1.5 m/s érz.seb., 14mA standby, hőkomp., auto imp. száml., -20°C +60°C, RFI: 30V/m 
(10-1000MHz), EMI: 50000V-ig, élesítési idő kb. 20 sec. - Kisebb testű állatok (macska) melletti használatra.

db 3 299

SRPPETPLUS CROW passzív infraérzékelő, PIR, quad piroelem, kompakt méret, 15 m hatótávolság, hőmérséklet kompenzáció, kis-
állat védelem (25kg-ig), MABISZ

db 2 959

MR100 CROW tükrös DUAL PIR, 90º 15x15m, 9º 25x6m, állítható impulzus-időtartam 50-150-300 msec, táp: 8,2-16 VDC, áram-
felvétel: 8,5 mA Standby, érzékenységállítós potméterrel. - A tükörnek köszönhetően pontosabb érzékelés.

db 3 299

MR110 CROW tükrös DUAL PIR, 90º 15x15m, 9º 25x6m, állítható impulzus-időtartam 2 állítási lehetőséggel, táp: 8,2-16 VDC, 
áramfelvétel: 8,5 mA Standby, érzékenységállítós potméterrel -  A tükörnek köszönhetően pontosabb érzékelés.

db 3 299

MR207 CROW tükrös QUAD PIR, 110º 15x19, 9º 30x6m, érzékenység állítós potméterrel, tápfeszültség: 16VDC | 8,2 mA, - Tök-
életes érzékelés, nagy pontosság téves riasztások nélkül.

db 6 929

MR303 CROW tükör optikás passzív infra érzékelő, PIR, 15-18 m hatótávolság, hőmérséklet kompenzáció, állítható kisállat véd-
elem (10, 20, 30 vagy 40 kg), MABISZ

db 3 529

MRCRT CROW tükrös miniatűr DUAL PIR függöny karakterisztikával, 8x1m, auto hőkomp., 7,5 mA Standby - Miniatűr méretű 
függönyinfra pl. ablakok, falfelület védelmére.

db 5 499

MRCLG CROW tükör optikás mennyezeti passzív infra érzékelő, PIR, dupla duál piroelem, 90°látószög, kisállat védelem (10,20, 
30 vagy 40 kg), érzékenység állítás, kétirányú hőmérséklet kompenzáció, MABISZ

db 9 849

D&D CROW Professzionális cseppálló kültéri DUPLA DUAL PIR,  dupla 120°-os lencse, aut. hőkomp. és érzékenység stab., 
fogy.: 28/31mA, érzékelési seb.: 0.1-0.5 m/sec, fehér és halogénfény kompenzáció, -30°C-tól +60°C-ig, analóg-digitális 
jelátalakító. - Kültérre, vagy párás helyiségekbe ajánlott.., MABISZ

db 13 099

MAXNAPOL MAXIMUM “NAPOLEON” DUAL PIR, extra kicsi,  állítható érzékenység, automatikus hőmérséklet kompenzáció, magas 
RFI/EMI immunitás, tamper, függőlegesen szerelendő, cserélhető lencsék (wide lencse 120°-os), 8-17 Vdc, 18 mA (12V), 
élesedés 1 perc, -20 °C-tól 50 °C-ig, kikapcsolható LED - A legkisebb méretű infra.

db 3 329

MAXSUP MAXIMUM DUAL PIR , automatikus hőmérséklet kompenzáció, magas RFI/EMI immunitás, tamper, függőlegesen szere-
lendő, cserélhető lencsék, 7.8-16 Vdc, 14.2 mA (12V), élesedés 1 perc, -20 °C-tól 60 °C-ig, ajánlott szerelési magasság: 
1.5-3.5m, kikapcsolható LED

db 2 419

MAX2000 MAXIMUM DUAL PIR, SMD technológia, PREALARM LED, állítható impulzusszámlálás, pulzusszélesség, érzékenység, 
automatikus hőmérséklet kompenzáció, magas RFI/EMI immunitás, tamper, cserélhető lencsék, 8-17 Vdc, 14 mA (12V), 
kikapcsolható LED, cserélhető lencsék. - Tökéletes érzékelés zavarok nélkül.

db 3 569

MAX3D MAXIMUM DUPLA DUAL PIR, 88.2°, 15.6m, 3 dimenzióban érzékel, mikroprocesszoros vezérlés, (a felé irányuló moz-
gást tökéletesen felismeri), késleltetett memória, 8-15Vdc, 17mA (12V), -20 °C +60 °C, élesedés 1 perc, lencse látószög 
120° - Tökéletes érzékelés zavarok nélkül.

db 4 259



INDIGO Üvegtörés érzékelők

COBALT Kombinált érzékelők

Érvényes: 2008.03.31.

29. oldal

  ÉRZÉKELŐK
MAXANTI MAXIMUM Maszkolás védett PIR, mikroprocesszor vezérlés, A/D jel analizátor, tamper relé, maszk relé, késleltetett 

memória kijelzés, automatikus hőmérséklet kompenzáció, magas RFI/EMI immunitás, cserélhető lencsék, 2 LED (piros 
- ALARM, zöld - MASK), 12V dc, 27mA, -10 °C-től 60 °C-ig, élesedés 2 perc, alap lencse 120 °-ban lát - Nem lehet 
kitakarni.

db 6 949

MAX3DANTI MAXIMUM DUPLA DUAL PIR, maszkolás védett, 88.2°, 15.6m, 3 dimenzióban érzékel, mikroprocesszoros vezérlés, (a 
felé irányuló mozgást tökéletesen felismeri), késleltetett memória, 8-15Vdc, 17mA (12V), -20 °C +60 °C, élesedés 1 perc, 
lencse látószög 120° - Tökéletes érzékelés zavarok nélkül, nem lehet kitakarni.

db 11 099

MIKROHULLÁMÚ (MW) 47
PLANAR8P CIAS Mikrohullámú érzékelő, MW, 9.9 GHz, 11-15 Vdc, 35 mA, 10 mW, 8 m hatósugár (állítható), +5 és +40 Celsius fok 

között, beltérre. - Könnyű szerelhetőség, esztétikus külső.
db 23 999

PLANAR8 CIAS Mikrohullámú érzékelő, MW, 9.9 GHz, 11-15 Vdc, 35 mA, 10 mW, 8 m hatósugár (állítható), +5 és +40 Celsius fok 
között, antiszabotázs letépés ellen, központról tesztelhető. - Univerzális falra szerelhetőség.

db 26 499

PLANAR12P CIAS Mikrohullámú érzékelő, MW, 9.9 GHz, 11-15 Vdc, 35 mA, 10 mW, 12 m hatósugár (állítható), +5 és +40 Celsius fok 
között. - Stabil megbízható működés, egyszerű szerelhetőség.

db 26 699

PLANAR12 CIAS Mikrohullámú érzékelő, MW, 9.9 GHz, 11-15 Vdc, 35 mA, 10 mW, 12 m hatósugár (állítható), +5 és +40 Celsius fok 
között, antiszabotázs letépés ellen, központról tesztelhető. - Esztétikus külső, inteligens belső.

db 29 299

PLANAR12T CIAS Mikrohullámú érzékelő, MW, 9.9 GHz, 11-15 Vdc, 35 mA, 10 mW, 12 m hatósugár (állítható), +5 és +40 Celsius fok 
között, antiszabotázs letépés ellen, központról tesztelhető. - Könnyű szerelhetőség, esztétikus külső.

db 38 199

PLANAR20P CIAS Mikrohullámú érzékelő, MW, 9.9 GHz, 11-15 Vdc, 35 mA, 10 mW, 20 m hatósugár (állítható), +5 és +40 Celsius fok 
között. - Esztétikus külső, inteligens belső.

db 29 899

PLANAR20 CIAS Mikrohullámú érzékelő, MW, 9.9 GHz, 11-15 Vdc, 35 mA, 10 mW, 20 m hatósugár (állítható), +5 és +40 Celsius köz-
ött, antiszabotázs letépés ellen, központról tesztelhető. - Stabil megbízható működés.

db 32 199

PLANAR20T CIAS Mikrohullámú érzékelő, MW, 9.9 GHz, 11-15 Vdc, 35 mA, 10 mW, 20 m hatósugár (állítható), +5 és +40 Celsius fok 
között, antiszabotázs letépés ellen, központról tesztelhető. - Esztétikus külső, inteligens belső.

db 42 399

PLANTEST CIAS PLANAR tesztelő készülék, amelyet a riasztóközpont indíthat és segítségével tesztelhetőek a PLANAR érzék-
elők.

db 33 499

SP94 CIAS Tartó PLANAR érzékelőhöz. db 1 989
SP94T CIAS Antisztatizáló PLANAR érzékelőhöz. db 3 149
ÜVEGTÖRÉS ÉRZÉKELŐ 48
GBD-1 CROW - Professzionális üvegtörés érzékelő, MABISZ. - Mikrofonos érzékelő, EPROM-ba égetett hangminták, procesz-

szoros jelfeldolgozás, tökéletes működés.
db 5 409

GBD-2 CROW - Professzionális üvegtörés érzékelő + shock sensor, MABISZ. - Mikrofonos érzékelő, EPROM-ba égetett hang-
minták, processzoros jelfeldolgozás, tökéletes működés.

db 3 979

GBD-PLUS CROW üvegtörés érzékelő, kompakt méret, érzékenység állítás, megbízható, 8-16 V DC, MABISZ db 3 579
MAXGLASS MAXIMUM Akkusztikus üvegtörés érzékelő, két hangfrekvencia fi gyelése, hatósugár 14m, minden üvegtipushoz, mikro-

kontroller vezérelt, M.I.C., falra vagy menyezetre szerelhető, 2 LED, riasztó kikapcsolásakor 5 percig kijelzi a riasztást, 
minimum üvegfelület 30x30 cm, 8-16V dc, 14mA (12V), azonnal élesedik - Kifejlett technológia, tökéletes biztonság, egy-
szerű.

db 4 599

INDIGO SATEL  akkusztikus üvegtörés érzékelő, két hangfrekvencia fi gyelése, 3 állítható érzékenység, minden üvegtipushoz, 6 
m hatótáv, -10 és +50°C hőmérséklet, beltéri, tápfelvétel 12.5 mA, 12 V dc, 3 év garancia

db 3 049

SM Higanyos üvegtörés érzékelő, öntapadós kerek műanyag ház (31mm) szabotázzsal, belső üvegajtókhoz, vitrinekhez. 
- Egyszerű szerelés, biztos működés.

db 949

INDIGOTEST SATEL üvegtörés hangokat és csörömpölést kiadó teszter üvegtörés érzékelők teszteléséhez, 6F22 elemmel működik, 
3 év garancia

db 13 399

KOMBINÁLT (MIKROHULLÁM MW+PIR) 49
SILVER SATEL  kombinált passzív infra és mikrohullámú érzékelő, MW+PIR. Digitális jelfeldolgozás és hőkompenzálás, potmé-

terrel állítható infra és mikrohullámú érzékenység, kitakarás ellen védett, kétféle működési mód, 17 m távolság, 88.5° 
látószög, 16 mA áramfelvétel, -10 és +55 °C működés, 12 V dc, 3 év garancia

db 8 389

COBALT SATEL kombinált (PIR és Mikrohullámú) érzékelő, MW+PIR, PIR: 15m (lencsefüggő), 101°. Mikrohullám: 3-20 m. Külön-
külön digitális jelfeldolgozás és hőkompenzálás. UV, látható fény és elektromágneses interferencia szűrés, alcsony zaj-
szint. Kétféle működés: mindkét érzékelő vagy mozgás számlálás, 3 fokozatú érzékenység. Cserélhető Fresnel lencsék: 
141°-os, folyosó és függyöny. 24 mA áramfelvétel, 12 V dc, 3 év garancia

db 7 209

COBALTPLUS SATEL mint a COBALT, de maszkolás elleni védelemmel - COBALT: kombinált (PIR és Mikrohullámú) érzékelő, MW+-
PIR, PIR: 15m (lencsefüggő), 101°. Mikrohullám: 3-20 m. Külön-külön digitális jelfeldolgozás és hőkompenzálás. UV, 
látható fény és elektromágneses interferencia szűrés, alcsony zajszint. Kétféle működés: mindkét érzékelő vagy mozgás 
számlálás, 3 fokozatú érzékenység. Cserélhető Fresnel lencsék: 141°-os, folyosó és függyöny. 24 mA áramfelvétel, 12 
V dc, 3 év garancia

db 8 199

COBALTPRO SATEL mint a COBALT, de maszkolás elleni védelemmel és Quad érzékelős infrával - COBALT: kombinált (PIR és Mikro-
hullámú) érzékelő, MW+PIR, PIR: 15m (lencsefüggő), 101°. Mikrohullám: 3-20 m. Külön-külön digitális jelfeldolgozás és 
hőkompenzálás. UV, látható fény és elektromágneses interferencia szűrés, alcsony zajszint. Kétféle működés: mindkét 
érzékelő vagy mozgás számlálás, 3 fokozatú érzékenység. Cserélhető Fresnel lencsék: 141°-os, folyosó és függyöny. 
24 mA áramfelvétel, 12 V dc, MABISZ, 3 év garancia

db 9 109

SWANQU-
AD1000

CROW kombinált érzékelő passzív infra és mikrohullámú érzékelő, kisállat immunitással 15 vagy 25 kg-ig, quad piro-
elem, külön állítható mikrohullám és pir érzékenység, pir és mikrohullám és/vagy kapcsolata riasztáshoz, hőmérséklet 
kompenzáció, 123x62x38 mm, tápellátás 8.2-16 V DC, MABISZ

db 6 369

SRDT15 CROW kombinált (PIR és Mikrohullámú) érzékelő, MW+PIR, 15m 105°, mikrohullám érzékenység állítható, auto imp. 
száml., lapos antenna,fogy.: 38/30mA, mikrohullám tip. telj.: 5dBm, 2.45 GHz, -20°C-tól +60°C-ig, RFI véd.: 30V/m 10-
10000MHz, EMI véd.: 50000V, sétáló teszt, PIR: aut. hőkomp. - Tökéletes minőség.

db 6 979

SRX360S CROW mennyezeti kombinált passzív infra és mozgásérzékelő, MW+PIR, 3.6 m magasan 20 m-es területet lát, és/vagy 
kapcsolat a technológiák között, mikrohullám érzékenység állítás, PIR érzékenység állítás, kétirányú hőmérséklet kom-
penzáció, MABISZ

db 11 499

SRX1100 CROW kombinált passzív infra PIR + mikrohullámú érzékelő MW, MW+PIR, maga alá látó, 105° látószög., MABISZ db 9 229



LENSLR, LENSVB,
LENSEWA lencsék

TS78-301 Támadásjelző 
nyomógomb

Érvényes: 2008.03.31.

30. oldal

  ÉRZÉKELŐK
SRX2000A CROW kombinált passzív infra és mozgásérzékelő, MW+PIR, mikrohullám érzékenység állítás, antimaszk funkció, két-

irányú hőmérséklet kompenzáció, MABISZ
db 9 959

MRX22 CROW tükrös DUPLA DUAL PIR + MIKROHULLÁMÚ érzékelő, MW+PIR, 105º 18x18m, 9º 30x3m, tápfeszültség: 8,2-
16 VDC, állítható érzékenység, áramfelvétel 16,5mA, 22,5 mA, MW frekvencia 10.525 GHz + - 3 MHz, 22,5 Activ, 16,5 
Standby, PIR 30V/m, 10-1000 MHz. - Dupla védelem, fejlett technológia.

db 13 899

MRX220 CROW DUPLA DUAL PIR + MIKROHULLÁMÚ kültéri érzékelő, MW+PIR, különleges háromszoros védelmű érzékelő, 
IP 65-ös védettség, 15 m feletti látótávolság 105° ultra széles látószögű tükör lencsével, 40 m feletti látótávolság folyosó 
karasztikájú tükör lencsével, RFI védelem: 30V/m, 10-1000 MHz, EMI védelem: 50000 V. - Kifejlett technológia, tök-
életes minőség.

db 40 999

MRX300 CROW DUPLA DUAL PIR + MIKROHULLÁMÚ kültéri érzékelő, MW+PIR, különleges háromszoros védelmű érzékelő, 
IP 65-ös védettség, 15 m feletti látótávolság 105° ultra széles látószögű tükör lencsével, 40 m feletti látótávolság folyosó 
karasztikájú tükör lencsével, állítható kisállat karakterisztika 10-től 45 kg-os súlyig, RFI védelem: 30V/m, 10-1000 MHz, 
EMI védelem: 50000 V. - Kifejlett technológia, tökéletes minőség.

db 49 199

MRX800M CROW tükrös DUAL PIR + MIKROHULLÁMÚ érzékelő, MW+PIR, 105º 18x18m, 30V/m, 10-1000 MHz, tápfeszültség: 
7,8-16 VDC, áramfelvétel: 16,5 mA activ, érzékenység LED funkció állítási lehetőség. - Alacsony áramfelvétel tökéletes 
biztonság.

db 10 799

MRX800Q CROW tükrös infra érzékelő Quad, MW+PIR, 105º 18x18m, 30V/m, 10-1000 MHz, tápfeszültség: 7,8-16 UDC, áram-
felvétel: 16,5 mA activ, érzékenység LED funkció állítási lehetőség. - Alacsony fogyasztás, jó minőség.

db 11 599

MAXDBL MAXIMUM kombinált érzékelő (PIR és mikrohullám, MW+PIR), mikroprocesszor vezérelt, anti-mask érzékelő, auto-
matikus hőmérséklet kompenzáció, késleltetett memória, érzékenységállítás, cserélhető lencsék, két LED, 8-15V dc, 
24-30mA (12V), -10°C-tól +60°C-ig, élesedés 1 perc, lencse látószög 120°. - Egyszerű telepíteni.

db 8 219

GUARD-1 MAXIMUM Kültéri kisállat védett dual PIR + MIKROHULLÁMÚ érzékelő, MW+PIR, 120º, memo bemenet, állítható érzé-
kelési kombináció (és/vagy), mikroprocesszoros vezérlés, automata hőkomp. - Dupla védelem téves riasztások nélkül.

db 20 799

GUARD-2 MAXIMUM Kültéri kisállat védett PIR + MIKROHULLÁMÚ + REZGÉS érzékelő, MW+PIR, anti-masking, 120º, memo 
bemenet, állítható érzékelési kombináció (és/vagy), mikroprocesszoros vezérlés, automata hőkomp. - Dupla védelem 
téves riasztások nélkül.

db 28 299

CURTAIN-PM MAXIMUM Beltéri/kültéri PIR és mikrohullámú érzékelő függönylencsével, MW+PIR, anti-mask, vízhatlan. - Univerzális 
szűk látószögű érzékelő,  falra szerelve bejáratok védelmére, 12m hatótávolságig. 

db 20 799

RK315DT0-
000A

ROKONET Intelligens kombinált mikrohullámú és passzív infra érzékelő, MW+PIR, 2 mikrohullámú csatorna, 2 PIR 
csatorna, 70 cm magasságú állat védelem (súly nélkül), IP65, -30 °C és +60 °C működés, 9-16 V DC 

db 44 799

KOMBINÁLT (ÜVEGTÖRÉS+PIR) 50
SRPG-2 CROW dual element PIR + Üvegtörés és rezgésérzékelő, 18 m 105°, érz. Sebesség 0,5 -1,5 m/sec, nyugalmi: 14mA, 

riasztási 22mA, üvegtörés érzékelő 10m, -20°C - +50°C, ASIC technologia.
db 6 249

SWAN-PGB CROW passzív infra, üvegtörés és rázkódás érzékelő, kisállat immunitással 15 vagy 25 kg-ig, quad piroelem, érzékeny-
ség állítás, 15 m hatótáv infránál, 10 m hatótáv üvegnél, hőmérséklet kompenzáció, -20 és +50 C° közötti működés, 
123x62x38 mm, tápellátás 8.2-16 V DC, MABISZ

db 5 699

LENCSE PASSZÍV INFRÁHOZ 51
LENSLR SATEL folyosó (long range) lencse AQUA és COBALT érzékelőkhöz, 3 év garancia db 422
LENSVB SATEL “vízszintes függyöny” lencse AQUA és COBALT érzékelőkhöz, 3 év garancia db 422
LENSEWA SATEL extra széles-látószögű lencse AQUA és COBALT érzékelőkhöz, MABISZ, 3 év garancia db 381
LONG-MRX Tükör optika az MRX-220 kültéri érzékelőhöz. db 858
LONG-D&D Long Range lencse D&D-hez. db 495
CURT-D&D Függönylencse D&D-hez. db 495
ANIM-SRP Kisállat lencse SRP-hez. db 495
LONG-SRP Long Range lencse SRP-hez. db 495
CURT-SRP Függöny lencse SRP-hez. db 495
ANIM-GEN Kisállat lencse GENIUS-hoz. db 495
LONG-GEN Long Range lencse GENIUS-hoz. db 495
CURT-GEN Függönylencse GENIUS-hoz. db 495
LENSMR100 Tükrös lencse MR100 passzív infrához db 1 079
INFRATARTÓ 52
SNODI-B Univerzális fali és állmennyezeti szereléshez, fehér db 234
SNODI-N Univerzális fali és állmennyezeti szereléshez, fekete db 234
TÁMADÁSJELZÔ 53
PS-92 Nagy felületű támadásjelző nyomógomb, kéz / láb, időzítés,  3 működési mód, LED. db 3 119
TS78-302 Támadásjelző nyomógomb, krém színű, kicsi téglalap alakú db 125
PNK1 SATEL támadásjelző mechanikus memóriával, 3 év garancia db 1 599
PRC01 Támadásjelző sín, optocsatolós, 440x31x31mm, elektronika nélkül. db 11 599
AP-1 Támadásjelző sín, optocsatolós, 440x31x31mm, elektronika nélkül. db 11 599
PRC02 Támadásjelző sín, 440x31x31mm, 6-14VDC, C-NO-NC kimenet, elektronikával, mono és bistabil üzemmód, Reset 

bemenet, 4 mp-n belül 2-szer megnyomva riaszt.
db 13 299

AP-2 Támadásjelző sín, 440x31x31mm, 6-14VDC, C-NO-NC kimenet, elektronikával, mono és bistabil üzemmód, Reset 
bemenet, 4 mp-n belül 2-szer megnyomva riaszt.

db 13 299

TS78-301 Tamper kapcsoló. db 125
TAMP Tamper mikrokapcsoló. - Kis méretű furatokkal rendelkező lapos mikrokapcsoló. db 331
M484I COOPER-MENVIER-CSA pánik kapcsoló, kinyitás elleni védelem, resetelés speciális kulccsal, NC típus, IP32, +5 és + 

40 °C közötti működés, max 1 A, 52x72x28 mm
db 2 309

M484ME COOPER-MENVIER-CSA pánik kapcsoló, kinyitás elleni védelem, LED memória, resetelés központi tápelvétellel, NC 
típus, IP32, +5 és + 40 °C közötti működés, max 1 A, 52x72x28 mm, 12 V dc

db 4 029



ACU100 Abax rádiós 
vevőegység

APD100 Abax passzív infra 
érzékelő

Érvényes: 2008.03.31.

31. oldal

M485I COOPER-MENVIER-CSA lábbal működtethető pánik kapcsoló, kinyitás elleni védelem, resetelés speciális kulccsal 
(minden termékhez különböző), 2 db reset kulcs, NC típus, IP40, -15 és +55  °C közötti működés, max 1 A, 80x13-
0x440 mm

db 14 799

M485I9616 COOPER-MENVIER-CSA lábbal működtethető pánik kapcsoló, kinyitás elleni védelem, resetelés speciális kulccsal 
(minden termékhez azonos kulcs), 2 db reset kulcs, NC típus, IP40, -15 és +55  °C közötti működés, max 1 A, 80x13-
0x440 mm

db 14 799

M485ME COOPER-MENVIER-CSA lábbal működtethető pánik kapcsoló, kinyitás elleni védelem, LED memória, resetelés köz-
ponti tápelvétellel, NC típus, IP40, -15 és +55  °C közötti működés, max 1 A, 80x130x440 mm, 12 V dc

db 16 299

LÁMPAKAPCSOLÓ 54
NL90 Kültéri mozgásérzékelő, hatósugár: 110°  8 m, IP44. - Jó minőség, olcsó megbízható. db 3 399
MINIPIR-LITE CROW mini passzív infra érzékelős lámpakapcsoló, kültéri, MABISZ db 6 799

  ÉRZÉKELŐK

RÁDIÓS ESZKÖZÖK
SATEL RÁDIÓS ESZKÖZ 55
ACU100 SATEL ABAX rádiós vevőegység, minden riasztóközponthoz, 868 MHz, kétirányú kódolt kommunikáció, max 48 eszköz, 

passzív/aktív állapot, 4 NO/NC vezérlő bemenet (max 24), 8 OC kimenet (max 48), 4 kimenet: szabotázs, kommuniká-
ció hiány, rádiózavar, alacsony elemtöltés. Buszos kapcsolat INTEGRA, CA64 és CA10 központokkal, programozható 
LCD-ről, DLOAD10 vagy DLOADX programokkal, RS-485 és RS-232 portok, programfrissítés lehetőség, 12 V dc, 3 év 
garancia

db 22 499

ACX100 SATEL ABAX bővítő panel ACX100-hoz, 4 be és 8 kimenet, buszos kommunikáció, szabotázs, 12 V dc, 3 év garancia db 7 249
AMD100 SATEL ABAX rádiós nyitásérzékelő, 2 reed kontaktus, egy párhuzamosan beköthető érzékelő bemenettel, elemellenőr-

zés, tamper, -10 és +55 °C, 3 V litium elem, 3 év garancia
db 9 919

AMD101 SATEL ABAX rádiós nyitásérzékelő, 2 reed kontaktus, egy párhuzamosan beköthető érzékelő bemenettel (külön csator-
nán), elemellenőrzés, tamper, -10 és +55 °C, 3 V litium elem, 3 év garancia

db 11 499

APD100 SATEL ABAX rádiós passzív infra érzékelő, UV és láthatófény szűrő, elktromágneses zavarszűrés, alacsony rádiós 
zajszint, háromfokozatú érzékenységállítás, elem ellenőrzés, alacsony fogyasztás, cserélhető Fresnel lencsék (függöny, 
141 fokos széléslátószögű és folyosó lencse), 2 tamperkapcsoló, 0-55 °C, 3 V litium elem, 3 év garancia

db 12 599

ASP105 SATEL ABAX rádiós kültéri hang-fényjelző egység, külön-külön vezérelhető, törésálló műanyag ház, belső fém ház, 
piezzo sziréna 4 hanggal, xenon égő, külső tápot igényel az akkumulátorhoz, belső akku 6 V, 1.2 Ah, 150/600 mA áram-
felvétel, tamper, 12 V dc, 3 év garancia

db 18 699

ACX200 SATEL ABAX zóna és kimeneti bővítő modul ACU-100-hoz, lehetőség, hogy vezetékes egységekkel bővítsük rádiós 
rendszerünket. 4 vezetékes zóna bemenet, 4 relé kimenet, tamper kapcsoló, 12 V dc, 3 év garancia

db 12 199

ARF100 SATEL ABAX rádiós kommunikáció szint ellenörző hordozható készülék, kétirányú kommunikáció, 9 V 6LR61 elem, 3 
év garancia

db 11 499

ASP205 SATEL ABAX rádiós beltéri hang-fényjelző egység, 2 jelzési mód, piezo sziréna 3 hanggal, LED fényjelzés, tamper, 3 V 
litium elem, 3 év garancia

db 13 799

ASW100F SATEL ABAX rádiós vezérlésű 230V-os konnektor, kézi működési mód választás, beépített állapot LED kijelzés, SCHU-
KO szabvány, 3 év garancia

db 12 199

ASW100E SATEL ABAX rádiós vezérlésű 230V-os konnektor, kézi működési mód választás, beépített állapot LED kijelzés, európai 
szabvány, 3 év garancia

db 12 199

ASD100 SATEL ABAX rádiós füstérzékelő db 12 999
APMD150 SATEL ABAX  vezeték nélküli kombinált mozgás érzékelő az ABAX kétirányú vezeték nélküli rendszerekhez lett tervezve. 

Az eszköz 1.06 vagy későbbi fi rmware verziójú ACU-100 vezérlővel használható. Mikrohullámú érzékelő (MW) és dupla 
piroelem (PIR) található az érzékelőben. A mikrohullámú érzékelő a detektor aktív állapotában érzékel (lásd az ACU-100 
vezérlő felhasználói leírását), ha mozgás kerül regisztrálásra az infraérzékelő által. Az érzékelő nagy érzékenységű, de 
ezzel egyidőben nagy immunitású az interferenciával és a téves riasztásokkal szemben is. A mikroullám és az infraérzék-
elő érzékenysége szoftveresen állítható, egymástól függetlenül. A távoli teszt mód során külön tesztelhetjük a mikrullámú 
és az infravörös érzékelőket. A hőmérséklet kompenzáció széles hőmérsékleti működési tartományt tesz lehetővé

db 16 799

AGD100 SATEL ABAX  AGD-100 vezeték nélküli üvegtörés érzékelő az ABAX kétirányú vezeték nélküli rendszerekhez lett tervez-
ve. Az eszköz 1.06 vagy későbbi fi rmware verziójú ACU-100 vezérlővel használható. Az érzékelő használható normál, 
laminált és temperált üveg törésének érzékelésére is. Az üvegtörés jelzés egy alacsony frekvenciás hangon (behatolás 
hangja) és az ezt követő magas frekvenciás hangon (törött üveg hangja) alapul. A magas frekvenciás csatorna négy 
másodpercig kerül elemzésre, a behatolás okozta alacsony frekvenciás hanghullám után. A nagyfrekvenciás csatorna 
érzékenysége szoftveresen állítható. A távolról indítható teszt módban, az érzékelő riasztást jelez, ha a mikrofon magas 
frekvenciás hangot regisztrál. Az INDIGO TESZTELŐ ajánlott az érzékelő tesztelésére

db 13 799

AVD100 SATEL ABAX rádiós rezgés érzékelő és mágneses kontaktus az ABAX kétirányú vezeték nélküli rendszerekhez lett 
tervezve. Az eszköz 1.06 vagy későbbi fi rmware verziójú ACU-100 vezérlővel használható

db 13 799

ACX201 SATEL ABAX Az ACX-201 vezetékes zóna és kimenet bővítő tápegységgel az ACU-100 vezeték nélküli vezérlőhöz 
lett tervezve. Az eszköz 1.06 vagy későbbi fi rmware verziójú ACU-100 vezérlővel használható. 4 vezetékes zóna és 
4 vezetékes kimeneti eszköz (érzékelők, szirénák) csatlakoztatható a vezeték nélküli rendszerhez. A bővítő zónák a 
vezetékes zónákhoz hasonlóan konfi gurálhatók. A bővítő kimenetek relé kimenetek. Az ACX-201 bővítő 4 helyet foglal le 
a vezérlőhöz csatlakoztatható eszközök számából. Beépített 1.2 A kimeneti áram kapacitású kapcsoló üzemű tápegység 
és akkumulátor töltő van a bővítőben, a lemerült akkumulátort lecsatlakoztatja a rendszer. 

db 13 799

AFD100 SATEL ABAX rádiós víz folyás érzékelő az ABAX kétirányú vezeték nélküli rendszerekhez lett tervezve. Az eszköz 1.06 
vagy későbbi fi rmware verziójú ACU-100 vezérlővel használható. Körülbelül 5 másodperccel azután, hogy a víz elérte 
a magasságot, ahol a folyás érzékelő elektródája telepítve van, az érzékelő folyás jelzést ad. Néhány másodperccel 
azután, hogy a vízszint a folyás érzékelő elektród alá süllyed, a folyás jelzés megszűnik.  

db 11 099

EGYÉB RÁDIÓS ESZKÖZ 56
REGULARPW4 CROW rádiós riasztó szett, központ dobozban szirénával és kezelővel, rádiós infra és nyitásérzékelő, távirányító, 

MABISZ
db 62 299

MERLIN1011 CROW Vezeték nélküli PIR (433MHz, 59049 kód), 3.6V1.2Ah lítium elem kb. 7év élettartam, 4.5mA standby 5.5mA 
adás fogy., Supervisior, impulzusszáml.,  -20°C és + 70°C között aut. hőkomp., RFI: 30V/m 10-1000MHz, EMI: 50000V, 
88.2°/140°, MABISZ.

db 14 299



Érvényes: 2008.03.31.

32. oldal

MERLIN2080R CROW Vezeték nélküli érzékelők vevője, 8 csatorna, 200 m hatósugár opt. vételi viszonyok esetén, 7 szegmenses 
kijelző, mindegyik zónára kölön NO, NC relékimenet, memória az utolsó események megjelenítésére (32), 4 LED az 
események megjelenítéséhez, 59049 kód az események megjelenítéséhez (DIP kapcsolók), beépített zümmer, MABISZ 
- Meglévő vezetékes rendszer rádiós bővítéséhez kiváló.

db 16 799

MERLINRMT2 CROW Távirányító / támadásjelző MERLIN rendszerhez, 2 csatorna, MABISZ. db 4 949
MERLINRMT4 CROW Távirányító / támadásjelző MERLIN rendszerhez, 4 csatorna, MABISZ. db 5 279
MERLINBATT CROW Elem a MERLIN1011-ba. db 1 479
MERLINMAG CROW Vezeték nélküli ajtónyitás érzékelő MERLIN2080R-hez, plussz érzékelők csatlakoztathatók hozzá. , MABISZ. db 11 599
MERLIN360 CROW Vezeték nélküli mennyezeti PIR a MERLIN2080R-hez. Paramétereket lásd SRP-360-nál, MABISZ. db 16 299
MERLINPRO Rádiós vevő db 16 499
FWP200 Rádiós PIR db 13 799
FWMAG1 Rádiós nyitásérzékelő db 10 899
FWSMK Rádiós füstérzékelő db 16 199
FWGBDG Rádiós üvegtörés-érzékelő db 15 299
FREEWAVETR Távirányító db 8 219
FASTGUARD Zsinóros, rádiós mozgásérzékelő, mikrovezetékes technológia, zsinór szakadásakor 868 MHz frekvencián jeltovábbítás, 

1 km-es hatótávolság, egyéni ID, könnyű telepítés, 3.6 V lithium elem (kb. 4 éves élettartam)
db 28 799

MAXRX200AS MAXIMUM 20 zónás vevő vezeték nélküli érzékelőkhöz (MAXTX100), 7 szegmenses kijelző,12VDC, 50-75 mA, 4 relé-
kimenet, buzzer, EEPROM memória, 433,92MHz - Nagy zónaszám, egyszerű felépítés.

db 10 099

MAXTX100 MAXIMUM Vezeték nélküli PIR, hatótáv 100 m, életjel és alacsony tápfesz jelzés, kis fogyasztás (2 év egy 9V-os alkáli 
elemmel), minden érzékelő autómatikusan címződik (16384 különböző kód), hőmérséklet kompenzáció, tamper védett, 
cserélhető lencsék, kikapcsolható teszt LED.

db 6 429

  RÁDIÓS ESZKÖZÖK

TÁVFELÜGYELET
SATEL TÁVFELÜGYELET 57
STAM1BT SATEL STAM-1 távfelügyleti szoftver (DOS) + PCI buszos telefonos vevőkártyával. Max 16 db kártya kezelése, RS-232 

port, PC nélküli önálló munka külön tápellátás esetén, max 64 szinoptikus panel vezérlése. Több mint 50.000 előfi zető 
kezelése. Kompatibilis a SATEL GSM4 és GSMLT1 modullal és a VISONIC RC-4000-el. 18 imulzusos protokoll, valamint 
4/2 Ademco Express és Contact ID, 3 év garancia

db 220 999

STAM1KPL SATEL STAM-1 távfelügyleti szoftver (DOS) + PCI buszos telefonos vevőkártyával. Max 16 db kártya kezelése, RS-232 
port, PC nélküli önálló munka külön tápellátás esetén, max 64 szinoptikus panel vezérlése. Több mint 50.000 előfi zető 
kezelése. Kompatibilis a SATEL GSM4 és GSMLT1 modullal és a VISONIC RC-4000-el. 18 imulzusos protokoll, valamint 
4/2 Ademco Express és Contact ID, Régi típus, 3 év garancia

db 259 999

STAM1PTSA SATEL szinoptikus panel STAM-1KPL távfelügyelethez. 64 objektum állapotát jelzi kimenetein pl. LED-eken keresztül, 
melyek a védett terület térképére vannak illesztve, ami professzionális megoldás az őr számára a védett területek folya-
matos, egyszerű és gyors fi gyeléséhez. Kétszínű LED-ek a különféle konfi gurációkhoz, 3 év garancia

db 33 999

STAM1R SATEL távfelügyeleti bővítő panel, 3 év garancia db 108 999
STAM1K SATEL távfelügyeleti bővítő panel, RS232 kimenettel szinoptikus kártyához, 3 év garancia db 108 999
STAM1RE SATEL távfelügyeleti bővítő panel TCP/IP eléréshez, 3 év garancia db 108 999
STAM1SIA SATEL távfelügyeleti bővítőkártya, 1 telefonvonal SIA protokollal (Security Industry Association), 3 év garancia db 128 999
STAM1TRNK SATEL távfelügyeleti bővítőkártya rádiós telefonokhoz MAP27 protokollal vagy SATEL GSM4 modulhoz, 3 év garancia db 108 999
STAM2BE SATEL STAM-2 távfelügyeleti állomás, új fejlesztésű STAM-2 szerver/kliens, windows alapú szoftverrel és STAM1PE 

távfelügyeleti kártyával, ami tulajdonságaiban megegyezik, a STAM1BT kártyával, de már a TCP/IP távfelügyeleti elérést 
is támogatja - STAM1BT: SATEL távfelügyleti szoftver (DOS) + PCI buszos telefonos vevőkártyával. Max 16 db kártya 
kezelése, RS-232 port, PC nélküli önálló munka külön tápellátás esetén, max 64 szinoptikus panel vezérlése. Több mint 
50.000 előfi zető kezelése. Kompatibilis a SATEL GSM4 és GSMLT1 modullal és a VISONIC RC-4000-el. 18 imulzusos 
protokoll, valamint 4/2 Ademco Express és Contact ID, 3 év garancia

db 263 999

STAM2BT SATEL STAM-2 távfelügyeleti állomás, új fejlesztésű STAM-2 szerver/kliens, windows alapú szoftverrel és STAM1BT 
távfelügyeleti kártyával - STAM1BT: SATEL távfelügyleti szoftver (DOS) + PCI buszos telefonos vevőkártyával. Max 16 
db kártya kezelése, RS-232 port, PC nélküli önálló munka külön tápellátás esetén, max 64 szinoptikus panel vezérlése. 
Több mint 50.000 előfi zető kezelése. Kompatibilis a SATEL GSM4 és GSMLT1 modullal és a VISONIC RC-4000-el. 18 
imulzusos protokoll, valamint 4/2 Ademco Express és Contact ID, 3 év garancia

db 263 999

BELÉPTETŐ RENDSZEREK
SUPREMA - UJJLENYOMAT OLVASÓ 58
SUBEP-FC SUPREMA BioEntry Pass ujjlenyomat olvasó hőérzékelő szenzorral, díjnyertes azonosító algoritmussal, wiegand 

interfésszel a könnyű beilleszthetőséghez, a mintákat az olvasó tárolja, 9000 ujjlenyomat tárolása, kültéri használatra 
is, 12.800 esemény tárolása, 2 TTL bemenet, 2 TTL kimenet, letiltható RS232 külső port, RS232/RS422/RS485 host 
kommunikáció, BioAdmin szoftver, táp: 9-24 Vdc, méret: 75x175x54 mm

db 64 499

SUBEP-OP SUPREMA BioEntry Pass ujjlenyomat olvasó optikai szenzorral, díjnyertes azonosító algoritmussal, wiegand interfésszel 
a könnyű beilleszthetőséghez, a mintákat az olvasó tárolja, 9000 ujjlenyomat tárolása, 12.800 esemény tárolása, 2 TTL 
bemenet, 2 TTL kimenet, letiltható RS232 külső port, RS232/RS422/RS485 host kommunikáció, BioAdmin szoftver, táp: 
9-24 Vdc, méret: 75x175x54 mm

db 83 599

SUBEP-TC SUPREMA BioEntry Pass ujjlenyomat olvasó kapacitív szenzorral, díjnyertes azonosító algoritmussal, wiegand interfész-
szel a könnyű beilleszthetőséghez, a mintákat az olvasó tárolja, 9000 ujjlenyomat tárolása, 12.800 esemény tárolása, 2 
TTL bemenet, 2 TTL kimenet, letiltható RS232 külső port, RS232/RS422/RS485 host kommunikáció, BioAdmin szoftver, 
táp: 9-24 Vdc, méret: 75x175x54 mm

db 97 999



Érvényes: 2008.03.31.

33. oldal

  BELÉPTETŐ RENDSZEREK
SUBES-FC SUPREMA BioEntry Smart ujjlenyomat és smart kártya olvasó hőérzékelő szenzorral, díjnyertes azonosító algoritmussal, 

wiegand interfésszel a könnyű beilleszthetőséghez, a minták MIFARE típusú smart kártyán tárolódnak, 9000 ujjlenyomat 
tárolása, kültéri használatra is, 12.800 esemény tárolása, 2 TTL bemenet, 2 TTL kimenet, letiltható RS232 külső port, 
RS232/RS422/RS485 host kommunikáció, BioAdmin szoftver, táp: 9-24 Vdc, méret: 75x175x54 mm

db 85 999

SUBES-OP SUPREMA BioEntry Smart ujjlenyomat és smart kártya olvasó optikai szenzorral, díjnyertes azonosító algoritmussal, 
wiegand interfésszel a könnyű beilleszthetőséghez, a minták MIFARE típusú smart kártyán tárolódnak, 9000 ujjlenyomat 
tárolása, 12.800 esemény tárolása, 2 TTL bemenet, 2 TTL kimenet, letiltható RS232 külső port, RS232/RS422/RS485 
host kommunikáció, BioAdmin szoftver, táp: 9-24 Vdc, méret: 75x175x54 mm

db 102 999

SUBES-TC SUPREMA BioEntry Smart ujjlenyomat és smart kártya olvasó kapacitív szenzorral, díjnyertes azonosító algoritmussal, 
wiegand interfésszel a könnyű beilleszthetőséghez, a minták MIFARE típusú smart kártyán tárolódnak, 9000 ujjlenyomat 
tárolása, 12.800 esemény tárolása, 2 TTL bemenet, 2 TTL kimenet, letiltható RS232 külső port, RS232/RS422/RS485 
host kommunikáció, BioAdmin szoftver, táp: 9-24 Vdc, méret: 75x175x54 mm

db 114 999

SUBEDP-FC SUPREMA BioEntry Door Pass ujjlenyomat olvasó hőérzékelő szenzorral, az egység egy BioEntry Pass hőérzékelő 
szenzoros olvasóból (lásd Suprema olvasók) és egy BEACon vezérlőből (lásd Suprema vezérlők) áll. Önálló működésre 
tervezték kis és közepes objektumokhoz. Kültérre is használható.

db 81 199

SUBEDP-OP SUPREMA BioEntry Door Pass ujjlenyomat olvasó optikai szenzorral, az egység egy BioEntry Pass optikai szenzoros 
olvasóból (lásd Suprema olvasók) és egy BEACon vezérlőből (lásd Suprema vezérlők) áll. Önálló működésre tervezték 
kis és közepes objektumokhoz.

db 100 999

SUBEDP-TC SUPREMA BioEntry Door Pass ujjlenyomat olvasó kapacitív szenzorral, az egység egy BioEntry Pass kapacitív szen-
zoros olvasóból (lásd Suprema olvasók) és egy BEACon vezérlőből (lásd Suprema vezérlők) áll. Önálló működésre 
tervezték kis és közepes objektumokhoz.

db 114 999

SUBEDS-FC SUPREMA BioEntry Door Smart ujjlenyomat és smart kártya olvasó hőérzékelő szenzorral, az egység egy BioEntry 
Smart hőérzékelő szenzoros olvasóból (lásd Suprema olvasók) és egy BEACon vezérlőből (lásd Suprema vezérlők) áll. 
Önálló működésre tervezték kis és közepes objektumokhoz.

db 102 999

SUBEDS-OP SUPREMA BioEntry Door Smart ujjlenyomat és smart kártya olvasó optikai szenzorral, az egység egy BioEntry Smart 
optikai szenzoros olvasóból (lásd Suprema olvasók) és egy BEACon vezérlőből (lásd Suprema vezérlők) áll. Önálló 
működésre tervezték kis és közepes objektumokhoz.

db 119 999

SUBEDS-TC SUPREMA BioEntry Door Smart ujjlenyomat olvasó kapacitív szenzorral, az egység egy BioEntry Smart kapacitív 
szenzoros olvasóból (lásd Suprema olvasók) és egy BEACon vezérlőből (lásd Suprema vezérlők) áll. Önálló működésre 
tervezték kis és közepes objektumokhoz.

db 131 999

SUBEPSK-
IT-FC

SUPREMA BioEntry Pass hőérzékelő szenzoros kezdőcsomag a könnyebb teszteléshez, fejlesztésekhez, tartalma: 1 
BioEntry Pass olvasó egység hőérzékelő szenzorral, 1 plasztik állvány, 1 interfész panel, adapter és kábelek, szoftver CD 
(BioAdmin szoftver, SFM SDK), dokumentáció

db 138 999

SUBEPSKIT-
OP

SUPREMA BioEntry Pass optikai szenzoros kezdőcsomag a könnyebb teszteléshez, fejlesztésekhez, tartalma: 1 Bio-
Entry Pass olvasó egység optikai szenzorral, USB-s ujjlenyomat beolvasó egység, 1 plasztik állvány, 1 interfész panel, 
adapter és kábelek, szoftver CD (BioAdmin szoftver, SFM SDK), dokumentáció

db 191 999

SUBEPSK-
IT-TC

SUPREMA BioEntry Pass kapacitív szenzoros kezdőcsomag a könnyebb teszteléshez, fejlesztésekhez, tartalma: 1 Bio-
Entry Pass olvasó egység kapacitív szenzorral, USB-s ujjlenyomat beolvasó egység, 1 plasztik állvány, 1 interfész panel, 
adapter és kábelek, szoftver CD (BioAdmin szoftver, SFM SDK), dokumentáció

db 210 999

SUBESSK-
IT-FC

SUPREMA BioEntry Smart hőérzékelő szenzoros kezdőcsomag a könnyebb teszteléshez, fejlesztésekhez, tartalma: 1 
BioEntry Smart olvasó egység hőérzékelő szenzorral, 5 db MIFARE kártya, 1 plasztik állvány, 1 interfész panel, adapter 
és kábelek, szoftver CD (BioAdmin szoftver, SFM SDK), dokumentáció

db 176 999

SUBESSKIT-
OP

SUPREMA BioEntry Smart optikai szenzoros kezdőcsomag a könnyebb teszteléshez, fejlesztésekhez, tartalma: 1 Bio-
Entry Smart olvasó egység optikai szenzorral, USB-s ujjlenyomat beolvasó egység, USB-s kártya író/olvasó egység, 5 
db MIFARE kártya, 1 plasztik állvány, 1 interfész panel, adapter és kábelek, szoftver CD (BioAdmin szoftver, SFM SDK), 
dokumentáció

db 262 999

SUBESSK-
IT-TC

SUPREMA BioEntry Smart kapacitív szenzoros kezdőcsomag a könnyebb teszteléshez, fejlesztésekhez, tartalma: 1 
BioEntry Smart olvasó egység kapacitív szenzorral, USB-s ujjlenyomat beolvasó egység, USB-s kártya író/olvasó egy-
ség, 5 db MIFARE kártya, 1 plasztik állvány, 1 interfész panel, adapter és kábelek, szoftver CD (BioAdmin szoftver, SFM 
SDK), dokumentáció

db 281 999

SUSFR300-S SUPREMA SFR300-S típusú ujjlenyomat beolvasó egység optikai szenzorral irodai alkalmazáshoz. USB-s csatlakozás, 
strapabíró érzékelő felület jellemzi. 500 dpi képfelbontás, WIN98, ME, 2000, XP támogatása, méret: 40 x 77 x 70,5 mm

db 21 999

SUcard SUPREMA MIFARE smartkártya, fehér színben, ISO14443A szabvány db 765
SU2 SUPREMA USB Smartkártya író/olvasó irodai alkalmazáshoz, USB-n csatlakoztatható a számítógéphez, ISO14443 

érintés nélküli kártyák támogatása, ISO7816 érintéses kártyák támogatása
db 62 099

SU3 SUPREMA műanyag állvány BioEntry olvasók tesztelésére, bemutatására, a kezdő csomagokban is megtalálható db 16 799
SU4 SUPREMA interfész panel BioEntry olvasók tesztelésére, fejlesztéséhez, a kezdő csomagokban is megtalálható db 11 999
SUBEPLUS SUPREMA BioEntry Plus ujjlenyomat és proximity olvasó optikai szenzorral, díjnyertes ujjlenyomat azonosító algoritmus-

sal, 125 KHz proximity kártya kezelése, TCP/IP elérés, RS485 elérés, wiegand interfésszel a könnyű beilleszthetőséghez, 
a mintákat az olvasó tárolja, ujj / kártya /kártya+ujj működés, 5000 ujjlenyomat tárolása, 50.000 esemény tárolása, 2 TTL 
bemenet, 1 relé kimenet, BioAdmin szoftver, táp: 12 Vdc, méret: 50x160x37 mm

db 97 999

SUSECUREI/O SUPREMA SECURE I/O modul BioEntry Plushoz és BioStationhöz, a BioStationben és BioEntry Plusban levő relé hasz-
nálata helyett biztonsági okokból, 4 digitális bemenet, 2 relé kimenet, titkosított kommunikáció az eszközökkel, méret 
143x82x35 mm

db 19 199

SUPREMA - VEZÉRLŐ UJJLENYOMAT OLVASÓHOZ 59
SU5 SUPREMA BEACon vezérlő BioEntry ujjlenyomat olvasókhoz beépített LCD-vel és billentyűzettel, BioEntry olvasókhoz 

kötve a BEACon-nal nincs szükség számítógépre a beléptető rendszerhez, RS 232/485, TCP/IP kommunikáció, 2 olvasó 
csatlakoztatható, 4 relé kimenet, 6 konfi gurálható bemenet, táp:12Vdc

db 21 499

SU6 SUPREMA BEACon fémdoboz, a vezérlő védelmére db 4 779
SU7 SUPREMA BEACon adapter, a vezérlő könnyebb hálózati tápfeszültségre csatlakoztatásához db 2 389
SU8 SUPREMA BEACon csomag, tartalmazza, a BEACon vezérlőt, a fémdobozt, és az adaptert db 28 699
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SUPREMA - UJJLENYOMAT OLVASÓ MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÓ TERMINÁL 60
SUBST-FC SUPREMA BioStation ujjlenyomat olvasó és munkaidő nyilvántartó terminál hőérzékelős szenzorral, elegáns, modern 

megjelenés, 2.5” 16MB LCD kijező, jó minőségű hang, mikrofon és speaker kaputelefonhoz, 3000 ujjlenyomat/s ellen-
őrzési sebesség, 1000 felhasználó tárolása, 2000 ujjlenyomat tárolása, 500.000 esemény tárolása, USB memória csatla-
kozás, TCP/IP, RS485 hálózati interfész, Wiegand bemenet / kimenet, 2 TTL bemenet / kimenet, 1 relé kimenet, BioAdmin 
szoftver, működés: PIN, ujjlenyomat, PIN+ujjlenyomat, méret: 135x128x50 mm

db 224 999

SUBST-OC SUPREMA BioStation ujjlenyomat olvasó és munkaidő nyilvántartó terminál optikai szenzorral, elegáns, modern megjel-
enés, 2.5” 16MB LCD kijező, jó minőségű hang, mikrofon és speaker kaputelefonhoz, 3000 ujjlenyomat/s ellenőrzési 
sebesség, 1000 felhasználó tárolása, 2000 ujjlenyomat tárolása, 500.000 esemény tárolása, USB memória csatlakozás, 
TCP/IP, RS485 hálózati interfész, Wiegand bemenet / kimenet, 2 TTL bemenet / kimenet, 1 relé kimenet, BioAdmin szoft-
ver, működés: PIN, ujjlenyomat, PIN+ujjlenyomat, méret: 135x128x50 mm

db 234 999

SUBST-TC SUPREMA BioStation ujjlenyomat olvasó és munkaidő nyilvántartó terminál kapacitív szenzorral, elegáns, modern meg-
jelenés, 2.5” 16MB LCD kijező, jó minőségű hang, mikrofon és speaker kaputelefonhoz, 3000 ujjlenyomat/s ellenőrzési 
sebesség, 1000 felhasználó tárolása, 2000 ujjlenyomat tárolása, 500.000 esemény tárolása, USB memória csatlakozás, 
TCP/IP, RS485 hálózati interfész, Wiegand bemenet / kimenet, 2 TTL bemenet / kimenet, 1 relé kimenet, BioAdmin szoft-
ver, működés: PIN, ujjlenyomat, PIN+ujjlenyomat, méret: 135x128x50 mm

db 248 999

SUBSTW-FC SUPREMA BioStation vezetéknélküli (WI-FI) ujjlenyomat olvasó és munkaidő nyilvántartó terminál hőérzékelős szenzor-
ral, elegáns, modern megjelenés, 2.5” 16MB LCD kijező, jó minőségű hang, mikrofon és speaker kaputelefonhoz, 3000 
ujjlenyomat/s ellenőrzési sebesség, 5000 felhasználó tárolása, 50.000 ujjlenyomat tárolása, 500.000 esemény tárolása, 
USB memória csatlakozás, TCP/IP, RS485, vezetéknélküli LAN hálózati interfész, Wiegand bemenet / kimenet, 2 TTL 
bemenet / kimenet, 1 relé kimenet, BioAdmin szoftver, működés: PIN, ujjlenyomat, PIN+ujjlenyomat, méret: 135x128x50 
mm

db 267 999

SUBSTW-OC SUPREMA BioStation vezetéknélküli (WI-FI) ujjlenyomat olvasó és munkaidő nyilvántartó terminál optikai szenzorral, 
elegáns, modern megjelenés, 2.5” 16MB LCD kijező, jó minőségű hang, mikrofon és speaker kaputelefonhoz, 3000 
ujjlenyomat/s ellenőrzési sebesség, 5000 felhasználó tárolása, 50.000 ujjlenyomat tárolása, 500.000 esemény tárolása, 
USB memória csatlakozás, TCP/IP, RS485, vezetéknélküli LAN hálózati interfész, Wiegand bemenet / kimenet, 2 TTL 
bemenet / kimenet, 1 relé kimenet, BioAdmin szoftver, működés: PIN, ujjlenyomat, PIN+ujjlenyomat, méret: 135x128x50 
mm

db 281 999

SUBSTW-TC SUPREMA BioStation vezetéknélküli (WI-FI) ujjlenyomat olvasó és munkaidő nyilvántartó terminál kapacitív szenzorral, 
elegáns, modern megjelenés, 2.5” 16MB LCD kijező, jó minőségű hang, mikrofon és speaker kaputelefonhoz, 3000 
ujjlenyomat/s ellenőrzési sebesség, 5000 felhasználó tárolása, 50.000 ujjlenyomat tárolása, 500.000 esemény tárolása, 
USB memória csatlakozás, TCP/IP, RS485, vezetéknélküli LAN hálózati interfész, Wiegand bemenet / kimenet, 2 TTL 
bemenet / kimenet, 1 relé kimenet, BioAdmin szoftver, működés: PIN, ujjlenyomat, PIN+ujjlenyomat, méret: 135x128x50 
mm

db 291 999

SUBSR-OC SUPREMA BioStation ujjlenyomat olvasó és munkaidő nyilvántartó terminál optikai szenzorral, proximity kártya olvasó-
val, elegáns, modern megjelenés, 2.5” 16MB LCD kijező, jó minőségű hang, mikrofon és speaker kaputelefonhoz, 3000 
ujjlenyomat/s ellenőrzési sebesség, 1000 felhasználó tárolása, 2000 ujjlenyomat tárolása, 500.000 esemény tárolása, 
USB memória csatlakozás, TCP/IP, RS485 hálózati interfész, Wiegand bemenet / kimenet, 2 TTL bemenet / kimenet, 1 
relé kimenet, BioAdmin szoftver, működés: PIN, ujjlenyomat, proximity kártya, kombinált, méret: 135x128x50 mm

db 255 999

SUBSR-TC SUPREMA BioStation ujjlenyomat olvasó és munkaidő nyilvántartó terminál kapacitív szenzorral, proximity kártya olvasó-
val, elegáns, modern megjelenés, 2.5” 16MB LCD kijező, jó minőségű hang, mikrofon és speaker kaputelefonhoz, 3000 
ujjlenyomat/s ellenőrzési sebesség, 1000 felhasználó tárolása, 2000 ujjlenyomat tárolása, 500.000 esemény tárolása, 
USB memória csatlakozás, TCP/IP, RS485 hálózati interfész, Wiegand bemenet / kimenet, 2 TTL bemenet / kimenet, 1 
relé kimenet, BioAdmin szoftver, működés: PIN, ujjlenyomat, proximity kártya, kombinált, méret: 135x128x50 mm

db 269 999

SUBSRW-OC SUPREMA BioStation vezetéknélküli (WI-FI) ujjlenyomat olvasó és munkaidő nyilvántartó terminál optikai szenzorral, 
proximity kártya olvasóval, elegáns, modern megjelenés, 2.5” 16MB LCD kijező, jó minőségű hang, mikrofon és spea-
ker kaputelefonhoz, 3000 ujjlenyomat/s ellenőrzési sebesség, 5000 felhasználó tárolása, 50.000 ujjlenyomat tárolása, 
500.000 esemény tárolása, USB memória csatlakozás, TCP/IP, RS485, vezetéknélküli LAN hálózati interfész, Wiegand 
bemenet / kimenet, 2 TTL bemenet / kimenet, 1 relé kimenet, BioAdmin szoftver, működés: PIN, ujjlenyomat, proximity 
kártya, kombinált, méret: 135x128x50 mm

db 303 999

SUBSRW-TC SUPREMA BioStation vezetéknélküli (WI-FI) ujjlenyomat olvasó és munkaidő nyilvántartó terminál kapacitív szenzorral, 
proximity kártya olvasóval, elegáns, modern megjelenés, 2.5” 16MB LCD kijező, jó minőségű hang, mikrofon és spea-
ker kaputelefonhoz, 3000 ujjlenyomat/s ellenőrzési sebesség, 5000 felhasználó tárolása, 50.000 ujjlenyomat tárolása, 
500.000 esemény tárolása, USB memória csatlakozás, TCP/IP, RS485, vezetéknélküli LAN hálózati interfész, Wiegand 
bemenet / kimenet, 2 TTL bemenet / kimenet, 1 relé kimenet, BioAdmin szoftver, működés: PIN, ujjlenyomat, proximity 
kártya, kombinált, méret: 135x128x50 mm

db 312 999

SUBST-FC-SK SUPREMA BioStation hőérzékelő szenzoros kezdő csomag teszteléshez, fejlesztéshez, tartalmazza a BioStation egy-
séget hőérzékelő szenzorral, műanyag állványt, adaptert, a szükséges vezetékeket, szoftver CD-t (BioAdmin szoftver, 
BioStation SDK–fejlesztői szoftver) és a dokumentációt.

db 549 999

SUBST-OC-SK SUPREMA BioStation optikai szenzoros kezdő csomag teszteléshez, fejlesztéshez, tartalmazza a BioStation egységet 
optikai szenzorral, műanyag állványt, adaptert, a szükséges vezetékeket, szoftver CD-t (BioAdmin szoftver, BioStation 
SDK–fejlesztői szoftver) és a dokumentációt.

db 549 999

SUBST-TC-SK SUPREMA BioStation kapacitív szenzoros kezdő csomag teszteléshez, fejlesztéshez, tartalmazza a BioStation egységet 
kapacitív szenzorral, műanyag állványt, adaptert, a szükséges vezetékeket, szoftver CD-t (BioAdmin szoftver, BioStation 
SDK–fejlesztői szoftver) és a dokumentációt.

db 549 999

SUBSTW-
FC-SK

SUPREMA BioStation vezeték nélküli (WI-FI) hőérzékelő szenzoros kezdő csomag teszteléshez, fejlesztéshez, tartalmaz-
za a BioStation vezeték nélküli egységet hőérzékelő szenzorral, műanyag állványt, adaptert, a szükséges vezetékeket, 
hálózati csatlakozási pontot, szoftver CD-t (BioAdmin szoftver, BioStation SDK–fejlesztői szoftver) és a dokumentációt.

db 663 999

SUBSTW-
OC-SK

SUPREMA BioStation vezeték nélküli (WI-FI) optikai szenzoros kezdő csomag teszteléshez, fejlesztéshez, tartalmazza 
a BioStation vezeték nélküli egységet optikai szenzorral, műanyag állványt, adaptert, a szükséges vezetékeket, hálózati 
csatlakozási pontot, szoftver CD-t (BioAdmin szoftver, BioStation SDK–fejlesztői szoftver) és a dokumentációt.

db 663 999

SUBSTW-
TC-SK

SUPREMA BioStation vezeték nélküli (WI-FI) kapacitív szenzoros kezdő csomag teszteléshez, fejlesztéshez, tartalmazza 
a BioStation vezeték nélküli egységet kapacitív szenzorral, műanyag állványt, adaptert, szükséges vezetékeket, hálózati 
csatlakozási pontot, szoftver CD-t (BioAdmin szoftver, BioStation SDK–fejlesztői szoftver) és a dokumentációt.

db 663 999

SUSFR300-S SUPREMA SFR300-S típusú ujjlenyomat beolvasó egység optikai szenzorral irodai alkalmazáshoz. USB-s csatlakozás, 
strapabíró érzékelő felület jellemzi. 500 dpi képfelbontás, WIN98, ME, 2000, XP támogatása, méret: 40 x 77 x 70,5 mm

db 21 999

  BELÉPTETŐ RENDSZEREK
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  BELÉPTETŐ RENDSZEREK
BST1 SUPREMA műanyag állvány BioStation ujjlenyomat olvasók bemutatására “A típus” db 19 199
BST2 SUPREMA műanyag állvány BioStation ujjlenyomat olvasók bemutatására “B típus” db 16 799
BST3 SUPREMA hálózati csatlakozási pont vezeték nélküli BioStation egységekhez db 34 399
BST4 SUPREMA USB memória BioStation egységekhez db 7 649
BST5 SUPREMA kaputelefon BioStation egységekhez db 10 599
BST6 SUPREMA adapter a BioStation könnyebb táphálózatra csatlakoztatásához db 4 779
BST7 SUPREMA BioStation SDK szoftveres fejlesztő csomag a BioStation terminálok egyedi célú fejlesztéséhez db 57 399
SURFcard SUPREMA Proximity kártya, fehér színben, BioStation RF egységekhez db 383
SUPREMA - OEM UJJLENYOMAT OLVASÓ MODUL 61
SUSFM3000-
FL

SUPREMA SFM3000-FL ujjlenyomat olvasó modul elektromos mező szenzorral, gyártóknak, fejlesztőknek ajánlva, 
díjnyertes azonosító algoritmus, kis fogyasztás, gyors bekapcsolási idő. 1900 (Memóriabővítéssel 9500) minta tárolása, 
aszinkron soros csatlakozás, 8 programozható I/O port, Táp: 3,3 V, Méret: 55 x 40 x 8 mm, Szenzor: porálló kivitel, 250 
dpi felbontás, 128x128 pixel képméret

db 49 699

SUSFM3010-
FC

SUPREMA SFM3010-FC ujjlenyomat olvasó modul hőérzékelő szenzorral, gyártóknak, fejlesztőknek ajánlva, díjnyertes 
azonosító algoritmus, kis fogyasztás, gyors bekapcsolási idő. 1900 (Memóriabővítéssel 9500) minta tárolása, aszinkron 
soros csatlakozás, 8 programozható I/O port, Táp: 3,3 V, Méret: 55 x 40 x 8 mm, Szenzor: lehúzós rögzítési mód, 500 dpi 
felbontás, 280x8 pixel képméret, -20-70 °C működés

db 28 199

SUSFM3020-
OP

SUPREMA SFM3020-OP ujjlenyomat olvasó modul optikai szenzorral, gyártóknak, fejlesztőknek ajánlva, díjnyertes 
azonosító algoritmus, kis fogyasztás, gyors bekapcsolási idő. 1900 (Memóriabővítéssel 9500) minta tárolása, aszinkron 
soros csatlakozás, 8 programozható I/O port, Táp: 3,3 V, Méret: 55 x 40 x 8 mm, Szenzor: egyszerű felület, 500 dpi fel-
bontás, 280x320 pixel képméret

db 42 999

SUSFM3030-
OD

SUPREMA SFM3030-OD ujjlenyomat olvasó modul optikai szenzorral, gyártóknak, fejlesztőknek ajánlva, díjnyertes 
azonosító algoritmus, kis fogyasztás, gyors bekapcsolási idő. 1900 (Memóriabővítéssel 9500) minta tárolása, aszinkron 
soros csatlakozás, 8 programozható I/O port, Táp: 3,3 V, Méret: 55 x 40 x 8 mm, Szenzor: IP65 vízálló kivitel, kültérre is, 
500 dpi felbontás, 288x288 pixel képméret, -20-70 °C működés

db 38 699

SUSFM3050-
TC1

SUPREMA SFM3050-TC1 ujjlenyomat olvasó modul kapacitív szenzorral, gyártóknak, fejlesztőknek ajánlva, díjnyertes 
azonosító algoritmus, kis fogyasztás, gyors bekapcsolási idő. 1900 (Memóriabővítéssel 9500) minta tárolása, aszinkron 
soros csatlakozás, 8 programozható I/O port, Táp: 3,3 V, Méret: 55 x 40 x 8 mm, Szenzor: legmegbízhatóbb képalkotás, 
508 dpi felbontás, 256x360 pixel képméret

db 45 399

SUSFM3050-
TC2

SUPREMA SFM3050-TC2 ujjlenyomat olvasó modul kapacitív szenzorral, gyártóknak, fejlesztőknek ajánlva, díjnyertes 
azonosító algoritmus, kis fogyasztás, gyors bekapcsolási idő. 1900 (Memóriabővítéssel 9500) minta tárolása, aszinkron 
soros csatlakozás, 8 programozható I/O port, Táp: 3,3 V, Méret: 55 x 40 x 8 mm, Szenzor: legmegbízhatóbb képalkotás, 
508 dpi felbontás, 208x288 pixel képméret

db 41 099

SUSFM3500-
FL

SUPREMA SFM3500-FL ujjlenyomat olvasó modul elektromos mező szenzorral, gyártóknak, fejlesztőknek ajánlva, 
díjnyertes azonosító algoritmus, kis fogyasztás, gyors bekapcsolási idő. 9000 minta tárolása, 12.800 esemény tárolása, 
RS232/422/485 kommunikáció, wiegand bemenet / kimenet, programozható I/O (3 LED, 3 bemenet, 3 kimenet), Táp: 5 V, 
Méret: 63 x 43 x 10 mm, Szenzor: porálló kivitel, 250 dpi felbontás, 128x128 pixel képméret

db 53 999

SUSFM3510-
FC

SUPREMA SFM3510-FC ujjlenyomat olvasó modul hőérzékelő szenzorral, gyártóknak, fejlesztőknek ajánlva, díjnyertes 
azonosító algoritmus, kis fogyasztás, gyors bekapcsolási idő. 9000 minta tárolása, 12.800 esemény tárolása, RS232/422/
485 kommunikáció, wiegand bemenet / kimenet, programozható I/O (3 LED, 3 bemenet, 3 kimenet), Táp: 5 V, Méret: 63 x 
43 x 10 mm, Szenzor: lehúzós rögzítés, 500 dpi felbontás, 280x8 pixel képméret, -20-70 °C működés

db 34 399

SUSFM3520-
OP

SUPREMA SFM3520-OP ujjlenyomat olvasó modul optikai szenzorral, gyártóknak, fejlesztőknek ajánlva, díjnyertes 
azonosító algoritmus, kis fogyasztás, gyors bekapcsolási idő. 9000 minta tárolása, 12.800 esemény tárolása, RS232/
422/485 kommunikáció, wiegand bemenet / kimenet, programozható I/O (3 LED, 3 bemenet, 3 kimenet), Táp: 5 V, Méret: 
63 x 43 x 10 mm, Szenzor: egyszerű érzékelő, 500 dpi felbontás, 280x320 pixel képméret

db 41 099

SUSFM3550-
TC1

SUPREMA SFM3550-TC1 ujjlenyomat olvasó modul kapacitív szenzorral, gyártóknak, fejlesztőknek ajánlva, díjnyertes 
azonosító algoritmus, kis fogyasztás, gyors bekapcsolási idő. 9000 minta tárolása, 12.800 esemény tárolása, RS232/422/
485 kommunikáció, wiegand bemenet / kimenet, programozható I/O (3 LED, 3 bemenet, 3 kimenet), Táp: 5 V, Méret: 63 
x 43 x 10 mm, Szenzor: legmegbízhatóbb képalkotás, 508 dpi felbontás, 256x360 pixel képméret

db 49 699

SUSFM3550-
TC2

SUPREMA SFM3550-TC2 ujjlenyomat olvasó modul kapacitív szenzorral, gyártóknak, fejlesztőknek ajánlva, díjnyertes 
azonosító algoritmus, kis fogyasztás, gyors bekapcsolási idő. 9000 minta tárolása, 12.800 esemény tárolása, RS232/422/
485 kommunikáció, wiegand bemenet / kimenet, programozható I/O (3 LED, 3 bemenet, 3 kimenet), Táp: 5 V, Méret: 63 
x 43 x 10 mm, Szenzor: legmegbízhatóbb képalkotás, 508 dpi felbontás, 208x288 pixel képméret

db 45 399

SUSFR300-S SUPREMA SFR300-S típusú ujjlenyomat beolvasó egység optikai szenzorral irodai alkalmazáshoz. USB-s csatlakozás, 
strapabíró érzékelő felület jellemzi. 500 dpi képfelbontás, WIN98, ME, 2000, XP támogatása, méret: 40 x 77 x 70,5 mm

db 21 999

SUSFU300 SUPREMA SFU-300 OEM típusú ujjlenyomat beolvasó modul optikai szenzorral. USB-n csatlakoztatható. 500 dpi képfel-
bontás, WIN98, ME, 2000, XP támogatása, képméret: 288x288 pixel

db 20 099

SUEVK30 SUPREMA fejlesztői csomag az SFM30x0 modullal és szenzorral. Bármilyen szenzortípussal kapható. SFM30x0 mo-
dulok tesztelésére, alkalmazások fejlesztésére. Az SFM 3000 és SFM 3500 szériához tartozó interfész panelek nem 
kompatibilisek a szériák közötti funkciókülönbségek miatt, Tartozékok: SFM modul az érzékelővel, fejlesztői panel (3 
nyomógomb, 3 LED, 1 buzzer, RS232 interfész a PC csatlakoztatására), RS232 kábel a PC csatlakoztatására, 5V dc 
adapter, SFM SDK szoftver, szoftver az SFM modulok tesztelésére, dokumentáció (Firmware fejlesztési megjegyzések, 
SFM 3000 / 3500 brosúra, SFM modulok adatlapja, fejlesztői csomag adatlapja, SFM SDK szoftver leírása, protokoll 
hivatkozások leírása, fejlesztői csomag leírása).

db 143 999

SUEVK35 SUPREMA fejlesztői csomag SFM35x0 modullal és szenzorral. Bármilyen  szenzortípussal kapható. SFM 35x0 modulok 
tesztelésére, alkalmazások fejlesztésére. Az SFM 3000 és SFM 3500 szériához tartozó interfész panelek nem kompati-
bilisek a szériák közötti funkciókülönbségek miatt. Tartozékok: SFM 35x0 modul az érzékelővel, fejlesztői panel (3 nyo-
mógomb, 3 LED, 1 buzzer, 2 db RS232 interfész a PC csatlakoztatására, RS 422/485 port, Wiegand bemeneti / kimeneti 
port), RS232 kábel a PC csatlakoztatására, 5V dc adapter, SFM SDK szoftver, szoftver az SFM modulok tesztelésére, 
dokumentáció (Firmware fejlesztési megjegyzések, SFM 3000 / 3500 brosúra, SFM modulok adatlapja, fejlesztői csomag 
adatlapja, SFM SDK szoftver leírása, protokoll hivatkozások leírása, fejlesztői csomag leírása).

db 143 999
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SUSFM3020-
OP-EVK

SUPREMA fejlesztői csomag az SFM3020-OP modullal, optikai szenzorral. Bármilyen szenzortípussal kapható. SFM3-
0x0 modulok tesztelésére, alkalmazások fejlesztésére. Az SFM 3000 és SFM 3500 szériához tartozó interfész panelek 
nem kompatibilisek a szériák közötti funkciókülönbségek miatt, Tartozékok: SFM3020-OP modul az érzékelővel, fejlesztői 
panel (3 nyomógomb, 3 LED, 1 buzzer, RS232 interfész a PC csatlakoztatására), RS232 kábel a PC csatlakoztatására, 
5V dc adapter, SFM SDK szoftver, szoftver az SFM modulok tesztelésére, dokumentáció (Firmware fejlesztési meg-
jegyzések, SFM 3000 / 3500 brosúra, SFM modulok adatlapja, fejlesztői csomag adatlapja, SFM SDK szoftver leírása, 
protokoll hivatkozások leírása, fejlesztői csomag leírása).

db 143 999

SFM3550-TC1-
EVK

SUPREMA fejlesztői csomag SFM3550-TC1 modullal, kapacitív szenzorral. Bármilyen  szenzortípussal kapható. SFM 
35x0 modulok tesztelésére, alkalmazások fejlesztésére. Az SFM 3000 és SFM 3500 szériához tartozó interfész panelek 
nem kompatibilisek a szériák közötti funkciókülönbségek miatt. Tartozékok: SFM 3550-TC1 modul az érzékelővel, fejlesz-
tői panel (3 nyomógomb, 3 LED, 1 buzzer, 2 db RS232 interfész a PC csatlakoztatására, RS 422/485 port, Wiegand be-
meneti / kimeneti port), RS232 kábel a PC csatlakoztatására, 5V dc adapter, SFM SDK szoftver, szoftver az SFM modulok 
tesztelésére, dokumentáció (Firmware fejlesztési megjegyzések, SFM 3000 / 3500 brosúra, SFM modulok adatlapja, 
fejlesztői csomag adatlapja, SFM SDK szoftver leírása, protokoll hivatkozások leírása, fejlesztői csomag leírása).

db 143 999

SUUSBdongle SUPREMA USB hardverzár, kiegészítő a kép alapú szoftver fejlesztő csomaghoz (Image-based SDK), nélküle az eszköz 
nem képes működni

db 16 299

SUSFR300S-
SDK

SUPREMA SFR300-S szoftveres fejlesztői csomag. Számítógépes ujjlenyomat azonosító alkalmazások fejlesztéséhez. A 
díjnyertes azonosító algoritmus mellett a csomag tartalmazza a mintaprogramokat a különböző forráskódokkal, dokumen-
tációt, USB-n csatlakoztatható SFR300-S (lásd Suprema ujjlenyomat olvasók) optikai ujjlenyomat beolvasó egységet.

db 188 999

SUSFMOPHAZ SUPREMA műanyag ház optikai szenzorral ellátott OEM modulokhoz db 956
SUSFMOPTARTO SUPREMA fém tartó optikai szenzorral ellátott OEM modulokhoz db 956
SUSFMCABLE3 SUPREMA 3 eres kábel SFM3500 szériájú modulokhoz, 70 mm db 239
SUSFMCABLE5 SUPREMA 5 eres kábel SFM3500 szériájú modulokhoz, 70 mm db 239
SUSFMCABLE7 SUPREMA 7 eres kábel SFM3500 szériájú modulokhoz, 70 mm db 239
SUSFMCABLE9 SUPREMA 9 eres kábel SFM3500 szériájú modulokhoz, 70 mm db 239
ROGER - VEZÉRLŐ 62
CPR32SE ROGER beléptető rendszer vezérlője, online működés RS kommunikációval, 256.000 soros esemény napló, 256 fel-

használói csoport külön jogosultságokkal, 32 időzítő, tampervédett fém házban, 1,5 A tápegységgel, akkumulátor töltővel 
(védelem mélykisülés ellen)

db 31 799

PR402 ROGER Beléptető vezérlő  1 ajtó 2 irányú vezérlésére db 26 199
PR602LCD/G/0 ROGER Outdoor Acces Controller and T&A Terminal db 56 299
ROGER - VEZÉRLŐ BEÉPÍTETT OLVASÓVAL 63
PR302 ROGER belépésvezérlő integrált PIN olvasóval. Automatikus, vagy hálózatiműködés, az ajtó irányítható belső kimenettel, 

vagy egy biztosított rávoli relé modullal, 400felhasználó. 250 csoport, fi rmware frissítés, ABS ház szilikon  tasztatúrával, 
RS484 interfész, 12VDC/80mA, programozás PC-ről

db 23 099

PR302 LCD ROGER belépésvezérlő integrált kártya és PIN olvasó tasztatúrával és 2x6 cm kijelző háttérvilágítással, 4000 felhasználó, 
250 csoport, ajtózárást belső relé modul irányítja, fi rmware frissítés, RS485 interfész, 12VDC/120mA, 7cm olvasófelület

db 53 299

PR311/G/0 ROGER Proximity olvasó és PIN tasztatúra beépített vezérlővel, online vagy stand alone működés, kültéri tampervédett 
fekete műanyag házban, 3 vezérlő bemenettel, 3 programozható kimenettel (1 relé + 2 OC), mesterkártyával vagy PC-vel 
programozható, 1000 felhasználó 

db 20 299

PR311BK/G/0 ROGER Proximity olvasó beépített vezérlővel, online vagy stand alone működés, kültéri tampervédett fekete műanyag 
házban, 3 vezérlő bemenettel, 3 programozható kimenettel (1 relé + 2 OC), mesterkártyával vagy PC-vel programozható, 
1000 felhasználó 

db 17 699

ROGER - OLVASÓ ÉS STANDALONE VEZÉRLŐ EGYBEN 64
PRT12 BK ROGER külszíni, proxi kártya olvasó, alkalmazható stand alone módban (offl ine) vagy egy külső vezérlőegységgel 

(online), 12cm olvasó felület, tamper, online módban: Wiegand24/34/66 és Magistripe interfész, LED/zümmer, offl ine: 
120kártya, riasztó és csengő kimenetek, manuális programozás, 10...16VDC 160mA, 40x150,5x23, 150g

db 11 399

PRT12/G/0 ROGER Proximity olvasó és PIN tasztatúra beépített vezérlővel, online vagy stand alone működés, kültéri tampervédett 
fekete műanyag házban, 1 vezérlő bemenettel, mesterkártyával vagy PC-vel programozható, 120 felhasználó 

db 16 199

PRT32 ROGER PIN segédolvasó vagy stand alone belépésvezérlő, Wiegand vagy Magistripe vagy RACS interfész, 3LED/
zümmer, tamper, fi rmware frissítés, AT891SP kábelen, 120 PIN, manuális programozás, 10…16VDC/60mA, 105x10-
5x31, 140g

db 9 949

PRT32 BK ROGER PIN segédolvasó vagy stand alone belépésvezérlő, Wiegand vagy Magistripe vagy RACS interfész, 3LED/
zümmer, 12cm olvasófelülettamper, fi rmware frissítés, AT891SP kábelen, 120 PIN, manuális programozás, 10…16VDC/
60mA, 105x105x31, 140g

db 9 149

PRT42 ROGER beléptető RFID/PIN, olyan belépésvezérlőkre kitalálva, amikhez szükséges Wiegand 26/34/42bit, Magistripe 
vagy RACS interfész, LED/zümmer, nem rongálható memória, riasztó és csengő kimenet, 10…16VDC/60mA, 12cm 
olvasófelület, cask beltérre, 90g, 45x151.5x20.5

db 12 499

PRT42 BK ROGER beléptető RFID, olyan belépésvezérlőkre kitalálva, amikhez szükséges Wiegand 26/34/42bit, Magistripe vagy 
RACS interfész, LED/zümmer, nem rongálható memória, riasztó és csengő kimenet, 10…16VDC/60mA, 12cm olvasófe-
lület, cask beltérre, 90g, 45x151.5x20.5

db 10 299

PRT62/B/0 ROGER Proximity olvasó db 9 899
ROGER - CSAK OLVASÓ 65
PRT11 ROGER beléptetésvezérlő PIN olvasóval. Teljesen tokozott elektronikus modul, fém, vandálbiztos ezüst tasztatúra fém 

panelen, tamper, 10…16VDC/60mA, 118.5x99.5x33m, 890g
db 52 499

ROGER - KIEGÉSZÍTŐ 66
UT2 ROGER Kommunikációs interfész a vezérlő és a számítógép összekapcsolásához RS porton keresztül, tápszükséglet: 

10-16V DC
db 8 869

UT2USB ROGER Kommunikációs interfész a vezérlő és a számítógép összekapcsolásához USB porton keresztül, tápszükséglet: 
10-16V DC

db 8 869

UT4v2 ROGER kommunikációs interfész, TCP/IP konverter, 10-15 VDC, átlag 75mA, max. 150mA, RS232, RxD, TxD, RTS, 
CTS, GND, RS485, TxA, TxB, RxA, RxB, 110g, 100x68x35

db 40 699

UT3V0 ROGER kommunikációs interfész, RS232-RS422 átalakító db 14 299
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RPROXI ROGER Proximity kártya db 201
RKEY ROGER Kulcstaróra akasztható proxi db 299
GP60A ROGER nagy hatótávolságú RFID kártyaolvasó, kiterített olvasó felület 60cm-ig ISO kártyával, Magistripe, Wiegand, 

RS232, RS485 interfész, fi rmware frissítés, belső relé és soros port irányítja, 6 funkciós LED, teljesen zárt áramkör, max. 
24V/2A, 210x210x28mm, 900g

db 132 999

F7 ROGER ujjlenyomat olvasó, szilikon kezelő, LCD kijelző, 1:1 vagy 1:N mód, 500/1500 felhasználó (offl ine/online mód), 
50.000 esemény, 50 időzítő, 5 csoport, TCP/IP, RS232, RS485 elérés

db 116 999

RM2 2 relét tartalmazó kimeneti/bemeneti modul a PRT szériás standalone olvasókhoz db 2 819
XM2 ROGER kimenet/bemenet növelő modul, autonóm módra kialakított PRxx2 belépésvezérlők vagy PRT belépő terminálok-

kal való együttműködésre tervezve, 10-16VDC, 2 NO/NC bemenet, két relé kimenet, relé aktiválás  jelezve a LEDeken
db 4 979

XM8 ROGER bemeneti/kimeneti bővítő, kommunikáció Clock/Datán keresztül, max 150 m távolság a host eszköz és az XM8 
között, 8 NO/NC bemenet, kimeneti jelzés LED kijelzés

db 13 999

PROXIMITY KÁRTYÁS, ÖNÁLLÓ BELÉPTETŐ 67
FA/FP52 FARFISA Önálló proximity olvasó, süllyesztett és felületre szerelhető aluminium házban, LCD és LED kijelzés, MODY 

rendszerü, 2 monostabil relé kimenettel, mesterkártyával programozható, 1 mester és 4 felhasználói kártyával, 500 kár-
tyás memóriával, 85x110x54

db 28 699

FA/FP11/10 FARFISA Proximity kártya FA/FP52 olvasóhoz, egyszeű fehér műanyag kivitel db 538
FA/FP12/10 FARFISA Proximity kártya FA/FP52 olvasóhoz, kerek kulcstartó forma kék-fehér színben, fém kulcskarikával db 666
SP03-T20 STP Proximity kódzár, közelítőkártyás beléptető elektronika 1 ajtó 1 irányból történő nyitására, regisztrálás nélkül. -1 db 

Texas TIRIS antennával, max. 20 cm-ről olvassa a kártyákat, max. 100 kártyához, mesterkártyával programozható, 1db 
relé kimenet, 12V DC

db 32 399

SP03-T20H STP Proximity kódzár, közelítőkártyás beléptető elektronika 1 ajtó 1 irányból történő nyitására, regisztrálás nélkül. - 1 db 
Texas TIRIS antennával, max. 20 cm-ről olvassa a kártyákat, max. 100 kártyához, mesterkártyával programozható, 1db 
relé kimenet, műanyag házban, tápegységgel és 1,2Ah-s akkumulátorral, komplett eszköz, 230V AC

db 40 799

SP03-T20-1K STP Proximity kódzár, közelítőkártyás beléptető elektronika 1 ajtó 1 irányból történő nyitására, regisztrálás nélkül. - 1 db 
Texas TIRIS antennával, max. 20 cm-ről olvassa a kártyákat, max. 1000 kártyához, mesterkártyával programozható, 1db 
relé kimenet, közepes hatótávolságú, sok felhasználóhoz

db 52 099

SP03-T20H-1K STP Proximity kódzár, közelítőkártyás beléptető elektronika 1 ajtó 1 irányból történő nyitására, regisztrálás nélkül. - 1 db 
Texas TIRIS antennával, max. 20 cm-ről olvassa a kártyákat, max. 1000 kártyához, mesterkártyával programozható, 1db 
relé kimenet, műanyag házban, tápegységgel és 1,2Ah-s akkumulátorral, komplett eszköz, 230V AC

db 60 499

SP03-I10 STP Proximity kódzár, közelítőkártyás beléptető elektronika 1 ajtó 1 irányból történő nyitására, regisztrálás nélkül. - 1 db 
Motorola INDALA antennával, max. 10 cm-ről olvassa a kártyákat, max. 100 kártyához, mesterkártyával programozható, 
1db relé kimenet, 12V D

db 40 799

SP03-I10H STP Proximity kódzár, közelítőkártyás beléptető elektronika 1 ajtó 1 irányból történő nyitására, regisztrálás nélkül. - 1 db 
Motorola INDALA antennával, max. 10 cm-ről olvassa a kártyákat, max. 100 kártyához, mesterkártyával programozható, 
1db relé kimenet, műanyag házban, tápegységgel és 1,2Ah-s akkumulátorral, komplett eszköz, 230V AC, műanyag ház-
ba szerelt, kis hatótávolságú, közepes mennyiségű felhasználóhoz.

db 49 299

SP03-I10-1K STP Proximity kódzár, közelítőkártyás beléptető elektronika 1 ajtó 1 irányból történő nyitására, regisztrálás nélkül. - 1 db 
Motorola INDALA antennával, max. 10 cm-ről olvassa a kártyákat, max. 1000 kártyához, mesterkártyával programozható, 
1db relé kimenet, kis hatótávolságú, nagyon sok felhasználóhoz.

db 60 499

SP03-I10H-1K STP Proximity kódzár, közelítőkártyás beléptető elektronika 1 ajtó 1 irányból történő nyitására, regisztrálás nélkül. - 1 db 
Motorola INDALA antennával, max. 10 cm-ről olvassa a kártyákat, max. 1000 kártyához, mesterkártyával programozható, 
1db relé kimenet, műanyag házban, tápegységgel és 1,2Ah-s akkumulátorral, komplett eszköz, 230V AC, műanyag ház-
ba szerelt, kis hatótávolságú, nagyon sok felhasználóhoz.

db 68 999

JTKB+J BESTAR JTKB jeladós aktívkártyás vevőmodul és beléptető rendszer, automata adású jelek dekódolására. Alkalmas köz-
eledés érzékelésére, automata nyitásra, használati tárgyak ellopás elleni védelmére. Hagyományos távkapcsolóként is 
alkalmazható mono vagy bistabil üzemmódban. Aktív kártyával együtt. Működési távolság: 2-20 m, antennától függően. 
4 csatorna. Működési frekvencia 433 MHz, táp: 12 vagy 24 V DC

db 26 899

JELADÓ BESTAR Aktív kártya. Nagyobb hatótávolságú alkalmazásokhoz. Kisméretű, lapos, esztétikus jeladó. 3 V-os lítium 2032 
típusú elemmel működik, elem állapot kijelzés a távirányítón.

db 8 939

NUMERIKUS BILLENTYŰZET (KÓDTASZTATÚRA) 68
MAXKEY1 MAXIMUM Mikroprocesszor vezérelt digitális számzár 1 digites 7 szegmenses kijelzővel, 1 mesterkód, 15 felhasználói 

kód, 1 temporary kód, 2 relékimenet, időzítés 1-65000 (18 óra) másodperc között állítható, kontrol bemenet érzékelőkhöz, 
12Vdc vagy 10Vac, 7mA, -10°C-tól 50°C-ig - Olcsó, egyszerű kivitel, műanyag ház, falra szerelhető beltérre.

db 6 069

FA/FC21E FARFISA Numerikus billentyűzet, beltéri, felületre szerelhető fekete műanyag házban, LED kijelzés, 1 relé kimenet, 1 
programozói kód és 8 felhasználói kód használható, EPROM memória (nem felejti a kódot), időzíthető vagy bistabil relé, 
12 V AC/DC, 77x106x42 

db 6 429

FA/FC32 FARFISA Numerikus billentyűzet, kültéri, süllyesztett acél házban aluminium előlappal és gombokkal LED kijelzéssel, 
2 relé kimenet, 1 programozói kód és 2x4 felhasználói kód, nem felejti el a kódokat, időzíthető vagy bistabil relék, 12V 
AC/DC, 85x110x5

db 13 399

FA/FC42 FARFISA Numerikus billentyűzet, felületre szerelhető vandálbiztos rozsdamentes acél házban LED kijelzéssel, 2 relé 
kimenet, 1 programozói kód és 8 felhasználói kód használható, EPROM memória (nem felejti a kódot), időzíthető vagy 
bistabil relé, 12 V AC/DC, IP45, 80x125x33mm

db 18 999

FA/FC52P FARFISA Numerikus billentyűzet, MODY dobozba szerelhető kaputelefonokhoz, rozsdamentes acél házban aluminium 
előlappal és gombokkal, 2 relé kimenet, 1 programozói és 2×4 felhasználói kód, 12V AC/DC, 124x90x5

db 12 399

FA/FC52MA FARFISA Numerikus billentyűzet, süllyesztett vandálbiztos rozsdamentes acél házban acél előlappal és gombokkal, 2 
relé kimenet, 1 programozói és 12 felhasználói kód, 12V AC/DC, 115x115x5

db 0

CRT31 PROTECO polikarbonát tasztatúra, 2 relé kimenettel, EEPROM, 2LED, 500 kó db 28 899
FÉMDETEKTOR BELÉPTETŐ 69
PMS-112 Fémérzékelő kapu, állítható érzékenység (2x9 fokozat), hang és fényjelzést ad, áthaladási sebesség: 0,5-2m/s, a kapu 

külmérete: 820x705x2260mm, a kapu belmérete: 700x2080mm, működési tartomány: 0-50°C, IP20, 230V AC, 50Hz, 
30VA - Megbízható működés, egyszerű kezelés.

db #######



4G Őrjáratellenőrző

Érvényes: 2008.03.31.

38. oldal

  BELÉPTETŐ RENDSZEREK
PKF-002 Kézi fémdetektor, elsősorban vastartalmú fémtárgyak megkeresésére alkalmas, 9V-os elemmel működik - Alkalmas 

ruházat átvizsgálására, szórakozóhelyek, repterek, stb.
db 67 599

MECHANIKUS BELÉPTETŐ 70
TURNER Forgókaros belétpető eszköz, kétirányú számlálás, 3 karos, irányonként külön-külön blokkolható, feketére festett ház 

(RAL 9050), inox acél rudak, elektronikával komplett - Elektronikusan vezérelhető forgókaros beléptető, tűz esetén 
szabadonfutóvá tehető.

db 616 999

TURNER/B Forgókaros belétpető eszköz, kétirányú számlálás, 3 karos, irányonként külön-külön blokkolható, más RAL színben, inox 
acél rudak, elektronikával komplett. Elektronikusan vezérelhető forgókaros beléptető, tűz esetén szabadonfutóvá tehető, 
tetszés szerinti RAL színben.

db 650 999

O-W5 Forgókaros  beléptető, csak egyirányban forog, 5 karos, csak mechanika, inox acél - Áruházi egyirányú forgókaros bel-
éptető.

db 374 999

TRANSENNE Inox korlát, 90cm magas, 100cm hosszú, két oszlop és két összekötő elem - terelő korlát. db 139 999
IVB-FVI-100 Forgókaros beléptető eszköz, fi x forgókaros, elektromechanikus beléptető, 3 db, inox acél, menetes rögzítésű kar, 

irányonként külön-külön blokkolható, tetszőleges RAL színre festett, 24V DC, 2.5A. - A legolcsóbb elektronikusan vezé-
relhető forgókaros beléptető, tűz esetén szabadonfutóvá tehető, tetszés szerinti RAL színben.

db 532 999

IVB-FVI-111 Forgókaros beléptető eszköz, ejtőkaros, utánforgató motoros, elektromechanikus beléptető, 3 forgókaros, vezérlőpanellel 
ellátott, tetszőleges RAL színre festett, szolgáltatások: elektronikusan vezérelt áthaladási irány (5-24V impulzus), karleej-
tés és visszaállítás (5-24V impulzus vagy 5-24V=leejtés / 0V=visszaállítás), elektromotoros utánforgatás, állapotjelzések 
opto kimeneteken: villa alaphelyzet, belépés nyugtázás, karleejtés státusz, 24V DC, 2.5A. - Elektronikusan vezérelhető 
forgókaros beléptető motoros villa utánforgatóval, tűz esetén a kar lecsapható, tetszés szerinti RAL színben.

db 847 999

CE.ATM Motoros parkolásgátló, útfelületről felnyíló lappal db 62 599
DA.SO4 Vezérlő központ, 24 V-os, 1-4 motorig bövíthető - vezérlés a CE.ATM-ekhez db 15 199
DA.E Vezérlő panel a központhoz - vezérlés kiegészítő a CE.ATM-ekhez. db 11 099
CEDA 500/L Földalá süllyedő parkolásgátló szett 230V AC, 330W, nyitási idő 6 mp db 745 999
CED-S40 A CEDA500 parkolásgátló vezérlése, egészen 4 db egymáshoz közel telepített oszlopig 230V AC. db 139 999
CEDACAT CEDA láncos parkolásgátló db 329 999
BIOMETRIKUS BELÉPTETŐ 71
M28 Ujjlenyomat leolvasós elektromos zár. Belső terek kódtasztatúráját váltja ki, biometrikus ujjlenyomat-leolvasóval, kódta-

sztatúrával. Napi 10 nyitás esetén 4 elemmel 1 évig működik. 2 év garancia.
db 111 999

CSENGÔ, BELÉPÉSJELZÔ 72
ST59 Csengő, 100 méter hatótávolság nyílt térben 12 választható csengő dallam /real tone/ 64 választható kódvariáció fel-

iratozható névjegytartó
db 2 459

ST78 Csengő, 100 méter hatótávolság nyílt térben 230v hálózati csatlakozóval 12 választható csengő dallam /real tone/ dipkap-
csolóval választható 64 kódvariáció feliratozható névjegytartó konnektorba dugható

db 3 279

INTELLIGENS OTTHON
INTELLIGENS OTTHON 73
HC16/GSM Home Control 16/GSM áramkör modemmel db 172 999
HC16 Home Control 16/GSM áramkör db 109 999
HC16/PC/GSM Home Control 16/GSM áramkör MB90-es dobozba szerelve, GSM modemmel, EPIA M10000 alaplappal. Funkciói: 

hangos menü, napló, ütemezett feladatok, Internetes vezérlés, PC-s, videós alkalmazásokhoz.
db 402 999

HC16/PC Home Control 16/GSM áramkör MB90-es dobozba szerelve, EPIA M10000 alaplappal. db 338 999
WAVECOM GSM modem db 63 199
HC2PC Kábel, 1.5m-es, az Otthon control panel és a PC közé db 2 109
HC2GSM Kábel, 1.5m-es, az Otthon control panel és a GSM modem közé db 2 109
HC2GSM Kábel, 1.5m-es, a PC és a GSM modem közé db 2 109
GSM/ANT GSM 90°-os antenna, belülre szerelhető, ha a készülék nem fémházban van db 1 809
GSM/ANT/M GSM mágnestalpas antenna, külső térbe, ha fémdobozban vannak az áramkörök db 9 709
CODE COMM-
ANDER

Telefonkontroller, fém házas telefonról irányítható mikroprocesszoros rendszer, hangjelekkel kommunikál, 8 db kimenet, 
melyek bemenetként is szolgálhatnak. Állapotok lekérdezhetők. - Rendkívül nagy tudású készülék, a vonal kapcsolása 
után a telefonról irányítható a PIN kód bevitele után. 

db 54 499

ŐRJÁRATELLENŐRZŐK
ELEKTROMECHANIKUS 74
PATROL II ROGER kézi proximity transzponder olvasó, HM4001/2 chip, rögzít akár 1500 olvasást, Windows alatt futó speciális 

szoftveren keresztül csoportosított ciklusok, 2 db 1.5V ceruza elem, 10 cm olvasófelület, 250g, 77x172x25
db 56 299

PK-1 ROGER Ellenőrzö pont db 1 319
RS232PATROL ROGER RS232-es letöltő kábel PATROL II-höz db 1 409
4G SOLLEYSEC őrjáratellenőrző óra zárható műanyag házban, nyomógombbal, 52 db négynapos kördiagrammal db 15 699
7G SOLLEYSEC őrjáratellenőrző óra zárható műanyag házban, nyomógombbal, 52 db egyhetes kördiagrammal db 15 699
4G/D SOLLEYSEC négynapos pót kördiagrammok a 4G-hez, 52 db-os csomag db 2 019
7G/D SOLLEYSEC egyhetes kördiagrammok a 7G-hez, 52 db-os csomag db 2 029
PATROL STP PATROL őrjáratellenőrző adatgyűjtő. Masszív aluminium ház, belső akkumulátor, övcsipesz db 82 999
SPB01 STP PATROL őrjáratellenőrzőhöz automatikus töltőegység, akkumlátor védelem. db 17 099
SPS02 STP PATROL Őrjárat ellenőrző lekérdező szoftver + bölcső db 30 999
TI02R STP PATROL őrjárat azonosítási pont, kopásálló. db 2 489
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TŰZJELZŐK
GLOBAL FIRE HAGYOMÁNYOS TŰZJELZŐ KÖZPONT 75
ORION2 Global Fire Equipment hagyományos tűzjelző központ. 2 zónás, nem bővíthető központ, max 32 hagyományos érzék-

elő zónánként, folyamatos vonalvég fi gyelés, késleltetés időzítők, egy ember által tesztelhető, felügyelt 24 V-os táp-
kimenetek, 2 felügyelt hangjelző áramkör, 2 programozható bemenet, 2 relé kimenet. 0-40 °C működés, táp: 28 Vdc, 1.5 
A, méret: 274x404x109 mm, korlátlan idejű garancia

db 30 099

ORION4 Global Fire Equipment hagyományos tűzjelző központ. 4 zónás, nem bővíthető központ, max 32 hagyományos érzék-
elő zónánként, folyamatos vonalvég fi gyelés, késleltetés időzítők, egy ember által tesztelhető, felügyelt 24 V-os táp-
kimenetek, 2 felügyelt hangjelző áramkör, 2 programozható bemenet, 2 relé kimenet. 0-40 °C működés, táp: 28 Vdc, 1.5 
A, méret: 274x404x109 mm, korlátlan idejű garancia

db 33 499

ORION8 Global Fire Equipment hagyományos tűzjelző központ. 8 zónás, nem bővíthető központ, max 32 hagyományos érzék-
elő zónánként, folyamatos vonalvég fi gyelés, késleltetés időzítők, egy ember által tesztelhető, felügyelt 24 V-os táp-
kimenetek, 2 felügyelt hangjelző áramkör, 2 programozható bemenet, 2 relé kimenet. 0-40 °C működés, táp: 28 Vdc, 1.5 
A, méret: 274x404x109 mm, korlátlan idejű garancia

db 36 799

ORIONREP Global Fire Equipment másodkezelő, az ORION hagyományos központ kezelésére különböző helyekről, korlátlan idejű 
garancia

db 22 999

ORIONMIN-
IREP

Global Fire Equipment mini másodkezelő, az ORION hagyományos központ kezelésére különböző helyekről, korlátlan 
idejű garancia

db 27 699

GLOBAL FIRE CÍMEZHETŐ TŰZJELZŐ KÖZPONT 76
JNRV41 Global Fire Equipment analóg címezhető tűzjelző központ. 1 hurkos központ, 2 hurokig bővíthető JNRV42 hurokkár-

tyával, kis és közepes rendszerekhez ajánlott. 125 címzett eszköz / hurok, max 32 címzett hangjelző, címzőmodulok 
támogatása, 2 relé kimenet, 2 hagyományos riasztás kimenet, 384 programozható zóna, 512 programozható hangjel-
ző csoport, 512 programozható I/O csoport, esemény memória, nagyfokú kompatibilitás más eszközökkel, programozás 
a billentyűzettel vagy számítógéppel, 4 MINIREP másodkezelő csatlakoztatható. 0-40 °C működés, táp: 28 Vdc, 1.7 A, 
méret: 274x404x109 mm, korlátlan idejű garancia

db 114 999

JNRV42 Global Fire Equipment analóg címezhető tűzjelző központ. 2 hurkos központ, nem bővíthető, kis és közepes rend-
szerekhez ajánlott. 125 címzett eszköz / hurok, max 32 címzett hangjelző, címzőmodulok támogatása, 2 relé kimenet, 
2 hagyományos riasztás kimenet, 384 programozható zóna, 512 programozható hangjelző csoport, 512 programozható 
I/O csoport, esemény memória, nagyfokú kompatibilitás más eszközökkel, programozás a billentyűzettel vagy számít-
ógéppel, 4 MINIREP másodkezelő csatlakoztatható. 0-40 °C működés, táp: 28 Vdc, 1.7 A, méret: 274x404x109 mm, 
korlátlan idejű garancia

db 133 999

JNRV4CARD Global Fire Equipment hurokkártya, JNRV41 központ egy hurkosról 2 hurkosra bővítésére, korlátlan idejű garancia db 19 199
JNETSC001 Global Fire Equipment analóg címezhető tűzjelző központ. 1 hurkos központ, 96 hurokig bővíthető, nagy rendszerekhez 

ajánlott. 125 címzett eszköz / hurok, max 32 címzett hangjelző / hurok, címzőmodulok támogatása, 2 relé kimenet, 2 
hagyományos riasztás kimenet, 384 programozható zóna, 512 programozható hangjelző csoport, 512 programozható 
I/O csoport, esemény memória, nagyfokú kompatibilitás más eszközökkel, programozás a billentyűzettel vagy számít-
ógéppel. 0-40 °C működés, 2.4 A tápegység, méret: 370x340x127 mm, korlátlan idejű garancia

db 219 999

JNETEN54-
SC001

Global Fire Equipment analóg címezhető tűzjelző központ, EN54 verziós házban kerettel, 1 hurkos központ, 96 hurokig 
bővíthető, nagy rendszerekhez ajánlott. 125 címzett eszköz / hurok, max 32 címzett hangjelző / hurok, címzőmodulok 
támogatása, 2 relé kimenet, 2 hagyományos riasztás kimenet, 384 programozható zóna, 512 programozható hangjel-
ző csoport, 512 programozható I/O csoport, esemény memória, nagyfokú kompatibilitás más eszközökkel, programozás 
a billentyűzettel vagy számítógéppel. 0-40 °C működés, 2.4 A tápegység, méret: 370x340x127 mm, korlátlan idejű 
garancia

db 219 999

JNETEN54SC-
001LED

Global Fire Equipment analóg címezhető tűzjelző központ, EN54 verziós házban kerettel, 32 zóna vagy 16 hiba/16 tűz 
LED, 1 hurkos központ, 96 hurokig bővíthető, nagy rendszerekhez ajánlott. 125 címzett eszköz / hurok, max 32 címzett 
hangjelző / hurok, címzőmodulok támogatása, 2 relé kimenet, 2 hagyományos riasztás kimenet, 384 programozható 
zóna, 512 programozható hangjelző csoport, 512 programozható I/O csoport, esemény memória, nagyfokú kompatibi-
litás más eszközökkel, programozás a billentyűzettel vagy számítógéppel. 0-40 °C működés, 2.4 A tápegység, méret: 
370x340x127 mm, korlátlan idejű garancia

db 231 999

JNETSC003 Global Fire Equipment analóg címezhető tűzjelző központ. 3 hurkos központ, 96 hurokig bővíthető, nagy rendszerekhez 
ajánlott. 125 címzett eszköz / hurok, max 32 címzett hangjelző / hurok, címzőmodulok támogatása, 2 relé kimenet, 2 
hagyományos riasztás kimenet, 384 programozható zóna, 512 programozható hangjelző csoport, 512 programozható 
I/O csoport, esemény memória, nagyfokú kompatibilitás más eszközökkel, programozás a billentyűzettel vagy számít-
ógéppel. 0-40 °C működés, 2.4 A tápegység, méret: 370x340x127 mm, korlátlan idejű garancia

db 296 999

JNETEN54-
SC003

Global Fire Equipment analóg címezhető tűzjelző központ. EN54 verziós házban kerettel, 3 hurkos központ, 96 hurokig 
bővíthető, nagy rendszerekhez ajánlott. 125 címzett eszköz / hurok, max 32 címzett hangjelző / hurok, címzőmodulok 
támogatása, 2 relé kimenet, 2 hagyományos riasztás kimenet, 384 programozható zóna, 512 programozható hangjel-
ző csoport, 512 programozható I/O csoport, esemény memória, nagyfokú kompatibilitás más eszközökkel, programozás 
a billentyűzettel vagy számítógéppel. 0-40 °C működés, 2.4 A tápegység, méret: 370x340x127 mm, korlátlan idejű 
garancia

db 296 999

JNETEN54SC-
003LED

Global Fire Equipment analóg címezhető tűzjelző központ. EN54 verziós házban kerettel, 32 zóna vagy 16 hiba/16 tűz 
LED, 3 hurkos központ, 96 hurokig bővíthető, nagy rendszerekhez ajánlott. 125 címzett eszköz / hurok, max 32 címzett 
hangjelző / hurok, címzőmodulok támogatása, 2 relé kimenet, 2 hagyományos riasztás kimenet, 384 programozható 
zóna, 512 programozható hangjelző csoport, 512 programozható I/O csoport, esemény memória, nagyfokú kompatibi-
litás más eszközökkel, programozás a billentyűzettel vagy számítógéppel. 0-40 °C működés, 2.4 A tápegység, méret: 
370x340x127 mm, korlátlan idejű garancia

db 308 999

JNETSC004 Global Fire Equipment analóg címezhető tűzjelző központ. 4 hurkos központ, 96 hurokig bővíthető, nagy rendszerekhez 
ajánlott. 125 címzett eszköz / hurok, max 32 címzett hangjelző / hurok, címzőmodulok támogatása, 2 relé kimenet, 2 
hagyományos riasztás kimenet, 384 programozható zóna, 512 programozható hangjelző csoport, 512 programozható 
I/O csoport, esemény memória, nagyfokú kompatibilitás más eszközökkel, programozás a billentyűzettel vagy számít-
ógéppel. 0-40 °C működés, 5 A tápegység, méret: 420x550x127 mm, korlátlan idejű garancia

db 463 999



Érvényes: 2008.03.31.
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  TŰZJELZŐK
JNETSC006 Global Fire Equipment analóg címezhető tűzjelző központ. 6 hurkos központ, 96 hurokig bővíthető, nagy rendszerekhez 

ajánlott. 125 címzett eszköz / hurok, max 32 címzett hangjelző / hurok, címzőmodulok támogatása, 2 relé kimenet, 2 
hagyományos riasztás kimenet, 384 programozható zóna, 512 programozható hangjelző csoport, 512 programozható 
I/O csoport, esemény memória, nagyfokú kompatibilitás más eszközökkel, programozás a billentyűzettel vagy számít-
ógéppel. 0-40 °C működés, 5 A tápegység, méret: 420x550x127 mm, korlátlan idejű garancia

db 539 999

JNETSC007 Global Fire Equipment analóg címezhető tűzjelző központ. 7 hurkos központ, 96 hurokig bővíthető, nagy rendszerekhez 
ajánlott. 125 címzett eszköz / hurok, max 32 címzett hangjelző / hurok, címzőmodulok támogatása, 2 relé kimenet, 2 
hagyományos riasztás kimenet, 384 programozható zóna, 512 programozható hangjelző csoport, 512 programozható 
I/O csoport, esemény memória, nagyfokú kompatibilitás más eszközökkel, programozás a billentyűzettel vagy számít-
ógéppel. 0-40 °C működés, 5 A tápegység, méret: 420x550x127 mm, korlátlan idejű garancia

db 654 999

JNETSC009 Global Fire Equipment analóg címezhető tűzjelző központ. 9 hurkos központ, 96 hurokig bővíthető, nagy rendszerekhez 
ajánlott. 125 címzett eszköz / hurok, max 32 címzett hangjelző / hurok, címzőmodulok támogatása, 2 relé kimenet, 2 
hagyományos riasztás kimenet, 384 programozható zóna, 512 programozható hangjelző csoport, 512 programozható 
I/O csoport, esemény memória, nagyfokú kompatibilitás más eszközökkel, programozás a billentyűzettel vagy számít-
ógéppel. 0-40 °C működés, 5 A tápegység, méret: 420x550x127 mm, korlátlan idejű garancia

db 730 999

JNETSC010 Global Fire Equipment analóg címezhető tűzjelző központ. 10 hurkos központ, 96 hurokig bővíthető, nagy rendszerek-
hez ajánlott. 125 címzett eszköz / hurok, max 32 címzett hangjelző / hurok, címzőmodulok támogatása, 2 relé kimenet, 
2 hagyományos riasztás kimenet, 384 programozható zóna, 512 programozható hangjelző csoport, 512 programozható 
I/O csoport, esemény memória, nagyfokú kompatibilitás más eszközökkel, programozás a billentyűzettel vagy számít-
ógéppel. 0-40 °C működés, 5 A tápegység, méret: 420x550x127 mm, korlátlan idejű garancia

db 845 999

JNETSC012 Global Fire Equipment analóg címezhető tűzjelző központ. 12 hurkos központ, 96 hurokig bővíthető, nagy rendszerek-
hez ajánlott. 125 címzett eszköz / hurok, max 32 címzett hangjelző / hurok, címzőmodulok támogatása, 2 relé kimenet, 
2 hagyományos riasztás kimenet, 384 programozható zóna, 512 programozható hangjelző csoport, 512 programozható 
I/O csoport, esemény memória, nagyfokú kompatibilitás más eszközökkel, programozás a billentyűzettel vagy számít-
ógéppel. 0-40 °C működés, 5 A tápegység, méret: 420x550x127 mm, korlátlan idejű garancia

db 921 999

JNETSPX001 Global Fire Equipment analóg címezhető alpanel. 1 hurokkal bővíti a rendszert, max 9 hurok telepíthető egy dobozba, 
akkuhely, önálló processzor, kommunikációs hiba esetén is működik, csak központról programozható, 5.4 A tápegység, 
2 felügyelt riasztás kimenet, 2 programozható relé kimenet 50V @ 1A, 1 hiba relé kimenet N/C, méret 340x370x125 
mm, korlátlan idejű garancia

db 186 999

JNETSPX003 Global Fire Equipment analóg címezhető alpanel. 3 hurokkal bővíti a rendszert, max 9 hurok telepíthető egy dobozba, 
akkuhely, önálló processzor, kommunikációs hiba esetén is működik, csak központról programozható, 5.4 A tápegység, 
2 felügyelt riasztás kimenet, 2 programozható relé kimenet 50V @ 1A, 1 hiba relé kimenet N/C, méret 340x370x125 
mm, korlátlan idejű garancia

db 262 999

JNETSPX004 Global Fire Equipment analóg címezhető alpanel. 4 hurokkal bővíti a rendszert, max 9 hurok telepíthető egy dobozba, 
akkuhely, önálló processzor, kommunikációs hiba esetén is működik, csak központról programozható, 5.4 A tápegység, 
2 felügyelt riasztás kimenet, 2 programozható relé kimenet 50V @ 1A, 1 hiba relé kimenet N/C, méret 340x370x125 
mm, korlátlan idejű garancia

db 377 999

JNETSPX006 Global Fire Equipment analóg címezhető alpanel. 6 hurokkal bővíti a rendszert, max 9 hurok telepíthető egy dobozba, 
akkuhely, önálló processzor, kommunikációs hiba esetén is működik, csak központról programozható, 5.4 A tápegység, 
2 felügyelt riasztás kimenet, 2 programozható relé kimenet 50V @ 1A, 1 hiba relé kimenet N/C, méret 340x370x125 
mm, korlátlan idejű garancia

db 453 999

JNETSPX007 Global Fire Equipment analóg címezhető alpanel. 7 hurokkal bővíti a rendszert, max 9 hurok telepíthető egy dobozba, 
akkuhely, önálló processzor, kommunikációs hiba esetén is működik, csak központról programozható, 5.4 A tápegység, 
2 felügyelt riasztás kimenet, 2 programozható relé kimenet 50V @ 1A, 1 hiba relé kimenet N/C, méret 340x370x125 
mm, korlátlan idejű garancia

db 568 999

JNETSPX009 Global Fire Equipment analóg címezhető alpanel. 9 hurokkal bővíti a rendszert, max 9 hurok telepíthető egy dobozba, 
akkuhely, önálló processzor, kommunikációs hiba esetén is működik, csak központról programozható, 5.4 A tápegység, 
2 felügyelt riasztás kimenet, 2 programozható relé kimenet 50V @ 1A, 1 hiba relé kimenet N/C, méret 340x370x125 
mm, korlátlan idejű garancia

db 644 999

JNETREP Global Fire Equipment másodkezelő, a központ kezelésére különböző helyekről, RS422/RS485/optikai kábel/TCP/IP 
csatlakozás a központhoz, alpanel integrálható a másodkezelőhöz, 24 V DC táp, 340x370x125 mm, korlátlan idejű 
garancia

db 162 999

JNETEN54REP Global Fire Equipment másodkezelő, a központ kezelésére különböző helyekről, EN54 verzió doboz kerettel, RS422/
RS485/optikai kábel/ TCP/IP csatlakozás a központhoz, alpanel integrálható a másodkezelőhöz, 24 V DC táp, 340x37-
0x125 mm, korlátlan idejű garancia

db 162 999

MINIREP Global Fire Equipment mini másodkezelő, a központ kezelésére különböző helyekről, RS422/RS485/optikai kábel/TCP/
IP csatlakozás a központhoz, 24 V DC táp, 250x190x52 mm, korlátlan idejű garancia

db 119 999

EN54KEYPAD Global Fire Equipment kezelő billentyűzet JUNO NET EN54 központokhoz, korlátlan idejű garancia db 9 559
GFEREMOTE Global Fire Equipment infravörös távirányító egység JUNO NET központokhoz, 5 év garancia db 9 559
GLOBAL FIRE ÉRZÉKELŐ 77
GFES2L Global Fire Equipment Hagyományos füstérzékelő, működési hőmérséklet: -10-50 °C, táp: 12-30 Vdc, méret: 100x46 

mm, 5 év garancia
db 3 419

GFEH2L Global Fire Equipment Hagyományos hősebesség és hőmaximum érzékelő (57 °C), működési hőmérséklet: -10-50 °C, 
táp: 10-35 Vdc, méret: 100x46 mm, 5 év garancia

db 2 549

GFESH2L Global Fire Equipment Hagyományos füst, hősebesség és hőmaximum érzékelő (57 °C), működési hőmérséklet: -10-50 
°C, táp: 10-35 Vdc, méret: 100x46 mm, 5 év garancia

db 3 649

BOXJUNIORORION Global Fire Equipment ABS műanyag ház JUNIOR és ORION központokhoz, 5 év garancia db 7 879
BOXMINIREP Global Fire Equipment acél ház mini másodkezelőkhöz, 5 év garancia db 16 799
GFEADSL Global Fire Equipment Analóg címezhető füstérzékelő, csatlakoztatható másodkijelzéssel, működési hőmérséklet: -10-

50 °C, táp: 15-30 Vdc, méret: 100x46 mm, 5 év garancia
db 7 499

GFEADHL Global Fire Equipment Analóg címezhető hősebesség és hőmaximum érzékelő (57 °C), csatlakoztatható másodkijelzés-
sel, működési hőmérséklet: -10-50 °C, táp: 15-30 Vdc, méret: 100x46 mm, 5 év garancia

db 7 219

GFEADSHL Global Fire Equipment Analóg címezhető füst, hősebesség és hőmaximum érzékelő (57 °C), csatlakoztatható másodki-
jelzéssel, működési hőmérséklet: -10-50 °C, táp: 15-30 Vdc, méret: 100x46 mm, 5 év garancia

db 7 669
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41. oldal

  TŰZJELZŐK
GFEADISO Global Fire Equipment izolátor analóg címezhető rendszerekhez. Védelem biztosítása az áramköri hibák ellen. Levá-

lasztja az izolátorok közötti hibás részeket. 2 sárga LED kijelzés a sérült rész jelzésére, max 32 eszköz csatlakoztatható 
két izolátor közzé. 3 s-onkénti teszt, -20-60 °C működés, 17-40 Vdc, méret 99x40 mm, 5 év garancia

db 4 779

REMIND Global Fire Equipment másodkijelző, ha az érzékelő kijelzése nem látható, 5 év garancia db 1 439
DEEPBASE Global Fire Equipment magasított aljzat, 5 év garancia db 860
GLOBAL FIRE HANGJELZŐ 78
VULCANWSC Global Fire Equipment hagyományos hangjelző. Kis fogyasztás, egyszerű megjelenés jellemzi. 4 különböző hangtónus, 

hangszintállítás, 85-92 dB hangszint, 0-50 °C működési hőmérséklet, IP44 ellenállóság, 17-40 Vdc táp, méret: 100x67 
mm, 5 év garancia

db 3 349

VULCAN2CS Global Fire Equipment hagyományos hangjelző, fehér tető, állítható hangerő, 4-féle hangjelzés, 5 év garancia db 3 349
VULCAN2CSB Global Fire Equipment hagyományos hangjelző irányfénnyel, átlátszó tető, állítható hangerő, 4-féle hangjelzés, 5 év 

garancia
db 5 739

VULCAN2CB Global Fire Equipment hagyományos irányfény, átlátszó tető, 5 év garancia db 3 349
VIPERA Global Fire Equipment címezhető hangjelző. Kis fogyasztás, fehér vagy piros színben, max 32 db/hurok, 4 különböző 

hangtónus, hangszintállítás, 85-92 dB hangszint, 0-50 °C működési hőmérséklet, IP44 ellenállóság, Táp: huroktáp, 
méret: 105x26 mm, 5 év garancia

db 9 079

VULCANWSA Global Fire Equipment analóg címezhető hangjelző. Kis fogyasztás, fehér vagy piros színben, max 32 db/hurok, 4 külön-
böző hangtónus, hangszintállítás, 85-92 dB hangszint, 0-50 °C működési hőmérséklet, IP44 ellenállóság, Táp: huroktáp, 
méret: 105x26 mm, 5 év garancia

db 6 689

VULCAN2AS Global Fire Equipment analóg címezhető hangjelző, állítható hangerő, 4-féle hangjelzés, 5 év garancia db 6 689
VULCAN2ASI Global Fire Equipment analóg címezhető hangjelző izolátorral, állítható hangerő, 4-féle hangjelzés, 5 év garancia db 8 119
VULCAN2ASB Global Fire Equipment analóg címezhető hangjelző irányfénnyel, állítható hangerő, 4-féle hangjelzés, 5 év garancia db 9 079
VULCAN2ASBI Global Fire Equipment analóg címezhető hangjelző izolátorral és irányfénnyel, állítható hangerő, 4-féle hangjelzés, 5 

év garancia
db 10 599

VULCAN2AB Global Fire Equipment analóg címezhető irányfény, 5 év garancia db 6 689
VULCAN2ABI Global Fire Equipment analóg címezhető irányfény izolátorral, 5 év garancia db 8 119
VULCAN2L Global Fire Equipment tető VULCAN2 hang- és fényjelzőhöz, 5 év garancia db 359
VULCAN2LT Global Fire Equipment átlátszó tető VULCAN2 hang- és fényjelzőhöz, 5 év garancia db 359
VULCAN2DS Global Fire Equipment analóg címezhető érzékelő hangjelző, egy hagyományos érzékelő csatlakoztatására a hurokba 

a hangjelző címén keresztül, 5 év garancia
db 6 689

VULCAN2DSI Global Fire Equipment analóg címezhető érzékelő hangjelző izolátorral, egy hagyományos érzékelő csatlakoztatására a 
hurokba a hangjelző címén keresztül, 5 év garancia

db 8 119

VULCAN2DSB Global Fire Equipment analóg címezhető érzékelő hangjelző irányfénnyel, egy hagyományos érzékelő csatlakoztatására 
a hurokba a hangjelző címén keresztül, 5 év garancia

db 9 079

VULCAN2DSBI Global Fire Equipment analóg címezhető érzékelő hangjelző irányfénnyel és izolátorral, egy hagyományos érzékelő 
csatlakoztatására a hurokba a hangjelző címén keresztül, 5 év garancia

db 10 599

VULCAN2DB Global Fire Equipment analóg címezhető érzékelő irányfény, egy hagyományos érzékelő csatlakoztatására a hurokba 
az irányfény címén keresztül, 5 év garancia

db 6 689

VULCAN2DBI Global Fire Equipment analóg címezhető érzékelő irányfény izolátorral, egy hagyományos érzékelő csatlakoztatására a 
hurokba az irányfény címén keresztül, 5 év garancia

db 8 119

GLOBAL FIRE KÉZI JELZÉSADÓ 79
MCPALPFLAP Global Fire Equipment analóg címezhető kézi jelzésadó, lapos forma, mozgó műanyag tető a véletlen riasztások el-

kerülésére, kétszínű LED az állapotkijelzésre, kulccsal visszaállítható Működési hőmérséklet 0-50 °C, IP24 ellenállóság, 
méret: 90x90x28 mm, 5 év garancia

db 7 169

MCPAKAC Global Fire Equipment címezhető kézi jelzésadó, kétszínű LED az állapotkijelzésre. Működési hőmérséklet 0-85 °C, 30 
db/hurok, IP24 ellenállóság, méret: 87x87x50 mm, 5 év garancia

db 9 319

MCPAKACIP67 Global Fire Equipment címezhető kézi jelzésadó, IP67 védettség, kétszínű LED az állapotkijelzésre. Működési hőmér-
séklet 0-85 °C, 30 db/hurok, IP24 ellenállóság, méret: 87x87x50 mm, 5 év garancia

db 37 799

GFEMCPA Global Fire Equipment címezhető kézi jelzésadó, védő üveggel, 5 év garancia db 6 209
MCPCKAC-
IP67

Global Fire Equipment hagyományos kézi jelzésadó, IP67 védettség, kétszínű LED az állapotkijelzésre. Működési 
hőmérséklet 0-85 °C, 30 db/hurok, IP24 ellenállóság, méret: 87x87x50 mm, 5 év garancia

db 31 099

MCPCLPFLAP Global Fire Equipment hagyományos kézi jelzésadó, lapos forma, mozgó műanyag tető a véletlen riasztások elkerülésé-
re, kétszínű LED az állapotkijelzésre, kulccsal visszaállítható Működési hőmérséklet 0-50 °C, IP24 ellenállóság, méret: 
90x90x28 mm, 5 év garancia

db 2 869

GFEMCPC Global Fire Equipment hagyományos kézi jelzésadó, védő üveggel, 5 év garancia db 2 539
GLOBAL FIRE MODUL 80
MAM Global Fire Equipment Manuális címző modul, lehetővé teszi a hagyományos füst és hőérzékelők címzését. 0-50 °C 

működés, IP44 ellenállóság, fehér szín, 48x24x9 mm méret, korlátlan idejű garancia
db 2 149

MAMRED Global Fire Equipment Manuális címző modul, lehetővé teszi a hagyományos kézi jelzésadók címzését. Bemeneti mo-
dulként is használható. 0-50 °C működés, IP44 ellenállóság, piros szín, 48x24x9 mm méret, korlátlan idejű garancia

db 3 589

MAMYELLOW Global Fire Equipment Manuális címző modul, lehetővé teszi a hagyományos hang és fényjelzők eszközök címzését. 
Kimeneti modulként is használható. 0-50 °C működés, IP44 ellenállóság, sárga szín, 48x24x9 mm méret, korlátlan idejű 
garancia

db 3 589

SAM Global Fire Equipment automata címző modul, lehetővé teszi a hagyományos füst és hőérzékelők címzését. 0-50 °C 
működés, IP44 ellenállóság, piros szín, 48x24x9 mm méret, korlátlan idejű garancia

db 1 679

I/O Global Fire Equipment címezhető be - és kimeneti modul. Egy, a tűzjelző központtal kapcsolatban álló külső rend-
szer kontaktusának fi gyelésére és vezérlésre a relé segítségével. 1 bemenet, 1 relé kimenet (50 Vdc @ 1A). Működési 
hőmérséklet: 0-40 °C, táp: huroktáp / 24 Vdc, méret: 57x52x15 mm, korlátlan idejű garancia

db 6 329

3I/O Global Fire Equipment címezhető tripla be - és kimeneti modul. A tűzjelző központtal kapcsolatban álló külső rendszer 
kontaktusának fi gyelésére és vezérlésre a relék segítségével. 3 bemenet, 3 relé kimenet (50 Vdc @ 1 A). Működési 
hőmérséklet: 0-40 °C, táp: huroktáp, méret: 88x72x20 mm, korlátlan idejű garancia

db 12 699



ZMU Címezhető hangjelző 
vezérlő modul

Érvényes: 2008.03.31.

42. oldal

  TŰZJELZŐK
INPUT Global Fire Equipment címezhető bemeneti modul. A tűzjelző központtal kapcsolatban álló külső rendszer kontaktusá-

nak fi gyelésére. Működési hőmérséklet: 0-40 °C, táp: huroktáp, méret: 50x45x20 mm, korlátlan idejű garancia
db 5 379

LSCISO Global Fire Equipment címezhető hangjelző vezérlő modul. Hagyományos hangjelzők hozzáillesztésére a címezhető 
központhoz, 1 A-es felügyelt kimenet a hangjelzőkhöz, folyamatos vagy pulzáló működés, max 32 csatlakoztatható 
hurkonként, Működési hőmérséklet: 0-40 °C, táp: huroktáp, méret: 58x48x20 mm, korlátlan idejű garancia

db 8 359

ZMU Global Fire Equipment címezhető zóna fi gyelő egység. Detektorok csatlakoztatására a tűzjelző hurokba, az egységen 
beállított címmel. A hurokról és külső tápról is működtethető. Kétszínű LED kijelzés. 0-40 °C működés, táp: huroktáp/24 
Vdc, méret: 60x60x20 mm, korlátlan idejű garancia

db 9 799

CCPI8ZONES Global Fire Equipment címezhető, hagyományos központ vezérlő modul, 8 külön címezhető NO bemenet, 2 előre defi -
niált kimenet, a hagyományos központ zónáit lehet rákötni a bemenetekre, csendes és reset kimenetek a hagyományos 
központ vezérlés, 0-40 °C működés, táp: huroktáp, méret: 88x74x20 mm, korlátlan idejű garancia

db 38 299

QUADZMU Global Fire Equipment címezhető zóna fi gyelő egység. 4 egyénileg beállítható címmel, Detektorok csatlakoztatására a 
tűzjelző hurokba, a 4 beállított címmel. Kétszínű LED kijelzés. 0-40 °C működés, táp: huroktáp, méret: 87x72x15 mm, 
korlátlan idejű garancia

db 26 299

GFEMPXREL8 Global Fire Equipment relé modul Orion központokhoz, 8 LED kijelző az egyes zónák tűzriasztás állapotának kijelzésére, 
8 relé kimenet az egyes zónák tűzriasztás állapotának vezérlésére, egy késleltetett zóna (választható, 0-10 perc állítható 
késleltetés), nem felügyelt, tápigény: 24 V DC, korlátlan idejű garancia

db 7 169

JNETMPXREL Global Fire Equipment relé modul Junior és Juno-Net központokhoz, 8 LED kijelzés, 8 relé kimenet, működési módok: 
8 zóna tűz kijelzése / 4 zóna hiba és tűz kijelzése / 8-féle rendszer állapot kijelzés, nem felügyelt, tápigény: 24 V DC, 
korlátlan idejű garancia

db 7 169

GLOBAL FIRE TÁPEGYSÉG 81
PSU17 Global Fire Equipment tápegység tűzjelző központokhoz, bemenő feszültség 230 V AC, kimenő feszültség 24 V DC, 1.7 A db 7 169
PSU24 Global Fire Equipment tápegység tűzjelző központokhoz, bemenő feszültség 230 V AC, kimenő feszültség 24 V DC, 2.4 A db 11 999
PSU5 Global Fire Equipment tápegység tűzjelző központokhoz, bemenő feszültség 230 V AC, kimenő feszültség 24 V DC, 5 A db 42 999
GLOBAL FIRE BŐVÍTŐ 82
1LC Global Fire Equipment 1 hurkos kártya JUNO NET központokhoz, korlátlan idejű garancia db 38 299
3LC Global Fire Equipment 3 hurkos kártya JUNO NET központokhoz, korlátlan idejű garancia db 114 999
JNETSP Global Fire Equipment alpanel (SIM kártyával együtt), doboz és tápegység nélkül, korlátlan idejű garancia db 66 899
JNETSP001SA Global Fire Equipment 1 hurkos kártya alpanelhoz (SIM kártyával együtt), korlátlan idejű garancia db 105 999
JNETSP003SA Global Fire Equipment 3 hurkos kártya alpanelhoz (SIM kártyával együtt), korlátlan idejű garancia db 181 999
JNETMB Global Fire Equipment JUNO NET központi panel, hurok nélkül (SIM kártyát tartalmazza), korlátlan idejű garancia db 133 999
JNETCON Global Fire Equipment JUNO NET csatlakozó panel, korlátlan idejű garancia db 33 499
JNETLPCON Global Fire Equipment JUNO NET analóg hurok csatlakozó, korlátlan idejű garancia db 11 999
JNETIP Global Fire Equipment belső nyomtató, korlátlan idejű garancia db 64 999
JNETQUART Global Fire Equipment JUNO NET QUAD-UART csatlakozó nyomtatóhoz vagy számítógépes Odyssey programhoz, 

korlátlan idejű garancia
db 14 399

GLOBAL FIRE INTERFÉSZ 83
JNETINT485-
NEW

Global Fire Equipment RS485 interfész panel ORION, JUNIOR és JUNO NET központokhoz, max 1.2 km távolság, a 
központ másodkezelőkhöz vagy alpanelekhez csatlakoztatására, 135x35,5 mm, 28 V DC, korlátlan idejű garancia

db 19 199

ORIONINTRS232 Global Fire Equipment RS232 interfész modul ORION másodkezelőhöz, korlátlan idejű garancia db 31 099
JNETINTFO Global Fire Equipment optikai kábel interfész panel ORION, JUNIOR és JUNO NET központokhoz, max 4 km távolság, a 

központ másodkezelőkhöz vagy alpanelekhez csatlakoztatására, 135x35,5 mm, 28 V DC, korlátlan idejű garancia
db 59 699

JNETINTTCPIP Global Fire Equipment TCP/IP interfész panel ORION, JUNIOR és JUNO NET központokhoz, a központ másodkez-
előkhöz vagy alpanelekhez csatlakoztatására, 120x35.2x18.4 mm, 28 V DC, korlátlan idejű garancia

db 93 199

JNETADVCO-
MS485

Global Fire Equipment RS485-ös interfész JUNO NET központok számítógéphez vagy külső nyomtatóhoz csatlakozta-
tására, korlátlan idejű garancia

db 31 099

JNETADVCO-
MSTCPIP

Global Fire Equipment TCP/IP interfész JUNO NET központok számítógéphez vagy külső nyomtatóhoz csatlakoztatá-
sára (max 64 központ), 74.3x51.1x24 mm, 28 V dc, korlátlan idejű garancia

db 93 199

JNETADVCO-
MSFO

Global Fire Equipment optikai kábel interfész JUNO NET központok számítógéphez vagy külső nyomtatóhoz csatlakoz-
tatására, korlátlan idejű garancia

db 59 699

RS422485CO-
NVERTER

Global Fire Equipment RS422/485 - RS232 átalakító JNETADVCOMSFO és JNETADVCOMS485 modulokhoz, korlátlan 
idejű garancia

db 40 599

GFEMODEM Global Fire Equipment Hayes Accura Modem V.92, korlátlan idejű garancia db 40 599
FOSTC Global Fire Equipment soros port - optika kábel átalakító, korlátlan idejű garancia db 97 999
ODYSSEY Global Fire Equipment Odyssey szoftver, grafi kus program legfeljebb 64 tűzjelző központ felügyeletére és vezérlésére, 

korlátlan idejű garancia
db 477 999

GLOBAL FIRE HÁZ 84
BOXJUNONETEN54 Global Fire Equipment alumínium ház JUNO NET központokhoz és EN54 központokhoz, 5 év garancia db 28 699
BOXJUNONETLARGE Global Fire Equipment alumínium ház JUNO NET 4-12 hurkos központokhoz, 5 év garancia db 57 399
BOXJUNIORORION Global Fire Equipment ABS műanyag ház JUNIOR és ORION központokhoz, 5 év garancia db 7 879
BOXMINIREP Global Fire Equipment acél ház mini másodkezelőkhöz, 5 év garancia db 16 799
HAGYOMÁNYOS TŰZJELZŐ 85
FX2204 JSB 4 zónás hagyományos tűzjelző központ, ABS/polikarbonát ház,1x3.2 Ah-s akkuval, zónánként 20 érzékelő fűzhető 

fel, riasztási áram 400mA, 5 gombos kezelőfelület, integrált LED-es és buzzeres állapotjelzés (tápellátás, tűz, hiba), 
3,2Ah-s akkumulátorral, IP30, -5/40°C (75% páratartalom)

db 61 399

FX2208 JSB Hagyományos tűzjelző központ, mint az FX2204, de 8 zónával, 2x3,2Ah-s akkuval, riasztási áram 500mA, nem 
bővíthető

db 119 999

BŐVÍTŐ ESZKÖZÖK 86
MIO1240 COOPER-MENVIER 1 csatornás vezérlő egység, 1-1 független programozható ki- és bemenettel, beépített rövidzár 

védelemmel, kimenet kapcsolási kapacitása 3A 230V AC, IP40
db 32 799
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FX002 Hangjelző
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  TŰZJELZŐK
MIO324 COOPER-MENVIER 3 csatornás I/O eszköz, 3 független, programozható be- és kimenettel, beépített rövidzár véd-

elemmel, kimenet kapcsolási kapacitása 1A 24V DC, IP40
db 32 799

MIU871 COOPER-MENVIER Zóna illesztő egység, hagyományos érzékelők DF6000-es központhoz való illesztésére, max 20 
érzékelő és korlátlan számú kézi tűzjelzésadó csatlakoztatható rá, IP40

db 24 599

MPU424 COOPER-MENVIER 4 utas hangjelző vezérlő DF6000-s központhoz, 4 függetlenül programozható hangjelző kimenet, 
1 kimeneti relé (1A 24V DC), beépített akkumulátorral, IP30

db 61 399

MSI850 COOPER-MENVIER Intelligens izolátor modul DF6000-s központhoz, hurok szakadás kiszűrésére, beépített rövidzár 
védelem, IP40

db 16 399

MSU840 COOPER-MENVIER 1 zónás, 2 hangjelző kimenetes bővítő egység, 20 db hagyományos érzékelőig, programozható 
relékontaktussal (24V DC 1A), IP40

db 32 799

HAGYOMÁNYOS KÉZI JELZÉSADÓ 87
FDP0 FDP Kézi tűzjelzésadó, relé + áramfogyasztás növekedés, fogy riasztáskor 42mA (12V) 86mA (24V), fogy. prealarmkor 

26mA (24V), piros műanyag ház (9.5x9.5x3cm), 100gr.
db 2 359

FDP1 FDP Kézi tűzjelzésadó, LED, relé + áramfogyasztás növekedés, fogy riasztáskor 42mA (12V) 86mA (24V), fogy. prea-
larmkor 26mA (24V), piros műanyag ház (9.5x9.5x3cm), 100gr.

db 2 589

FDP5 FDP újraélesíthető, piros törhetetlen műanyag ház, plexi ablak db 3 059
FX201 JSB Kézi tűzjelzésadó, falra szerelhető piros műanyag házban, 87x57x87 db 2 969
FX201/L JSB Kézi tűzjelzésadó, falra szerelhető piros műanyag házban, LED-es kivitel, 87x57x87 db 3 119
FX203 JSB Kézi tűzjelzésadó, kültéri, falra szerelhető piros műanyag házban, 108x70x108 db 8 909
FX203/L JSB Kézi tűzjelzésadó, kültéri, falra szerelhető piros műanyag házban, LED-es kivitel, 108x70x108 db 9 059
FX5G JSB Csereüveg kézi tűzjelzés adóhoz 5db db 1 189
HAGYOMÁNYOS GÁZÉRZÉKELŐK 88
DG1CO SATEL digitális szén-monoxid detektor, hallható és látható jelzés a túllépési küszöbértéknél, riasztó rendszernek és ön-

magában működőképesnek tervezve, korszerű autódiagnosztika, folyamatos alacsony fogyasztás, prealarm tulajdon-
ság DG-1 LPG és DG-1 ME -hez, tesztelve és hitelesítve ellenőrzött gáz környezetben, 12V DC, 12mA. -10 - +55°C, 
ø97x36mm, 3 év garancia

db 10 699

DG1LPG SATEL digitális propán-bután detektor, hallható és látható jelzés a túllépési küszöbértéknél, riasztó rendszernek és ön-
magában működőképesnek tervezve, korszerű autódiagnosztika, folyamatos alacsony fogyasztás, prealarm tulajdon-
ság DG-1 LPG és DG-1 ME -hez, tesztelve és hitelesítve ellenőrzött gáz környezetben, 12V DC, 35mA. -10 - +55°C, 
ø97x36mm, 3 év garancia

db 10 699

DG1ME SATEL digitális metán detektor, hallható és látható jelzés a túllépési küszöbértéknél, riasztó rendszernek és önmagában 
működőképesnek tervezve, korszerű autódiagnosztika, folyamatos alacsony fogyasztás, prealarm tulajdonság DG-1 
LPG és DG-1 ME -hez, tesztelve és hitelesítve ellenőrzött gáz környezetben, 12V DC, 35mA. -10 - +55°C, ø97x36mm, 
3 év garancia

db 10 699

DG1TCM SATEL digitális triklór-metán(kloroform) detektor, hallható és látható jelzés a túllépési küszöbértéknél, riasztó rendszer-
nek és önmagában működőképesnek tervezve, korszerű autódiagnosztika, folyamatos alacsony fogyasztás, prealarm 
tulajdonság DG-1 LPG és DG-1 ME -hez, tesztelve és hitelesítve ellenőrzött gáz környezetben, 12V DC, 80mA. -10 
- +55°C, ø97x36mm, 3 év garancia

db 14 899

FDSOD FDP OPTIKAI FÜSTÉRZÉKELŐ db 4 449
FDSODR FDP OPTIKAI FÜSTÉRZÉKELŐ RELÉS db 4 109
FDZB FDP érzékelő aljzat FDSOD és FDSODR optikai füstérzékelőkhöz, és FDTVR hősebesség érzékelőkhöz db 684
HAGYOMÁNYOS HANG-FÉNYJELZÔK 89
FX002 JSB Elektronikus hangjelző falra szerelt piros házban, 105dB, 9-28V DC, 16mA, IP54, 93x63 db 5 939
FX003 JSB Elektronikus hangjelző, piros süllyesztett házban, 98dB 6-28V DC, 20mA, IP20, 86x86x36 db 4 749
FX220/BS JSB Elektronikus hangjelző, használható érzékelő aljzatként és önállóan, 93dB, 10-28V DC, -40/80°C, 18mA, IP30, 

111x26
db 5 049

FASP1824 JSB Takaró lemez az FX220/BS elektornikus hangjelzőhöz db 0
FX007 JSB Elektronikus hangjelző, falra szerelhető piros házban, 120dB, állítható hangszín, 24V DC, 210-260mA, IP42, 

105x105x95
db 0

FX006 JSB Jelző gong beltéri piros házban, 24V DC, 25mA, 92dB, IP20, 15 cm átmérő db 0
FX004 JSB Xenonos fényjelző 1W, piros színű beltéri házban, 24V, 45mA, 60villanás/perc, -20/55°C, IP54, 93x72 db 6 239
FX002/CR JSB Xenonos hang- és fényjelző, piros műanyag házban piros búrával, 101dB, 18-30V DC, 60 villanás/perc, IP54, 

-20/50°C
db 0

FX002/CA JSB Xenonos hang- és fényjelző, fehér műanyag házban sárga búrával, 101dB, 18-30V DC, 60 villanás/perc, IP54, 
-20/50°C

db 0

FX002/CB JSB Xenonos hang- és fényjelző, fehér műanyag házban kék búrával, 101dB, 18-30V DC, 60 villanás/perc, IP54, 
-20/50°C

db 0

1422 MENVIER-CSA Kiegészítő LED-es hang- és fényjelző, felületre szerelhető fehér műanyag ház aluminium előlappal, 
piros és zöld LED-el, folytonos világítás, vagy 60 villanás/perc, 24V DC, IP40, -20°C/60°C, 77x121x34 

db 12 099

142212 MENVIER-CSA Kiegészítő LED-es hang- és fényjelző, felületre szerelhető fehér műanyag ház aluminium előlappal, 
piros és zöld LED-el, folytonos világítás, vagy 60 villanás/perc, 12V DC, IP40, -20°C/60°C, 77x121x34 

db 12 099

1422I MENVIER-CSA Kiegészítő LED-es hang- és fényjelző, sülyeszthető fehér műanyag ház aluminium előlappal, piros és 
zöld LED-el, folytonos világítás, vagy 60 villanás/perc, 24V DC, IP40, -20°C/60°C, 77x121x64 

db 11 499

1422I12 MENVIER-CSA Kiegészítő LED-es hang- és fényjelző, sülyeszthető fehér műanyag ház aluminium előlappal, piros és 
zöld LED-el, folytonos világítás, vagy 60 villanás/perc, 12V DC, IP40, -20°C/60°C, 77x121x64 

db 11 499

1422BZ MENVIER-CSA Kiegészítő LED-es hang- és fényjelző, felületre szerelhető fehér műanyag ház aluminium előlappal, 
piros LED-el, folytonos világítás, vagy 60 villanás/perc, beépített 75dB-es szirénával, folytonos hangjelzés, 24V DC, 
IP40, -20°C/60°C, 77x121x34 

db 10 199

1422BZ12 MENVIER-CSA Kiegészítő LED-es hang- és fényjelző, felületre szerelhető fehér műanyag ház aluminium előlappal, 
piros LED-el, folytonos világítás, vagy 60 villanás/perc, beépített 75dB-es szirénával, folytonos hangjelzés, 12V DC, 
IP40, -20°C/60°C, 77x121x34 

db 10 199
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  TŰZJELZŐK
1422BZI MENVIER-CSA Kiegészítő LED-es hang- és fényjelző, sülyeszthető fehér műanyag ház aluminium előlappal, piros 

LED-el, folytonos világítás, vagy 60 villanás/perc, beépített 75dB-es szirénával, folytonos hangjelzés, 24V DC, IP40, 
-20°C/60°C, 77x121x64 

db 9 569

1422BZI12 MENVIER-CSA Kiegészítő LED-es hang- és fényjelző, sülyeszthető fehér műanyag ház aluminium előlappal, piros 
LED-el, folytonos világítás, vagy 60 villanás/perc, beépített 75dB-es szirénával, folytonos hangjelzés, 12V DC, IP40, 
-20°C/60°C, 77x121x64 

db 9 569

1423 MENVIER-CSA Kiegészítő LED-es hang- és fényjelző, felületre szerelhető fehér műanyag ház aluminium előlappal, 
piros sárga és zöld LED-el, folytonos világítás, vagy 60 villanás/perc, 24V DC, IP40, -20°C/60°C, 77x121x34 

db 18 099

142312 MENVIER-CSA Kiegészítő LED-es hang- és fényjelző, felületre szerelhető fehér műanyag ház aluminium előlappal, 
piros sárga és zöld LED-el, folytonos világítás, vagy 60 villanás/perc, 12V DC, IP40, -20°C/60°C, 77x121x34 

db 18 099

1423I MENVIER-CSA Kiegészítő LED-es hang- és fényjelző, sülyeszthető fehér műanyag ház aluminium előlappal, piros 
sárga és zöld LED-el, folytonos világítás, vagy 60 villanás/perc, 24V DC, IP40, -20°C/60°C, 77x121x64 

db 17 399

1423I12 MENVIER-CSA Kiegészítő LED-es hang- és fényjelző, sülyeszthető fehér műanyag ház aluminium előlappal, piros 
sárga és zöld LED-el, folytonos világítás, vagy 60 villanás/perc, 12V DC, IP40, -20°C/60°C, 77x121x64 

db 17 399

1423BZ MENVIER-CSA Kiegészítő LED-es hang- és fényjelző, felületre szerelhető fehér műanyag ház aluminium előlappal, 
piros és zöld LED-el, folytonos világítás, vagy 60 villanás/perc, beépített 75dB-es szirénával, folytonos hangjelzés, 24V 
DC, IP40, -20°C/60°C, 77x121x34 

db 16 299

1423BZ12 MENVIER-CSA Kiegészítő LED-es hang- és fényjelző, felületre szerelhető fehér műanyag ház aluminium előlappal, 
piros és zöld LED-el, folytonos világítás, vagy 60 villanás/perc, beépített 75dB-es szirénával, folytonos hangjelzés, 12V 
DC, IP40, -20°C/60°C, 77x121x34 

db 16 299

1423BZI MENVIER-CSA Kiegészítő LED-es hang- és fényjelző, sülyeszthető fehér műanyag ház aluminium előlappal, piros és 
zöld LED-el, folytonos világítás, vagy 60 villanás/perc, beépített 75dB-es szirénával, folytonos hangjelzés, 24V DC, IP40, 
-20°C/60°C, 77x121x64 

db 15 699

1423BZI12 MENVIER-CSA Kiegészítő LED-es hang- és fényjelző, sülyeszthető fehér műanyag ház aluminium előlappal, piros és 
zöld LED-el, folytonos világítás, vagy 60 villanás/perc, beépített 75dB-es szirénával, folytonos hangjelzés, 12V DC, IP40, 
-20°C/60°C, 77x121x64 

db 15 699

1490R MENVIER-CSA Kompakt kiegészítő LED-es hang- és fényjelző (2db/csomag), felületre szerelhető fehér műanyag ház, 
piros LED-el, folytonos világítás, 12-24V DC (jumperrel állítható), IP40, -20°C/60°C, 50x45x24 

db 5 319

1490V MENVIER-CSA Kompakt kiegészítő LED-es hang- és fényjelző (2db/csomag), felületre szerelhető fehér műanyag ház, 
zöld LED-el, folytonos világítás, 12-24V DC (jumperrel állítható), IP40, -20°C/60°C, 50x45x24 

db 5 319

1490G MENVIER-CSA Kompakt kiegészítő LED-es hang- és fényjelző (2db/csomag), felületre szerelhető fehér műanyag ház, 
sárga LED-el, folytonos világítás, 12-24V DC (jumperrel állítható), IP40, -20°C/60°C, 50x45x24 

db 5 319

1490CR MENVIER-CSA Kompakt kiegészítő LED-es hang- és fényjelző (2db/csomag), felületre szerelhető fehér műanyag ház, 
piros LED-el, folytonos világítás vagy 60 villanás/perc, 12-24V DC (jumperrel állítható), IP40, -20°C/60°C, 50x45x24 

db 6 029

1490CV MENVIER-CSA Kompakt kiegészítő LED-es hang- és fényjelző (2db/csomag), felületre szerelhető fehér műanyag ház, 
zöld LED-el, folytonos világítás vagy 60 villanás/perc, 12-24V DC (jumperrel állítható), IP40, -20°C/60°C, 50x45x24 

db 6 029

1490CG MENVIER-CSA Kompakt kiegészítő LED-es hang- és fényjelző (2db/csomag), felületre szerelhető fehér műanyag ház, 
sárga LED-el, folytonos világítás vagy 60 villanás/perc, 12-24V DC (jumperrel állítható), IP40, -20°C/60°C, 50x45x24 

db 6 029

1490BZR MENVIER-CSA Kompakt kiegészítő LED-es hang- és fényjelző (2db/csomag), felületre szerelhető fehér műanyag ház, 
piros LED-el, folytonos világítás vagy 60 villanás/perc, beépített 75dB-es szirénával, folytonos vagy szaggatott hangjel-
zés, 12-24V DC (jumperrel állítható), IP40, -20°C/60°C, 50x45x24 

db 7 259

1490BZV MENVIER-CSA Kompakt kiegészítő LED-es hang- és fényjelző (2db/csomag), felületre szerelhető fehér műanyag ház, 
zöld LED-el, folytonos világítás vagy 60 villanás/perc, beépített 75dB-es szirénával, folytonos vagy szaggatott hangjel-
zés, 12-24V DC (jumperrel állítható), IP40, -20°C/60°C, 50x45x24 

db 7 259

1490BZG MENVIER-CSA Kompakt kiegészítő LED-es hang- és fényjelző (2db/csomag), felületre szerelhető fehér műanyag ház, 
sárga LED-el, folytonos világítás vagy 60 villanás/perc, beépített 75dB-es szirénával, folytonos vagy szaggatott hangjel-
zés, 12-24V DC (jumperrel állítható), IP40, -20°C/60°C, 50x45x24 

db 7 259

HANG-FÉNYJELZŐ, GONG 90
PS-128F SIGNAL Kültéri tűzjelző hang-fényjelző, piros színű, ütés- és tűzálló műanyag ház, IP 34,  40 W-os jó hatásfokú izzó, 

horganyzott belső védőlemez, 2 vezetékes egyszerű üzemmód, BMTOP.
db 15 099

MBM244 COOPER-MENVIER Jelző gong beltéri piros házban, 24V DC, 25mA, 85dB, IP20, 10 cm átmérő db 4 459
MBM246 COOPER-MENVIER Jelző gong beltéri piros házban, 24V DC, 25mA, 92dB, IP20, 15 cm átmérő db 4 749
MBM248 COOPER-MENVIER Jelző gong beltéri piros házban, 24V DC, 25mA, 94dB, IP20, 20 cm átmérő db 5 939
MMB240 COOPER-MENVIER 240V-os beltéri jelző gong, szürke színben, 15 cm átmérő db 8 909
MMB240/RD COOPER-MENVIER 240V-os beltéri jelző gong, piros színben, 15 cm átmérő db 8 909
MWB824 COOPER-MENVIER Jelző gong kültéri piros házban, 24V DC, 25mA, 95dB, IP54, 20 cm átmérő db 16 699
RIASZTÁSJELZŐ TÁBLA 91
1552SS MENVIER-CSA Riasztásjelző tábla, fehér aluminium ház (opcionálisan sülyeszthető), 12/24V DC, 4db 12V 3W-os izzó-

val (folytonos világítás), IP40, -10°C/50°C, 308x120x60, kiegészítő: 1552BZ, 1552FL, 1590
db 19 099

1553SS MENVIER-CSA Riasztásjelző tábla, fehér aluminium ház (opcionálisan sülyeszthető), 12/24V AC/DC, Xenon villanó-
csővel, 60-90 villanás/perc, beépített 100dB-es sziréna, IP40, -10°C/50°C, 308x120x60, kiegészítő: 1552BZ, 1552FL, 
1590

db 29 799

1554SS MENVIER-CSA Riasztásjelző tábla, fehér aluminium ház (opcionálisan sülyeszthető), 12/24V DC, 4db 12V 3W-os izzó-
val, folytonos világítás vagy 60-90 villanás/perc, beépített 100dB-es sziréna, önteszt, IP40, -10°C/50°C, 308x120x60, 
kiegészítő: 1552BZ, 1552FL, 1590

db 33 199

1555SS MENVIER-CSA Riasztásjelző tábla, fehér aluminium ház (opcionálisan sülyeszthető), 10.8-28V DC, nagy fényerejű 
LEDekkel, folytonos világítás vagy 60-90 villanás/perc, beépített 100dB-es sziréna, IP40, -10°C/50°C, 308x120x60, 
kiegészítő: 1552BZ, 1552FL, 1590

db 30 399

1586/81SS MENVIER-CSA Riasztásjelző tábla, mindkét oldalon látható jelzés, fehér aluminium ház, 12/24V AC/DC, Xenon villanó-
csővel, 60-90 villanás/perc, beépített 100dB-es sziréna, IP40, -10°C/50°C, 308x120x60, kiegészítő: 1552BZ, 1552FL, 
1590

db 58 399
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5050SS MENVIER-CSA Riasztásjelző tábla, fehér színű neméghető műanyag ház, 230V AC, 3db 3,3V-os kripton izzó, 50-200 

villanás/perc, beépített 100dB-es sziréna, 3.6V-os 1.5Ah-s akkuval, akkutöltővel (akkus működési idő: 30-60perc), self-
teszt funkció, IP30, +5°C/50°C, 365x180x50

db 30 299

505024VSS MENVIER-CSA Riasztásjelző tábla, fehér színű neméghető műanyag ház, 24V DC, 3db 3,3V-os kripton izzó, 50-200 
villanás/perc, beépített 100dB-es sziréna, 3.6V-os 1.5Ah-s akkuval, akkutöltővel (akkus működési idő: 30-60perc), self-
teszt funkció, IP30, +5°C/50°C, 365x180x50

db 30 299

5051SS MENVIER-CSA Riasztásjelző tábla, fehér színű neméghető műanyag ház, 230V AC, 8W-os fénycső, folytonos világítás, 
beépített 100dB-es sziréna, 3.6V-os 1.5Ah-s akkuval, akkutöltővel (akkus működési idő: 30-60perc), self-teszt funkció, 
IP30, +5°C/50°C, 365x180x50

db 29 699

505124VSS MENVIER-CSA Riasztásjelző tábla, fehér színű neméghető műanyag ház, 24V DC, 8W-os fénycső, folytonos világítás, 
beépített 100dB-es sziréna, 3.6V-os 1.5Ah-s akkuval, akkutöltővel (akkus működési idő: 30-60perc), self-teszt funkció, 
IP30, +5°C/50°C, 365x180x50

db 32 799

5051/1SS MENVIER-CSA Riasztásjelző tábla, fehér színű neméghető műanyag ház, NO/NC vezérlő kontaktus, 230V AC, 8W-os 
fénycső, folytonos világítás, beépített 100dB-es sziréna, 3.6V-os 1.5Ah-s akkuval, akkutöltővel (akkus működési idő: 
30-60perc), self-teszt funkció, IP30, +5°C/50°C, 365x180x50

db 32 399

5052SS MENVIER-CSA Riasztásjelző tábla, fehér színű neméghető műanyag ház, 12/24V DC, 4db 12V 3W-os izzó, folytonos 
világítás, beépített 100dB-es sziréna, IP30, -10°C/50°C, 365x180x50

db 17 899

5053SS MENVIER-CSA Riasztásjelző tábla, fehér színű neméghető műanyag ház, 12/24V AC/DC, Xenon villanócső, 60-90 
villanás/perc, beépített 100dB-es sziréna, IP30, -10°C/50°C, 365x180x50

db 26 999

5054SS MENVIER-CSA Riasztásjelző tábla, fehér színű neméghető műanyag ház, 12/24V DC, 4db 12V 3W-os izzó, folytonos 
világítás vagy 60-90 villanás/perc, beépített 100dB-es sziréna, self-teszt funkció, IP30, -10°C/50°C, 365x180x50

db 29 899

5055SS MENVIER-CSA Riasztásjelző tábla, fehér színű neméghető műanyag ház, 10.8-28V DC, nagy fényerejű LEDekkel, 
folytonos világítás vagy 60 villanás/perc, beépített 100dB-es sziréna, IP30, -10°C/50°C, 365x180x50

db 27 599

5550SS MENVIER-CSA Riasztásjelző tábla, nagyfokú víz- és porvédelemmel, fehér színű neméghető műanyag ház, 230V AC, 
3db 3,3V-os kripton izzó, 50-200 villanás/perc, beépített 100dB-es sziréna, 3.6V-os 1.5Ah-s akkuval, akkutöltővel (akkus 
működési idő: 30-60perc), self-teszt funkció, IP65, +5°C/50°C, 325x130x80

db 38 999

5551SS MENVIER-CSA Riasztásjelző tábla, nagyfokú víz- és porvédelemmel, fehér színű neméghető műanyag ház, 230V AC, 
8W-os fénycső, folytonos világítás, beépített 100dB-es sziréna, 3.6V-os 1.5Ah-s akkuval, akkutöltővel (akkus működési 
idő: 30-60perc), self-teszt funkció, IP65, +5°C/50°C, 325x130x80

db 41 999

555124VSS MENVIER-CSA Riasztásjelző tábla, nagyfokú víz- és porvédelemmel, fehér színű neméghető műanyag ház, 24V DC, 
8W-os fénycső, folytonos világítás, beépített 100dB-es sziréna, 3.6V-os 1.5Ah-s akkuval, akkutöltővel (akkus működési 
idő: 30-60perc), self-teszt funkció, IP65, +5°C/50°C, 325x130x80

db 52 499

5551/1SS MENVIER-CSA Riasztásjelző tábla, nagyfokú víz- és porvédelemmel, fehér színű neméghető műanyag ház, NO/NC 
vezérlő kontaktus, 230V AC, 8W-os fénycső, folytonos világítás, beépített 100dB-es sziréna, 3.6V-os 1.5Ah-s akkuval, 
akkutöltővel (akkus működési idő: 30-60perc), self-teszt funkció, IP65, +5°C/50°C, 325x130x80

db 52 499

5552SS MENVIER-CSA Riasztásjelző tábla, nagyfokú víz- és porvédelemmel, fehér színű neméghető műanyag ház, 12/24V DC, 
4db 12V 3W-os izzó, folytonos világítás, beépített 100dB-es sziréna, IP30, -10°C/50°C, 325x130x80

db 30 599

5553SS MENVIER-CSA Riasztásjelző tábla, nagyfokú víz- és porvédelemmel, fehér színű neméghető műanyag ház, 12/24V 
AC/DC, Xenon villanócsővel, 60-90 villanás/perc, beépített 100dB-es sziréna, IP65, -10°C/50°C, 325x130x80

db 39 599

5554SS MENVIER-CSA Riasztásjelző tábla, nagyfokú víz- és porvédelemmel, fehér színű neméghető műanyag ház, 12/24V DC, 
4db 12V 3W-os izzó, folytonos világítás vagy 60-90 villanás/perc, beépített 100dB-es sziréna, self-teszt funkció, IP65, 
-10°C/50°C, 325x130x80

db 43 199

5555SS MENVIER-CSA Riasztásjelző tábla, nagyfokú víz- és porvédelemmel, fehér színű neméghető műanyag ház, 10.8-28V 
DC, nagy fényerejű LEDekkel, folytonos világítás vagy 60 villanás/perc, beépített 100dB-es sziréna, IP65, -10°C/50°C, 
325x130x80

db 40 299

EGYÉB KIEGÉSZÍTŐ 92
1552BZ MENVIER-CSA Piezo sziréna 3-24V DC, 3200Hz-100Hz, 100dB-es szaggatott hangjelzés (0.25mp), -20°C/60°C, 1552-

es riasztásjelzőhöz
db 5 119

1552FL MENVIER-CSA Stroboszkóp panel 12/24V DC, 10-300villanás/perc, -10°C/50°C, 60x40x16mm, a folytonos világítású 
1552, 5052, 5552-es riasztásjelző táblához

db 5 829

1590 MENVIER-CSA Tartókeret sülyesztett szereléshez, galvanizált acélból a 1500 szériához db 16 599
CL5053 MENVIER-CSA Xenon villanócső és elektronika, 12/24V DC/AC, 60-90 villanás/perc, -10°C/50°C, 53x53x35, a 

1553,5053,5553-as riasztásjelző táblákhoz
db 11 399

1492 MENVIER-CSA “VÉSZ ESETÉN BETÖRNI” kulcsdoboz, felületre szerelhető piros aluminium ház az üveg betöréséhez 
szükséges kalapáccsal, 2db csereüveggel, az üvegtörést mikrokapcsoló fi gyeli, IP40, 95x95x49

db 12 999

1493 MENVIER-CSA “VÉSZ ESETÉN BETÖRNI” kulcsdoboz, felületre szerelhető piros aluminium ház az üveg betöréséhez 
szükséges kalapáccsal, kulcsos kapcsolóval (3db kulcs), 2db csereüveggel, az üvegtörést mikrokapcsoló fi gyeli, IP40, 
95x95x49

db 18 899

1493/1512 MENVIER-CSA “VÉSZ ESETÉN BETÖRNI” kulcsdoboz, mint a 1493, de ennél a típusnál a kulcsok minden terméknél 
azonosak

db 18 899

1498 MENVIER-CSA “VÉSZ ESETÉN BETÖRNI” kulcsszekrény, felületre szerelhető, kulccsal zárható piros acél ház, mikro-
kapcsoló üvegtörés ajtónyitás és kulcs leakasztás fi gyelésére (riasztórendszerre köthető), IP30, 120x160x61

db 32 899

2490 MENVIER-CSA Kétállású kulcsoskapcsoló, felületre szerelhető piros műanyag ház, opcionálisan plombálható (2476-os 
kittel) és sülyeszthető (2475), kapcsolási kapacitás: 75V DC 3A, 3db kulccsal, IP53, 85x85x52 

db 10 599

1494 MENVIER-CSA Csereüveg a 1492, 1493, 1493/1512-höz, 10db/csomag db 803
1470SA MENVIER-CSA Esővédő keret a 1492, 1493, 1493/1512-höz db 4 339
1471 MENVIER-CSA Kalapács a “VÉSZ ESETÉN BETÖRNI” eszközökhöz db 2 029
1498VR MENVIER-CSA Csereüveg a 1498-hoz, 1db/csomag db 2 739
2475 MENVIER-CSA Keret a 2490 sülyesztett felszereléséhez db 845
2476 MENVIER-CSA Plomba készlet a 2490-hez db 725
2478 MENVIER-CSA Plomba szorító a 2490-hez db 35 099
07960 MENVIER-CSA Csere kulcsos kapcsoló a  1493/1512-höz és a 2490-hez db 0
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  TŰZJELZŐK
07980 MENVIER-CSA Csere kulcsos kapcsoló a  1493-hoz db 0
06632 MENVIER-CSA Csere zár a 1498-hoz db 0
ROBBANÁSBIZTOS KÉZI JELZÉSADÓ 93
1460 MENVIER-CSA Kézi tűzjelzésadó tűzveszélyes környezetbe, piros fröccsöntött aluminium ház kalapáccsal az ablak 

betöréséhez, az ablak betörése után nyomogombbal indíthatjuk a riasztást, 1NO + 1NC kontaktus (max 380V AC 10A), 
IP65, -20°C/50°C, 1.1Kg, 90x107x110

db 47 599

1460A MENVIER-CSA Kézi tűzjelzésadó, mint a 1460, de a riasztás az ablak betörésével közvetlenül indul db 52 699
SM87BG COOPER-MEDC Kézi tűzjelzésadó, felületre szerelhető robbanásbiztos piros rozsdamenetes acél ház, kalapáccsal az 

ablak betöréséhez, IP67, 3.8Kg, -55°C/70°C, 122x122x105 
db 0

BG COOPER-MEDC Kézi tűzjelzésadó, felületre szerelhető robbanásbiztos és időjárás álló piros GRP ház, az üveg betö-
résével indítjuk a riasztást, IP67, 1.2Kg, -40°C/50°C, 120x126x75 

db 0

BG3 COOPER-MEDC Kézi tűzjelzésadó, felületre szerelhető vagy sülyeszthető robbanásbiztos és időjárás álló piros GRP 
ház, az üveg betörésével indítjuk a riasztást, IP67, 0.5Kg, -55°C/55°C, 93x93x62

db 0

SM87PB COOPER-MEDC Kézi tűzjelzésadó, felületre szerelhető robbanásbiztos acél ház, nyomogombbal indítjuk a riasztást, 
IP67, 3.8Kg, -55°C/70°C, 122x122x118

db 0

PB COOPER-MEDC Kézi tűzjezésadó, felületre szerelhető robbanásbiztos piros GRP ház, nyomógombbal indíthatjuk a 
riasztást, IP67, 1.2Kg, -40°C/70°C, 120x126x114

db 0

ROBBANÁSBIZTOS FÉNYJELZŐ 94
SM87SL COOPER-MEDC Állapotjelző világítás, robbanásbiztos piros acél ház, piros-sárgs-zöld színű xenon fényjelzés, IP67, 

-55°C/70°C, 170x375x175
db 0

SL5 COOPER-MEDC Állapotjelző világítás, robbanásbiztos piros GRP ház, piros-sárga-zöld-kék xenon fényjelzés, IP67, 
-40°C/55°C, 130x334x138.5

db 0

XB11SL COOPER-MEDC Állapotjelző világítás, robbanásbiztos piros GRP ház, piros-zöld xenon fényjelzés, IP67, -55°C/70°C, 
205x365x192

db 0

XB12SL COOPER-MEDC Állapotjelző világítás, robbanásbiztos piros GRP ház, piros-zöld xenon fényjelzés, IP67, -55°C/70°C, 
281x502x290

db 0

SM87HXB COOPER-MEDC Fényjelző, robbanásbiztos piros acél ház, xenon villanócső piros búrával, 5 Joule fényerő, 24V DC, 60 
villanás/perc, IP67, -55°C/70°C, Ø122x190

db 0

XB9 COOPER-MEDC Fényjelző, robbanásbiztos fekete GRP ház, xenon villanócső piros búrával, 5 Joule fényerő, 24-48V 
DC, 60 villanás/perc, IP67, -55°C/55°C, Ø81x330

db 0

XB15 COOPER-MEDC Fényjelző, robbanásbiztos fekete GRP ház, Xenon villanócső piros búrával, 15 Joule fényerő, 12-48V 
DC, IP67, -55°C/70°C, Ø150x240

db 0

XB12 COOPER-MEDC Fényjelző, robbanásbiztos piros GRP ház, xenon villanócső piros búrával, 21 Joule fényerő, 24V DC, 
IP67, -55°C/70°C, Ø242x307

db 0

ROBBANÁSBIZTOS HANGJELZŐ 95
DB1 COOPER-MEDC Sziréna, robbanásbiztos piros acél ház, 113dB, 6 hangtónus, IP66, -20°C/70°C, Ø170x167.5 db 0
DB3 COOPER-MEDC Sziréna, robbanásbiztos kültéri GRP házban, tölcséres kivitel, 118dB, 27 hangtónus, 12-48V DC, IP66, 

-20°C/70°C, 6Kg
db 0

DB5 COOPER-MEDC Sziréna, robbanásbiztos piros GRP házban, 103dB, 26 hangtónus, 24V DC, IP65, -20°C/55°C, 0.3Kg, 
Ø93x103mm

db 0

DB7 COOPER-MEDC Sziréna, robbanásbiztos piros GRP házban, 110dB, 27 hangtónus, 24V DC, IP67, -55°C/70°C, 1Kg, 
Ø140x120mm

db 0

DB3V COOPER-MEDC Hangjelző (szöveges), robbanásbiztos kültéri GRP házban, tölcséres kivitel, 20 másodperces szöveg 
tárolására alkalmas, 110dB, 12-48V DC, IP66, -20°C/70°C, 6Kg

db 0

DB10 COOPER-MEDC Hangjelző, robbanásbiztos fekete GRP ház, tölcséres kivitel, 15W, 115dB, 100V-os hálózatra, IP67, 
-55°C/70°C, 3.2Kg

db 0

DB4 COOPER-MEDC Hangjelző, robbanásbiztos fekete GRP ház, tölcséres kivitel, 25W, 119dB, 100V-os hálózatra, IP67, 
-20°C/70°C, 6Kg

db 0

DB18 COOPER-MEDC Hangjelző, robbanásbiztos fekete GRP ház, tölcséres kivitel, 15W, 117dB, 100V-os hálózatra, IP67, 
-55°C/55°C, 2.6Kg

db 0

DB16 COOPER-MEDC Hangjelző, robbanásbiztos fekete GRP ház, tölcséres kivitel, 30W, 122dB, IP67, -50°C/40°C, 5.5Kg db 0
SÍKTAPADÓ MÁGNES 96
MVR50 SOLLEYSEC fémházas síktapadó elektromágnes, 24V, 70mA, 500N, tűzgátló és bejárati ajtók tartásához, nyomógomb-

bal, falra szerelhető, kör alakú ellendarabbal.
db 5 079

MVR50P SOLLEYSEC műanyagházas síktapadó elektromágnes 24V, 70mA, 500N, tűzgátló és bejárati ajtók tartásához, nyomó-
gombbal, falra szerelhető, kör alakú ellendarabbal.

db 4 729

13025 MENVIER-CSA Síktapadó mágnes tűzzáró ajtóhoz, falra szerelhető fekete műanyag ház, acél mag, tápvesztésre en-
ged, 25kg/245N tartóerő, nyomogomb kézi működtetéshez, diodás védelem, 24V DC, 20mA, IP40, -10°C/55°C, 70x10-
0x43, 1351-es ellenoldallal, kiegészítő:13ST15, 13ST25, 1353

db 14 999

13025SP MENVIER-CSA Síktapadó mágnes tűzzáró ajtóhoz, falra szerelhető fekete műanyag ház, acél mag, tápvesztésre 
enged, 25kg/245N tartóerő, ajtóállapot ellenőrzés, nyomogomb kézi működtetéshez, diodás védelem, 24V DC, 20mA, 
IP40, -10°C/55°C, 70x100x43, 1351-es ellenoldallal, kiegészítő:13ST15, 13ST25, 1353

db 16 499

13025SO MENVIER-CSA Síktapadó mágnes tűzzáró ajtóhoz, falra szerelhető fekete műanyag ház, acél mag, tápvesztésre 
enged, 25kg/245N tartóerő, nyomogomb kézi működtetéshez, diodás védelem, 24V DC, 20mA, IP42 (mágnes) IP52 
(ellenoldal), -10°C/55°C, 70x100x43, 1351-es ellenoldallal, kiegészítő:13ST15, 13ST25, 1353

db 15 699

13025-240SO MENVIER-CSA Síktapadó mágnes tűzzáró ajtóhoz, falra szerelhető fekete műanyag ház, acél mag, tápvesztésre 
enged, 25kg/245N tartóerő, nyomogomb kézi működtetéshez, diodás védelem, 240V AC, 5mA, IP42 (mágnes) IP52 
(ellenoldal), -10°C/55°C, 70x100x43, 1351-es ellenoldallal, kiegészítő:13ST15, 13ST25, 1353

db 19 799

13045-240SO MENVIER-CSA Síktapadó mágnes tűzzáró ajtóhoz, falra szerelhető fekete műanyag ház, acél mag, tápvesztésre 
enged, 45kg/440N tartóerő, nyomogomb kézi működtetéshez, diodás védelem, 240V AC, 7mA, IP42 (mágnes) IP52 
(ellenoldal), -10°C/55°C, 70x100x43, 1351-es ellenoldallal, kiegészítő:13ST15, 13ST25, 1353

db 20 299
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13050 MENVIER-CSA Síktapadó mágnes tűzzáró ajtóhoz, falra szerelhető fekete műanyag ház, acél mag, tápvesztésre en-

ged, 50kg/490N tartóerő, nyomogomb kézi működtetéshez, diodás védelem, 24V DC, 40mA, IP40, -10°C/55°C, 70x10-
0x43, 1351-es ellenoldallal, kiegészítő:13ST15, 13ST25, 1353

db 16 099

13050SP MENVIER-CSA Síktapadó mágnes tűzzáró ajtóhoz, falra szerelhető fekete műanyag ház, acél mag, tápvesztésre 
enged, 50kg/490N tartóerő, ajtóállapot ellenőrzés, nyomogomb kézi működtetéshez, diodás védelem, 24V DC, 40mA, 
IP40, -10°C/55°C, 70x100x43, 1351-es ellenoldallal, kiegészítő:13ST15, 13ST25, 1353

db 17 599

13050SO MENVIER-CSA Síktapadó mágnes tűzzáró ajtóhoz, falra szerelhető fekete műanyag ház, acél mag, tápvesztésre 
enged, 50kg/490N tartóerő, nyomogomb kézi működtetéshez, diodás védelem, 24V DC, 40mA, IP42 (mágnes) IP52 
(ellenoldal), -10°C/55°C, 70x100x43, 1351-es ellenoldallal, kiegészítő:13ST15, 13ST25, 1353

db 16 799

1312024 MENVIER-CSA Síktapadó mágnes tűzzáró ajtóhoz, falra szerelhető fehér acél ház, acél mag, tápvesztésre enged, 
20kg/200N tartóerő, nyomogomb kézi működtetéshez, 24V DC, 25mA, IP42, -10°C/55°C, 70x85x43, 1341-es ellen-
oldallal, kiegészítő: 13ST15, 13ST25, 1343

db 11 599

1312024D MENVIER-CSA Síktapadó mágnes tűzzáró ajtóhoz, falra szerelhető fehér acél ház, acél mag, tápvesztésre enged, 
20kg/200N tartóerő, nyomogomb kézi működtetéshez, diodás védelem, 24V DC, 25mA, IP42, -10°C/55°C, 70x85x43, 
1341-es ellenoldallal, kiegészítő: 13ST15, 13ST25, 1343

db 11 799

1312024SP MENVIER-CSA Síktapadó mágnes tűzzáró ajtóhoz, falra szerelhető fehér acél ház, acél mag, tápvesztésre enged, 
20kg/200N tartóerő, nyomogomb kézi működtetéshez, ajtóállapot ellenőrzés, 24V DC, 25mA, IP42, -10°C/55°C, 
70x85x43, 1341-es ellenoldallal, kiegészítő: 13ST15, 13ST25, 1343

db 15 399

1312024DSP MENVIER-CSA Síktapadó mágnes tűzzáró ajtóhoz, falra szerelhető fehér acél ház, acél mag, tápvesztésre enged, 
20kg/200N tartóerő, nyomogomb kézi működtetéshez, diodás védelem, ajtóállapot ellenőrzés, 24V DC, 25mA, IP42, 
-10°C/55°C, 70x85x43, 1341-es ellenoldallal, kiegészítő: 13ST15, 13ST25, 1343

db 17 399

1312048 MENVIER-CSA Síktapadó mágnes tűzzáró ajtóhoz, falra szerelhető fehér acél ház, acél mag, tápvesztésre enged, 
20kg/200N tartóerő, nyomogomb kézi működtetéshez, 48V DC, 25mA, IP42, -10°C/55°C, 70x85x43, 1341-es ellen-
oldallal, kiegészítő: 13ST15, 13ST25, 1343

db 13 399

1312048D MENVIER-CSA Síktapadó mágnes tűzzáró ajtóhoz, falra szerelhető fehér acél ház, acél mag, tápvesztésre enged, 
20kg/200N tartóerő, nyomogomb kézi működtetéshez, diodás védelem, 48V DC, 25mA, IP42, -10°C/55°C, 70x85x43, 
1341-es ellenoldallal, kiegészítő: 13ST15, 13ST25,1343

db 13 299

1312048SP MENVIER-CSA Síktapadó mágnes tűzzáró ajtóhoz, falra szerelhető fehér acél ház, acél mag, tápvesztésre enged, 
20kg/200N tartóerő, nyomogomb kézi működtetéshez, ajtóállapot ellenőrzés, 48V DC, 25mA, IP42, -10°C/55°C, 
70x85x43, 1341-es ellenoldallal, kiegészítő: 13ST15, 13ST25, 1343

db 17 099

1312048DSP MENVIER-CSA Síktapadó mágnes tűzzáró ajtóhoz, falra szerelhető fehér acél ház, acél mag, tápvesztésre enged, 
20kg/200N tartóerő, nyomogomb kézi működtetéshez, diodás védelem, ajtóállapot ellenőrzés, 48V DC, 25mA, IP42, 
-10°C/55°C, 70x85x43, 1341-es ellenoldallal, kiegészítő: 13ST15, 13ST25, 1343

db 17 399

1312024P MENVIER-CSA Síktapadó mágnes tűzzáró ajtóhoz, falra szerelhető fehér acél ház, acél mag, tápvesztésre enged, 
20kg/200N tartóerő, 24V DC, 125mA, IP42, -10°C/55°C, 70x85x43, 1341-es ellenoldallal, kiegészítő: 13ST15, 13ST25, 
1343

db 25 299

1312024DP MENVIER-CSA Síktapadó mágnes tűzzáró ajtóhoz, falra szerelhető fehér acél ház, acél mag, tápvesztésre enged, 
20kg/200N tartóerő, diodás védelem, 24V DC, 125mA, IP42, -10°C/55°C, 70x85x43, 1341-es ellenoldallal, kiegészítő: 
13ST15, 13ST25, 1343

db 26 199

1312048P MENVIER-CSA Síktapadó mágnes tűzzáró ajtóhoz, falra szerelhető fehér acél ház, acél mag, tápvesztésre enged, 
20kg/200N tartóerő, 48V DC, 125mA, IP42, -10°C/55°C, 70x85x43, 1341-es ellenoldallal, kiegészítő: 13ST15, 13ST25, 
1343

db 25 999

1312048DP MENVIER-CSA Síktapadó mágnes tűzzáró ajtóhoz, falra szerelhető fehér acél ház, acél mag, tápvesztésre enged, 
20kg/200N tartóerő, diodás védelem, 48V DC, 125mA, IP42, -10°C/55°C, 70x85x43, 1341-es ellenoldallal, kiegészítő: 
13ST15, 13ST25, 1343

db 26 299

1329 MENVIER-CSA Síktapadó mágnes tűzzáró ajtóhoz, kompakt kivitel, falra szerelhető fekete műanyag ház, acél mag, táp-
vesztésre enged, 25Kg/245N tartóerő, 24V DC, 20mA, IP40, -10°C/55°C, 65x65x30, 1351-es ellenoldallal, kiegészítő: 
1351, 1353, 1363

db 11 999

1332 MENVIER-CSA Síktapadó mágnes tűzzáró ajtóhoz, kompakt kivitel, falra szerelhető fekete műanyag ház, acél mag, táp-
vesztésre enged, 25Kg/245N tartóerő, nyomogomb kézi működtetéshez, 24V DC, 20mA, IP40, -10°C/55°C, 65x65x30, 
1351-es ellenoldallal, kiegészítő: 1351, 1353, 1363

db 12 699

1330 MENVIER-CSA Síktapadó mágnes tűzzáró ajtóhoz, kompakt kivitel, falra szerelhető fekete műanyag ház, acél mag, táp-
vesztésre enged, 50Kg/490N tartóerő, 24V DC, 65mA, IP40, -10°C/55°C, 65x65x30, 1351-es ellenoldallal, kiegészítő: 
1351, 1353, 1363

db 12 599

1330D MENVIER-CSA Síktapadó mágnes tűzzáró ajtóhoz, kompakt kivitel, falra szerelhető fekete műanyag ház, acél mag, 
tápvesztésre enged, 50Kg/490N tartóerő, diodás védelemmel, 24V DC, 65mA, IP40, -10°C/55°C, 65x65x30, 1351-es 
ellenoldallal, kiegészítő: 1351, 1353, 1363

db 13 199

1335 MENVIER-CSA Síktapadó mágnes tűzzáró ajtóhoz, kompakt kivitel, falra szerelhető fekete műanyag ház, acél mag, táp-
vesztésre enged, 50Kg/490N tartóerő, nyomógomb kézi működtetéshez, 24V DC, 65mA, IP40, -10°C/55°C, 65x65x30, 
1351-es ellenoldallal, kiegészítő: 1351, 1353, 1363

db 13 199

1340 MENVIER-CSA Síktapadó mágnes tűzzáró ajtóhoz, kompakt kivitel, falra szerelhető fekete műanyag ház, acél mag, 
tápvesztésre enged, 100Kg/980N tartóerő, 24V DC, 100mA, IP40, -10°C/55°C, 65x65x30, 1361-es ellenoldallal, kiegé-
szítő: 1361, 1353, 1363

db 16 499

1340D MENVIER-CSA Síktapadó mágnes tűzzáró ajtóhoz, kompakt kivitel, falra szerelhető fekete műanyag ház, acél mag, 
tápvesztésre enged, 100Kg/980N tartóerő, diodás védelem, 24V DC, 100mA, IP40, -10°C/55°C, 65x65x30, 1361-es 
ellenoldallal, kiegészítő: 1361, 1353, 1363

db 16 599

1345 MENVIER-CSA Síktapadó mágnes tűzzáró ajtóhoz, kompakt kivitel, falra szerelhető fekete műanyag ház, acél mag, 
tápvesztésre enged, 100Kg/980N tartóerő, nyomógomb kézi működtetéshez, 24V DC, 100mA, IP40, -10°C/55°C, 
65x65x30, 1361-es ellenoldallal, kiegészítő: 1361, 1353, 1363

db 19 399

1365 MENVIER-CSA Síktapadó mágnes tűzzáró ajtóhoz, kompakt kivitel állandó mágnessel, falra szerelhető fekete műanyag 
ház, acél mag, tápadásra enged, 25Kg/245N tartóerő, 24V DC, 250mA, IP40, -10°C/55°C, 65x65x30, (a ráadott impul-
zusnak hosszabbnak kell lennie 0.5s-nál) kiegészítő: 1353, 1363

db 25 899

1350 MENVIER-CSA Síktapadó mágnes tűzzáró ajtóhoz, falra szerelhető fehér aluminium ház fekete előlappal acél maggal, 
tápelvétre enged, 20-50Kg/245-490N választható tartóerő, nyomogomb kézi működtetéshez, diodás védelemmel, 24V 
DC, 34-65mA, IP40, -10°C/55°C, 95x95x40, 1351-es ellenoldallal, kiegészítő: 1353, 1363

db 21 099
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1360 MENVIER-CSA Síktapadó mágnes tűzzáró ajtóhoz, falra szerelhető fehér aluminium ház fekete előlappal acél maggal, 

tápelvétre enged, 50-100Kg/490-980N választható tartóerő, nyomogomb kézi működtetéshez, diodás védelemmel, 24V 
DC, 40-100mA, IP40, -10°C/55°C, 95x95x40, 1361-es ellenoldallal, kiegészítő: 1353, 1363

db 23 299

1367 MENVIER-CSA Síktapadó mágnes tűzzáró ajtóhoz, falra szerelhető fehér aluminium ház fekete előlappal acél maggal, 
állandó mágnessel, tápadásra enged, 25Kg/245N tartóerő, nyomogomb kézi működtetéshez, diodás védelemmel, 24V 
DC, 250mA, IP40, -10°C/55°C, 95x95x40, kiegészítő: 1353, 1363

db 31 199

1368 MENVIER-CSA Síktapadó mágnes tűzzáró ajtóhoz, sülyeszthető acél ház aluminium előlappal nikkelezett acél maggal, 
tápelvétre enged, 50Kg/490N tartóerő, 24V DC, 65mA, IP40, -10°C/55°C, 120x76x36, 1351-es ellenoldallal, kiegészítő: 
1353

db 20 099

1369 MENVIER-CSA Síktapadó mágnes tűzzáró ajtóhoz, padlóra szerelhető fekete aluminium ház acél maggal, tápelvétre 
enged, 50Kg/490N tartóerő, nyomogomb kézi működtetéshez, 24V DC, 65mA, IP40, -10°C/55°C, 109x100x80, 1351-es 
ellenoldallal, kiegészítő: 1353

db 22 899

137015 MENVIER-CSA Síktapadó mágnes tűzzáró ajtóhoz, konzolos kivitel, padlóra, falra, mennyezetre szerelhető fekete alu-
minium ház acél maggal, tápelvétre enged, 50Kg/490N tartóerő, nyomógomb kézi működtetéshez, 24V DC, 65mA, IP40, 
-10°C/55°C, alap:120x120 konzol: 180-210mm, 1351-es ellenoldallal, kiegészítő: 1353, 1363

db 26 699

137015D MENVIER-CSA Síktapadó mágnes tűzzáró ajtóhoz, konzolos kivitel, padlóra, falra, mennyezetre szerelhető fekete alu-
minium ház acél maggal, tápelvétre enged, 50Kg/490N tartóerő, nyomógomb kézi működtetéshez, diodás védelem, 24V 
DC, 65mA, IP40, -10°C/55°C, alap:120x120 konzol: 180-210mm, 1351-es ellenoldallal, kiegészítő: 1353, 1363

db 26 899

137030 MENVIER-CSA Síktapadó mágnes tűzzáró ajtóhoz, konzolos kivitel, padlóra, falra, mennyezetre szerelhető fekete alu-
minium ház acél maggal, tápelvétre enged, 50Kg/490N tartóerő, nyomógomb kézi működtetéshez, 24V DC, 65mA, IP40, 
-10°C/55°C, alap:120x120 konzol: 330-360mm, 1351-es ellenoldallal, kiegészítő: 1353, 1363

db 28 699

137030D MENVIER-CSA Síktapadó mágnes tűzzáró ajtóhoz, konzolos kivitel, padlóra, falra, mennyezetre szerelhető fekete alu-
minium ház acél maggal, tápelvétre enged, 50Kg/490N tartóerő, nyomógomb kézi működtetéshez, diodás védelem, 24V 
DC, 65mA, IP40, -10°C/55°C, alap:120x120 konzol: 330-360mm, 1351-es ellenoldallal, kiegészítő: 1353, 1363

db 29 599

138015 MENVIER-CSA Síktapadó mágnes tűzzáró ajtóhoz, konzolos kivitel, padlóra, falra, mennyezetre szerelhető fekete alu-
minium ház acél maggal, tápelvétre enged, 100Kg/980N tartóerő, nyomógomb kézi működtetéshez, 24V DC, 100mA, 
IP40, -10°C/55°C, alap:120x120 konzol: 185-215mm, 1361-es ellenoldallal, kiegészítő: 1353, 1363

db 29 599

138015D MENVIER-CSA Síktapadó mágnes tűzzáró ajtóhoz, konzolos kivitel, padlóra, falra, mennyezetre szerelhető fekete alu-
minium ház acél maggal, tápelvétre enged, 100Kg/980N tartóerő, nyomógomb kézi működtetéshez, diodás védelemmel, 
24V DC, 100mA, IP40, -10°C/55°C, alap:120x120 konzol: 185-215mm, 1361-es ellenoldallal, kiegészítő: 1353, 1363

db 29 799

138030 MENVIER-CSA Síktapadó mágnes tűzzáró ajtóhoz, konzolos kivitel, padlóra, falra, mennyezetre szerelhető fekete alu-
minium ház acél maggal, tápelvétre enged, 100Kg/980N tartóerő, nyomógomb kézi működtetéshez, 24V DC, 100mA, 
IP40, -10°C/55°C, alap:120x120 konzol: 277-307mm, 1361-es ellenoldallal, kiegészítő: 1353, 1363

db 31 599

138030D MENVIER-CSA Síktapadó mágnes tűzzáró ajtóhoz, konzolos kivitel, padlóra, falra, mennyezetre szerelhető fekete alu-
minium ház acél maggal, tápelvétre enged, 100Kg/980N tartóerő, nyomógomb kézi működtetéshez, diodás védelemmel, 
24V DC, 100mA, IP40, -10°C/55°C, alap:120x120 konzol: 277-307mm, 1361-es ellenoldallal, kiegészítő: 1353, 1363

db 31 799

1341 MENVIER-CSA Ellenoldal síktapadó mágneshez, 120°-ban állítható 45mm átmérőjű acél lap, ütközés csillapítóval db 3 419
1343 MENVIER-CSA Ellenoldal síktapadó mágneshez, 30°-ban állítható 45mm átmérőjű acél lap, ütközés csillapítóval db 2 529
1351 MENVIER-CSA Ellenoldal síktapadó mágneshez, 120°-ban állítható 55mm átmérőjű acél lap, ütközés csillapítóval db 3 649
1353 MENVIER-CSA Ellenoldal síktapadó mágneshez, 30°-ban állítható 55mm átmérőjű acél lap, ütközés csillapítóval db 3 649
1361 MENVIER-CSA Ellenoldal síktapadó mágneshez, 120°-ban állítható 60mm átmérőjű acél lap, ütközés csillapítóval db 3 649
1363 MENVIER-CSA Ellenoldal síktapadó mágneshez, 30°-ban állítható 60mm átmérőjű acél lap, ütközés csillapítóval db 3 649
13ST15 MENVIER-CSA Tartókonzol síktapadó mágneshez, falra vagy padlóra szereléshez, fehérre festett 150mm-es acél 

konzol a 13000 és 13100-ás mágnesekhez
db 4 779

13ST25 MENVIER-CSA Tartókonzol síktapadó mágneshez, falra vagy padlóra szereléshez, fehérre festett 250mm-es acél 
konzol a 13000 és 13100-ás mágnesekhez

db 5 149

SM300-12 SOLLEYSEC 300Kp-os síktapadó elektromágnes 12-15Vdc,  480mA, méretek 190x33x30mm, négy irányba szerelhető, 
lopás ellen lehegeszthető felfogató füllel  

db 17 899

SM400-12/24-1 SOLLEYSEC 400Kp-os síktapadó elektromágnes 12-15Vdc, 24-30Vdc, 500/250mA, méretek 250x33x30mm, négy 
irányba szerelhető, lopás ellen lehegeszthető felfogató füllel, 1 részes ellendarabbal

db 22 299

SM400-12/24-2 SOLLEYSEC 400Kp-os síktapadó elektromágnes 12-15Vdc, 24-30Vdc, 500/250mA, méretek 250x33x30mm, négy 
irányba szerelhető, lopás ellen lehegeszthető felfogató füllel, 2 részes ellendarabbal

db 22 299

SM600-12/24-1 SOLLEYSEC 600Kp-os síktapadó elektromágnes 12-15Vdc, 24-30Vdc, 420/210mA, méretek 250x55x30mm, négy 
irányba szerelhető, lopás ellen lehegeszthető felfogató füllel, 1 részes ellendarabbal  

db 29 899

SM600-12/24-2 SOLLEYSEC 600Kp-os síktapadó elektromágnes 12-15Vdc, 24-30Vdc, 420/210mA, méretek 250x55x30mm, négy 
irányba szerelhető, lopás ellen lehegeszthető felfogató füllel, 2 részes ellendarabbal  

db 29 899

SM1000-12 SOLLEYSEC 1000Kp-os síktapadó elektromágnes 12-15Vdc, 580mA, méretek 360x55x30mm, négy irányba szerelhe-
tő, lopás ellen lehegeszthető felfogató füllel  

db 32 599

SM60T12/24 SOLLEYSEC 60Kp-os Tűzgátló ajtókhoz síktapadó elektromágnes 12-15Vdc, 24-30Vdc, 200/100mA, méretek 60x60-
x30mm,  lopás ellen lehegeszthető felfogató füllel  

db 8 149

SM250T12/24 SOLLEYSEC 250Kp-os Tűzgátló ajtókhoz síktapadó elektromágnes 12-15Vdc,  300/100mA, méretek 1300x60x30mm,  
lopás ellen lehegeszthető felfogató füllel  

db 8 149

SMSP SOLLEYSEC 150/1000Kp-os speciális síktapadó elektromágnes 12-15Vdc, 400mA, méretek 160x29x30mm, négy 
irányba szerelhető, lopás ellen lehegeszthető felfogató füllel  

db 28 599

SMDP SOLLEYSEC Síktapadó elektromágneshez dióda panel db 627
SMPP SOLLEYSEC Tűzgátló ajtók síktapadó elektromágneséhez polarizáló panel db 2 139
SMV12 SOLLEYSEC 12V vezérlés síktapadó elektromágnesekhez, kaputelefon trafójáról működtethető db 5 019
SMV24 SOLLEYSEC 24V vezérlés síktapadó elektromágnesekhez db 5 019
SMEAZ SOLLEYSEC Speciális kulcsoskapcsoló fém portálzár helyére szerelendő db 5 519
SMIZ SOLLEYSEC Rugós kulcsoskapcsoló db 2 509
SME200-400 SOLLEYSEC Ellenoldal tartó, nikkelezett db 2 259
SME600S SOLLEYSEC Ellenoldal tartó, nikkelezett db 2 259
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SME200-400-2 SOLLEYSEC Ellenoldal tartó, nikkelezett db 2 259
SMF SOLLEYSEC Szinterezett fogantyú db 2 259
TŰZJELZŐ TÁPEGYSÉG 97
82410L MENVIER-CSA Stabil tápegység, 27.6V DC, 1A, védelem túlfeszültség, ellentétes polaritás és rövidzár ellen, akkumu-

látor töltővel (2x12V 3Ah), 5°C/40°C, 1kg, 195x131x115
db 29 299

82425L MENVIER-CSA Stabil tápegység, 27.6V DC, 2.5A, védelem túlfeszültség, ellentétes polaritás és rövidzár ellen, akkumu-
látor töltővel (2x12V 7Ah), 5°C/40°C, 1kg, 195x210x115

db 48 799

82450L MENVIER-CSA Stabil tápegység, 27.6V DC, 5A, védelem túlfeszültség, ellentétes polaritás és rövidzár ellen, akkumu-
látor töltővel (2x12V 17Ah), 5°C/40°C, 1kg, 195x210x115

db 63 399

82415S MENVIER-CSA Kapcsolóüzemű tápegység, 27.6V DC, 1.5A, védelem túlfeszültség, ellentétes polaritás és rövidzár 
ellen, akkumulátor töltővel (2x12V 3Ah), 5°C/40°C, 0.4Kg, 98x135x40

db 19 899

82425S MENVIER-CSA Kapcsolóüzemű tápegység, 27.6V DC, 2.5A, védelem túlfeszültség, ellentétes polaritás és rövidzár 
ellen, akkumulátor töltővel (2x12V 7Ah), 5°C/40°C, 0.6Kg, 98x165x42

db 27 999

82450S MENVIER-CSA Kapcsolóüzemű tápegység, 27.6V DC, 5A, védelem túlfeszültség, ellentétes polaritás és rövidzár ellen, 
akkumulátor töltővel (2x12V 17Ah), 5°C/40°C, 0.8Kg, 110x205x50

db 36 699

82410LBP MENVIER-CSA Stabil tápegység, 82410L - 290x250x180-as kulccsal zárható tampervédett vas szekrényben, 4db álla-
potjelző LED (táp, akkutöltés, akku kisütés, hiba), 2x12V 3Ah-ás akkunak hely, 5Kg, IP30 

db 55 299

82410LBG MENVIER-CSA Stabil tápegység, 82410L - 450x260x205-as kulccsal zárható tampervédett vas szekrényben, 4db álla-
potjelző LED (táp, akkutöltés, akku kisütés, hiba), 2x12V 3Ah-ás akkunak hely, 7Kg, IP30 

db 66 599

82425LBG MENVIER-CSA Stabil tápegység, 82425L - 450x260x205-as kulccsal zárható tampervédett vas szekrényben, 4db álla-
potjelző LED (táp, akkutöltés, akku kisütés, hiba), 2x12V 7Ah-ás akkunak hely, 8.5Kg, IP30 

db 89 399

82450LBG MENVIER-CSA Stabil tápegység, 82450L - 450x260x205-as kulccsal zárható tampervédett vas szekrényben, 4db álla-
potjelző LED (táp, akkutöltés, akku kisütés, hiba), 2x12V 17Ah-ás akkunak hely, 11Kg, IP30 

db 102 999

82415SBP MENVIER-CSA Kapcsolóüzemű tápegység, 82415L - 290x250x180-as kulccsal zárható tampervédett vas szekrényben, 
4db állapotjelző LED (táp, akkutöltés, akku kisütés, hiba), 2x12V 3Ah-ás akkunak hely, 4.1Kg, IP30 

db 50 399

82415SBG MENVIER-CSA Kapcsolóüzemű tápegység, 82415L - 450x260x205-as kulccsal zárható tampervédett vas szekrényben, 
4db állapotjelző LED (táp, akkutöltés, akku kisütés, hiba), 2x12V 3Ah-ás akkunak hely, 6.2Kg, IP30 

db 76 399

82425SBG MENVIER-CSA Kapcsolóüzemű tápegység, 82425L - 450x260x205-as kulccsal zárható tampervédett vas szekrényben, 
4db állapotjelző LED (táp, akkutöltés, akku kisütés, hiba), 2x12V 7Ah-ás akkunak hely, 6.5Kg, IP30 

db 89 399

82450SBG MENVIER-CSA Kapcsolóüzemű tápegység, 82450L - 450x260x205-as kulccsal zárható tampervédett vas szekrényben, 
4db állapotjelző LED (táp, akkutöltés, akku kisütés, hiba), 2x12V 17Ah-ás akkunak hely, 6.7Kg, IP30 

db 100 999

ÖNÁLLÓ TŰZÉRZÉKELŐ 98
BRK-83-UK SOLLEYSEC Dupla szenzoros füstérzékelő, 85 dB riasztási hang, 2 év, 9 V-os elemről. db 3 809
BRK-83-RI SOLLEYSEC Dupla szenzoros füstérzékelő, 85 dB riasztási hang, 2 év, 9 V-os elemről, relés változatban. db 5 959
GÁZJELZŐ KÖZPONT 99
KM262 KILSEN Gázérzékelő központ, 2 zónás, szellőztetés és riasztás kimenet zónánként, állítható riasztási szint 0-299 ppm, 

állítható szellőztetési szint 50/100/150 ppm, 3 db 7 szegmenses kijelző.
db 118 999

KM264 KILSEN Gázérzékelő központ, 4 zónás, szellőztetés és riasztás kimenet zónánként, állítható riasztási szint 0-299 ppm, 
állítható szellőztetési szint 50/100/150 ppm, 3 db 7 szegmenses kijelző.

db 185 999

KM170 KILSEN CO érzékelő a KM260 központhoz, 300 m2 érzékelési terüle. db 19 499
GÁZJELZŐ - ÖNÁLLÓ 100
GHD-2010N/12 Szénmonoxid gázérzékelő 12V DC. db 20 199
GHD-2010N/24 Szénmonoxid gázérzékelő 24V AC/DC. db 21 099
GHD-2000/12 Propán - bután - természetes gáz érzékelő 12V DC. db 17 299
GHD-2000/24 Propán - bután - természetes gáz érzékelő 24V AC/DC. db 19 299
GHD-2000/230 Propán - bután - természetes gáz érzékelő 230V AC. db 19 899

KÜLTÉRI VÉDELEM
MIKROHULLÁMÚ ÉRZÉKELŐ 101
ARMIDORE Kültéri, doppler digitális érzékelő, hatótáv. 20m, nyílásszögek 90° és 22°, 9.9 GHz, 11-16 VDC, 50mA, -25°C és +55°C, 

opcionális szoftver.
db 117 999

ARMIDORI Beltéri, doppler digitális érzékelő, hatótáv. 20m, nyílásszögek 90° és 22°, 9.9 GHz, 11-16 VDC, 50mA, opcionális 
szoftver.

db 103 999

MIKROHULLÁMÚ SOROMPÓ 102
MINERMOI CIAS Beltéri, kis méretű (125x75x50), síkantennás, 9.9 GHz, 13,8V dc, 70mA, 4 csatorna, 2 kimenet (alarm/tamper), 

hatótáv: 20m. - Megbízható működés, egyszerű telepíthetőség.
npr 59 899

MINERMOIS CIAS Mint MINERMOI, + stand-by funkció, 3kimenet (alarm/tamper/hiba). - MINERMOI: Beltéri, kis méretű (125x75x50), 
síkantennás, 9.9 GHz, 13,8V dc, 70mA, 4 csatorna, 2 kimenet (alarm/tamper), hatótáv: 20m. - Megbízható működés, 
egyszerű telepíthetőség.

npr 70 499

MINERMOE CIAS Kültéri, kis méretű (125x75x50), síkantennás, 9.9 GHz, 13.8VDC, 70mA, 4 csatorna, 3 kimenet (alarm/tamper/
hiba), hatótáv: 15m, -25°C és +60°C. - Megbízható működés, egyszerű telepíthetőség.

npr 69 899

MINERMOES CIAS Mint MINERMOE, +stand-by funkció, MINERMOE: CIAS Kültéri, kis méretű (125x75x50), síkantennás, 9.9 GHz, 
13.8VDC, 70mA, 4 csatorna, 3 kimenet (alarm/tamper/hiba), hatótáv: 15m, -25°C és +60°C. - Megbízható működés, 
egyszerű telepíthetőség.

npr 111 999

ERMUSA50 CIAS Beltéri mikrohullámú sorompó, hatótávolság 50m, 9.9 GHz, 13.8 VDC, 45 mA, 4 csatorna. - Egyszerű beállítás, 
megbízható, téves riasztások kizárva.

npr 83 999

ERMUSA80 CIAS Beltéri mikrohullámú sorompó, hatótávolság 80m, 9.9 GHz, 13.8 VDC, 45 mA, 4 csatorna. - Egyszerű beállítás, 
megbízható, téves riasztások kizárva.

npr 147 999

ERMUSA40E CIAS ERMUSA Kültéri mikrohullámú sorompó, síkantenna, 9.9 GHz, 13,8 VDC, 45mA, 40m, 4 csatorna, -25°C és 
+60°C. - Folyamatos érzékenység és késleltetési idő szabályozás, 3 kimenet (alarm/tamper/hiba).

npr 86 399
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ERMUSA70E CIAS ERMUSA Kültéri mikrohullámú sorompó, síkantenna, 9.9 GHz, 13,8 VDC, 45mA, 70m, 4 csatorna, -25°C és 
+60°C. - Folyamatos érzékenység és késleltetési idő szabályozás, 3 kimenet (alarm/tamper/hiba).

npr 135 999

ERMUSA70ES CIAS ERMUSA Kültéri mikrohullámú sorompó, síkantenna, 9.9 GHz, 13,8 VDC, 45mA, 70m, 4 csatorna, -25°C és 
+60°C, folyamatos érzékenység és késleltetési idő szabályozás, 3 kimenet (alarm/tamper/hiba), stand-by és szinkroni-
zációs teszt, pozícionálható. - Megbízható egyszerű beállítani.

npr 160 999

ERWALL CIAS ERMUSA fali tartó szerelvény. npr 3 909
ERPOLE CIAS ERMUSA cső tartó szerelvény. npr 6 529
MEDUSA02 CIAS MEDUSA Kültéri mikrohullámú sorompó, síkantenna, 50 m, 1:3 arányú MW sávot bocsájt ki, szűk sugár, 4 csator-

na, fogy: 90 mA (Tx+Rx), szabotázs,24VAC, -25°C és +60°C folyamatos érzékenység és késleltetési idő szabályozás, 
3 kimenet (alarm/tamper/hiba). - Nagyfokú védelem, nincs téves riasztás.

npr 169 999

MEDUSAPLUS CIAS MEDUSA Kültéri mikrohullámú sorompó, síkantenna, 50 m, 1:3 arányú MW sávot bocsájt ki, szűk sugár, 4 csator-
na, kettő Tx-Rx párral, fogy: 90 mA (Tx+Rx), szabotázs,24VAC, -25°C és +60°C folyamatos érzékenység és késleltetési 
idő szabályozás, 3 kimenet (alarm/tamper/hiba).

npr 205 999

KMD CIAS Telepítő szett MD sorozathoz (10 db 15cm-es teleszkópikus rúd). npr 46 699
ERMO482/50 CIAS ERMO Kültéri mikrohullámú sorompó, kiemelt kockázatú objektumok védelmére, kimagasló környezeti és inter-

ferenciás zavarállóság, max 50m, 9.9 GHz, 4 csatorna, 200mA (Tx+Rx), 19VAC, -25°C és +60°C, folyamatos érzékeny-
ség és késleltetési idő szabályozás, beállítás STC95 segítségével, IMQ 3 szint.

npr 173 999

ERMO482/80 ERMO Kültéri mikrohullámú sorompó, kiemelt kockázatú objektumok védelmére, kimagasló környezeti és interferenciás 
zavarállóság, max 80m, 9.9 GHz, 4 csatorna, 200mA (Tx+Rx), 19VAC, -25°C és +60°C, folyamatos érzékenység és 
késleltetési idő szabályozás, beállítás STC95 segítségével, IMQ 3 szint.

npr 196 999

ERMO482/120 CIAS ERMO Kültéri mikrohullámú sorompó, kiemelt kockázatú objektumok védelmére, kimagasló környezeti és inter-
ferenciás zavarállóság, max 120m, 9.9 GHz, 4 csatorna, 200mA (Tx+Rx), 19VAC, -25°C és +60°C, folyamatos érzé-
kenység és késleltetési idő szabályozás, beállítás STC95 segítségével, IMQ 3 szint.

npr 219 999

ERMO482/200 CIAS ERMO Kültéri mikrohullámú sorompó, kiemelt kockázatú objektumok védelmére, kimagasló környezeti és inter-
ferenciás zavarállóság, max 200m, 9.9 GHz, 4 csatorna, 200mA (Tx+Rx), 19VAC, -25°C és +60°C, folyamatos érzé-
kenység és késleltetési idő szabályozás, beállítás STC95 segítségével, IMQ 3 szint.

npr 242 999

ERTR30 CIAS Transzformátor az ERMO482 sorozathoz. db 6 869
SP105 CIAS Telepítő szett az ERMO sorozathoz (rudak, elosztódobozok stb), opcionális. npr 91 999
STAFFAMURO-30 CIAS Telepítő készlet oszlopra, 30cm-es karral. npr 4 339
WT95 CIAS A mikrohullámú sorompók beállításához és diagnosztikájához szükséges berendezés (ERMO482X sorozat). db 35 399
STC95 CIAS A mikrohullámú sorompók beállításához és diagnosztikájához szükséges berendezés (ERMO482 sorozat). db 101 999
INFRASOROMPÓ 103
LX154 MI.TECH Lexus infrasorompó 1.5 m oszlopmagassággal 4 dupla lencsével. Kompakt méret, ajtóra, ablakra is. Maximum 

30 m távolság, minimum 20 cm távolság. 0,5 m, 1.0 m, 1,5 m, 2.0 m, 2.5 m, 3.0 m oszlopmagasság lehetőségek (2.5 cm 
x 2.5 cm), Max 10 dupla lencse (opció), max 20 vízszintes sugár (opció), -20 és 65 °C működési hőmérséklet, tamper 
kimenet, IP54, RoHS, 12 V dc

db 33 099

FTN102D MI.TECH Foster infrasorompó 1.0 m oszlopmagassággal 2 dupla lencsével. Kültéri területekre. Maximum 100 m távol-
ság, minimum 15 m távolság (1m-es oszlopmagasságnál 4 m a minimum). 1.0 m, 1,5 m, 2.0 m, 2.5 m, 3.0 m oszlop-
magasság lehetőségek (6 cm x 6,9 cm), Max 6 dupla lencse (opció) , max 72 keresztezett sugár (opció), -25 és 70 °C 
működési hőmérséklet, tamper kimenet, IP54, RoHS, 12 V dc

db 88 899

FTN204D MI.TECH Foster infrasorompó 2.0 m oszlopmagassággal 4 dupla lencsével. Kültéri területekre. Maximum 100 m távol-
ság, minimum 15 m távolság (1m-es oszlopmagasságnál 4 m a minimum). 1.0 m, 1,5 m, 2.0 m, 2.5 m, 3.0 m oszlop-
magasság lehetőségek (6 cm x 6,9 cm), Max 6 dupla lencse (opció) , max 72 keresztezett sugár (opció), -25 és 70 °C 
működési hőmérséklet, tamper kimenet, IP54, RoHS, 12 V dc

db 142 999

TS-2602 Kétsugaras infrasorompó, 60/120m beltéri/kültéri infrasorompó. npr 16 199
DARWIN02 CIAS infrasorompó ablakok, ajtók védelmére, beltér 12m, kültér 6m max. távolság, 0.5m magas, 12Vdc, IP44, -25°C 

- +55°C. - Tökéletes védelem, jó minőség.
npr 23 999

DARWIN04 CIAS infrasorompó ablakok, ajtók védelmére, beltér 12m, kültér 6m max. távolság, 1.0m magas, 12Vdc, IP44, -25°C 
- +55°C. - Tökéletes védelem, jó minőség.

npr 28 099

MAX-ACTIVE50 MAXIMUM szinkronizált, kétsugaras, aktiv infrasorompó, beltéri/kültéri, 50 m-es hatótávolság. npr 13 699
MAX-ACTIVE100 MAXIMUM szinkronizált, kétsugaras, aktiv infrasorompó, beltéri/kültéri, 100 m-es hatótávolság. npr 17 599
PB30TK PULNIX kétsugaras infrasorompó pár, max.30/60m, állítható optika 180/20°, extra védettség külső fény ellen, Alarm ki: 

NO,NC (30Vac-dc, 0,5A), Tamper:NC, táp:12-30Vdc (max.53mA), 73x170x71,5mm (opcionálisan fehér házzal, felárral). 
- Tökéletes védelem, jó minőség.

npr 25 799

PB60TK PULNIX kétsugaras infrasorompó pár, max.60/120m, állítható optika 180/20°, extra védettség külső fény ellen, Alarm ki: 
NO,NC (30Vac-dc, 0,5A), Tamper:NC, táp:12-30Vdc (max.80mA), 73x170x71,5mm (opcionálisan fehér házzal, felárral)

npr 25 499

PB20TE PULNIX INTELIGENS kétsugaras szinkronizált infrasorompó pár, 4 állítható csatorna, max.20/40m, állítható optika 
180/20°, extra védettség külső fény ellen, téves kapcsolás elleni védelem, automatikus érzékenység állítás, beállítás-
hoz monitor kimenet, Alarm memória LED kijelzéssel, Alarm ki:NO,NC (30VAC-DC, 0,5A), Tamper:NC, táp:12-30VDC 
(max.55mA) 73x170x71,5mm

npr 41 599

PB40TE PULNIX INTELIGENS kétsugaras szinkronizált infrasorompó pár, 4 állítható csatorna, max.40/80m, állítható optika 
180/20°, extra védettség külső fény ellen, téves kapcsolás elleni védelem, automatikus érzékenység állítás, beállítás-
hoz monitor kimenet, Alarm memória LED kijelzéssel, Alarm ki:NO,NC (30VAC-DC, 0,5A), Tamper:NC, táp:12-30VDC 
(max.75mA) 73x170x71,5mm 

npr 44 599

PB60TE PULNIX INTELIGENS kétsugaras szinkronizált infrasorompó pár, 4 állítható csatorna, max.60/120m, állítható optika 
180/20°, extra védettség külső fény ellen, téves kapcsolás elleni védelem, automatikus érzékenység állítás, beállítás-
hoz monitor kimenet, Alarm memória LED kijelzéssel, Alarm ki:NO,NC (30VAC-DC, 0,5A), Tamper:NC, táp:12-30VDC 
(max.80mA) 73x170x71,5mm 

npr 47 199

PB50F PULNIX négysugaras szinkronizált infrasorompó pár, max.50m, állítható optika 180/20°, extra védettség külső fény 
ellen, téves kapcsolás elleni védelem, automatikus érzékenység állítás, Alarm ki:NO,NC (30VAC-DC, 0,5A), Tamper:
NC, táp:10-30VDC (max.75mA-12Vdc), 104x390x98mm

npr 54 099
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PB100F PULNIX négysugaras szinkronizált infrasorompó pár, max.100m, állítható optika 180/20°, extra védettség külső fény 

ellen, téves kapcsolás elleni védelem, automatikus érzékenység állítás, Alarm ki:NO,NC (30VAC-DC, 0,5A), Tamper:
NC, táp:10-30VDC (max.75mA-12Vdc), 104x390x98mm

npr 69 499

PB200F PULNIX négysugaras szinkronizált infrasorompó pár, max.200m, állítható optika 180/20°, extra védettség külső fény 
ellen, téves kapcsolás elleni védelem, automatikus érzékenység állítás, Alarm ki:NO,NC (30VAC-DC, 0,5A), Tamper:
NC, táp:10-30VDC (max.75mA-12Vdc), 104x390x98mm

npr 75 399

PBIN50HF PULNIX INTELLIGENS négysugaras szinkronizált infrasorompó pár, max.50m, állítható optika 180/20°, extra védettség 
külső fény ellen, téves kapcsolás elleni védelem, automatikus érzékenység állítás, beállításhoz monitor kimenet, ön-
diszkvalifi káció kimenettel, Alarm memória LED kijelzéssel, Alarm ki:NO,NC (30VAC-DC, 0,5A), Tamper:NC, táp:12-
30VDC (max.95mA) 104x390x98mm 

npr 61 899

PBIN100HF PULNIX INTELLIGENS négysugaras szinkronizált infrasorompó pár, max.100m, állítható optika 180/20°, extra védett-
ség külső fény ellen, téves kapcsolás elleni védelem, automatikus érzékenység állítás, beállításhoz monitor kimenet, 
öndiszkvalifi káció kimenettel, Alarm memória LED kijelzéssel, Alarm ki:NO,NC (30VAC-DC, 0,5A), Tamper:NC, táp:
12-30VDC (max.95mA) 104x390x98mm 

npr 64 499

PBIN200HF PULNIX INTELLIGENS négysugaras szinkronizált infrasorompó pár, max.200m, állítható optika 180/20°, extra védett-
ség külső fény ellen, téves kapcsolás elleni védelem, automatikus érzékenység állítás, beállításhoz monitor kimenet, 
öndiszkvalifi káció kimenettel, Alarm memória LED kijelzéssel, Alarm ki:NO,NC (30VAC-DC, 0,5A), Tamper:NC, táp:
12-30VDC (max.95mA) 104x390x98mm 

npr 67 699

PBIN200DU PULNIX ház a PBIN200HF-hez npr 30 999
PBIN100AT PULNIX INTELLIGENS négysugaras szinkronizált infrasorompó pár, max.100m, állítható optika 180/20°, extra védett-

ség külső fény ellen, téves kapcsolás elleni védelem, automatikus érzékenység állítás, beállításhoz monitor kimenet, 
öndiszkvalifi káció kimenettel, Alarm memória LED kijelzéssel, Alarm ki:NO,NC (30VAC-DC, 1A), Tamper:NC, táp:12-
30VDC (max.120mA) 104x390x98mm

npr 93 499

PBIN75SW PULNIX INTELLIGENS, ALACSONY FOGYSZTÁSÚ, négysugaras szinkronizált infrasorompó pár, max.75m, állítható 
optika 180/20°, extra védettség külső fény ellen, téves kapcsolás elleni védelem, automatikus érzékenység állítás, be-
állításhoz monitor kimenet, öndiszkvalifi káció kimenettel, Alarm memória LED kijelzéssel, Alarm ki:NO,NC (30VAC-DC, 
0,5A), Tamper:NC, táp:6VDC (max.6mA 6Vdc mellett) 104x390x98mm, PBBA-6SL-lel táplálásmentesen használható

npr 80 099

PBHTF-24E PULNIX 24 V fűtés PULNIX infra sorompókhoz npr 18 299
PBBA-6SL PULNIX Napelemmel táplált akkumulátoros tápegység PBIN75SW részére npr 76 999
PBKH120 PULNIX vandálbiztos kültéri toronyház infrák szereléséhez, fekete színű, tamper védelem, kétoldalt szerelhető, 2x180° 

látószög, 1200mm magas 
npr 202 999

PBKP100 PULNIX szerelő rúd infrák szereléséhez, 1000mm magas npr 21 399
PBKP150 PULNIX szerelő rúd infrák szereléséhez, 1500mm magas npr 30 799
PBHS-04 PULNIX 4 Fűtőellenállás 2 thermosztáttal PULNIX oszlopokhoz, 24VDC, 400mA npr 0
PBBP200F PULNIX Csőbilincs és hátsó borítás a négysugaras infrákhoz npr 3 989
PBBP60A PULNIX Csőbilincs és hátsó borítás a PB60TK infrákhoz npr 1 859
BA-6SL PULNIX napelem+akkumulátoros tápegység a PB-IN 75SW-hez npr 76 999

ZÁRTLÁNCÚ T V (CCTV)
KAMERA - IP 104
TCP680 SOLLEYSEC IP kamera, 1/3”-os SONY super HAD CCD, NTSC:510x492 PAL:500x582, 420TVL, cs-objektív-DC vezé-

relt, háttérfény kompenzáció, jel szint szabályzás, Ethernet 10/100Base-T, MJPEG, 5-50°C, 12Vdc/1A
db 58 299

TCP690 SOLLEYSEC mint a TCP680, de NTSC:768x494 PAL:752x582, 520TVL, MPEG4 is - TCP680: IP kamera, 1/3”-os 
SONY super HAD CCD, NTSC:510x492 PAL:500x582, 420TVL, cs-objektív-DC vezérelt, háttérfény kompenzáció, jel 
szint szabályzás, Ethernet 10/100Base-T, MJPEG, 5-50°C, 12Vdc/1A

db 63 599

SNC550P SAMSUNG 1/3”-os színes CCD IP kamera, MPEG-4/JPEG tömörítés, max 25 fps átviteli sebesség, felbontás: 704x576, 
704x288, 352x288, TCP/IP elérés, 1 audió bemenet, 1 kimenet, 1 érzékelő bemenet / 1 kimenet, FTP feltöltés, emailkül-
dés riasztáskor, ICR alapú Day & Night, nagy felbontás, Samsung technológiás zajcsökkentés, 530 TVL (színes mód-
ban), 570 TVL (B&W), minimum megvilágítás: 0.3Lux@F1.2 (színes), 0.01Lux@F1.2 (B/W), 0.002Lux@F1.2 (Sens-up), 
privát terület maszkolás (4 zóna), mozgás érzékelés, duál táp: 12 VDC / 24 VAC vagy 230 VAC vagy PoE

db 103 999

KAMERA - DAY & NIGHT 105
CLDN8840P/
230

1/3”-os Day&Night kamera, SONY CCD, 752x582 540TVL, 0.1Lux(színes), 600TVL 0.01Lux(fekete), jel-zaj viszony 
52dB, háttérfény kompenzáció, ASC, auto írisz vezérlés(video/dc), 230V AC

db 34 799

CLDN8840P/
12Vdc/24Vac

1/3”-os Day&Night kamera, SONY CCD, 752x582 540TVL, 0.1Lux(színes), 600TVL 0.01Lux(fekete), jel-zaj viszony 
52dB, háttérfény kompenzáció, ASC, auto írisz vezérlés(video/dc), 12 V dc / 24V AC

db 34 799

SHC750P SAMSUNG 1/2”-os színes EM-CCD kamera, ICR alapú Day & Night, rendkívűl alacsony megvilágítású helyekre is 
ajánlott, Samsung technológiás zajcsökkentés, 450 TVL (színes módban), 470 TVL (B&W), minimum megvilágítás: 
0.008Lux@F1.2 (színes), 0.0005Lux@F1.2 (B/W), 0.00006Lux@F1.2 (Sens-up), privát terület maszkolás (4 zóna), 
mozgás érzékelés, BLC, RS485 távirányító, OSD menü, S/N arány 50 dB, 12 V DC

db 106 999

SHC740P SAMSUNG 1/2”-os színes CCD kamera, ICR alapú Day & Night, nagyon alacsony megvilágítású helyekre is ajánlott, 
nagy felbontás, Samsung technológiás zajcsökkentés, 530 TVL (színes módban), 570 TVL (B&W), minimum megvilá-
gítás: 0.08Lux@F1.2 (színes), 0.04Lux@F1.2 (turbo), 0.01Lux@F1.2 (B/W), 0.0006Lux@F1.2 (Sens-up), privát terület 
maszkolás (4 zóna), mozgás érzékelés, WDR, BLC, RS232 távirányító, OSD menü, S/N arány 50 dB, duál táp: 12 VDC 
/ 24 VAC

db 110 999

SHC740PH SAMSUNG 1/2”-os színes CCD kamera, ICR alapú Day & Night, nagyon alacsony megvilágítású helyekre is ajánlott, 
nagy felbontás, Samsung technológiás zajcsökkentés, 530 TVL (színes módban), 570 TVL (B&W), minimum megvilá-
gítás: 0.08Lux@F1.2 (színes), 0.04Lux@F1.2 (turbo), 0.01Lux@F1.2 (B/W), 0.0006Lux@F1.2 (Sens-up), privát terület 
maszkolás (4 zóna), mozgás érzékelés, WDR, BLC, RS232 távirányító, OSD menü, S/N arány 50 dB, 230 VAC

db 112 999

SHC730P SAMSUNG 1/3”-os színes CCD kamera, ICR alapú Day & Night, alacsony megvilágítású helyekre is ajánlott, nagy 
felbontás, Samsung technológiás zajcsökkentés, 520 TVL (színes módban), 570 TVL (B&W), minimum megvilágítás: 
0.13Lux@F1.2 (színes), 0.01Lux@F1.2 (B/W), 0.001Lux@F1.2 (Sens-up), privát terület maszkolás (4 zóna), mozgás 
érzékelés, WDR, BLC, RS232 távirányító, OSD menü, S/N arány 50 dB, duál táp: 12 VDC / 24 VAC

db 74 499



Érvényes: 2008.03.31.

52. oldal

SHC730PH SAMSUNG 1/3”-os színes CCD kamera, ICR alapú Day & Night, alacsony megvilágítású helyekre is ajánlott, nagy 
felbontás, Samsung technológiás zajcsökkentés, 520 TVL (színes módban), 570 TVL (B&W), minimum megvilágítás: 
0.13Lux@F1.2 (színes), 0.01Lux@F1.2 (B/W), 0.001Lux@F1.2 (Sens-up), privát terület maszkolás (4 zóna), mozgás 
érzékelés, WDR, BLC, RS232 távirányító, OSD menü, S/N arány 50 dB, 230 V AC

db 76 499

SHC735P SAMSUNG 1/3”-os színes CCD kamera, ICR alapú Day & Night, alacsony megvilágítású helyekre is ajánlott, nagy 
felbontás, Samsung technológiás zajcsökkentés, 560 TVL (színes módban), 700 TVL (B&W), minimum megvilágítás: 
0.2Lux@F1.2 (színes), 0.01Lux@F1.2 (B/W), 0.0001Lux@F1.2 (Sens-up), privát terület maszkolás (8 zóna), mozgás 
érzékelés, WDR, BLC, OSD menü, S/N arány 52 dB, duál táp: 12 VDC / 24 VAC

db 68 799

SHC721AP SAMSUNG 1/3”-os színes CCD kamera, ICR alapú Day & Night, alacsony megvilágítású helyekre is ajánlott, nagy 
felbontás, Samsung technológiás zajcsökkentés, 500 TVL (színes módban), 550 TVL (B&W), minimum megvilágítás: 
0.2Lux@F1.2 (színes), 0.01Lux@F1.2 (B/W), 0.003Lux@F1.2 (Sens-up), privát terület maszkolás (4 zóna), mozgás 
érzékelés, WDR, BLC, RS232 távirányító, OSD menü, S/N arány 50 dB, duál táp: 12 VDC / 24 VAC

db 70 699

SHC721APH SAMSUNG 1/3”-os színes CCD kamera, ICR alapú Day & Night, alacsony megvilágítású helyekre is ajánlott, nagy 
felbontás, Samsung technológiás zajcsökkentés, 500 TVL (színes módban), 550 TVL (B&W), minimum megvilágítás: 
0.2Lux@F1.2 (színes), 0.01Lux@F1.2 (B/W), 0.003Lux@F1.2 (Sens-up), privát terület maszkolás (4 zóna), mozgás 
érzékelés, WDR, BLC, RS232 távirányító, OSD menü, S/N arány 50 dB, 230VAC

db 72 599

SDN550P SAMSUNG 1/3”-os színes CCD kamera, ICR alapú Day & Night, refl ektorral szembeni rendszámfelismerésre is, nagy 
felbontás, Samsung technológiás zajcsökkentés, 530 TVL (színes módban), 570 TVL (B&W), minimum megvilágítás: 
0.3Lux@F1.2 (színes), 0.01Lux@F1.2 (B/W), 0.002Lux@F1.2 (Sens-up), privát terület maszkolás (4 zóna), mozgás 
érzékelés, fényszóró BLC, OSD menü, S/N arány 50 dB, duál táp: 12 VDC / 24 VAC

db 61 199

SDN550PH SAMSUNG 1/3”-os színes CCD kamera, ICR alapú Day & Night, refl ektorral szembeni rendszámfelismerésre is, nagy 
felbontás, Samsung technológiás zajcsökkentés, 530 TVL (színes módban), 570 TVL (B&W), minimum megvilágítás: 
0.3Lux@F1.2 (színes), 0.01Lux@F1.2 (B/W), 0.002Lux@F1.2 (Sens-up), privát terület maszkolás (4 zóna), mozgás 
érzékelés, fényszóró BLC, OSD menü, S/N arány 50 dB, 230 VAC

db 61 199

SDC415PD SAMSUNG 1/3”-os színes CCD kamera, elektronikus Day & Night, nagy felbontás, Samsung technológiás zajcsökken-
tés, 530 TVL, minimum megvilágítás: 0.3Lux@F1.2 (színes), 0.002Lux@F1.2 (Sens-up), privát terület maszkolás (4 
zóna), mozgás érzékelés, BLC, OSD menü, S/N arány 50 dB, 12 VDC

db 32 099

SDC415PA SAMSUNG 1/3”-os színes CCD kamera, elektronikus Day & Night, nagy felbontás, Samsung technológiás zajcsökken-
tés, 530 TVL, minimum megvilágítás: 0.3Lux@F1.2 (színes), 0.002Lux@F1.2 (Sens-up), privát terület maszkolás (4 
zóna), mozgás érzékelés, BLC, OSD menü, S/N arány 50 dB, 24 VAC

db 32 099

SDC415PH SAMSUNG 1/3”-os színes CCD kamera, elektronikus Day & Night, nagy felbontás, Samsung technológiás zajcsökken-
tés, 530 TVL, minimum megvilágítás: 0.3Lux@F1.2 (színes), 0.002Lux@F1.2 (Sens-up), privát terület maszkolás (4 
zóna), mozgás érzékelés, BLC, OSD menü, S/N arány 50 dB, 230VAC

db 33 299

SOC4030P SAMSUNG 1/3”-os színes CCD kamera, elektronikus Day & Night, beépített 3X (f3-9mm) állítható fókuszú lencse autó 
írisszel, nagy felbontás, Samsung technológiás zajcsökkentés, 530 TVL, minimum megvilágítás: 0.3Lux@F1.2 (színes), 
0.002Lux@F1.2 (Sens-up), privát terület maszkolás (4 zóna), mozgás érzékelés, BLC, OSD menü, S/N arány 50 dB, 
duál táp: 12 VDC / 24 VAC

db 45 499

SDZ330P SAMSUNG 1/4”-os színes CCD kamera, ICR alapú Day & Night, beépített 30X (f3.3-99mm) optikai zoom és 8X digitális 
zoom (összesen 240X-es zoom), Samsung technológiás zajcsökkentés, 520 TVL (színes), 570 TVL (B&W), minimum 
megvilágítás: 0.4Lux@F1.6 (színes), 0.08Lux@F1.6 (B/W), 0.003Lux@F1.6 (Sens-up), privát terület maszkolás (32 
zóna), mozgás érzékelés, WDR, BLC, RS232 távirányító, OSD menü, S/N arány 50 dB, távirányító és kezelő opció, 
12 VDC

db 84 099

SDZ300P SAMSUNG 1/4”-os színes CCD kamera, ICR alapú Day & Night, beépített 30X (f3.3-99mm) optikai zoom és 10X digitális 
zoom (összesen 300X-os zoom), Samsung technológiás zajcsökkentés, 520 TVL (színes), 570 TVL (B&W), minimum 
megvilágítás: 0.6Lux@F1.6 (színes), 0.1Lux@F1.6 (B/W), 0.004Lux@F1.6 (Sens-up), privát terület maszkolás (32 
zóna), mozgás érzékelés, beépített digitális kép stabilizáló, BLC, RS232 távirányító, OSD menü, S/N arány 50 dB, táv-
irányító és kezelő opció, 12 VDC vagy 24 VAC

db 64 999

KAMERA - FEKETE - FEHÉR 106
AVC307ZRRC/
F60

AV-TECH 1/3”-os Fekete-Fehér inframegvilágítós kamera, 380 TVL, 0.25lux/F2.0, 0lux (10 méterig bekapcsolt infra-
ledekkel) 12 beépített infraled, jel-zaj viszony: 48dB, zárseb:1/60-1/100000s, gamma korrekció 0.45, beépített lencse 
6mm (53°), AGC, AES vízálló IP57, 12V DC, 90mA (infraledek kikapcsolva), 240mA (infraledek bekapcsolva), 64.6(D)-
x105(L)mm, 580g

db 11 899

AVC307ZC/F36 AV-TECH 1/3”-os Fekete-Fehér csőkamera, kültérre is, 500x582(CCIR), 380 TVL, 0.25lux/F2.0, jel-zaj viszony: 46dB, 
zárseb:1/60-1/100000s, bemeneti impedancia 75Ohm, beépített lencse 3.6mm/F2.0 (92°), 12V DC, 90mA, AGC, AES, 
26(D)x87(L)mm, 320g RoHs

db 8 629

AVC301DC/NL AV-TECH 1/3”-os Fekete-Fehér kamera, SAMSUNG chip, 500x582(CCIR), 380 TVL, 0.05lux/F1.2, jel-zaj viszony: 48dB, 
zárseb:1/60-1/100000s, autóírisz vezérlés (DC, vagy videojel), C/CS objektív,  beépített mikrofon, 12 V DC, 120mA, 
465g, AGC, AES, 108(L)x62(W)x50(H)mm

db 7 189

AVC305C/230 AV-TECH 1/3”-os Fekete-Fehér kamera, SAMSUNG chip, 380 TVL, 0.05lux/F1.2, jel-zaj viszony: 48dB, zárseb:1/60-
1/100000s, autóírisz vezérlés (DC, vagy videojel), C/CS objektív, beépített mikrofon, 230V AC, 200mA, 3W, AGC, AES, 
118(L)x62(W)x50(H)mm, 550g

db 9 339

AVC307ZRRC/
F36

AV-TECH fekete-fehér csőkamera, 1/3” B&W CCD, 380 TV sor, minimum megvilágítás 0.25 Lux / F2.0, f3.6mm / F2.0 
objektív, látószög 92°, 26x87 mm, 12 V DC

db 11 899

CPT-8933/36 CHIPER 1/3” Fekete-Fehér kamera, 3,6mm-es optika, 537x505, 420 TVL, 0.2 lux, AES, 43mmx43mmx23mm db 15 499
CPT-8933/43 CHIPER 1/3” Fekete-Fehér kamera, 4,3mm-es optika, 537x505, 420TVL, 0,2 lux, AES, 43mmx43mmx23mm db 15 499
CPT-8933/5P CHIPER 1/3” Fekete-Fehér kamera, 5mm-es pinehole optika, 537x505, 420TVL, 0,2 lux, AES, 43mmx43mmx23mm db 15 499
CPT-BX50 CHIPER 1/3”-os Fekete-Fehér kamera, 0,1 Lux, 400 TVL, AGC, AES, BLC, 46mmx40mmx116mm, 200g, 12Vdc/140mA, 

video/dc íriszvezérlés
db 14 799

CPT-BX22 CHIPER 1/3”-os Fekete-Fehér kamera, 0.1 Lux, cső alakú, vízálló (IP66), BLC, 420 TVsor, 3.6mm optika, 23mmx70mm, 
120g

db 29 599

CPT-BX65PAC CHIPER 1/3”-os Extra érzékenységű Fekete-Fehér kamera, 795x596 képpont, 580 TV sor, 0.005Lux, auto zárseb kikap-
csolható, zárseb:1/60-1/10000, multi GAIN állítási lehetőség, háttérfény kompenzáció lehetőség, tükör(mirror) funkció, 
jel-zaj:60dB, 230V AC, 3W, Gamma:0.45, 130x62x62mm, 450g 

db 36 899

  ZÁRTLÁNCÚ TV (CCTV)



Érvényes: 2008.03.31.

53. oldal

  ZÁRTLÁNCÚ TV (CCTV)
CPT-8950 CHIPER 1/3”-os Fekete-Fehér kamera, 542x582 képpont, 420 sor, 0.1Lux, auto zárseb kikapcsolható, zárseb:1/60-

1/30000, GAIN magas és normál, háttérfény kompenzáció lehetőség, tükör(mirror) funkció, jel-zaj:46dB, 14V DC, 2.4W, 
Gamma:0.45, 125x65x48mm, 310g  - Kifejezetten kültérre ajánlott, igen kevés fény mellett is kiválló minőségű éles 
képet ad

db 14 799

CPT-8950AC CHIPER 1/3”-os Fekete-Fehér kamera, 542x582 képpont, 420 sor, 0.1Lux, auto zárseb kikapcsolható, zárseb:1/60-
1/30000, GAIN magas és normál, háttérfény kompenzáció lehetőség, tükör(mirror) funkció, jel-zaj:46dB, 230AC, 2.4W, 
Gamma:0.45, 125x65x48mm, 310g 

db 16 199

CPT-8950A CHIPER 1/3”-os Fekete-Fehér kamera, 542x582 képpont, 420 sor, 0.1Lux, auto zárseb kikapcsolható, audio kimenet, 
zárseb:1/60-1/30000, GAIN magas és normál, háttérfény kompenzáció lehetőség, tükör(mirror) funkció, jel-zaj:46dB, 
14V DC, 2.4W, Gamma:0.45, 125x65x48mm, 310g 

db 16 699

CPT-8950AAC CHIPER 1/3”-os Fekete-Fehér kamera, 542x582 képpont, 420 sor, 0.1Lux, auto zárseb kikapcsolható, audio kimenet, 
zárseb:1/60-1/30000, GAIN magas és normál, háttérfény kompenzáció lehetőség, tükör(mirror) funkció, jel-zaj:46dB, 
230AC, 2.4W, Gamma:0.45, 125x65x48mm, 310g 

db 16 999

VHC500 PULNIX kültéri szabadon állítható nagylátószögű Fekete-Fehér kamera  420TVL, 537x597 pixel,jel/zaj 50dB, 0,5lx F1.4, 
-10 - +50°C, 10V-28Vdc,

db 113 999

NVC-180BH NOVUS 1/3” fekete-fehér CCD kamera SONY chippel, 600 TV sor, 0.01 Lux @ F 1.2  min megvilágítás, AES, AGC, BLC, 
C/CS objektív, 230 V AC

db 23 499

KAMERA - SZÍNES 107
SIR4150P SAMSUNG 1/3”-os inframegvilágítós színes HAD-CCD kamera, Samsung technológiás zajcsökkentés, 520 TVL (színes 

módban), 570 TVL (B&W), minimum megvilágítás: 0.3Lux@F1.2 (színes, IR kikapcsolva), 0.002Lux@F1.2 (Sens-up, 
IR kikapcsolva), 0Lux@F1.2 (B&W mód, IR bekapcsolva), 24 IR LED, 2.5X auto irisz objektív (F1.2, f3.8-9.5 mm), 30 
m hatásos távolság, IP65, privát terület maszkolás (4 zóna), mozgás érzékelés, OSD menü, S/N arány 50 dB, SCC100 
kezelő opció, legalább 30.000 óra működés, 12 V DC

db 64 999

SDC313BPD SAMSUNG 1/3”-os színes CCD kamera, nagy felbontás, Samsung technológiás zajcsökkentés, 530 TVL, minimum 
megvilágítás: 0.3Lux@F1.2 (színes), 0.002Lux@F1.2 (Sens-up), privát terület maszkolás (4 zóna), mozgás érzékelés, 
BLC, OSD menü, S/N arány 50 dB, 12 VDC

db 30 199

AVC698ZP/NL AV-TECH 1/3”-os színes CCD kamera, beépített mikrofonnal, 753x582 (PAL), 480 TVL, 1LUX/F2.0, jel-zaj viszony 48dB, 
autóírisz vezérlés (AES, DC vagy videójel), C/CS objektív, kapcsolható BLC, 75 ohmos video kimenet, ATW, 12V DC, 
100 mA, 117(L)x60(W)x50(H)mm, RoHS

db 17 699

AVC567ZSP/
F36

AV-TECH 1/3”-os Színes digitális csőkamera, kültérre is, Sony chip, 500x582(PAL), 350 TVL, 0.5lux/F2.0, jel-zaj viszony 
48dB, zársebesség1/50-1/100000s, BLC, AGC, AWB, IP57, beépített lencse 3.6mm/F2.0 (92°), 12V DC, 80mA, d26-
x87mm , RoHs

db 15 899

AVC509ZP/230 AV-TECH 1/3”-os nagyfelbontású színes digitális kamera, Sony chip, beépített mikrofonnal, 752x582(PAL) 480TVL, 
0.25Lux/F1.2, jel-zaj viszony 48dB, auto irisz vezérlés (DC/videojel), kapcsolható BLC, AGC, ATW, 230V AC

db 26 299

AVC568ZP/NL AV-TECH 1/3”-os nagyfelbontású színes digitális CCD kamera, SONY chip, 752x582(PAL), 520 TVL, 0.25lux/F1.2, jel-
zaj viszony: 52dB, zárseb:1/50-1/100000s, gamma 0.45, autóírisz vezérlés (DC, vagy videojel), C/CS objektív, beépített 
mikrofon, BLC, AWB, AGC, AES 12V DC, 160mA, 107.3(L)x65.5(W)x50(H)mm, 210g , RoHs

db 24 099

AVC569ZP/230 AV-TECH 1/3”-os nagyfelbontású színes digitális CCD kamera, SONY chip, 752x582(PAL), 520 TVL, 0.25lux/F1.2, jel-
zaj viszony: 52dB, zárseb:1/50-1/100000s, gamma 0.45, autóírisz vezérlés (DC, vagy videojel), C/CS objektív, beépített 
mikrofon, BLC, AWB, AGC, AES 230V AC, 3W, 107.3(L)x65.5(W)x50(H)mm, 470g , RoHs

db 24 799

AVC978P/230 AV-TECH 1/3”-os nagyfelbontású színes digitális CCD kamera, SONY chip, 752x582(PAL), 480 TVL, 0.25lux/F1.2, jel-
zaj viszony: 48dB, zárseb:1/50-1/100000s, autóírisz vezérlés (AES, DC, vagy videojel), C/CS objektív, BLC, AWB, AGC, 
AES 230V AC, 3W, 107.3(L)x65.5(W)x50(H)mm, 600g

db 28 099

AVC561ZRP/NL AV-TECH 1/3”-os Színes digitális kamera, SONY chip, 500x582(PAL), 350 TVL, 0.5lux/F2.0, jel-zaj viszony: 48dB, zár-
seb:1/60-1/100000s, gamma 0.45, autóírisz vezérlés (AES, DC, vagy videojel), C/CS objektív, beépített mikrofon, BLC, 
AWB, AGC, AES 12V DC, 108(L)62(W)50(H), 120mA, 390g , RoHs

db 14 099

AVC971P/230 AV-TECH 1/3”-os színes digitális CCD kamera, álmennyezetre szerelhető tartóval, rejtett kábelelvezetéssel, SONY chip, 
510x492(PAL), 350 TVL, 0.1lux/F1.2, jel-zaj viszony: 48dB, zárseb:1/50-1/100000s, autóírisz vezérlés (AES, DC, vagy 
videojel), C/CS objektív, BLC, AWB, AGC, AES 230V AC, 2.2W, 107.3(L)x65.5(W)x50(H)mm, 600g

db 17 699

AVC521ZLDP/
NL

AV-TECH 1/4”-os Színes digitális kamera, SHARP chip, 380 TVL, 1lux/F2.0, C/CS objektív, jel-zaj viszony: 45dB, autó-
írisz vezérlés (videojel), beépített mikrofon, AWB, AGC, AES zárseb:1/60-1/100000s, 12V DC, 120mA, 108(L)x62(W)-
x50(H)mm, 345g RoHs

db 9 339

AVC525LP/230 AV-TECH 1/4”-os Színes digitális kamera, SHARP chip, 380 TVL, 1lux/F2.0, C/CS objektív, jel-zaj viszony: 45dB, autó-
írisz vezérlés (DC, vagy videojel), beépített mikrofon, BLC, AWB, AGC, AES zárseb:1/60-1/100000s, 230V AC, 100mA, 
3W, 118(L)x62(W)x50(H)mm, 630g

db 12 599

AVC525ZP/230 AV-TECH 1/4”-os Színes digitális kamera, SHARP chip, 380 TVL, 1lux/F2.0, C/CS objektív, jel-zaj viszony: 45dB, autó-
írisz vezérlés (DC, vagy videojel), beépített mikrofon, BLC, AWB, AGC, AES zárseb:1/60-1/100000s, 230V AC, 100mA, 
3W, 118(L)x62(W)x50(H)mm, 630g

db 10 499

AVC525LP/024 AV-TECH 1/4”-os Színes digitális kamera, SHARP chip, 380 TVL, 1lux/F2.0, C/CS objektív, jel-zaj viszony: 45dB, autó-
írisz vezérlés (DC, vagy videojel), beépített mikrofon, BLC, AWB, AGC, AES zárseb:1/60-1/100000s, 24V AC, 200mA, 
3W, 118(L)x62(W)x50(H)mm, 630g

db 11 899

AVC647P/F60 AV-TECH 1/3”-os Színes inframegvilágítós, nagyfelbontású kamera, 752x582(PAL), 480 TVL, 1lux/F1.8, 0lux (10 méte-
rig bekacsolt infraledekkel) 12 beépített infraled, jel-zaj viszony: 48dB, zárseb:1/50-1/100000s, gamma 0.45, beépített 
lencse 6mm (53°), AWB, AGC, AES vízálló IP57, 12V DC, 80mA (infraledek kikapcsolva), 260mA (infraledek bekapcsol-
va), 64,6(D)x105(L)mm, 580g

db 24 799

AVC527ZLP/
F36

AV-TECH 1/4”-os Színes inframegvilágítós kamera, SHARP chip, 512x582(PAL), 350 TVL, 1lux/F2.0, 0lux (10 méterig 
bekacsolt infraledekkel) 12 beépített infraled, beépített lencse 3,6mm (70°), jel-zaj viszony: 48dB, AWB, AGC, AES zár-
seb:1/50-1/100000s, vízálló IP57, 12V DC, 110mA (infraledek kikapcsolva), 260mA (infraledek bekapcsolva), 64,6(D)x1-
05(L)mm, 580g , RoHs

db 14 399

AVC527ZP/F36 AV-TECH 1/4”-os Színes inframegvilágítós kamera, SHARP chip, 512x582(PAL), 350 TVL, 1lux/F2.0, 0lux (10 méterig 
bekacsolt infraledekkel) 12 beépített infraled, beépített lencse 3,6mm (70°), jel-zaj viszony: 48dB, AWB, AGC, AES zár-
seb:1/50-1/100000s, vízálló IP57, 12V DC, 110mA (infraledek kikapcsolva), 260mA (infraledek bekapcsolva), 64,6(D)x1-
05(L)mm, 580g , RoHs

db 12 499



Érvényes: 2008.03.31.
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  ZÁRTLÁNCÚ TV (CCTV)
AVC527ZVP/
F36

AV-TECH 1/4”-os Színes inframegvilágítós kamera, SHARP chip, 512x582(PAL), 350 TVL, 1lux/F2.0, 0lux (10 méterig 
bekacsolt infraledekkel) 12 beépített infraled, beépített lencse 3,6mm (70°), jel-zaj viszony: 48dB, AWB, AGC, AES zár-
seb:1/50-1/100000s, vízálló IP57, 12V DC, 110mA (infraledek kikapcsolva), 260mA (infraledek bekapcsolva), 64,6(D)x1-
05(L)mm, 580g , RoHs

db 12 499

AVC527ZP/F60 AV-TECH 1/4”-os Színes inframegvilágítós kamera, SHARP chip, 512x582(PAL), 350 TVL, 1lux/F2.0, 0lux (10 méterig 
bekacsolt infraledekkel) 12 beépített infraled, beépített lencse 3,6mm (70°), jel-zaj viszony: 48dB, AWB, AGC, AES zár-
seb:1/50-1/100000s, vízálló IP57, 12V DC, 110mA (infraledek kikapcsolva), 260mA (infraledek bekapcsolva), 64,6(D)x1-
05(L)mm, 580g , RoHs

db 12 499

AVC667ZRP/
F36

AV-TECH 1/3”-os Színes inframegvilágítós kamera, Sony chip, 500x582(PAL), 350 TVL, 1lux/F2.0, 0lux (10 méterig be-
kacsolt infraledekkel) 12 beépített infraled, jel-zaj viszony: 48dB, zárseb:1/60-1/100000s, gamma 0.45, beépített lencse 
3,6mm (70°), AWB, AGC, AES, vízálló IP57, 12V DC, 110mA (infraledek kikapcsolva), 260mA (infraledek bekapcsolva) 
, RoHs

db 16 599

AVC667ZRP/
F60

AV-TECH 1/3”-os Színes inframegvilágítós kamera, Sony chip, 500x582(PAL), 350 TVL, 1lux/F2.0, 0lux (10 méterig be-
kacsolt infraledekkel) 12 beépített infraled, jel-zaj viszony: 48dB, zárseb:1/60-1/100000s, gamma 0.45, beépített lencse 
6mm (54°), AWB, AGC, AES, vízálló IP57, 12V DC, 110mA (infraledek kikapcsolva), 260mA (infraledek bekapcsolva) 
, RoHs

db 20 199

AVC697ZP/F36 AVTECH színes inframegvilágítós kamera, 1/3” SONY HAD CCD, 480 TV sor felbontás, 10 m hatásos távolság, mi-
nimum megvilágítás 1 Lux (F2.0), 12 infra LED megvilágító, beépített objektív (f=3.6 mm), 92.6° látószög, IP67 ellen-
állóság, 12 V DC

db 21 199

AVC697ZAP/
F60

AVTECH színes inframegvilágítós kamera, 1/3” SONY HAD CCD, 480 TV sor felbontás, 10 m hatásos távolság, mi-
nimum megvilágítás 1 Lux (F2.0), 12 infra LED megvilágító, beépített objektív (f=3.6 mm), 92.6° látószög, IP67 ellen-
állóság, 12 V DC

db 21 199

AVM157ZP/F60 AVTECH színes inframegvilágítós kamera, 1/3” SONY HAD CCD, beltéri típus, 20 m hatásos távolság, minimum megvi-
lágítás 0.25 Lux (F1.4, kikapcsolt IR LED esetén), 24 infra LED megvilágító, beépített objektív (f=6.0 mm), 56° látószög, 
IP67 ellenállóság, 230 V AC

db 25 899

AVC521ZP/NL AV-TECH 1/4”-os Színes digitális kamera, SHARP chip, 380 TVL, 1lux/F2.0, C/CS objektív, jel-zaj viszony: 45dB, autó-
írisz vezérlés (videojel), beépített mikrofon, AWB, AGC, AES zárseb:1/60-1/100000s, 12V DC, 120mA, 108(L)x62(W)-
x50(H)mm, 345g RoHs

db 9 339

AVM208ZP/F12 AVTECH színes inframegvilágítós kamera, 1/3” SONY HAD CCD, 50 m hatásos távolság (f=12 mm), 480 TV sor fel-
bontás, minimum megvilágítás 0.36 Lux (F1.2, kikapcsolt IR LED esetén), 102 infra LED megvilágító, beépített objektív 
(f=12 mm), 28° látószög (f=12 mm), IP67 ellenállóság, 24 V AC

db 49 999

AVC647ZP/F36 AV-TECH 1/3”-os Színes inframegvilágítós, nagyfelbontású kamera, RoHS, 752x582(PAL), 480 TVL, 1lux/F1.8, 0lux 
(10 méterig bekacsolt infraledekkel) 12 beépített infraled, jel-zaj viszony: 48dB, zárseb:1/50-1/100000s, gamma 0.45, 
beépített lencse 3.6mm, AWB, AGC, AES vízálló IP57, 12V DC, 80mA (infraledek kikapcsolva), 260mA (infraledek be-
kapcsolva), 64,6(D)x105(L)mm, 580g

db 24 799

AVC527ZLP/
F40

AV-TECH 1/4”-os Színes inframegvilágítós kamera, SHARP chip, 512x582(PAL), 350 TVL, 1lux/F2.0, 0lux (10 méterig 
bekacsolt infraledekkel) 12 beépített infraled, beépített lencse 4mm (61°), jel-zaj viszony: 48dB, AWB, AGC, AES zár-
seb:1/50-1/100000s, vízálló IP57, 12V DC, 110mA (infraledek kikapcsolva), 260mA (infraledek bekapcsolva), 64,6(D)x1-
05(L)mm, 580g , RoHs

db 13 699

AVC565ZRP/
230

AV-TECH színes kamera, 1/3” Sony CCD, 350 TV sor, minimum megvilágítás 0.5 Lux / F2.0, AWB, BLC, AGC, C/CS 
lencse, 230 V AC

db 16 599

KPC127ZP/F36 AV-TECH színes inframegvilágítós kamera, minimum megvilágítás 0.6 Lux (F2.0, kikapcsolt IR esetén), 15 m hatásos 
távolság, objektív f=3.6 mm (F2.0), látószög 70 °, AES, ATW, IP 68, DC 12 V

db 12 599

AVM157ZP/F40 AVTECH színes inframegvilágítós kamera, 1/3” SONY HAD CCD, beltéri típus, 20 m hatásos távolság, minimum meg-
világítás 0.25 Lux (F1.4, kikapcsolt IR LED esetén), 24 infra LED megvilágító, beépített objektív (f=4.0 mm), ° látószög, 
IP67 ellenállóság, 230 V AC

db 25 899

XN95SH-HVFA-
KD92

SOLLEYSEC színes nagy hatótávolságú inframegvilágítós kamera, 1/3” SONY Super HAD, 500TVL, 80 m az inframeg-
világító távolsága, infra LED nélkül 0.05 Lux min megvilágítás, 9-22 mm variálható lencse, AWB, AGC, -20 és +60 °C 
működési hőmérséklet, vandálbiztos, időjárásálló, rozsdaálló, fekete szín,  IP67, 12VDC/24VAC

db 80 199

XN95SH-H1-
2KD

SOLLEYSEC színes nagy hatótávolságú inframegvilágítós kamera, 1/3” SONY Super HAD, 500TVL, 80 m az infra-
megvilágító távolsága, infra LED nélkül 0.05 Lux min megvilágítás, AWB, AGC, -20 és +60 °C működési hőmérséklet, 
vandálbiztos, időjárásálló, rozsdaálló, fekete szín,  IP67, 12VDC/24VAC

db 71 799

CPT-CD32PAC CHIPER 1/3”-os színes CCD kamera SHARP Chip, Day&Night, 420 TVL, 0.05lux/F1.2, C-CS objektív, jel-zaj viszony: 
60dB, autóírisz vezérlés (DC, vagy videojel), AGC, BLC, ATW, AES zárseb.: 1/50(60)-1/100000s, 230V AC, 3W, 110(D)-
x62(W)x52(H), 300g

db 21 499

CPT-CD63P CHIPER 1/3”-os Színes kamera, 537x597 képpont, PAL Hor.15625Hz, Ver.50Hz, 420 sor, 0.01Lux(F1,2), zárseb:1/60-
1/100000, jel-zaj: 60dB, Autó írisz vezérlés (DC vagy Videójel), ATB, AWB, WB, AGC, BLC, 12VDC, 3W, Gamma:0.45, 
130x62x62mm, 335g, -15 - +55 °C

db 27 399

CPT-CD63PAC CHIPER 1/3”-os Színes kamera, 537x597 képpont, PAL Hor.15625Hz, Ver.50Hz, 420 sor, 0.01Lux(F1,2), zárseb:1/60-
1/100000, jel-zaj: 60dB, Autó írisz vezérlés (DC vagy Videójel), ATB, AWB, WB, AGC, BLC, 230VAC, 3W, Gamma:0.45, 
130x62x62mm, 335g, -15 - +55 °C

db 28 799

CPT-CD22P CHIPER 1/3”-os Színes CCD csőkamera, 1.0 Lux, vízálló (IP66), 380 Tv sor, 12 V-os, 3.6 mm optika, 23mmx70mm, 
120g.

db 51 699

CPT-8099 CHIPER  1/3”-os Színes kamera, DSP, “modul” tipus db 29 599
CPT-CDH60P CHIPER 1/3”-os Színes kamera, extra érzékenység 0.005 Lux, 500 TVsor, DSP, EEPROM memory, AGC, AES, AWB, 

BLC, autó írisz vezérlés (videojel, vagy DC), 12Vdc/90-260Vac
db 70 199

CPT-CD55 CHIPER 1/4”-os Színes kamera, nagyfelbontású, 460 TVsor, 0.02Lux, AGC, AES, AWB, BLC, autó írisz vezérlés (vide-
ojel), video írisz vezérlés, optikai szűrővel, AutoWB, 12V dc

db 33 299

CPT-CDH70 CHIPER 1/2”-os Színes kamera, extra érzékenység 0.001 Lux, 500 TVsor, DSP, EEPROM memory, AGC, AES, AWB, 
BLC, autó írisz vezérlés (videojel, vagy DC), 12Vdc/90-260Vac

db 92 299

CPT-CD32P CHIPER 1/3”-os színes CCD kamera SHARP Chip, Day&Night, 470 TVL, 0.05lux/F1.2, C-CS objektív, jel-zaj viszony: 
60dB, autóírisz vezérlés (DC, vagy videojel), AGC, BLC, ATW, AES zárseb.: 1/50(60)-1/100000s, 12V DC, 3W, 110(D)-
x62(W)x52(H), 300g.

db 20 299

WOS817 Vezeték nélküli kamera és monitor távirányítóval db 25 699
WOS825B 4 csatornás adó-vevő távirányítóval db 13 799



Érvényes: 2008.03.31.

55. oldal

  ZÁRTLÁNCÚ TV (CCTV)
WOS826C Vezeték nélküli kamera és 4 csatornás vevő távirányítóval db 19 699
KAMERA - PANEL 108
AVC306ZC/F36 AV-TECH 1/3”-os Fekete-Fehér mini kamera (tokozott panelkamera), SAMSUNG chip, 380 TVL, 0.25lux/F2.0, beépített 

lencse 3.6mm (92°), beépített mikrofon, jel-zaj viszony: 48dB, AGC, AES zárseb:1/60-1/100000s, 12V DC, 120mA, 
36(W)x36(H)x15,9(D)mm, 125g

db 6 829

AV204C/F36 AV-TECH 1/3”-os Fekete-Fehér panelkamera, SAMSUNG chip, 380 TVL, 0.25lux/F2.0, beépített lencse 3.6mm (92°), 
jel-zaj viszony: 48dB, AGC, AES zárseb:1/60-1/100000s, 12V DC, 120mA, 32x32mm, 10g, 5-10m-ig felismerhetőek az 
emberek

db 6 469

AV204C/P37 AV-TECH 1/3”-os Fekete-Fehér panelkamera, SAMSUNG chip, 380 TVL, 0.25lux/F2.0, beépített lencse pinhole 3.7mm 
(92°), jel-zaj viszony: 48dB, AGC, AES zárseb:1/60-1/100000s, 12V DC, 120mA, 32x32mm, 10g, 5-10m-ig felismerhe-
tőek az emberek

db 7 549

AV204C/F60 AV-TECH 1/3”-os Fekete-Fehér panelkamera, SAMSUNG chip, 380 TVL, 0.25lux/F2.0, beépített lencse 6 mm (64°), 
jel-zaj viszony: 48dB, AGC, AES zárseb:1/60-1/100000s, 12V DC, 120mA, 32x32mm, 10g, 10-15m-ig felismerhetőek 
az emberek

db 7 009

AV204C/P55 AV-TECH 1/3”-os Fekete-Fehér panelkamera, SAMSUNG chip, 380 TVL, 0.25lux/F2.0, jel-zaj viszony: 48dB, beépített 
lencse pinhole 5.5mm (70°), AGC, AES zárseb:1/60-1/100000s, 12V DC, 120mA, 32x32mm, 10g, 10-15m-ig felismer-
hetőek az emberek, gombostűnyi lyukon kilát

db 6 829

AV206C/F36 AV-TECH 1/3”-os Fekete-Fehér panelkamera, SAMSUNG chip, 380 TVL, 0.25lux/F2.0, beépített lencse 3.6mm (92°), 
beépített mikrofon, jel-zaj viszony: 48dB, AGC, AES zárseb:1/60-1/100000s, 12V DC, 120mA, 32x32mm, 10g, 5-10m-ig 
felismerhetőek az emberek, hangtovábbításra is alkalmas

db 6 649

AV206C/P55 AV-TECH 1/3”-os Fekete-Fehér panelkamera, SAMSUNG chip, 380 TVL, 0.25lux/F2.0, beépített lencse pinhole 5.5mm 
(70°), beépített mikrofon, jel-zaj viszony: 48dB, AGC, AES zárseb:1/60-1/100000s, 12V DC, 120mA, 32x32mm, 10g, 
10-15m-ig felismerhetőek az emberek, gombostűnyi lyukon kilát, hangtovábbításra is alkalmas

db 6 649

AVC304C/F36 AV-TECH 1/3”-os Fekete-Fehér mini kamera (tokozott panelkamera), SAMSUNG chip, 380 TVL, 0.5lux/F2.0, beépített 
lencse 3.6mm (92°), jel-zaj viszony: 48dB, AGC, AES zárseb:1/60-1/100000s, 12V DC, 120mA, 36(W)x36(W)x14-
(D)mm, 105g

db 6 829

AVC306ZC/
P37C

AV-TECH 1/3”-os Fekete-Fehér mini kamera (tokozott panelkamera), SAMSUNG chip, 380 TVL, 0.25lux/F2.0, beépí-
tett lencse pinhole 3.7mm (90°), beépített mikrofon, jel-zaj viszony: 48dB, AGC, AES zárseb:1/60-1/10000s, 12V DC, 
120mA, 36(W)x36(H)x15,9(D)mm, 110g, gombostűnyi lyukon kilát. , RoHs

db 6 829

AV464P/F37 AV-TECH 1/4”-os Színes digitális panelkamera, SONY chip, 380 TVL, 1lux/F2.0, beépített lencse pinhole 3.7mm (67.5°), 
jel-zaj viszony: 45dB, BLC, AWB, AGC, AES zárseb:1/60-1/100000s, 12V DC, 150mA, 32x32mm, 16g, 10-15m-ig fel-
ismerhetőek az emberek, gombostűnyi lyukon kilát

db 13 299

AVC524LP/F36 AV-TECH 1/4”-os Színes digitális mini kamera (tokozott panelkamera), SHARP chip, 380 TVL, 1lux/F2.0, beépített 
lencse 3.6mm (70°), jel-zaj viszony: 48dB, AWB, AGC, AES zárseb:1/60-1/1000000s, 12V DC, 110mA, 36(W)x36(-
H)x15.9(D)mm, 115g

db 10 499

AVC526ZLP/
F36

AV-TECH 1/4’’-os Színes digitális mini kamera (tokozott panelkamera), SHARP chip, 380 TVL, 1lux/F2.0, beépített len-
cse 3.6mm (70°), beépített mikrofon, jel-zaj viszony: 45dB, AWB, AGC, AES zárseb:1/60-1/100000s, 12V DC, 110mA, 
36(W)x36(H)x15.9(D)mm, 105g’ RoHs

db 10 499

AVC526ZP/F36 AV-TECH 1/4’’-os Színes digitális mini kamera (tokozott panelkamera), SHARP chip, 380 TVL, 1lux/F2.0, beépített len-
cse 3.6mm (70°), beépített mikrofon, jel-zaj viszony: 45dB, AWB, AGC, AES zárseb:1/60-1/100000s, 12V DC, 110mA, 
36(W)x36(H)x15.9(D)mm, 105g’ RoHs

db 9 339

AVC526ZVP/
F36

AV-TECH 1/4’’-os Színes digitális mini kamera (tokozott panelkamera), SHARP chip, 380 TVL, 1lux/F2.0, beépített len-
cse 3.6mm (70°), beépített mikrofon, jel-zaj viszony: 45dB, AWB, AGC, AES zárseb:1/60-1/100000s, 12V DC, 110mA, 
36(W)x36(H)x15.9(D)mm, 105g’ RoHs

db 9 339

AVC566ZP/F36 AV-TECH színes panelkamera, 1/3” Sony CCD, 350 TV sor, minimum megvilágítás 0.5 Lux / F 2.0, tűlyuk lencse f3.7 
mm / F2.0 (90° látószög), panel lencse f3.6 / F2.0 (92,6° látószög), mikrofon, AWB, 12 V DC

db 12 599

CPT-8952/36 CHIPER 1/3” Fekete-Fehér panelkamera 537x505 képpont, 400 képsor, 0.2Lux, zárseb:1/60-1/10000, jel-zaj:50dB, 4 
tűs csatlakozó, gamma:0.45, 12VDC, beépített lencse:  3.6mm(92°), -30 - +70 °C - könnyen elrejthető, jobb képminő-
ség, 5-10m-ig felismerhetőek az emberek

db 12 599

CPT-8952/43 CHIPER 1/3” Fekete-Fehér panelkamera 537x505 képpont, 400 képsor, 0.2Lux, zárseb:1/60-1/10000, jel-zaj:50dB, 4 
tűs csatlakozó, gamma:0.45, 12VDC, beépített lencse: 4.3mm(88°), -30 - +70 °C - könnyen elrejthető, jobb képminőség, 
10-15m-ig felismerhetőek az emberek

db 12 599

CPT-8952/5P CHIPER 1/3” Fekete-Fehér panelkamera 537x505 képpont, 400 képsor, 0.2Lux, zárseb:1/60-1/10000, jel-zaj:50dB, 
4 tűs csatlakozó, gamma:0.45, 12VDC, beépített lencse: 5mm pinhole(70°), -30 - +70 °C - könnyen elrejthető, jobb 
képminőség, 10-15m-ig felismerhetőek az emberek, gombostűnyi lyukon kilát

db 12 599

CPT-8952/8P CHIPER 1/3” Fekete-Fehér panelkamera 537x505 képpont, 400 képsor, 0.2Lux, zárseb:1/60-1/10000, jel-zaj:50dB, 
4 tűs csatlakozó, gamma:0.45, 12VDC, beépített lencse: 8mm pinhole(40°), -30 - +70 °C - könnyen elrejthető, jobb 
képminőség, 20-25m-ig felismerhetőek az emberek, gombostűnyi lyukon kilát

db 12 599

AU-VC-807 VIDO Színes panelkamera 1/3” Sony Super HAD CCD, 420TVL, 0.8lux/F1.2, 12V DC, 120mA db 32 799
KAMERA  - DOME 109
SVD4300P SAMSUNG 1/4”-os színes dome kamera, ICR alapú Day & Night, beépített 10X zoom lencse (f3.84-38mm) autó 

fókusszal, vandálbiztos kivitel, IP66 ellenállóság, Samsung technológiás zajcsökkentés, 500 TVL (színes), 570 TVL 
(B&W), minimum megvilágítás: 0.7Lux@F1.8 (színes), 0.02Lux@F1.8 (B/W), 0.005Lux@F1.8 (Sens-up), privát terület 
maszkolás (32 zóna), 8 beállítható pozíció, PELCO-D protokol, mozgás érzékelés, BLC, RS232 távirányító, OSD menü, 
S/N arány 50 dB, duál táp: 12 VDC / 24 VAC

db 76 499

SVD4120AP SAMSUNG 1/3”-os színes dome kamera, elektronikus Day & Night, beépített állítható fókuszú lencse 2.5X (f3.8-9.5mm) 
autó írisszel, vandálbiztos kivitel, IP66 ellenállóság, Samsung technológiás zajcsökkentés, 500 TVL, minimum meg-
világítás: 0.3Lux@F1.3 (színes), 0.003Lux@F1.3 (Sens-up), privát terület maszkolás (4 zóna), 8 beállítható pozíció, 
PELCO-D protokol, mozgás érzékelés, WDR, BLC, OSD menü, S/N arány 50 dB, duál táp: 12 VDC / 24 VAC

db 84 099

SVD4120APW SAMSUNG 1/3”-os színes dome kamera, elektronikus Day & Night, beépített állítható fókuszú lencse 2.4X (f2.5-6mm) 
autó írisszel, vandálbiztos kivitel, IP66 ellenállóság, Samsung technológiás zajcsökkentés, 500 TVL, minimum meg-
világítás: 0.3Lux@F1.3 (színes), 0.003Lux@F1.3 (Sens-up), privát terület maszkolás (4 zóna), 8 beállítható pozíció, 
PELCO-D protokol, mozgás érzékelés, WDR, BLC, OSD menü, S/N arány 50 dB, duál táp: 12 VDC / 24 VAC

db 84 099



Érvényes: 2008.03.31.

56. oldal

  ZÁRTLÁNCÚ TV (CCTV)
SID560P SAMSUNG 1/3”-os színes dome kamera, nagy felbontás, ICR alapú Day & Night, változtatható fókuszú objektív (f3.8-

9.5 mm/F1.2), Samsung technológiás zajcsökkentés, 560 TVL (színes), 700 TVL (B&W), minimum megvilágítás: 0.3Lu-
x@F1.2 (színes), 0.01Lux@F1.2 (B/W), 0.001Lux@F1.2 (Sens-up), látószög 37.3°-95.5°, PELCO-D protokol, mozgás 
érzékelés, WDR, OSD menü, S/N arány 52 dB, duál táp: 12 VDC / 24 VAC

db 66 899

SID500P SAMSUNG 1/4”-os színes dome kamera, ICR alapú Day & Night, beépített 10X zoom lencse (f3.8-38mm) autó írisz-
szel, Samsung technológiás zajcsökkentés, 500 TVL (színes), 570 TVL (B&W), minimum megvilágítás: 0.7Lux@F1.8 
(színes), 0.02Lux@F1.8 (B/W), 0.005Lux@F1.8 (Sens-up), privát terület maszkolás (32 zóna), 8 beállítható pozíció, 
PELCO-D protokol, mozgás érzékelés, BLC, OSD menü, S/N arány 50 dB, duál táp: 12 VDC / 24 VAC

db 61 199

SID450P SAMSUNG 1/3”-os színes dome kamera, elektronikus Day & Night, beépített 3X változtatható fókuszú lencse (f3-9mm) 
autó írisszel, Samsung technológiás zajcsökkentés, 530 TVL, minimum megvilágítás: 0.3Lux@F1.2 (színes), 0.002Lu-
x@F1.2 (Sens-up), privát terület maszkolás (4 zóna), mozgás érzékelés, BLC, OSD menü, S/N arány 50 dB, 12 VDC

db 47 799

SID452P SAMSUNG 1/3”-os színes dome kamera, elektronikus Day & Night, beépített 3X változtatható fókuszú lencse (f3-9mm) 
autó írisszel, Samsung technológiás zajcsökkentés, 530 TVL, minimum megvilágítás: 0.3Lux@F1.2 (színes), 0.002Lu-
x@F1.2 (Sens-up), privát terület maszkolás (4 zóna), mozgás érzékelés, BLC, OSD menü, S/N arány 50 dB, duál táp: 
12 VDC / 24VAC

db 51 599

SID45CP SAMSUNG 1/3”-os színes dome kamera, elektronikus Day & Night, beépített fi x lencsével (f3.7 mm), Samsung techno-
lógiás zajcsökkentés, 530 TVL, minimum megvilágítás: 0.3Lux@F1.2 (színes), 0.002Lux@F1.2 (Sens-up), privát terület 
maszkolás (4 zóna), mozgás érzékelés, BLC, OSD menü, S/N arány 50 dB, 12 VDC

db 30 599

SID46CP SAMSUNG 1/3”-os színes dome kamera, elektronikus Day & Night, beépített fi x lencsével (f8 mm), Samsung technoló-
giás zajcsökkentés, 530 TVL, minimum megvilágítás: 0.3Lux@F1.2 (színes), 0.002Lux@F1.2 (Sens-up), privát terület 
maszkolás (4 zóna), mozgás érzékelés, BLC, OSD menü, S/N arány 50 dB, 12 VDC

db 30 599

SID50P SAMSUNG 1/3”-os színes dome kamera, beépített fi x lencsével (f3 mm), Samsung technológiás zajcsökkentés, 540 
TVL, minimum megvilágítás: 0.3Lux@F1.2 (színes), 0.05Lux@F1.2 (Sens-up), BLC, S/N arány 50 dB, 12 VDC

db 29 799

SIR4250P SAMSUNG 1/3”-os inframegvilágítós színes HAD-CCD dome kamera, Samsung technológiás zajcsökkentés, 520 TVL 
(színes módban), 570 TVL (B&W), minimum megvilágítás: 0.3Lux@F1.2 (színes, IR kikapcsolva), 0.002Lux@F1.2 
(Sens-up, IR kikapcsolva), 0Lux@F1.2 (B&W mód, IR bekapcsolva), 10 IR LED, 2.5X auto irisz objektív (F1.2, f3.8-9.5 
mm), 16 m hatásos távolság, RS-485 (Pelco-D protokol), privát terület maszkolás (4 zóna), mozgás érzékelés, OSD 
menü, S/N arány 50 dB, 12 V DC

db 72 599

AVM206ZP/F80 AVTECH színes inframegvilágítós dome kamera, 1/3” SONY HAD CCD, 30 m hatásos távolság, 480 TV sor felbontás, 
minimum megvilágítás 0.5 Lux (F1.4, kikapcsolt IR LED esetén), 36 infra LED megvilágító, beépített objektív (f=8 mm), 
42° látószög (f8 mm), IP66 ellenállóság, 12 V DC

db 39 199

AVC692ZP/F36 AV-TECH 1/3”-os színes dome CCD kamera, 753x582 (PAL), 480 TVL, 1lux/F2.0, jel-zaj viszony: 48 dB, beépített 
F3.6mm-es objektív (92°), 75 ohmos video kimenet, AES, ATW, 12 V dc, 90mA, 88(D)x81(H)mm, RoHS

db 17 299

AVC694ZAP/
F4F9

AVTECH színes változtathatú fókuszú dome kamera, 1/3” HR CCD, 480 TV sor felbontás, minimum megvilágítás 1 Lux 
(F2.0), beépített varifokális objektív (f=4-9 mm), 83°-36° látószög, AES, ATW, 12 V DC

db 25 899

AVC302ZAC/
F36

AV-TECH 1/3”-os Fekete-Fehér dome kamera, SAMSUNG chip, 380 TVL, 0.25lux/F2.0, beépített lencse 3.6mm (92°), 
jel-zaj viszony: 48dB, AGC, AES zárseb:1/60-1/100000s, 12V DC, 100mA, 100(D)x57.5(H)mm, 180g, 5-10m-ig fel-
ismerhetőek az emberek , RoHs

db 5 749

AVC562ZAP/
F36

AV-TECH 1/3” színes dome kamera SONY chippel,350 TVL, 1lux/F2.0, beépített lencse 92°, jel-zaj viszony: 48dB, BLC, 
AGC, zárseb: 1/60-1/100000s, 12V DC, 170mA, 752(H)x582(V), 282g

db 12 299

AVC562ZRP/
F36

AV-TECH 1/3”-os Színes digitális dome kamera, SONY chip, 350 TVL, 1lux/F2.0, beépített lencse 3.6mm (92°), jel-zaj 
viszony: 48dB, BLC, AWB, AGC, AES zárseb:1/60-1/100000s, 12V DC, 110mA, 87(D)x81(H)mm, 280g , RoHs

db 13 699

AVC562ZHRP/
F36

AV-TECH 1/3”-os Színes digitális dome kamera, SONY chip, 480 TVL, 1lux/F2.0, beépített lencse 3.6mm (92°), jel-zaj 
viszony: 48dB, BLC, AWB, AGC, AES zárseb:1/60-1/10000s, 12V DC, 150mA, 88(D)x81(H)mm, 282g , RoHs

db 24 499

AVC508ZP/F36 AV-TECH 1/3”-os nagyfelbontású színes digitális dome kamera, 752x582(PAL), 480TVL, 1Lux/F2.0, jel-zaj viszony 
48dB, beépített 3.6mm-es objektív (92°), auto irisz vezérlés, BLC, AGC, ATW, 12V DC, 100mA, D87x72mm

db 24 799

AVC903ZP/
F4F9

AV-TECH 1/3”-os Színes állítható fókusztávolságú dome kamera, PANASONIC chip, 480 TVL, 0.5lux/F1.6, beépített 
manuális zoomos autóíriszes objektív 4-9mm (92.6°-39.4°), beépített mikrofon, jel-zaj viszony: 48dB, BLC, AWB, AGC, 
AES zárseb:1/60-1/10000s, 12V DC, 120mA - kedvező ár, állítható fókusztávolság, megfelelő képminőség, akár 15m-ig 
felismerhetőek az emberek, hangtovábbításra is alkalmas

db 22 999

AVC986ZP/F36 AV-TECH színes dome kamera, 1/3” Sony HAD CCD, 520 TV sor, minimum megvilágítás 1 Lux/ F2.0, f3.6/F2.0 objektív, 
92° látószög, BLC, AGC, ATW, IPxx7 ellenállóság, 12 V DC

db 26 599

AVC904ZP/
F4F9

AV-TECH változtatható fókuszú színes dome kamera, 1/3” Sony HAD CCD, 480 TV sor, minimum megvilágítás 0.5 Lux/ 
F1.6, 4-9 mm objektív, audio, 83°- 36° látószög, BLC, AGC, ATW, audio, 12 V DC

db 30 199

AVC985ZP/F36 AV-TECH színes dome kamera, 1/3” Sony HAD CCD, 350 TV sor, minimum megvilágítás 0.5 Lux/ F2.0, f3.6/F2.0 objek-
tív, 92° látószög, BLC, AGC, ATW, IPxx7 ellenállóság, 12 V DC

db 16 199

KPC122ZP/F36 AV-TECH színes dome kamera, minimum megvilágítás 0.6 Lux (F2.0), objektív f=3.6 mm (F2.0), látószög 70 °, AES, 
ATW, DC 12 V

db 7 149

AVC931P/F40 AV-TECH Nagy felbontású PAN/TILT szines dome kamera, SONY chip, OSD menü, 16 preset, vizszintes mozgási 
tartomány 350°, függőleges mozgási tartomány 90°, RS 485 port, 350 TVL, 0.5lux/F2.0, beépített 6mm-es autóíriszes 
objektív (80°), jel-zaj viszony: 48dB, BLC, AWB, AGC, AES zárseb:1/60-1/10000s, 12V DC

db 53 599

AVC931P/F60 AV-TECH Nagy felbontású PAN/TILT szines dome kamera, SONY chip, OSD menü, 16 preset, vizszintes mozgási 
tartomány 350°, függőleges mozgási tartomány 90°, RS 485 port, 350 TVL, 0.5lux/F2.0, beépített 6mm-es autóíriszes 
objektív (80°), jel-zaj viszony: 48dB, BLC, AWB, AGC, AES zárseb:1/60-1/10000s, 12V DC

db 53 599

AVC931P/F80 AV-TECH Nagy felbontású PAN/TILT szines dome kamera, SONY chip, OSD menü, 16 preset, vizszintes mozgási 
tartomány 350°, függőleges mozgási tartomány 90°, RS 485 port, 350 TVL, 0.5lux/F2.0, beépített 6mm-es autóíriszes 
objektív (80°), jel-zaj viszony: 48dB, BLC, AWB, AGC, AES zárseb:1/60-1/10000s, 12V DC

db 53 599

AVC932P/F40 AV-TECH Nagy felbontású PAN/TILT szines dome kamera, SONY chip, OSD menü, 16 preset, vizszintes mozgási 
tartomány 350°, függőleges mozgási tartomány 90°, RS 485 port, 350 TVL, 0.5lux/F2.0, beépített 6mm-es autóíriszes 
objektív (80°), jel-zaj viszony: 48dB, BLC, AWB, AGC, AES zárseb:1/60-1/10000s, 12V DC

db 0

AVC932P/F60 AV-TECH Nagy felbontású PAN/TILT szines dome kamera, SONY chip, OSD menü, 16 preset, vizszintes mozgási 
tartomány 350°, függőleges mozgási tartomány 90°, RS 485 port, 350 TVL, 0.5lux/F2.0, beépített 6mm-es autóíriszes 
objektív (80°), jel-zaj viszony: 48dB, BLC, AWB, AGC, AES zárseb:1/60-1/10000s, 12V DC

db 0
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  ZÁRTLÁNCÚ TV (CCTV)
AVC932P/F80 AV-TECH Nagy felbontású PAN/TILT szines dome kamera, SONY chip, OSD menü, 16 preset, vizszintes mozgási 

tartomány 350°, függőleges mozgási tartomány 90°, RS 485 port, 350 TVL, 0.5lux/F2.0, beépített 6mm-es autóíriszes 
objektív (80°), jel-zaj viszony: 48dB, BLC, AWB, AGC, AES zárseb:1/60-1/10000s, 12V DC

db 0

XVD100SHV-
SVFA49

SOLLEYSEC vandálbiztos színes forgatható dome kamera, 1/3” SONY Super HAD, 530 TVL, nagy érzékenység kis 
megvilágításnál is, 0.002 LUX/F1.6, 0.3 LUX/F1.2, privát maszk, BLC, ATW, AWC, AGC, DNR, OSD menü kezelővel, 
robusztus, vandál- és időjárásbiztos ház, IP66, 12V DC/ 24V AC

db 45 099

CPT-8937-25 CHIPER DOME 1/3”-os Fekete-Fehér kamera, menyezetre szerelhető, állítható dome házban (H:350°,V:90°), 537x505 
képpont, 400 képsor, 0.2Lux, jel-zaj:50dB, zárseb:1/60-1/100000, gamma: 0.45, beépített lencse 2.5mm (112°), 10.6mm 
átmérő, 78mm magas, 280g, 12VDC, 2.4W, 160mA, -30 - +70 °C - jobb képminőség, 1-5m-ig felismerhetőek az em-
berek

db 16 099

CPT-8937-36 CHIPER DOME 1/3”-os Fekete-Fehér kamera, menyezetre szerelhető, állítható dome házban (H:350°,V:90°), 537x505 
képpont, 400 képsor, 0.2Lux, jel-zaj:50dB, zárseb:1/60-1/100000, gamma: 0.45, beépített lencse 3.6mm (92°), 10.6mm 
átmérő, 78mm magas, 280g, 12VDC, 2.4W, 160mA, -30 - +70 °C - jobb képminőség, 5-10m-ig felismerhetőek az 
emberek

db 15 799

CPT-8937-43 CHIPER DOME 1/3”-os Fekete-Fehér kamera, menyezetre szerelhető, állítható dome házban (H:350°,V:90°), 537x505 
képpont, 400 képsor, 0.2Lux, jel-zaj:50dB, zárseb:1/60-1/100000, gamma: 0.45, beépített lencse 4.3mm (80°), 10.6mm 
átmérő, 78mm magas, 280g, 12VDC, 2.4W, 160mA, -30 - +70 °C - jobb képminőség, 10-15m-ig felismerhetőek az 
emberek

db 16 099

CPT-8937-60 CHIPER DOME 1/3”-os Fekete-Fehér kamera, menyezetre szerelhető, állítható dome házban (H:350°,V:90°), 537x505 
képpont, 400 képsor, 0.2Lux, jel-zaj:50dB, zárseb:1/60-1/100000, gamma: 0.45, beépített lencse 6.0mm (64°), 10.6mm 
átmérő, 78mm magas, 280g, 12VDC, 2.4W, 160mA, -30 - +70 °C - jobb képminőség, 10-15m-ig felismerhetőek az 
emberek

db 16 099

CPT-8937-80 CHIPER DOME 1/3”-os Fekete-Fehér kamera, menyezetre szerelhető, állítható dome házban (H:350°,V:90°), 537x505 
képpont, 400 képsor, 0.2Lux, jel-zaj:50dB, zárseb:1/60-1/100000, gamma: 0.45, beépített lencse  8.0mm (40°), 10.6mm 
átmérő, 78mm magas, 280g, 12VDC, 2.4W, 160mA, -30 - +70 °C - jobb képminőség, 15-20m-ig felismerhetőek az 
emberek

db 16 099

CPT-8066-36 CHIPER DOME 1/3”-os Színes kamera, menyezetre szerelhető, állítható dome házban (H:350°,V:90°), 811x508 kép-
pont, 480 képsor, 1Lux, jel-zaj:50dB, zárseb:1/60-1/100000, gamma: 0.45, beépített lencse 3.6mm (92°), 10.6mm átmé-
rő, 78mm magas, 280g, 12VDC, 2.4W, 160mA, -30 - +70 °C - jobb képminőség, 5-10m-ig felismerhetőek az emberek

db 39 199

CPT-8066-43 CHIPER DOME 1/3”-os Színes kamera, menyezetre szerelhető, állítható dome házban (H:350°,V:90°), 811x508 kép-
pont, 480 képsor, 1Lux, jel-zaj:50dB, zárseb:1/60-1/100000, gamma: 0.45, beépített lencse 4.3mm (80°), 10.6mm átmé-
rő, 78mm magas, 280g, 12VDC, 2.4W, 160mA, -30 - +70 °C - jobb képminőség, 10-15m-ig felismerhetőek az emberek

db 39 199

CPT-8066-60 CHIPER DOME 1/3”-os Színes kamera, menyezetre szerelhető, állítható dome házban (H:350°,V:90°), 811x508 kép-
pont, 480 képsor, 1Lux, jel-zaj:50dB, zárseb:1/60-1/100000, gamma: 0.45, beépített lencse 6.0mm (64°), 10.6mm átmé-
rő, 78mm magas, 280g, 12VDC, 2.4W, 160mA, -30 - +70 °C - jobb képminőség, 10-15m-ig felismerhetőek az emberek

db 39 199

CPT-8066-80 CHIPER DOME 1/3”-os Színes kamera, menyezetre szerelhető, állítható dome házban (H:350°,V:90°), 811x508 kép-
pont, 480 képsor, 1Lux, jel-zaj:50dB, zárseb:1/60-1/100000, gamma: 0.45, beépített lencse 8.0mm (40°), 10.6mm átmé-
rő, 78mm magas, 280g, 12VDC, 2.4W, 160mA, -30 - +70 °C - jobb képminőség, 15-20m-ig felismerhetőek az emberek

db 39 199

CPT-CV33P CHIPER 1/3” színes dome kamera vandálbiztos házban, menyezetre szerelhető, 12V/170mA beépített lencse, 3.6mm 
2.0Lux zárseb.:1/60-1/100000sec, -10C-+50C 420TVL.

db 73 799

MCC-100 Super HAD IT Dome kamera, 480TVL db 35 999
BP258IR IR kamera db 19 799
SDP258ir IR dome kamera db 21 599
MDI008FC001N VIDEOTEC beltéri integrált P&T kamera, 8 mm objektív, füstözött ház, színes kamera, NTSC db 261 999
MDI008FC001N VIDEOTEC beltéri integrált P&T kamera, 6 mm objektív, füstözött ház, színes kamera, NTSC db 261 999
MDI008FC001P VIDEOTEC beltéri integrált P&T kamera, 8 mm objektív, füstözött ház, színes kamera, PAL db 261 999
MDI008FC001P VIDEOTEC beltéri integrált P&T kamera, 6 mm objektív, füstözött ház, színes kamera, PAL db 261 999
MDI008TC001N VIDEOTEC beltéri integrált P&T kamera, 8 mm objektív, átlátszó ház, színes kamera, NTSC db 261 999
MDI008TC001N VIDEOTEC beltéri integrált P&T kamera, 6 mm objektív, átlátszó ház, színes kamera, NTSC db 261 999
MDI008TC001P VIDEOTEC beltéri integrált P&T kamera, 8 mm objektív, átlátszó ház, színes kamera, PAL db 261 999
MDI008TC001P VIDEOTEC beltéri integrált P&T kamera, 6 mm objektív, átlátszó ház, színes kamera, PAL db 261 999
OMDIPLEXF VIDEOTEC átlátszó ház integrált MD típusú P&T kamerákhoz db 20 399
OMDIPLEXT VIDEOTEC füstözött ház integrált MD típusú P&T kamerákhoz db 20 399
OMDPSWR VIDEOTEC tápegység, bemenet 90-240 V AC kimenet 12 V DC, 1 A, MD kamerákhoz db 9 939
KAMERA - SPEED DOME 110
EPQ601A SOLLEYSEC Speed dome kamera, 1/4” Sony HAD CCD, 18-szoros optikai zoom (f=4.1-73.8 mm), kültéri kivitel, ICR 

alapú Day& Night, minimum megvilágítás 0.7 Lux (F1.4) és 0.01 Lux (ICR alapú, F1.4), 480 TV sor felbontás, 360°-os 
körbefordulás, 90°-os fel/le mozgás, 12-szeres digitális zoom, 7 riasztás bemenet, 2 riasztás kimenet, 220 beállítási 
helyzet, 8 programozható zóna, 8 privát terület maszkolás, auto működés, RS485 csatlakozás, széles protokol (Pelco 
P/D, VCL, Vicon, Molynx, Diamond), -40 és +70 °C működés, 24 V AC

db 300 999

SPD3300P SAMSUNG 1/4”-os színes PTZ speed dome kamera, ICR alapú Day & Night, beépített 30X (f3.3-99mm) optikai zoom és 
8X digitális zoom (összesen 240X-os zoom), Samsung technológiás zajcsökkentés, 520 TVL (színes), 570 TVL (B&W), 
minimum megvilágítás: 0.4Lux@F1.6 (színes), 0.08Lux@F1.6 (B/W), 0.003Lux@F1.6 (Sens-up), privát terület masz-
kolás (32 zóna), multiprotokol PTZ támogatás, 128 programozható pozíció, max 240° /s sebesség, 360°-os végtelen 
fordulat, mozgás érzékelés, WDR, BLC, RS232 távirányító, OSD menü, S/N arány 50 dB, kezelő opció, 24 VAC

db 305 999

SPD3000P SAMSUNG 1/4”-os színes PTZ speed dome kamera, ICR alapú Day & Night, beépített 30X (f3.3-99mm) optikai zoom 
és 10X digitális zoom (összesen 300X-os zoom), Samsung technológiás zajcsökkentés, 520 TVL (színes), 570 TVL 
(B&W), minimum megvilágítás: 0.7Lux@F1.6 (színes), 0.1Lux@F1.6 (B/W), 0.005Lux@F1.6 (Sens-up), privát terület 
maszkolás (32 zóna), multiprotokol PTZ támogatás, 128 programozható pozíció, max 240°/s sebesség, 360°-os vég-
telen fordulat, mozgás érzékelés, beépített kép stabilizáló, BLC, RS232 távirányító, OSD menü, S/N arány 50 dB, kez-
elő opció, 24 VAC

db 275 999
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  ZÁRTLÁNCÚ TV (CCTV)
SPD2300P SAMSUNG 1/4”-os színes PTZ speed dome kamera, ICR alapú Day & Night, beépített 23X (f3.84-88.4mm) optikai 

zoom és 10X digitális zoom (összesen 230X-os zoom), Samsung technológiás zajcsökkentés, 520 TVL (színes), 570 
TVL (B&W), minimum megvilágítás: 0.7Lux@F1.6 (színes), 0.1Lux@F1.6 (B/W), 0.005Lux@F1.6 (Sens-up), privát 
terület maszkolás (32 zóna), multiprotokol PTZ támogatás, 128 programozható pozíció, max 240°/s sebesség, 360°-os 
végtelen fordulat, mozgás érzékelés, beépített kép stabilizáló, BLC, RS232 távirányító, OSD menü, S/N arány 50 dB, 
kezelő opció, 24 VAC

db 236 999

SPD1000P SAMSUNG 1/4”-os színes PTZ speed dome kamera, ICR alapú Day & Night, beépített 10X (f3.8-38 mm) optikai zoom 
és 10X digitális zoom (összesen 100X-os zoom), Samsung technológiás zajcsökkentés, 520 TVL (színes), 570 TVL 
(B&W), minimum megvilágítás: 0.7Lux@F1.8 (színes), 0.02Lux@F1.8 (B/W), 0.005Lux@F1.8 (Sens-up), privát terület 
maszkolás (4 zóna), multiprotokol PTZ támogatás, 128 programozható pozíció, max 140°/s sebesség, 360°-os végtelen 
fordulat, mozgás érzékelés, OSD menü, S/N arány 50 dB, SCC3100A kezelő opció, 12 VDC

db 145 999

AU-G20-SC03P 1/4’’-os Színes beltéri mini Speed Dome, SONY kamerával, 420 TVL, 1lux/F1.4, beépített 3.6mm-es objektív (70°), 
jel-zaj viszony: 50dB, AGC, BLC, AWB, mozgatási lehetőség: vízszintesen 355°, függőlegesen 90°, 16 Preset pozíció, 
távvezérlés RS485-ös kommunikációs kapcsolaton keresztül, 230V AC, 15W, 195(H)x160(D), 2kg - Kicsi mint egy fi x 
Dome kamera, de vezérelhető, jó képminőség, 10-15m-ig felismerhetőek az emberek.

db 83 099

AU-G10-SC18P 1/4’’-os Színes beltéri Speed Dome, SONY kamerával, 470 TVL, 1lux/F1.4, Day&Night funkció (Fekete-Fehér 0.01lux), 
beépített 18-szoros Zoom objektív 4.1-73.8mm, jel-zaj viszony: 50dB, AGC, BLC, AWB, mozgatási lehetőség: víz-
szintesen 360°, függőlegesen 180° autofl ip-pel, 80 Preset pozíció, távvezérlés RS485-ös kommunikációs kapcsolaton 
keresztül, 230V AC, 15W, 195(H)x160(D), 2kg - Day&Night (nappal színes este fekete-fehér) funkció, jó képminőség, 
3-250m-ig felismerhetőek az emberek.

db 307 999

AU-G40-WB-
18P

1/4’’-os Színes kültéri Speed Dome, SONY kamerával, 470 TVL, 1lux/F1.4, Day&Night funkció (Fekete-Fehér 0.01lux), 
beépített 18-szoros Zoom objektív 4.1-73.8mm, jel-zaj viszony: 50dB, AGC, BLC, AWB, mozgatási lehetőség: víz-
szintesen 360°, függőlegesen 180° autofl ip-pel, 80 Preset pozíció, távvezérlés RS485-ös kommunikációs kapcsolaton 
keresztül, 230V AC, 15W, 195(H)x160(D), 10kg - Kültéri kivitel, Day&Night (nappal színes este fekete-fehér) funkció, jó 
képminőség, 3-250m-ig felismerhetőek az emberek.

db 443 999

AU-G40-WB-
27P

1/4’’-os Színes kültéri Speed Dome, LG kamerával, 470 TVL, 1lux/F1.4, Day&Night funkció (Fekete-Fehér 0.01lux), 
beépített 27-szeres Zoom objektív 3.25-88mm, jel-zaj viszony: 50dB, AGC, BLC, AWB, mozgatási lehetőség: víz-
szintesen 360°, függőlegesen 180° autofl ip-pel, 80 Preset pozíció, távvezérlés RS485-ös kommunikációs kapcsolaton 
keresztül, 230V AC, 15W, 195(H)x160(D), 10kg. - Kültéri kivitel, Day&Night (nappal színes este fekete-fehér) funkció, jó 
képminőség, 3-400m-ig felismerhetőek az emberek.

db 443 999

AU-CC-101A Vezérlő a Speed Dome kamerákhoz maximum 32db kamerához, 8 irányú joystick, zoom, fókusz, írisz vezérlő, 64 preset 
pozíció, RS485 kommunikációs kapcsolat, Jelátviteli sebesség 9600baud,  12V DC, 315(W)x168(D)x57(H)mm, 2kg 
- vezérlő az AU-Gx-xxxP kamerákhoz

db 117 999

AU-CC-MC108 8 csatornás alarm bemeneti preset egység a Speed Dome kamerákhoz, 12V DC - alarm egység az AU-Gx-xxxP ka-
merákhoz

db 26 999

AU-CC-
MC2088

RS485 vezérlőjel szétosztó a Speed Dome kamerákhoz, jelátviteli sebesség 9600baud, 1 bemenetek, 4 kimenet, 12V 
DC - vezérlőjel szétosztó az AU-Gx-xxxP kamerákhoz

db 17 699

PIH-7000PL 1/4’’-os Színes Speed Dome, 480 TVL, 0.7lux/F1.4, beépített 17-szeres Zoom objektív 3.9-66.3mm (50.9-2.4°), jel-zaj 
viszony: 50dB, AGC, BLC, AWB, vízszintes sebesség: 18-180°/sec kézi állítással, 360°/sec automata állítással, füg-
gőleges sebesség: 1-255°/sec kézi állítással, 360°/sec automata állítással, 128 Preset pozíció, távvezérlés RS485-ös 
kommunikációs kapcsolaton keresztül, 230V AC, 13W, 208(H)x145(D), 2,5kg - Jobb képminőség, jobb fényérzékeny-
ség, nagy zoom teljesítmény, 3-250m-ig felismerhetőek az emberek.

db 446 999

PIH-7600PL 1/4’’-os Színes Speed Dome, 480 TVL, 0.8lux/F1.6, beépített 22-szeres Zoom objektív 3.9-86mm (50.9-2.4°), jel-zaj 
viszony: 50dB, AGC, BLC, AWB, vízszintes sebesség: 18-180°/sec kézi állítással, 360°/sec automata állítással, füg-
gőleges sebesség: 1-255°/sec kézi állítással, 360°/sec automata állítással, 128 Preset pozíció, távvezérlés RS485-ös 
kommunikációs kapcsolaton keresztül, 230V AC, 13W, 208(H)x145(D), 2,5kg - jobb képminőség, jobb fényérzékenység, 
nagy zoom teljesítmény, 3-350m-ig felismerhetőek az emberek

db 479 999

PIH-7625PL 1/4’’-os Színes Speed Dome, 480 TVL, 0.1lux/F1.6, Day&Night funkció (Fekete-Fehér 570 TVL, 0.01lux), beépített 25-
szeres Zoom objektív 3.9-95mm (50.9-2.2°), jel-zaj viszony: 50dB, AGC, BLC, AWB, vízszintes sebesség: 18-180°/sec 
kézi állítással, 360°/sec automata állítással, függőleges sebesség: 1-255°/sec kézi állítással, 360°/sec automata állítás-
sal, 128 Preset pozíció, távvezérlés RS485-ös kommunikációs kapcsolaton keresztül, 230V AC, 13W, 208(H)x145(D), 
2,5kg - jobb képminőség, jobb fényérzékenység, nagy zoom teljesítmény, 3-400m-ig felismerhetőek az emberek

db 512 999

PIH-800II Vezérlő a Speed Dome kamerákhoz maximum 64db kamerához, 8 irányú joystick, zoom, fókusz, írisz vezérlő, 128 
preset pozíció, RS485 kommunikációs kapcsolat, Jelátviteli sebesség 9600baud,  370(W)x190(D)x83(H)mm, 1,2kg 
- Vezérlő az PIH-7xxxPL kamerákhoz.

db 81 999

PIH-804 RS485 vezérlőjel szétosztó a Speed Dome kamerákhoz, jelátviteli sebesség 9600baud, 1 bemenetek, 4 kimenet, maxi-
mum 64 kamera csatlakoztatható hozzá, 12V DC  105(W)x40(H)135x(D)mm, 0,4kg - vezérlőjel szétosztó az PIH-7xxxPL 
kamerákhoz.

db 41 699

AVP311ZP/
F4F12

AV-TECH PTZ kamera, 1/3” Sony színes HAD CCD, 480 TVL, erős kivitelű ház, 360°pan, 90°tilt, 3X-os optikai zoom 
(4.2-12.7 mm), 16 pozíció beállítás, látószög 26.7°-80°, minimum megvilágítás 1.5 lux/F2.6 (színes megfi gyelés ese-
tén), jel/zaj arány 48 dB, BLC, ATW, AGC, működési hőmérséklet 0-35 °C, méret d134x122 mm, tápellátás 12 V dc 

db 71 499

AVP321ZP/22X AV-TECH PTZ kamera, 1/4” Sony színes HAD CCD, 480 TVL, kültéri kivitel, legnagyobb mozgás automatikus követése, 
360°pan, 90°tilt, 22X-es optikai zoom (f3.9-f85.9 mm), 256 pozíció beállítás, látószög 4°-60°, minimum megvilágítás 
0.3 lux/F1.6, jel/zaj arány 48 dB, BLC, AWB, AGC, IP66, működési hőmérséklet -10 és +40 °C, méret d145x184 mm, 
tápellátás 12 V dc 

db 121 999

AP321Z AV-TECH speed dome kameratartó AVP321P kamerához, fém-műanyag kialakítás db 6 829
KAMERA - REJTETT 111
AVC802ZC/
P37C

AV-TECH PIR mozgásérzékelőbe rejtett 1/3”-os Fekete-Fehér panelkamera, SAMSUNG chip, 380 TVL, 0.25lux/F2.0, 
beépített pinhole lencse 3.7mm (90°), beépített mikrofon, jel-zaj viszony: 48dB, AGC, AES zárseb:1/60-1/100000s, 
lámpavezérlés max. 1.250W, a PIR érzékelési tartománya 100°, 10m, alarm kimenet NO/NC (max. 30V DC, 0.5A), 12V 
DC, 170mA, 70(W)x110(H)x49(D)mm, 310g

db 12 599

AVC812C/P37C AV-TECH PIR mozgásérzékelő házba rejtett 1/3”-os Fekete-Fehér panelkamera, SAMSUNG chip, 380 TVL, 0.25lux/
F2.0, beépített pinhole lencse 3.7mm (90°), beépített mikrofon, jel-zaj viszony: 48dB, AGC, AES zárseb:1/60-1/100000s, 
12V DC, 120mA, 70(W)x110(H)x49(D)mm, 265g

db 11 499
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AVC816ZP/
P37C

AV-TECH PIR mozgásérzékelő házba rejtett 1/4”-os Színes panelkamera, PANASONIC chip, 350 TVL, 1lux/F2.0, beé-
pített pinhole lencse 3.7mm (67.5°), beépített mikrofon, jel-zaj viszony: 48dB, AWB, AGC, AES zárseb:1/60-1/10000s, 
12V DC, 80mA, 70(W)x110(H)x49(D)mm, 185g , RoHs

db 14 399

AVC826ZP/
P37C

AV-TECH PIR mozgásérzékelőbe rejtett 1/4”-os Színes panelkamera, PANASONIC chip, 350 TVL, 1lux/F2.0, beépített 
pinhole lencse 3.7mm (67.5°), beépített mikrofon, jel-zaj viszony: 48dB, AWB, AGC, AES zárseb:1/60-1/10000s, lámpa-
vezérlés max. 1.250W, a PIR érzékelési tartománya 100°, 10m, alarm kimenet NO/NC (max. 30V DC, 0.5A), 12V DC, 
150mA, 70(W)x110(H)x49(D)mm, 230g , RoHs

db 16 599

AVC840C/F43 AV-TECH 1/3”-os Fekete-Fehér füstérzékelő házba rejtett kamera, 380 TVL, 0.25lux/F2.0, beépített lencse 4.3mm (78°), 
jel-zaj viszony: 48dB, AGC, AES zárseb:1/60-1/100000s, 12V DC, 100mA, 125(D)x52.5(L)mm, 140g

db 8 979

AVC526ZVP/P37C AV TECH 1/4’’-os Színes mini kamera  beépített lencse pinhole 3.7mm db 9 339
AVC566ZP/P37C AV TECH 1/3’’-os Színes mini kamera  beépített lencse pinhole 3.7mm db 13 299
KAMERA - ÁL 112
C-1463 Mozgásérzékelős, motoros álkamera, beépített piros LED, tartóval, 3 db ceruzaelemmel működik db 3 299
TS-DM-B102 Álkamera objektívvel, LED-el és tartóval, normál méretű db 5 549
NVD10B NOVUS mini dome álkamera, fekete, átmérő 10 cm db 1 089
NVD10W NOVUS mini dome álkamera, fehér, átmérő 10 cm db 1 089
CSAVARTÉRPÁROS JELÁTVITEL 113
SP111V SOLLEYSEC Csavartérpár átalakító, BNC / RJ45, video bemenet 1Vp-p 75 Ohm koaxról, hatótáv 600m (B/W), 400m 

(színes), beépített zavarszűrővel, öntapadós felfogatás, 69x25x22mm, kicsi fekete műanyag ház
db 2 969

SP111VT SOLLEYSEC Csavartérpár átalakító, mint az SP111V, de BNC / 1 érpár csatlakozó - SP111V: Csavartérpár átalakító, 
BNC / RJ45, video bemenet 1Vp-p 75 Ohm koaxról, hatótáv 600m (B/W), 400m (színes), beépített zavarszűrővel, ön-
tapadós felfogatás, 69x25x22mm, kicsi fekete műanyag ház

db 2 299

SP111AV SOLLEYSEC Csavartérpár átalakító, mint az SP111V, de stereo audio átvitellel, 110x77x24mm - SP111V: Csavartérpár 
átalakító, BNC / RJ45, video bemenet 1Vp-p 75 Ohm koaxról, hatótáv 600m (B/W), 400m (színes), beépített zavarszű-
rővel, öntapadós felfogatás, 69x25x22mm, kicsi fekete műanyag ház

db 5 299

SP444V SOLLEYSEC Csavartérpár átalakító, mint az SP111V, de négy csatornás - SP111V: Csavartérpár átalakító, BNC / 
RJ45, video bemenet 1Vp-p 75 Ohm koaxról, hatótáv 600m (B/W), 400m (színes), beépített zavarszűrővel, öntapadós 
felfogatás, 69x25x22mm, kicsi fekete műanyag ház

db 6 989

SP444VP SOLLEYSEC Csavartérpár átalakító, mint az SP111V, de négy csatornás, tápfeszültség átvitellel - SP111V: Csavar-
térpár átalakító, BNC / RJ45, video bemenet 1Vp-p 75 Ohm koaxról, hatótáv 600m (B/W), 400m (színes), beépített 
zavarszűrővel, öntapadós felfogatás, 69x25x22mm, kicsi fekete műanyag ház

db 7 209

SP111VP SOLLEYSEC Csavartérpár átalakító, mint az SP111V, de tápfeszültség átvitellel, DC jack “apa” - SP111V: Csavartérpár 
átalakító, BNC / RJ45, video bemenet 1Vp-p 75 Ohm koaxról, hatótáv 600m (B/W), 400m (színes), beépített zavarszű-
rővel, öntapadós felfogatás, 69x25x22mm, kicsi fekete műanyag ház

db 3 179

SP111VPJ SOLLEYSEC Csavartérpár átalakító, mint az SP111V, de tápfeszültség átvitellel, DC jack “anya” - SP111V: Csavartérpár 
átalakító, BNC / RJ45, video bemenet 1Vp-p 75 Ohm koaxról, hatótáv 600m (B/W), 400m (színes), beépített zavarszű-
rővel, öntapadós felfogatás, 69x25x22mm, kicsi fekete műanyag ház

db 2 759

SP111VPK SOLLEYSEC Csavartérpár átalakító, SP111VPJ és SP111VP egy bliszteres csomagolásban db 5 089
SP111VL SOLLEYSEC Csavartérpár átalakító, mint az SP111VT, de 25cm-es BNC csatlakozós hajlékony mini-koax kábellel, ext-

ra kicsi műanyag házban, IP65 - SP111VT: Csavartérpár átalakító, mint az SP111V, de BNC / 1 érpár csatlakozó - SP11-
1V: Csavartérpár átalakító, BNC / RJ45, video bemenet 1Vp-p 75 Ohm koaxról, hatótáv 600m (B/W), 400m (színes), 
beépített zavarszűrővel, öntapadós felfogatás, 69x25x22mm, kicsi fekete műanyag ház

db 3 389

SP111VK SOLLEYSEC Csavartérpár átalakító, SP111VT és SP111VL egy bliszteres csomagolásban db 5 089
SP111VH SOLLEYSEC Csavartérpár átalakító, mint az SP111VT, de 23x23x320mm, 25cm hajlékony mini koax, interferencia 

szűréssel - SP111VT: Csavartérpár átalakító, mint az SP111V, de BNC / 1 érpár csatlakozó - SP111V: Csavartérpár 
átalakító, BNC / RJ45, video bemenet 1Vp-p 75 Ohm koaxról, hatótáv 600m (B/W), 400m (színes), beépített zavarszű-
rővel, öntapadós felfogatás, 69x25x22mm, kicsi fekete műanyag ház

db 4 239

SP111VLH SOLLEYSEC Csavartérpár átalakító, mint SP111VT, 25cm-es koax vezetékkel, interferencia szűréssel, 23x23x320mm, 
IP65 - SP111VT: Csavartérpár átalakító, mint az SP111V, de BNC / 1 érpár csatlakozó - SP111V: Csavartérpár átalakító, 
BNC / RJ45, video bemenet 1Vp-p 75 Ohm koaxról, hatótáv 600m (B/W), 400m (színes), beépített zavarszűrővel, ön-
tapadós felfogatás, 69x25x22mm, kicsi fekete műanyag ház

db 4 239

SP111VCT SOLLEYSEC Csavartérpár átalakító, mint az SP111VT, de 23x23x550mm, 18cm-es spirális vezetékkel, IP65 - SP11-
1VT: Csavartérpár átalakító, mint az SP111V, de BNC / 1 érpár csatlakozó - SP111V: Csavartérpár átalakító, BNC / 
RJ45, video bemenet 1Vp-p 75 Ohm koaxról, hatótáv 600m (B/W), 400m (színes), beépített zavarszűrővel, öntapadós 
felfogatás, 69x25x22mm, kicsi fekete műanyag ház

db 3 819

SP111VPD SOLLEYSEC Csavartérpár átalakító, BNC-DC jack-1 érpár / 6 “push pin” csatlakozó, fekete műanyag házban, 1V p-p, 
75Ohm, hatótáv 600m(B/W) 400m(színes), 25cm hajlékony mini koax, 69x25x21mm

db 4 239

SP444VPD SOLLEYSEC Csavartérpár átalakító, 4xBNC+DC jack / 4xRJ45+érpár, fekete műanyag házban, 1V p-p, 75Ohm, rövi-
dzár védelem, hatótáv 600m(B/W) 400m(színes), csavarokkal a felszereléshez, 138x66x28mm

db 7 209

SP111VPD-
RJ45

SOLLEYSEC Csavartérpár átalakító, BNC-DC jack-1 érpár / RJ45 csatlakozó, fekete műanyag házban, 1V p-p, 75Ohm, 
hatótáv 600m(B/W) 400m(színes), 25cm-es vezetékkel, 69x25x21mm

db 3 529

SP111RGBBNC SOLLEYSEC Csavartérpár átalakító, RGB / RJ45, fekete műanyag házban, 1V p-p, 75Ohm, max 8 MHz, hatótáv 300m, 
csavarokkal a felszereléshez, 110x77x24mm

db 8 479

SP111VPKT SOLLEYSEC Csavartérpár átalakító készlet videojel és tápfeszültség átvitelére UTP kábelen keresztül, BNC+DC csat-
lakozó, 6 pin csatlakozó az egyszerű csatlakoztatásért, fekete műanyag házban, 1V p-p, 75Ohm, hatótáv 600m(B/W) 
400m(színes)

db 5 089

SP111A SOLLEYSEC Csavartérpár átalakító, RCA / 1-érpár, pici fekete műanyag ház, frekvencia átvitel: 20Hz-20KHz, 75-
120Ohm-os koaxhoz, legjobb megoldás a földhurok problémák kiküszöbölésére, öntapadós felfogatás 58x25x22mm

db 1 839

SP212AV SOLLEYSEC Csavartérpár átalakító, 2 pár RCA / RJ45, fekete műanyag házban, video bemenet 1V p-p, 75Ohm, audio 
bemenet 2V p-p, hatótáv 1500m (audio), 300m (szines video), csavarokkal a felszereléshez, 108x71.5x27mm

db 8 899

SP414V SOLLEYSEC Csavartérpár átalakító, 4 csatornás, 4xBNC / 1xRJ45 vagy 4 pár pin csatlakozó, fekete aluminium házban, 
video bemenet 1V p-p 75Ohm, hatótáv 600m(B/W) 400m(színes), beépített zavarszűrővel, 110x77x24mm

db 6 989
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SP414VH SOLLEYSEC Csavartérpár átalakító, mint az SP414V, de 4pár pin csatlakozó nélkül, interferencia szűréssel, 138x66x28 

- SP414V: Csavartérpár átalakító, 4 csatornás, 4xBNC / 1xRJ45 vagy 4 pár pin csatlakozó, fekete aluminium házban, 
video bemenet 1V p-p 75Ohm, hatótáv 600m(B/W) 400m(színes), beépített zavarszűrővel, 110x77x24mm

db 13 599

SP414VD SOLLEYSEC Csavartérpár átalakító, 4 csatornás (vagy 3 csatorna+adat), 4xBNC-ről 1xRJ45 és 1 pár csavaros kábel-
csatlakozóra, fekete aluminium házban, video bemenet 1V p-p 75Ohm, hatótáv 600m(B/W) 400m(színes), beépített 
zavarszűrővel, 138x66x28mm

db 6 989

SPA111V SOLLEYSEC Aktív csavartérpár átalakító,SPA111VT+SPA111VR db 15 699
SPA111VT SOLLEYSEC Aktív csavartérpár átalakító, adó oldal videojel átvitelhez, fekete műanyag házban, bemenet:BNC kimenet 

és táp:csavaros csatlakozó, 1V p-p 75Ohm, hatótáv 2400m(B&W) 1500m(színes), 3 erősítési szint, áramfelvétel max 
40mA, táp ellenörzés, 12V-os dugaszos táppal, 49x42x45mm

db 7 629

SPA111VR SOLLEYSEC Aktív csavartérpár átalakító, vevő oldal videojel átvitelhez, fekete műanyag házban, BNC / csavaros 
csatlakozó, 1V p-p 75Ohm, hatótáv 2400m(B&W) 1500m(színes), 5 lépcsős érzékenység állítási lehetőség, fényerő 
szabályzás, áramfelvétel max 40mA, táp és videojel ellenörzés, 12V-os dugaszos táppal, 49x42x45mm

db 8 259

SPA111VRH SOLLEYSEC Aktív csavartérpár átalakító, vevő oldal video- és adatjel átvitelhez, fekete műanyag házban,  bemenet, 
táp, audio kimenet: csavaros csatlakozó, video kimenet:BNC, 0.12-2V p-p 45-175Ohm, 50Hz-5Mhz, hatótáv 250-1800m, 
fényerő és jelszint szabályzás, áramfelvétel max 40mA, táp ellenörzés, 12V-os dugaszos táppal, 57.8x49.2x41.7mm

db 27 199

SPA111AV SOLLEYSEC Aktív csavartérpár átalakító, SPA111AVT+SPA111AVR db 16 599
SPA111AVT SOLLEYSEC Aktív csavartérpár átalakító, mint az SPA111VT, plussz audio(RCA) és 2 indító(pin csatlakozó) bemenet-

tel, és 12V 300mA-es táp kimenettel fekete aluminium házban, 109x77x24mm
db 8 259

SPA111AVR SOLLEYSEC Aktív csavartérpár átalakító, mint az SPA111VR, plussz audio(RCA) és video(BNC) kimenet és 2 indító(-
pin csatlakozó) bemenet 109x77x24mm

db 9 109

SPA111VH SOLLEYSEC Aktív csavartérpár átalakító, vevő oldal videojel átvitelhez, bemeneti inpedancia, balansz, jelszint, kont-
raszt, fényerő szabályzás, extra interferencia szűrés, fekete aluminium házban, bemenet: csavaros csatlakozó kimenet:
BNC, 0.12-2V p-p 45-175Ohm, hatótáv 2400m(B&W) 1500m(színes), áramfelvétel max 150mA, 12V-os dugaszos 
táppal, 138x77x28mm

db 17 799

SPA111A SOLLEYSEC Aktív csavartérpár átalakító, db 15 699
SPA414VR SOLLEYSEC Aktív csavartérpár átalakító, 4 csatornás vevő oldal videojel átvitelhez, fekete aluminium házban, beme-

net: 4pár PIN csatlakozó, kimenet 4xBNC, 1V p-p 75Ohm, hatótáv 2400m(B&W) 1500m(színes), 5 lépcsős érzékenység 
állítási lehetőség, fényerő szabályzás, áramfelvétel max 150mA, táp ellenörzés, 12V-os dugaszos táppal, 120x133-
x44mm

db 38 199

SPA111VGA SOLLEYSEC Aktív csavartérpár átalakító, VGA videojel átvitelhez 60-135 méterig 640x480-1280-1024 felbontásig, adó 
és vevő oldal, kontraszt és fényerő szabályzó, sávszélesség 100Mhz, 0.7V p-p 75Ohm, 2db zavarszűrő csatlakozóval, 
2db 5V-os dugasztáppal, monitor csatlakozóval, 0-55°C

db 36 099

AD001 SOLLEYSEC Aktív csavartérpár átalakító, BNC / VGA színes CCTV monitorhoz PAL 768X576 ,NTSC 640x480, OSD, 
szín- kontraszt- fényerő szabályozás, 1V p-p 75Ohm, 3 gombos programozás, DC12V dugasztáppal, 145x67x27mm

db 12 799

SPRS002 SOLLEYSEC Aktív csavartérpár átalakító, RS232 / RS485/RS422, bemenet DB9 vagy RJ11, kimenet: csavaros kábel-
csatlakozó vagy RJ11, full vagy half duplex üzemmód, max 115.2Kbps, hatótáv 1200m, LED-es kijelzés (táp, adás-vétel, 
üzemmód), tulfeszültség védelem, DC 12V-os dugasztáppal, 108x74x27mm

db 13 599

SDP414V SOLLEYSEC HUB csavartérpár átalakítóhoz, RJ45-ről 4xRJ45-re és vissza, fekete aluminium házban, video bemenet 
1V p-p 75Ohm, 110x77x24mm

db 3 389

SDP414VP SOLLEYSEC HUB csavartérpár átalakítóhoz, mint az SDP414V, de aktív HUB DC 12V dugaszos táppal db 5 939
GL001 SOLLEYSEC Földhurok izolátor, videojelhez, fekete műanyag ház, BNC / BNC, 58x25x22mm db 4 239
GL001A SOLLEYSEC Földhurok izolátor, audiojelhez, fekete műanyag ház, RCA - csavaros kábelcsatlakozó, 2V p-p 75Ohm, 

frkvencia átvitel 20Hz-20KHz, 58x25x22mm
db 1 839

GL001H SOLLEYSEC Földhurok izolátor, videojelhez, magas szűrő képesség, fekete műanyag ház, BNC / BNC, 2x15cm hajlé-
kony mini koax, 58x25x22mm

db 8 049

GB001 SOLLEYSEC Földhurok izolátor, videojelhez, beépített video balunnal és tulfeszültség védelemmel, fekete műanyag 
ház, BNC-BNC csatlakozó 15cm-es kábellel mindkét oldalon, 75Ohm, jelveszteség 0.5dB, frkvencia átvitel 20Hz-
10MHz, 84x28x21mm

db 6 359

TGP001 SOLLEYSEC Földhurok izolátor, mint a GL001, de BNC-ről 2 kábelcsatlakozóra, beépített video balunnal, 69x25x22mm 
- GL001: Földhurok izolátor, videojelhez, fekete műanyag ház, BNC / BNC, 58x25x22mm

db 5 089

TGP001H SOLLEYSEC Földhurok izolátor, mint a GL001, de BNC-ről 2 kábelcsatlakozóra 15 cm kábellel, beépített video ba-
lunnal, magas szűrőképesség kis jelveszteség mellett, 23x23x64mm - GL001: Földhurok izolátor, videojelhez, fekete 
műanyag ház, BNC / BNC, 58x25x22mm

db 8 049

SPB001 SOLLEYSEC Video balun, interferencia szűrő a VH szériához db 2 549
SPP111CVB SOLLEYSEC Video balun, kompozit videojelhez, fekete aluminium házban 3xRCA-ról RJ45-re, hatótáv 300m, 110x77-

x24mm
db 8 479

CHB001H SOLLEYSEC Nagyfrekvenciás aktív szűrő, adó és vevő oldal, audio és video jel átvitele 1 koax kábelen, video 1V p-p 
75Ohm, audio 1V p-p 600Ohm, hatótáv 600m(RG6U) 400m(RG59), 2db DC 12V dugasztáppal

db 20 399

SP001 SOLLEYSEC Túlfeszültség védelem, video jelhez, fekete aluminium házban BNC csatlakozóval, vágási idő 1ns, max 
4KV, normál ellenállás: 10000MOhm, túlfesz.ellenállás: ~0Ohm,  jelveszteség<0.2dB, 0~1 GHz, 78x25x25mm

db 3 179

SP001P SOLLEYSEC Túlfeszültség védelem, tápvonalba, fekete aluminium ház csavaros kábelcsatlakozóval, üzemi feszültség 
AC40V DC56V, levezető képesség 10A (130V DC), max 4KV, vágási idő 1ns, normál ellenállás: 10000MOhm, túl-
fesz.ellenállás: ~0Ohm,  jelveszteség<0.2dB, 0~1 GHz, felfogató csavarokkal, 65x25x25mm

db 2 479

SP001PAC SOLLEYSEC Túlfeszültség védelem, mint az SP001P, de üzemi feszültség AC 220-240V - SP001P: Túlfeszültség 
védelem, tápvonalba, fekete aluminium ház csavaros kábelcsatlakozóval, üzemi feszültség AC40V DC56V, levezető 
képesség 10A (130V DC), max 4KV, vágási idő 1ns, normál ellenállás: 10000MOhm, túlfesz.ellenállás: ~0Ohm,  jel-
veszteség<0.2dB, 0~1 GHz, felfogató csavarokkal, 65x25x25mm

db 3 389

SP001VP SOLLEYSEC Túlfeszültség védelem, tápvonalba és video jelhez, fekete aluminium ház BNC és csavaros kábelcsatla-
kozóval, üzemi feszültség AC40V DC56V, max 4KV, vágási idő 10ns, normál ellenállás: 10000MOhm, túlfesz.ellenállás: 
~0Ohm,  jelveszteség<0.2dB, 0~1 GHz, felfogató csavarokkal, 87x67x27mm

db 6 779
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SP001VPD SOLLEYSEC Túlfeszültség védelem, mint az SP001VP, de plussz csavaros adatkábel csatlakozóval - SP001VP: Túl-

feszültség védelem, tápvonalba és video jelhez, fekete aluminium ház BNC és csavaros kábelcsatlakozóval, üzemi 
feszültség AC40V DC56V, max 4KV, vágási idő 10ns, normál ellenállás: 10000MOhm, túlfesz.ellenállás: ~0Ohm,  jel-
veszteség<0.2dB, 0~1 GHz, felfogató csavarokkal, 87x67x27mm

db 8 899

SP002 SOLLEYSEC Túlfeszültség védelem, mint az SP001, de F csatlakozóval - SP001: Túlfeszültség védelem, video jel-
hez, fekete aluminium házban BNC csatlakozóval, vágási idő 1ns, max 4KV, normál ellenállás: 10000MOhm, túl-
fesz.ellenállás: ~0Ohm,  jelveszteség<0.2dB, 0~1 GHz, 78x25x25mm

db 2 969

SP002VP SOLLEYSEC Túlfeszültség védelem, mint az SP001VP, de BNC helyett F csatlakozóval - SP001VP: Túlfeszültség véd-
elem, tápvonalba és video jelhez, fekete aluminium ház BNC és csavaros kábelcsatlakozóval, üzemi feszültség AC40V 
DC56V, max 4KV, vágási idő 10ns, normál ellenállás: 10000MOhm, túlfesz.ellenállás: ~0Ohm,  jelveszteség<0.2dB, 0~1 
GHz, felfogató csavarokkal, 87x67x27mm

db 6 779

SP002VPD SOLLEYSEC Túlfeszültség védelem, mint az SP001VPD, de BNC helyett F csatlakozóval - SP001VPD: Túlfeszültség 
védelem, mint az SP001VP, de plussz csavaros adatkábel csatlakozóval - SP001VP: Túlfeszültség védelem, tápvonalba 
és video jelhez, fekete aluminium ház BNC és csavaros kábelcsatlakozóval, üzemi feszültség AC40V DC56V, max 4KV, 
vágási idő 10ns, normál ellenállás: 10000MOhm, túlfesz.ellenállás: ~0Ohm,  jelveszteség<0.2dB, 0~1 GHz, felfogató 
csavarokkal, 87x67x27mm

db 8 899

SP003 SOLLEYSEC Túlfeszültség védelem, video jelhez, fekete aluminium házban RJ45 csatlakozóval, levezető képesség 
10A (90V DC), vágási idő 100ns, max 4KV, normál ellenállás: 10000MOhm, túlfesz.ellenállás: ~0Ohm,  jelvesztesé-
g<0.2dB, 0~10 MHz, 85x25x25mm

db 3 609

SP004 SOLLEYSEC Túlfeszültség védelem, video vagy adat jelhez, fekete aluminium házban csavaros kábelcsatlakozóval, le-
vezető képesség 10A (90V DC), vágási idő 100ns, max 4KV, normál ellenállás: 10000MOhm, túlfesz.ellenállás: ~0Ohm,  
jelveszteség<0.2dB, 0~10 MHz, 65x25x25mm

db 3 609

SP005 SOLLEYSEC Túlfeszültség védelem, video és adat jelhez, fekete aluminium házban BNC és csavaros kábelcsatlako-
zóval, levezető képesség 10A (90V DC) vágási idő 100ns, max 4KV, normál ellenállás: 10000MOhm, túlfesz.ellenállás: 
~0Ohm,  jelveszteség<0.2dB, 0~10 MHz, 87x67x27mm

db 7 209

SP006 SOLLEYSEC Túlfeszültség védelem, fekete aluminium házban RJ45 csatlakozóval, levezető képesség 10A (90V DC), 
vágási idő 1ns, max 4KV, normál ellenállás: 10000MOhm, túlfesz.ellenállás: ~0Ohm,  jelveszteség<0.2dB, 0~1 GHz, 
87x67x27mm

db 7 209

SPDV102 SOLLEYSEC Videojel osztó, 1 BNC bemenet 2 BNC kimenet, betáp: AC24V vagy DC 12V, DC 12V dugasztáppal db 4 239
SPDV102A SOLLEYSEC Videojel osztó, mint az SPDV102, de 10dB-es videojel erősítés, élesség-fényerő szabályzás, hatótáv 

1000m(RG59)
db 7 059

SPDV104 SOLLEYSEC Videojel osztó, 1 BNC bemenet 4 BNC kimenet, betáp: AC24V vagy DC 12V, DC 12V dugasztáppal db 7 629
SPDV108 SOLLEYSEC Videojel osztó, 1 BNC bemenet 8 BNC kimenet, betáp: DC 12V, DC 12V dugasztáppal db 14 499
SPDV816 SOLLEYSEC Videojel osztó, 8 BNC bemenet 16 BNC kimenet, betáp: AC24V vagy DC 15V, AC 24V dugasztáppal db 41 599
AV001 SOLLEYSEC Audio boksz, beépített mikrofon segítségével audio jelet ad nem audios kamerákhoz, bemenet: BNC+DC 

jack, kimenet: BNC+RCA+DC jack, max 2V p-p, DC 12V(+/-0.5V), 40x14.5x8
db 2 119

SPD009 SOLLEYSEC Tápegység, 1 bemenetről 9 kimenet, csavaros kábelcsatlakozó, a kimenetek egyénileg túláram(1A) és 
rövidzár védettek, LED-es kijelzés, 1-30V AC/DC, 138x84x28

db 2 829

SPD009N SOLLEYSEC Tápegység, mint az SPD009, de túláram védelem nélkül - SPD009: Tápegység, 1 bemenetről 9 kimenet, 
csavaros kábelcsatlakozó, a kimenetek egyénileg túláram(1A) és rövidzár védettek, LED-es kijelzés, 1-30V AC/DC, 
138x84x28

db 2 479

SPW408 SOLLEYSEC Tápegység, falra szerelhető fém dobozban toroid transzformátorral, túlfeszültség védelemmel, bemenet: 
110/230V, kimenet: DC12/24V (4A biztosíték) 8 pár csavaros kábelcsatlakozó, 330x210x89.5mm

db 21 099

SPW816R SOLLEYSEC Tápegység, mint az SPW408, de 16 kimenet 8A-es biztosítékkal db 27 599
SP500 SOLLEYSEC Feszültségszabályzó, fekete műanyag házban 2x15 cm-es 22AWG vezetékkel, be: AC20-28V DC16-30V 

(csavaros kábelcsatlakozó), ki: DC12V max 500mA (DC jack), 63x29x25mm
db 2 049

SP1A SOLLEYSEC Feszültségszabályzó,mint az SP500, de max 1A, 85x25x25mm - SP500: Feszültségszabályzó, fekete 
műanyag házban 2x15 cm-es 22AWG vezetékkel, be: AC20-28V DC16-30V (csavaros kábelcsatlakozó), ki: DC12V 
max 500mA (DC jack), 63x29x25mm

db 4 239

SC414 SOLLEYSEC Csatlakozó kábel 4 csatornás csavartérpáras átalakító és pl. DVR közé, 4BNC/4BNC 1m vezetékkel, 
gyors csatlakozás az SPP414V, SPA414VR, SPP016, SPA008, SPA016, stb. eszközökhöz

db 1 909

TWM1 VIDEOTEC mini csavart érpár átalakító adó, 12 V DC / 24 V AC db 44 099
TWP VIDEOTEC mini csavart érpár passzív videó átalakító db 31 199
TWRB1 VIDEOTEC csavart érpár átalakító vevő, IP56 dobozban, 12 V DC / 24 V AC db 72 299
TWRB1A VIDEOTEC csavart érpár átalakító vevő, IP56 dobozban, 230 V AC db 72 299
TWRC1 VIDEOTEC Rack doboz 19”, max 14 TWRR1 Europe kártya és vevő tápellátása db 176 999
TWRR1 VIDEOTEC csavart érpár átalakító vevő Europe kártyán rack-es verzióhoz, 12 V DC / 24 V AC db 72 299
TWT1 VIDEOTEC csavart érpár átalakító adó, IP56 dobozban, 12 V DC / 24 V AC db 44 099
TWT1A VIDEOTEC csavart érpár átalakító adó, IP56 dobozban, 230 V AC db 48 999
OBJEKTÍV FIX ÍRISSZEL 114
OWI40-1/3 Fix írisszes objektív, 4.0mm/F1.3, 71° vízszintes látószög, CS+B1753 db 5 929
OWI80-1/3 Fix írisszes objektív, 8.0mm/F1.3, 35° vízszintes látószög, CS db 5 469
HF02520FB Fix fókuszú objektív, fi x iris 2.5mm, F2.0-360°, 1/3``, CS, látószög 121.5° db 1 279
HF02820FB Fix fókuszú objektív, fi x iris 2.8mm, F2.0-360°, 1/3``, CS, látószög 101.3° db 1 099
HF0420FB Fix fókuszú objektív, fi x iris 4mm, F2.0-360°, 1/3``, CS, látószög 76.1° db 475
HF0620FB Fix fókuszú objektív, fi x iris, 6mm, F2.0-360°, 1/3``, CS, látószög 51.6° db 475
HF0820FB Fix fókuszú objektív, fi x iris, 8mm, F2.0-360°, 1/3``, CS, látószög 42° db 475
HF1220FB Fix fókuszú objektív, fi x iris, 12mm, F2.0-360°, 1/3``, CS, látószög 15.1° db 475
HF1620FB Fix fókuszú objektív, fi x iris, 16mm, F2.0-360°, 1/3``, CS, látószög 21.2° db 475
HF2520FB Fix fókuszú objektív, fi x iris, 25mm, F2.0-360°, 1/3``, CS, látószög 13.4° db 1 389
HF0420F Fix fókuszú objektív, fi x iris 4mm, F2.0-360°, 1/3``, CS, látószög 73.6° db 658
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HF0620F Fix fókuszú objektív, fi x iris 6mm, F2.0-360°, 1/3``, CS, látószög 53.2° db 658
HF0820F Fix fókuszú objektív, fi x iris, 8mm, F2.0-360°, 1/3``, CS, látószög 42° db 658
HF1220F Fix fókuszú objektív, fi x iris, 12mm, F2.0-360°, 1/3``, CS, látószög 30.4° db 658
HF1620F Fix fókuszú objektív, fi x iris, 16mm, F2.0-360°, 1/3``, CS, látószög 53.2° db 658
HF02520F Fix fókuszú objektív, fi x iris 2.5mm, F2.0-360°, 1/3``, CS, látószög 121.5° db 1 469
HF0420F Fix fókuszú objektív, fi x iris, 4mm, F1.6-360°, 1/3``, CS, látószög 73.6° db 658
HF0620F Fix fókuszú objektív, fi xed iris, 6mm F1.6-360°, 1/3``, CS, látószög 53.2° db 658
HF0820F  Fix fókuszú objektív, fi x iris, 8mm, F1.6-360°, 1/3``, CS, látószög 42° db 658
HF1220F Fix fókuszú objektív, fi x iris, 12mm, F1.6-360°, 1/3``, CS, látószög 30.4° db 658
HF1620F Fix fókuszú objektív, fi x iris, 16mm, F1.6360°, 1/3``, CS, látószög 53.2° db 658
HF02520F Fix fókuszú objektív, fi x iris, 2.5mm, 1.6-360°, 1/3``, CS, látószög 121.5° db 1 469
OBJEKTÍV MANUÁL ÍRISSZEL 115
OMI23-1/3 Manuál írisszes objektív, 2.3mm/F1.4, 116° vízszintes látószög, CS db 11 399
OMI40-1/3 Manuál írisszes objektív, 4.0mm/F1.2, 71° vízszintes látószög, CS db 8 739
OMI80-1/3 Manuál írisszes objektív,  8.0mm/F1.2, 35° vízszintes látószög, CS db 7 809
HF0358M(NEW) Változtatható fókuszú objektív, manual iris 3.5-8mm, F1.2-360°, 1/3``, CS, látószög 95.45°-44.6° db 2 009
HF0358M  Változtatható fókuszú objektív, manual iris 3.5-8mm, F1.4-360°, 1/3``, CS, látószög 95.45°-44.6°  db 1 829
HF02812M Változtatható fókuszú objektív, manual iris 2.8-12mm, F1.4-360°, 1/3``, CS, látószög 104°-33° db 4 569
HF0615M Változtatható fókuszú objektív, manual iris 6-15mm, F1.4-360°, 1/3``, CS, látószög 54°-23° db 2 379
HF0409M Változtatható fókuszú objektív, manual iris 4-9mm, F1.4-360°, 1/3``, CS, látószög 86°-40° db 2 379
HF0286M Változtatható fókuszú objektív, manual iris 2.8-6mm, F1.6-360°, 1/3``, CS, látószög 130.6°-53.1°  db 2 199
HF0636M Változtatható fókuszú objektív, manual Iris 6-36mm, F1.6-360°, 1/3``, CS, látószög 50.9°-9.3°  db 5 489
HF0550M Változtatható fókuszú objektív, manual iris 5-50mm, F1.6-360°, 1/3``, CS, látószög 52.2°-5.7°   db 6 219
HF0660M Változtatható fókuszú objektív, manual iris 6-60mm, F1.6-360°, 1/3``, CS,b 52.2°-5.7° db 3 289
HF05100M(Aspherical) Változtatható fókuszú objektív, manual iris 5-100mm, F1.6-360°, 1/3``, CS, látószög 76.2°-3.4° db 7 309
HF0358MB Változtatható fókuszú objektív, manual iris 3.5-8mm, F1.6-360°, 1/3``, M12*0.5`, látószög 95.45°-44.6° db 2 199
HF049MB Változtatható fókuszú objektív, manual iris 4-9mm, F1.6-360°, 1/3``, M12*0.5`, látószög 86°-40° db 2 379
HF0286MB Változtatható fókuszú objektív, manual iris 2.8-6mm, F1.6-360°, 1/3``, M12*0.5` db 2 199
HF2812M Fix fókuszú objektív, manual iris 2.8mm, F1.2-360°, 1/3``, CS, látószög 101.3° db 2 379
HF0412M Fix fókuszú objektív, manual iris 4mm, F1.2-360°, 1/3``, CS, látószög 73.6° db 1 649
HF0612M Fix fókuszú objektív, manual iris 6mm, F1.2-360°, 1/3``, CS, látószög 53.2° db 1 649
HF0812M Fix fókuszú objektív, manual iris 8mm, F1.2-360°, 1/3``, CS, látószög 42° db 1 649
HF1216M Fix fókuszú objektív, manual iris, 12mm, F1.6-360°, 1/3``, CS, látószög 30.4° db 1 649
HF1614M Fix fókuszú objektív, manual iris 16mm, F1.4-360°, 1/3``, CS, látószög 53.2° db 1 649
HF2516M Fix fókuszú objektív, manual iris 25mm, F1.6-360°, 1/3``, CS, látószög 13.7° db 3 289
HF3518M Fix fókuszú objektív, manual iris, 35mm, F1.8-360°, 1/3``, CS, látószög 13.24° db 4 389
HF5018M Fix fókuszú objektív, manual iris 50mm, F1.8-360°, 1/3``, CS, látószög 9.3° db 5 489
OBJEKTÍV AUTÓ ÍRISSZEL 116
SLA3580D SAMSUNG objektív változtatható fókusszal, 1/3”, 3.5-8 mm fókusztávolság, F1.4, 101.7°-44.3°, DC vezérelt autó írisz, 

manuál fókusz, manuál zoom, CS
db 15 599

SLA3580DN SAMSUNG Day&Night objektív változtatható fókusszal, 1/3”, 3.5-8 mm fókusztávolság, F1.0, 111.2°-26.6°, DC vezérelt 
autó írisz, manuál fókusz, manuál zoom, CS

db 15 599

SLA2810D SAMSUNG objektív változtatható fókusszal, 1/3”, 2.8-10 mm fókusztávolság, F1.4, 115.8°-35.8°, DC vezérelt autó írisz, 
manuál fókusz, manuál zoom, CS

db 15 999

SLA550D SAMSUNG objektív változtatható fókusszal, 1/3”, 5-50 mm fókusztávolság, F1.8, 64.2°-6.9°, DC vezérelt autó írisz, 
manuál fókusz, manuál zoom, CS

db 21 799

NVL416D/IR NOVUS autó íriszes objektív, inframegvilágítással ellátott helyekre főképp day & night kamerákhoz, 1/3 “-os CCD, 4-16 
mm, F1.4, CS menet, 18°-65°, -20 és 50 °C működés

db 16 599

NVL550D/IR NOVUS autó íriszes objektív, inframegvilágítással ellátott helyekre főképp day & night kamerákhoz, 1/3 “-os CCD, 5-50 
mm, F1.3, CS menet, 5.7°-52.7°, -20 és 50 °C működés

db 23 099

PLUG-BS/AS Video írisz konverter, a kamera videojeles objektív vezérlését DC vezérléssé alakítja db 3 129
OAI23-1/3 Autó íriszes objektív, 2.3mm/F1.4, 116° vízszintes látószög, CS, videojel vezérelt db 18 799
OAI23-1/3WOA Autó íriszes objektív, 2.3mm/F1.4, 116° vízszintes látószög, CS, dc vezérelt db 15 699
OAI28-1/3 Autó íriszes objektív, 2.8mm/F1.4, 97° vízszintes látószög, CS, videojel vezérelt db 16 699
OAI28-1/3WOA Autó íriszes objektív, 2.8mm/F1.4, 97° vízszintes látószög, CS, dc vezérelt db 13 599
OAI40-1/3 Autó íriszes objektív, 4.0mm/F1.2, 71° vízszintes látószög, CS, videojel vezérelt db 15 999
OAI40-1/3-A Autó íriszes objektív, 4.0mm/F1.2, 71° vízszintes látószög, CS, videojel vezérelt db 14 699
OAI40-1/3-B Autó íriszes objektív, 4.0mm/F1.2, 71° vízszintes látószög, CS, videojel vezérelt db 14 399
OAI60-1/3-B Autó íriszes objektív, 6.0mm/F1.2, 45° vízszintes látószög, CS, videojel vezérelt db 13 799
OAI60-1/3WOA-B Autó íriszes objektív, 6.0mm/F1.2, 45° vízszintes látószög, CS, dc vezérelt db 11 099
OAI40-1/3WOA Autó íriszes objektív, 4.0mm/F1.2, 71° vízszintes látószög, CS, dc vezérelt db 12 799
OAI40-1/3WOA-B Autó íriszes objektív, 4.0mm/F1.2, 71° vízszintes látószög, CS, dc vezérelt db 11 099
OAI45-1/2 Autó íriszes objektív, 4.5mm/F1.2, 65° vízszintes látószög, CS, videojel vezérelt db 19 599
OAI80-1/3 Autó íriszes objektív, 8.0mm/F1.2, 35° vízszintes látószög, CS, videojel vezérelt db 15 299
OAI80-1/3-B Autó íriszes objektív, 8.0mm/F1.2, 35° vízszintes látószög, CS, videojel vezérelt db 13 299
OAI80-1/3WOA Autó íriszes objektív, 8.0mm/F1.2, 35° vízszintes látószög, CS, dc vezérelt db 12 199
OAI80-1/3WOA-B Autó íriszes objektív, 8.0mm/F1.2, 35° vízszintes látószög, CS, dc vezérelt db 10 999
OAI120-1/2 Autó íriszes objektív, 12.0mm/F1.4, 31° vízszintes látószög, CS, videojel vezérelt db 15 699
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OAI120-1/2WOA Autó íriszes objektív, 12.0mm/F1.4, 31° vízszintes látószög, CS, dc vezérelt db 12 499
GA11634BS4 Manuális Zoom-os objektív, 1,6-3,4mm/F1.4, autó íriszes, dc vezérelt db 24 999
GADN127120AS Manuális Zoom-os objektív, 2,7-12mm/F1.4, max. 95° vízszintes látószög, autó íriszes, videojel vezérelt db 14 899
GADN127120BS4 Manuális Zoom-os objektív, 2,7-12mm/F1.2, max. 95° vízszintes látószög, autó íriszes,dc vezérelt db 13 199
GA1308010BS4 Manuális Zoom-os objektív, 3-8mm/F1.4, max. 95° vízszintes látószög, autó íriszes, dc vezérelt db 12 099
GA120100BS4 Manuális Zoom-os objektív, 20-100 mm/F1.6-360 , autó íriszes, dc vezérelt db 23 099
ZNAI308DC-1/3 Manuális Zoom-os objektív, 3-8mm/F1.4, max. 95° vízszintes látószög, autó íriszes, dc vezérelt db 7 339
GADN1308095BS4 Manuális Zoom-os objektív, 3-8mm/F0.95, max.IR 95° vízszintes látószög, autó íriszes, dc vezérelt db 9 679
GADN13080BS4 Manuális Zoom-os objektív, 3-8mm/F1.2, max.IR (D&N) 95° vízszintes látószög, autó íriszes, dc vezérelt db 7 809
GADN11040BS4 Manuális Zoom-os objektív, 10-40 mm/F1.4, max. IR , 95° vízszintes látószög, autó íriszes, dc vezérelt db 23 099
ZNAI550-1/3 Manuális Zoom-os objektív, 5-50mm/F1.4, max. 95° vízszintes látószög, autó íriszes, videojel vezérelt db 26 599
ZNAI550DC-1/3 Manuális Zoom-os objektív, 5-50mm/F1.4, max. 95° vízszintes látószög, autó íriszes, dc vezérelt db 23 499
GA15055BS4 Manuális Zoom-os objektív, 5-55mm/F1.4, max. 95° vízszintes látószög, autó íriszes, dc vezérelt db 16 599
ZNAI2560-1/3 Manuális Zoom-os objektív, 2,5-6mm/F1.4, max. 95° vízszintes látószög, autó íriszes, videojel vezérelt db 29 699
ZNAI2560DC-1/3 Manuális Zoom-os objektív, 2,5-6mm/F1.4, max. 95° vízszintes látószög, autó íriszes, dc vezérelt db 26 599
ZNAI80800-1/2 Manuális Zoom-os objektív, 8-80mm/F1.4, max. 33° vízszintes látószög, autó íriszes, videojel vezérelt db 56 199
ZNAI80800-1/2 Manuális Zoom-os objektív, 20-100mm/F1.6, max. 33° vízszintes látószög, autó íriszes, dc vezérelt db 23 099
ZNAI2812-1/3WOA Manuális Zoom-os objektív, 2,8-12mm/F1.4, max. 91° vízszintes látószög, autó íriszes, dc vezérelt db 18 799
ZTAI636-1/3 Motorizált Zoom-os objektív, 6-36mm/F1.2, max. 46° vízszintes látószög, autó íriszes, spot fi lter db 68 699
GAZ60480 Motorizált Zoom-os objektív, 6-48mm/F1.4, max. 46° vízszintes látószög, autó íriszes, spot fi lter db 57 799
ZTAI642-1/3 Motorizált Zoom-os objektív, 6-42mm/F1.4, max. 46° vízszintes látószög, autó íriszes, spot fi lter db 70 299
GAZ6060 Motorizált Zoom-os objektív, 6-60mm/F1.4, max. 46° vízszintes látószög, preset, autó íriszes, spot fi lter db 62 499
ZTAI690-1/3 Motorizált Zoom-os objektív, 6-90mm/F1.6, max. 46° vízszintes látószög, autó íriszes, spot fi lter db 124 999
ZTAI56112-1/3 Motorizált Zoom-os objektív, 5,6-112mm/F1.6, max. 46° vízszintes látószög, preset, autó íriszes, spot fi lter db 202 999
ZTAI80800-1/2 Motorizált Zoom-os objektív, 8-80mm/F1.4, autó íriszes, videojel vezérelt, preset beállítások, spot fi lter db 78 099
ZTAI80160-1/2 Motorizált Zoom-os objektív, 8-160mm/F1.8, autó íriszes, videojel vezérelt, preset beállítások, spot fi lter db 202 999
ZTAI10200-1/2 Motorizált Zoom-os objektív, 10-200mm/F2.5, autó íriszes, videojel vezérelt, preset beállítások, spot fi lter db 202 999
HF0358A(NEW) Változtatható fókuszú objektív, auto iris (DC), 3.5-8mm F1.2-360°, 1/3``, látószög CS, 95.45°-44.6°  db 3 479
HF0358A Változtatható fókuszú objektív, auto iris (DC), 3.5-8mm, F1.4-360°, 1/3``, CS, látószög  95.45°-44.6°   db 2 929
HF038A(F1.0) Változtatható fókuszú objektív,  auto Iris (DC), 3-8mm, F1.0-360°, 1/3`,` CS, látószög 95.45°-44.6° db 4 389
HF02812A Változtatható fókuszú objektív, auto iris (DC), 2.8-12mm, F1.4-360°, 1/3``, CS, látószög 104°-33° db 5 849
HF0616A Változtatható fókuszú objektív, auto iris (DC), 6-16mm, F1.4-360°, 1/3``, CS, látószög 54°-23° db 4 569
HF0409A        Változtatható fókuszú objektív, auto iris (DC), 4-9mm, F1.6-360°, 1/3``, CS, látószög 86°-40° db 4 209
HF0286A Változtatható fókuszú objektív, auto iris (DC), 2.8-6mm, F1.6-360°, 1/3``, CS, látószög 130.6°-53.1°   db 4 209
HF0636A Változtatható fókuszú objektív, auto iris (DC), 6-36mm, F1.6-360°, 1/3``, CS, látószög 50.9°-9.3°  db 6 579
HF0550A   Változtatható fókuszú objektív, auto iris (DC), 5-50mm, F1.6-360°, 1/3``, CS, látószög 52.2°-5.7° db 7 309
HF0660A Változtatható fókuszú objektív, auto iris (DC), 6-60mm, F1.6-360°, 1/3``, CS, látószög 52.2°-5.7°  db 8 039
HF05100A(Aspherical) Változtatható fókuszú objektív, auto iris (DC), 5-100mm, F1.6-360°, 1/3``, látószög 76.2°-3.4° db 9 869
HF02812AIR Változtatható fókuszú objektív, IR lencse, 2.8-12mm, F1.4-360°, 1/3``, CS, látószög 104°-33° db 7 309
HF0550AIR Változtatható fókuszú objektív, IR lencse, 5-50mm, F1.6-360°, 1/3``, CS, látószög 52.2°-5.7° db 8 769
HF0358AIR Változtatható fókuszú objektív, IR lencse, 3.5-8mm, F1.2-360°, 1/3``, CS, látószög 95.45°-44.6° db 4 569
HF0286AB Változtatható fókuszú objektív, auto iris (DC), 2.8-6mm, F1.6-360°, 1/3``, M12*0.5`, látószög 130.6°-53.1°  db 4 019
HF0358AB Változtatható fókuszú objektív, auto iris (DC), 3.5-8mm, F1.6-360°, 1/3``, M12*0.5`, látószög 95.45°-44.6°  db 4 019
HF049AB Változtatható fókuszú objektív, auto Iris (DC) 4-9mm, F1.6-360°, 1/3``, M12*0.5`, látószög 86°-40°  db 4 019
HF10200Z       Motoros zoomos objektív, motoros iris, 10-200mm, F1.9-360°, 1/3``, CS, látószög 32.5°-1.75° db 109 999
HF30300Z Motoros zoomos objektív, motoros iris, 30-300mm, F3.5-360°, 1/3``, CS, látószög 15.5°-1.5° db 211 999
HF0636ZDC     Motoros zoomos objektív, auto iris(DC), 6-36mm, F1.2-360°, 1/3``, CS, látószög 50.9°-9.3° db 16 499
HF08551ZDC     Motoros zoomos objektív, auto iris(DC), 8.5-51mm, F1.2-360°, 1/3``, CS, látószög 34.1°-6.7° db 20 099
HF0660ZDC      Motoros zoomos objektív, auto iris(DC), 6-60mm, F1.2-360°, 1/3``, CS, látószög 52.2°-5.7° db 23 799
HF0696ZDC Motoros zoomos objektív, auto iris(DC), 6-96mm, F1.6-360°, 1/3``, CS, látószög 53.23°-3.58° db 40 199
HF2812A Fix fókuszú objektív, auto iris (DC), 2.8mm, F1.2-360°, 1/3``, CS, látószög 101.3° db 3 659
HF0412A Fix fókuszú objektív, auto iris (DC), 4mm, F1.2-360°, 1/3``, CS, látószög 73.6° db 2 929
HF0612A Fix fókuszú objektív, auto iris (DC), 6mm, F1.2-360°, 1/3``, CS, látószög 53.2° db 2 929
HF0812A Fix fókuszú objektív, auto iris (DC), 8mm, F1.2-360°, 1/3``, CS, látószög 42° db 2 929
HF1216A Fix fókuszú objektív, auto iris (DC), 12mm, F1.6-360°, 1/3``, CS, látószög 30.4° db 2 929
HF1614A  Fix fókuszú objektív, auto iris (DC), 16mm, F1.4-360°, 1/3``, CS, látószög 53.2° db 2 929
IPARI OBJEKTÍV 117
GM23514MCN Manuál íriszes objektív, 3.5mm/F1.4, 103°60’x76°00’x132°10’ HxVxD látószög (1/2”-nál), C csatlakozás db 20 299
GM24514MCN Manuál íriszes objektív, 4.5mm/F1.4, 79°00’x59°40’x98°20’ HxVxD látószög (1/2”-nál), C csatlakozás db 20 299
GM26014MCN Manuál íriszes objektív, 6.0mm/F1.4, 54°35’x42°19’x65°39’ HxVxD látószög (1/2”-nál), C csatlakozás db 20 299
GM21214MCN Manuál íriszes objektív, 12.0mm/F1.4, (1/2”-nál), C csatlakozás db 18 799
GM38013MCN Manuál íriszes objektív, 8.0mm/F1.3, 43°50’x33°30’x55°70’ HxVxD látószög (1/2”-nál), C csatlakozás db 20 299
GM31614MCN Manuál íriszes objektív, 16.0mm/F1.4, 22°20’x16°50’x27°58’ HxVxD látószög (1/2”-nál), C csatlakozás db 18 799
GM32514MCN Manuál íriszes objektív, 25.0mm/F1.4, 14°30’x10°50’x18°11’ HxVxD látószög (1/2”-nál), C csatlakozás db 18 799
GM33519MCN Manuál íriszes objektív, 35.0mm/F1.9, 10°27’x7°50’x13°10’ HxVxD látószög (1/2”-nál), C csatlakozás db 22 699
GM35018MCN Manuál íriszes objektív, 50.0mm/F1.8, 7°40’x5°40’x9°30’ HxVxD látószög (1/2”-nál), C csatlakozás db 22 699
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GM37527MCN Manuál íriszes objektív, 75.0mm/F2.7, 4°46’x3°34’x5°58’ HxVxD látószög (1/2”-nál), C csatlakozás db 25 799
GM31035MCN Manuál íriszes objektív, 100.0mm/F3.5, 3°47’x2°51’x4°42’ HxVxD látószög (1/2”-nál), C csatlakozás db 28 899
GMZ85900 Manuális Zoom-os objektív,  8.5-90.0mm/F2.5, 31°32’x23°48’x39°10’  HxVxD látószög (1/2”-nál), C csatlakozás, 

MACRO
db 60 899

GMZ13581 Manuális Zoom-os objektív, 13.5-81.0mm/F5.6, 27°30’x20°40’x34°80’  HxVxD látószög (1/2”-nál), C csatlakozás, 
MACRO

db 58 599

GMZ18108 Manuális Zoom-os objektív, 18.0-108.0mm/F2.5, 19°90’x14°90’x24°90’  HxVxD látószög (1/2”-nál), C csatlakozás, 
MACRO

db 56 199

GMZ80480 Manuális Zoom-os objektív,  8.0-48.0mm/F1.2, 43°41’x32°58’x54°06’  HxVxD látószög (1/2”-nál), C csatlakozás db 49 999
GMZ80800 Manuális Zoom-os objektív,  8.0-80.0mm/F1.4, 44°09’x33°14’x54°58’  HxVxD látószög (1/2”-nál), C csatlakozás db 56 199
GMZ12575 Manuális Zoom-os objektív,  12.5-75.0mm/F1.2, 28°30’x21°20’x35°20’  HxVxD látószög (1/2”-nál), C csatlakozás db 53 099
GATDN130BDAS Objektív db 12 499
GATDN130BDBS4 Objektív db 12 499
LÉPTETŐ 118
CPT-204 CHIPER Video léptető, 4 bemenet 1Vpp/75ohm, 1 kimenet 1Vpp, Sávszél: 20MHz, Áthallás>40dB, léptetés:0,8-60s, 

Bypass-Auto-Home, 230Vac, 1W
db 9 499

CPT-204/A CHIPER Video léptető, 4 bemenet 1Vpp/75ohm, 1 kimenet 1Vpp, Sávszél: 20MHz, Áthallás>40dB, léptetés:0,8-60s, 
Bypass-Auto-Home, alarmolható, 230Vac, 1W

db 20 499

CPT-206 CHIPER Video léptető, 6 bemenet 1Vpp/75ohm, 1 kimenet 1Vpp, Sávszél: 20MHz, Áthallás>40dB, léptetés:0,8-60s, 
Bypass-Auto-Home, 230Vac, 1W

db 9 849

CPT-206/A CHIPER Video léptető, 6 bemenet 1Vpp/75ohm, 1 kimenet 1Vpp, Sávszél: 20MHz, Áthallás>40dB, léptetés:0,8-60s, 
Bypass-Auto-Home, alarmolható, 230Vac, 1W

db 23 599

CPT-208 CHIPER Video léptető, 8 bemenet 1Vpp/75ohm, 1 kimenet 1Vpp, Sávszél: 20MHz, Áthallás>40dB, léptetés:0,8-60s, 
Bypass-Auto-Home, 230Vac, 1W

db 10 999

CPT-208/A CHIPER Video léptető, 8 bemenet 1Vpp/75ohm, 1 kimenet 1Vpp, Sávszél: 20MHz, Áthallás>40dB, léptetés:0,8-60s, 
Bypass-Auto-Home, alarmolható, 230Vac, 1W

db 27 099

SW41SK VIDEOTEC asztali video kapcsoló, 4 bement, 1 kimenet db 63 299
SW81SK VIDEOTEC asztali video kapcsoló, 8 bement, 1 kimenet db 72 299
KÉPOSZTÓ 119
AVC714 AV-TECH Fekete-Fehér képosztó 4 video bemenet, 1 VCR bemenet, 1 osztott kép kimenet, 1 vezérelhető kimenet, 4 

alarm bemenet és 1 alarm kimenet, ZOOM funkció visszajátszáskor, Real Time frissítés 25 frame/sec, nagy felbontás 
720(H)x576(V), 256 szürke árnyalat, OSD menü, állítható léptetési idő, videojel hiány érzékelés, beépített dátum, és idő 
generátor, kamera név generátor 10 karakter/csatorna, állítható videojel erősítés, RS232 (DB9) interfész, 12V DC, 1A, 
max. 6W, 240(W)x44,4(H)x151(D), 1.3kg

db 15 499

SV100C SATEL színes képosztó, 4 bemenet, 1 VCR bemenet, 1 monitor kimenet és 1 VCR kimenet 1Vpp/75ohm, 720x576 
felbontás, kimerevítés funkció visszajátszáskor állítható idővel, dátum és időpont kijelzés, belső óra, feliratozás 12kar./
kamera, állítható léptetési idő, videojel vesztés érzékelés, 12V dc, 3 év garancia, MABISZ

db 36 299

SV100BW SATEL fekete-fehér képosztó, 4 bemenet, 1 VCR bemenet, 1 monitor kimenet és 1 VCR kimenet 1Vpp/75ohm, 720x576 
felbontás, kimerevítés funkció visszajátszáskor állítható idővel, kép a képben funkció, dátum és időpont kijelzés, belső 
óra, feliratozás 12kar./kamera, állítható léptetési idő, 12V dc, 3 év garancia, MABISZ

db 24 799

SV101BW SATEL fekete-fehér képosztó, 4 bemenet, 1 VCR bemenet, 1 monitor kimenet és 1 VCR kimenet, 1Vpp/75ohm, 25 
félkép/mp frissítés, 720x576 felbontás, három működési mód: léptetés (nem programozható), osztott kép, kép a képben 
(a CS-SV100BW egyszerüsített változata). 12 V dc, 3 év garancia, MABISZ

db 22 199

SR4C VIDEOTEC QUAD/DVR, 4 csatorna, HDD nélkül db 194 999
MULTIPLEXER 120
AVC707 AV-TECH 16 csatornás Színes multiplexer, full duplex, 16 hurkolt video be-, és kimenet, 2 független monitor kimenet, 

16 alarm bemenet és 1 alarm kimenet, VCR ki-, és bemenet, S-Video ki-, és bemenet, állítható monitor megjelenítés, 
PIP (kép a képben) funkció, zoom funkció, csatornánként állítható digitális 15x14 pontos mozgás érzékelés, alarm 
jegyzőkönyv (50 esemény), OSD menü, csatornánként állítható a szín, a fényerő és a kontraszt, állítható léptetési idő, 
videojel hiány érzékelés, beépített dátum, és idő generátor, kamera név generátor 6 karakter/csatorna, RS232C (DB15) 
és RS485 (DB15) interfész, 12V DC, 1.25A, max. 10W, 432(W)x76(H)x311(D)mm, 5.6kg

db 71 599

MÁTRIX 121
SMX25632 SAMSUNG mátrix kapcsoló, 64 videó bemenet (256-ig bővíthető SME25632 bővítővel, max 3 csatlakoztatható), 32 mo-

nitor kimenet (16 videó kártya esetén), 16 videó kártya csatlakozás (SVM25632 videó kártya), SCC3100A kezelő opció
db 473 999

SME25632 SAMSUNG mátrix kapcsoló bővítő kártya, 64 bemenet db 619 999
SMV25632 SAMSUNG mátrix videó kártya, 2 monitor kimenet db 218 999
PIH-816II 16 csatornás mátrix kapcsoló, 16 BNC bemenet, 8 BNC kimenet, 16 Alarm bemenet, 1 Alarm kimenet, RS485-ös kom-

munikációs kapcsolat, RS232-es kommunikációs kapcsolat, jel-zaj viszony: 60dB, 230V AC, 434x90x290mm, 5,7kg
db 345 999

PIH-832II 32 csatornás mátrix kapcsoló, 32 BNC bemenet, 8 BNC kimenet, 32 Alarm bemenet, 1 Alarm kimenet, RS485-ös kom-
munikációs kapcsolat, RS232-es kommunikációs kapcsolat, jel-zaj viszony: 60dB, 230V AC, 434x90x290mm, 5,7kg

db 428 999

PIH-864II 64 csatornás mátrix kapcsoló, 64 BNC bemenet, 16 BNC kimenet, 64 Alarm bemenet, 1 Alarm kimenet, RS485-ös kom-
munikációs kapcsolat, RS232-es kommunikációs kapcsolat, jel-zaj viszony: 60dB, 230V AC, 434x90x290mm, 5,7kg

db 594 999

SM164A VIDEOTEC Videó mátrix, 16 bemenet, 4 kimenet db 284 999
SM328A VIDEOTEC Videó mátrix, 32 bemenet, 8 kimenet db 903 999
SM42A VIDEOTEC Videó mátrix, 4 bemenet, 2 kimenet db 153 999
SM82A VIDEOTEC Videó mátrix, 8 bemenet, 2 kimenet db 176 999
SM84A VIDEOTEC Videó mátrix, 8 bemenet, 4 kimenet db 257 999
SMEX4 VIDEOTEC Videó mátrix bővítő, 4 bemenet, SM42A videó mátrixhoz db 22 599
SMEX8 VIDEOTEC Videó mátrix bővítő, 4 bemenet, SM84A videó mátrixhoz db 27 099
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VIDEOJEL ERŐSÍTŐ 122
CPT-236 CHIPER Videojel elosztó, 1/6 vagy 2/3, be:0,4-2.0Vpp, ki:0,7-5,4Vpp 75Ohm, HF kompenz: max 18dB, frekv.átvitel:

10Hz-20MHz-ig, jel/zaj:48dB, 230Vac, 4W, 1kg (RG-59/U-nál max. 1000m) PAL kompatíbilis
db 10 999

CPT-236/16/48 CHIPER Videojel elosztó db 116 999
CPT-200 CHIPER Videojel erősítő, be:0,4-2.0Vpp, ki:0,7-5,4Vpp 75Ohm, HF kompenz: max 18dB, frekv.átvitel:10Hz-20MHz-ig, 

jel/zaj:48dB, 230Vac, 4W, 1kg (RG-59/U-nál max. 1000m) PAL kompatíbilis
db 10 999

CPT-210 CHIPER Test levátasztó egység kamerákhoz db 27 499
CPT-9028 CHIPER “cross/line” tesztjel generátor db 64 099
KPM0215 AV modulátor mono, videomegfi gyelő rendszereknél, ill. kábel-TV rendszereknél, A-V alapsávi jelből NF csatorna jel-

et állít elő, programozható PLL szintézeres frekvencia, Kim. Szint max. 105dBV, minden 2. csatornába tehető UHF sáv, 
Táp: 15V DC

db 31 599

KPM0315 AV modulátor mono, videomegfi gyelő rendszereknél, ill. kábel-TV rendszereknél, A-V alapsávi jelből csonkaoldalsávos 
NF csatorna jelet állít elő,  PLL szintézeres frekvencia, fi xen hangolt, Kim. Szint max. 105 dBV, szomszédos csatornába 
tehető, UHF sáv, Táp: 15V DC

db 46 199

KPM0316 AV modulátor stereo, videomegfi gyelő rendszereknél, ill. kábel-TV rendszereknél, A-V alapsávi jelből csonkaoldalsávos 
NF csatorna jelet állít elő,  PLL szintézeres frekvencia, fi xen hangolt, Kim. Szint max. 105 dBV, szomszédos csatornába 
tehető, UHF sáv, Táp: 15V DC

db 55 599

KPV-2 Videojel erősítő (nagyszintű) Kim: 75 ohm-on 5V eff. 15 ill. 12 V DC. - Szabályozható kimeneti szint. db 10 199
KPVE-2 Videojelet két-felé osztja, a kimenő jelszint 1-1.8V eff. között beállítható, BNC, Táp: 15V ill. 12V DC, opcióban TILT szab-

ályozás.
db 6 199

KPVE-4 Videojelet négy-felé osztja, a kimenő jelszint 1-1.8V eff. között beállítható, BNC, Táp: 15V ill. 12V DC, opcióban TILT 
szabályozás.

db 7 389

KPVE-4/8 Négy bejövő videojelet nyolc -felé osztja, a kimenő jelszint 1-1,8V eff. között beállítható, BNC, Táp: 15V ill. 12V DC db 29 399
KPVE-8/16 Nyolc bejövő videojelet tizenhat -felé osztja, a kimenő jelszint 1-1,8V eff. között beállítható, BNC, Táp: 15V ill. 12V DC db 37 199
KPVEH-2 Video és audio jelet két-felé osztja, a kimenő jelszint 1-1.8V eff. között beállítható, BNC, Táp: 15V ill. 12V DC, opcióban 

TILT szabályozás
db 6 889

KPVEH-4 Video és audio jelet négy-felé osztja, a kimenő jelszint 1-1.8V eff. között beállítható, BNC, Táp: 15V ill. 12V DC, opcióban 
TILT szabályozás

db 8 229

KPVILL Videojel illesztő erösitő db 10 499
KPM2004 Prog. Modulátor táppal db 10 699
VC-2D Videó korrekciós erősítő, dobozolt kivitel, választható szimmetrikus vagy aszimmetrikus bemenet, hálózati brumm-

feszültség elnyomás, 4 fokozatban állítható kábelkorrekció (0-1000m-es kábelhosszra), folyamatos erősítés állítás, 
vezérelt szinthelyreállító áramkör, 14,5-20V DC stabilizálatlan, 60mA

db 18 299

VCDD Videó korrekciós és szétosztó erősítő, dobozolt kivitel (1 be-, 3 kimenet), választható szimmetrikus vagy aszimmetrikus 
bemenet, hálózati brummfeszültség elnyomás, 4 fokozatban állítható kábelkorrekció (0-1000m-es kábelhosszra), folya-
matos erősítés állítás, vezérelt szinthelyreállító áramkör, 14,5-20V DC stabilizálatlan, 60mA

db 19 899

VD18T1 VIDEOTEC videójel osztó, 1 bemenet, 8 kimenet db 63 499
VD48P1 VIDEOTEC programozható videójel osztó, 4 bemenet, 8 kimenet db 79 299
VD816PR1 VIDEOTEC programozható videójel osztó, 8 bemenet, 16 kimenet, rack verzió db 149 999
MICRODEC485 VIDEOTEC RS485 telemetria vevő, 8 funkció, 24 V AC 50/60 Hz db 60 999
DCRE485 VIDEOTEC RS485 adat multiplexer, 1 bemenet, 8 kimenet db 130 999
DTCOAX VIDEOTEC koax panel DTRX3 vevőhöz (csak SM szériájú mátrixon) db 24 899
DTMRX2 VIDEOTEC telemetria vevő, 12 funkció (COAX/RS485/RS232), 230 V AC 50/60 Hz db 112 999
DTMRX224 VIDEOTEC telemetria vevő, 12 funkció (COAX/RS485/RS232), 24 V AC 50/60 Hz db 112 999
DTRWX VIDEOTEC kiegészítő panel törlő és mosóhoz (UPTWAS) és különálló házak vezérlésére db 18 999
DTRX3 VIDEOTEC telemetria vevő, 17 funkció (CL/RS485/RS232), 24/230 V AC 50/60 Hz, beállító/riasztás kártyával db 220 999
DTRX324 VIDEOTEC telemetria vevő, 17 funkció (CL/RS485/RS232), 24 V AC 50/60 Hz, beállító/riasztás kártyával db 220 999
DTRXDC VIDEOTEC telemetria vevő (RS485/RS232), 13 funkció, beállítás, PTH355P-hez, 230 V AC, 50/60 Hz db 176 999
VEZETÉKES JELÁTVITEL 123
CPT-9023VT CHIPER Videojel átvitel csavart érpáron, adó db 75 999
CPT-9023VR CHIPER Videojel átvitel csavart érpáron, vevő db 88 699
CPT-9023VX CHIPER Videojel átvitel csavart érpáron, ? db 151 999
CPT-9023DT CHIPER Digitális vezérlőjel átvitel csavart érpáron, adó db 79 199
CPT-9023DR CHIPER Digitális vezérlőjel átvitel csavart érpáron, vevő db 90 799
CPT-9025T CHIPER Video és vezérlőjel átvitel egy koax kábelen, adó db 85 499
CPT-9025R CHIPER Video és vezérlőjel átvitel egy koax kábelen, vevő db 103 999
MONITOR, FEKETE-FEHÉR 124
TS-M11208A 12”-os Fekete-Fehér monitor, audiós, 230Vac, 30W, 1000 TVL, 10.5kg, hangszóróval, CE minősítés. - Jó minőségű 

képcső, hosszú élettartam, széles átviteli sáv, megbízható.
db 20 299

TS-M11408A 14”-os Fekete-Fehér monitor, 230Vac, 35W, 720 TVL, 15kg, CE minősítés. - Jó minőségű képcső, hosszú élettartam, 
széles átviteli sáv, megbízható.

db 21 899

TS-M1152 15”-os Fekete-Fehér monitor, 230Vac, 35W, 1000 TVL, 15kg, CE minősítés. - Jó minőségű képcső, hosszú élettartam, 
széles átviteli sáv, megbízható.

db 34 099

TS-M11708A 17”-os Fekete-Fehér monitor, 230Vac, 40W, 1000 TVL, 15kg, CE minősítés. - Jó minőségű képcső, hosszú élettartam, 
széles átviteli sáv, megbízható.

db 31 299

TS-M1202 20”-os Fekete-Fehér monitor, 230Vac, 40W, 1000 TVL, 15kg, CE minősítés. - Jó minőségű képcső, hosszú élettartam, 
széles átviteli sáv, megbízható.

db 60 899

MONITOR, SZÍNES 125
STM21F SAMSUNG színes CRT monitor 21”-os méret, sík képcső, 450 TVL felbontás, NTSC/PAL rendszer, BNC videó bemenet, 

BNC videó kimenet, S-Videó bemenet, audió bemenet/kimenet, beépített hangszóró, fémház, 100-240 V AC
db 95 499
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SAM14MV SAMSUNG színes CRT monitor, 14”-os méret, 420 TVL felbontás, NTSC/PAL rendszer, 2 BNC videó bemenet, 2 BNC 

videó kimenet, S-VHS bemenet, audió: 1 RCA bemenet / 1 RCA kimenet, beépített hangszóró, fémház, 100-240 V AC
db 59 399

SAM21M SAMSUNG színes CCTV monitor, 21”-os méret, 450 TVL felbontás, NTSC/PAL rendszer, 1 BNC videó bemenet, 1 BNC 
videó kimenet, audió: 1 RCA bemenet, beépített hangszóró, fémház, 90-260 V AC

db 89 299

STM19LV SAMSUNG színes TFT-LCD monitor, 19”-os méret, 1248x1024 @ 75 Hz felbontás, 700:1 kontraszt arány, 300 cd/m² 
világosság, 8 ms válasz idő, analóg RGB videó bemenet, BNC bemenet, S-VHS bemenet, BNC kimenet, sztereó audió 
bemenet, beépített hangszóró, védőüveg, távirányító, 12 V dc

db 170 999

STM17LV SAMSUNG színes TFT-LCD monitor, 17”-os méret, 1248x1024 @ 75 Hz felbontás, 700:1 kontraszt arány, 300 cd/m² 
világosság, 8 ms válasz idő, analóg RGB videó bemenet, BNC bemenet, S-VHS bemenet, BNC kimenet, sztereó audió 
bemenet, beépített hangszóró, védőüveg, távirányító, 12 V dc

db 132 999

STM19LP SAMSUNG színes TFT-LCD monitor, 19”-os méret, 1248x1024 @ 75 Hz felbontás, 1000:1 kontraszt arány, 300 cd/m² 
világosság, 5 ms válasz idő, VGA bemenet,  távirányító, 12 V dc

db 104 999

STM17LP SAMSUNG színes TFT-LCD monitor, 17”-os méret, 1248x1024 @ 75 Hz felbontás, 1000:1 kontraszt arány, 300 cd/m² 
világosság, 5 ms válasz idő, VGA bemenet, távirányító, 12 V dc

db 89 299

STBLM SAMSUNG fali tartó STM19LV és STM17LV monitorokhoz db 7 509
TS-M2105 10”-os Színes monitor, 230 Vac, 90W, video bemenet, 350 TVL,  terminálható 75 ohm, hangszoróval. - Hosszú élettar-

tamú képcső, éles, tiszta kép, széles átviteli sáv, jó minőség.
db 52 699

TS-M21408A 14”-os Színes monitor, 230 Vac, 90W, video bemenet, 450 TVL, terminálható 75 ohm.- Hosszú élettartamú képcső, éles, 
tiszta kép, széles átviteli sáv, jó minőség.

db 37 099

TS-M21508A 15”-os Színes monitor, 230 Vac, 90W, video bemenet, 420 TVL, terminálható 75 ohm.- Hosszú élettartamú képcső, éles, 
tiszta kép, széles átviteli sáv, jó minőség.

db 53 899

TS-M22108A 21”-os Színes monitor, 230 Vac, 90W, video bemenet, 600 TVL, terminálható 75 ohm, hangszoróval. - Hosszú élettarta-
mú képcső, éles, tiszta kép, széles átviteli sáv, jó minőség.

db 57 799

TS-M22008A 20”-os Színes FLAT monitor, 230 Vac, 90W, video bemenet, 600 TVL, terminálható 75 ohm, hangszoróval. - Hosszú 
élettartamú képcső, éles, tiszta kép, széles átviteli sáv, jó minőség.

db 60 599

CLM-17CC 17”-os Színes TFT LCD monitor, C grade, 10-nél kevesebb rossz pixellel db 89 799
CLM-17CD 17”-os Színes TFT LCD monitor, D grade, 10-nél több rossz pixellel db 72 299
CLM-19SC 19”-os Színes TFT LCD monitor, C grade, 10-nél kevesebb rossz pixellel db 117 999
CLM-19SD 19”-os Színes TFT LCD monitor, D grade, 10-nél több rossz pixellel db 97 599
MONITORTARTÓ 126
MCMB VIDEOTEC mennyezeti tartó MIS és MID típusú monitortartókhoz db 22 799
MHSW1 VIDEOTEC 9”-12”-14” fali monitor tartó db 46 999
MID3-M1 VIDEOTEC monitor tartó, 14”-21” (367,5-532,5 mm) db 104 999
MID4-M1 VIDEOTEC monitor tartó, 21”-28” (510-675 mm) db 109 999
MIS1-M1 VIDEOTEC monitor tartó, 9”-12” (212,5-325 mm) db 55 999
MIS2-M1 VIDEOTEC monitor tartó, 12”-14” (275-377,5 mm) db 58 799
MWM1 VIDEOTEC fali tartó monitor felfüggesztéshez, MIS típusú monitortartóhoz db 22 799
MWM4 VIDEOTEC fali tartó monitor felfüggesztéshez, MID típusú monitortartóhoz db 22 799
WCMPB VIDEOTEC vonali bővítő MCMB tartóhoz, 500 mm db 10 499
KAMERATARTÓ 127
EPW804 SOLLEYSEC Fali tartó speed EPQ601A típusú speed dome kamerához db 12 299
TS601 Kameratartó db 741
TS602 Kameratartó db 247
TS603A Kameratartó 145mm db 988
TS603B Kameratartó 265x80mm db 988
TS603C Kameratartó 245mm db 988
TS604A Kameratartó 130mm db 1 349
TS604B Kameratartó 242x204mm db 2 049
TS604C Kameratartó Min305mmMax465mm db 2 399
TS604D Kameratartó Min617mmMax1004mm db 2 759
TS604F Kameratartó 120mm db 882
TS606A Kameratartó db 388
TS606B Kameratartó db 494
TS607 WHITE Kameratartó db 265
TS607 BLACK Kameratartó db 265
TS608 SILVER Kameratartó db 353
TS608 BLACK Kameratartó db 353
TS-B04WH Mini kamera tartó, beige színű. - Rozsdamentes acélból, csavaros rögzítési lehetőség, a beállításhoz nem igényel 

szerszámot.
db 353

TS-B04B Mini kamera tartó, fekete színű. - Rozsdamentes acélból, csavaros rögzítési lehetőség, a beállításhoz nem igényel 
szerszámot.

db 353

TS-B05 L típusú kameratartó, 5kg-ig, acél, szürke színben. db 1 029
TS-B06 Mini L típusú kameratartó, 3kg-ig, acél, fekete színben. db 459
TS-B13 Műanyag kameratartó, 3kg-ig, beige színben. - Három ponton rögzíthető a talpa, beállítás után bármikor elfordítható. db 353
TS-B14 Műanyag kameratartó, 3kg-ig, beige színben. - Három ponton rögzíthető a talpa, beállítás után fi xre húzható menetes 

szorítóval rendelkezik.
db 424

AVCBRK871 AV-TECH Kameratartó a AVC87x-es sorozathoz db 2 469
NVB02B NOVUS műanyag kamera tartó állvány, fehér szín, 3 kg terhelhetőség, 125 mm hossz db 434
NVB09DB NOVUS műanyag mini dome kamera tartó, fali szerelés, fehér szín, 3 kg terhelhetőség, 126 mm hossz db 1 089
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NVB09DBB NOVUS műanyag mini dome kamera tartó, fali szerelés, fekete szín, 3 kg terhelhetőség, 126 mm hossz db 1 089
WBCAA VIDEOTEC alumínium fali/mennyezeti kamera tartó db 4 069
WBCD14A VIDEOTEC fali/mennyezeti kamera tartó, RAL9002, 140 mm db 3 619
WBCD19A VIDEOTEC fali/mennyezeti kamera tartó, RAL9002, 190 mm db 3 619
WBCD8A VIDEOTEC fali/mennyezeti kamera tartó, RAL9002, 80 mm db 3 619
WBCLA VIDEOTEC technopolimer fali/mennyezeti kamera tartó db 2 259
WBCP5A VIDEOTEC 50 mm-es kameratartó bővítő, WBCD és WBCV tartókhoz db 1 339
WBCV14A VIDEOTEC fali/mennyezeti kamera tartó, RAL9002, 140 mm db 4 969
WBCV19A VIDEOTEC fali/mennyezeti kamera tartó, RAL9002, 190 mm db 4 969
WBCV8A VIDEOTEC fali/mennyezeti kamera tartó, RAL9002, 80 mm db 4 969
VIDEOTEC KOMPAKT OLDALRA NYITHATÓ KAMERAHÁZ, POLIKARBONÁT 128
HPV36D0A000B VIDEOTEC oldalra nyitható kameraház, polikarbonát anyag, kompakt méret, 360 mm hossz db 24 199
HPV36K0A000B VIDEOTEC oldalra nyitható kameraház, polikarbonát anyag, kompakt méret, 360 mm hossz, napellenző db 28 399
HPV36K1A-
000B

VIDEOTEC oldalra nyitható kameraház, polikarbonát anyag, kompakt méret, 360 mm hossz, napellenző és 115/230 V 
AC fűtés

db 34 899

HPV36K2A-
000B

VIDEOTEC oldalra nyitható kameraház, polikarbonát anyag, kompakt méret, 360 mm hossz, napellenző és 12 V DC / 
24 V AC fűtés

db 34 899

HPV36K2A-
015B

VIDEOTEC oldalra nyitható kameraház, polikarbonát anyag, kompakt méret, 360 mm hossz, napellenző és 24 V AC 
ventillátoros fűtés

db 45 199

OHPVS36A000B VIDEOTEC napellenző 360 mm-es kameraházakhoz, HPV36 típusú kameraházhoz db 4 189
OHPVH1 VIDEOTEC fűtő szett 115/230 V AC, HPV36, HPV42 típusú kameraházhoz db 6 519
OHPVH2 VIDEOTEC fűtő szett 12 V DC / 24 V AC, HPV36, HPV42 típusú kameraházhoz db 6 519
OHEPS19B VIDEOTEC tápegység, bemenő feszültség: 100-240 V AC, kimenő feszültség 12 V DC @ 1 A, HPV36, HPV42, HEG, 

HTG37 típusú kameraházhoz
db 13 099

OHEPS20 VIDEOTEC kamera tápegység, bemenő feszültség: 230 V AC, kimenő feszültség 24 V AC @ 400 mA, HPV36, HPV42, 
HEG, HTG37 típusú kameraházhoz

db 10 399

OHPVV1 VIDEOTEC ventillátoros fűtés, folyamatos használatra, 12 V DC, HPV36, HPV42 típusú kameraházhoz db 9 939
OHPVV2 VIDEOTEC ventillátoros fűtés, folyamatos használatra, 24 V AC, HPV36, HPV42 típusú kameraházhoz db 9 939
OHPVV3 VIDEOTEC ventillátoros fűtés, folyamatos használatra, 230 V AC, tápegységgel (be 100-240 V AC, ki 12 V DC @ 1 A), 

HPV36, HPV42 típusú kameraházhoz
db 19 899

OWBIP1 VIDEOTEC tömítő gyűrű WBOVA2 és WCM4A2 tartókhoz (1xPG11 és 2xPG9), HPV36, HPV42, HEB, HOV32 típusú 
kameraházhoz

db 2 259

VIDEOTEC OLDALRA NYITHATÓ KAMERAHÁZ, POLIKARBONÁT 129
HPV42D0A000 VIDEOTEC oldalra nyitható kameraház, polikarbonát anyag, 420 mm hossz db 28 199
HPV42K0A000 VIDEOTEC oldalra nyitható kameraház, polikarbonát anyag, 420 mm hossz, napellenző db 34 699
HPV42K0A016 VIDEOTEC oldalra nyitható kameraház, polikarbonát anyag, 420 mm hossz, napellenző, 24 V AC hűtő dupla fi lterrel a 

levegő cseréhez
db 66 899

HPV42K0A017 VIDEOTEC oldalra nyitható kameraház, polikarbonát anyag, 420 mm hossz, napellenző, 12 V DC hűtő dupla fi lterrel a 
levegő cseréhez

db 66 899

HPV42K1A000 VIDEOTEC oldalra nyitható kameraház, polikarbonát anyag, 420 mm hossz, napellenző és 115/230 V AC fűtés db 41 199
HPV42K2A000 VIDEOTEC oldalra nyitható kameraház, polikarbonát anyag, 420 mm hossz, napellenző és 12 V DC / 24 V AC fűtés db 41 199
HPV42K2A015 VIDEOTEC oldalra nyitható kameraház, polikarbonát anyag, 420 mm hossz, napellenző és 24 V AC ventillátoros fűtés db 52 799
HPV42K2A016 VIDEOTEC oldalra nyitható kameraház, polikarbonát anyag, 420 mm hossz, napellenző és fűtés, 24 V AC hűtő dupla 

fi lterrel a levegő cseréhez
db 73 899

HPV42K2A017 VIDEOTEC oldalra nyitható kameraház, polikarbonát anyag, 420 mm hossz, napellenző és fűtés, 12 V DC hűtő dupla 
fi lterrel a levegő cseréhez

db 73 899

OHPVS42A000B VIDEOTEC napellenző 420 mm-es kameraházakhoz, HPV42 típusú kameraházhoz db 6 529
OHPVH1 VIDEOTEC fűtő szett 115/230 V AC, HPV36, HPV42 típusú kameraházhoz db 6 519
OHPVH2 VIDEOTEC fűtő szett 12 V DC / 24 V AC, HPV36, HPV42 típusú kameraházhoz db 6 519
OHEPS19B VIDEOTEC tápegység, bemenő feszültség: 100-240 V AC, kimenő feszültség 12 V DC @ 1 A, HPV36, HPV42, HEG, 

HTG37 típusú kameraházhoz
db 13 099

OHEPS20 VIDEOTEC kamera tápegység, bemenő feszültség: 230 V AC, kimenő feszültség 24 V AC @ 400 mA, HPV36, HPV42, 
HEG, HTG37 típusú kameraházhoz

db 10 399

OHEGBPS1B VIDEOTEC kamera tápegység, időjárásálló doboz, bemenő feszültség: 230 V AC, kimenő feszültség 12 V DC @ 1 A, 
HPV42, HEG, HET, HTG37 típusú kameraházhoz

db 30 599

OHEGBPS2B VIDEOTEC kamera tápegység, időjárásálló doboz, bemenő feszültség: 230 V AC, kimenő feszültség 24 V AC @ 400 
mA, HPV42, HEG, HET, HTG37 típusú kameraházhoz

db 30 599

OHPVCF3 VIDEOTEC hűtő szett termosztáttal, 230 V AC levegő szűrővel, tápegységgel (be 100-240 V AC, ki 12 V DC @ 1 A), 
HPV42 típusú kameraházhoz

db 22 199

OHPVV1 VIDEOTEC ventillátoros fűtés, folyamatos használatra, 12 V DC, HPV36, HPV42 típusú kameraházhoz db 9 939
OHPVV2 VIDEOTEC ventillátoros fűtés, folyamatos használatra, 24 V AC, HPV36, HPV42 típusú kameraházhoz db 9 939
OHPVV3 VIDEOTEC ventillátoros fűtés, folyamatos használatra, 230 V AC, tápegységgel (be 100-240 V AC, ki 12 V DC @ 1 A), 

HPV36, HPV42 típusú kameraházhoz
db 19 899

OHPVTA1 VIDEOTEC tamper kapcsoló panel tampervédett csavarokkal és kulccsal, HPV42 típusú kameraházhoz db 11 299
OBKFIL VIDEOTEC tartalék szűrők 016/017/018 típusú kameraházakhoz, HPV42, HEG típusú kameraházhoz db 6 329
OWBIP1 VIDEOTEC tömítő gyűrű WBOVA2 és WCM4A2 tartókhoz (1xPG11 és 2xPG9), HPV36, HPV42, HEB, HOV32 típusú 

kameraházhoz
db 2 259

VIDEOTEC BELTÉRI / KÜLTÉRI KAMERAHÁZ, MŰANYAG ÉS ALUMíNIUM 130
HEK26D0Y000B VIDEOTEC beltéri/kültéri kameraház, aluminium és műanyag részek, 260 mm hossz db 23 599
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HEK26K0Y000B VIDEOTEC beltéri/kültéri kameraház, aluminium és műanyag részek, 260 mm hossz, napellenző db 29 899
HEK26K1Y-
000B

VIDEOTEC beltéri/kültéri kameraház, aluminium és műanyag részek, 260 mm hossz, napellenző és 115/230 V AC 
fűtés

db 38 699

HEK26K2Y-
000B

VIDEOTEC beltéri/kültéri kameraház, aluminium és műanyag részek, 260 mm hossz, napellenző és 12 V DC / 24 V 
AC fűtés

db 38 699

HEK30D0Y000B VIDEOTEC beltéri/kültéri kameraház, aluminium és műanyag részek, 300 mm hossz db 23 599
HEK30K0Y000B VIDEOTEC beltéri/kültéri kameraház, aluminium és műanyag részek, 300 mm hossz, napellenző db 29 899
HEK30K1Y-
000B

VIDEOTEC beltéri/kültéri kameraház, aluminium és műanyag részek, 300 mm hossz, napellenző és 115/230 V AC 
fűtés

db 38 699

HEK30K2Y-
000B

VIDEOTEC beltéri/kültéri kameraház, aluminium és műanyag részek, 300 mm hossz, napellenző és 12 V DC / 24 V 
AC fűtés

db 38 699

HEK30K2Y-
015B

VIDEOTEC beltéri/kültéri kameraház, aluminium és műanyag részek, 300 mm hossz, napellenző és 24 V AC ventillá-
toros fűtés

db 51 199

OHEKS26A000 VIDEOTEC napellenző 260 mm-es kameraházakhoz, HEK26 típusú kameraházhoz db 6 249
OHEKS30A000 VIDEOTEC napellenző 300 mm-es kameraházakhoz, HEK30 típusú kameraházhoz db 6 249
OHEH21 VIDEOTEC fűtő szett 115/230 V AC, 40 W, HEK típusú kameraházhoz db 8 769
OHEH22 VIDEOTEC fűtő szett 12 V DC / 24 V AC, 20 W, HEK típusú kameraházhoz db 8 769
OHEKVF1EB VIDEOTEC hűtő szett termosztáttal, 12 V DC levegő szűrővel, a ház hátsó takarófedelével, HEK típusú kameraházhoz db 36 699
OHEKVF2EB VIDEOTEC hűtő szett termosztáttal, 12 V DC levegő szűrővel, a ház hátsó takarófedelével, HEK típusú kameraházhoz db 36 699
OHEPS10B VIDEOTEC kamera tápegység, bemenő feszültség: 230 V AC, kimenő feszültség 12 V DC @ 350 mA, HEK típusú 

kameraházhoz
db 13 999

OHEPS11B VIDEOTEC kamera tápegység, bemenő feszültség: 230 V AC, kimenő feszültség 24 V AC @ 350 mA, HEK típusú 
kameraházhoz

db 13 999

OHEGBB VIDEOTEC időjárásálló kötődoboz, HEK, HEG, HEB, HOV32, HEM, HEA, HET, HTG37 típusú kameraházhoz db 18 099
OWBIP2 VIDEOTEC tömítő gyűrű WBOVA2 és WCM4A2 tartókhoz (3xM16), HEK típusú kameraházhoz db 2 259
VIDEOTEC NAGY KAMERAHÁZ, ALUMÍNIUM 131
HEG37D0A000 VIDEOTEC nagy kameraház, alumínium, 365 mm hossz db 45 599
HEG37K0A000 VIDEOTEC nagy kameraház, alumínium, 365 mm hossz, napellenző db 58 599
HEG37K0A016 VIDEOTEC nagy kameraház, alumínium, 365 mm hossz, napellenző, 24 V AC hűtő dupla fi lterrel a levegő cseréhez db 85 799
HEG37K0A017 VIDEOTEC nagy kameraház, alumínium, 365 mm hossz, napellenző, 12 V DC hűtő dupla fi lterrel a levegő cseréhez db 85 799
HEG37K1A000 VIDEOTEC nagy kameraház, 365 mm hossz, napellenző és 115/230 V AC fűtés db 66 599
HEG37K1A018 VIDEOTEC nagy kameraház, alumínium, 365 mm hossz, napellenző és fűtés, 230 V AC hűtő dupla fi lterrel a levegő 

cseréhez
db 106 999

HEG37K1A074 VIDEOTEC nagy kameraház, alumínium, 365 mm hossz, napellenző és dupla 115/230 V AC fűtés db 80 299
HEG37K1A143 VIDEOTEC nagy kameraház, alumínium, 365 mm hossz, napellenző és ventillátoros tripla 115/230 V AC fűtés, 120 W db 98 899
HEG37K2A000 VIDEOTEC nagy kameraház, alumínium, 365 mm hossz, napellenző és 12 V DC / 24 V AC fűtés db 66 599
HEG37K2A016 VIDEOTEC nagy kameraház, alumínium, 365 mm hossz, napellenző és fűtés, 24 V AC hűtő dupla fi lterrel a levegő 

cseréhez
db 93 499

HEG37K2A017 VIDEOTEC nagy kameraház, alumínium, 365 mm hossz, napellenző és fűtés, 12 V DC hűtő dupla fi lterrel a levegő 
cseréhez

db 93 499

HEG47D0A000 VIDEOTEC nagy kameraház, alumínium, 450 mm hossz db 49 299
HEG47K0A000 VIDEOTEC nagy kameraház, alumínium, 450 mm hossz, napellenző db 63 299
HEG47K0A016 VIDEOTEC nagy kameraház, alumínium, 450 mm hossz, napellenző, 24 V AC hűtő dupla fi lterrel a levegő cseréhez db 89 899
HEG47K0A017 VIDEOTEC nagy kameraház, alumínium, 450 mm hossz, napellenző, 12 V DC hűtő dupla fi lterrel a levegő cseréhez db 89 899
HEG47K1A000 VIDEOTEC nagy kameraház, alumínium, 450 mm hossz, napellenző és 115/230 V AC fűtés db 71 199
HEG47K1A018 VIDEOTEC nagy kameraház, alumínium, 450 mm hossz, napellenző és fűtés, 230 V AC hűtő dupla fi lterrel a levegő 

cseréhez
db 111 999

HEG47K1A036 VIDEOTEC nagy kameraház, alumínium, 450 mm hossz, 3+1 pólusú és 6+1 pólusú csatlakozókkal és egy előre kábe-
lezett BNC bemenettel, napellenző és 115/230 V AC fűtés

db 123 999

HEG47K1A074 VIDEOTEC nagy kameraház, alumínium, 450 mm hossz, napellenző és dupla 115/230 V AC fűtés db 84 899
HEG47K1A143 VIDEOTEC nagy kameraház, alumínium, 450 mm hossz, napellenző és ventillátoros tripla 115/230 V AC fűtés, 120 W db 103 999
HEG47K2A000 VIDEOTEC nagy kameraház, alumínium, 450 mm hossz, napellenző és 12 V DC / 24 V AC fűtés db 71 199
HEG47K2A016 VIDEOTEC nagy kameraház, alumínium, 450 mm hossz, napellenző és fűtés, 24 V AC hűtő dupla fi lterrel a levegő 

cseréhez
db 97 999

HEG47K2A017 VIDEOTEC nagy kameraház, alumínium, 450 mm hossz, napellenző és fűtés, 12 V DC hűtő dupla fi lterrel a levegő 
cseréhez

db 97 999

HEG47K2A036 VIDEOTEC nagy kameraház, alumínium, 450 mm hossz, 3+1 pólusú és 6+1 pólusú csatlakozókkal és egy előre kábe-
lezett BNC bemenettel, napellenző és 12 V DC / 24 V AC fűtés

db 123 999

OHEGS37A000 VIDEOTEC napellenző HEG37 kameraházakhoz db 13 099
OHEGS47A000 VIDEOTEC napellenző HEG47 kameraházakhoz db 13 999
OHEH24 VIDEOTEC fűtő szett 115/230 V AC, HEG, HTG37 típusú házakhoz db 7 909
OHEH25 VIDEOTEC fűtő szett 12 V DC / 24 V AC, HEG, HTG37 típusú kameraházhoz db 7 909
OHEPS19B VIDEOTEC tápegység, bemenő feszültség: 100-240 V AC, kimenő feszültség 12 V DC @ 1 A, HPV36, HPV42, HEG, 

HTG37 típusú kameraházhoz
db 13 099

OHEPS20 VIDEOTEC kamera tápegység, bemenő feszültség: 230 V AC, kimenő feszültség 24 V AC @ 400 mA, HPV36, HPV42, 
HEG, HTG37 típusú kameraházhoz

db 10 399

OHEGBB VIDEOTEC időjárásálló kötődoboz, HEK, HEG, HEB, HOV32, HEM, HEA, HET, HTG37 típusú kameraházhoz db 18 099
OHEGBPS1B VIDEOTEC kamera tápegység, időjárásálló doboz, bemenő feszültség: 230 V AC, kimenő feszültség 12 V DC @ 1 A, 

HPV42, HEG, HET, HTG37 típusú kameraházhoz
db 30 599
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OHEGBPS2B VIDEOTEC kamera tápegység, időjárásálló doboz, bemenő feszültség: 230 V AC, kimenő feszültség 24 V AC @ 400 

mA, HPV42, HEG, HET, HTG37 típusú kameraházhoz
db 30 599

VIP6A1 VIDEOTEC kamera törlő szett 230 V AC, 50/60 Hz, HEG, HTG37 típusú kameraházhoz db 158 999
VIP6A2 VIDEOTEC kamera törlő szett 24 V AC, 50/60 Hz, HEG, HTG37 típusú kameraházhoz db 158 999
VIP25WAS01 VIDEOTEC tartály 25 literes, 230 V AC vízpumpa, HEG, HOV32, NXL, NXM, NXJ, HTG37, NTM  típusú kameraház-

hoz
db 130 999

VIP25WAS02 VIDEOTEC tartály 25 literes, 24 V AC vízpumpa, HEG, HOV32, NXL, NXM, NXJ, HTG37, NTM  típusú kameraházhoz db 130 999
VIP25WASA01 VIDEOTEC tartály 25 literes, 24 V AC vízpumpa, 30 m magasságig is, HEG, HOV32, NXL, NXM, NXJ, HTG37, NTM  

típusú kameraházhoz
db 412 999

VIP5WAS01 VIDEOTEC tartály 5 literes, 230 V AC vízpumpa, HEG, HOV32, NXL, NXM, NXJ, HTG37, NTM típusú kameraházhoz db 121 999
VIP5WAS02 VIDEOTEC tartály 5 literes, 24 V AC vízpumpa, HEG, HOV32, NXL, NXM, NXJ, HTG37, NTM típusú kameraházhoz db 121 999
OBKFIL VIDEOTEC tartalék szűrők 016/017/018 típusú kameraházakhoz, HPV42, HEG típusú kameraházhoz db 6 329
VIDEOTEC SZABVÁNY VAGY KÁBELVEZETŐ TARTÓ KAMERAHÁZ, ALUMíNIUM 132
HEB26D0A000B VIDEOTEC kameraház szabványos vagy kábelvezető tartóhoz, alumínium, 260 mm hossz db 31 599
HEB26K0A000B VIDEOTEC kameraház szabványos vagy kábelvezető tartóhoz, alumínium, 260 mm hossz, napellenző db 40 499
HEB26K1A-
000B

VIDEOTEC kameraház szabványos vagy kábelvezető tartóhoz, alumínium, 260 mm hossz, napellenző és 115/230 V 
AC fűtés

db 48 999

HEB26K2A-
000B

VIDEOTEC kameraház szabványos vagy kábel vezető tartóhoz, alumínium, 260 mm hossz, napellenző és 12 V DC / 
24 V AC fűtés

db 48 999

HEB32D0A000B VIDEOTEC kameraház szabványos vagy kábelvezető tartóhoz, alumínium, 320 mm hossz db 31 599
HEB32K0A000B VIDEOTEC kameraház szabványos vagy kábelvezető tartóhoz, alumínium, 320 mm hossz, napellenző db 40 499
HEB32K1A-
000B

VIDEOTEC kameraház szabványos vagy kábelvezető tartóhoz, alumínium, 320 mm hossz, napellenző és 115/230 V 
AC fűtés

db 48 999

HEB32K2A-
000B

VIDEOTEC kameraház szabványos vagy kábel vezető tartóhoz, alumínium, 320 mm hossz, napellenző és 12 V DC / 
24 V AC fűtés

db 48 999

HEB32K2A-
015B

VIDEOTEC kameraház szabványos vagy kábel vezető tartóhoz, alumínium, 320 mm hossz, napellenző és 24 V AC 
ventillátoros fűtés

db 58 699

OHEBS26A000 VIDEOTEC napellenző 260 mm-es kameraházakhoz, HEB26 típusú kameraházhoz db 8 869
OHEBS32A000 VIDEOTEC napellenző 320 mm-es kameraházakhoz, HEB32 típusú kameraházhoz db 8 869
OHEH09B VIDEOTEC fűtő szett 12 V DC / 24 V AC, HEB típusú kameraházhoz db 8 519
OHEH10B VIDEOTEC fűtő szett 115/230 V AC, HEB típusú kameraházhoz db 8 519
OHEBVF1 VIDEOTEC hűtő szett termosztáttal, 12 V DC levegő szűrővel, HEB típusú kameraházhoz db 12 699
OHEBVF2 VIDEOTEC hűtő szett termosztáttal, 24 V AC levegő szűrővel, HEB típusú kameraházhoz db 12 699
OHEBVF3 VIDEOTEC hűtő szett termosztáttal, 230 V AC levegő szűrővel, HEB típusú kameraházhoz db 23 499
OHEPS01B VIDEOTEC tápegység, bemenő feszültség: 100-240 V AC, kimenő feszültség 12 V DC @ 1 A, HEB típusú kameraház-

hoz
db 18 999

OHEPS02B VIDEOTEC kamera tápegység, bemenő feszültség: 230 V AC, kimenő feszültség 24 V AC @ 400 mA, HEB típusú 
kameraházhoz

db 16 799

OHEGBB VIDEOTEC időjárásálló kötődoboz, HEK, HEG, HEB, HOV32, HEM, HEA, HET, HTG37 típusú kameraházhoz db 18 099
OWBIP1 VIDEOTEC tömítő gyűrű WBOVA2 és WCM4A2 tartókhoz (1xPG11 és 2xPG9), HPV36, HPV42, HEB, HOV32 típusú 

kameraházhoz
db 2 259

VIDEOTEC OLDALRA NYITHATÓ KAMERAHÁZ, ALUMíNIUM 133
HOV32D0A000 VIDEOTEC oldalra nyitható kameraház, alumínium, 300 mm hossz db 39 599
HOV32K0A000 VIDEOTEC oldalra nyitható kameraház, alumínium, 300 mm hossz, napellenző db 44 999
HOV32K0A016 VIDEOTEC oldalra nyitható kameraház, alumínium, 300 mm hossz, napellenző, 24 V AC hűtő dupla fi lterrel a levegő 

cseréhez
db 74 799

HOV32K0A017 VIDEOTEC oldalra nyitható kameraház, alumínium, 300 mm hossz, napellenző, 12 V DC hűtő dupla fi lterrel a levegő 
cseréhez

db 74 799

HOV32K0A018 VIDEOTEC oldalra nyitható kameraház, alumínium, 300 mm hossz, napellenző, 230 V AC hűtő dupla fi lterrel a levegő 
cseréhez

db 87 899

HOV32K0A100 VIDEOTEC oldalra nyitható kameraház, alumínium, 300 mm hossz, napellenző, beépített 230 V AC törlő db 148 999
HOV32K0A147 VIDEOTEC oldalra nyitható kameraház, alumínium, 300 mm hossz, napellenző, 12 V DC / 24 V AC hűtő dupla fi lterrel 

a levegő cseréhez, beépített 24 V AC törlő
db 178 999

HOV32K0A200 VIDEOTEC oldalra nyitható kameraház, alumínium, 300 mm hossz, napellenző, beépített 24 V AC törlő db 148 999
HOV32K1A000 VIDEOTEC oldalra nyitható kameraház, alumínium, 300 mm hossz, napellenző és 115/230 V AC fűtés db 51 499
HOV32K1A018 VIDEOTEC oldalra nyitható kameraház, alumínium, 300 mm hossz, napellenző és fűtés, 230 V AC hűtő dupla fi lterrel 

a levegő cseréhez
db 94 399

HOV32K1A085 VIDEOTEC oldalra nyitható kameraház, alumínium, 300 mm hossz, napellenző és 115/230 V AC fűtés, WBOV fali 
tartó

db 62 099

HOV32K1A100 VIDEOTEC oldalra nyitható kameraház, alumínium, 300 mm hossz, napellenző és 115/230 V AC fűtés, beépített 230 
V AC törlő

db 155 999

HOV32K2A000 VIDEOTEC oldalra nyitható kameraház, alumínium, 300 mm hossz, napellenző és 12 V DC / 24 V AC fűtés db 51 499
HOV32K2A016 VIDEOTEC oldalra nyitható kameraház, alumínium, 300 mm hossz, napellenző és fűtés, 24 V AC hűtő dupla fi lterrel a 

levegő cseréhez
db 81 299

HOV32K2A017 VIDEOTEC oldalra nyitható kameraház, alumínium, 300 mm hossz, napellenző és fűtés, 12 V DC hűtő dupla fi lterrel a 
levegő cseréhez

db 81 299

HOV32K2A085 VIDEOTEC oldalra nyitható kameraház, alumínium, 300 mm hossz, napellenző és 12 V DC / 24 V AC fűtés, WBOV fali 
tartó

db 62 099
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HOV32K2A147 VIDEOTEC oldalra nyitható kameraház, alumínium, 300 mm hossz, napellenző és fűtés, 24 V AC hűtő dupla fi lterrel a 

levegő cseréhez, beépített 24 V AC törlő
db 185 999

HOV32K2A200 VIDEOTEC oldalra nyitható kameraház, alumínium, 300 mm hossz, napellenző és 12 V DC / 24 V AC fűtés, beépített 
24 V AC törlő

db 155 999

OHOVS32A000 VIDEOTEC napellenző 300 mm-es kameraházakhoz, HOV32 típusú kameraházhoz db 5 419
OHOVH1 VIDEOTEC fűtő szett 115/230 V AC, HOV32 típusú kameraházhoz db 6 519
OHOVH2 VIDEOTEC fűtő szett 12 V DC / 24 V AC, HOV32 típusú kameraházhoz db 6 519
OHOVV1 VIDEOTEC fűtőventillátor kiegészítő, folyamatos használatra, 12 V DC, HOV32 típusú kameraházhoz db 9 939
OHOVV2 VIDEOTEC fűtőventillátor kiegészítő, folyamatos használatra, 24 V AC, HOV32 típusú kameraházhoz db 9 939
OHOVV3 VIDEOTEC fűtőventillátor kiegészítő, folyamatos használatra, 230 V AC, tápegységgel (be 100-240 V AC, ki 12 V DC 

@ 1 A), HOV32 típusú kameraházhoz
db 19 899

OHOVPS1B VIDEOTEC tápegység, bemenő feszültség: 100-240 V AC, kimenő feszültség 12 V DC @ 1 A, HOV32 típusú kamera-
házhoz

db 13 099

OHOVPS2B VIDEOTEC kamera tápegység, bemenő feszültség: 230 V AC, kimenő feszültség 24 V AC @ 400 mA, HOV32 típusú 
kameraházhoz

db 10 399

OBKFIL VIDEOTEC tartalék szűrők 016/017/018 típusú kameraházakhoz, HPV42, HEG típusú kameraházhoz db 6 329
OHOVTA1 VIDEOTEC tamper kapcsoló panel tampervédett csavarokkal és kulccsal, HOV32 típusú kameraházhoz db 11 299
OHEGBB VIDEOTEC időjárásálló kötődoboz, HEK, HEG, HEB, HOV32, HEM, HEA, HET, HTG37 típusú kameraházhoz db 18 099
VIP25WAS01 VIDEOTEC tartály 25 literes, 230 V AC vízpumpa, HEG, HOV32, NXL, NXM, NXJ, HTG37, NTM  típusú kameraház-

hoz
db 130 999

VIP25WAS02 VIDEOTEC tartály 25 literes, 24 V AC vízpumpa, HEG, HOV32, NXL, NXM, NXJ, HTG37, NTM  típusú kameraházhoz db 130 999
VIP25WASA01 VIDEOTEC tartály 25 literes, 24 V AC vízpumpa, 30 m magasságig is, HEG, HOV32, NXL, NXM, NXJ, HTG37, NTM  

típusú kameraházhoz
db 412 999

VIP5WAS01 VIDEOTEC tartály 5 literes, 230 V AC vízpumpa, HEG, HOV32, NXL, NXM, NXJ, HTG37, NTM típusú kameraházhoz db 121 999
VIP5WAS02 VIDEOTEC tartály 5 literes, 24 V AC vízpumpa, HEG, HOV32, NXL, NXM, NXJ, HTG37, NTM típusú kameraházhoz db 121 999
OWBIP1 VIDEOTEC tömítő gyűrű WBOVA2 és WCM4A2 tartókhoz (1xPG11 és 2xPG9), HPV36, HPV42, HEB, HOV32 típusú 

kameraházhoz
db 2 259

VIDEOTEC KÖZEPES KAMERAHÁZ, ALUMíNIUM 134
HEM22D0A000 VIDEOTEC közepes kameraház, alumínium, 220 mm hossz db 25 799
HEM22K0A000 VIDEOTEC közepes kameraház, alumínium, 220 mm hossz, napellenző db 31 199
HEM22K1A000 VIDEOTEC közepes kameraház, alumínium, 220 mm hossz, napellenző és 115/230 V AC fűtés db 38 499
HEM22K2A000 VIDEOTEC közepes kameraház, alumínium, 220 mm hossz, napellenző és 12 V DC / 24 V AC fűtés db 38 499
HEM26D0A000 VIDEOTEC közepes kameraház, alumínium, 260 mm hossz db 26 999
HEM26K0A000 VIDEOTEC közepes kameraház, alumínium, 260 mm hossz, napellenző db 33 499
HEM26K1A000 VIDEOTEC közepes kameraház, alumínium, 260 mm hossz, napellenző és 115/230 V AC fűtés db 40 899
HEM26K2A000 VIDEOTEC közepes kameraház, alumínium, 260 mm hossz, napellenző és 12 V DC / 24 V AC fűtés db 40 899
HEM30D0A000 VIDEOTEC közepes kameraház, alumínium, 300 mm hossz db 26 999
HEM30K0A000 VIDEOTEC közepes kameraház, alumínium, 300 mm hossz, napellenző db 33 499
HEM30K1A000 VIDEOTEC közepes kameraház, alumínium, 300 mm hossz, napellenző és 115/230 V AC fűtés db 40 899
HEM30K2A000 VIDEOTEC közepes kameraház, alumínium, 300 mm hossz, napellenző és 12 V DC / 24 V AC fűtés db 40 899
HEM30K2A015 VIDEOTEC közepes kameraház, alumínium, 300 mm hossz, napellenző és 12 V DC / 24 V AC ventillátoros fűtés db 48 399
OHEMS22A000 VIDEOTEC napellenző 220 mm-es kameraházakhoz, HEM22 típusú kameraházhoz db 5 369
OHEMS26A000 VIDEOTEC napellenző 260 mm-es kameraházakhoz, HEM26 típusú kameraházhoz db 6 529
OHEMS30A000 VIDEOTEC napellenző 300 mm-es kameraházakhoz, HEM30 típusú kameraházhoz db 6 529
OHEH01 VIDEOTEC fűtő szett 12 V DC / 24 V AC, HEM, HEA, HET típusú kameraházhoz db 7 349
OHEH02 VIDEOTEC fűtő szett 115/230 V AC, HEM, HEA, HET típusú kameraházhoz db 7 349
OHEMVF1A VIDEOTEC hűtő szett termosztáttal, 12 V DC levegő szűrővel, HEM típusú kameraházhoz db 36 699
OHEMVF2A VIDEOTEC hűtő szett termosztáttal, 24 V AC levegő szűrővel, HEM típusú kameraházhoz db 36 699
OHEPS05 VIDEOTEC kamera tápegység, bemenő feszültség: 230 V AC, kimenő feszültség 12 V DC @ 400 mA, HEM, HEA típusú 

kameraházhoz
db 19 399

OHEPS06 VIDEOTEC kamera tápegység, bemenő feszültség: 230 V AC, kimenő feszültség 24 V AC @ 400 mA, HEM, HEA típusú 
kameraházhoz

db 19 399

OHEGBB VIDEOTEC időjárásálló kötődoboz, HEK, HEG, HEB, HOV32, HEM, HEA, HET, HTG37 típusú kameraházhoz db 18 099
VIDEOTEC NORMÁL KAMERAHÁZ, ALUMíNIUM 135
HEP32D0A000 VIDEOTEC kameraház, alumínium, 320 mm hossz db 45 299
HEP32K1A000 VIDEOTEC kameraház, alumínium, 320 mm hossz, napellenző és 115/230 V AC fűtés db 62 699
HEP32K1A032 VIDEOTEC kameraház, alumínium, 320 mm hossz, napellenző és 115/230 V AC fűtés, 30 pólusú csatlakozó db 84 399
HEP32K1A038 VIDEOTEC kameraház, alumínium, 320 mm hossz, napellenző és 115/230 V AC fűtés, 3+1 pólusú csatlakozó és 1 BNC 

videó bemenettel
db 86 299

HEP32K1A074 VIDEOTEC kameraház, alumínium, 320 mm hossz, napellenző és dupla 115/230 V AC fűtés db 70 599
HEP32K2A000 VIDEOTEC kameraház, alumínium, 320 mm hossz, napellenző és 12 V DC / 24 V AC fűtés db 62 699
HEP32K2A032 VIDEOTEC kameraház, alumínium, 320 mm hossz, napellenző és 12 V DC / 24 V AC fűtés, 30 pólusú csatlakozó db 84 399
HEP32K2A038 VIDEOTEC kameraház, alumínium, 320 mm hossz, napellenző és 12 V DC / 24 V AC fűtés, 3+1 pólusú csatlakozó és 

1 BNC videó bemenettel
db 86 299

OHEPS32A000 VIDEOTEC napellenző 320 mm-es kameraházakhoz, HEP32 típusú kameraházhoz db 8 939
OHEH05 VIDEOTEC fűtő szett 12 V DC / 24 V AC, HEP32 típusú kameraházhoz db 8 449
OHEH06 VIDEOTEC fűtő szett 115/230 V AC, HEP32 típusú kameraházhoz db 8 449
OHEPVF1A VIDEOTEC hűtő szett termosztáttal, 12 V DC levegő szűrővel, HEP32 típusú kameraházhoz db 36 699
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OHEPVF2A VIDEOTEC hűtő szett termosztáttal, 24 V AC levegő szűrővel, HEP32 típusú kameraházhoz db 36 699
OHEPVF3A VIDEOTEC hűtő szett termosztáttal, 230 V AC levegő szűrővel, HEP32 típusú kameraházhoz db 41 599
OHEPS01 VIDEOTEC kamera tápegység, bemenő feszültség: 230 V AC, kimenő feszültség 12 V DC @ 400 mA, HEP32 típusú 

kameraházhoz
db 17 099

OHEPS02 VIDEOTEC kamera tápegység, bemenő feszültség: 230 V AC, kimenő feszültség 24 V AC @ 400 mA, HEP32 típusú 
kameraházhoz

db 14 699

VIDEOTEC FORMATERVEZETT KAMERAHÁZ, ALUMíNIUM 136
HEA26D0A000 VIDEOTEC stílusos kameraház, alumínium, 260 mm hossz db 27 599
HEA26K0A000 VIDEOTEC stílusos kameraház, alumínium, 260 mm hossz, napellenző db 35 299
HEA26K1A000 VIDEOTEC stílusos kameraház, alumínium, 260 mm hossz, napellenző és 115/230 V AC fűtés db 42 799
HEA26K2A000 VIDEOTEC stílusos kameraház, alumínium, 260 mm hossz, napellenző és 12 V DC / 24 V AC fűtés db 42 799
HEA30D0A000 VIDEOTEC stílusos kameraház, alumínium, 300 mm hossz db 27 599
HEA30K0A000 VIDEOTEC stílusos kameraház, alumínium, 300 mm hossz, napellenző db 35 299
HEA30K1A000 VIDEOTEC stílusos kameraház, alumínium, 300 mm hossz, napellenző és 115/230 V AC fűtés db 42 799
HEA30K1A011 VIDEOTEC stílusos kameraház, alumínium, 300 mm hossz, napellenző és 230 V AC fűtés, 230 V AC hűtés termosztáttal 

és levegő szűrővel
db 80 499

HEA30K2A000 VIDEOTEC stílusos kameraház, alumínium, 300 mm hossz, napellenző és 12 V DC / 24 V AC fűtés db 42 799
HEA30K2A012 VIDEOTEC stílusos kameraház, alumínium, 300 mm hossz, napellenző és 24 V AC fűtés, 24 V AC hűtés termosztáttal 

és levegő szűrővel
db 70 499

HEA30K2A015 VIDEOTEC stílusos kameraház, alumínium, 300 mm hossz, napellenző és 24 V AC ventillátoros fűtés db 55 899
OHEAS26A000 VIDEOTEC napellenző 260 mm-es kameraházakhoz, HEA26 típusú kameraházhoz db 7 689
OHEAS30A000 VIDEOTEC napellenző 300 mm-es kameraházakhoz, HEA30 típusú kameraházhoz db 7 689
OHEH01 VIDEOTEC fűtő szett 12 V DC / 24 V AC, HEM, HEA, HET típusú kameraházhoz db 7 349
OHEH02 VIDEOTEC fűtő szett 115/230 V AC, HEM, HEA, HET típusú kameraházhoz db 7 349
OHEAVF1A VIDEOTEC hűtő szett termosztáttal, 12 V DC levegő szűrővel, HEA típusú kameraházhoz db 36 699
OHEAVF2A VIDEOTEC hűtő szett termosztáttal, 24 V AC levegő szűrővel, HEA típusú kameraházhoz db 36 699
OHEAVF3A VIDEOTEC hűtő szett termosztáttal, 230 V AC levegő szűrővel, HEA típusú kameraházhoz db 41 599
OHEPS05 VIDEOTEC kamera tápegység, bemenő feszültség: 230 V AC, kimenő feszültség 12 V DC @ 400 mA, HEM, HEA típusú 

kameraházhoz
db 19 399

OHEPS06 VIDEOTEC kamera tápegység, bemenő feszültség: 230 V AC, kimenő feszültség 24 V AC @ 400 mA, HEM, HEA típusú 
kameraházhoz

db 19 399

OHEGBB VIDEOTEC időjárásálló kötődoboz, HEK, HEG, HEB, HOV32, HEM, HEA, HET, HTG37 típusú kameraházhoz db 18 099
VIDEOTEC MINI CCD KAMERAHÁZ, ALUMINIUM 137
HET10D0A000 VIDEOTEC mini CCD kameraház, alumínium, 100 mm hossz db 18 199
HET10D0A071 VIDEOTEC mini CCD kameraház, alumínium, 100 mm hossz, WBCA fali/mennyezeti tartóval db 22 299
HET10K0A000 VIDEOTEC mini CCD kameraház, alumínium, 100 mm hossz, napellenző db 23 099
HET10K0A071 VIDEOTEC mini CCD kameraház, alumínium, 100 mm hossz, napellenző, WBCA tartó db 26 099
HET16D0A000 VIDEOTEC mini CCD kameraház, alumínium, 160 mm hossz db 20 199
HET16D0A071 VIDEOTEC mini CCD kameraház, alumínium, 160 mm hossz, WBCA fali/mennyezeti tartóval db 24 299
HET16K0A000 VIDEOTEC mini CCD kameraház, alumínium, 160 mm hossz, napellenző db 25 799
HET16K0A071 VIDEOTEC mini CCD kameraház, alumínium, 160 mm hossz, napellenző, WBCA tartó db 29 899
HET16K1A000 VIDEOTEC mini CCD kameraház, alumínium, 160 mm hossz, napellenző és 115/230 V AC fűtés db 34 299
HET16K1A071 VIDEOTEC mini CCD kameraház, alumínium, 160 mm hossz, napellenző és 115/230 V AC fűtés, WBCA tartó db 38 399
HET16K2A000 VIDEOTEC mini CCD kameraház, alumínium, 160 mm hossz, napellenző és 12 V DC / 24 V AC fűtés db 34 299
HET16K2A071 VIDEOTEC mini CCD kameraház, alumínium, 160 mm hossz, napellenző és 12 V DC / 24 V AC fűtés, WBCA tartó db 38 399
HET22D0A000 VIDEOTEC mini CCD kameraház, alumínium, 220 mm hossz db 21 999
HET22K0A000 VIDEOTEC mini CCD kameraház, alumínium, 220 mm hossz, napellenző db 28 099
HET22K1A000 VIDEOTEC mini CCD kameraház, alumínium, 220 mm hossz, napellenző és 115/230 V AC fűtés db 36 699
HET22K2A000 VIDEOTEC mini CCD kameraház, alumínium, 220 mm hossz, napellenző és 12 V DC / 24 V AC fűtés db 36 699
HET30D0A000 VIDEOTEC mini CCD kameraház, alumínium, 300 mm hossz db 24 499
HET30K0A000 VIDEOTEC mini CCD kameraház, alumínium, 300 mm hossz, napellenző db 31 199
HET30K1A000 VIDEOTEC mini CCD kameraház, alumínium, 300 mm hossz, napellenző és 115/230 V AC fűtés db 39 699
HET30K2A000 VIDEOTEC mini CCD kameraház, alumínium, 300 mm hossz, napellenző és 12 V DC / 24 V AC fűtés db 39 699
OHETS10A000 VIDEOTEC napellenző 100 mm-es kameraházakhoz, HET10 típusú kameraházhoz db 4 899
OHETS16A000 VIDEOTEC napellenző 160 mm-es kameraházakhoz, HET16 típusú kameraházhoz db 5 599
OHETS22A000 VIDEOTEC napellenző 220 mm-es kameraházakhoz, HET22 típusú kameraházhoz db 6 189
OHETS30A000 VIDEOTEC napellenző 300 mm-es kameraházakhoz, HET30 típusú kameraházhoz db 6 649
OHEH01 VIDEOTEC fűtő szett 12 V DC / 24 V AC, HEM, HEA, HET típusú kameraházhoz db 7 349
OHEH02 VIDEOTEC fűtő szett 115/230 V AC, HEM, HEA, HET típusú kameraházhoz db 7 349
OHEGBB VIDEOTEC időjárásálló kötődoboz, HEK, HEG, HEB, HOV32, HEM, HEA, HET, HTG37 típusú kameraházhoz db 18 099
OHEGBPS1B VIDEOTEC kamera tápegység, időjárásálló doboz, bemenő feszültség: 230 V AC, kimenő feszültség 12 V DC @ 1 A, 

HPV42, HEG, HET, HTG37 típusú kameraházhoz
db 30 599

OHEGBPS2B VIDEOTEC kamera tápegység, időjárásálló doboz, bemenő feszültség: 230 V AC, kimenő feszültség 24 V AC @ 400 
mA, HPV42, HEG, HET, HTG37 típusú kameraházhoz

db 30 599

VIDEOTEC KAMERAHÁZ NAGY OBJEKTÍVHEZ, ROZSDAMENTES ACÉL 138
NXL1K1000 VIDEOTEC rozsdamentes acél ház nagy objektívekhez, napellenző és 115/230 V AC fűtés db 614 999
NXL2K1000 VIDEOTEC rozsdamentes acél ház nagy objektívekhez, napellenző és 12 V DC / 24 V AC fűtés db 614 999
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ONXLH1 VIDEOTEC 115/230 V AC fűtés, NXL típusú kameraházakhoz db 8 519
ONXLH2 VIDEOTEC 12 V DC / 24 V AC fűtés, NXL típusú kameraházakhoz db 8 519
ONXPS1B VIDEOTEC kamera tápegység, bemenő feszültség: 230 V AC, kimenő feszültség 12 V DC @ 1 A, NXL, NXM, NTM 

típusú kameraházakhoz
db 15 999

ONXPS2B VIDEOTEC kamera tápegység, bemenő feszültség: 230 V AC, kimenő feszültség 24 V AC @ 400 mA, NXL, NXM, NTM 
típusú kameraházhoz

db 13 499

VIPNXL1 VIDEOTEC AISI316 rozsdamentes acél törlő szett, 230 V AC, 50/60 Hz, NXL típusú kameraházhoz db 245 999
VIPNXL2 VIDEOTEC AISI316 rozsdamentes acél törlő szett, 12 V DC / 24 V AC, 50/60 Hz, NXL típusú kameraházhoz db 245 999
VIP25WAS01 VIDEOTEC tartály 25 literes, 230 V AC vízpumpa, HEG, HOV32, NXL, NXM, NXJ, HTG37, NTM  típusú kameraház-

hoz
db 130 999

VIP25WAS02 VIDEOTEC tartály 25 literes, 24 V AC vízpumpa, HEG, HOV32, NXL, NXM, NXJ, HTG37, NTM  típusú kameraházhoz db 130 999
VIP25WASA01 VIDEOTEC tartály 25 literes, 24 V AC vízpumpa, 30 m magasságig is, HEG, HOV32, NXL, NXM, NXJ, HTG37, NTM  

típusú kameraházhoz
db 412 999

VIP5WAS01 VIDEOTEC tartály 5 literes, 230 V AC vízpumpa, HEG, HOV32, NXL, NXM, NXJ, HTG37, NTM típusú kameraházhoz db 121 999
VIP5WAS02 VIDEOTEC tartály 5 literes, 24 V AC vízpumpa, HEG, HOV32, NXL, NXM, NXJ, HTG37, NTM típusú kameraházhoz db 121 999
VIDEOTEC NORMÁL KAMERAHÁZ, ROZSDAMENTES ACÉL 139
NXM0D1000B VIDEOTEC rozsdamentes acél kameraház db 337 999
NXM1K1000B VIDEOTEC rozsdamentes acél kameraház, napellenző és 115/230 V AC fűtés, 40 W db 371 999
NXM1K1050 VIDEOTEC rozsdamentes acél kameraház, napellenző és dupla 115/230 V AC fűtés, 80 W db 387 999
NXM2K1000B VIDEOTEC rozsdamentes acél kameraház, napellenző és 12 V DC / 24 V AC fűtés, 20 W db 371 999
ONXMAS6 VIDEOTEC napellenző NXM típusú kameraházakhoz db 30 299
ONXMH1B VIDEOTEC fűtő szett 115/230 V AC, 40 W, NXM, NTM típusú kameraházakhoz db 8 519
ONXMH2B VIDEOTEC fűtő szett 12 V DC / 24 V AC, 20 W, NXM, NTM típusú kameraházakhoz db 8 519
ONXPS1B VIDEOTEC kamera tápegység, bemenő feszültség: 230 V AC, kimenő feszültség 12 V DC @ 1 A, NXL, NXM, NTM 

típusú kameraházakhoz
db 15 999

ONXPS2B VIDEOTEC kamera tápegység, bemenő feszültség: 230 V AC, kimenő feszültség 24 V AC @ 400 mA, NXL, NXM, NTM 
típusú kameraházhoz

db 13 499

VIPNX1 VIDEOTEC AISI316 rozsdamentes acél törlő szett, 230 V AC, 50/60 Hz, NXM, NTM típusú kameraházhoz db 245 999
VIPNX2 VIDEOTEC AISI316 rozsdamentes acél törlő szett, 12 V DC / 24 V AC, 50/60 Hz, NXM, NTM típusú kameraházhoz db 245 999
ONXAB1 VIDEOTEC levegő sorompó temperált üveggel, NXM típusú kameraházhoz db 130 999
NXFIGRU VIDEOTEC levegő szűrő, NXM, NXW típusú kameraházhoz db 260 999
VIP25WAS01 VIDEOTEC tartály 25 literes, 230 V AC vízpumpa, HEG, HOV32, NXL, NXM, NXJ, HTG37, NTM  típusú kameraház-

hoz
db 130 999

VIP25WAS02 VIDEOTEC tartály 25 literes, 24 V AC vízpumpa, HEG, HOV32, NXL, NXM, NXJ, HTG37, NTM  típusú kameraházhoz db 130 999
VIP25WASA01 VIDEOTEC tartály 25 literes, 24 V AC vízpumpa, 30 m magasságig is, HEG, HOV32, NXL, NXM, NXJ, HTG37, NTM  

típusú kameraházhoz
db 412 999

VIP5WAS01 VIDEOTEC tartály 5 literes, 230 V AC vízpumpa, HEG, HOV32, NXL, NXM, NXJ, HTG37, NTM típusú kameraházhoz db 121 999
VIP5WAS02 VIDEOTEC tartály 5 literes, 24 V AC vízpumpa, HEG, HOV32, NXL, NXM, NXJ, HTG37, NTM típusú kameraházhoz db 121 999
VIDEOTEC AISI 304 KAMERAHÁZ, ROZSDAMENTES ACÉL 140
NXJ1A000 VIDEOTEC rozsdamentes acél kameraház, AISI 304, napellenző és 115/230 V AC fűtés, 40 W db 332 999
NXJ2A000 VIDEOTEC rozsdamentes acél kameraház, AISI 304, napellenző és 12 V DC / 24 V AC fűtés, 20 W db 332 999
ONXJVF1 VIDEOTEC hűtő szett termosztáttal, 12 V DC levegő szűrővel, NXJ típusú kameraházhoz db 30 399
ONXJVF2 VIDEOTEC hűtő szett termosztáttal, 24 V AC levegő szűrővel, NXJ típusú kameraházhoz db 30 399
ONXJVF3 VIDEOTEC hűtő szett termosztáttal, 230 V AC levegő szűrővel, NXJ típusú kameraházhoz db 30 399
VIPNXJ1 VIDEOTEC AISI316 rozsdamentes acél törlő szett, 230 V AC, 50/60 Hz, NXJ típusú kameraházhoz db 245 999
VIPNXJ2 VIDEOTEC AISI316 rozsdamentes acél törlő szett, 24 V AC, 50/60 Hz, NXJ típusú kameraházhoz db 245 999
ONXJPS1 VIDEOTEC kamera tápegység, bemenő feszültség: 230 V AC, kimenő feszültség 12 V DC @ 400 mA, NXJ típusú 

kameraházakhoz
db 19 499

ONXJPS2 VIDEOTEC kamera tápegység, bemenő feszültség: 230 V AC, kimenő feszültség 24 V AC @ 400 mA, NXJ típusú 
kameraházhoz

db 19 499

OMARPTH VIDEOTEC illesztő PTH900 házhoz db 13 099
VIP25WAS01 VIDEOTEC tartály 25 literes, 230 V AC vízpumpa, HEG, HOV32, NXL, NXM, NXJ, HTG37, NTM  típusú kameraház-

hoz
db 130 999

VIP25WAS02 VIDEOTEC tartály 25 literes, 24 V AC vízpumpa, HEG, HOV32, NXL, NXM, NXJ, HTG37, NTM  típusú kameraházhoz db 130 999
VIP25WASA01 VIDEOTEC tartály 25 literes, 24 V AC vízpumpa, 30 m magasságig is, HEG, HOV32, NXL, NXM, NXJ, HTG37, NTM  

típusú kameraházhoz
db 412 999

VIP5WAS01 VIDEOTEC tartály 5 literes, 230 V AC vízpumpa, HEG, HOV32, NXL, NXM, NXJ, HTG37, NTM típusú kameraházhoz db 121 999
VIP5WAS02 VIDEOTEC tartály 5 literes, 24 V AC vízpumpa, HEG, HOV32, NXL, NXM, NXJ, HTG37, NTM típusú kameraházhoz db 121 999
VIDEOTEC FOLYADÉKKAL HŰTÖTT KAMERAHÁZ, ROZSDAMENTES ACÉL 141
NXW0K1000 VIDEOTEC folyadékkal hűtött rozsdamentes acél kameraház, ONXAB levegő sorompó, üveget nem tartalmazza db 592 999
NXW0K1025 VIDEOTEC folyadékkal hűtött rozsdamentes acél kameraház, ONXAB levegő sorompó, IR taszító üveg db 846 999
ONXWTG VIDEOTEC temperált üveg NXW kameraházhoz db 9 489
ONXWVG VIDEOTEC VICOR üveg NXW kameraházhoz db 112 999
ONXAB1025 VIDEOTEC levegő sorompó IR taszító üveggel NXW kameraházhoz db 288 999
ONXPS1 VIDEOTEC kamera tápegység, bemenő feszültség: 230 V AC, kimenő feszültség 12 V DC, NXW típusú kameraházak-

hoz
db 15 999

ONXPS2 VIDEOTEC kamera tápegység, bemenő feszültség: 230 V AC, kimenő feszültség 24 V AC, NXW típusú kameraház-
hoz

db 13 499

NXFIGRU VIDEOTEC levegő szűrő, NXM, NXW típusú kameraházhoz db 260 999
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VIDEOTEC HŐKÉP KAMERAHÁZ 142
HTG37K1A000 VIDEOTEC kameraház hőkép kamerákhoz, 365 mm hossz, napellenző, 115/230 V AC fűtés, germánium üveg db 767 999
OHEH24 VIDEOTEC fűtő szett 115/230 V AC, HEG, HTG37 típusú házakhoz db 7 909
OHEH25 VIDEOTEC fűtő szett 12 V DC / 24 V AC, HEG, HTG37 típusú kameraházhoz db 7 909
OHEPS19B VIDEOTEC tápegység, bemenő feszültség: 100-240 V AC, kimenő feszültség 12 V DC @ 1 A, HPV36, HPV42, HEG, 

HTG37 típusú kameraházhoz
db 13 099

OHEPS20 VIDEOTEC kamera tápegység, bemenő feszültség: 230 V AC, kimenő feszültség 24 V AC @ 400 mA, HPV36, HPV42, 
HEG, HTG37 típusú kameraházhoz

db 10 399

OHEGBB VIDEOTEC időjárásálló kötődoboz, HEK, HEG, HEB, HOV32, HEM, HEA, HET, HTG37 típusú kameraházhoz db 18 099
OHEGBPS1B VIDEOTEC kamera tápegység, időjárásálló doboz, bemenő feszültség: 230 V AC, kimenő feszültség 12 V DC @ 1 A, 

HPV42, HEG, HET, HTG37 típusú kameraházhoz
db 30 599

OHEGBPS2B VIDEOTEC kamera tápegység, időjárásálló doboz, bemenő feszültség: 230 V AC, kimenő feszültség 24 V AC @ 400 
mA, HPV42, HEG, HET, HTG37 típusú kameraházhoz

db 30 599

VIP6A1 VIDEOTEC kamera törlő szett 230 V AC, 50/60 Hz, HEG, HTG37 típusú kameraházhoz db 158 999
VIP6A2 VIDEOTEC kamera törlő szett 24 V AC, 50/60 Hz, HEG, HTG37 típusú kameraházhoz db 158 999
VIP25WAS01 VIDEOTEC tartály 25 literes, 230 V AC vízpumpa, HEG, HOV32, NXL, NXM, NXJ, HTG37, NTM  típusú kameraház-

hoz
db 130 999

VIP25WAS02 VIDEOTEC tartály 25 literes, 24 V AC vízpumpa, HEG, HOV32, NXL, NXM, NXJ, HTG37, NTM  típusú kameraházhoz db 130 999
VIP25WASA01 VIDEOTEC tartály 25 literes, 24 V AC vízpumpa, 30 m magasságig is, HEG, HOV32, NXL, NXM, NXJ, HTG37, NTM  

típusú kameraházhoz
db 412 999

VIP5WAS01 VIDEOTEC tartály 5 literes, 230 V AC vízpumpa, HEG, HOV32, NXL, NXM, NXJ, HTG37, NTM típusú kameraházhoz db 121 999
VIP5WAS02 VIDEOTEC tartály 5 literes, 24 V AC vízpumpa, HEG, HOV32, NXL, NXM, NXJ, HTG37, NTM típusú kameraházhoz db 121 999
VIDEOTEC HŐKÉP KAMERAHÁZ, ROZSDAMENTES ACÉL 143
NTM1K1000 VIDEOTEC rozsdamentes acél kameraház hőkép kamerákhoz, napellenző, 115/230 V AC fűtés, germánium üveg db ########
ONXMH1B VIDEOTEC fűtő szett 115/230 V AC, 40 W, NXM, NTM típusú kameraházakhoz db 8 519
ONXMH2B VIDEOTEC fűtő szett 12 V DC / 24 V AC, 20 W, NXM, NTM típusú kameraházakhoz db 8 519
ONXPS1B VIDEOTEC kamera tápegység, bemenő feszültség: 230 V AC, kimenő feszültség 12 V DC @ 1 A, NXL, NXM, NTM 

típusú kameraházakhoz
db 15 999

ONXPS2B VIDEOTEC kamera tápegység, bemenő feszültség: 230 V AC, kimenő feszültség 24 V AC @ 400 mA, NXL, NXM, NTM 
típusú kameraházhoz

db 13 499

VIPNX1 VIDEOTEC AISI316 rozsdamentes acél törlő szett, 230 V AC, 50/60 Hz, NXM, NTM típusú kameraházhoz db 245 999
VIPNX2 VIDEOTEC AISI316 rozsdamentes acél törlő szett, 12 V DC / 24 V AC, 50/60 Hz, NXM, NTM típusú kameraházhoz db 245 999
VIP25WAS01 VIDEOTEC tartály 25 literes, 230 V AC vízpumpa, HEG, HOV32, NXL, NXM, NXJ, HTG37, NTM  típusú kameraház-

hoz
db 130 999

VIP25WAS02 VIDEOTEC tartály 25 literes, 24 V AC vízpumpa, HEG, HOV32, NXL, NXM, NXJ, HTG37, NTM  típusú kameraházhoz db 130 999
VIP25WASA01 VIDEOTEC tartály 25 literes, 24 V AC vízpumpa, 30 m magasságig is, HEG, HOV32, NXL, NXM, NXJ, HTG37, NTM  

típusú kameraházhoz
db 412 999

VIP5WAS01 VIDEOTEC tartály 5 literes, 230 V AC vízpumpa, HEG, HOV32, NXL, NXM, NXJ, HTG37, NTM típusú kameraházhoz db 121 999
VIP5WAS02 VIDEOTEC tartály 5 literes, 24 V AC vízpumpa, HEG, HOV32, NXL, NXM, NXJ, HTG37, NTM típusú kameraházhoz db 121 999
VIDEOTEC PÁNCÉLOZOTT VANDÁLBIZTOS KAMERAHÁZ 144
AVBPH1K000 VIDEOTEC páncélozott vandálbiztos kameraház, napellenző, 115/230 VAC fűtés db 250 999
AVBPH2K000 VIDEOTEC páncélozott vandálbiztos kameraház, napellenző, 12 V DC / 24 V AC fűtés db 250 999
AVBPWB01B VIDEOTEC fali tartó kábelcsatornával és fali tartó illesztővel, dobozzal, AVBPH kameraházakhoz db 104 999
AVBPWBB VIDEOTEC fali tartó kábelcsatornával és fali tartó illesztővel, AVBPH kameraházakhoz db 69 699
OAVBPHCF1 VIDEOTEC hűtő szett termosztáttal, 12 V DC levegő szűrővel, AVBPH típusú kameraházhoz db 36 099
OAVBPHCF2 VIDEOTEC hűtő szett termosztáttal, 24 V AC levegő szűrővel, AVBPH típusú kameraházhoz db 36 099
OAVBPHCF3 VIDEOTEC hűtő szett termosztáttal, 230 V AC levegő szűrővel, AVBPH típusú kameraházhoz db 41 599
OAVBPHH1 VIDEOTEC fűtő szett 115/230 V AC, 40 W, AVBPH típusú kameraházhoz db 8 769
OAVBPHH2 VIDEOTEC fűtő szett 12 V DC / 24 V AC, 20 W, AVBPH típusú kameraházhoz db 8 769
OAVBPHPS1 VIDEOTEC kamera tápegység, bemenő feszültség: 230 V AC, kimenő feszültség 12 V DC @ 400 mA, AVBPH típusú 

kameraházhoz
db 17 599

OAVBPHPS2 VIDEOTEC kamera tápegység, bemenő feszültség: 230 V AC, kimenő feszültség 24 V AC @ 400 mA,  AVBPH típusú 
kameraházhoz

db 17 599

VIDEOTEC VANDÁLBIZTOS KAMERAHÁZ 145
AVTPSA0A000 VIDEOTEC vandálbiztos kamera ház, tampervédett, sarki felhelyezésű, egyedi kulcs db 125 999
AVTPSA0A101 VIDEOTEC vandálbiztos kamera ház, tampervédett, sarki felhelyezésű, ugyanolyan kulcs db 125 999
AVTPSAM0A000 VIDEOTEC vandálbiztos kamera ház, tampervédett, mini méret, sarki felhelyezésű db 65 199
AVTPSC0A000 VIDEOTEC vandálbiztos mennyezeti kamera ház, tampervédett db 71 399
AVTPSK0A000B VIDEOTEC vandálbiztos kamera ház, tampervédett, egyedi kulccsal db 126 999
AVTPSK0A101B VIDEOTEC vandálbiztos kamera ház, tampervédett, ugyanolyan kulccsal db 126 999
OAVTPSCH1 VIDEOTEC fűtő szett 115/230 V AC, 40 W, AVTPSC típusú kameraházhoz db 11 299
OAVTPSCH2 VIDEOTEC fűtő szett 12 V DC / 24 V AC, 20 W, AVTPSC típusú kameraházhoz db 11 299
OAVTPSH1B VIDEOTEC fűtő szett 115/230 V AC, 40 W, AVTPSK típusú kameraházhoz db 11 299
OAVTPSH2B VIDEOTEC fűtő szett 12 V DC / 24 V AC, 20 W, AVTPSK típusú kameraházhoz db 11 299
OAVTPSCPS1 VIDEOTEC kamera tápegység, bemenő feszültség: 230 V AC, kimenő feszültség 12 V DC @ 1 A, AVTPSC típusú 

kameraházhoz
db 17 599

OAVTPSCPS2 VIDEOTEC kamera tápegység, bemenő feszültség: 230 V AC, kimenő feszültség 24 V AC @ 400 mA,  AVTPSC típusú 
kameraházhoz

db 17 599



Érvényes: 2008.03.31.

74. oldal

  ZÁRTLÁNCÚ TV (CCTV)
OAVTPSPS1B VIDEOTEC kamera tápegység, bemenő feszültség: 230 V AC, kimenő feszültség 12 V DC @ 1 A, AVTPSK típusú 

kameraházhoz
db 17 599

OAVTPSPS2B VIDEOTEC kamera tápegység, bemenő feszültség: 230 V AC, kimenő feszültség 24 V AC @ 400 mA,  AVTPSK típusú 
kameraházhoz

db 17 599

OAVTPSTA VIDEOTEC tamper kapcsoló AVTPSK kameraházakhoz db 9 489
OVET2TPSC VIDEOTEC csere üveg AVTPSC típusú kameraházhoz db 5 419
OVET2TPSKB VIDEOTEC polikarbonát csere üveg AVTPSK típusú kameraházakhoz db 9 039
VIDEOTEC ROBBANÁSBIZTOS RENDSZEREK 146
EXHC000 VIDEOTEC robbanásbiztos kameraház, IECEx Ex d IIC T6 DIP A21 TA 85 °C IP65, ATEX II 2 GD EExd IIC T6 T85°C 

IP 65 megfelelés, 24 V AC fűtővel, napellenzőt nem tartalmazza
db 278 999

EXHC000G VIDEOTEC robbanásbiztos kameraház hőkamerához, Germánium üveg, ATEX II 2 GD EExd IIC T6 T85°C IP 65 meg-
felelés, 24 V AC fűtővel, napellenzőt nem tartalmazza

db ########

EXHC003R VIDEOTEC robbanásbiztos kameraház, IECEx Ex d IIC T6 DIP A21 TA 85 °C IP65, ATEX II 2 GD EExd IIC T6 T85°C IP 
65 megfelelés, tripla 24 V AC fűtővel, speciális festékkel -40°C alatti működésre, napellenzőt nem tartalmazza

db 332 999

EXHC003RG VIDEOTEC robbanásbiztos kameraház hőkamerához, Germánium üveg, ATEX II 2 GD EExd IIC T6 T85°C IP 65 meg-
felelés, tripla 24 V AC fűtővel, speciális festékkel -40°C alatti működésre, napellenzőt nem tartalmazza

db ########

EXHD001 VIDEOTEC robbanásbiztos kameraház, IECEx Ex d IIC T6 DIP A21 TA 85 °C IP65, ATEX II 2 GD EExd IIC T6 T85°C 
IP 65 megfelelés, 24 V AC fűtővel, üvegvédővel, napellenzőt nem tartalmazza

db 541 999

EXHD005R VIDEOTEC robbanásbiztos kameraház, IECEx Ex d IIC T6 DIP A21 TA 85 °C IP65, ATEX II 2 GD EExd IIC T6 T85°C 
IP 65 megfelelés, tripla 24 V AC fűtővel, speciális festékkel -40°C alatti működésre, üvegvédővel, napellenzőt nem tart-
almazza

db 600 999

EXHS000 VIDEOTEC robbanásbiztos napellenző 640 mm-es EXHC000 és EXHC003R kameraházakhoz db 18 399
EXHS001 VIDEOTEC robbanásbiztos napellenző 760 mm-es EXHD001 és EXHD005R kameraházakhoz db 22 899
EXPTC000 VIDEOTEC robbanásbiztos P&T kameramozgató, 24 V AC, beépített házzal, IECEx Ex d IIC T6 DIP A21 TA 85 °C IP65, 

ATEX II 2 GD EExd IIC T6 T85°C IP 65 megfelelés, 7,5 mt előre installált multipolar kábel, 24 V AC fűtővel, beállítással, 
napellenzőt nem tartalmazza

db ########

EXPTC010 VIDEOTEC robbanásbiztos P&T kameramozgató, 24 V AC, beépített házzal, IECEx Ex d IIC T6 DIP A21 TA 85 °C IP65, 
ATEX II 2 GD EExd IIC T6 T85°C IP 65 megfelelés, 7,5 mt előre installált multipolar kábel, 24 V AC fűtővel, autopan, 
beállítással, napellenzőt nem tartalmazza

db ########

EXPTC010G VIDEOTEC robbanásbiztos P&T kameramozgató hőkamerához, Germánium üveg, 24 V AC, beépített házzal, ATEX II 
2 GD EExd IIC T6 T85°C IP 65 megfelelés, 7,5 mt előre installált multipolar kábel, 24 V AC fűtővel, P&T autopan, P&T 
beállítással, napellenzőt nem tartalmazza

db ########

EXPTC033R VIDEOTEC robbanásbiztos P&T kameramozgató, 24 V AC, beépített házzal, IECEx Ex d IIC T6 DIP A21 TA 85 °C IP65, 
ATEX II 2 GD EExd IIC T6 T85°C IP 65 megfelelés, 7,5 mt előre installált multipolar kábel, megerősített tripla 24 V AC 
ház fűtővel, megerősített dupla 24 V AC P&T motor fűtővel, P&T autopan, P&T beállítással, speciális festés -40 °C alatti 
működésre, napellenzőt nem tartalmazza

db ########

EXPTC033RG VIDEOTEC robbanásbiztos P&T kameramozgató hőkamerához, Germánium üveg, 24 V AC, beépített házzal, ATEX II 2 
GD EExd IIC T6 T85°C IP 65 megfelelés, 7,5 mt előre installált multipolar kábel, megerősített tripla 24 V AC ház fűtővel, 
megerősített dupla 24 V AC P&T motor fűtővel, P&T autopan, P&T beállítással, speciális festés -40 °C alatti működésre, 
napellenzőt nem tartalmazza

db ########

EXPTD001 VIDEOTEC robbanásbiztos P&T kameramozgató, 24 V AC, beépített házzal, IECEx Ex d IIC T6 DIP A21 TA 85 °C IP65, 
ATEX II 2 GD EExd IIC T6 T85°C IP 65 megfelelés, 7,5 mt előre installált multipolar kábel, 24 V AC fűtővel, üvegvédővel, 
beállítással, napellenzőt nem tartalmazza

db ########

EXPTD011 VIDEOTEC robbanásbiztos P&T kameramozgató, 24 V AC, beépített házzal, IECEx Ex d IIC T6 DIP A21 TA 85 °C IP65, 
ATEX II 2 GD EExd IIC T6 T85°C IP 65 megfelelés, 7,5 mt előre installált multipolar kábel, 24 V AC fűtővel, üvegvédővel, 
autopan, beállítással, napellenzőt nem tartalmazza

db ########

EXPTD035R VIDEOTEC robbanásbiztos P&T kameramozgató, 24 V AC, beépített házzal, IECEx Ex d IIC T6 DIP A21 TA 85 °C IP65, 
ATEX II 2 GD EExd IIC T6 T85°C IP 65 megfelelés, 7,5 mt előre installált multipolar kábel, megerősített tripla 24 V AC 
ház fűtővel, megerősített dupla 24 V AC P&T motor fűtővel, autopan, P&T beállítással, speciális festés -40 °C alatti 
működésre, üvegvédővel, napellenzőt nem tartalmazza

db ########

EXPTS000 VIDEOTEC 640 mm-es napellenző P&T-vel, EXPTC000, EXPTC010, EXPTC033R típusú házakhoz db 18 399
EXPTS001 VIDEOTEC 760 mm-es napellenző P&T-vel, üvegvédővel, EXPTD001, EXPTD011, EXPTD035R típusú házakhoz db 22 899
EXDTRX3 VIDEOTEC robbanásbiztos digitális vevő meghajtó, 230 V AC, ATEX II 2 GD Eexd IIC T6 T85°C IP66 megfelelés, 17 

funkció beállítással, riasztás kártya. Ez engedélyezi az EEX hatótávú P&T vezérlést
db 362 999

EXDTRX324 VIDEOTEC robbanásbiztos digitális vevő meghajtó, 24 V AC, ATEX II 2 GD Eexd IIC T6 T85°C IP66 megfelelés, 17 
funkció beállítással, riasztás kártya. Ez engedélyezi az EEX hatótávú P&T vezérlést

db 326 999

EXPTWB000 VIDEOTEC robbanásbiztos P&T fali tartó EXPT kameraházakhoz db 85 799
EXPTWB00R VIDEOTEC robbanásbiztos P&T fali tartó, speciális festéssel -40 °C alatti működéshez, EXPTC033R, EXPTD035R 

kameraházakhoz
db 95 799

EXBJ000 VIDEOTEC robbanásbiztos golyós csatlakozás EEX kameraházakhoz db 65 399
EXBJ00R VIDEOTEC robbanásbiztos golyós csatlakozás, speciális festéssel -40 °C alatti működéshez, EXHC003R, EXHD005R 

kameraházakhoz
db 72 699

EXWBJ000 VIDEOTEC robbanásbiztos fali tartó és golyós csatlakozás EEX kameraházakhoz db 93 199
EXWBJ00R VIDEOTEC robbanásbiztos fali tartó, speciális festéssel -40 °C alatti működéshez, EXHC003R, EXHD005R kamera-

házakhoz
db 102 999

OCTEX1/2 VIDEOTEC robbanásbiztos csökkentett 1/2” kábel gland db 13 599
OCTEX3/4 VIDEOTEC robbanásbiztos 3/4” kábel gland EXHC000 és EXHD001  kameraházakhoz db 9 039
OEXDPV VIDEOTEC robbanásbiztos első perem kiegészítés, üvegvédővel, EXHD001 házakhoz és EXPTD001 P&T-hez beépí-

tett kamera házzal.
db 321 999

OEXGOM VIDEOTEC robbanásbiztos tömítés kábel glandekhez (1 az 1/2”-hoz és 1 a 3/4”-hoz) db 2 709
OEXMYLAR VIDEOTEC robbanásbiztos Mylar csere fi lm szett EXHD001 házakhoz és P&T-hez beépített EXPTD001 házzal db 23 499
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OEXVET VIDEOTEC robbanásbiztos első perem kiegészítés, üveggel, EXHC000 házakhoz és EXPTC000 P&T-hez beépített 

kamera házzal.
db 108 999

OEXVETG VIDEOTEC robbanásbiztos első perem kiegészítés, Germánium üveggel, EXHC000G házakhoz és EXPTC010G P&T-
hez beépített kamera házzal.

db ########

OSLIEX VIDEOTEC robbanásbiztos kamera tálca fűtéssel, EXHC000 házakhoz és EXPTC000 P&T-hez beépített kamera 
házzal.

db 31 699

OSLIEXD VIDEOTEC robbanásbiztos kamera tálca fűtéssel, EXHD001 házakhoz és EXPTD001 P&T-hez beépített kamera 
házzal.

db 31 699

TP34EEXIIC VIDEOTEC robbanásbiztos 3/4-es aljzat db 4 519
VIDEOTEC DOME RENDSZEREK 147
DBH45 VIDEOTEC füstözött gömb dome, alumínium alap, 450 mm átmérő, állítható kamera tartó, IPTS és IPHS beltéri pan-tilt 

motorok szereléséhez
db 138 999

DSBH120 VIDEOTEC füstözött mennyezeti szerelésű dome kameraház db 55 999
DSBH120TR VIDEOTEC átlátszó mennyezeti szerelésű dome kameraház db 55 999
DSBH24 VIDEOTEC füstözött félgömb dome 240 mm átmérővel db 68 399
DSBH24TR VIDEOTEC átlátszó félgömb dome 240 mm átmérővel db 68 399
DSBH45 VIDEOTEC füstözött félgömb dome 450 mm átmérővel db 122 999
DBH24K0F022 VIDEOTEC dome kameraház, műanyag konstrukció plexi üveggel, IP65, 240 mm átmérő, napellenző, sötétített kivitel db 97 299
DBH24K0F028 VIDEOTEC dome kameraház, műanyag konstrukció plexi üveggel, 240 mm átmérő, napellenző, átlátszó kivitel db 97 299
DBH03 VIDEOTEC mennyezeti tartó DBH24 és DBH45 kameraházakhoz db 38 499
DBH04 VIDEOTEC fali tartó DBH24 és DBH45 kameraházakhoz db 32 699
DCWGH VIDEOTEC sarki csatlakozó DBH04 kameratartóhoz db 29 199
DPTCH VIDEOTEC pont csatlakozó DBH04 kameratartóhoz db 41 599
DBH05 VIDEOTEC parapet tartó DBH24 kameraházakhoz db 79 299
OBH45H1 VIDEOTEC venillátoros fűtő szett 230 V AC, 44 W, DBH és DSBH házakhoz db 41 599
OBH45H2 VIDEOTEC venillátoros fűtő szett 24 V AC, 24 W, DBH és DSBH házakhoz db 41 599
OBH45H3 VIDEOTEC venillátoros fűtő szett 12 V DC, 24 W, DBH és DSBH házakhoz db 41 599
OBH24PS1 VIDEOTEC kamera tápegység, 230 V AC / 12 V DC, DBH24 típusú dome kameraházakhoz db 24 499
OBH24PS2 VIDEOTEC kamera tápegység, 230 V AC / 24 V AC, DBH24 típusú dome kameraházakhoz db 24 499
OBH45PS1 VIDEOTEC kamera tápegység 230 V AC / 12 V DC, 400 mA, DBH és DSBH házakhoz db 19 899
OBH45PS2 VIDEOTEC kamera tápegység 230 V AC / 24 V AC, 400 mA, DBH és DSBH házakhoz db 19 899
ODBH24H000 VIDEOTEC illesztő fi x kamerához, fűtés nélkül, DBH24 típusú dome kameraházakhoz db 16 899
ODBH24H100 VIDEOTEC illesztő fi x kamerához, 230 V AC fűtés, DBH24 típusú dome kameraházakhoz db 44 499
ODBH24H121 VIDEOTEC illesztő PANASONIC VW-CS570, VW-CS320, VW-CS850, NS320 kamerához, 230 V AC fűtéssel, DBH24 

kameraházakhoz
db 44 499

ODBH24H132 VIDEOTEC illesztő SAMSUNG TECHWIN SPD-1600P kamerához, 230 V AC fűtéssel, DBH24 kameraházakhoz db 44 499
ODBH24H136 VIDEOTEC illesztő SAMSUNG ELECTRONICS SCC-643P kamerához, 230 V AC fűtéssel, DBH24 kameraházakhoz db 44 499
ODBH24H138 VIDEOTEC illesztő JVC V NET VN-C3OU kamerához, 230 V AC fűtéssel, DBH24 kameraházakhoz db 44 499
ODBH24H141 VIDEOTEC illesztő SANYO VCC-9300P, 9400P, GANZ ZC-S122P, ZC-S123P kamerához, 230 V AC fűtéssel, DBH24 

kameraházakhoz
db 44 499

ODBH24H142 VIDEOTEC illesztő SONY SNC-RZ30P, SONY EVI-D70P/W kamerához, 230 V AC fűtéssel, DBH24 kameraházakhoz db 44 499
ODBH24H144 VIDEOTEC illesztő AXIS 2130R, AXIS 213, CANON VB-C50iR kamerához, 230 V AC fűtéssel, DBH24 kameraházak-

hoz
db 52 099

ODBH24H149 VIDEOTEC illesztő PANASONIC VW-CS950, AXIS 231, 232 kamerához, 230 V AC fűtéssel, DBH24 kameraházakhoz db 44 499
ODBH24H150 VIDEOTEC illesztő PANASONIC BB-HCM381, BB-HCE481 kamerához, 230 V AC fűtéssel, DBH24 kameraházakhoz db 44 499
ODBH24H151 VIDEOTEC illesztő AXIS 214 kamerához, 230 V AC ventillátoros fűtéssel, DBH24 kameraházakhoz db 44 499
ODBH24H152 VIDEOTEC illesztő TOSHIBA IK-WB21A, IK-WB21E kamerához, 230 V AC ventillátoros fűtéssel, DBH24 kamerahá-

zakhoz
db 44 499

ODBH24H155 VIDEOTEC illesztő ARECONT VISION AV8360 kamerához, 230 V AC ventillátoros fűtéssel, DBH24 kameraházakhoz db 44 499
ODBH24H355 VIDEOTEC illesztő ARECONT VISION AV8360 kamerához, 12 V DC ventillátoros fűtéssel, DBH24 kameraházakhoz db 44 499
ODBH24H200 VIDEOTEC illesztő fi x kamerához, 24 V AC fűtés, DBH24 típusú dome kameraházakhoz db 44 499
ODBH24H221 VIDEOTEC illesztő PANASONIC VW-CS570, VW-CS320, VW-CS850, NS320 kamerához, 24 V AC fűtéssel, DBH24 

kameraházakhoz
db 44 499

ODBH24H221 VIDEOTEC illesztő SENSORMATIC DELTA DOME II, AMERICAN DYNAMICS ULTRA V, ULTRA VI kamerákhoz, 24 V 
AC fűtéssel, DBH24 kameraházakhoz

db 44 499

ODBH24H223 VIDEOTEC illesztő JVC TK-C676, VN-C655 kamerához, 24 V AC fűtéssel, DBH24 kameraházakhoz db 44 499
ODBH24H232 VIDEOTEC illesztő SAMSUNG TECHWIN SPD-1600P kamerához, 24 V AC fűtéssel, DBH24 kameraházakhoz db 44 499
ODBH24H236 VIDEOTEC illesztő SAMSUNG ELECTRONICS SCC-643P kamerához, 24 V AC fűtéssel, DBH24 kameraházakhoz db 44 499
ODBH24H238 VIDEOTEC illesztő JVC V NET VN-C3OU kamerához, 24 V AC fűtéssel, DBH24 kameraházakhoz db 44 499
ODBH24H241 VIDEOTEC illesztő SANYO VCC-9300P, 9400P, GANZ ZC-S122P, ZC-S123P kamerához, 24 V AC fűtéssel, DBH24 

kameraházakhoz
db 44 499

ODBH24H242 VIDEOTEC illesztő SONY SNC-RZ30P, SONY EVI-D70P/W kamerához, 24 V AC fűtéssel, DBH24 kameraházakhoz db 44 499
ODBH24H244 VIDEOTEC illesztő AXIS 2130R, AXIS 213, CANON VB-C50iR kamerához, 24 V AC fűtéssel, DBH24 kameraházak-

hoz
db 52 099

ODBH24H248 VIDEOTEC illesztő SONY SNC-RZ25P kamerához, 24 V AC fűtéssel, DBH24 kameraházakhoz db 52 099
ODBH24H249B VIDEOTEC illesztő PANASONIC VW-CS954, AXIS 231, 232 kamerához, 24 V AC fűtéssel, DBH24 kameraházakhoz db 44 499
ODBH24H251 VIDEOTEC illesztő AXIS 214 kamerához, 24 V AC ventillátoros fűtéssel, DBH24 kameraházakhoz db 44 499
ODBH24H252 VIDEOTEC illesztő TOSHIBA IK-WB21A, IK-WB21E kamerához, 24 V AC ventillátoros fűtéssel, DBH24 kameraházak-

hoz
db 44 499
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ODBH24H300 VIDEOTEC illesztő fi x kamerához, 12 V DC fűtés, DBH24 típusú dome kameraházakhoz db 44 499
ODBH24PS23 VIDEOTEC illesztő JVC TK-C676, VN-C655 kamerához, 230 V AC fűtéssel és tápellátással, DBH24 kameraházakhoz db 57 699
EGYÉB KAMERAHÁZ 148
TS801 housing 142x115x390mm db 1 939
TS801S housing 142x115x310mm db 1 869
TS801HB housing+Heater+Fan db 3 179
TS802A housing 110x100x390mm db 1 589
TS802B housing 110x100x390mm db 1 519
TS802C housing 110x100x390mm db 1 419
TS803 housing 145x110x415mm db 3 879
TS803HB housing+Heater+Fan db 5 299
TS804 housing 125x126x370mm db 2 649
TS804HB housing+Heater+Fan db 3 779
TS806A hsouing140x112x400 db 3 359
TS806B hsouing140x112x400 db 3 359
TS806HB housing+Heater+Fan db 4 479
TS807 Side open housing db 7 059
TS809 housing db 2 049
TS816 housing db 7 759
TS-H05 Kültéri kameraház, aluminium, szürke festés, 90x100x290mm, napellenzővel db 2 119
TS-H06 Kültéri kameraház fűtéssel, aluminium, szürke festés, 90x100x290mm, napellenzővel db 3 669
TS-H07 Kültéri kameraház, aluminium, szürke festés, 90x110x360mm, napellenzővel, db 2 469
TS-H08 Kültéri kameraház fűtéssel, aluminium, szürke festés, 90x110x360mm, napellenzővel db 3 779
TS-H19 Kültéri kameraház fűtéssel, aluminium, beige festés, 100x110x360mm, napellenzővel db 5 119
TS-H9900 Müanyag kültéri kameraház, fehér  135x100x392mm db 4 939
TS-B11 Aluminium kameraház tartó, 10kg-ig, szürke db 1 099
TS-B20 Aluminium kameraház tartó, 10kg-ig, beige db 917
TS-B8800 Aluminium kameraház tartó db 4 059
CS25S TEKNO Kameraház tartóval, 250mm hosszú, napellenzővel, szürke db 20 199
CS25W TEKNO Kameraház tartóval, 250mm hosszú, napellenzővel, fehér db 20 199
CS25RS TEKNO Kameraház tartóval, 250mm hosszú, napellenzővel, rejtett kábelbevezetés, szürke db 25 399
CS25RW TEKNO Kameraház tartóval, 250mm hosszú, napellenzővel, rejtett kábelvezetés, fehér db 25 399
CS30S TEKNO Kameraház tartóval, 300mm hosszú, napellenzővel, szürke db 20 699
CS30W TEKNO Kameraház tartóval, 300mm hosszú, napellenzővel, fehér db 20 699
CS30RW TEKNO Kameraház tartóval, 300mm hosszú, napellenzővel, rejtett kábelvezetés, fehér db 25 999
CS35RW TEKNO Kameraház tartóval, 350mm hosszú, napellenzővel, rejtett kábelvezetés, fehér db 26 599
CSKIT2P TEKNO Kameraház tartóval, 300mm hosszú, napellenzővel, 230 V-os, fűtéssel, fehér db 26 899
HT-6 TEKNO 230V-os fűtőellenállás termosztáttal CS kameraházakba. - 21W fűtőteljesítmény. db 4 089
HT-6/12 TEKNO 12V-os fűtőellenállás termosztáttal CS kameraházakba. - 21W fűtőteljesítmény. db 4 089
HT-6/24 TEKNO 24V-os fűtőellnállás termosztáttal CS kameraházakba. - 21W fűtőteljesítmény. db 4 089
HS24  24V-os fűtőellnállás termosztáttal kameraházakba. db 1 209
AU-CC-D08/230V Kültéri Speed Dome kameraház, fűtéssel, 230V AC db 44 899
AU-VD-9115 Kültéri oldalfali Speed Dome kameraház tartó db 12 599
AU-CC-MC08 Beltéri mennyezeti Speed Dome kameraház db 13 399
PIH-510H Kültéri mennyezeti Speed Dome kameraház, fűtéssel, 230V AC db 122 999
PIH-510L Kültéri oldalfali Speed Dome kameraház, fűtéssel, 230V AC db 122 999
TSHEATER12V SOLLEYSEC Kameraház fűtés 12 V DC db 706
TSHEATER24V SOLLEYSEC Kameraház fűtés 24 V AC db 706
TSHEATER230 SOLLEYSEC Kameraház fűtés 230 V DC db 706
VIDEOTEC KAMERAHÁZ - ÉS P&T TARTÓ 149
WBJA VIDEOTEC fali kameraház tartó, golyós csatlakozás, max 25 kg db 7 119
WBMA VIDEOTEC fali kameraház tartó, golyós csatlakozás, max 25 kg db 7 119
WBOV3A2 VIDEOTEC WBOVA2 fali tartó, beépített kötődoboz belső kábelcsatornával db 59 399
WBOVA2 VIDEOTEC fali tartó belső kábelcsatornával (HOV, HEB, HEK, HPV házakhoz) db 10 599
WCM3A VIDEOTEC mennyezeti tartó golyós csatlakozással db 22 699
WCM4A2 VIDEOTEC mennyezeti tartó beépített kábelcsatornával db 32 699
WCM5A VIDEOTEC mennyezeti tartó golyós csatlakozással db 36 599
WCMPA VIDEOTEC bővítő WCM4A2 és WCM5A tartókhoz (500 mm) db 10 299
WCPA VIDEOTEC fali tartó illesztő tányér db 11 299
WCWA VIDEOTEC sarki szerelő illesztő WBJA, WBMA, WBOVA, PTAC tartókhoz db 17 599
WCWGC VIDEOTEC sarki illesztő PTBC tartókhóz db 30 999
WFWBTA VIDEOTEC oszlop tartó PTH kameraházakhoz db 20 099
WFWCA VIDEOTEC oszlop tartó golyós csatlakozással db 30 199
WSFPA VIDEOTEC pózna szerelő illesztő WBJA, WBMA, WBOVA, PTAC tartókhoz db 20 199
OBJA VIDEOTEC golyós csatlakozás kameraházakhoz db 5 769
PTCC VIDEOTEC PTBC tartó pózna szerelő illesztő db 41 599
PTAC VIDEOTEC fali tartó PTH300 kameramozgatóhoz db 11 299
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PTBC VIDEOTEC fali tartó PTH900 kameramozgatóhoz db 22 899
PTDC VIDEOTEC mennyezeti tartó PTH kameramozgatóhoz db 26 699
PTPC VIDEOTEC pózna tartó tető PTH kameramozgatóhoz db 26 699
NXCOL VIDEOTEC rozsdamentes acél pont illesztő NXWBS1, NXWBPT és NXWBL tartókhoz db 98 399
NXCW VIDEOTEC rozsdamentes acél sarki illesztő NXWBS1, NXWBPT és NXWBL tartókhoz db 49 199
NXFWBT VIDEOTEC rozsdamentes acél parapet illesztő NXPTH Pan & Tilt-hez db 76 499
NXWBL VIDEOTEC masszív rozsdamentes kameraház tartó, fali szerelés, NXL kameraházakhoz db 162 999
NXWBS1 VIDEOTEC masszív rozsdamentes kameraház tartó, fali szerelés, csatlakozással db 118 999
NXWBTH1 VIDEOTEC masszív rozsdamentes kameraház tartó, fali szerelés, NXPTH Pan & Tilt-hez db 144 999
SAMSUNG KAMERAHÁZ ÉS KIEGÉSZíTŐ 150
STH330PIV SAMSUNG beltéri kameraház speed dome kamerákhoz (SPD3300, SPD3000, SPD2300), -10 és +50 °C közötti műkö-

dés, IP67 ellenállóság, Ø242x284.5 mm
db 54 799

STH330POV SAMSUNG kültéri kameraház speed dome kamerákhoz (SPD3300, SPD3000, SPD2300), -20 és +50 °C közötti műkö-
dés, IP67 ellenállóság, Ø242x284.5 mm

db 75 099

STH320PO SAMSUNG kültéri kameraház speed dome kamerákhoz (SPD3300, SPD3000, SPD2300), -20 és +50 °C közötti műkö-
dés, IP67 ellenállóság, Ø243x281 mm

db 54 799

STH330PEV SAMSUNG beépíthető kameraház speed dome kamerákhoz (SPD3300, SPD3000, SPD2300), -20 °C és +50 °C köz-
ötti működés, Ø235x188.5 mm

db 21 099

STB270PWV SAMSUNG fali tartó speed dome kameraházakhoz (SPD3300, SPD3000, SPD2300), -20 °C és +50 °C közötti műkö-
dés, 270x175x140 mm. 

db 11 299

STB496PPV SAMSUNG mennyezeti fali tartó speed dome kameraházakhoz (SPD3300, SPD3000, SPD2300), -20 °C és +50 °C köz-
ötti működés, 150x496 mm. 

db 16 899

STB330PC SAMSUNG mennyezeti tartó speed dome kamerákhoz (SPD3300, SPD3000, SPD2300), -20 °C és +50 °C közötti 
működés, Ø183x48.5 mm.

db 4 509

STB20PF SAMSUNG tartógyűrű speed dome kameraházakhoz (SPD3300, SPD3000, SPD2300), -20 °C és +50 °C közötti 
működés, Ø183x3 mm.

db 1 879

STB30PF SAMSUNG mennyezeti tartógyűrű speed dome kameraházakhoz (SPD3300, SPD3000, SPD2300), -20 °C és +50 °C 
közötti működés, Ø126x67 mm.

db 4 509

STB330PPM SAMSUNG falhoz rögzítő speed dome kameraházakhoz (SPD3300, SPD3000, SPD2300), -20 °C és +50 °C közötti 
működés, 155x185x50 mm.

db 13 199

STB340PCM SAMSUNG sarki falhoz rögzítő tartó speed dome kameraházakhoz (SPD3300, SPD3000, SPD2300), -20 °C és +50 °C 
közötti működés, 297x185x192 mm.

db 16 199

STB350PPM SAMSUNG könyöktartó dome kameraházakhoz (SPD3300, SPD3000, SPD2300), -20 °C és +50 °C közötti működés, 
680x920 mm

db 78 799

STB319VP SAMSUNG csillártartó vandálbiztos dome kamerákhoz (SVD4300, SVD4120A), -10 °C és +50 °C közötti működés, 
Ø154x319 mm

db 9 379

STB249VW SAMSUNG fali tartó vandálbiztos dome kamerákhoz (SVD4300, SVD4120A), -10 °C és +50 °C közötti működés, 
Ø154x249 mm

db 9 379

STB225VW SAMSUNG fali tartó vandálbiztos dome kamerákhoz (SVD4300, SVD4120A), -10 °C és +50 °C közötti működés, 
154x211 mm

db 9 379

STB275VW SAMSUNG fali tartó vandálbiztos dome kamerákhoz (SVD4300, SVD4120A), -10 °C és +50 °C közötti működés, 
154x252 mm

db 10 599

STB280PW SAMSUNG fali tartó SPD1000P speed dome kamerákhoz, alumínium, 860 g, szélesebb kivitel db 11 299
STB230PW SAMSUNG fali tartó SPD1000P speed dome kamerákhoz, alumínium, 840 g, vékonyabb kivitel db 9 379
STH1000PI SAMSUNG beltéri kameraház SPD1000P speed dome kamerákhoz, 860 g db 3 759
VEZÉRLÔ KAMERAMOZGATÓHOZ 151
SCC100 SAMSUNG távirányító SDZ330P, SDZ300P, SPD3300P, SPD3000P és SPD2300P, SVD4300P, SIR4150P kamerák-

hoz
db 5 469

SCC3100A SAMSUNG kezelő PTZ kamerákhoz, DVR-ekhez és mátrix kapcsolókhoz, LCD kijelző, 3D Joystick, 255 PTZ kamera 
kezelése, max 16 kezelő köthető RS485 hálózatba

db 163 999

CPT-130 CHIPER Kameramozgató vezérlő, 230Vac, 210x44,5x245mm, 1kg db 8 799
CPT-130K CHIPER Asztali kameramozgató és zoomvezérlő, 8 irányú joystick, zoom, fókusz, írisz, vezérlő fesz: +8,5-12Vdc, 

220x50x200mm, 2kg
db 24 999

CPT-601 CHIPER Zoom vezérlő, fókusz, zoom, írisz, vezérlő fesz: +8,5-12Vdc/100mA, 210x44,5x245mm, 1kg db 14 099
CPT-1001K CHIPER 1 csatornás kameramozgató és zoom vezérlő, joystick, zoom, fókusz, írisz, 24V AC, 1.2kg db 21 199
CPT-1005K CHIPER 5 csatornás kameramozgató és zoom vezérlő, joystick, zoom, fókusz, írisz, 24V AC, 4kg db 58 099
AU-VD-7001/24V 1 csatornás kameramozgató és zoom vezérlő, zoom, fókusz, írisz, 24V AC db 16 699
AU-VD-7005/24V 5 csatornás kameramozgató és zoom vezérlő, zoom, fókusz, írisz, 24V AC db 39 299
DCBD VIDEOTEC mátrix vezérlő kezelő db 85 799
DCFIT VIDEOTEC interfész panel új kezelőkhöz SW és SM szériájú mátrix kapcsolókhoz db 29 399
DCIR VIDEOTEC infravörös távirányító db 72 299
DCJ3 VIDEOTEC mátrix és telemetria vezérlő kezelő db 343 999
DCK3 VIDEOTEC mátrix vezérlő kezelő db 185 999
DCT2 VIDEOTEC érintőképernyős vezérlő kezelő mátrixhoz és telemetriához db 559 999
DCTEL VIDEOTEC mátrix és telemetria vezérlő kezelő db 99 399
AVP101Z AV-TECH vezérlő egység AV-TECH DVR-ekhez és PTZ kamerákhoz, RS485-ön keresztüli vezérlés, érintőképernyős 

LCD kijelző, legfeljebb 64 eszköz vezérelhető, felhasználó barát kezelő felület, fi rmware frissítési lehetőség, jelszó véd-
elem, beépített mikrofon, Ethernet port a fi rmware frissítéshez, méret 380x180x95 mm, 12 V DC

db 77 699
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KAMERAMOZGATÓ EGYSÉG 152
CPT-AP112T CHIPER Kültéri nagyerejű kameramozgató egység, forgatás: 0°-355°, döntés:90°, max 50kg, -26°C-tól +65°C-ig, 24V 

AC, 8 pólusú csatlakozó, 266x247x153mm, 10kg
db 73 899

CPT-AP111T CHIPER Beltéri kameramozgató egység, forgatás: 0°-355°, döntés:60°, max 7kg, -5°C-tól +65°C-ig, 24V AC, 6 pólusú 
csatlakozó, 178x133x162mm, 2,2kg

db 26 399

AU-VD-PT06 Beltéri nagyerejű kameramozgató egység, forgatás: 0°-350°, döntés: 0°-180°, forgatási sebesség vízszintesen: 6°/s, 
függőlegesen: 3°/s, max 6kg, -10°C-tól +50°C-ig, 24V AC

db 30 299

AU-VD-PT15 Kültéri nagyerejű kameramozgató egység, forgatás: 0°-350°, döntés: 0°-180°, forgatási sebesség vízszintesen: 6°/s, 
függőlegesen: 3°/s, max 15kg, -35°C-tól +60°C-ig, 24V AC

db 80 599

VIDEOTEC P&T VEZÉRLŐ EGYSÉG 153
IPHS721/60A VIDEOTEC beltéri kameramozgató Scanner, 24 V AC, 60 Hz, mennyezeti szerelés, max 5 kg db 60 999
IPHS721A VIDEOTEC beltéri kameramozgató Scanner, 24 V AC, 50 Hz, mennyezeti szerelés, max 5 kg db 60 999
IPT720A VIDEOTEC beltéri kameramozgató Pan & Tilt, 230 V AC, 50 Hz, fali szerelés, max 5 kg db 112 999
IPT721/60A VIDEOTEC beltéri kameramozgató Pan & Tilt, 24 V AC, 60 Hz, mennyezeti szerelés, max 5 kg db 112 999
IPT721A VIDEOTEC beltéri kameramozgató Pan & Tilt, 24 V AC, 50 Hz, fali szerelés, max 5 kg db 112 999
IPTS720A VIDEOTEC beltéri kameramozgató Pan & Tilt, 230 V AC, 50 Hz, mennyezeti szerelés, max 5 kg db 112 999
IPTS720F VIDEOTEC beltéri kameramozgató Pan & Tilt, fekete szín, 230 V AC, 50 Hz, mennyezeti szerelés, max 5 kg db 112 999
IPTS721/60A VIDEOTEC beltéri kameramozgató Pan & Tilt, 24 V AC, 60 Hz, mennyezeti szerelés, max 5 kg db 112 999
IPTS721A VIDEOTEC beltéri kameramozgató Pan & Tilt, 24 V AC, 50 Hz, mennyezeti szerelés, max 5 kg db 112 999
IPTS721F VIDEOTEC beltéri kameramozgató Pan & Tilt, fekete szín, 24 V AC, 50 Hz, mennyezeti szerelés, max 5 kg db 112 999
PTH310 VIDEOTEC kültéri kameramozgató Pan & Tilt, 230 V AC, 50/60 Hz, max 12 kg db 252 999
PTH310P VIDEOTEC kültéri kameramozgató Pan & Tilt beállítással, 230 V AC, 50/60 Hz, max 12 kg db 312 999
PTH311 VIDEOTEC kültéri kameramozgató Pan & Tilt, 24 V AC, 50/60 Hz, max 12 kg db 252 999
PTH311P VIDEOTEC kültéri kameramozgató Pan & Tilt beállítással, 24 V AC, 50/60 Hz, max 12 kg db 312 999
PTH355P VIDEOTEC kültéri kameramozgató variálható speed Pan & Tilt, 24 V DC, max 12 kg, beállítással db 367 999
PTH910 VIDEOTEC masszív kültéri kameramozgató Pan & Tilt, 230 V AC, 50/60 Hz, max 30 kg db 324 999
PTH910P VIDEOTEC masszív kültéri kameramozgató Pan & Tilt beállítással, 230 V AC, 50/60 Hz, max 30 kg db 456 999
PTH910SA VIDEOTEC masszív kültéri kameramozgató Pan & Tilt, 230 V AC, 50/60 Hz, 40 W hűtés, Autopan nélkül, max 30 kg db 432 999
PTH911 VIDEOTEC masszív kültéri kameramozgató Pan & Tilt, 24 V AC, 50/60 Hz, max 30 kg db 324 999
PTH911P VIDEOTEC masszív kültéri kameramozgató Pan & Tilt beállítással, 24 V AC, 50/60 Hz, max 30 kg db 456 999
PTH911SA VIDEOTEC masszív kültéri kameramozgató Pan & Tilt, 24 V AC, 50/60 Hz, 20 W hűtés, Autopan nélkül, max 30 kg db 432 999
CBZ220 VIDEOTEC Pan & Tilt és zoom vezérlő, 230 V AC, 50/60 Hz db 67 699
CBZ24 VIDEOTEC Pan & Tilt és zoom vezérlő, 24 V AC, 50/60 Hz db 67 699
NXPTH210 VIDEOTEC rozsdamentes acél Pan & Tilt beállítással, 230 V AC, 50/60 Hz, max 40 kg db ########
NXPTH211 VIDEOTEC rozsdamentes acél Pan & Tilt beállítással, 24 V AC, 50/60 Hz, max 40 kg db ########
VIDEOTEC KAMERAMOZGATÓ EGYSÉG 154
UPT1NGRA000 VIDEOTEC pozícionáló egység szabvány oldalra nyitható házzal és inframegvilágító tartóval, beépített Sony 26x day&-

night kamera, NTSC, 230 V AC
db ########

UPT1NGTA000 VIDEOTEC pozícionáló egység szabvány oldalra nyitható házzal és inframegvilágító tartóval, beépített Sony 26x day&-
night kamera, beépített törlő, NTSC, 230 V AC

db ########

UPT1NVSA000 VIDEOTEC pozícionáló egység szabvány oldalra nyitható házzal, beépített Sony 26x day&night kamera, NTSC, 230 
V AC

db ########

UPT1NVWA000 VIDEOTEC pozícionáló egység szabvány oldalra nyitható házzal, beépített Sony 26x day&night kamera, beépített törlő, 
NTSC, 230 V AC

db ########

UPT1PGRA000 VIDEOTEC pozícionáló egység szabvány oldalra nyitható házzal és inframegvilágító tartóval, beépített Sony 26x day&-
night kamera, PAL, 230 V AC

db ########

UPT1PGTA000 VIDEOTEC pozícionáló egység szabvány oldalra nyitható házzal és inframegvilágító tartóval, beépített Sony 26x day&-
night kamera, beépített törlő, PAL, 230 V AC

db ########

UPT1PVSA000 VIDEOTEC pozícionáló egység szabvány oldalra nyitható házzal, beépített Sony 26x day&night kamera, PAL, 230 V 
AC

db ########

UPT1PVWA000 VIDEOTEC pozícionáló egység szabvány oldalra nyitható házzal, beépített Sony 26x day&night kamera, beépített törlő, 
PAL, 230 V AC

db ########

UPT1SGRA000 VIDEOTEC pozícionáló egység nagy kameraházzal és inframegvilágító tartóval, 230 V AC db ########
UPT1SGTA000 VIDEOTEC pozícionáló egység nagy kameraházzal és inframegvilágító tartóval, törlő, 230 V AC db ########
UPT1SVSA000 VIDEOTEC pozícionáló egység szabvány oldalra nyitható házzal, 230 V AC db ########
UPT1SVWA000 VIDEOTEC pozícionáló egység szabvány oldalra nyitható házzal, beépített törlő, 230 V AC db ########
UPT2NGRA000 VIDEOTEC pozícionáló egység szabvány oldalra nyitható házzal és inframegvilágító tartóval, beépített Sony 26x day&-

night kamera, NTSC, 24 V AC
db ########

UPT2NGTA000 VIDEOTEC pozícionáló egység szabvány oldalra nyitható házzal és inframegvilágító tartóval, beépített Sony 26x day&-
night kamera, beépített törlő, NTSC, 24 V AC

db ########

UPT2NVSA000 VIDEOTEC pozícionáló egység szabvány oldalra nyitható házzal, beépített Sony 26x day&night kamera, NTSC, 24 V 
AC

db ########

UPT2NVWA000 VIDEOTEC pozícionáló egység szabvány oldalra nyitható házzal, beépített Sony 26x day&night kamera, beépített törlő, 
NTSC, 24 V AC

db ########

UPT2PGRA000 VIDEOTEC pozícionáló egység szabvány oldalra nyitható házzal és inframegvilágító tartóval, beépített Sony 26x day&-
night kamera, PAL, 24 V AC

db ########

UPT2PGTA000 VIDEOTEC pozícionáló egység szabvány oldalra nyitható házzal és inframegvilágító tartóval, beépített Sony 26x day&-
night kamera, beépített törlő, PAL, 24 V AC

db ########

UPT2PVSA000 VIDEOTEC pozícionáló egység szabvány oldalra nyitható házzal, beépített Sony 26x day&night kamera, PAL, 24 V AC db ########
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UPT2PVWA000 VIDEOTEC pozícionáló egység szabvány oldalra nyitható házzal, beépített Sony 26x day&night kamera, beépített törlő, 

PAL, 24 V AC
db ########

UPT2SGRA000 VIDEOTEC pozícionáló egység nagy kameraházzal és inframegvilágító tartóval, 24 V AC db ########
UPT2SGTA000 VIDEOTEC pozícionáló egység nagy kameraházzal és inframegvilágító tartóval, törlő, 24 V AC db ########
UPT2SVSA000 VIDEOTEC pozícionáló egység szabvány oldalra nyitható házzal, 24 V AC db ########
UPT2SVWA000 VIDEOTEC pozícionáló egység szabvány oldalra nyitható házzal, beépített törlő, 24 V AC db ########
UPTWAS01 VIDEOTEC tartály, 25 literes, 230 V AC vízpumpa, UPT egységekhez db 171 999
UPTWAS02 VIDEOTEC tartály, 25 literes, 24 V AC vízpumpa, UPT egységekhez db 171 999
UPTWASA01 VIDEOTEC tartály, 25 literes, 230 V AC vízpumpa, legfeljebb 30 m magasságig, UPT egységekhez db 496 999
UPTWBA VIDEOTEC fali tartó UPT egységekhez db 40 699
UPTWBTA VIDEOTEC parapet fali tartó UPT egységekhez db 40 699
INFRAMEGVILÁGÍTÓ 155
Az IREX inframegvilágítók 30-60-90-120-150-180 W-os, 18-45-60-(100) fokos, 12 Vdc vagy 230 Vac paraméterekkel kaphatók
IREX30-18 IREX Inframegvilágító. - 18° megvilágítási szög, infra LED-ek, 880nm hullámhossz, megvilágítás 32m-ig (nagyfelbontá-

sú, alacsony fényérzékenységű fekete-fehér kamerákhoz), 230 Vac 30W. Hosszú élettartam.
db 99 699

IREX30-45 IREX Inframegvilágító. - 45° megvilágítási szög, infra LED-ek, 880nm hullámhossz, megvilágítás 21m-ig (nagyfelbontá-
sú, alacsony fényérzékenységű fekete-fehér kamerákhoz), 230 Vac 30W.Hosszú élettartam.

db 99 699

IREX30-60 IREX Inframegvilágító. - 60° megvilágítási szög, infra LED-ek, 880nm hullámhossz, megvilágítás 18m-ig (nagyfelbontá-
sú, alacsony fényérzékenységű fekete-fehér kameráknál), 230 Vac 30W. Hosszú élettartam.

db 99 699

IREX60-18 IREX Inframegvilágító. - 18° megvilágítási szög, infra LED-ek, 880nm hullámhossz, megvilágítás 28m-ig (nagyfelbontá-
sú, alacsony fényérzékenységű fekete-fehér kamerákhoz), 230 Vac 60W. Hosszú élettartam.

db 149 999

IREX60-45 IREX Inframegvilágító. - 45° megvilágítási szög, infra LED-ek, 880nm hullámhossz, megvilágítás 34m-ig (nagyfelbontá-
sú, alacsony fényérzékenységű fekete-fehér kamerához), 230 Vac 60W. Hosszú élettartam.

db 149 999

IREX60-60 IREX Inframegvilágító. - 60° megvilágítási szög, infra LED-ek, 880nm hullámhossz, megvilágítás 48m-ig (nagyfelbontá-
sú, alacsony fényérzékenységű fekete-fehér kamerákhoz), 230 Vac 60W. Hosszú élettartam.

db 149 999

IREX180-60 IREX Inframegvilágító. - 60° megvilágítási szög, infra LED-ek, 880nm hullámhossz, megvilágítás 34m-ig (nagyfelbontá-
sú, alacsony fényérzékenységű fekete-fehér kamerákhoz), 230Vac 180W. Hosszú élettartam.

db 348 999

IREX180-45 IREX Inframegvilágító. - 45° megvilágítási szög, infra LED-ek, 880nm hullámhossz, megvilágítás 48m-ig (nagyfelbontá-
sú, alacsony fényérzékenységű fekete-fehér kamerákhoz), 230Vac 180W. Hosszú élettartam.

db 348 999

IR10 10 méteres inframegvilágító DC 12V db 9 539
IR15 15 méteres inframegvilágító AC 230V db 17 699
IR20 20 méteres inframegvilágító AC 230V db 31 499
CPT-IR98L CHIPER 12Vdc, 18W-os beltéri infra LED-es inframegvilágító, 96 db infra LED, spektrum: 850-900nm, 60° megvilágítási 

szög, 8 m hatótávolság, fényerő: 130-1200 lux, alkonykapcsoló: 58 +/- 10 lux, megvilágítási ablak: 155x95mm, mélység: 
45mm, hosszú élettartam

db 16 999

CPT-IR3-10 CHIPER 12Vdc, 22W-os kültéri infra LED-es inframegvilágító, spektrum: 850-900nm, 90° megvilágítási szög, 15 m 
hatótávolság, fényerő: 130-1200 lux, alkonykapcsoló: 58 +/- 10 lux, hengeres: 105mm(Ø)x170mm, IP-55, 0,6kg, hosszú 
élettartam

db 11 999

CPT-IR3-15 CHIPER mint a CPT-IR3-10L, de 15m hatótávolsággal db 21 399
CPT-IR4-50F CHIPER 230Vac, 50W-os kültéri halogénlámpás inframegvilágító, széles látőszögű 20m hatótávolság, 60mm-es meg-

világító ablak hőálló üveggel és 850nm alatt fényt át nem eresztő szűrővel, spektrum: 850-900 nm, fényerő: 130-1200 
lux, működési hőm.: 100C°, élettartam: 2000 óra, alkonykapcsoló: 58 +/- 10 lux, külső hőm.: -30°C - 60°C, korrózióálló 
hengeres alluminium-ötvözet ház: 105mm(Ø)x300mm, IP-55, 1.5kg

db 38 299

CPT-IR4-50S CHIPER mint a CPT-IR4-50FW, de 40m-es hatótávolsággal (spot) db 39 799
CPT-IR6-120F CHIPER 230Vac, 120W-os kültéri halogénlámpás inframegvilágító, széles látőszögű 60m hatótávolság, 175mm-es 

megvilágító ablak hőálló üveggel és 850nm alatt fényt át nem eresztő szűrővel, spektrum: 850-900 nm, fényerő: 130-
1200 lux, működési hőm.: 400C°, élettartam: 2000 óra, alkonykapcsoló: 58 +/- 2 lux, külső hőm.: -30°C - 60°C, korrózi-
óálló hengeres alluminium-ötvözet ház: 215mm(Ø)x310mm, 3kg

db 67 999

CPT-IR6-120S CHIPER mint a CPT-IR6-120FS, de 80m hatótávolsággal (spot) db 75 199
CPT-IR6-250F CHIPER 230Vac, 250W-os kültéri halogénlámpás inframegvilágító, széles látőszögű 100m hatótávolság, 175mm-es 

megvilágító ablak hőálló üveggel és 850nm alatt fényt át nem eresztő szűrővel, spektrum: 850-900 nm, fényerő: 130-
1200 lux, működési hőm.: 400C°, élettartam: 2000 óra, alkonykapcsoló: 58 +/- 2 lux, külső hőm.: -30°C - 60°C, korrózi-
óálló hengeres alluminium-ötvözet ház: 215mm(Ø)x310mm, 3kg

db 82 099

CPT-IR6-250S CHIPER mint a CPT-IR6-250FS, de 120m hatótávolsággal (spot) db 89 299
IR300 VIDEOTEC nagy inframegvilágító tok 230 V AC, lámpa nélkül db 218 999
IR300FL2 VIDEOTEC nagy méretű kültéri inframegvilágító, 230 V AC, 300 W refl ektor, IP66 db 243 999
IR300SP2 VIDEOTEC nagy méretű kültéri inframegvilágító, 230 V AC, 300 W spot, IP66 db 243 999
IR300WFL2 VIDEOTEC nagy méretű kültéri inframegvilágító, 230 V AC, 300 W széles refl ektor, IP66 db 243 999
IR50FL11 VIDEOTEC kis méretű kültéri inframegvilágító, 12 V AC, 50 W refl ektor, IP66 db 60 999
IR50FL2 VIDEOTEC kis méretű kültéri inframegvilágító, 230 V AC, 50 W refl ektor, IP66 db 69 099
IR50SP11 VIDEOTEC kis méretű kültéri inframegvilágító, 12 V AC, 50 W spot, IP66 db 60 999
IR50WFL11 VIDEOTEC kis méretű kültéri inframegvilágító, 12 V AC, 50 W széles refl ektor, IP66 db 60 999
IR65H1 VIDEOTEC kis inframegvilágító tok 12 V AC, lámpa nélkül db 56 899
IR65H2 VIDEOTEC kis inframegvilágító tok 230 V AC, lámpa nélkül db 62 199
IRBA VIDEOTEC tartó inframegvilágító felszereléséhez házra, 2 inframegvilágító szerelhető db 10 499
IRPS12 VIDEOTEC tápegység 230 V AC / 12 V AC időjárásálló dobozban IR50 inframegvilágítóhoz db 32 999
OIRCR VIDEOTEC alkonykapcsoló inframegvilágítóhoz, 230 V AC db 33 899
OLP300FL VIDEOTEC lámpa, 300 W, refl ektor, IR300 tokhoz, 230 V AC db 25 299
OLP300SP VIDEOTEC lámpa, 300 W, spot, IR300 tokhoz, 230 V AC db 25 299
OLP300WFL VIDEOTEC lámpa, 300 W, széles refl ektor, IR300 tokhoz, 230 V AC db 25 299
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OLP50FL VIDEOTEC lámpa, 50 W, refl ektor, IR65H1 tokhoz, 12 V AC db 4 519
OLP50FL2 VIDEOTEC lámpa, 50 W, refl ektor, IR65H2 tokhoz, 230 V AC db 7 679
OLP50SP VIDEOTEC lámpa, 50 W, spot, IR65H1 tokhoz, 12 V AC db 4 519
OLP50WFL VIDEOTEC lámpa, 50 W, széles refl ektor, IR65H1 tokhoz, 12 V AC db 4 519
OHPVIRA VIDEOTEC tartó inframegvilágító felszereléséhez HPV, HOV házakra db 8 579
VIDEOKAZETTA - SONY VHS 156
E-180CD SONY 180 perces alap videokazetta db 596
E-180VG SONY 180 perces videokazetta speciálisan TIME-LAPSE videomagnókhoz db 747
E-180VHFG SONY 180 perces videokazetta speciálisan TIME-LAPSE videomagnókhoz, Hi-Fi Excellence db 1 049
E-240CD SONY 240 perces alap videokazetta db 662
E-240VG SONY 240 perces videokazetta speciálisan TIME-LAPSE videomagnókhoz db 826
E-240VHFG SONY 240 perces videokazetta speciálisan TIME-LAPSE videomagnókhoz, Hi-Fi Excellence db 1 159
SAMSUNG DVR DIGITÁLIS VIDEO RÖGZÍTŐ 157
SVR1650E-
DH250

SAMSUNG DVR Digitális Videó Rögzítő, 16 csatorna, MPEG-4 tömörítés, 3 BNC, 1 RCA, 1 VGA videó kimenet, rögzíté-
si sebesség 100 fps (704x576), 200 fps (704x288), 400 fps (352x288), rögzítési mód: kézi, időzített, esemény, beépített 
DVD író, 3 USB, 16 érzékelő bemenet, 4 relé kimenet, 4 audio bemenet, 2 audió kimenet, TCP/IP elérés, egérrel is 
irányítható, távirányító, könnyen kezelhető keresőgomb, beépített 250 GB HDD, max 4 belső HDD (max 500 GB/HDD) 
opció, SCC3100A kezelő opció, 4 x SVS5 winchester bővítő opció (max 8TB - 16 HDD) 

db 726 999

SVR1650E-
DH250

SAMSUNG DVR Digitális Videó Rögzítő, 16 csatorna, MPEG-4 tömörítés, 3 BNC, 1 RCA, 1 VGA videó kimenet, rögzíté-
si sebesség 100 fps (704x576), 200 fps (704x288), 400 fps (352x288), rögzítési mód: kézi, időzített, esemény, beépített 
DVD író, 3 USB, 16 érzékelő bemenet, 4 relé kimenet, 4 audio bemenet, 2 audió kimenet, TCP/IP elérés, egérrel is 
irányítható, távirányító, könnyen kezelhető keresőgomb, beépített 500 GB HDD, max 4 belső HDD (max 500 GB/HDD) 
opció, SCC3100A kezelő opció, 4 x SVS5 winchester bővítő opció (max 8TB - 16 HDD) 

db 880 999

SVR1640E-
DH250

SAMSUNG DVR Digitális Videó Rögzítő, 16 csatorna, MPEG-4 tömörítés, 3 BNC, 1 RCA, 1 VGA videó kimenet, rögzí-
tési sebesség 25 fps (704x576), 50 fps (704x288), 100 fps (352x288), rögzítési mód: kézi, időzített, esemény, beépített 
DVD író, 3 USB, 16 érzékelő bemenet, 4 relé kimenet, 4 audio bemenet, 2 audió kimenet, TCP/IP elérés, egérrel is 
irányítható, távirányító, könnyen kezelhető keresőgomb, beépített 250 GB HDD, max 4 belső HDD (max 500 GB/HDD) 
opció, SCC3100A kezelő opció, 4 x SVS5 winchester bővítő opció (max 8TB - 16 HDD) 

db 518 999

SVR1640E-
DH500

SAMSUNG DVR Digitális Videó Rögzítő, 16 csatorna, MPEG-4 tömörítés, 3 BNC, 1 RCA, 1 VGA videó kimenet, rögzí-
tési sebesség 25 fps (704x576), 50 fps (704x288), 100 fps (352x288), rögzítési mód: kézi, időzített, esemény, beépített 
DVD író, 3 USB, 16 érzékelő bemenet, 4 relé kimenet, 4 audio bemenet, 2 audió kimenet, TCP/IP elérés, egérrel is 
irányítható, távirányító, könnyen kezelhető keresőgomb, beépített 500 GB HDD, max 4 belső HDD (max 500 GB/HDD) 
opció, SCC3100A kezelő opció, 4 x SVS5 winchester bővítő opció (max 8TB - 16 HDD) 

db 601 999

SVR1630N-
WH250

SAMSUNG DVR Digitális Videó Rögzítő, 16 csatorna, Wavelet tömörítés, 3 BNC, S-Video, 1 VGA videó kimenet, rög-
zítési sebesség 200 fps (720x288), rögzítési mód: kézi, időzített, esemény, USB, 16 érzékelő bemenet, 4 relé kimenet, 
1 audio bemenet, 1 audió kimenet, TCP/IP elérés, könnyen kezelhető keresőgomb, beépített 250 GB HDD, távirányító, 
CD író opció, max 3 belső HDD opció, SVR1630S HDD bővítő opció

db 697 999

SVR1630N-
WH500

SAMSUNG DVR Digitális Videó Rögzítő, 16 csatorna, Wavelet tömörítés, 3 BNC, S-Video, 1 VGA videó kimenet, rög-
zítési sebesség 200 fps (720x288), rögzítési mód: kézi, időzített, esemény, USB, 16 érzékelő bemenet, 4 relé kimenet, 
1 audio bemenet, 1 audió kimenet, TCP/IP elérés, könnyen kezelhető keresőgomb, beépített 500 GB HDD, távirányító, 
CD író opció, max 3 belső HDD opció, SVR1630S HDD bővítő opció

db 905 999

SVR1630NWH-
250CD

SAMSUNG DVR Digitális Videó Rögzítő, 16 csatorna, Wavelet tömörítés, 3 BNC, S-Video, 1 VGA videó kimenet, rög-
zítési sebesség 200 fps (720x288), rögzítési mód: kézi, időzített, esemény, USB, 16 érzékelő bemenet, 4 relé kimenet, 
1 audio bemenet, 1 audió kimenet, TCP/IP elérés, könnyen kezelhető keresőgomb, beépített 250 GB HDD, távirányító, 
beépített CD író, max 3 belső HDD opció, SVR1630S HDD bővítő opció

db 842 999

SVR1630NWH-
500CD

SAMSUNG DVR Digitális Videó Rögzítő, 16 csatorna, Wavelet tömörítés, 3 BNC, S-Video, 1 VGA videó kimenet, rög-
zítési sebesség 200 fps (720x288), rögzítési mód: kézi, időzített, esemény, USB, 16 érzékelő bemenet, 4 relé kimenet, 
1 audio bemenet, 1 audió kimenet, TCP/IP elérés, könnyen kezelhető keresőgomb, beépített 500 GB HDD, távirányító, 
beépített CD író opció, max 3 belső HDD opció, SVR1630S HDD bővítő opció

db 938 999

SVR950E-
DH160

SAMSUNG DVR Digitális Videó Rögzítő, 9 csatorna, MPEG-4 tömörítés, 3 BNC, 1 RCA, 1 VGA videó kimenet, rögzítési 
sebesség 25 fps (704x576), 50 fps (704x288), 100 fps (352x288), rögzítési mód: kézi, időzített, esemény, beépített DVD 
író, 3 USB, 9 érzékelő bemenet, 4 relé kimenet, 4 audio bemenet, 2 audió kimenet, TCP/IP elérés, egérrel is irányítható, 
távirányító, könnyen kezelhető keresőgomb, beépített 160 GB HDD, max 4 belső HDD (max 500 GB/HDD) opció, 
SCC3100A kezelő opció, 4 x SVS5 winchester bővítő opció (max 8TB - 16 HDD) 

db 415 999

SVS5S SAMSUNG DVR winchester bővítő egység, max 4 HDD (500 GB/HDD), SATA táblával db 332 999
SVS5E SAMSUNG DVR winchester bővítő egység, max 4 HDD (500 GB/HDD) db 290 999
SVR440N-
WH160

SAMSUNG DVR Digitális Videó Rögzítő, 4 csatorna, MPEG-4 tömörítés, 1 BNC, 1 VGA videó kimenet, rögzítési 100 
fps (352x288, 704x576), rögzítési mód: kézi, időzített, esemény, USB, 4 érzékelő bemenet, 1 relé kimenet, 4 audio 
bemenet, 1 audió kimenet, TCP/IP elérés, távirányító, könnyen kezelhető keresőgomb, beépített 160 GB HDD, SCC31-
00A kezelő opció, CD író opció

db 149 999

NOVUS DVR DIGITÁLIS VIDEO RÖGZÍTŐ 158
NVDVR3016 NOVUS DVR 16 csatornás digitális videó rögzítő, MPEG-4, 4-szeres élőképes zoom, 1 BNC fő monitor kimenet, 1 BNC 

spot monitor kimenet, 1 VGA kimenet, 1 S-videó kimenet, 4 RCA mono hang bemenet (bármelyik csatornához rendelhe-
tő), 1 RCA mono hang kimenet, 16 TTL riasztási bemenet, 4 riasztási relé kimenet, csatornánként defi niálható felbontás: 
720x288 vagy 360x288, 1-50 frame/sec (360x288-as felbontásnál 1-100 frame/sec)  rögzítési sebesség csatornánként, 
rögzítési módok: folyamatos, időzített, riasztás, mozgásra, teljeskörű rögzítési beállítások (óránként változtatható min-
den csatornán a rögzítési mód, rögzítési forma, képminőség,  felbontás, sebesség), mozgás alapú keresés a hálózati 
szoftveren, 25.000 esemény, 4 HDD csatlakoztatása - egyik mobilrack (max 500 GB), CD/DVD író csatlakoztatása egyik 
HDD helyett, TCP/IP elérés, széleskörű PTZ protokolok, távirányító, USB egér, USB memória csatlakoztatható, kezelő 
csatlakoztatási lehetőség, HDD bővítő csatlakoztatási lehetőség.

db 656 999
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AV-TECH DVR DIGITÁLIS VIDEO RÖGZÍTŐ 159
AVC760Z AV-TECH DVR 4 csatornás video rögzítő: max 25 IPS frame, max 100 IPS CIF módban, NTSC/PAL videó rendszer, 

multiplex felhasználás, kézi / időzítő / mozgás / riasztás / távoli felvétel, MPEG4 (Frame) és MJPEG (CIF) tömörítés, 
TCP/IP elérés, riasztáskor e-mailben képüzenet küldése és FTP feltöltés, 720x576 pixel (Frame), 352x288 pixel (CIF) 
felbontás, HDD nélkül (IDE típus ATA66 max 400 GB HDD igény), 1 audió bemenet, 1audió kimenet (mono), 2 független 
monitor kimenet (fő és call monitor), 4 riasztás bemenet / 1 kimenet, 2x-es digitális zoom (élő módban), PELCO-D PTZ 
protokol, hálózati mentés, VGA konverter opció, szoftver, 343(W)x59(H)x223(D)mm, 19 V DC

db 42 799

AVC761Z AV-TECH DVR 4 csatornás video rögzítő: max 25 IPS frame, max 100 IPS CIF módban, USB, távirányító, NTSC/PAL vi-
deó rendszer, multiplex felhasználás, kézi / időzítő / mozgás / riasztás / távoli felvétel, MPEG4 (Frame) és MJPEG (CIF) 
tömörítés, TCP/IP elérés, riasztáskor e-mailben képüzenet küldése és FTP feltöltés, 720x576 pixel (Frame), 352x288 
pixel (CIF) felbontás, HDD nélkül (IDE típus ATA66 max 400 GB HDD igény), 1 audió bemenet, 1audió kimenet (mono), 
2 független monitor kimenet (fő és call monitor), 4 riasztás bemenet / 1 kimenet, 2x-es digitális zoom (élő módban), 
PELCO-D PTZ protokol, hálózati mentés, VGA konverter opció, szoftver, 343(W)x59(H)x223(D)mm, 19 V DC

db 54 299

AVC776Z AV-TECH DVR 9 csatornás digitális multiplexeres kép- és hangrögzítő, 9 hurkolt video be-, és kimenet, wavelet tömö-
rítés, multiplex, NTSC / PAL videó formátum, 4 audio bemenet, 2 audio kimenet, 1 HDD rack keret, HDD nélkül (HDD 
igény max 200 GB IDE típus UDMA66), max. 18 IPS képrögzítési sebesség, 2 független monitor kimenet (call és főmo-
nitor), 4 alarm bemenet és 1 alarm kimenet, kézi / riasztás / időzítő / mozgás felvétel, RS232 és RS485 interfész, 230V 
AC, 430(W)x300(L)x65(H)mm , RoHS

db 75 399

AVC776ZW AV-TECH DVR 9 csatornás digitális rögzítő, mint az AVC776 + beépített web serverrel , RoHS db 92 499
AVC777Z AV-TECH DVR 16 csatornás digitális multiplexeres kép- és hangrögzítő, 16 hurkolt video be-, és kimenet, wavelet 

tömörítés, multiplex, NTSC / PAL videó formátum, 4 audio bemenet, 2 audio kimenet, 2 HDD rack keret, HDD nélkül 
(HDD igény max 200 GB IDE típus UDMA66), max. 18 IPS képrögzítési sebesség, 2 független monitor kimenet (call és 
főmonitor), 16 alarm bemenet és 1 alarm kimenet, kézi / riasztás / időzítő / mozgás felvétel, RS232C és RS485 (DB25) 
interfész, 230V AC, 432(W)x325(L)x110(H)mm , RoHS

db 98 999

AVC777ZW AV-TECH DVR 16 csatornás digitális rögzítő, mint az AVC777 + beépített web serverrel , RoHs db 109 999
AVC781 AV-TECH DVR 4 csatornás video rögzítő: max 25 IPS frame, max 100 IPS CIF módban, NTSC/PAL videó rendszer, 

multiplex felhasználás, kézi / időzítő / mozgás / riasztás felvétel, MPEG4 tömörítés, USB interfész, TCP/IP elérés, 
riasztáskor e-mailben képüzenet küldése és FTP feltöltés, 720x576 pixel (Frame), 352x288 pixel (CIF) felbontás, IDE 
típus ATA66 max 400 GB HDD, 1 HDD csatlakoztatható, 2 audió bemenet, 1audió kimenet (mono), 2 független monitor 
kimenet (fő és call monitor), 4 riasztás bemenet / 1 kimenet, 2x-es digitális zoom (élő módban), PELCO-D PTZ protokol, 
hálózati és USB mentés, VGA konverter opció, szoftver, 343(W)x59(H)x223(D)mm, 19 V DC

db 64 799

AVC782ZC AV-TECH DVR 4 csatornás video rögzítő: max 25 IPS frame, max 100 IPS CIF módban, NTSC/PAL videó rendszer, mul-
tiplex felhasználás, kézi / időzítő / mozgás / riasztás / távoli felvétel, MPEG4 tömörítés, USB interfész, beépített CD író, 
TCP/IP elérés, riasztáskor e-mailben képüzenet küldése és FTP feltöltés, 720x576 pixel (Frame), 352x288 pixel (CIF) 
felbontás, IDE típus ATA66 max 400 GB HDD, 1 HDD csatlakoztatható, 2 audió bemenet, 1audió kimenet (mono), 2 füg-
getlen monitor kimenet (fő és call monitor), 4 riasztás bemenet / 1 kimenet, 2x-es digitális zoom (élő módban), PELCO-D 
PTZ protokol, hálózati  és USB mentés, CD írás, VGA konverter opció, szoftver, 375(W)x61(H)x281(D)mm, 19 V DC

db 82 699

AVC783Z AV-TECH DVR 4 csatornás video rögzítő: max 25 IPS frame, max 100 IPS CIF módban, NTSC/PAL videó rendszer, 
multiplex felhasználás, kézi / időzítő / mozgás / riasztás / távoli felvétel, MPEG4 tömörítés, USB interfész, TCP/IP el-
érés, riasztáskor e-mailben képüzenet küldése és FTP feltöltés, 720x576 pixel (Frame), 352x288 pixel (CIF) felbontás, 
IDE típus ATA66 max 400 GB HDD, 1 HDD csatlakoztatható, 4 audió bemenet, 2 audió kimenet (mono), 2 független 
monitor kimenet (fő és call monitor), 4 riasztás bemenet / 1 kimenet, 2x-es digitális zoom (élő módban), PELCO-D PTZ 
protokol, hálózati  és USB mentés, VGA konverter opció, winchester bővítő opció, szoftver, 343(W)x59(H)x223(D)mm, 
19 V DC, RoHS

db 89 399

AVC783D AV-TECH DVR, mint az AVC 783 + beépített DVD író. db 105 999
AVC783ZD AV-TECH DVR, mint az AVC 783Z + beépített DVD író, Távirányító. RoHS db 105 999
AVC785Z AV-TECH DVR 8 csatornás video rögzítő: max 50 IPS frame, max 200 IPS CIF módban, NTSC/PAL videó rendszer, 

multiplex felhasználás, kézi / időzítő / mozgás / riasztás / távoli felvétel, MPEG4 tömörítés, 2 USB interfész, távirányító, 
TCP/IP elérés, riasztáskor e-mailben képüzenet küldése és FTP feltöltés, 720x576 pixel (Frame), 352x288 pixel (CIF) 
felbontás, IDE típus ATA66 max 400 GB HDD, 2 HDD csatlakoztatható, 4 audió bemenet, 2 audió kimenet (mono), 
2 független monitor kimenet (fő és call monitor), 8 riasztás bemenet / 1 kimenet, 2x-es digitális zoom (élő módban), 
PELCO-D PTZ protokol, hálózati  és USB mentés, VGA konverter opció, winchester bővítő opció, szoftver, 432(W)x90-
(H)x326(D)mm, 19 V DC, RoHS

db 124 999

AVC785ZD AV-TECH DVR, mint az AVC785 + beépített DVD író, 1 HDD csatlakoztatható, RoHS db 147 999
AVC787Z AV-TECH DVR 16 csatornás video rögzítő: max 100 IPS frame, max 400 IPS CIF módban, NTSC/PAL videó rendszer, 

multiplex felhasználás, kézi / időzítő / mozgás / riasztás / távoli felvétel, MPEG4 tömörítés, 2 USB interfész, távirányító, 
TCP/IP elérés, riasztáskor e-mailben képüzenet küldése és FTP feltöltés, 720x576 pixel (Frame), 352x288 pixel (CIF) 
felbontás, IDE típus ATA66 max 400 GB HDD, 2 HDD csatlakoztatható, 4 audió bemenet, 2 audió kimenet (mono), 2 
független monitor kimenet (fő és call monitor), 16 riasztás bemenet / 1 kimenet, 2x-es digitális zoom (élő módban), 
PELCO-D PTZ protokol, hálózati  és USB mentés, VGA konverter opció, winchester bővítő opció, szoftver, 432(W)x90-
(H)x326(D)mm, 19 V DC, RoHS

db 183 999

AVC787ZD AV-TECH DVR, mint az AVC787 + beépített DVD író, 1 HDD csatlakoztatható, RoHS db 210 999
AVCHDD RACK AV-TECH HDD Rack fi ók (HDD nélkül) az AVC721, AVC770, AVC774, AVC776 és AVC777 típusokhoz, csere HDD-vel 

együtt alkalmazva megoldható a hosszabb idejű képarchiválás - Rack fi ók az AVC7xx digitális képrögzítőkhöz
db 2 399

AVD715ZC AV-TECH DVR 8 csatornás video rögzítő: max 50 IPS frame, max 200 IPS CIF módban, beépített CD író, NTSC/PAL 
videó rendszer, multiplex felhasználás, kézi / időzítő / mozgás / riasztás / távoli felvétel, MPEG4 tömörítés, 2 USB 
interfész, távirányító, TCP/IP elérés, riasztáskor e-mailben képüzenet küldése és FTP feltöltés, 720x576 pixel (Frame), 
352x288 pixel (CIF) felbontás, IDE típus ATA66 max 400 GB HDD, 3 HDD csatlakoztatható, 4 audió bemenet, 2 audió 
kimenet (mono), 2 független monitor kimenet (fő és call monitor), 8 riasztás bemenet / 1 kimenet, 2x-es digitális zoom 
(élő módban), PELCO-D PTZ protokol, hálózati  és USB mentés és CD írás, VGA konverter opció, winchester bővítő 
opció (ekkor csak 2 HDD használható), szoftver, 432(W)x90(H)x326(D)mm, 19 V DC, RoHS

db 146 999
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AVD717ZC AV-TECH DVR 16 csatornás video rögzítő: max 100 IPS frame, max 400 IPS CIF módban, beépített CD író, NTSC/PAL 

videó rendszer, multiplex felhasználás, kézi / időzítő / mozgás / riasztás / távoli felvétel, MPEG4 tömörítés, 2 USB 
interfész, távirányító, TCP/IP elérés, riasztáskor e-mailben képüzenet küldése és FTP feltöltés, 720x576 pixel (Frame), 
352x288 pixel (CIF) felbontás, IDE típus ATA66 max 400 GB HDD, 3 HDD csatlakoztatható, 4 audió bemenet, 2 audió 
kimenet (mono), 2 független monitor kimenet (fő és call monitor), 16 riasztás bemenet / 1 kimenet, 2x-es digitális zoom 
(élő módban), PELCO-D PTZ protokol, hálózati  és USB mentés és CD írás, VGA konverter opció, winchester bővítő 
opció (ekkor csak 2 HDD használható), szoftver, 432(W)x90(H)x326(D)mm, 19 V DC, RoHS

db 210 999

AVD717ZD AV-TECH DVR 16 csatornás video rögzítő: max 100 IPS frame, max 400 IPS CIF módban, beépített CD író, NTSC/PAL 
videó rendszer, multiplex felhasználás, kézi / időzítő / mozgás / riasztás / távoli felvétel, MPEG4 tömörítés, 2 USB 
interfész, távirányító, TCP/IP elérés, riasztáskor e-mailben képüzenet küldése és FTP feltöltés, 720x576 pixel (Frame), 
352x288 pixel (CIF) felbontás, IDE típus ATA66 max 400 GB HDD, 3 HDD csatlakoztatható, 4 audió bemenet, 2 audió 
kimenet (mono), 2 független monitor kimenet (fő és call monitor), 16 riasztás bemenet / 1 kimenet, 2x-es digitális zoom 
(élő módban), PELCO-D PTZ protokol, hálózati  és USB mentés és DVD írás, VGA konverter opció, winchester bővítő 
opció (ekkor csak 2 HDD használható), szoftver, 432(W)x90(H)x326(D)mm, 19 V DC, RoHS

db 210 999

VGA01Z VGA monitorjelet előállító konverter. AVC-787 DVR-hez opcionálisan VGA monitorokhoz db 8 199
VGA02Z VGA monitorjelet előállító konverter. db 9 659
AVC910R AV-TECH Infravevő az AVC780W DVR-hez db 3 769
AVC910T AV-TECH Infrás távvezérlő az AVC780W DVR-hez db 3 769
AVC910ZTD AV-TECH Infrás távvezérlő az AVC78X DVRek-hez RoHs db 3 429
AVC950 AV-TECH IDA (tárolókapacitás bővítő) 3 HDD tárhellyel DVR-ekhez db 39 399
AVC951 AV-TECH (tárolókapacitás bővítő) 3 HDD tárhellyel DVR-ekhez db 33 899
AVERMEDIA DVR DIGITÁLIS RÖGZÍTŐ 160
EB1304MOB AVERMEDIA 4 csatornás DVR, MPEG-4 tömörítés, NTSC/PAL rendszer, 4 BNC videó kimenet, 1 videó kimenet, 1 VGA 

kimenet, dupla hardver vibráció védelem, 2.5 vagy 3.5” mobil rack, 1 audió bemenet, 1 audió kimenet, max 100 fps 
rögzítési sebesség, max 720x576 felbontás, USB csatlakozás, kézi, időzített, mozgás és riasztásra induló felvétel, 4 
érzékelő bemenet, 1 relé kimenet, távirányító, 12-24 V DC

db 125 999

EB1704 AVERMEDIA hibrid 4 csatornás DVR, 4 BNC bemenet vagy 4 IP kamera csatlakozása vagy ezek kombinációja, TCP/IP 
elérés, NTSC/PAL rendszer, 1 BNC kimenet, 1 VGA kimenet, 1 audio bemenet, 1 audió kimenet, 720x576 max felbontás, 
max 100 fps rögzítési sebesség, PTZ kamera vezérlés, időzÍtett, folyamatos, riasztás vagy mozgásra induló esemény 
rögzítés, 4 érzékelő bemenet, 1 relé kimenet, kivehető winchester tartó (winchester nélkül), USB port, távirányító

db 167 999

DVR KÁRTYA 161
NVB200/16B NOVUS DVR 16 csatornás digitalizáló kártya, 16 BNC videó bemenet, quadroplex működés (rögzítés, megfi gyelés, 

visszajátszás, hálózati elérés egyszerre), max 200 fps rögzítési sebesség, max 704x576 rögzítési felbontás, MPEG-4 
tömörítés, PTZ vezérlés, max 4 audió csatorna (2 hangkártyával), 16 riasztás bemenet, 4 relé kimenet. A DVR kártyához 
PC alaplap és VGA kártya választása előtt kérjük kérje el tőlünk a kompatibilitási listánkat.

db 173 999

NVB200/8MPG NOVUS DVR 8 csatornás digitalizáló kártya, 8 BNC videó bemenet, quadroplex működés (rögzítés, megfi gyelés, 
visszajátszás, hálózati elérés egyszerre), valós idejű kijelzés, max 200 fps rögzítési sebesség, max 704x576 rögzítési 
felbontás, MPEG-4 tömörítés, PTZ vezérlés, 8 audió csatorna, 8 riasztás bemenet, 4 relé kimenet. A DVR kártyához PC 
alaplap és VGA kártya választása előtt kérjük kérje el tőlünk a kompatibilitási listánkat.

db 180 999

NVB025/4A NOVUS DVR 4 csatornás PC alapú digitalizáló kártya, MPEG-4, MJPEG, 4 BNC bemenet, 1 TV kimenet, 4 érzékelő 
bemenet, 4 relé kimenet, 25 frame/sec rögzítési sebesség, 352x288 vagy 704x576 pixel felbontás, triplex (visszajátszás, 
rözítés, élőkép egyszerre), mozgásérzékelés, TCP/IP elérés, PTZ vezérlés, 3 szintű jelszavas védelem. A DVR kártyá-
hoz PC alaplap és VGA kártya választása előtt kérjük kérje el tőlünk a kompatibilitási listánkat.

db 49 299

NVB050/8A NOVUS DVR 8 csatornás PC alapú digitalizáló kártya, MPEG-4, MJPEG, 8 BNC bemenet, 1 TV kimenet, 8 érzékelő 
bemenet, 4 relé kimenet, 50 frame/sec rögzítési sebesség, 352x288 vagy 704x576 pixel felbontás, triplex (visszajátszás, 
rözítés, élőkép egyszerre), mozgásérzékelés, TCP/IP elérés, PTZ vezérlés, 3 szintű jelszavas védelem. A DVR kártyá-
hoz PC alaplap és VGA kártya választása előtt kérjük kérje el tőlünk a kompatibilitási listánkat.

db 88 999

NVB100/16B NOVUS DVR 16 csatornás PC alapú digitalizáló kártya, MPEG-4, 16 BNC bemenet, 1 RCA kimenet, 16 érzékelő 
bemenet, 4 relé kimenet, 1, 2 vagy 4 hangbemenet (4 két hangkártyánál), rögzítési sebesség 1.5 fps (704x576), 3 fps 
(704x288), 6.2 fps (352x288) csatornánként, quadroplex (rögzítés, visszajátszás, élőkép, hálózat egyszerre), mozgás-
érzékelés, TCP/IP elérés, PTZ vezérlés, 3 szintű jelszavas védelem. A DVR kártyához PC alaplap és VGA kártya 
választása előtt kérjük kérje el tőlünk a kompatibilitási listánkat.

db 143 999

H4RT-W/E-100 DVR digitalizáló kártya, max 100 fps, MPEG-4 hardvertömörítés (ISO/IEC 14496-2), 16 videó + 4 audió (G.729A), 8 ri-
asztó bemenet, 5 relé kimenet, max 704x576 felbontás, TM1300 digitalizáló chip, adatfolyam: 60-250 MB/óra, MAGYAR 
SZOFTVERREL max 64 kameráig (plussz hűtéssel a kártyákon), kíváló digitális audió zajszűrés (szél, háttérzaj, stb.), 
watch dog (gép leállása után magától újra visszaáll), PCI slot

db 179 999

H4RT-E-100 Mint a H4RT-W/E, de watch dog és risztó be/kimenetek nélkül db 123 999
S4R-100 DVR digitalizáló kártya, MAGYAR SZOFTVERREL, max 100 fps, MPEG-4 szoftveres tömörítéssel, 16 videó + 4 audió 

bemenet (G.729A), 16 riasztó bemenet és 4 relé kimenet, 352x288 felbontás, 4xBt878A digitalizáló chip, adatfolyam:
60-200 MB/óra, PCI slot

db 108 999

S4D-25 DVR digitalizáló kártya PC-be, max 25 fps, MPEG-4 szoftveres tömörítéssel, 4 videó + 1 audió bemenet (G.729A), 8 
riasztó bemenet és 4 relé kimenet, 352x288 felbontás, 1 db Bt878A digitalizáló chip, adatfolyam:60-200 MB/óra, PCI 
slot 

db 58 499

HS-1030 DVR kártya, 4 video bemenet, 25 fps, max 640x480 felbontás, 1 TV és 1 audió kimenet, watchdog, 16/16 riasztó 
be/kimenet

db 53 699

HS-2060 DVR kártya, 16 video bemenet, 50 fps, max 640x480 felbontás, 1 TV és 1 audió kimenet, watchdog, 16/16 riasztó 
be/kimenet

db 89 499

HS-2120 DVR kártya, 16 video bemenet, 120 fps, max 640x480 felbontás, 1 TV és 1 audió kimenet, watchdog, 16/16 riasztó 
be/kimenet

db 125 999

HS-2240 DVR kártya, 16 video bemenet, 240 fps, max 640x480 felbontás, 1 TV és 1 audió kimenet, watchdog, 16/16 riasztó 
be/kimenet

db 214 999

HS-2480 DVR kártya, 16 video bemenet, 400 fps, max 640x480 felbontás, 1 TV és 1 audió kimenet, watchdog, 16/16 riasztó 
be/kimenet

db 304 999
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HS-3004 DVR kártya, real time 4 video bemenet, 100 fps, max 640x480 felbontás, 2 TV és 1 audió kimenet, watchdog, 16/16 

riasztó be/kimenet
db 89 499

HS-3060 DVR kártya, 16 video bemenet, 50 fps, max 640x480 felbontás, 2 TV és 1 audió kimenet, watchdog, 16/16 riasztó 
be/kimenet

db 214 999

HS-3120 DVR kártya, 16 video bemenet, 100 fps, max 640x480 felbontás, 2 TV és 1 audió kimenet, watchdog, 16/16 riasztó 
be/kimenet

db 268 999

HS-3240 DVR kártya, 16 video bemenet, 200 fps, max 640x480 felbontás, 2 TV és 1 audió kimenet, watchdog, 16/16 riasztó 
be/kimenet

db 322 999

HS-3480 DVR kártya, 16 video bemenet, 400 fps, max 640x480 felbontás, 2 TV és 1 audió kimenet, watchdog, 16/16 riasztó 
be/kimenet

db 357 999

4CH(GUR-
740B)

USB DVR, 4 video bemenet, 4 indító bemenet, 60 fps, 320x240, MPEG4/MJPEG tömörítés, RS485 és RS232 vezérlő 
kimenet, folyamatos és mozgásérzékeny felvétel, távirányítható PSTN, ISDN, ADSL, DSL, LAN vonalon keresztül, 
Windows98/ ME/ 2000/ XP. 160x120x40mm

db 46 599

HORDOZHATÓ KÉPRÖGZÍTŐ 162
EB1304MOB AVERMEDIA 4 csatornás DVR, MPEG-4 tömörítés, NTSC/PAL rendszer, 4 BNC videó kimenet, 1 videó kimenet, 1 VGA 

kimenet, dupla hardver vibráció védelem, 2.5 vagy 3.5” mobil rack, 1 audió bemenet, 1 audió kimenet, max 100 fps 
rögzítési sebesség, max 720x576 felbontás, USB csatlakozás, kézi, időzített, mozgás és riasztásra induló felvétel, 4 
érzékelő bemenet, 1 relé kimenet, távirányító, 12-24 V DC

db 125 999

MICRO-I-
NA100

Kamerával egybeépített kisméretű hordozható digitális képrögzítő, beépített f 3.7mm pinhole objektíves nagyfelbontású 
kamera, 640X480 felbontás, folyamatos és mozgásérzékeléses felvételi mód, 3 szintű felvételi minőség, beépített 64 
MB Flash Memory kártya, 12V DC tápellátás, vagy 4 db. AA ceruzaelem

db 45 199

WALK-DVR-40 Mobil digitális videórögzítő, 4 kamera, 40Gb HDD, fémházban, áramfelvétel rögzítés közben 0.3A/12V db 210 999
WALK-DVR-60 Mobil digitális videórögzítő, 4 kamera, 60Gb HDD, fémházban, áramfelvétel rögzítés közben 0.3A/12V db 225 999
WALK-DVR-80 Mobil digitális videórögzítő, 4 kamera, 80Gb HDD, fémházban, áramfelvétel rögzítés közben 0.3A/12V db 239 999
DVR WEBSZERVER 163
AVC732ZE AV-TECH Video Web Server, 2 csatornás videó bemenet, 4 riasztási bemenet / 2 riasztás kimenet, JPEG tömörítés, 

RS485 port, videó rögzítés, esemény rögzítés, 704x576, 352x288 pixel felbontás, 25 frame/sec videó kimenet, kom-
patibilis az AV-TECH DVR-ekkel, TCP/IP elérés, e-mail küldés FTP feltöltés riasztáskor, megváltoztatható felhasználói 
szintek, Duplex (egyidejű felvétel és lejátszás), könnyű fi rmware frissíthetőség, szoftver CD , RoHs, 12 V dc

db 23 699

AVC733 AV-TECH Video Web Server, 1 csatornás videó bemenet, 1 audió bemenet, 2 riasztási bemenet / 1 riasztás kimenet, 
MPEG4 / JPEG tömörítés, RS485 port, videó/audió rögzítés, időzített rögzítés, esemény rögzítés, 704x576, 352x288 
pixel felbontás, 20 frame/sec videó kimenet, kompatibilis az AV-TECH DVR-ekkel, mozgásérzékelésre induló riasztás, 
TCP/IP elérés, e-mail küldés FTP feltöltés riasztáskor, megváltoztatható felhasználói szintek, Duplex (egyidejű felvétel 
és lejátszás), könnyű fi rmware frissíthetőség, szoftver CD , RoHs, 12 V dc

db 47 599

SNS100P SAMSUNG Video webszerver, PAL video rendszer, MPEG-4/JPEG tömörítés, kétirányú audio átvitel, 704x576 felbon-
tás, 1 video BNC bemenet / 1 video BNC kimenet, max 25 fps átviteli sebesség, 5 szintű képminőség állítás, 1 audio 
bemenet, 1 audio kimenet, 1 csatornás mozgás érzékelés, TCP/IP elérés saját programmal vagy Internet Explorerből, 
USB (események mentésére), PTZ vezérlés RS485-ön keresztül, 2 érzékelő bemenet, 2 riasztás kimenet, 20 felhasz-
náló csatlakozhat egyszerre, FTP feltöltés, e-mailküldés riasztáskor, 12 V DC

db 87 199

SNS400P SAMSUNG Video webszerver, PAL video rendszer, MPEG-4/JPEG tömörítés, kétirányú audio átvitel, 704x576 felbon-
tás, 4 video BNC bemenet / 1 video BNC kimenet, max 100 fps átviteli sebesség, 5 szintű képminőség állítás, 4 audio 
bemenet, 1 audio kimenet, 4 csatornás mozgás érzékelés elkülönítve, TCP/IP elérés saját programmal vagy Internet 
Explorerből, USB (események mentésére), PTZ vezérlés RS485-ön keresztül, 4 érzékelő bemenet, 4 riasztás kimenet, 
20 felhasználó csatlakozhat egyszerre, FTP feltöltés, e-mailküldés riasztáskor, 12 V DC

db 149 999

KONNEKTOR 164
BNC-001 Egyenes BNC dugó, használatos: RG6, RG304, URM68, BT2003, PSF1/8M db 178
BNC-002 Egyenes BNC dugó, használatos: RG59, RG62, RG71, RG210, URM70,90,96, PSF1/3M db 201
BNC-003 Derékszögű BNC dugó, használatos: RG59, RG62, RG71, RG210, URM70,90,96, PSF1/3M db 416
BNC-004 Egyenes BNC csatlakozó aljzat, használatos: RG59, RG62, RG71, RG210, URM70,90,96, PSF1/3M db 196
BNC-005 Egyenes BNC dugó, krimpelhető, használatos: RG59, RG62, RG71, URM70,90 db 78
BNC-006 Egyenes BNC dugó, panelbe szerelhetõ változat. db 142
BNC-007 BNC aljzat - BNC aljzat adapter db 87
BNC-008 BNC dugó 2 BNC csatlakozó aljzathoz db 239
BNC-009 BNC dugó 2 BNC csatlakozó aljzathoz, kapufa alakú db 885
BNC-010 Egyenes, krimpelhetõ BNC dugó RG58 kábelhez, használatos: RG58,141, URM43,76, Belden 9907 db 105
BNC-011 Egyenes BNC dugó, használható: RG58, 142, 400, URM43, 72, 76, BT2002 db 120
BNC-012 BNC terminátor dugó (75 Ohmos) db 214
BNC-013 BNC terminátor dugó (50 Ohmos) db 194
BNC-201 Adapter: RCA / BNC RCA dugó - BNC aljzat db 142
BNC-202 Adapter: BNC / RCA BNC dugó - RCA aljzat db 61
BNC-203 Egyenes BNC dugó, használatos: RG58 db 245
BNC-204 BNC szerelhető csavaros aljzat db 215
CC-009B Aranyozott, tefl on szigetelésű, “PROFI” RCA csatlakozó, átmérő 8 mm db 1 079
CC-010B Fém RCA dugó kábel védelemmel. db 182
FC-001 F típusú egyenes dugó, belső átmérő 7.0 mm db 33
FC-003 F típusú egyenes dugó, belső átmérő 5.0 mm, használatos: RG59 db 46
FC-010 F típusú egyenes dugó (twist on), belső átmérő 6.4 mm, használatos: RG6, CT100, 3/X/289, coax 12 db 36
FC-011 F típusú egyenes dugó (twist on), belső átmérő 4.0 mm, használatos: RG58, 309EP db 59
FC-012 F típusú egyenes dugó (twist on), belső átmérő 5.0 mm, használatos: RG59, H109F db 43
FC-013 F típusú egyenes dugó (twist on), belső átmérő 7.5 mm, használatos: H47, RA521 db 50
FC-015 Panel szerelő csatlakozó aljzat (hátsó bemenet) db 79
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FC-017 P.C.B. szerelő csatlakozó aljzat (hajlított) db 145
FC-018 F-csatlakozó aljzat - F-csatlakozó aljzat illesztő (panel szerelés) db 59
FC-019 F-dugó - F-dugó típusú csatlakozó db 107
FC-020 F-dugó - F-csatlakozó aljzat (derékszögű) típusú csatlakozó db 111
FC-021 Terminátor dugó (75 ohmos) db 66
FC-022 F csatlakozó aljzat - BNC dugó típusú csatlakozó db 111
FC-023 F dugó - BNC csatlakozó aljzat típusú csatlakozó db 153
FC-024 F csatlakozó aljzat - F RCA csatlakozó típusú csatlakozó db 107
FC-025 F csatlakozó aljzat - koax dugó típusú csatlakozó db 66
FC-026 F dugó - koax aljzat típusú csatlakozó db 119
FC-027 F aljzat - F gyors dugó típusú csatlakozó db 107
FC-028 F aljzat - koax aljzat típusú csatlakozó db 97
FC-029 Adapter: F dugó - koax dugó db 121
FC-030 T alakú 3x F aljzat db 132
JC-005 3.5mm monó jack dugó, kábel védelemmel. db 48
JC-006 3.5mm-es sztereó jack dugó, törésgátlóval. db 63
PC-006 Dc dugo ex6.3/in3.1 + prt db 48
ZKT0.2A Üvegbiztosíték 5x20 mm, 0.2 A db 42
ZKT0.4A Üvegbiztosíték 5x20 mm, 0.4 A db 42
ZKT0.8A Üvegbiztosíték 5x20 mm, 0.8 A db 42
ZKT1A Üvegbiztosíték 5x20 mm, 1 A db 42
ZKT2A Üvegbiztosíték 5x20 mm, 2 A db 42
ZKT3.15A Üvegbiztosíték 5x20 mm, 3.15 A db 42
ZKT4A Üvegbiztosíték 5x20 mm, 4 A db 42
ZKT5A Üvegbiztosíték 5x20 mm, 5 A db 42
BNC-FMM T csatlakozó RG59-hez, 2 dugó, 1 aljzat db 214
BNC-MFF T csatlakozó RG59-hez, 1 dugó, 2 aljzat db 214
AC-016 RCA elosztó db 61
SPLIT Koax elosztó, fém házban, balun trafóval, 75 Ohm, 1 Be - 4 Ki db 161
BNC-CRIMP Krimpelő fogó. - Jó minőség, olcsó. db 3 829
XMINIADAP15F Mini adapter HD15F/F (toldó) db 530

KAPUTELEFONOK
AUDIÓS KAPUTELEFON 165
FA/KIT1PTMW FARFISA Kaputelefon szett, 4+1 vezetékes, 1 lakásos, Project-Mody széria integrált hang egységgel, süllyesztett, 

PT510W, MD71+MD100, RS210 egységekből
db 11 699

FA/KIT2PTMW FARFISA Kaputelefon szett, 4+1 vezetékes, 2 lakásos, Project-Mody széria integrált hang egységgel, süllyesztett kül-
térivel, 2xPT510W, MD71+MD200, PRS210 egységekből

db 14 799

FA/KIT1MPW FARFISA Kaputelefon szett, 4+1 vezetékes, 1 lakásos, Project-Mody széria különálló hang egységgel, süllyesztett kül-
térivel, PT510W, MD71+MD11+MD30, PRS220 egységekből

db 11 199

FA/KIT2MPW FARFISA Kaputelefon szett, 4+1 vezetékes, 2 lakásos, Project-Mody széria különálló hang egységgel, süllyesztett kül-
térivel, 2xPT510W, MD71+MD11+MD30, PRS220 egységekből

db 14 799

FA/KIT1V FARFISA Kaputelefon szett, 4+1 vezetékes, 1 lakásos, Project-ErreP/R széria, süllyesztett kültérivel, PT524SW, RP1-
+MD30, PRS220 egységekből

db 9 329

FA/KIT2V FARFISA Kaputelefon szett, 4+1 vezetékes, 2 lakásos, Project-ErreP/R széria, süllyesztett kültérivel, 2xPT524SW, 
RP2+MD30, PRS220 egységekből

db 12 399

FA/KIT3V FARFISA Kaputelefon szett, 4+1 vezetékes, 3 lakásos, Project-ErreP/R széria, süllyesztett kültérivel, 3xPT524SW, 
RP3+MD30, PRS220 egységekből

db 15 599

FA/KIT4V FARFISA Kaputelefon szett, 4+1 vezetékes, 4 lakásos, Project-ErreP/R széria, süllyesztett kültérivel, 4xPT524SW, 
RP4+MD30, PRS220 egységekből

db 19 199

FA/KIT6V FARFISA Kaputelefon szett, 4+1 vezetékes, 6 lakásos, Project-ErreP/R széria, süllyesztett kültérivel, 6xPT524SW, 
RP6+MD30, PRS220 egységekből

db 25 099

FA/KIT8V FARFISA Kaputelefon szett, 4+1 vezetékes, 8 lakásos, Project-ErreP/R széria, süllyesztett kültérivel, 8xPT524SW, 
RP8+MD30, PRS220 egységekből

db 29 999

FA/KIT10V FARFISA Kaputelefon szett, 4+1 vezetékes, 10 lakásos, Project-ErreP/R széria, süllyesztett kültérivel, 10xPT524SW, 
RP10+MD30, PRS220 egységekből

db 37 399

FA/KIT12V FARFISA Kaputelefon szett, 4+1 vezetékes, 12 lakásos, Project-ErreP/R széria, süllyesztett kültérivel, 12xPT524SW, 
RP12+MD30, PRS220 egységekből

db 39 699

FA/KIT1UP FARFISA Kaputelefon szett, 4+1 vezetékes, 1 lakásos, Project-Up széria, süllyesztett kültérivel, PT510W, UP11, 
PRS210 egységekből

db 9 169

FA/KIT2UP FARFISA Kaputelefon szett, 4+1 vezetékes, 2 lakásos, Project-Up széria, süllyesztett kültérivel, 2xPT510W, UP12, 
PRS210 egységekből

db 11 999

FA/KIT1UPS FARFISA Kaputelefon szett, 4+1 vezetékes, 1 lakásos, Project-Up széria, falon kívüli eloxált alumínium kültérivel, PT51-
0W, UP100, PRS210 egységekből

db 9 029

FA/KIT2UPS FARFISA Kaputelefon szett, 4+1 vezetékes, 2 lakásos, Project-Up széria, falon kívüli eloxált alumínium kültérivel, 
2xPT510W, UP200, PRS210 egységekből

db 11 899

FA/KIT1SEW FARFISA Kaputelefon szett, 4+1 vezetékes, 1 lakásos, 900-ErreP/R széria, felületre szerelhető kültérivel, 924W, RP100, 
PRS210 egységekből

db 9 459
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FA/KIT2SEW FARFISA Kaputelefon szett, 4+1 vezetékes, 2 lakásos, 900-ErreP/R széria, felületre szerelhető kültérivel, 2x924W, 

RP200, PRS210 egységekből
db 11 899

FA/KIT1SW FARFISA Kaputelefon szett, 4+1 vezetékes, 1 lakásos, 900-ErreP/R széria, szüllyesztett kültérivel, 924W, RP1+337C, 
PRS220 egységekből

db 0

FA/KIT2IR FARFISA Kaputelefon szett, 4+1 vezetékes, 1 lakásos, interkom rendszerbe, Project-ErreP/R széria, falon kívüli eloxált 
aluminium kültérivel, 2xPT520W, RP100, PRS226 egységekből

db 16 299

FA/KIT1STW FARFISA Kaputelefon szett, 4+1 vezetékes, 1 lakásos, Studio-Mody széria, szüllyesztett kültérivel, ST720W, MD71-
+MD30+MD11, PRS240 egységekből

db 13 099

FA/KIT1MKEW FARFISA Kaputelefon szett, 4+1 vezetékes, 1 lakásos, Compact-Mody széria, sülyesztett, eloxált alumínium kültéri, 
KM810W, MD71+MD30+MD11, PRS240 egységekből

db 13 599

FA/KIT1UPD FARFISA Kaputelefon szett, 1+1 vezetékes, 1 lakásos, Project-Up széria, süllyesztett kültérivel, PT511SW/1, UP11D, 
PRS210 egységekből

db 10 399

FA/KIT2UPD FARFISA Kaputelefon szett, 1+1 vezetékes, 2 lakásos, Project-Up széria, süllyesztett kültérivel, 2xPT511SW/1, UP12D, 
PRS210 egységekből

db 13 399

FA/KIT1RPD FARFISA Kaputelefon szett, 1+1 vezetékes, 1 lakásos, Project-ErreP/R széria, felületre szerelhető kültérivel, PT511SW/
1, RP111, PRS210 egységekből

db 10 999

FA/KIT2RPD FARFISA Kaputelefon szett, 1+1 vezetékes, 2 lakásos, Project-ErreP/R széria, felületre szerelhető kültérivel, 
2xPT511SW/1, RP211, PRS210 egységekből

db 14 399

FA/KIT1UPSD FARFISA Kaputelefon szett, 1+1 vezetékes, 1 lakásos, Project-Up széria, felületre szerelhető kültérivel, PT511SW/1, 
UP111, PRS210 egységekből

db 9 939

FA/KIT2UPSD FARFISA Kaputelefon szett, 1+1 vezetékes, 2 lakásos, Project-Up széria, felületre szerelhető kültérivel, 2xPT511SW/1, 
UP211, PRS210 egységekből

db 12 999

FA/KIT1UPF FARFISA Kaputelefon szett, 2 vezetékes, 1 lakásos, Project-Up széria, meglévő csengő helyére beköthető, sülyesztett 
kivitel

db 10 999

FA/KIT1UPSF FARFISA Kaputelefon szett, 2 vezetékes, 1 lakásos, Project-Up széria, meglévő csengő helyére beköthető, falon kívüli db 11 399
FA/PV100W PUNTOVIRGOLA  Beltéri egység, 4+1-es rendszerhez, fehér ház fehér hallgatóval, ajtó nyitó gomb db 2 459
VIDEÓS KAPUTELEFON FARFISA 166
FA/PT5100MD FARFISA Videokaputelefon szett, koax kábeles, fekete-fehér kijelző, 1 lakásos, Project-Mody széria, felületre szerelt kül-

térivel, kétszínű beltérivel (fehér-fekete), MD72+MD11+MD41+MD30, PT5160+WB5100, 1281+1382 egységekből
db 67 499

FA/
PT5100MDW

FARFISA Videokaputelefon szett, koax kábeles, fekete-fehér kijelző, 1 lakásos, Project-Mody széria, felületre szerelt kül-
térivel, fehér beltérivel, MD72+MD11+MD41+MD30, PT5160W+WB5100, 1281+1382 egységekből

db 67 499

FA/
PT5100MDCW

FARFISA Videokaputelefon szett, koax kábeles, színes kijelző, 1 lakásos, Project-Mody széria, felületre szerelt kül-
térivel, fehér beltérivel, MD72+MD11+MD41C+MD30, PT5160W-LCD+WB5100, 1281+1382 egységekből

db 100 999

FA/
PT5100MDW/2

FARFISA Videokaputelefon szett, koax kábeles, fekete-fehér kijelző, 2 lakásos, Project-Mody széria, felületre szerelt kül-
térivel, fehér beltérivel, MD72+MD12+MD41+MD30, 2xPT5160W+2xWB5100, 1281+1382 egységekből

db 97 599

FA/PT5160MD FARFISA Videokaputelefon szett, koax kábeles, fekete-fehér kijelző, 1 lakásos, Project-Mody széria, interkomos, 
felületre szerelt kültérivel, kétszínű beltérivel (fehér-fekete), MD72+MD11+MD41+MD30, PT5160+WB5160, 
1281+1382+1443E egységekből

db 69 499

FA/
PT5160MDW

FARFISA Videokaputelefon szett, koax kábeles, fekete-fehér kijelző, 1 lakásos, Project-Mody széria, interkomos, fel-
ületre szerelt kültérivel, fehér beltérivel, MD72+MD11+MD41+MD30, PT5160W+WB5160, 1281+1382+1443E egy-
ségekből

db 69 499

FA/
PT5160MDW-
LCD

FARFISA Videokaputelefon szett, koax kábeles, színes kijelző, 1 lakásos, Project-Mody széria, interkomos, felületre 
szerelt kültérivel, fehér beltérivel, MD72+MD11+md41C+MD30, PT5160W-LCD+WB5160, 1281+1382 egységekből, 
ISO9902

db 120 999

FA/
KM8100MDW

FARFISA Videokaputelefon szett, koax kábeles, fekete-fehér FLAT kijelző, 1 lakásos, Compact-Mody széria, felületre 
szerelt kültérivel, fehér beltérivel, MD72+MD11+MD41+MD30, KM8100W-LCD+WB8600, 1281E egységekből

db 60 399

FA/
KM8600MDW

FARFISA Videokaputelefon szett, koax kábeles, fekete-fehér CRT kijelző, 1 lakásos, Compact-Mody széria, felületre 
szerelt kültérivel, fehér beltérivel, MD72+MD11+MD41+MD30, KM8600W+WB8600+8083, 1281E egységekből

db 57 399

FA/
KM8800MDW

FARFISA Videokaputelefon szett, koax kábeles, fekete-fehér REFLEX kijelző, 1 lakásos, Compact-Mody széria, felületre 
szerelt kültérivel, fehér beltérivel, MD72+MD11+MD41+MD30, KM8800W+WB8600, 1281E egységekből

db 57 599

FA/
KM8100MXW

FARFISA Videokaputelefon szett, koax kábeles, fekete-fehér FLAT kijelző, 1 lakásos, Compact-Matrix széria, fehér bel-
térivel, MA43+MA71+MA61, KM8100W+WB8600, 1281E egységekből,

db 69 799

FA/
ST7100MDW

FARFISA Videokaputelefon szett, koax kábeles, fekete-fehér FLAT kijelző, 1 lakásos, Studio-Mody széria, felületre 
szerelt kültérivel, fehér beltérivel, MD72+MD11+MD41+MD30, ST7100W+ST720W+WB7100+WB700, 1282E+1281 
egységekből

db 70 099

FA/
ST7100MDCW

FARFISA Videokaputelefon szett, koax kábeles, szines FLAT kijelző, 1 lakásos, Studio-Mody széria, felületre szerelt 
kültérivel, fehér beltérivel, MD72+MD11+MD41C+MD30, ST7100CW+ST720W+WB7100+WB700, 1282E+1281 egy-
ségekből

db 104 999

FA/
PT5111EDW/2

FARFISA Videokaputelefon szett, 4+1 vezetékes, fekete-fehér kijelző, 2 lakásos, Project-Mody széria, fehér beltérivel, 
MD72+MD12ED+MD41D, 2xPT5111EW+2xWB5111E, 1181E egységekből

db 99 499

FA/
KM8111MDW

FARFISA Videokaputelefon szett, 4+1 vezetékes, fekete-fehér kijelző, 1 lakásos, Compact-Mody széria, fehér beltérivel, 
MD11ED+MD41D+MD72, KM8111W+WB8111, 1181E egységekből

db 65 999

FA/
KM8111MDW/2

FARFISA Videokaputelefon szett, 4+1 vezetékes, fekete-fehér kijelző, 2 lakásos, Compact-Mody széria, fehér beltérivel, 
MD12ED+MD41D+MD72, 2xKM8111W+2xWB8111, 1181E egységekből

db 95 099

FA/KIT1FEV/4 FARFISA Videokaputelefon szett, 2 vezetékes, fekete-fehér kijelző, 1-4 lakásos, fehér beltérivel, aluminium sülyesztett 
kültérivel

db 48 099

FA/KIT1FEVP/4 FARFISA Videokaputelefon szett, 2 vezetékes, fekete-fehér kijelző, 1-4 lakásos, fehér beltérivel, műanyag felületre 
szerelhető kültérivel

db 46 499

FA/FEVT1 FARFISA Videokaputelefon kültéri egység db 38 899
FA/PT5660W FARFISA PARZIALE fali Video beltéri egység, 4,5”-os képernyő, koaxos rendszer, 2 nyomógomb (plussz 6 gombbal 

bővíthető), fehér ház, fekete kagyló
db 29 999
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FA/PV2160 FARFISA Video betéri egység. - 4”-os FLAT képernyő, koaxos rendszer, 2 nyomógomb (plussz 5 gombbal bővíthető), 

fehér ház, fekete kagyló, szép kivitel.
db 32 899

FA/PV2160W FARFISA Videó beltéri egység. - FLAT, 4”-os képernyő, koaxos rendszer,2 nyomógomb (plussz 5 gombbal bővíthető), 
fehér ház, fehér kagyló, fali kivitel.

db 36 799

FA/PT5111E FARFISA FLAT fali Video beltéri egység, 4”-os képernyő, 4+1-es rendszer, fehér ház, fekete kézibeszélő. - Jó minőségű 
éles képet ad, rövid bemelegedési idő, hosszú élettartam, kitekintő funkció, energiatakarékos, szép kivitel.

db 33 599

FA/PT5111DW FARFISA FLAT fali Video beltéri egység, 4”-os képernyő, 4+1-es rendszer, 2 nyomógomb (plussz 6 gombbal bővíthető), 
fehér ház, fekete kézibeszélő. - Jó minőségű éles képet ad, rövid bemelegedési idő, hosszú élettartam, kitekintő funkció, 
energiatakarékos, szép kivitel.

db 37 199

FA/EH9100CW FARFISA ECHOS kagyló nélküli színes video intercom, 3.5” LCD kijelző, 2 nyomógomb, hang- és fényerő állítás, fehér-
szürke szín, Profi lo és Matrix kültéri kompatibilitás, méret: 103x209x26 mm

db 51 299

FA/EH9160CW FARFISA ECHOS kagyló nélküli színes video intercom, 3.5” LCD kijelző, 6 nyomógomb, hang- és fényerő állítás, fehér-
szürke szín, Profi lo és Matrix kültéri kompatibilitás, méret: 103x209x26 mm

db 52 999

FA/
EH9160PLCW

FARFISA kagyló nélküli színes video kaputelefon szett, tartalma: PL41C+FA/PL71 kültéri egység, FA/EH9160CW+FA/
9083 beltéri egység, FA/1281E tápegység, egyirányú telepítés koax kábellel

db 99 399

FA/EH9160CT FARFISA ECHOS kagyló nélküli színes video intercom, 3.5” LCD kijelző, 6 nyomógomb, hang- és fényerő állítás, metál 
szürke szín, Profi lo és Matrix kültéri kompatibilitás, méret: 103x209x26 mm

db 54 099

FA/
EH9160PLCT

FARFISA kagyló nélküli színes video kaputelefon szett, tartalma: FA/PL41C+FA/PL71 kültéri egység, FA/EH9160CT+FA/
9083 beltéri egység, FA/1281E tápegység, egyirányú telepítés koax kábellel

db 100 999

FA/PL41PC FARFISA Profi lo kültéri egység, alumínium fedő, rozsdamentes acél gomb, 1 hívó gomb, színes kamera, fi x 3.6 mm 
objektív, 99x110x17 mm

db 51 199

FA/9083 FARFISA hátsó doboz ECHOS monitorokhoz db 1 279
FA/PL71 FARFISA beépített hátsó doboz 1 kültéri modulnak db 3 829
KAPUTELEFON BELTÉRI EGYSÉG 167
FA/ST720W FARFISA STUDIO Audios beltéri egység, 4+1-es rendszerhez, fehér ház fehér hallgatóval, 2 gomb (6-ig bővíthető), 

interkom és digitális rendszerben is használató
db 2 689

FA/ST7100W FARFISA STUDIO Video beltéri egység kézibeszélő nélkül, koax kábeles rendszerhez, fehér felületre szerelhető ház 
fekete-fehér kijelző, 2 gomb, digitális rendszerben is használató,

db 22 999

FA/ST7100CW FARFISA STUDIO Video beltéri egység kézibeszélő nélkül, koax kábeles rendszerhez, fehér felületre szerelhető ház 
színes kijelző, 2 gomb, digitális rendszerben is használató,

db 48 399

FA/ST7M32W FARFISA STUDIO Video memória bővítő, 32 kép tárolási kapacitással, fehér műanyag házban db 56 699
FA/PT510EW FARFISA PROJECT Audio beltéri egység, 4+1-es rendszer, fehér ház fehér hallgatóval, ajtó nyitó gomb db 2 059
FA/PT526EW FARFISA PROJECT Audio beltéri egység, 4+1-es rendszer, fehér ház fehér hallgatóval, 2 gomb (10-ig bővíthető) db 2 509
FA/PT510W FARFISA PROJECT Audio beltéri egység, 4+1-es rendszerhez, fehér ház fehér hallgatóval, ajtó nyitó gomb, alternatív 

hívás
db 2 469

FA/PT520W FARFISA PROJECT Audio beltéri egység, 4+1-es rendszerhez (kompatíbilis a 3+1-es rendszerrel), fehér ház fehér 
hallgatóval, 2 gomb (10-ig bővíthető), alternatív hívá

db 2 789

FA/PT524W FARFISA PROJECT Audio beltéri egység, 4+1-es rendszerhez, fehér ház fehér hallgatóval, ajtó nyitó gomb, alternatív 
hívás, szén mikrofon

db 2 419

FA/PT511SW FARFISA PROJECT Audio beltéri egység, 1+1-es rendszerhez, fehér ház fehér hallgatóval, ajtó nyitó gomb db 2 509
FA/PT511EW FARFISA PROJECT Audio beltéri egység, 1+1-es rendszerhez, új, fehér ház fehér hallgatóval, ajtó nyitó gomb db 2 279
FA/PT5160 FARFISA PROJECT Video beltéri egység, koax kábeles rendszerhez, fehér felületre szerelhető ház fekete kézibeszélő-

vel, fekete-fehér kijelző, 2 gomb (8-ig bővíthető), alternatív hívás opció,
db 22 999

FA/PT5160W FARFISA PROJECT Video beltéri egység, koax kábeles rendszerhez, fehér felületre szerelhető ház fehér kézibeszélő-
vel, fekete-fehér kijelző, 2 gomb (8-ig bővíthető), alternatív hívás opció,

db 25 899

FA/PT5160W-
LCD

FARFISA PROJECT Video beltéri egység, koax kábeles rendszerhez, fehér felületre szerelhető ház fehér kézibeszélő-
vel, színes LCD kijelző, 2 gomb (8-ig bővíthető), alternatív hívás opció,

db 51 499

FA/KM810W FARFISA COMPACT Audio beltéri egység, 4+1-es rendszerhez, fehér ház fehér hallgatóval, 2 gomb db 2 469
FA/KM811W FARFISA COMPACT Audio beltéri egység, 1+1-es rendszerhez, fehér ház fehér hallgatóval, ajtó nyitó gomb db 2 239
FA/KM8100W FARFISA COMPACT Video beltéri egység, koax kábeles rendszerhez, fehér felületre szerelhető ház fehér hallgatóval, 

fekete-fehér kijelző, 3 gomb
db 21 899

FA/KM8600W FARFISA COMPACT Video beltéri egység, koax kábeles rendszerhez, fehér felületre szerelhető ház fehér hallgatóval, 
fekete-fehér CRT kijelző, 3 gomb

db 21 499

FA/KM8800W FARFISA COMPACT Video beltéri egység, koax kábeles rendszerhez, fehér felületre szerelhető ház fehér hallgatóval, 
fekete-fehér REFLEX kijelző, 3 gomb

db 21 899

FA/KM8111W FARFISA COMPACT Video beltéri egység, 4+1-es rendszerhez, fehér felületre szerelhető ház fehér hallgatóval, fekete-
fehér FLAT kijelző, 3 gomb

db 25 199

FA/FEVS FARFISA Beltéri egység FA/KIT1FEV/4 vagy FA/KIT1FEVP/4 bővítéséhez db 30 199
DIGITÁLIS - FARFISA 168
FA/KM862W FARFISA DUO Digitális, nem polarizált kétvezetékes audio beltéri egység, Compact széria, 2 nyomógomb, fehér ház, 

fehér kézibeszélő, interkom.
db 0

FA/KM8262W FARFISA DUO Digitális, nem polarizált kétvezetékes video beltéri egység, Compact széria, 4”-os feket-fehér képernyő, 
2 nyomógomb, fehér ház, fehér kézibeszélő, interkom.

db 0

FA/PT562W FARFISA DUO Digitális, nem polarizált kétvezetékes audio beltéri egység, PROJECT széria, 2 nyomógomb (10-ig 
bővíthető), fehér ház, fehér kézibeszélő, interkom.

db 0

FA/PT5262W FARFISA DUO Digitális, nem polarizált kétvezetékes video beltéri egység, Project széria, 4”-os feket-fehér FLAT képer-
nyő, 2 nyomógomb (10-ig bővíthető), fehér ház, fehér kézibeszélő, interkom.

db 29 999

FA/AD2110MA FARFISA DUO Digitális, nem polarizált kétvezetékes audio kültéri egység, MATRIX széria, hívógomb nélkül db 0
FA/MA22S FARFISA DUO Digitális, nem polarizált kétvezetékes kültéri nyomógomb modul, MATRIX széria, 2 hívógombbal db 10 399
FA/MA24S FARFISA DUO Digitális, nem polarizált kétvezetékes kültéri nyomógomb modul, MATRIX széria, 4 hívógombbal db 12 799
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FA/VD2120MA FARFISA DUO Digitális, nem polarizált kétvezetékes video kültéri egység, MATRIX széria, 3,6 mm-es fekete-fehér 

kamerával
db 55 799

FA/TD2100MA FARFISA DUO Digitális, nem polarizált kétvezetékes kültéri hívó egység, MATRIX széria, rozsdamentes acél előlappal, 
14 gombos, 2 soros 16 digites kijelzővel, 250 felhasználóig

db 37 699

FA/CD2132MA FARFISA DUO Digitális, nem polarizált kétvezetékes kódoló egység a DUO rendszerhez,kültérihez, 2 nyomógomb, 63 
felhasználói

db 22 599

FA/CD2134MA FARFISA DUO Digitális, nem polarizált kétvezetékes kódoló egység a DUO rendszerhez,kültérihez, 4 nyomógomb, 63 
felhasználói

db 24 899

FA/PDX4000 FARFISA FN4000 Digitális titkári állomás,telefon billentyűzet + 7 hívógomb, elérhető funkciók: telefonkönyv, hívás lista, 
interkom kommunikáció, ajtó nyitás

db 48 899

FA/TD4100 FARFISA FN4000 Digitális nyomógomb panel a 4000-es rendszerhez,4 digites kijelző, 12 rozsdamentes acél nyomó-
gomb

db 26 099

FA/RD4120 FARFISA FN4000 Digitális kijelző, 32 karakteres LCD-vel, 2 nyomogombbal, 200 név memóriával, TD4100-ás modul-
hoz

db 19 899

FA/TD4110 FARFISA FN4000 Digitális névtábla panel, 12 név kódolásához. db 2 559
FA/CD4130 FARFISA FN4000 Digitális kódoló egység a 4000-es rendszerhez,kültérihez, 63 felhasználói db 16 399
FA/PT510WDG FARFISA FN4000 Digitális audio beltéri egység, 1 nyomógomb, fehér ház, fehér kézibeszélő. db 6 089
FA/
PT5160WDG

FARFISA FN4000 Digitális video beltéri egység, fekete-fehér, 4”-os képernyő, koaxos rendszer, 2 nyomógomb, fehér 
ház, fehér kézibeszélő.

db 30 799

FA/PT512W FARFISA DF6000 Digitális audio beltéri egység, 1 nyomógomb. db 3 239
FA/PT522W FARFISA DF6000 Digitális audio beltéri egység, 2 nyomógombos, interkom. ajtó becsöngetési lehetőség db 4 269
FA/PT5162W FARFISA DF6000 Digitális video-beltéri egység,elektronikus mikrofon, két csengőhang, gyors bemelegedési idő, nem 

igényel koax vezetékelést
db 29 199

FA/TD6100 FARFISA DF6000 Digitális nyomógomb panel, MODY széria, eloxált alumímium ház, 12 gombos, 4x7 szegmenses 
kijelző, ezüst színü gombok.

db 30 999

FA/RD4120 FARFISA DF6000 Digitális kültéri kijelző modul, MODY széria, 32 karekteres LCD kijelzővel, 2 gombbal, 200 név 
tárolására képe

db 19 899

FA/TD4110 FARFISA DF6000 Kültéri névtábla panel, MODY széria, háttérvilágítással db 2 559
FA/CD6130 FARFISA DF6000 Digitális kódoló egység, MODY széria, 128 gombos rendszerig használható db 16 399
KÜLTÉRI EGYSÉG - FARFISA 169
FA/RP100 FARFISA Kültéri egység, 4+1-es rendszerhez, 1 nyomógombbal, audio egységgel, felületre szerelhető eloxált alumini-

um ház.
db 4 519

FA/RP111 FARFISA Kültéri egység, FA/KIT1RPD szetthez, 1 nyomógombbal, audio egységgel, felületre szerelhető eloxált alumi-
nium ház.

db 5 159

FA/RP200 FARFISA Kültéri egység, 4+1-es rendszerhez, 2 nyomógombbal, audio egységgel, felületre szerelhető eloxált alumini-
um ház.

db 4 609

FA/RP211 FARFISA Kültéri egység, FA/KIT1RPD szetthez, 2 nyomógombbal, audio egységgel, felületre szerelhető eloxált alumi-
nium ház.

db 5 219

FA/UP100 FARFISA Kültéri egység, 4+1-es rendszerhez, 1 nyomógombbal, audio egységgel, felületre szerelhető eloxált alumí-
nium ház

db 3 969

FA/UP111 FARFISA Kültéri egység, 1+1-es rendszerhez, 1 nyomógombbal, audio egységgel, felületre szerelhető eloxált alumí-
nium ház

db 4 609

FA/UP200 FARFISA Kültéri egység, 4+1-es rendszerhez, 2 nyomógombbal, audio egységgel, felületre szerelhető eloxált alumí-
nium ház

db 3 969

FA/UP211 FARFISA Kültéri egység, 1+1-es rendszerhez, 2 nyomógombbal, audio egységgel, felületre szerelhető eloxált alumí-
nium ház

db 4 909

FA/UP11 FARFISA Kültéri egység, 4+1-es rendszerhez, 1 nyomógombbal, audio egységgel, sülyesztett eloxált alumínium ház db 3 859
FA/UP11D FARFISA Kültéri egység, FA/KIT1UPD szetthez, 1 nyomógombbal, audio egységgel, felületre szerelhető eloxált alumí-

nium ház
db 5 159

FA/UP12 FARFISA Kültéri egység, 4+1-es rendszerhez, 2 nyomógombbal, audio egységgel, felületre szerelhető eloxált alumí-
nium ház

db 4 149

FA/UP12D FARFISA Kültéri egység, FA/KIT2UPD szetthez, 2 nyomógombbal, audio egységgel, felületre szerelhető eloxált alumí-
nium ház

db 5 449

FA/RP1 FARFISA Kültéri egység, 4+1-es rendszerhez, 1 nyomógombbal, eloxált alumínium ház audio előkészítéssel, db 2 419
FA/RP2 FARFISA Kültéri egység, 4+1-es rendszerhez, 2 nyomógombbal, eloxált alumínium ház audio előkészítéssel db 2 829
FA/RP4 FARFISA Kültéri egység, 4+1-es rendszerhez, 4 nyomógombbal, eloxált alumínium ház audio előkészítéssel db 3 259
FA/RP6 FARFISA Kültéri egység, 4+1-es rendszerhez, 6 nyomógombbal, eloxált alumínium ház audio előkészítéssel db 4 339
FA/RP8 FARFISA Kültéri egység, 4+1-es rendszerhez, 8 nyomógombbal, eloxált alumínium ház audio előkészítéssel db 5 069
FA/RP10 FARFISA Kültéri egység, 4+1-es rendszerhez, 10 nyomógombbal, eloxált alumínium ház audio előkészítéssel db 5 379
FA/RP12 FARFISA Kültéri egység, 4+1-es rendszerhez, 12 nyomógombbal, eloxált alumínium ház audio előkészítéssel db 5 769
FA/R8 FARFISA Kültéri egység, 4+1-es rendszerhez, 8 gombos, eloxált aluminium há db 4 199
FA/R10 FARFISA Kültéri egység, 4+1-es rendszerhez, 10 gombos, eloxált aluminium há db 4 839
FA/R12 FARFISA Kültéri egység, 4+1-es rendszerhez, 12 gombos, eloxált aluminium há db 5 699
FA/R14 FARFISA Kültéri egység, 4+1-es rendszerhez, 14 gombos, eloxált aluminium há db 6 749
FARFISA DÍSZ ELŐLAP HÁZ 170
FA/P101 FARFISA Dísz előlap rézből, 1 lakásos audiórendszerhe db 37 199
FA/P102 FARFISA Dísz előlap rézből, 2 lakásos audiórendszerhez db 43 199
FA/P103 FARFISA Dísz előlap rézből, 3 lakásos audiórendszerhe db 50 499
FA/P104 FARFISA Dísz előlap rézből, 4 lakásos audiórendszerhe db 56 199
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FA/P106 FARFISA Dísz előlap rézből, 6 lakásos audiórendszerhez db 66 099
FA/P108 FARFISA Dísz előlap rézből, 8 lakásos audiórendszerhe db 77 699
FA/P110 FARFISA Dísz előlap rézből, 10 lakásos audiórendszerhe db 93 299
FA/P210 FARFISA Dísz előlap rézből, 10 lakásos audiórendszerhez, 2 oszlopos elrendezés db 110 999
FA/P214 FARFISA Dísz előlap rézből, 14 lakásos audiórendszerhez, 2 oszlopos elrendezés db 133 999
FA/P218 FARFISA Dísz előlap rézből, 18 lakásos audiórendszerhez, 2 oszlopos elrendezés db 157 999
FA/P222 FARFISA Dísz előlap rézből, 22 lakásos audiórendszerhez, 2 oszlopos elrendezés db 180 999
FA/P101V FARFISA Dísz előlap rézből, 1 lakásos videórendszerhez db 60 999
FA/P102V FARFISA Dísz előlap rézből, 2 lakásos videórendszerhez db 67 599
FA/P103V FARFISA Dísz előlap rézből, 3 lakásos videórendszerhez db 99 399
FA/P104V FARFISA Dísz előlap rézből, 4 lakásos videórendszerhez db 88 199
FA/P106V FARFISA Dísz előlap rézből, 6 lakásos videórendszerhez db 99 499
FA/P208V FARFISA Dísz előlap rézből, 8 lakásos videórendszerhez, 2 oszlopos elrendezés db 155 999
FA/P210V FARFISA Dísz előlap rézből, 10 lakásos videórendszerhez, 2 oszlopos elrendezés db 169 999
FA/P214V FARFISA Dísz előlap rézből, 14 lakásos videórendszerhez, 2 oszlopos elrendezés db 190 999
FA/P218V FARFISA Dísz előlap rézből, 18 lakásos videórendszerhez, 2 oszlopos elrendezés db 212 999
FA/P222V FARFISA Dísz előlap rézből, 22 lakásos videórendszerhez, 2 oszlopos elrendezés db 234 999
FARFISA MODY HÁZ 171
FA/MD10 FARFISA MODY előlap nyomógomb nélkül, eloxált alumínium ház audio előkészítéssel MD30-hoz db 2 509
FA/MD11 FARFISA MODY előlap 1 hívógombbal, eloxált alumínium ház audio előkészítéssel MD30-hoz, 1 oszlopos kivitel db 3 099
FA/MD12 FARFISA MODY előlap 2 hívógombbal, eloxált alumínium ház audio előkészítéssel MD30-hoz, 1 oszlopos kivitel db 3 469
FA/MD122 FARFISA MODY előlap 2 nyomógombbal két oszlopos kivitelben, eloxált alumínium ház audio előkészítéssel db 3 559
FA/MD124 FARFISA MODY előlap 4 nyomógombbal két oszlopos kivitelben, eloxált alumínium ház audio előkészítéssel db 4 339
FA/MD100 FARFISA MODY előlap 1 nyomógombbal, beépített audio egységgel db 5 429
FA/MD200 FARFISA MODY előlap 1 nyomógombbal, beépített audio egységgel db 5 499
FA/MD10D FARFISA MODY előlap nyomógomb nélkül, 1+1-es audio egységgel, eloxált alumínium ház db 7 119
FA/MD11D FARFISA MODY előlap 1 nyomógombbal, 1+1-es audio egységgel eloxált alumínium ház db 8 029
FA/MD12D FARFISA MODY előlap 2 nyomógombbal, 1+1-es audio egységgel, eloxált alumínium ház db 8 119
FA/MD10ED FARFISA MODY előlap nyomógomb nélkül, 1+1-es audio egységgel “E” jelű tápokhoz eloxált alumínium ház beépített 

audio egységgel
db 7 659

FA/MD11ED FARFISA MODY előlap 1 nyomógombbal, 1+1-es audio egységgel, “E” jelű tápokhoz eloxált alumínium ház, beépített 
audio egységgel

db 8 619

FA/MD12ED FARFISA MODY előlap 2 nyomógombbal, 1+1-es audio egységgel, “E” jelű tápokhoz eloxált alumínium ház, beépített 
audio egységgel

db 9 029

FA/MD21 FARFISA MODY előlap 1 hívógombbal, eloxált alumínium ház, audio előkészítés nélkül db 2 439
FA/MD22 FARFISA MODY előlap 2 hívógombbal, eloxált alumínium ház, audio előkészítés nélkül db 2 969
FA/MD23 FARFISA MODY előlap 3 hívógombbal, eloxált alumínium ház, audio előkészítés nélkül db 3 149
FA/MD24 FARFISA MODY előlap 4 hívógombbal, eloxált alumínium ház, audio előkészítés nélkül db 3 609
FA/MD222 FARFISA MODY előlap 2 nyomógombbal két oszlopos kivitelben, eloxált alumínium ház audio előkészítés nélkül db 2 599
FA/MD224 FARFISA MODY előlap 4 nyomógombbal két oszlopos kivitelben, eloxált alumínium ház audio előkészítés nélkül db 3 149
FA/MD226 FARFISA MODY előlap 6 nyomógombbal két oszlopos kivitelben, eloxált alumínium ház audio előkészítés nélkül db 4 149
FA/MD228 FARFISA MODY előlap 8 nyomógombbal két oszlopos kivitelben, eloxált alumínium ház audio előkészítés nélkül db 4 609
FA/MD20 FARFISA MODY üres előlap db 1 329
FA/MD50 FARFISA MODY házszám tábla db 2 239
FA/MD71 FARFISA MODY süllyesztett ház 1 modul számára db 1 919
FA/MD72 FARFISA MODY süllyesztett ház 2 modul számára db 2 469
FA/MD73 FARFISA MODY süllyesztett ház 3 modul számára db 2 689
FA/MD74 FARFISA MODY süllyesztett ház 4 modul számára db 2 739
FA/MD81 FARFISA MODY esővédő keret 1 modul számára, sűlyesztett db 3 649
FA/MD82 FARFISA MODY esővédő keret 2 modul számára, sűlyesztet db 4 789
FA/MD83 FARFISA MODY esővédő keret 3 modul számára, sűlyesztett db 6 069
FA/MD804 FARFISA MODY esővédő keret 4 modul számára,sűlyesztet db 11 699
FA/MD84 FARFISA MODY esővédő keret 2x2 modul számára,sűlyesztett db 6 299
FA/MD86 FARFISA MODY esővédő keret 2x3 modul számára,sűlyesztett db 9 399
FA/MD808 FARFISA MODY esővédő keret 2x4 modul számára,sűlyesztett db 14 899
FA/MD89 FARFISA MODY esővédő keret 3x3 modul számára,sűlyesztett db 9 709
FA/MD812 FARFISA MODY esővédő keret 3x4 modul számára,sűlyesztett db 19 199
FA/MD91 FARFISA MODY esővédett falonkívüli ház 1 modul számára db 7 619
FA/MD92 FARFISA MODY esővédett falonkívüli ház 2 modul számára db 9 489
FA/MD93 FARFISA MODY esővédett falonkívüli ház 3 modul számára db 11 499
FA/MD904 FARFISA MODY esővédett falonkívüli ház 4 modul számára db 16 999
FA/MD94 FARFISA MODY esővédett falonkívüli ház 2x2 modul számára db 14 399
FA/MD96 FARFISA MODY esővédett falonkívüli ház 2x3 modul számára db 17 999
FA/MD908 FARFISA MODY esővédett falonkívüli ház 2x4 modul számára db 26 899
FA/MD99 FARFISA MODY esővédett falonkívüli ház 3x3 modul számára db 20 199
FA/MD912 FARFISA MODY esővédett falonkívüli ház 3x4 modul számára db 35 599
FA/MA91 FARFISA Kültéri vandálbiztos falra szerelhető, rozsdamentes acél, 1 modulos esővédő ház db 13 599



FA/1382 Időzítő modul

FA/1181E Tápegység és időzítő

FA/DV4 Videójel elosztó

FA/357 Audió erősítő egység
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FA/MA92 FARFISA Kültéri vandálbiztos falra szerelhető, rozsdamentes acél, 2 modulos esővédő ház db 19 099
FA/MA93 FARFISA Kültéri vandálbiztos falra szerelhető, rozsdamentes acél, 3 modulos esővédő ház db 25 799
KIEGÉSZÍTÔ - FARFISA 172
FA/MD41 FARFISA CCD kamera egység. - Fekete-fehér, koax vezetékes beépített inframegvilágítós kamera, éles képet ad, még 

éjszaka is. 
db 28 699

FA/MD41DG FARFISA Video kamera a Mody rendszerhez, Fekete-Fehér, 6db infra LED-del, a 4000-es rendszerhez. - Eloxált alumí-
nium házba épített kamera, tökéletes képminőség, még sötétben is.

db 30 499

FA/4235 FARFISA Dekóder modul, 4 kaputelefon db 22 099
FA/4235TV FARFISA Többfunkciós dekóder modul, a 4000-es videós rendszerhez,4 kaputelefonhoz db 22 899
FA/1472 FARFISA Videó váltó relé,FN 4000 rendszerhez, koax. - Több kültéris videó kaputelefon rendszerekhez, videójel szét-

kapcsolására. 
db 3 239

FA/4273 FARFISA Váltó egység a 4000-es rendszerhez db 15 599
FA/4231TP FARFISA Digitális illesztő modul. Hagyományos 4+n vezetékes beltéri egység illesztését teszi lehetővé a digitális 

FN4000-es rendszerhez,csak PROJECT rendszerhez
db 6 199

FA/WB5160DG FARFISA Fali tatró a PT5160WDG  beltérihez (sok gombos változathoz) db 2 969
FA/WB8111 FARFISA Fali tartó KM8111W monitorhoz db 1 419
FA/WB5100 FARFISA Fali tatró a FLAT beltérihez (2 gombos változathoz) db 3 009
FA/WB5160 FARFISA Fali tatró a FLAT beltérihez (sok gombos változathoz) db 3 089
FA/WB5162 FARFISA Falitartó a PT 5162 video-beltéri egységhez.- A beltéri készüléket illeszti a vonalra, könnyű szerelhetőség. db 4 199
FA/WB5600 FARFISA Fali tartó a PARZIALE és a REFLEX beltérikhez (2 nyomógombos változathoz) db 2 619
FA/WB5660 FARFISA Fali tartó a PARZIALE és a REFLEX beltérikhez (sok nyomógombos változathoz) db 3 079
FA/WB2100 FARFISA Fali tatró a FLAT beltérihez (2 gombos változathoz) db 2 709
FA/WB2160 FARFISA Fali tatró a FLAT beltérihez (sok gombos változathoz) db 3 159
FA/WB1200 FARFISA Fali tartó a PARZIALE beltérihez (2 nyomógombos változathoz) db 2 649
FA/WB1260 FARFISA Fali tartó a PARZIALE beltérihez (sok nyomógombos változathoz) db 3 109
FA/WB5111 FARFISA Fali tartó a FLAT beltérihez (2 gombos változathoz) db 2 709
FA/WB5111E FARFISA Fali tartó a FLAT beltérihez. - PT5111E típusú beltéri készülékhez. db 2 969
FA/1283 FARFISA Fali doboz a PV1211 beltérihez db 411
FA/TA5160 FARFISA Asztali tartó a FLAT beltérihez db 9 919
FA/290-1F FARFISA Esővédő a falraszerelhető FA/FEVP4-es szetthez db 5 379
FA/TD4110 FARFISA Névtábla panel digitális kaputelefon rendszerhez, 12 lakásos db 2 559
FA/1443E FARFISA interkom-relé a 1382-es tápegységhez. - A kültéri egység felé áramló hangjelet választja le. db 2 519
FA/1471 FARFISA kétbementű relé egység, 12V AC, 12/24V DC, 3A, DIN házba építhető db 3 879
FA/1471E FARFISA kétbementű relé egység, 12V AC, 12/24V DC, 3A, DIN házba építhető db 4 469
FA/PR2 FARFISA Vonali túlfeszültség védő egység db 11 799
FA/PRAL FARFISA Hálózati zavarszűrő egység db 12 899
FA/PRS210 FARFISA Tápegység 15VA, 127-230V, 13Vac, 3 egységes DIN szabványú házban, VDE minősítés db 4 239
FA/PRS220 FARFISA Tápegység 15VA, 127-230V, 6Vdc-13Vac, 4 egységes DIN szabványú házban, VDE, DEMKO, SEMKO, 

SASO min.
db 5 199

FA/PRS220P FARFISA Tápegység 22VA, 127-230V, 6Vdc-13Vac, 8 egységes DIN szabványú házban db 7 389
FA/PRS226 FARFISA Tápegység 18VA, 127-230V, 8Vdc-13Vac, 6 egységes DIN szabványú házban, interkomhoz, VDE minősítés db 7 939
FA/PRS226E Tápegység, két hangú, 18VA, 127-230V, 8Vdc-13Vac, 6 egységes DIN szabványú házban, interkomhoz, VDE minősí-

tés
db 13 199

FA/PRS231 FARFISA Tápegység 18VA, 127-230V, 8Vdc-13Vac, 3 egységes DIN szabványú házban, interkomhoz, VDE minősítés db 8 139
FA/PRS240 FARFISA Tápegység 18VA, 127-230V, 8Vdc-13Vac, 6 egységes DIN szabványú házban, dallamcsengővel, VDE 

minősítés
db 7 889

FA/1281 FARFISA Tápegység, 127-230Vac, 48VA, 13Vac - 21Vdc, koaxos videorendszerekhez db 15 699
FA/1382 FARFISA Időzítő modul, 6 egység DIN szabványú házban koaxos videorendszerekhez db 6 109
FA/1181 FARFISA Tápegység és időzítő, 127-230Vac, 48VA, DIN házban, 4+1-es videorendszerekhez db 20 699
FA/PRS210ED FARFISA Tápegység 15VA, 127-230V, 13Vac és -dc kimenet, 1+1-es audiórendszerekhez, VDE minősítés, db 5 609
FA/PRS4220 FARFISA Tápegység, FN 4000 rendszerhez,12Vdc 1,5A és 13Vac 0,6A db 16 399
FA/1181E FARFISA Tápegység és időzítő, 127-230Vac, 48VA, DIN házban, 4+1-es videorendszerekhez “E” jelű készülékekehez. db 17 599
FA/1473 FARFISA Váltóegység db 7 069
FA/MD41D FARFISA Video kamera a Mody rendszerhez, Fekete-Fehér, 6db infra LED-del. - Könnyen szerelhető, kezelhető, csa-

vart érpáros rendszer, tökéletes képet nyújt még éjszaka is.
db 30 499

FA/MD41C FARFISA Színes Video kamera a Mody rendszerhez, 6db infra LED-del. - Könnyen szerelhető, kezelhető, koax rend-
szer, tökéletes képet nyújt még éjszaka is.

db 42 799

FA/1273TV FARFISA Két bemenetű kapcsoló egység, audio és video jel számára db 9 209
FA/DV2 FARFISA Videojel elosztó, két kimenet, koaxos rendszerhez db 1 919
FA/DV4 FARFISA Videojel elosztó, négy kimenet, koaxos rendszerhez db 2 359
FA/DV2D FARFISA Videojel elosztó,digitális rendszerhez,  két kimenet db 2 329
FA/DV4D FARFISA Videojel elosztó, digitális rendszerhez,  négy kimenet db 3 149
FA/VM032 FARFISA Video memória 32 képhez, 13Vac/dc, 6 gombos vezérlő pult db 68 999
FA/357 FARFISA Audio erősítő egység 1+1-es rendszerhez RP sűlyesztett házakhoz db 5 979
FA/337C FARFISA Audio erősítő egység 4+1-es rendszerhez RP sűlyesztett házakhoz db 4 149
FA/MD30 FARFISA MODY audio egység 4+1-es rendszerhez db 3 609
FA/241D FARFISA Dióda modul 2 diódával 1+1-es rendszerekhez, MODY egységbe. - 2 db 1 A-es dióda, közös anód. db 548



WS-148A/P Fekete-fehér 
kaputelefon szett

WS-128M Fekete-fehér 
kaputelefon szett

WS-150 Fekete-fehér videó 
kaputelefon

FA/FC32 Numerikus billentyűzet

FA/ES65 Bővítő egység

FA/F2000 Interkom. egység
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  KAPUTELEFONOK
FA/FC21E FARFISA Numerikus billentyűzet, beltéri, felületre szerelhető fekete műanyag házban, LED kijelzés, 1 relé kimenet, 1 

programozói kód és 8 felhasználói kód használható, EPROM memória (nem felejti a kódot), időzíthető vagy bistabil relé, 
12 V AC/DC, 77x106x42 

db 6 199

FA/FC32 FARFISA Numerikus billentyűzet, kültéri, süllyesztett acél házban aluminium előlappal és gombokkal LED kijelzéssel, 
2 relé kimenet, 1 programozói kód és 2x4 felhasználói kód, nem felejti el a kódokat, időzíthető vagy bistabil relék, 12V 
AC/DC, 85x110x5

db 12 899

FA/FC52P FARFISA Numerikus billentyűzet, MODY dobozba szerelhető kaputelefonokhoz, rozsdamentes acél házban aluminium 
előlappal és gombokkal, 2 relé kimenet, 1 programozói és 2×4 felhasználói kód, 12V AC/DC, 124x90x5

db 13 599

FA/SMT101 FARFISA Nyomógomb db 497
FA/SMT102 FARFISA Dupla nyomógomb db 712
FA/SM50 FARFISA Titkosító modul PECT szériához. - Audió kaputelefonba beépíthető panel. db 1 139
FA/SR40 FARFISA Dallamcsengő a PECT szériához db 1 689
FA/PT501 FARFISA Bővítő gomb a PECT szériához. - Beltéribe szerlhető bővítési lehetőség nyitott kontaktus. db 365
FA/PT502 FARFISA LED modul a PECT szériához db 557
FA/PT515 FARFISA Kapcsoló modul a PECT szériához (pl. csengő kikapcsolásához) db 1 069
FA/PT538 FARFISA Asztali tartó PECT szériához db 5 149
FA/FT412 FARFISA telefonközpont, 4 vonal, 12 mellék db 53 699
FA/ES65 FARFISA Bövitö egység Farfi sa telefonközpontokhoz db 12 899
FA/SR41 FARFISA Elektronikus buzzer modul párhuzamos hívásra különböző intercomnál, elektronikus hívású rendszerekhez. db 1 459
INTERKOMMUNIKÁCIÓ - FARFISA 173
FA/F2000 Interkom egység, kagyló nélküli, A osztály, gomb nélkül, - Jó hangátvitel, 2 vezetékes db 8 589
FA/F2010 Interkom egység, kagyló nélküli, A osztály, 1 gomb, - Jó hangátvitel, 2 vezetékes db 9 399
FA/F2020 Interkom egység, kagyló nélküli, A osztály, 2 gomb, - Jó hangátvitel, 2 vezetékes db 10 399
FA/F2040 Interkom egység, kagyló nélküli, C osztály, 4 gomb, - Jó hangátvitel, 2 vezetékes db 12 799
FA/PRS2090 Táp az interkomos egységekhez, 6VA db 6 249
FA/1005 Interkom egység ÚJ, hálózati vezetéket használja, kagyló nélküli, 3 csatornás, - Jó hangátvitel, 230Vac db 6 149
FA/1006 Interkom egység ÚJ, hálózati vezetéket használja, kagyló nélküli, 3 csatornás, - Jó hangátvitel, 230Vac db 4 019
FA/PT512W Beltéri egység digitális rendszerhez.1 nyomógomb - Szép lekerekített műanyag ház, könnyű és kényelmes használat. db 3 329
FA/PT522W Beltéri egység digitális rendszerhez, 2 nyomógombos, interkom. Ajtó becsöngetési lehetőség - Szép lekerekített műa-

nyag ház, könnyű és kényelmes használat.
db 4 339

FA/6273 Váltóegység a digitális audiórendszerekhez, több kültéri egység alkalmazásához. db 13 699
FA/RD4120 Elektronikus Index. - Eloxált alumínium ház, 200 név tárolására alkalmas, 32 karakteres LCD kijelző. db 22 399
FA/PRS6220 Tápegység digitális rendszerekhez, 15Vdc 1,2A és 13Vac 0,6A db 13 599
FA/PRS235 Tápegység, 7,2Vdc 0,1A és 13Vac 0,6A db 11 499
FA/476 Videojel elosztó db 6 429
VIDEÓS KAPUTELEFON - WINNERS 174
WS-148A/P Fekete-fehér video kaputelefon szett 4 csavart ér, +2 ér a mágneszárhoz, műanyag falon kívüli kültéri egységgel, két 

monitorral bővíthető. - Könnyű és egyszerű szerelhetőség, a jó képminőséget a beépített CCD kamera és infrafényforrás 
biztosítja még sötétben is, hosszú élettartamú képcső. 

db 34 099

WS-148A/M Fekete-fehér video kaputelefon szett, 4 csavart ér, +2 a mágneszárhoz, sűlyesztett fém kültéri egységgel (WS-BOX-
szal falon kívülivé tehető), két monitorral bővíthető (WS-148M). - Könnyű és egyszerű szerelhetőség, a jó képminőség, 
beépített infrafényforrás, vandálbiztos kültéri fémház, szép kivitel.

db 34 899

WS-148PINH Fekete-fehér video kaputelefon szett 4 csavart ér, +2 a mágneszárhoz. Sűlyesztett fém kültéri egységgel (WS-BOX-szal 
falon kívülivé tehető), PINHOLE-os (Tűoptikás), két monitorral bővíthető (WS-148M). - Könnyű és egyszerű szerelhető-
ség, rejtettkamerás, vandálbiztos kivitel, jó képminőség.

db 35 699

WS-148M Fekete-fehér monitor a WS-14x szettekhez. - Könnyű és egyszerű szerelhetőség, energiatakarékos megoldás, hosszú 
élettartamú 4”-os képcső, szép kivitel.

db 22 299

WS-128M Fekete-fehér video kaputelefon szett, 1 csavart érpár és +2 vezeték a mágneszárhoz, nem bővíthető. Sűlyesztett 
fémházas kültéri (WS-BOX-szal falon kívülivé tehető), beépített infamegvilágítós CCD kamera. - Hosszú élettartamú 
képcső, jó minőség.  

db 37 999

WS-240A/P Színes video kaputelefon szett 4 csavart ér +2 vezeték a mágneszárhoz, falon kívüli műanyag kültéri egységgel, két 
monitorral bővíthető (WS-240M). - Könnyű és egyszerű szerelhetőség, a 4”-os színes LCD monitor, beépített CCD 
kamera infra nélkül, tökéletes képminőség.

db 67 099

WS-240A/M Színes video kaputelefon szett 4 csavart ér + 2 vezeték a mágneszárhoz, sűlyesztett fém kültéri egységgel (WS-BOX-
szal falon kívülivé tehető) két monitorral (WS-240M) bővíthető. - Jó képminőség, beépített CCD kamera infra nélkül, 
4”-os színes LCD monitor, vandálbiztos kivitel.

db 67 799

WS-240M Színes monitor a WS-240 szettekhez. - Könnyű és egyszerű szerelhetőség, kezelhetőség. A beépített 4”-os LCD moni-
tor szép éles képet nyújt, kontraszt állítási lehetőség. Hosszú élettartam.

db 42 499

WS-132 Fekete-fehér video memoria. - Egyszerű képrögzítő, minden csengetés után egy képet rögzít, frissítési idő 1 perc, 32 db 
kép, teljesen automatikus, óra beállítási lehetőség, könnyű használat. - Nem tartalmaz mechanikus elemeket, hosszú 
élettartam jellemzi, csak a WS148x és 128x sorozathoz.

db 22 599

WS-100 Beltéri kiegészítő audió egység. - Intercom rendszer megvalósítására a WS-150-es és148-as sorozathoz, csengetés 
illetve mágneszár vezérlési lehetőség, egyszerű és szép kivitel.

db 6 899

WS-BOX Falon kivüli esővédő ház, fém kültérihez. - Erős, vastag falú, különleges festékkel bevont, acéllemezből készült rozsda-
mentes kivitel, WS-148, 128 és 240-es sorozatokhoz. 110x170x40mm

db 3 929

WS-150M Többlakásos fekete-fehér video kaputelefon beltéri monitor egysége. - Kaputelefon rendszerek kialakításához használ-
ható beltéri, fekete-fehér 4”-os képernyővel, szép kivitel.

db 19 299

WS-150 Többlakásos fekete-fehér video kaputelefon 2 modulos sűlyesztett kültéri egység (kamerás modul 1 nyomógombbal, 
és a 6 nyomógombos modul) - Kaputelefon rendszerek kültérie, eloxált alumínium ház, beépített CCD kamerával és 
inframegvilágítóval. Zöld háttérvilágítás, szép kivitel. 

db 35 699



TCRX12 Vevő

TCRX12R Vevő

TCRXBICQ Adó

TCROLL3 Adó

TCRXROLL1-15 Vevő
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  KAPUTELEFONOK
WS-150P Többlakásos fekete-fehér video kaputelefon kültéri egysége 6 nyomógombbal. - Kaputelefon rendszerek sűlyesztett kül-

téri kiegészítő eleme, egyszerű szerelhetőség, könnyű használhatóság, eloxált alumínium ház, zöld háttérfény.
db 13 099

SHD3248 SHD-3248 videó kaputelefon. 3,5 “ színes monitor, CMOS színes kamera, fémház, falba süllyeszthető. 4-2 eres ve-
zetékezés (4 a kép és a hang, 2 a kapuzár), 1,5 lux megvilágítási igény, beépített LED világítás sötétben, hangerő és 
kontraszt szabályozás. A beltéri egységről kitekintés, kapunyitás, garázsnyitás, kerti lámpa kapcsolás funkció. Hálózati 
adapter (15 V DC).

db 32 999

SHD3248MC SHD-3248 MC videó kaputelefon szett beltéri egysége. 3,5 “ színes monitor, hangerő és kontraszt szabályozás. Kitek-
intés, kapunyitás, garázsnyitás, kerti lámpa kapcsolás funkció. Hálózati adapter (15 V DC).

db 32 999

SHD5548KM2 Videokaputelefon egy kültéri és két beltéri egységgel, fekete-fehér 3,5” crt monitor egységgel 4 + 2 eres vezetékezés 
fémházas, falba süllyeszthető kültéri egység, cmos kamera 1 lux fényigénnyel, beépített infra világítás a sötétben látás-
hoz, hangerő és kontraszt szabályozó, a beltéri egységről működtethető funkciók kitekintési funkció kapunyitás garázs-
nyitás kerti lámpa kapcsolás hálózati adapter 10m vezeték, formatervezett francia design, kiváló minőségű hangátvitel.

db 32 699

TÁVVEZÉRLÉS
GSM ÉS ELLENŐRZŐRENDSZER 175
TGATECONTR-
OLL20

TELL GSM alapú kapuvezérlő, kapuk, sorompók, zárak nyitására ingyenes GSM telefonhívással, 4-féle SMS jelentés a 
kapu rendellenességeiről, csak a beprogramozott személy jogosult nyitásra, max 20 felhasználó, USB-n, SMS-ben vagy 
GSM adathívással programozható, eseménymemória, -20 és +70 ˘C közötti működés, 9-24 V dc

db 52 499

TGATECONTR-
OLL200

TELL GSM alapú kapuvezérlő, kapuk, sorompók, zárak nyitására ingyenes GSM telefonhívással, 4-féle SMS jelentés 
a kapu rendellenességeiről, csak a beprogramozott személy jogosult nyitásra, max 200 felhasználó, USB-n, SMS-ben 
vagy GSM adathívással programozható, eseménymemória, -20 és +70 ˘C közötti működés, 9-24 V dc

db 75 199

TECNO TÁVVEZÉRLÉS 176
TCRX12 TECNO 1 csatornás vevő,  433MHz, AM, 12Vac-dc. - Impulzusos, nyitott kollektoros  tranzisztor-kimenet (a földet kap-

csolja), kontrol LED, szűrő az antennabemeneten, 10+2 bit kódolás.
db 3 689

TCRX24R TECNO 1 csatornás vevő,  433MHz, AM, 24Vac-dc. - Impulzusos, relés kimenet, max 5A terhelhetőség, kontrol LED, 
szűrő az antennabemeneten, 10+2 bit kódolás.

db 4 049

TCRX24 TECNO 1 csatornás vevő,  433MHz, AM, 24Vac-dc. - Impulzusos, nyitott kollektoros  tranzisztor-kimenet (a földet kap-
csolja), kontrol LED, szűrő az antennabemeneten, 10+2 bit kódolás.

db 3 689

TCRX12R TECNO 1 csatornás vevő,  433MHz, AM, 12Vac-dc. - Impulzusos, relés kimenet, max 5A terhelhetőség, kontrol LED, 
szűrő az antennabemeneten, 10+2 bit kódolás.

db 4 049

TCRX12RMB1 TECNO 1 csatornás vevő,  433MHz, AM, 12Vac-dc. - Impulzusos és bistabil, relés kimenet, max 5A terhelhetőség, 
kontrol LED, szűrő az antennabemeneten, 10+2 bit kódolás.

db 4 289

TCRX24RMB1 TECNO 1 csatornás vevő,  433MHz, AM, 24Vac-dc. - Impulzusos és bistabil, relés kimenet, max 5A terhelhetőség, 
kontrol LED, szűrő az antennabemeneten, 10+2 bit kódolás.

db 4 289

TCRX12RMB2 TECNO 2 csatornás vevő,  433MHz, AM, 12Vac-dc. - Impulzusos és bistabil, relés kimenet, max 5A terhelhetőség, 
kontrol LED, szűrő az antennabemeneten, 10+2 bit kódolás.

db 6 189

TCRX24RMB2 TECNO 2 csatornás vevő,  433MHz, AM, 24Vac-dc. - Impulzusos és bistabil, relés kimenet, max 5A terhelhetőség, 
kontrol LED, szűrő az antennabemeneten, 10+2 bit kódolás.

db 6 189

TCRXPANEL TECNO 433 MHz-es AM, vevőpanel db 1 789
TCTXPANEL TECNO 433 MHz-es AM, adópanel db 1 789
TCTXMONOQ TECNO 1 csatornás adó, 433MHz, AM. - Quarz vezérelt oszcillátor, nagyfokú frekvencia stabilitás, hatótávolság 50-

80m, 10 bites kódolás, masszív kivitel, hosszú élettartam
db 2 149

TCTXBICQ TECNO 2 csatornás adó, 433MHz, AM. - Quarz vezérelt oszcillátor, nagyfokú frekvencia stabilitás, hatótávolság 50-
80m, 10 bites kódolás, masszív kivitel, hosszú élettartam

db 2 149

TCTXTRIQ TECNO 3 csatornás adó, 433MHz, AM. - Quarz vezérelt oszcillátor, nagyfokú frekvencia stabilitás, hatótávolság 50-
80m, 10 bites kódolás, masszív kivitel, hosszú élettartam

db 2 619

TCTX-BOX TECNO adóhoz doboz db 801
TCRIC12 TECNO 1 csatornás vevö, 433 MHz, AM, 12Vac-dc. - Monostabil, relés kimenet, max 200mA terhelhetőség, kontrol LED, 

szűrő az antennabemeneten, 9 db fi xkódos adót tud megtanulni.
db 4 319

TCRIC24 TECNO  1 csatornás vevö, 433 MHz, AM, 24Vac-dc. - Monostabil, relés kimenet, max 200mA terhelhetőség, kontrol 
LED, szűrő az antennabemeneten, 9 db fi xkódos adót tud megtanulni.

db 4 319

TCROLL1 TECNO 1 csatornás ugrókódos adó, 433MHz, AM. - Quarz vezérelt oszcillátor, nagyfokú frekvencia stabilitás, hatótávol-
ság 50-80m, 24 bites kódolás, masszív kivitel, hosszú élettartam

db 2 059

TCROLL2 TECNO 2 csatornás ugrókódos adó, 433MHz, AM. - Quarz vezérelt oszcillátor, nagyfokú frekvencia stabilitás, hatótávol-
ság 50-80m, 24 bites kódolás, masszív kivitel, hosszú élettartam.

db 2 199

TCROLL3 TECNO 3 csatornás ugrókódos adó, 433MHz, AM. - Quarz vezérelt oszcillátor, nagyfokú frekvencia stabilitás, hatótávol-
ság 50-80m, 24 bites kódolás, masszív kivitel, hosszú élettartam.

db 2 309

TCRXROLL2-
120

TECNO  2 csatornás ugrókódos vevő, 433 MHz, AM, 12Vac-dc, 120 kód. - Monostabil és bistabil, relés kimenet, max 
200mA terhelhetőség, kontrol LED, szűrő az antennabemeneten.

db 9 819

TCRXROLL3-
150

TECNO  3 csatornás ugrókódos vevő, 433 MHz, AM, 12Vac-dc, 150 kód. - Monostabil és bistabil, relés kimenet, max 
200mA terhelhetőség, kontrol LED, szűrő az antennabemeneten.

db 6 699

TCRXROLL1-
15

TECNO  1 csatornás ugrókódos vevő, 433 MHz, AM, 12Vac-dc, 15 kód. - Monostabil és bistabil, relés kimenet, max 
200mA terhelhetőség, kontrol LED, szűrő az antennabemeneten.

db 5 549

TCRXROLL1-
120

TECNO  1 csatornás ugrókódos vevő, 433 MHz, AM, 12Vac-dc, 120 kód. - Monostabil és bistabil, relés kimenet, max 
200mA terhelhetőség, kontrol LED, szűrő az antennabemeneten.

db 9 239

TCRXROLL3-
120

TECNO  3 csatornás ugrókódos vevő, 433 MHz, AM, 12Vac-dc, 120 kód. - Monostabil és bistabil, relés kimenet, max 
200mA terhelhetőség, kontrol LED, szűrő az antennabemeneten.

db 9 819

TCTRI TECNO 3 csatornás adó, 306MHz, AM. - Hatótávolság 50-80m, 10 bites kódolás, a régi szabvány szerinti 306MHz-es 
vevőkhöz, masszív kivitel, hosszú élettartam

db 2 619

VIDUE TÁVVEZÉRLÉS 177
XMT433 VIDUE  433MHz-es FM vevőpanel. - Az XPD2-, 5-, 7-es vezérlésekhez. db 4 389
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  TÁVVEZÉRLÉS
XMTDA433 VIDUE  433MHz-es FM vevőpanel. - Az XPD2-, 5-, 7-es vezérlésekhez. db 3 969
XMR1 VIDUE  433MHz-es FM vevőpane. vezérlésekhez. db 5 699
XMR1/434 VIDUE  434MHz-es FM vevőpanel vezérlésekhez. db 5 699
XMR1/868 VIDUE  868MHz-es FM vevőpanel vezérlésekhez. db 5 699
XTXC-2G VIDUE 2 csatornás ugrókódos adó, 433MHz, FM. - Quarz vezérelt oszcillátor, nagyfokú frekvencia stabilitás, hatótávol-

ság 50-80m, masszív kivitel, hosszú élettartam, 
db 3 369

XTXC-4G VIDUE 4 csatornás ugrókódos adó, 433MHz, FM. - Quarz vezérelt oszcillátor, nagyfokú frekvencia stabilitás, hatótávol-
ság 50-80m, masszív kivitel, hosszú élettartam, 

db 3 369

XTRC-4 VIDUE 4 csatornás ugrókódos adó, 433MHz, FM. - db 3 369
XTSC-4 VIDUE 4 csatornás ugrókódos adó, 433MHz, FM. - Quarz vezérelt oszcillátor, nagyfokú frekvencia stabilitás, hatótávol-

ság 50-80m, masszív, hosszú élettartam, formatervezett kivitel.
db 3 659

XDUETTO-2P VIDUE 2 csatornás ugrókódos adó, 434MHz, FM. - db 3 739
XDUETTO-4P VIDUE 4 csatornás ugrókódos adó, 434MHz, FM. - Quarz vezérelt oszcillátor, nagyfokú frekvencia stabilitás, hatótávol-

ság 50-80m, masszív, hosszú élettartam, formatervezett kivitel.
db 3 829

XHANDY-2P VIDUE 2 csatornás ugrókódos adó, 434MHz, FM. - db 3 739
XHANDY-4P VIDUE 4 csatornás ugrókódos adó, 434MHz, FM. - Quarz vezérelt oszcillátor, nagyfokú frekvencia stabilitás, hatótávol-

ság 50-80m, masszív, hosszú élettartam, formatervezett kivitel.
db 3 829

XPMR4 VIDUE 4 csatornás ugrókódos adó, 433MHz, FM. - db 6 019
XWALLY1 VIDUE 1 csatornás dobozos vevö, 433 MHz, FM, 12-24Vac-dc, 83 adó. - Monostabil és bistabil, relés kimenet, max 

200mA terhelhetőség, kontrol LED, szűrő az antennabemeneten.
db 9 119

XWALLY2 VIDUE 2 csatornás dobozos vevö, 433 MHz, FM, 12-24Vac-dc, 83 adó. - Monostabil és bistabil, relés kimenet, max 
200mA terhelhetőség, kontrol LED, szűrő az antennabemeneten.

db 10 599

XWALLY2R VIDUE 2 csatornás dobozos vevö, 433 MHz, FM, 12-24Vac-dc, 83 adó. - Monostabil és bistabil, relés kimenet, max 
200mA terhelhetőség, kontrol LED, szűrő az antennabemeneten.

db 10 599

XWALLY4 VIDUE Programozható 4 csatornás rádió vevő modul, 433MHz-re, 63 kód db 12 099
XWALLY4Plus VIDUE Programozható 4 csatornás rádió vevő modul, 433MHz-re, 1000 kód db 15 499
XRXP VIDUE 4 csatornás dobozos vevö, 433 MHz, FM, 12-24Vac-dc, 318 adó. - Monostabil és bistabil, relés kimenet, max 

200mA terhelhetőség, 7 szegmenses LED kijelzővel, szűrő az antennabemeneten.
db 20 599

XWALLY1-434 VIDUE RXP vevőegység, 1 csatornás, 434MHz db 9 119
XWALLY2-434 VIDUE RXP vevőegység, 2 csatornás, 434MHz db 10 499
XWALLY4-434 VIDUE RXP vevőegység, 4 csatornás, 434MHz db 12 099
XWALLY2-868 VIDUE RXP vevőegység, 2 csatornás, 868MHz db 10 599
XWALLY1-868 VIDUE RXP vevőegység, 1 csatornás, 868MHz db 9 119
XWALLY4-868 VIDUE RXP vevőegység, 4 csatornás, 868MHz db 12 099
XMLR VIDUE bövítő relé modul az XRXP-hez db 981
XMEM1000 VIDUE memoria modul 1000 adóhoz db 4 229
XMEM200 VIDUE memoria modul 318 adóhoz db 3 419
XTRR2-43 VIDUE 2 csatornás fi xkódos adó, 433MHz, FM. - Quarz vezérelt oszcillátor, nagyfokú frekvencia stabilitás, hatótávolság 

50-80m, 12 bites kódolás, masszív kivitel, hosszú élettartam, 
db 3 299

XTRR4-43 VIDUE 4 csatornás fi xkódos adó, 433MHz, FM. - Quarz vezérelt oszcillátor, nagyfokú frekvencia stabilitás, hatótávolság 
50-80m, 12 bites kódolás, masszív kivitel, hosszú élettartam, 

db 3 509

XTTNR433PP VIDUE 9 csatornás digitális kódtasztatúra ugrókódos adóval, 433MHz, FM. - Quarz vezérelt oszcillátor, nagyfokú frek-
vencia stabilitás, hatótávolság 50-80m,

db 10 399

XRXP2S220 VIDUE 2 csatornás rádiós lámpakapcsoló, 433 MHz, FM, 12-24Vac-dc, 83 adó. - 2 db relés kimenet, monostabil, bistabil 
és időzített max 7,5perc,  max 10A terhelhetőség, kontrol LED.

db 14 699

XPROG2 VIDUE távirányítókhoz és vevőkhöz programozó egység, PC szoftverrel. Nagyob telepítések felhasznólói névük szerint 
nyilvántarthatók, törölhetők, felvehetők. Nem szükséges újra programozni a vevőegységet kézileg egy lakó változása 
miatt. Viszonteladóknak telepítők gyors kiszolgálásához.

db 55 599

XFASTPROG VIDUE mint a XPPROG2, a szétszedést nem ígénylő távirányítókhoz db 23 099
CHAMBERLAIN TÁVVEZÉRLÉS 178
7430E CHAMBERLAIN univerzális rádió vevő db 8 769
RX801221 CHAMBERLAIN rádiós vevő modul db 6 309
4335E CHAMBERLAIN 3 csatornás mini adó, 433 MHz db 8 189
4335EML CHAMBERLAIN 3 csatornás mini adó, 433 MHz db 8 629
94335E CHAMBERLAIN 3 csatornás mini adó, 433 MHz db 7 659
84335EML CHAMBERLAIN 3 csatornás kéziadó, 433 MHz db 15 999
PROTECO TÁVVEZÉRLÉS 179
PTX433305AI PROTECO 3 csatornás adó, 433 MHz db 2 849
PTX433405 PROTECO 3 csatornás adó, 433MHz, AM. - Quarz vezérelt oszcillátor, nagyfokú frekvencia stabilitás, hatótávolság 50-

80m, 10 bites kódolás, masszív kivitel, az 1-es 2-es gomb együttes lenyomásával a 4. csatorna is használható. Szürke 
színben. 

db 2 399

PTX433405B PROTECO 3 csatornás adó, 433MHz, AM. - Quarz vezérelt oszcillátor, nagyfokú frekvencia stabilitás, hatótávolság 
50-80m, 10 bites kódolás, masszív kivitel, az 1-es 2-es gomb együttes lenyomásával a 4. csatorna is használható. Kék 
színben. 

db 2 399

PTX433405R PROTECO 3 csatornás adó, 433MHz, AM. - Quarz vezérelt oszcillátor, nagyfokú frekvencia stabilitás, hatótávolság 50-
80m, 10 bites kódolás, masszív kivitel, az 1-es 2-es gomb együttes lenyomásával a 4. csatorna is használható. Piros 
színben. 

db 2 399

PRX4331 PROTECO 1 csatornás vevö, 433 MHz, AM, 12Vac-dc, 9 kód - Impulzusos, relés kimenet, max 200mA terhelhetőség, 
kontrol LED, szűrő az antennabemeneten.

db 4 429

PRX4333 PROTECO 3 csatornás vevő, 433 MHz, AM, 12Vac-dc, 120 kód - Impulzusos és bistabil, relés kimenet, max 200mA 
terhelhetőség, kontrol LED, szűrő az antennabemeneten.

db 8 089
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ADÓ -VEVŐEGYSÉG - GARDENGATE 180
MASTER FLAT GARDENGATE Rádió-adó 434MHz, 2 gombos, ugrókódos rádió-adó. - Formatervezett, kulcstartóval, elemmel, 2 

színkombinációban
db 2 949

MASTER RO-
UND

GARDENGATE Rádió-adó 434MHz, 4 gombos, ugrókódos rádió-adó. - Formatervezett, kulcstartóval, elemmel, 3 
színkombinációban

db 2 549

MASTER SIX GARDENGATE Rádió-adó 434MHz, 6 gombos, ugrókódos rádió-adó. - Formatervezett, kulcstartóval, elemmel db 5 499
SLAVE1 GARDENGATE 1 csatornás rádió-vevő bármely 12/24V AC/DC tápfeszültséggel rendelkező készülékhez ugró/fi xkódos. 

- Relézett kimenetek, monostabil üzemmód, 60 felhasználó, visszajelző ledek, antenna csatlakozás, záró kontaktus, 
dobozolt

db 4 499

SLAVE2 GARDENGATE 2 csatornás rádió-vevő bármely 12/24V AC/DC tápfeszültséggel rendelkező készülékhez ugró/fi xkódos. 
- Relézett kimenetek, monostabil/bistabil üzemmód, 60 felhasználó, visszajelző ledek, antenna csatlakozás, záró kon-
taktus, dobozolt

db 5 499

SLAVE3 GARDENGATE 3 csatornás rádió-vevő bármely 12-24V AC/DC tápfeszültséggel rendelkező készülékhez ugrókódos. 
Relézett kimenetek, bistabil-monostabil üzemmód, 60 felhasználó, visszajelző ledek, antenna csatlakozás, záró kontak-
tus, dobozolt, véletlen megnyomás elleniT funkció

db 6 499

SLAVE4 GARDENGATE 4 csatornás rádió-vevő bármely 12-24V AC/DC tápfeszültséggel rendelkező készülékhez ugrókódos. 
- Relézett kimenet, bistabil-monostabil üzemmód, 60 felhasználó, visszajelző ledek, antenna csatlakozás, választható 
záró-bontó kontaktus, dobozolt

db 6 999

SLAVELIGHT GARDENGATE 2 csatornás rádió-vevő bármely 230V AC tápfeszültséggel rendelkező készülékhez, ugrókódos. Relé-
zett kimenetek, bistabil-monostabil-impulzusos üzemmód, 60 felhasználó, visszajelző ledek, antenna csatlakozás, záró 
kontaktus, dobozolt

db 9 999

SLAVE CARD GARDENGATE 4 csatornás bővíthető rádió-vevő bármely 10-30V AC/DC tápfeszltséggel rendelkező készülékhez, ugró/
fi xkódos. - Relézett kimenet, monostabil, részben bistabil üzemmód, T funkció, 2x60 felhasználó,  6x60 felhasználóig 
bővíthető, visszajelző ledek, antenna csatlakozás, záró kontaktus, dobozolt, IP56

db 9 999

SLAVE STU-
MPY

GARDENGATE 1 csatornás rádió-vevő világítás, szivattyú, központi porszívó kapcsolására, 230V ac, sorkapcsos be-
kötés, beépített transzformátor, - MASTER OVAL távvezérlővel használható, bistabil üzemű, programozáskor hangjel-
zést ad

db 5 999

SLAVE LIGHT GARDENGATE Rádió-vevő világítás, szivattyú, központi porszívó kapcsolására ugrókódos, 2 csatornás, beépített 
transzformátor, Relézett kimenet, monostabil, bistabil, idözíthető,  63 felhasználó, visszajelző ledek, antenna csatlako-
zás, záró kontaktus, dobozolt, IP56

db 9 999

MASTER OVAL GARDENGATE Rádió-adó redőnyvezérlőkhöz, 434MHz, 4+1 gombos, ugrókódos. - Formatervezett, világos színű tok, 
kék nyomógombok

db 7 499

TC ROUND GARDENGATE Rádió-adó az eredeti és utángyárott TECHNO rendszerekhez, 434MHz, 3 gombos, fi xkódos. - Forma-
tervezett, kulcstartóval, 3 színkombinációban

db 2 549

TC SMALL GARDENGATE 1 csatornás fi xkódos vevő 12/24 db 4 499
FAAC TÁVVEZÉRLÉS 181
F787395 FAAC T4 433 LC, 4 csatornás fi x kódos távvezérlő db 3 609
F787741 FAAC RP1 433 LC, Vevő kártya db 5 539
F787828 FAAC RP2 868SLH Rádió vevő db 12 499
F787827 FAAC PLUS1 868 MHZ-es rádió vevő egység, max 100 adó, IP44, 20-30 VDC / 24 VAC db 9 549
F787476 FAAC TK2868SLHDL adó db 5 089
F787474 FAAC TK4868SLHDL adó db 6 809
F787461 FAAC TK2868 slave adó db 5 089
F787730 FAAC RP868SLH Rádio vevő panel db 6 019
F787460 FAAC T2 868 SLH, 868 MHZ-es két csatornás adó (master), mini méret db 5 089
F787462 FAAC T4 868 SLH, 868 MHZ-es négy csatornás adó (master), mini méret db 6 809
F787725 FAAC 868 DS Plus 1 rádiós vevő egység, 868 MHz, max 100 csatorna szám, IP44, interferencia csökkentés, tápellátás 

20-30 V DC vagy 24 V AC
db 2 989

MPSTP2E PRASTEL 2 csatornás ugrókódos rádióadó 433.92MHz. - Kvarcvezérelt oszcillátor, igényes kialakítás, kulcstartóra 
fűzhető, masszív kivitel.

db 3 769

MR1E50 PRASTEL 1 csatornás ugrókódos dobozos rádióvevő, 50 felhasználói kódot tud megtanulni, 12-24V ac dc. - Megbízható 
gyors működés, 433MHz.

db 7 069

TRQ2P PRASTEL 2 csatornás ugrókódos rádióadó, litium elemmel, 433MHz db 2 919
TRQ4P PRASTEL 4 csatornás ugrókódos rádióadó, litium elemmel, 433MHz db 3 039
RX1E PRASTEL 1 csatornás vevő, ugrókódos, 433.92MHz, 50 felhasználó db 6 019
FIT1-Rx433 TIGERMAT Rádió vevő FIT-Tx-hez, ugrókódos, 433 MHz, 1 csatorna db 4 129
FIT2-Rx433 TIGERMAT Rádió vevő FIT-Tx-hez, ugrókódos, 433 MHz, 2 csatorna db 4 659
FITIN-Rx433 TIGERMAT Rádió vevő panel ECO és LUX kapu vezérlésekbe, 433 MHz db 3 479
FIT-Tx433 TIGERMAT Ródió adó FIT vevőkhöz, 4 csatorna, 433 MHz db 2 429
INTV-2 BESTAR INTV-2 szett: interaktív 4 gombos, ugrókódos távkapcsoló adóvevőből és egy 2 csatornás relézett kimenettel 

és 2 bemenettel rendelkező fi x telepítésű adó-vevő készülékből áll. Feladata: a távkapcsolás meglétét vagy a bemene-
tek állapotának változásait visszajelezze a felhasználónak. Működési frekvencia 433 MHz, táp: 9-16 V DC

db 23 899

ANTENNA 800 MHz - 433 MHz 182
TCANT433 TECNO Antenna a fenti vevőkhöz 433MHz-re, teljesen szigetelt db 3 219
TCANTENNA433 TECNO Antenna a fenti vevőkhöz 433MHz-re, teljesen szigetelt db 3 219
XANS433 VIDUE Antenna rádióvevőkhöz, 433 MHz-re db 3 179
XANSGP VIDUE Antenna rádióvevőkhöz, 433 MHz-re db 2 769
GSM RELÉMODUL 183
SECURELAY A hívó mobilkészülék telefonszámának felismerésén alapuló relémodul. A bejövő hívást nem veszi fel, így költségmente-

sen indítható a kapuautomatika. SMS-eken keresztül programozható. Sokfelhasználós kapuautomatikák esetére.
db 41 099

  TÁVVEZÉRLÉS
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INFRASOROMPÓ, VILLOGÓ
INFRASOROMPÓ 184
F785165 FAAC kültéri infrasorompó, 20 m távolság az adó és vevő között, fali szerelésű, IP54 védettség, NC relé kontaktus, -20 

és +55 °C közötti működés, táp: 24 V AC / 24 V DC.
db 9 109

PM-FOT Infrasorompó max.30m-ig. - Külső fény és elektronos zavarok ellen védett, 12-24V DC/AC, 40mA áramfelvétel, megfelel 
az UNI8612-nek, szép kivitel, egyszerű szerelhetőség.

npr 6 019

FX40D CIATRADING Mini digitális infravörös fotocella, NO/NC kontaktus, -20°C és +55°C közötti működés, 12 m távolság, 
IP44, méret: 42x80x24 mm, 12V DC / 24V AC

db 4 789

FOTOC.CIA Kültéri, lapos infrasorompó max 20m-ig. - Tápfeszültség: 12-24V=~, ajánlott bejáratokhoz, kapu-automatikákhoz, szép 
egyszerű kivitel. 

npr 5 249

FX55BOX Kültéri esővédő ház FOTOC.CIA infrához. - Horganyzott, feketére festett rozsdamentes acél. db 828
FX55COL Kültéri esővédő ház és oszlop FOTOC.CIA infrához. - Horganyzott, feketére festett, rozsdamentes acél. db 2 319
XWINPPCL VIDUE SOFTWARE db 38 099
XDFN VIDUE infrasorompó. - Kültéri, falba sűlyeszthető, négyzetes formájú, szép kivitel, hatótávolság: 40m, tápfeszültség 

12-24V acdc.
db 6 429

ECHOS FOTOCELLA db 5 919
RF36 PROTECO infasorompó. - Kültéri csepp formájú, szép kivitel. Tápfeszültség: 12-24V=~, áthatolóképesség: 10m. npr 6 189
MAXMINIACTIVE5 MAXIMUM ,aktiv infrasorompó, beltéri 5m /kültéri 4m-es hatótávolság. npr 6 089
FOTO30SDE PRASTEL Infrasorompó max.30m-ig. db 5 019
PR1B PULNIX infrasorompó. - Beltéri, adó-vevő egyben refl ektor nélkül, közvetlen visszaverődést érzékel, max.1m, érzé-

kenység állítható, mozgó és mozdulatlan emberi test érzékelésére, 62x106x23,5mm, NO,NC relé (30Vac-dc, 0,5A), táp:
10,5-22Vdc (60mA -12Vdc), 75g.

db 9 929

PR5B PULNIX infrasorompó. - Adó-vevő egyben, refl ektor tartozék, max.2,5/5m, érzékenység állítható, külső fény ellen védett, 
62x106x23,5mm, NO,NC relé (30Vac-dc, 0,5A), táp:10,5-26Vdc (37mA -12Vdc), 90g, refl ektor: 69x84x13,2mm.

db 11 799

PR10B PULNIX infrasorompó. - Adó-vevő egyben, a sugár 180 fokban állítható, refl ektor tartozék, max.5/10m, külső fény ellen 
védett, 62x157x62mm, NC relé (30Vac-dc, 0,5A), táp.10,5-15Vdc (30mA -12Vdc), 220g, refl ektor: 69x84x13,2mm.

db 23 499

PR11BE PULNIX infrasorompó. - Adó-vevő egyben, a sugár 180 fokban állítható, refl ektor tartozék, max.11/15m, külső fény ellen 
védett, 73x170x71,5mm, NO-NC relé (30Vac-dc, 0,5A), táp. 10,5-30Vdc, 430g, refl ektor: 93x231,5x28,5mm.

db 30 399

PB5NSa PULNIX MINI infrasorompó. - 5m hatótávolság, 12mm átmérőjű lukba rejthető, süllyesztett adó-vevő pár, érzékenység 
állítható, 10,5-30Vdc (max 50mA) , ki:NO relé (30Vdc, 0,5A), külső fény elleni védelem.

db 17 599

PB5NSb PULNIX MINI infrasorompó. - 5m hatótávolság, 12mm átmérőjű lukba rejthető, süllyesztett adó-vevő pár, érzékenység 
állítható, 10,5-30Vdc (max 50mA) , ki:NC relé (30Vdc, 0,5A), külső fény elleni védelem.

db 17 599

PB10NS PULNIX MINI infrasorompó. - 10m hatótávolság, 12mm átmérőjű lukba rejthető, süllyesztett adó-vevő pár, érzékenység 
állítható, 10-30Vdc (max 50mA) , NO/NC relé (30Vdc, 0,5A), külső fény elleni védelem.

db 17 299

XRIF50 VIDUE Kültéri fotocella pár max 10m-ig. - Szép kivitelü, csepp alakú kis méretü, ajánlott családi házak bejárataihoz. db 6 339
VILLOGÓ 185
F410001 FAAC LAMP Villogó, narancs színű, 230V AC, 60W, IP55 db 6 629
F410013 FAAC LIGHT Villogó, narancs színű, 230V AC, 40W, IP55 db 4 059
F410015 FAAC LIGHT 12V Villogó, narancs színű, 12V DC, 40W, IP55 db 2 709
F410014 FAAC LIGHT 24V Villogó, narancs színű, 24V DC, 40W, IP55 db 5 149
F410011 FAAC BILAMP Villogó és időzíthető kapu vagy bejáró megvilágítás, 230V AC, 50W, IP55 db 11 299
F4070232 FAAC LIGHTING CARD Időzítő kártya udvari vagy garázsbejáró automata megvilágításához db 4 359
XEGG220 VIDUE villogó, 230Vac. - Izzós, elektronika nélkül, narancs színben, szép kivitel. db 3 089
XEGG220I VIDUE villogó, 230Vac. -  Izzós, elektronikával, narancs szinben, szép kivitel. db 3 559
XEGG12 VIDUE villogó, 12Vac. - Izzós, elektronika nélkül, narancs színben, szép kivitel. db 3 019
XEGG24 VIDUE villogó, 24Vac. - Izzós, elektronika nélkül, narancs színben, szép kivitel. db 3 089
LPULS12G CIA sárga villogó, 12Vac. - Xenon villanócsöves. Éles fény, nappal is jól látható villogás. db 2 689
LPULS24R CIA piros villogó, 24Vac. - Xenon villanócsöves. Éles fény, nappal is jól látható villogás. db 2 689
LPULS24G CIA sárga villogó, 24Vac. - Xenon villanócsöves. Éles fény, nappal is jól látható villogás. db 2 689
LPULS230 CIA villogó, 230Vac. - Xenon villanócsöves. Éles fény, nappal is jól látható villogás. db 2 689
LUX230 CIA villogó, 230V ac. -  Izzós, 40W, elektronikával, narancs szinben, szép kivitel. db 2 509
TS-772 Villogó, 90x85mm, 12Vdc, 220mA. - Nagy fényerő, szép kivitel xenon U villanócső. db 1 509
TS-773 Villogó, 75x45mm, 12Vdc, 180mA. - Szép kivitel, xenon villanócső, 2 Hz villogási frekvencia. db 977
TS-776A Villogó, narancs, 70x30mm, 12Vdc, 180mA. - Xenon villanócsöves, éles villanó fény, 2Hz-es frekvencia. db 945
TS-776R Villogó, piros, 70x30mm, 12Vdc, 180mA. - Xenon villanócsöves, éles villanó fény, 2Hz-es frekvencia. db 945
TS-776B Villogó, kék, 70x30mm, 12Vdc, 180mA. - Xenon villanócsöves, éles villanó fény, 2Hz-es frekvencia. db 945
FLA230-2 CHAMBERLAIN villogó, 230Vac. - Izzós, elektronikával, narancs színben. db 4 069
SEM1G Forgalomirányító lámpa sárga, 230v. - Szép kivitel, nagy fényerő, normál orsómenetes porcelán foglalat, max 70W-os 

izzóval.
db 10 799

SEM1R Forgalomirányító lámpa piros, 230v. - Szép kivitel, nagy fényerő, normál orsómenetes porcelán foglalat, max 70W-os 
izzóval.

db 10 799

SEM1V Forgalomirányító lámpa zöld, 230v. - Szép kivitel, nagy fényerő, normál orsómenetes porcelán foglalat, max 70W-os 
izzóval.

db 10 799

SEM2RV Forgalomirányító lámpa piros és zöld, 230v. - Szép kivitel, nagy fényerő, normál orsómenetes porcelán foglalat, max 
70W-os izzóval.

db 15 299

SEM3GRV Forgalomirányító lámpa piros sárga és zöld, 230v. - Szép kivitel, nagy fényerő, normál orsómenetes porcelán foglalat, 
max 70W-os izzóval.

db 16 799
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CNSEM2L Vezérlő panel kétlámpás szemaforokhoz db 16 299
LA4E220G  230v sárga villogó db 3 249
LA4SL220G  230v sárga villogó, elektronika nélkül. db 2 549
QLAMP24V PROTECO 24V-os lámpa a Q36-os vezérléshez. - Izzó, elektronika nélkül, 24V 10W. - Szép, időjárás és nedvességálló 

műanyag ház. 
db 2 129

PRL11A PROTECO 24V-os lámpa a Q36-os vezérléshez,2 Izzós, elektronika nélkül db 2 399
MLA04 PROTECO 24V-os izzó Proteco villogóba db 510

KAPUMOZGATÓ VEZÉRLÉSEK
EGYMOTOROS VEZÉRLÉS 186
F790055 FAAC DOMO MASTER-T Vezérlés, beépített 230/12V AC transzformátorral, egy mozdulattal csatlakoztatható a rádió 

vevő, programozás két gombbal, önmagában egy motor vezérlésére, LED-es kijelzéssel, 5 vezérlési logikával, PAUSE 
lehetőséggel, 4 szintű sebességszabályzás, IP55

db 18 499

F790057 FAAC DOMO MASTER-B Vezérlés, 12V AC, 7.2 Ah-ás akkumulátornak hely, transzformátor nélkül, egy mozdulattal 
csatlakoztatható a rádió vevő, programozás két gombbal, önmagában egy motor vezérlésére, LED-es kijelzéssel, 5 
vezérlési logikával, PAUSE lehetőséggel, 4 szintű sebességszabályzás, IP55

db 18 499

F750102 FAAC Tápegység a MASTER-B (F790057) vezérléshez db 2 789
F105719 FAAC Napelem a MASTER-B (F790057) vezérléshez db 78 499
F390625 FAAC Akkumulátor egység a 24V-os vezérléshez, áramkimaradás esetére, 2db 12V/4Ah-ás akkumulátor, max 15 ciklus 

végrehajtására
db 13 799

XCITY8 VIDUE 12 V-os kétszárnyú kapuvezérlés, 48 felhasználóig db 27 699
ROLL GARDENGATE Egymotoros vezérlő toló-, nyíló-, redőnykapuhoz. - Beépített ugró/fi xkódos vevő, kártyás dekódoló, 

teljesítményszabályozás biztonsági motoridő 0-40/80mp, 30mp automata zárás, végállás, külső fotocella, stop/belső 
fotocella bemenetek, dobozolt, IP56.

db 12 499

ROLL R0 GARDENGATE Egymotoros vezérlő toló-, nyíló-, redőnykapuhoz mint ROLL, de rádió vevő nélkül db 11 499
ROLLER GARDENGATE Egymotoros vezérlő tolókaapuhoz, sorompóhoz. - Beépített ugrókódos vevő, kártyás dekódoló, digitális 

intelligens programozás, lassú megállás, kiskapu funkció, áthaladás-érzékelés, elővillogás, társasházi funkció, 0-120mp 
automata zárás, dobozban, IP56

db 13 999

ROLLER R0 GARDENGATE Egymotoros vezérlő tolókaapuhoz, sorompóhoz. kártyás dekódoló, digitális intelligens programozás, 
lassú megállás, kiskapu funkció, áthaladás-érzékelés, elővillogás, társasházi funkció, 0-120mp automata zárás, doboz-
ban, IP56 rádió vevő nélkül

db 12 999

ROLLER+ GARDENGATE Egymotoros vezérlő tolókapuhoz, sorompóhoz mint ROLLER, de alkonyérzékelővel, kerti világítás 
funkcióval

db 14 999

TWISTER1 GARDENGATE Egymotoros vezérlő nyíló- és redőnykapuhoz beépített ugrókódos vevő, kártyás dekódoló, digitális 
programozás, lassú elindulás és megállás, külső-, belső fotocella bemenet, elektromos-zár kimenet, 0-120mp automata 
csukás, áthaladás-érzékelés, elővillogás, társasházi funkció, IP56

db 17 499

TWISTER1R0 GARDENGATE Egymotoros vezérlő nyíló- és redőnykapuhoz, kártyás dekódoló, digitális programozás, lassú elindulás 
és megállás, külső-, belső fotocella bemenet, elektromos-zár kimenet, 0-120mp automata csukás, áthaladás-érzékelés, 
elővillogás, társasházi funkció, IP56, rádió vevő nélkül

db 16 499

TWISTER1+ GARDENGATE Egymotoros vezérlő nyíló- és redőnykapuhoz mint TWISTER 1, de alkonyérzékelővel, kerti világítás 
funkcióval , IP56

db 18 499

DOUBLE GARDENGATE Leválasztó relé, segítségével két motort együttesen vagy külön-külön is vezérelhet db 4 999
XPD2 VIDUE egymotoros vezérlés tolókapukhoz, LCD kijelzővel, vevővel. - Digitális programozás, függetlenül szabályozható 

idők: nyitás és/vagy zárás, kiskapu nyitás és/vagy zárás, előzetes villogás, óra funkció, lassítás.
db 24 599

XPRGH433PP VIDUE egymotoros vezérlés szárnyas kapukhoz beépített ugrókódos rádióvevővel - Nagyteljesítményű motorkimenet, 
olcsó megbízható.

db 13 999

XPRGS433PP VIDUE egymotoros vezérlés tolókapukhoz, beépített ugrókódos rádióvevővel – Nagyteljesítményű motorkimenet, olcsó 
megbízható.

db 17 599

Q60S PROTECO egymotoros vezérlés tolókapukhoz fi xkódos rádióvevővel., - Digitális programozás, kiskapu funkció, lassí-
tás, hiba visszajelzés, olcsó, megbízható

db 19 699

Q37S PROTECO egymotoros vezérlés tolókapukhoz db 18 999
MDIQ37 PROTECO Q37 vezérléshez kijelző db 18 599
PMELL36 PROTECO zárvezérlő modul Q36-os vezérléshez db 4 289
FUTURA-UCR TECNO egymotoros univerzális vezérlés toló-, szárnyas kapuk, redőnyök, ablakok, sorompók mozgatásához, fi xkódos 

rádióvevő. - Teljesítmény szabályzás, kontrol LED-ek, végállás bemenetek, munkaidő állítás, automata zárás, olcsó.
db 13 099

FUTURA-USR TECNO egymotoros univerzális vezérlés toló-, szárnyas kapuk, redőnyök, ablakok, sorompók mozgatásához, rádióvevő 
nélkül. - Teljesítmény szabályzás, kontrol LED-ek, végállásbemenetek, munkaidő állítás, automata zárás, olcsó.

db 10 799

CB1 CHAMBERLAIN vezérlés AGO, UGO, LYN, SCS db 36 699
CB2 CHAMBERLAIN tolókapu vezérlés db 9 259
801719 CHAMBERLAIN 2 csatornás rádiópanel, 433MHz db 12 399
ECO1 TIGERMAT Kapuvezérlés, 1 motoros, szárnyas és toló kapukhoz db 9 899
LUX1 TIGERMAT Kapuvezérlés bővített funkciókkal 1 motoros szárnyas és toló kapukhoz db 14 099
ECO1RX TIGERMAT  Mint az ECO1, beépített FITIN-Rx433 vevőpanel db 13 399
LUX1Rx TIGERMAT  Mint a LUX1, beépített FITIN-Rx433 vevőpanel db 17 599
KÉTMOTOROS VEZÉRLÉS 187
F790055 FAAC DOMO MASTER-T Vezérlés, beépített 230/12V AC transzformátorral, egy mozdulattal csatlakoztatható a rádió 

vevő, programozás két gombbal, önmagában egy motor vezérlésére, LED-es kijelzéssel, 5 vezérlési logikával, PAUSE 
lehetőséggel, 4 szintű sebességszabályzás, IP55

db 18 499
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F790057 FAAC DOMO MASTER-B Vezérlés, 12V AC, 7.2 Ah-ás akkumulátornak hely, transzformátor nélkül, egy mozdulattal 
csatlakoztatható a rádió vevő, programozás két gombbal, önmagában egy motor vezérlésére, LED-es kijelzéssel, 5 
vezérlési logikával, PAUSE lehetőséggel, 4 szintű sebességszabályzás, IP55

db 18 499

F790056 FAAC DOMO SLAVE-T Követő vezérlés DOMO MASTER-T-hez, kétmotoros kapuautomatikához db 16 099
F790058 FAAC DOMO SLAVE-B Követő vezérlés DOMO MASTER-B-hez, kétmotoros kapuautomatikához db 16 099
F790916 FAAC 452 MPS Vezérlés, 2 motorhoz, egy mozdulattal csatlakoztatható a rádió vevő, mikrokapcsolóval és impulzussal 

programozható, 6 vezérlési logikával, PAUSE lehetőséggel, sebesség és nyomaték szabályozással.
db 23 799

F790917 FAAC 455 D Vezérlés, 2 motorhoz, egy mozdulattal csatlakoztatható a rádió vevő, LCD kijelző és nyomógombok 
segítségével programozható, 6 vezérlési logikával, PAUSE lehetőséggel, sebesség és nyomaték szabályozással, sok 
fi nom-állítási lehetőség

db 29 499

TWIST GARDENGATE 2 motoros vezérlés, rádióval. - Könnyű telepíthetőség, használat. Biztonságos működés, hiba vissza-
jelzés, olcsó, megbízható.

db 13 999

TWISTR0 GARDENGATE 2 szárnyú vezérlés, rádió nélkül. - Könnyű telepíthetőség, használat. Biztonságos működés, hiba 
visszajelzés

db 12 999

TWISTER2 GARDENGATE 2 szárnyú vezérlés, rádióval+extrákkal. - Könnyű telepíthetőség, használat. Biztonságos működés, hiba 
visszajelzés, olcsó, megbízható.

db 18 499

TWISTER2R0 GARDENGATE 2 szárnyú vezérlés,hiba visszajelzés, rádió nélkül db 17 499
TWISTER2+ GARDENGATE 2 szárnyú vezérlés, rádióval+extrákkal, alkonyat érzékelővel és kerti világítással. - Könnyű telepíthető-

ség, használat. Biztonságos működés, hiba visszajelzés, olcsó, megbízható.
db 19 499

XCITY1 VIDUE kétmotoros vezérlés szárnyas kapukhoz, 2 végállással db 28 799
XPRGU433PP VIDUE kétmotoros univerzális vezérlés szárnyas és toló kapukhoz, beépített ugrókódos rádióvevővel - Nagyteljesítmé-

nyű motorkimenetek, végállás bemenetek, olcsó, megbízható.
db 17 799

XPRG12PP VIDUE 12 V-os kétmotoros vezérlés szárnyas kapukhoz, ugrókódos rádióvevővel. – Elektronikus nyomatékfi gyelés, 
automatikus tanítás, 45°-os kiskapu funkció, szünet mentes, gyakori igénybevételre.

db 25 399

FUTURA-2CR TECNO kétmotoros vezérlés szárnyas kapukhoz, fi xkódos rádióvevővel. - Teljesítmény szabályozás, kontrol LED-ek, 
kerti világítás, munkaidő állítás, automata zárás, olcsó és egyszerű.

db 20 299

FUTURA-2SR TECNO kétmotoros vezérlés szárnyas kapukhoz, rádióvevő nélkül. - Teljesítmény szabályozás, kontrol LED-ek, kerti 
világítás, munkaidő állítás, automata zárás, olcsó és egyszerű.

db 16 699

Q60A PROTECO kétmotoros vezérlés szárnyas kapukhoz, fi xkódos rádióvevővel., - Digitális programozás, kiskapu funkció, 
hibakijelzés, menürendszer, lassítás funkció, olcsó, megbízható.

db 19 699

Q37A PROTECO kétmotoros vezérlés szárnyaskapukhoz db 18 999
Q54 PROTECO kétmotoros vezérlés szárnyas kapukhoz, 12V, 2x40W. - Öntanulós, erőbeállítás, lassítás és kiskapu funkció, 

beépített fi xkódos rádióvevő, 40 csatorna, az MPSTP2E adóval kompatíbilis, szünetmentesé tehető egy 12V/1,3Ah 
akkumulátorral 

db 28 099

ECO2 TIGERMAT Kapuvezérlés, 2 motoros, szárnyas és toló kapukhoz db 12 299
LUX2 TIGERMAT Kapuvezérlés bővített funkciókkal, 2 motoros, szárnyas és toló kapukhoz db 14 899
ECO2Rx TIGERMAT Mint az ECO2, beépített FITIN-Rx433 vevőpanel db 15 799
LUX2Rx TIGERMAT Mint a LUX2, beépített FITIN-Rx433 vevőpanel db 18 399

SZÁRNYASKAPU SZETT 188
KIT-ASTER1 PROTECO -  230V,Orsós kapumozgató kit kétszárnyas kapukhoz, 2db Aster 3-as motor jobbos és balos, 300 mm 

löket, max 2m-es kapuszárnyakhoz, Q36A vezérléssel, fi xkódos rádió vevővel, 2db 3 csatornás rádióadó, 1db villogó, 
1pár fotocella, – Családi házakhoz, óránként 4-5 nyitás, kiskapu funkció, lassítás, közepes súlyú (200-300kg) kapusz-
árnyakhoz

db 82 899

KIT-ASTER2 PROTECO - 230V. Orsós kapumozgató kit egyszárnyú kapuhoz, 1db Aster 4-es motor jobbos vagy balos, 400 mm löket, 
max 2,6m-es kapuszárnyhoz, Q36A vezérléssel, fi xkódos rádió vevővel, 2db 3 csatornás rádióadó, 1db villogó, 1pár fo-
tocella, – Családi házakhoz, óránként 4-5 nyitás, kiskapu funkció, lassítás, közepes súlyú (200-300kg) kapuszárnyhoz

db 64 799

KIT-ASTER4 PROTECO - 230V. Orsós kapumozgató kit kétszárnyú kapuhoz, 2db Aster 4-es motor jobbos és balos, 400 mm löket, 
max 2,6m-es kapuszárnyhoz, Q36A vezérléssel, fi xkódos rádió vevővel, 2db 3 csatornás rádióadó, 1db villogó, 1pár fo-
tocella, – Családi házakhoz, óránként 4-5 nyitás, kiskapu funkció, lassítás, közepes súlyú (200-300kg) kapuszárnyhoz

db 88 899

KIT-ASTER5 PROTECO - 230V. Orsós kapumozgató kit kétszárnyú kapuhoz, 2db Aster 5-ös motor jobbos és balos, 500 mm löket, 
max 3.2m-es kapuszárnyhoz, Q36A vezérléssel, fi xkódos rádió vevővel, 2db 3 csatornás rádióadó, 1db villogó, 1pár fo-
tocella, – Családi házakhoz, óránként 4-5 nyitás, kiskapu funkció, lassítás, közepes súlyú (200-300kg) kapuszárnyhoz

db 92 899

KIT-LEADER PROTECO -230V, Orsós kapumozgató kit kétszárnyas kapukhoz, 2db Leader motor jobbos és balos, 300 mm löket, 
max 2m-es kapuszárnyakhoz, Q36A vezérléssel, fi xkódos rádió vevővel, 2db 3 csatornás rádióadó, 1db villogó, 1pár 
fotocella,  – Családi házakhoz, óránként 4-5 nyitás, kiskapu funkció, lassítás, közepes súlyú (200-300kg) kapusz-
árnyakhoz, olcsó, megbízható

db 83 899

KIT-TECHNO3 EUROMATIC- 230V,  kapumozgató szett kétszárnyas kapukhoz, 2 db TECNO típusú motor jobbos és balos kivitel 
300mm löket, max 2m-es szárnyak, Q36A vezérlőelektronikával, 1 db villogó, 2 db 3 csatornás adó (távirányító), 1 pár 
fotocella, 1 csomag összeszerelő kit, – Családi házakhoz, óránként 4-5 nyitás, közepes súlyú (200-300kg) kapusz-
árnyakhoz.

db 82 899

KIT-TECHNO4 EUROMATIC- 230V,  kapumozgató szett kétszárnyas kapukhoz, 2 db TECNO típusú motor jobbos és balos kivitel 
400mm löket, max 2,6m-es szárnyak, Q36A vezérlőelektronikával, 1 db villogó, 2 db 3 csatornás adó (távirányító), 1 
pár fotocella, 1 csomag összeszerelő kit, – Családi házakhoz, óránként 4-5 nyitás, közepes súlyú (200-300kg) kapusz-
árnyakhoz.

db 88 899

KIT-TECHNO5 EUROMATIC- 230V,  kapumozgató szett kétszárnyas kapukhoz, 2 db TECNO típusú motor jobbos és balos kivitel 
500mm löket, max 3,2m-es szárnyak, Q36A vezérlőelektronikával, 1 db villogó, 2 db 3 csatornás adó (távirányító), 1 
pár fotocella, 1 csomag összeszerelő kit, – Családi házakhoz, óránként 4-5 nyitás, közepes súlyú (200-300kg) kapusz-
árnyakhoz.

db 92 899

KIT-ADVAN-
TAGE

PROTECO - 230V,  Csuklókaros kapumozgató szett max. 350mm mélyen ülő, max. 3,5m szárnyú kapukhoz, Q36A 
vezérléssel, – Családi házakhoz, óránként 4-5 nyitás, közepes súlyú (200-300kg) kapuszárnyhoz

db 136 999
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SCS300 CHAMBERLAIN szárnyaskapu motor, 3m-es szárnyhoz db 51 199
ECO300K CHAMBERLAIN elektromechanikus, önzáró, 300 mm  löket, max 2m-es szárny, 2 motor, vezérléssel, 250 N, 230V. 

- Nagy forgalmú igényes lakóparkokba, családi és társasházakhoz ajánlott, óránként 20-25 nyitás, közepes súlyú (200-
250kg) kapuszárnyhoz, a motor átfordírható jobbosra és balosra, Kiskapu funkció, Formatervezett kivitel

db 106 999

CSUKLÓKAROS MOTOR 189
F104559 FAAC DomolinkT Csuklókaros szárnyaskapu mozgató motor, elektromechanikus, bal oldali, 1.8 méteres kapusz-

árnyhoz, max 250Kg-os kapuig, fröccsöntött aluminium ház, 110°-os nyitási szög, 12V DC, 48W, 70Nm, 23°/mp, 
15ciklus/óra, 2.8Kg, IP44. Tartozékok: MASTER-T vezérlés (F790055), SLAVE-T vezérlés (F790056), FAACLIGHT 
villogó 12V (F410015)

db 31 499

F104558 FAAC DOMOLINK Csuklókaros szárnyaskapu mozgató motor, elektromechanikus, jobb oldali, 1.8 méteres kapusz-
árnyhoz, max 250Kg-os kapuig, fröccsöntött aluminium ház, 110°-os nyitási szög, 12V DC, 48W, 70Nm, 23°/mp, 
15ciklus/óra, 2.8Kg, IP44, akkumulátoros vagy transzformátoros vezérléssel. Opciók: MASTER-B7 vezérlés (F790057), 
SLAVE-B7 vezérlés (F790058), tápegység (F750102), napelemtábla (F105719), FAACLIGHT villogó 12V (F410015)

db 30 599

F104570 FAAC 390 Elektromechanikus, csuklókaros, önzáró motor 1.8 méteres kapu szárnyhoz, beépített kuplung kioldó 
szerkezet és hővédelem, 230V AC, 280W, 250Nm, 8°/mp, 15ciklus/óra, 12Kg, IP44 , Opciók : csuklós alumínium kar 
(F738705), csuklós acél kar (F7387051), teleszkópos kar (F738706), távkioldó egység kábellel és köpennyel (F401057), 
záró vagy nyitó végálláskapcsoló szett (F390682)

db 47 299

F104573 FAAC 390 Elektromechanikus 24 voltos, csuklókaros, önzáró motor 1.8 méteres kapu szárnyhoz, beépített kuplung 
kioldó szerkezet és hővédelem, 24V DC, 40W, 200Nm, 8°/mp, folyamatos használatra is, 12Kg, IP44, Opciók: csuk-
lós alumínium kar (F738705), csuklós acél kar (F7387051), teleszkópos kar (F738706), távkioldó egység kábellel és 
köpennyel, elem vésztartalék szett (F390625), FAACLIGHT lámpa 24Vdc (F410014), nyitás és zárás végálláskapcsoló 
(F390682)

db 51 499

F738705 FAAC Csuklókar a 390-es motorhoz (F104570, F104573), alumínium, 390/480mm db 12 899
F7387051 FAAC Csuklókar a 390-es motorhoz (F104570, F104573), acél, 390/480mm db 12 899
F738706 FAAC Teleszkópos kar tolóajtóhoz a 390-es motorhoz (F104570, F104573), max 1.5 méteres kapuhoz db 8 799
F401057 FAAC Kioldó szerkezet távoli kioldáshoz, 2 méteres kábellel és burkolattal a 390-es motorhoz (F104570, F104573) db 6 109
F390682 FAAC Végállás kapcsoló szett a 390-es motorhoz (F104570, F104573), használatához a 455D vagy a 462DF típusú 

vezérlés szükséges. 
db 1 149

SIMPLY PROTECO - Csuklókaros kapumozgató max. 350mm mélyen ülő, max. 3,5m szárnyú kapukhoz, jobbos és balos, 230V 
önzáró, beépített mechanikus végállás. – Családi házakhoz, óránként 4-5 nyitás, közepes súlyú (200-300kg) kapusz-
árnyhoz.

db 47 499

ORSÓS MOTOR 190
F104565 FAAC DomoSwing elektromechanikus, önzáró, lineáris kapumozgató motor, 1.8 m-es kapu szárnyhoz, max 250Kg-ig, 

280mm-es löket, beépített kuplung kioldó szerkezet, 12V DC, 48W, max nyomaték 1000N, 3.2cm/mp, 15 ciklus/óra, 
2.2Kg, IP44, akkumulátoros vagy transzformátoros vezérléssel. Opciók: MASTER-B7 vezérlés (F790053), SLAVE-B7 
vezérlés (F790054), tápegység (F750102), napelemtábla (F105719), FAACLIGHT lámpa 12V (F410015)

db 23 199

F104470 FAAC 412 Elektromechanikus önzáró orsós motor, pisztoly formájú kivitel, 1.8 méteres kapu szárnyhoz, 300mm-es lö-
ket, beépített kuplung kioldó szerkezet és hővédelem, jobbos és balos kivitel, 230V AC, 280 W, 1.5cm/mp, 18 ciklus/óra, 
6.5Kg, IP44. Opciók: rögzítőlemez (F737604), univerzális kioldó lemez (713009

db 32 199

F104471 FAAC mint a 412 (F104470), de bal oldali kivitel db 32 199
F713009 FAAC Pótkulcs a 412-es motor kuplung kioldó szerkezetéhez (10db/csomag) db 349
F104413 FAAC 413 Elektromechanikus orsós motor, oldalfüggetlen kivitel, max 2.5 méteres kapu szárnyig (elektromos zárral, zár 

nélkül 1.8 méter), 300mm-es löket, beépített hővédelem, kulcsos kuplung kioldó szerkezet, 230V AC, 250W, 30 ciklus/
óra, 1.6cm/mp, 6.5Kg, IP44. rögzítőlemez (F737604), kioldó zár egyedi kulccsal (F418221-F418256

db 47 699

F104414 FAAC 413 LS Elektromechanikus orsós motor, oldalfüggetlen kivitel, max 2.5 méteres kapu szárnyig (elektromos zárral, 
zár nélkül 1.8 méter), 300mm-es löket, beépített mechanikus végállás kapcsoló és hővédelem, kulcsos kuplung kioldó 
szerkezet, 230V AC, 250W, 25 ciklus/óra, 1.6cm/mp, 6.5Kg, IP44. rögzítőlemez (F737604), kioldó zár egyedi kulccsal 
(F418221-F418256)

db 50 799

F1044131 FAAC 413-24V Elektromechanikus orsós motor, oldalfüggetlen kivitel, max 2.5 méteres kapu szárnyig (elektromos 
zárral, zár nélkül 1.8 méter), 300mm-es löket, beépített hővédelem, kulcsos kuplung kioldó szerkezet, 24V DC, 70W, 
75 ciklus/óra, 1.6cm/mp, 6.5Kg, IP44 Opciók: 424 D SL vezérlés (F790928), vésztartalék elem szett (F390625), FAAC-
LIGHT lámpa 24Vdc (F410014), rögzítőlemez (F737604), kioldó zár egyedi kulccsal (F418221-F418256)

db 51 499

F1044141 FAAC 413LS-24V LS Elektromechanikus orsós motor, oldalfüggetlen kivitel, max 2.5 méteres kapu szárnyig (elektromos 
zárral, zár nélkül 1.8 méter), 300mm-es löket, beépített mechanikus végállás kapcsoló és hővédelem, kulcsos kuplung 
kioldó szerkezet, 24V DC, 70W, 75 ciklus/óra, 1.6cm/mp, 6.5Kg, IP44, Opciók: 424 D SL vezérlés (F790928), vésztar-
talék elem szett (F390625), FAACLIGHT lámpa 24Vdc (F410014), rögzítőlemez (F737604), kioldó zár egyedi kulccsal 
(F418221-F418256)

db 53 199

F104415 FAAC 415 Elektromechanikus orsós motor, oldalfüggetlen kivitel, max 3 méteres kapu szárnyig (2.5 méter felett elekt-
romos zár szükséges), 300mm-es löket, beépített hővédelem, kulcsos kuplung kioldó szerkezet, 230V AC, 300W, 30 
ciklus/óra, 1.6cm/mp, 7.8Kg, IP44, Opciók: rögzítőlemez (F737604), kioldó zár egyedi kulccsal (F418221-F418256), 
alumínium fedés (F727525)

db 47 699

F104416 FAAC 415LS Elektromechanikus orsós motor, oldalfüggetlen kivitel, max 3 méteres kapu szárnyig (2.5 méter felett 
elektromos zár szükséges), 300mm-es löket, beépített végálláskapcsoló és hővédelem, kulcsos kuplung kioldó szerke-
zet, 230V AC, 300W, 25 ciklus/óra, 1.6cm/mp, 7.8Kg, IP44, Opciók: rögzítőlemez (F737604), kioldó zár egyedi kulccsal 
(F418221-F418256), alumínium fedés (F727525)

db 50 799

F104417 FAAC 415L Elektromechanikus orsós motor, oldalfüggetlen kivitel, max 4 méteres kapu szárnyig (3 méter felett elekt-
romos zár szükséges), 400mm-es löket, beépített hővédelem, kulcsos kuplung kioldó szerkezet, 230V AC, 300W, 30 
ciklus/óra, 1.6cm/mp, 8Kg, IP44, Opciók: rögzítőlemez (F737604), kioldó zár egyedi kulccsal (F418221-F418256), 
alumínium fedés (F727525)

db 50 799

F104418 FAAC 415LLS Elektromechanikus orsós motor, oldalfüggetlen kivitel, max 4 méteres kapu szárnyig (3 méter felett 
elektromos zár szükséges), 400mm-es löket, beépített végálláskapcsoló és hővédelem, kulcsos kuplung kioldó szerke-
zet, 230V AC, 300W, 30 ciklus/óra, 1.6cm/mp, 8Kg, IP44, Opciók: rögzítőlemez (F737604), kioldó zár egyedi kulccsal 
(F418221-F418256), alumínium fedés (F727525)

db 52 499
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F1044151 FAAC 415-24V Elektromechanikus orsós motor, oldalfüggetlen kivitel, max 3 méteres kapu szárnyig (2.5 méter felett 

elektromos zár szükséges), 300mm-es löket, beépített hővédelem, kulcsos kuplung kioldó szerkezet, 24V DC, 70W, 
folyamatos használatra is, 1.6cm/mp, 7.8Kg, IP44, Opciók: 424 D LS vezérlő (F790928), vésztartalék elem szett 
(F390625), FAACLIGHT lámpa 24Vdc (F410014), rögzítőlemez (F737604), kioldó zár egyedi kulccsal (F418221-
F418256), alumínium fedés(F727525)

db 51 499

F1044161 FAAC 415LS-24V Elektromechanikus orsós motor, oldalfüggetlen kivitel, max 3 méteres kapu szárnyig (2.5 méter 
felett elektromos zár szükséges), 300mm-es löket, beépített végálláskapcsoló és hővédelem, kulcsos kuplung kioldó 
szerkezet, 24V DC, 70W, folyamatos használatra is, 1.6cm/mp, 7.8Kg, IP44, Opciók: 424 D LS vezérlő (F790928), 
vésztartalék elem szett (F390625), FAACLIGHT lámpa 24Vdc (F410014), rögzítőlemez (F737604), kioldó zár egyedi 
kulccsal (F418221-F418256), alumínium fedés(F727525)

db 53 199

F1044171 FAAC 415L-24V Elektromechanikus orsós motor, oldalfüggetlen kivitel, max 4 méteres kapu szárnyig (3 méter felett 
elektromos zár szükséges), 400mm-es löket, beépített hővédelem, kulcsos kuplung kioldó szerkezet, 24V DC, 70W, 75 
ciklus/óra, 1.6cm/mp, 8Kg, IP44, Opciók: 424 D LS vezérlő (F790928), vésztartalék elem szett (F390625), FAACLIGHT 
lámpa 24Vdc (F410014), rögzítőlemez (F737604), kioldó zár egyedi kulccsal (F418221-F418256), alumínium fedés 
(F727525)

db 53 199

F1044181 FAAC 415LLS-24V Elektromechanikus orsós motor, oldalfüggetlen kivitel, max 4 méteres kapu szárnyig (3 méter 
felett elektromos zár szükséges), 400mm-es löket, beépített végálláskapcsoló és hővédelem, kulcsos kuplung kioldó 
szerkezet, 24V DC, 70W, 75 ciklus/óra, 1.6cm/mp, 8Kg, IP44, Opciók: 424 D LS vezérlő (F790928), vésztartalék elem 
szett (F390625), FAACLIGHT lámpa 24Vdc (F410014), rögzítőlemez (F737604), kioldó zár egyedi kulccsal (F418221-
F418256), alumínium fedés(F727525)

db 54 999

F727525 FAAC Porvédő burkolat a 415-ös motor csőorsójára db 3 139
F418221 FAAC Számozott kulcsos zár a 400, 413, 415, 422-es motor kuplung kioldó szerkezetéhez 1-től 36-ig (F418221-

F418256)
db 2 879

F737604 FAAC Rögzítő lemez a 400, 402, 412, 413, 415, 422 motor felszereléséhez (12db/csomag) db 1 709
ASTER-3 PROTECO - elektromechanikus, önzáró, pisztolyformájú szárnyaskapumozgató motor, 300mm löket, max 2m-es 

szárny, jobbos és balos, 230V - Családi házakhoz, óránként 4-5 nyitás, közepes súlyú (200-300kg) kapuszárnyakhoz, 
megbízható

db 26 199

ASTER-4 PROTECO - elektromechanikus, önzáró pisztolyformájú szárnyaskapumozgató motor, 400mm löket, max 2,6m szárny,  
jobbos és balos, 230V. - Családi házakhoz, óránként 4-5 nyitás, közepes súlyú (200-300kg) kapuszárnyhoz, megbíz-
ható

db 28 999

FREEDER-4-
REV

PROTECO - elektromechanikus, nem önzáró pisztolyformájú szárnyaskapumozgató motor, max 2,7m szárny, 200-300 
kg-ig, 400mm löket,  900 ford/perc, óránként 4-5 nyitás, - Extra széles családi szárnyas kapukhoz

db 28 099

ASTER-5 PROTECO - elektromechanikus, önzáró pisztolyformájú szárnyaskapumozgató motor, 500 mm-es löket max 3,2m-es 
szárny, jobbos és balos, 230V. - Családi házakhoz, óránként 4-5 nyitás, közepes súlyú (200-300kg) kapuszárnyhoz, 
megbízható

db 33 499

LEADER-3TI PROTECO - elektromechanikus önzáró, felfelé álló pisztolyformályú szárnyaskapumozgató motor, 300mm löket, max 
2m-es szárny, 230V, 280W. - Családi házakhoz, óránként 4-5 nyitás, közepes súlyú (200-300kg) kapuszárnyhoz, meg-
bízható.

db 26 699

LEADER-3/12TI PROTECO - 12 Vdc elektromechanikus önzáró, felfelé álló pisztolyformájú szárnyaskapumozgató motor, 300mm löket, 
max 1,8m-es szárny, 80W. - Családi és társasházakhoz, óránként 10-15 nyitás, közepes súlyú (200-300kg) kapusz-
árnyhoz, megbízható.

db 28 099

LEADER-4TI PROTECO - elektromechanikus önzáró, felfelé álló  pisztolyformályú szárnyaskapumozgató motor, 400mm löket, max 
2,75m-es szárny, 230V, 280W. - Családi házakhoz, óránként 4-5 nyitás, közepes súlyú (200-300kg) kapuszárnyhoz, 
megbízható.

db 29 399

LEADER-4TA PROTECO - elektromechanikus önzáró, felfelé álló pisztolyformájú szárnyaskapumozgató motor, fi x méretű felül zárt 
kar lefelé kilógó mozgató csappal, 400mm löket, max 2,75m-es szárny, 230V, 280W. - Családi házakhoz, óránként 4-5 
nyitás, közepes súlyú (200-300kg) kapuszárnyhoz, megbízható.

db 31 699

LEADER-4/12TI PROTECO - 12 Vdc elektromechanikus önzáró, felfelé álló pisztolyformájú szárnyaskapumozgató motor, 400mm löket, 
max 2m-es szárny, 80W. - Családi és társasházakhoz, óránként 10-15 nyitás, közepes súlyú (200-300kg) kapusz-
árnyhoz, megbízható.

db 30 799

LEADER-5TI PROTECO - elektromechanikus önzáró, felfelé álló pisztolyformájú szárnyaskapumozgató motor, 500mm löket, max 
3,5m-es szárny, 280W. - Családi házakhoz, óránként 4-5 nyitás, közepes súlyú (200-300kg) kapuszárnyhoz, meg-
bízható.

db 33 899

ACE-4TI PROTECO - 230 V, elektromechanikus önzáró, lineáris oldalfüggetlen forma, nyomatékáttételes acél és bronz fog-
askerekek masszív öntvényházban, dupla csapágyozás, könnyen szerelhető, 400mm löket, max 2,75m-es szárny, 
csendes, megbízható

db 35 699

ACE-4TA PROTECO - 230V, elektromechanikus önzáró, lineáris oldalfüggetlen forma, nyomatékáttételes acél és bronz fog-
askerekek masszív öntvényházban, dupla csapágyozás, könnyen szerelhető, 400mm löket, max 2,75m-es szárny, 
csendes, megbízható

db 37 499

ACE-3TI PROTECO - 230V, elektromechanikus önzáró, lineáris oldalfüggetlen forma, nyomatékáttételes acél és bronz fog-
askerekek masszív öntvényházban, dupla csapágyozás, könnyen szerelhető, 300mm löket, max 2,75m-es szárny, 
csendes, megbízható

db 34 399

ACE-4TI 12V PROTECO - 12Vdc, elektromechanikus önzáró, lineáris oldalfüggetlen forma, nyomatékáttételes acél és bronz fog-
askerekek masszív öntvényházban, dupla csapágyozás, könnyen szerelhető, 400mm löket, max 2,75m-es szárny, 
csendes, megbízható

db 37 499

ACE-4TA 12V PROTECO - 12Vdc, elektromechanikus önzáró, lineáris oldalfüggetlen forma, nyomatékáttételes acél és bronz fog-
askerekek masszív öntvényházban, dupla csapágyozás, könnyen szerelhető, 400mm löket, max 2,75m-es szárny, 
csendes, megbízható

db 39 799

LYN300 CHAMBERLAIN szárnyaskapu motor, 230V AC 280W, 300 mm löket, 2m-es szárnyhoz max 250 kg-ig óránként 20 
nyitás. - Esztétikus külső 

db 42 599

LYN400 CHAMBERLAIN szárnyaskapu motor, 230V AC 280W, 400 mm löket, 3,5m-es szárnyhoz, max 250 kg-ig. Óránként 10 
munkaciklus - Esztétikus külső.

db 51 399
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HIDRAULIKUS MOTOR 191
F104474 FAAC 402 SBS Olajhidraulikus motor 3 méteres kapu szárnyhoz, 240mm-es löket, beépített kuplung kioldó szerkezet, 

védelem összenyomás ellen, 230V AC, 220W, 690daN, 55 ciklus/óra, 1cm/mp, 6.5Kg, IP55 , Opciók:  háromszögű 
kioldó pótkulcs (104474), rögzítőlemez (737604), 5 év garancia

db 71 799

F104468 FAAC 402 CBC Olajhidraulikus motor 1.8 méteres kapu szárnyhoz, 240mm-es löket, beépített kuplung kioldó szerkezet, 
védelem összenyomás ellen, 230V AC, 220W, 500daN, 55 ciklus/óra, 1.3cm/mp, 6.5Kg, IP55 , 5 év garancia

db 72 299

F713002 FAAC Pótkulcs a 402-es motor kuplung kioldó szerkezetéhez (10db/csomag) db 175
F104212 FAAC 422 SB Olajhidraulikus motor, 3 méteres kapu szárnyhoz, 240mm-es löket, kulcsos kuplung kioldó szerkezet, 

védelem összenyomás ellen, 230V AC, 220W, 500 daN, 55 ciklus/óra, 1.3cm/mp, 7kg, IP55, Opciók: kioldó zár egyedi 
kulccsal (F418221-F418256), rögzítőlemez (F737604), 5 év garancia

db 83 399

F104210 FAAC 422 SBS Olajhidraulikus motor, 3 méteres kapu szárnyhoz, 240mm-es löket, kulcsos kuplung kioldó szerkezet, 
védelem összenyomás ellen, 230V AC, 220W, 690 daN, 55 ciklus/óra, 1cm/mp, 7kg, IP55, Opciók: kioldó zár egyedi 
kulccsal (F418221-F418256), rögzítőlemez (F737604), 5 év garancia

db 85 099

F104211 FAAC 422 CBC Olajhidraulikus motor, zárási fázisban önzáró, 1.8 méteres kapu szárnyhoz, 240mm-es löket, kulcsos 
kuplung kioldó szerkezet, védelem összenyomás ellen, 230V AC, 220W, 500 daN, 55 ciklus/óra, 1.3cm/mp, 7kg, IP55, 
Opciók: kioldó zár egyedi kulccsal (F418221-F418256), rögzítőlemez (F737604), 5 év garancia

db 88 199

F104200 FAAC 422 CBAC Olajhidraulikus önzáró motor (mindkét irányba) 1.8 méteres kapu szárnyhoz, 240mm-es löket, kulcsos 
kuplung kioldó szerkezet, védelem összenyomás ellen, 230V AC, 220W, 500 daN, 55 ciklus/óra, 1.3cm/mp, 7Kg, IP55, 
Opciók: kioldó zár egyedi kulccsal (F418221-F418256), rögzítőlemez (F737604), 5 év garancia

db 91 899

F104208 FAAC 422 CBCS Olajhidraulikus motor, zárási fázisban önzáró, 1,8 méteres kapu szárnyhoz, 240mm-es löket, kulcsos 
kuplung kioldó szerkezet, védelem összenyomás ellen, 230V AC, 220W, 690 daN, 55 ciklus/óra, 1cm/mp, 7kg, IP55, 
Opciók: kioldó zár egyedi kulccsal (F418221-F418256), rögzítőlemez (F737604), 5 év garancia

db 88 199

F104209 FAAC 422 CBACS Olajhidraulikus önzáró motor (mindkét irányba) 3 méteres kapu szárnyhoz, 240mm-es löket, kulcsos 
kuplung kioldó szerkezet, védelem összenyomás ellen, 230V AC, 220W, 690 daN, 55 ciklus/óra, 1cm/mp, 7Kg, IP55, 
Opciók: kioldó zár egyedi kulccsal (F418221-F418256), rögzítőlemez (F737604), 5 év garancia

db 91 899

F104213 FAAC 422 PED. CBC Olajhidraulikus önzáró motor (mindkét irányba) 0.8-1.2 méteres kiskapu szárnyhoz, 160mm-es 
löket, kulcsos kuplung kioldó szerkezet, védelem összenyomás ellen, 230V AC, 220W, 380 daN, 70 ciklus/óra, 2cm/mp, 
7Kg, IP55,  Opciók: kioldó zár egyedi kulccsal (F418221-F418256), rögzítőlemez (F737604), 5 év garancia

db 118 999

F104214 FAAC 422 PED. SB Olajhidraulikus motor 0.8-1.2 méteres kiskapu szárnyhoz, 160mm-es löket, kulcsos kuplung kioldó 
szerkezet, védelem összenyomás ellen, 230V AC, 220W, 380 daN, 70 ciklus/óra, 2cm/mp, 7Kg, IP55, Opciók: kioldó zár 
egyedi kulccsal (F418221-F418256), rögzítőlemez (F737604), 5 év garancia

db 115 999

F104206 FAAC 400 SB Olajhidraulikus motor ipari kapukhoz, 4 méteres kapuszárnyig, 260mm-es löket, kulcsos kuplung kioldó 
szerkezet, védelem összenyomás ellen, 230V AC, 220W, 620 daN, 70 ciklus/óra, 1cm/mp, 8.6Kg, IP55. Opciók: kioldó 
zár egyedi kulccsal (F418221-F418256), rögzítőlemez (F737604), 5 év garancia

db 116 999

F104204 FAAC 400 SB LN Olajhidraulikus motor ipari kapukhoz, 2.5 méteres kapuszárnyig, 380mm-es löket, kulcsos kioldó 
kuplung kioldó szerkezet, védelem összenyomás ellen, 230V AC, 220W, 465 daN, 50 ciklus/óra, 1.5cm/mp, 8.6Kg, IP55, 
Opciók: kioldó zár egyedi kulccsal (F418221-F418256), rögzítőlemez (F737604), 5 év garancia

db 137 999

F104203 FAAC 400 SBS Olajhidraulikus motor ipari kapukhoz, 7 méteres kapuszárnyig, 260mm-es löket, kulcsos kuplung kioldó 
szerkezet, védelem összenyomás ellen, 230V AC, 220W, 775 daN, 60 ciklus/óra, 0.75cm/mp, 8.6Kg, IP55, Opciók: 
kioldó zár egyedi kulccsal (F418221-F418256), rögzítőlemez (F737604), 5 év garancia

db 119 999

F104205 FAAC 400 CBC Olajhidraulikus motor ipari kapukhoz, zárási fázisban önzáró, 2.2 méteres kapuszárnyig, 260mm-es 
löket, kulcsos kuplung kioldó szerkezet, védelem összenyomás ellen, 230V AC, 220W, 620 daN, 70 ciklus/óra, 1cm/mp, 
8.6Kg, IP55, Opciók: kioldó zár egyedi kulccsal (F418221-F418256), rögzítőlemez (F737604), 5 év garancia

db 117 999

F104201 FAAC 400 CBAC Olajhidraulikus önzáró motor (mindkét irányba) ipari kapukhoz, 2.2 méteres kapuszárnyig, 260mm-es 
löket, kulcsos kuplung kioldó szerkezet, védelem összenyomás ellen, 230V AC, 220W, 620 daN, 70 ciklus/óra, 1cm/mp, 
8.6Kg, IP55, Opciók: kioldó zár egyedi kulccsal (F418221-F418256), rögzítőlemez (F737604), 5 év garancia

db 125 999

F104202 FAAC 400 CBAC LN Olajhidraulikus önzáró motor (mindkét irányba) ipari kapukhoz, 2.2 méteres kapuszárnyig, 380mm-
es löket, kulcsos kuplung  kioldó szerkezet, védelem összenyomás ellen, 230V AC, 220W, 465 daN, 50 ciklus/óra, 
1.5cm/mp, 8.6Kg, IP55, Opciók: kioldó zár egyedi kulccsal (F418221-F418256), rögzítőlemez (F737604), 5 év garan-
cia

db 142 999

F104207 FAAC 400 CBACR Olajhidraulikus önzáró motor (mindkét irányba) ipari kapukhoz, 2.2 méteres kapuszárnyig, 260mm-
es löket, kulcsos kuplung kioldó szerkezet, védelem összenyomás ellen, 230V AC, 220W, 465 daN, 80 ciklus/óra, 1.5cm/
mp, 8.6Kg, IP55, Opciók: kioldó zár egyedi kulccsal (F418221-F418256), rögzítőlemez (F737604), 5 év garancia

db 135 999

F737604 FAAC Rögzítő lemez a 400, 402, 412, 413, 415, 422 motor felszereléséhez (12db/csomag) db 1 709
F418221 FAAC Számozott kulcsos zár a 400, 413, 415, 422-es motor kuplung kioldó szerkezetéhez 1-től 36-ig (F418221-

F418256)
db 2 879

FÖLDBEREJTETT MOTOR 192
SHARK PROTECO elektromechanikus motor, 230Vac,  3,5m  szárnyig, 180° nyílásszög,  - Családiházakhoz, óránként 10-, 

naponta 150 nyitás, díszes kovácsoltvas kapukhoz, max 600kg-os kapuszárnyig,  önzáró
db 69 999

SHARK-C PROTECO forgásátviteli doboz, a SHARK elektromechanikus motorhoz db 27 099
F106752 FAAC 770 Elektromechanikus önzáró motor (mindkét irányba) 2.5 méteres, 500Kg-os kapuszárnyig, beépített hővéd-

elemmel, 110°-os nyitási szög, 20ciklus/óra, 230V AC, 380W, 330Nm, 6°/mp, 14Kg, IP67, Opciók: kapuszárny tartóke-
rettel egybeépített motortartó doboz (F490065), kiodó zár egyedi kulccsal (F712104001-F712104025), 140° nyitó szett 
(F390612), belső mechanikus végálláskapcsoló záró irányba (F722122), belső mechanikus végálláskapcsoló nyitó 
irányba (F722121)

db 61 699

F106753 FAAC 770-24 Elektromechanikus önzáró motor (mindkét irányba) 2.5 méteres, 500Kg-os kapuszárnyig, beépített 
hővédelemmel, 110°-os nyitási szög, 50ciklus/óra, 24V DC, 6°/mp, 14Kg, IP67, akkumulátor egység áramkimaradás 
esetére (F390625), FAACLIGHT villogó 24V DC (F410014)

db 59 899

F390612 FAAC 140°-os nyitó szett a földberejtett elektromechanikus motorokhoz, segítségével a 110°-os nyitási szöget 140°-ra 
növelhetjük

db 9 159

F490065 FAAC Kapuszárny tartókerettel egybeépített motortartó doboz a 770-as földberejtett motorhoz db 33 399
F712104001 FAAC Számozott kulcsos zár a 770-es motor kuplung kioldó szerkezetéhez 1-től 25-ig (F712104001-F712104025) db 1 499
F722122 FAAC Belső mechanikus végálláskapcsoló, záró irányba db 6 189
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  SZÁRNYASKAPU MOZGATÓ MOTOROK
F722121 FAAC Belső mechanikus végálláskapcsoló, nyitó irányba db 2 529
F108757 FAAC 100°-os Földberejtett olajhidraulikus motor (munkahenger) szárnyaskapu mozgatáshoz, 800 Kg-os kapuig max 

118°-os nyitás, IP67. “Kötelező” kiegészítők: 750 CBAC szivattyú (F107720), vagy 750 SB szivattyú (F107721), vagy 
750 SBS szivattyú (F107724). Opcionális kiegészítők: rögzítőlemez (F737607), tartó doboz az opcionális akkumulátor 
egységhez (F720309), kulcsos zár a vezérlés dobozához (F712805), vörösréz cső 6x8-as (F7365011), excenter kar 
(F738704), fl exibilis csőhöz csatlakozók 4db anya és 4db apa (F390421), fl exibilis cső 10 méter 4x8 (F390422), fl exibilis 
cső 100m 4x8 (F390439), fl exibilis csőhöz csatlakozók 40db (F390440), 5 év garancia

db 73 899

F108758 FAAC 180°-os Földberejtett olajhidraulikus motor (munkahenger) szárnyaskapu mozgatáshoz, 800 Kg-os kapuig max 
200°-os nyitás, IP67. “Kötelező” kiegészítők: 750 CBAC szivattyú (F107720), vagy 750 SB szivattyú (F107721), vagy 
750 SBS szivattyú (F107724). Opciók: rögzítőlemez (F737607), tartó doboz az opcionális akkumulátor egységhez 
(F720309), kulcsos zár a vezérlés dobozához (F712805), vörösréz cső 6x8-as (F7365011), excenter kar (F738704), 
fl exibilis csőhöz csatlakozók 4db anya és 4db apa (F390421), fl exibilis cső 10 méter 4x8 (F390422), fl exibilis cső 100m 
4x8 (F390439), fl exibilis csőhöz csatlakozók 40db (F390440), 5 év garancia

db 80 199

F108759 FAAC 750 CP 100°  nyílású földberejtett olaj hidraulikus szárnyaskapu mozgató motor 800kg-os kapuig, összenyomás 
elleni védelemmel. “Kötelező” alkatrészek: 750 CBAC szivattyú (F107720), vagy 750 SB szivattyú (F107721), vagy 750 
SBS szivattyú (F107724). Opcionális kiegészítők: forgásátviteli doboz acélból (F490071), tartó doboz az opcionális 
akkumulátor egységhez (F720309), kulcsos zár a vezérlés dobozához (F712805), réz cső 6x8mm (F7365011), fl exibilis 
csőhöz csatlakozók 4db apa és 4db anya (F390421), fl exibilis cső, 10 méter, átmérő 4 x 8mm (F390422), fl exibilis cső, 
100 méter, átmérő 4 x 8mm (F390439), fl exibilis csőhöz csatlakozók 40 db (F390440), 5 év garancia

db 59 899

F108760 FAAC 750 CP 180° nyílású földberejtett olaj hidraulikus szárnyaskapu mozgató motor 800kg-os kapuig, összenyomás 
elleni védelemmel. “Kötelező” alkatrészek: 750 CBAC szivattyú (F107720), vagy 750 SB szivattyú (F107721), vagy 750 
SBS szivattyú (F107724). Opcionális kiegészítők: forgásátviteli doboz acélból (F490071), tartó doboz az opcionális 
akkumulátor egységhez (F720309), kulcsos zár a vezérlés dobozához (F712805), réz cső 6x8mm (F7365011), fl exibilis 
csőhöz csatlakozók 4db apa és 4db anya (F390421), fl exibilis cső, 10 méter, átmérő 4 x 8mm (F390422), fl exibilis cső, 
100 méter, átmérő 4 x 8mm (F390439), fl exibilis csőhöz csatlakozók 40 db (F390440), 5 év garancia

db 68 699

F107721 FAAC 750 SB Fogaskerék szivattyú a földberejtett olajhidraulikus motorokhoz : 750 Standard 100°, 750 Standard 180°, 
750 CP 100°, 750 CP 180°. 2.5 méteres kapuszárnyig, beépített hővédelemmel, összenyomás elleni védelemmel, 
kulcsos kuplung kioldó szerkezettel, 45ciklus/óra, 230V AC, 220W, 1400ford/perc, 7Kg, IP55, 5 év garancia

db 54 999

F107724 FAAC 750 SBS Fogaskerék szivattyú a földberejtett olajhidraulikus motorokhoz: 750 Standard 100°, 750 Standard 180°, 
750 CP 100°, 750 CP 180°.  3.5 méteres kapuszárnyig, beépített hővédelemmel, összenyomás elleni védelemmel, 
kulcsos kuplung kioldó szerkezettel, 30ciklus/óra, 230V AC, 220W, 960ford/perc, 7Kg, IP55, 5 év garancia

db 60 599

F107720 FAAC 750 CBAC Fogaskerék szivattyú (mindkét irányba önzáró) a földberejtett olajhidraulikus motorokhoz: 750 Stan-
dard 100°, 750 Standard 180°, 750 CP 100°, 750 CP 180°. 1.8 méteres kapuszárnyig, beépített hővédelemmel, össze-
nyomás elleni védelemmel, kulcsos kuplung kioldó szerkezettel, 45ciklus/óra, 230V AC, 220W, 1400ford/perc, 7Kg, 
IP55, 5 év garancia

db 62 299

F737607 FAAC Rögzítő lemez a földberejtett olajhidraulikus motorhoz, segítségével erőátviteli doboz nélkül, közvetlenül a beton-
hoz tudjuk rögzíteni a motort

db 3 519

F490071 FAAC Forgásátviteli doboz acélból, a földberejtett olajhidraulikus motorhoz db 24 999
F720309 FAAC Tartó doboz az opcionális akkumulátor egységhez (ld: vezérlések), IP55 db 6 509
F712805 FAAC Kulcsos zár a vezérlés dobozához db 2 239
F7365011 FAAC Réz cső, átmérő 6 x 8 mm (20Kg-os tekercsek - 1Kg megfelel kb. 5 méternek) Kg 3 729
F738704 FAAC Excenter kar db 6 289
F390422 FAAC Flexibilis cső, 10 méter, átmérő 4 x 8mm db 8 099
F390439 FAAC Flexibilis cső, 100 méter, átmérő 4 x 8mm db 69 099
F390421 FAAC Flexibilis csőhöz csatlakozók 4db apa és 4db anya db 4 369
F390440 FAAC Flexibilis csőhöz csatlakozók, 40 db db 35 399
F106760 FAAC 760 CBAC SR Földberejtett, mindkét irányba önzáró, hidraulikus motor 2 méteres, 800Kg-os kapuszárnyig 

beépített hővédelemmel, összenyomás elleni védelemmel, 162°-os nyitási szög, 55 ciklus/óra, 543Nm, 7.8°/mp, 230V 
AC, 13Kg, IP67. Opciók: kapuszárny tolókerettel egybeépített motortartó doboz (F490098), pótkulcs a 402-es motor 
kuplungkioldó szerkezetéhez (F713002), kézi kioldó egyedi kulccsal (F418138001-F418138036

db 135 999

F106761 FAAC 760 SB SR Földberejtett, nem önzáró, hidraulikus motor 3 méteres, 800Kg-os kapuszárnyig beépített hővéd-
elemmel, összenyomás elleni védelemmel, 162°-os nyitási szög, 55 ciklus/óra, 543Nm, 7.8°/mp, 230V AC, 13Kg, IP67 
(gyári ajánlás a 455D vagy 462DF vezérlés lassítás funkcióval), Opciók: kapuszárny tolókerettel egybeépített motor-
tartó doboz (F490098), pótkulcs a 402-es motor kuplungkioldó szerkezetéhez (F713002), kézi kioldó egyedi kulccsal 
(F418138001-F418138036

db 134 999

F106762 FAAC 760 SBS SR Földberejtett, nem önzáró, hidraulikus motor 4 méteres, 800Kg-os kapuszárnyig beépített hővéd-
elemmel, összenyomás elleni védelemmel, 162°-os nyitási szög, 30 ciklus/óra, 272Nm, 5.2°/mp, 230V AC, 13Kg, IP67 
(gyári ajánlás a 455D vagy 462DF vezérlés lassítás funkcióval), Opciók: kapuszárny tolókerettel egybeépített motor-
tartó doboz (F490098), pótkulcs a 402-es motor kuplungkioldó szerkezetéhez (F713002), kézi kioldó egyedi kulccsal 
(F418138001-F418138036

db 134 999

F106770 FAAC 760 CBAC CR Földberejtett, mindkét irányba önzáró, hidraulikus motor 2 méteres, 800Kg-os kapuszárnyig, állít-
ható lassítási funkcióval, beépített hővédelemmel, összenyomás elleni védelemmel, 148°-os nyitási szög, 55 ciklus/óra, 
543Nm, 7.8°/mp, 230V AC, 13Kg, IP67, Opciók: kapuszárny tolókerettel egybeépített motortartó doboz (F490098), pót-
kulcs a 402-es motor kuplungkioldó szerkezetéhez (F713002), kézi kioldó egyedi kulccsal (F418138001-F418138036

db 149 999

F106771 FAAC 760 SB CR Földberejtett, nem önzáró, hidraulikus motor 3 méteres, 800Kg-os kapuszárnyig, állítható lassítási 
funkcióval, beépített hővédelemmel, összenyomás elleni védelemmel, 148°-os nyitási szög, 55 ciklus/óra, 543Nm, 7.8°/
mp, 230V AC, 13Kg, IP67, Opciók: kapuszárny tolókerettel egybeépített motortartó doboz (F490098), pótkulcs a 402-es 
motor kuplungkioldó szerkezetéhez (F713002), kézi kioldó egyedi kulccsal (F418138001-F418138036

db 149 999

F106772 FAAC 760 SBS CR Földberejtett, nem önzáró, hidraulikus motor 4 méteres, 800Kg-os kapuszárnyig, állítható lassítási 
funkcióval, beépített hővédelemmel, összenyomás elleni védelemmel, 148°-os nyitási szög, 30 ciklus/óra, 272Nm, 5.2°/
mp, 230V AC, 13Kg, IP67, Opciók: kapuszárny tolókerettel egybeépített motortartó doboz (F490098), pótkulcs a 402-es 
motor kuplungkioldó szerkezetéhez (F713002), kézi kioldó egyedi kulccsal (F418138001-F418138036

db 149 999

F490098 FAAC Kapuszárny tartókerettel egybeépített motortartó doboz a 760-as földberejtett motorhoz db 38 499
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TOLÓKAPU MOZGATÓ MOTOROK
TOLÓKAPU SZETT 193
KIT-MOVER5 PROTECO - tolókapu kit, 1db MOVER5 tolókapu motor, 1db Q60S vezérlés, beépített fi xkódos rádióvevővel, 2db 3 

csatornás rádióadó, 1pár fotocella, 4m műanyag fogasléc, végállás kapcsolók, összeszerelő kit, - Családi és társashá-
zakhoz, 30% munka, kiskapu funkció, 500kg-os  kapuhoz

db 82 399

KIT-MOVER8 PROTECO - tolókapu kit, 1db MOVER8 tolókapu motor, 1db Q60S vezérlés, beépített fi xkódos rádióvevővel, 2db 3 
csatornás rádióadó, 1pár fotocella, 4m műanyag fogasléc, végállás kapcsolók, összeszerelő kit, - Családi és társashá-
zakhoz, 30% munka, kiskapu funkció, 800kg-os  kapuhoz

db 85 399

KIT-MOVER8 MAG PROTECO Mover 8-as tolókapu motor szett, reed relés végálláskapcsolóval db 67 799
KIT-MOVER15 PROTECO - tolókapu kit, 1db MOVER5 tolókapu motor, 1db Q60S vezérlés, beépített fi xkódos rádióvevővel, 2db 3 

csatornás rádióadó, 1pár fotocella, 4m műanyag fogasléc, végállás kapcsolók, összeszerelő kit, - Családi és társashá-
zakhoz, 30% munka, kiskapu funkció, 1500kg-os  kapuhoz

db 96 399

KIT-LASER5 EUROMATIC - tolókapu kit, 1db LASER5 tolókapu motor, 1db Q60S vezérlés, beépített fi xkódos rádióvevővel, 2db 3 
csatornás rádióadó, 1pár fotocella, 4m műanyag fogasléc, végállás kapcsolók, összeszerelő kit, - Családi és társashá-
zakhoz, 30% munka, kiskapu funkció, 500kg-os  kapuhoz. 

db 75 299

KIT-LASER8 EUROMATIC - tolókapu kit, 1db LASER8 tolókapu motor, 1db Q60S vezérlés, beépített fi xkódos rádióvevővel, 2db 3 
csatornás rádióadó, 1pár fotocella, 4m műanyag fogasléc, végállás kapcsolók, összeszerelő kit, - Családi és társashá-
zakhoz, 30% munka, kiskapu funkció, 800kg-os  kapuhoz. 

db 83 399

KIT-LASER15 EUROMATIC - tolókapu kit, 1db LASER15 tolókapu motor, 1db Q60S vezérlés, beépített fi xkódos rádióvevővel, 2db 
3 csatornás rádióadó, 1pár fotocella, 4m műanyag fogasléc, végállás kapcsolók, összeszerelő kit, - Családi és társ-
asházakhoz, 30% munka, kiskapu funkció, 1500kg-os  kapuhoz. 

db 95 899

FAAC TOLÓKAPU MOTOR 194
F104539 FAAC DOMO Glide-B7 elektromechanikus tolókapu motor beépített vezérléssel, önzáró kivitel, 7.2Ah-s akkunak hely, 

max 300Kg-os, 5m-es kapuig, 20%-os munka, beépített kuplung kioldó szerkezettel és összenyomás elleni védelemmel, 
12V DC, 48W, 15m/perc, 150N, IP44, Opciók: tápegység (F750102), FAACLIGHT villogó 12V (F410015), napelemtábla 
(F105719), horganyzott fogasléc 30x12 mod. (F719323), horganyzott fogasléc 30x6 mod. (F719324), 18 darab hegeszt-
hető távtartó (F722094), 18 darab csavarozható távtartó (F722095)

db 43 499

F104566 FAAC DOMO Glide-T elektromechanikus tolókapu motor beépített vezérléssel, önzáró kivitel, toroid transzformátorral, 
max 300Kg-os, 5m-es kapuig, 20%-os munka, beépített kuplung kioldó szerkezettel és összenyomás elleni védelemmel, 
12V DC, 48W, 15m/perc, 150N, IP44. Opciók: FAACLIGHT villogó 12V (F410015), horganyzott fogasléc 30x12 mod. 
(F719323) horganyzott fogasléc 30x6 mod. (F719324), 18 darab hegeszthető távtartó (F722094), 18 darab csavarozható 
távtartó (F722095)

db 44 799

F109780 FAAC 740 E Z16 elektromechanikus tolókapu motor beépített vezérléssel (FAAC 748D), önzáró kivitel hővédelemmel, 
max 500kg-os 10m-es kapuig, beépített végálláskapcsolóval és kulcsos kuplung kioldó szerkezettel, összenyomás elleni 
védelemmel, 12m/perc, 30%-os munka, 230V AC, 350 W, IP44. Opciók: kódoló 740 D-hez (F404019), horganyzott fog-
asléc 30x12 (F719323), horganyzott fogasléc (F719324), 18 darab hegeszthető távtartó (F722094), 18 darab csavaroz-
ható távtartó (F722095)

db 60 799

F1097802 FAAC 740 E Z16-24V elektromechanikus tolókapu motor beépített vezérléssel (FAAC 724D), önzáró kivitel, max 400kg-
os 10m-es kapuig, beépített végálláskapcsolóval és kulcsos kuplung kioldó szerkezettel, összenyomás elleni véd-
elemmel, 12m/perc, 100%-os munka, 24V DC, 70 W, IP44. Opciók: horganyzott fogasléc 30x12 (F719323), horganyzott 
fogasléc (F719324), 18 darab hegeszthető távtartó (F722094), 18 darab csavarozható távtartó (F722095), FAACLIGHT 
villogó 24V DC (F410014)

db 68 799

F1097803 FAAC 740 Z16-24V SA elektromechanikus tolókapu motor vezérlés nélkül, önzáró kivitel, max 400kg-os 10m-es kapu-
ig, beépített végálláskapcsolóval és kulcsos kuplung kioldó szerkezettel, összenyomás elleni védelemmel, 12m/perc, 
100%-os munka, 24V DC, 70 W, IP44. Opciók: horganyzott fogasléc 30x12 (F719323), horganyzott fogasléc (F719324), 
18 darab hegeszthető távtartó (F722094), 18 darab csavarozható távtartó (F722095), FAACLIGHT villogó 24V DC 
(F410014)

db 47 099

F109781 FAAC 741 E Z16 elektromechanikus tolókapu motor beépített vezérléssel (FAAC 748D), önzáró kivitel hővédelemmel, 
max 900kg-os 10m-es kapuig, beépített végálláskapcsolóval és kulcsos kuplung kioldó szerkezettel, összenyomás elleni 
védelemmel, 12m/perc, 40%-os munka, 230V AC, 500 W, IP44. Opciók: kódoló 740 D-hez (F404019), horganyzott fog-
asléc 30x12 (F719323), horganyzott fogasléc (F719324), 18 darab hegeszthető távtartó (F722094), 18 darab csavaroz-
ható távtartó (F722095)

db 64 799

F109782 FAAC 741 E Z20 elektromechanikus tolókapu motor beépített vezérléssel (FAAC 748D), önzáró kivitel hővédelemmel, 
max 800kg-os 10m-es kapuig, beépített végálláskapcsolóval és kulcsos kuplung kioldó szerkezettel, összenyomás elleni 
védelemmel, 9.5m/perc, 40%-os munka, 230V AC, 500 W, IP44. Opciók: kódoló 740 D-hez (F404019), horganyzott fog-
asléc 30x12 (F719323), horganyzott fogasléc (F719324), 18 darab hegeszthető távtartó (F722094), 18 darab csavaroz-
ható távtartó (F722095)

db 62 799

F109776 FAAC 746 ER Z16 FAAC elektromechanikus tolókapu motor beépített vezérléssel (FAAC 780D), önzáró kivitel hővéd-
elemmel, max 600Kg-os kapuig, beépített végállás kapcsolóval és kuplung kioldó szerkezettel, összenyomás elleni véd-
elem, 9.5m/perc, 70%-os munka, 230V AC, 300W, IP44. Opciók: rögzítőlap (F109776), manuális kioldó egyedi kulccsal 
(F712751-F712786), Z16 fogaskerék fogasléchez (F719130), Z16 láncfogaskerék (F719137), Z20 fogaskerék fog-
asléchez (F719167), Z20 láncfogaskerék (F719135), 5 év garancia

db 82 999

F109773 FAAC 746 ER Z20 FAAC elektromechanikus tolókapu motor beépített vezérléssel (FAAC 780D), önzáró kivitel hővéd-
elemmel, max 400Kg-os kapuig, beépített végállás kapcsolóval és kuplung kioldó szerkezettel, összenyomás elleni véd-
elem, 12m/perc, 70%-os munka, 230V AC, 300W, IP44. Opciók: rögzítőlap (F109776), manuális kioldó egyedi kulccsal 
(F712751-F712786), Z20 fogaskerék fogasléchez (F719167), Z20 láncfogaskerék (F719135), Z16 fogaskerék fog-
asléchez (F719130), Z16 láncfogaskerék (F719137), 5 év garancia

db 104 999

F109774 FAAC 746 ER CAT FAAC elektromechanikus tolókapu motor fogaskerék hajtás nélkül, beépített vezérléssel (FAAC 
780D), önzáró kivitel hővédelemmel, beépített végállás kapcsolóval és kuplung kioldó szerkezettel, összenyomás elleni 
védelem, 12m/perc, 70%-os munka, 230V AC, 300W, IP44. Opciók: rögzítőlap (F109776), manuális kioldó egyedi kulcs-
csal (F712751-F712786), Z20 fogaskerék fogasléchez (F719167), Z20 láncfogaskerék (F719135), Z16 fogaskerék fog-
asléchez (F719130), Z16 láncfogaskerék (F719137), 5 év garancia

db 81 699
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F109775 FAAC 746 ER RF FAAC elektromechanikus tolókapu motor láncos kihajtással, beépített vezérléssel (FAAC 780D), 
önzáró kivitel hővédelemmel, beépített végállás kapcsolóval és kuplung kioldó szerkezettel, összenyomás elleni véd-
elem, 12m/perc, 70%-os munka, 230V AC, 300W, IP44. Opciók: rögzítőlap (F109776), manuális kioldó egyedi kulccsal 
(F712751-F712786), Z20 fogaskerék fogasléchez (F719167), Z20 láncfogaskerék (F719135), Z16 fogaskerék fog-
asléchez (F719130), Z16 láncfogaskerék (F719137), 5 év garancia

db 104 999

F109837 FAAC 844 ER Z16 elektromechanikus tolókapu motor, ipari alkalmazásra (egy fázisú) fogaskerék hajtással, beépített ve-
zérléssel (FAAC780 D), önzáró kivitel hővédelemmel, max 1800kg-os kapuig, beépített mágneses végálláskapcsolóval 
és kulcsos kuplung kioldó szerkezettel (olajban úszó, dupla tárcsás), összenyomás elleni védelemmel, 9.5m/perc, 70%-
os munka, 230V AC, 650 W, 14.5Kg, IP44. Opciók: talplemez oldal és magasság szabályozással (F737816), manuális 
kioldó egyedi kulccsal (F712751-F712786), Z16 fogaskerék fogasléchez (F719130), Z16 láncfogaskerék (F719137), Z20 
fogaskerék fogasléchez (F719167), Z20 láncfogaskerék (F719135), 5 év garancia

db 147 999

F109838 FAAC 844 R elektromechanikus tolókapu motor, ipari alkalmazásra (egy fázisú), fogaskerék hajtás és vezérlés nélkül, 
önzáró kivitel hővédelemmel, max 1800kg-os kapuig, beépített mágneses végálláskapcsolóval és kulcsos kuplung kioldó 
szerkezettel (olajban úszó, dupla tárcsás), összenyomás elleni védelemmel, 9.5m/perc, 70%-os munka, 230V AC, 650 
W, 14.5Kg, IP44, Opciók: talplemez oldal és magasság szabályozással (F737816), manuális kioldó egyedi kulccsal 
(F712751-F712786), Z16 fogaskerék fogasléchez (F719130), Z16 láncfogaskerék (F719137), Z20 fogaskerék fog-
asléchez (F719167), Z20 láncfogaskerék (F719135), 5 év garancia

db 110 999

F109839 FAAC 844 R CAT elektromechanikus tolókapu motor, ipari alkalmazásra (egy fázisú), hajtás és vezérlés nélkül, ön-
záró kivitel hővédelemmel, láncos hajtáshoz, max 1800kg-os kapuig, beépített induktív végálláskapcsolóval és kulcsos 
kuplung kioldó szerkezettel (olajban úszó, dupla tárcsás), összenyomás elleni védelemmel, 9.5m/perc, 70%-os munka, 
230V AC, 650 W, 14.5Kg, IP44, Opciók: talplemez oldal és magasság szabályozással (F737816), manuális kioldó egyedi 
kulccsal (F712751-F712786), Z16 fogaskerék fogasléchez (F719130), Z16 láncfogaskerék (F719137), Z20 fogaskerék 
fogasléchez (F719167), Z20 láncfogaskerék (F719135), 5 év garancia

db 106 999

F109895 FAAC 844 R RF elektromechanikus tolókapu motor, ipari alkalmazásra (egy fázisú), hajtás és vezérlés nélkül, önzáró 
kivitel hővédelemmel, láncos hajtáshoz üres járással, max 1800kg-os kapuig, beépített induktív végálláskapcsolóval és 
kulcsos kuplung kioldó szerkezettel (olajban úszó, dupla tárcsás), összenyomás elleni védelemmel, 9.5m/perc, 70%-os 
munka, 230V AC, 650 W, 14.5Kg, IP44, Opciók: talplemez oldal és magasság szabályozással (F737816), manuális 
kioldó egyedi kulccsal (F712751-F712786), Z16 fogaskerék fogasléchez (F719130), Z16 láncfogaskerék (F719137), Z20 
fogaskerék fogasléchez (F719167), Z20 láncfogaskerék (F719135), 5 év garancia

db 110 999

F109896 FAAC 844 R TP elektromechanikus háromfázisú tolókapu motor vezérlés és hajtás nélkül, önzáró kivitel, max 2200Kg-os 
kapuig (Z12-es kihajtással), beépített kuplung kioldó szerkezettel, mágneses végállás kapcsolóval, 7.2m/perc, 60%-os 
munka, 400V AC, 950 W, IP44. Opciók: talplemez oldal és magasságszabályozással (F737816), manuális kioldó egyedi 
kulcsokkal (F712751-F712786). Z12 (F719166),  Z16 (F719130), Z20 (F719167) -as fogaskerék fogasléchez is használ-
ható. vagy Z16 (F719137) és Z20 (F719135) -as láncfogaskerék, 5 év garancia

db 124 999

F109897 FAAC 844 RZ12R elektromechanikus tolókapu motor NEM önzáró kivitel, vezérlés nélkül, Z12-es hajtással, max 
1000Kg-os kapuig, beépített mágneses végállás kapcsolóval és hővédelemmel, kulcsos kuplung kioldó szerkezet, 70%-
os munka, 230V AC, 550W, IP44. Opciók: talplemez oldal és magasság szabályozással (F737816), manuális kioldó 
egyedi kulccsal (F712751-F712786), elektromos zár V 75 12Vac (F712654) zártakaró tolókapukhoz (F720329), 5 év 
garancia

db 90 899

F109885 FAAC 884 MC TP elektromechanikus háromfázisú tolókapu motor beépített vezérléssel és motor fékkel, önzáró kivitel, 
acél házban, max 3500Kg-os kapuig, beépített kuplung kioldó szerkezettel és végállás kapcsolóval, 50%-os munka 
3500Kg-s kapuval, 100% 2000Kg alatt, 10m/perc, 400V AC, 850 W, IP55. Opciók: talplemez (F737628), Z16-os fog-
askerék modul 6-os fogasléc (F719169), horganyzott fogasléc 30x30 modul 6 (F719328), 5 év garancia

db 317 999

F109820 FAAC 820 EMC Z20 CR elektromechanikus tolókapu motor beépített vezérléssel (FAAC 826MPS), önzáró kivitel hővéd-
elemmel, max 600kg-os 13m-es kapuig, beépített végálláskapcsolóval és kuplung kioldó szerkezettel, összenyomás 
elleni védelemmel, motor lassítási funkcióval, 12m/perc, 40%-os munka, 230V AC, 400 W, IP44. Opciók: talp lemez 6db 
(F423002), manuális kioldó egyedi kulccsal (F418744001-F418744036), manuális kioldó univerzális kulccsal (F418746), 
manuális távoli kioldó (F713005), Z16 fogaskerék fogasléchez (F719130), Z16 láncos fogaskerék (F719137), Z20 láncos 
fogaskerék (F719135)

db 134 999

F109822 FAAC 820 EMC elektromechanikus tolókapu motor beépített vezérléssel (FAAC 826MPS), kihajtás nélkül láncos haj-
táshoz, önzáró kivitel hővédelemmel, max 600kg-os 13m-es kapuig, beépített végálláskapcsolóval és kuplung kioldó 
szerkezettel, összenyomás elleni védelemmel, motor lassítási funkcióval, 12m/perc, 40%-os munka, 230V AC, 400 W, 
IP44. Opciók: talp lemez 6db (F423002), manuális kioldó egyedi kulccsal (F418744001-F418744036), manuális kioldó 
univerzális kulccsal (F418746), manuális távoli kioldó (F713005), Z20 fogaskerék fogasléchez (F719167) Z16 fogaske-
rék fogasléchez (F719130), Z16 láncos fogaskerék (F719137), Z20 láncos fogaskerék (F719135)

db 104 999

F109821 FAAC 820 EMC RF elektromechanikus tolókapu motor beépített vezérléssel (FAAC 826MPS), kihajtás nélkül láncos haj-
táshoz elülső lánc feszítővel, önzáró kivitel hővédelemmel, max 600kg-os 13m-es kapuig, beépített végálláskapcsolóval 
és kuplung kioldó szerkezettel, összenyomás elleni védelemmel, motor lassítási funkcióval, 12m/perc, 40%-os munka, 
230V AC, 400 W, IP44. Opciók: talp lemez 6db (F423002), manuális kioldó egyedi kulccsal (F418744001-F418744036), 
manuális kioldó univerzális kulccsal (F418746), manuális távoli kioldó (F713005), Z20 fogaskerék fogasléchez (F719167) 
Z16 fogaskerék fogasléchez (F719130), Z16 láncos fogaskerék (F719137), Z20 láncos fogaskerék (F719135)

db 126 999

F109860 FAAC 860 MC Z16 CR elektromechanikus tolókapu motor beépített vezérléssel (FAAC 826MPS), önzáró kivitel hővéd-
elemmel, max 1200kg-os 10m-es kapuig, beépített programozható végálláskapcsolóval, kuplung kioldó szerkezettel, 
motor lassítási funkcióval, 9.5m/perc, 40%-os munka, 230V AC, 600 W, IP44. Opciók: talplemez (F423002), manuális 
kioldó egyedi kulccsal (F418744001-F418744036), manuális kioldó univerzális kulccsal (F418746), távoli kézi kioldó 
(F713005), Z20 rack pinion (F719167), Z16 chain pinion (F719137), Z20 chain pinion (F719135)

db 137 999

F109864 FAAC 860 MC CAT elektromechanikus tolókapu motor beépített vezérléssel (FAAC 826MPS), kihajtás nélkül láncos 
hajtáshoz, önzáró kivitel hővédelemmel, max 1200kg-os 10m-es kapuig, beépített programozható végálláskapcsolóval, 
kuplung kioldó szerkezettel, motor lassítási funkcióval, 9.5m/perc, 40%-os munka, 230V AC, 600 W, IP44. Opciók: 
talplemez (F423002), manuális kioldó egyedi kulccsal (F418744001-F418744036), manuális kioldó univerzális kulccsal 
(F418746), távoli manuális kioldó (F713005), Z16 fogaskerék fogasléchez (F719130), Z20 fogaskerék fogasléchez 
(F719167), Z16 láncfogaskerék (F719137), Z20 láncfogaskerék (F719135)

db 134 999

F109861 FAAC 860 MC RF elektromechanikus tolókapu motor beépített vezérléssel (FAAC 826MPS), kihajtás nélkül láncos 
hajtáshoz elülső lánc feszítővel, önzáró kivitel hővédelemmel, max 1200kg-os 10m-es kapuig, beépített programozható 
végálláskapcsolóval, kuplung kioldó szerkezettel, motor lassítási funkcióval, 9.5m/perc, 40%-os munka, 230V AC, 600 
W, IP44. Opciók: talplemez (F423002), manuális kioldó egyedi kulccsal (F418744001-F418744036), manuális kioldó uni-
verzális kulccsal (F418746), távoli manuális kioldó (F713005), Z16 fogaskerék fogasléchez (F719130), Z20 fogaskerék 
fogasléchez (F719167), Z16 láncfogaskerék (F719137), Z20 láncfogaskerék (F719135)

db 155 999
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  TOLÓKAPU MOZGATÓ MOTOROK
F109882 FAAC 860 EMC Z16 CR elektromechanikus tolókapu motor beépített vezérléssel (FAAC 826MPS), önzáró kivitel hővéd-

elemmel, max 1200kg-os 10m-es kapuig, beépített programozható végálláskapcsolóval, kuplung kioldó szerkezettel, 
összenyomás elleni védelemmel, motor lassítási funkcióval, 9.5m/perc, 40%-os munka, 230V AC, 600 W, IP44. Opciók: 
talplemez (F423002), manuális kioldó egyedi kulccsal (F418744001-F418744036), manuális kioldó univerzális kulccsal 
(F418746), távoli manuális kioldó (F713005), Z16 fogaskerék fogasléchez (F719130), Z20 fogaskerék fogasléchez 
(F719167), Z16 láncfogaskerék (F719137), Z20 láncfogaskerék (F719135)

db 137 999

F109884 FAAC 860 EMC CAT elektromechanikus tolókapu motor beépített vezérléssel (FAAC 826MPS), kihajtás nélkül láncos 
hajtáshoz, önzáró kivitel hővédelemmel, max 1200kg-os 10m-es kapuig, beépített programozható végálláskapcsolóval, 
kuplung kioldó szerkezettel, összenyomás elleni védelemmel, motor lassítási funkcióval, 9.5m/perc, 40%-os munka, 
230V AC, 600 W, IP44. Opciók: talplemez (F423002), manuális kioldó egyedi kulccsal (F418744001-F418744036), ma-
nuális kioldó univerzális kulccsal (F418746), távoli manuális kioldó (F713005), Z16 fogaskerék fogasléchez (F719130), 
Z20 fogaskerék fogasléchez (F719167), Z16 láncfogaskerék (F719137), Z20 láncfogaskerék (F719135)

db 134 999

F719166 FAAC Z12 Fogasléc hajtás 844 R TP motorhoz db 4 359
F719130 FAAC Z16 Fogasléc hajtás 746 ER CAT, 844 ER CAT, 844 R TP, 820 EMC, 860-as motorokhoz db 2 909
F719167 FAAC Z20 Fogasléc hajtás 746 ER CAT, 844 ER CAT, 844 R TP, 820 EMC, 860-as motorokhoz db 2 909
F719137 FAAC Z16 Láncos hajtás  746 ER CAT, 844 ER CAT, 844 R TP, 820 EMC, 860-as motorokhoz db 4 449
F719135 FAAC Z20 Láncos hajtás  746 ER CAT, 844 ER CAT, 844 R TP, 820 EMC, 860-as motorokhoz db 4 889
EGYÉB TOLÓKAPU MOTOR 195
MOVER-5N PROTECO tolókapu motor, 230Vac, 280W, 350N, végálláskapcsolóval, 8,4m/perc. - Családi és társasházakhoz, 30% 

munka, 500kg-os kapuhoz, olcsó, megbízható
db 35 299

MOVER-8N PROTECO tolókapu motor, 230Vac, 350W, 440N, végálláskapcsolóval, 10m/perc. - Családi és társasházakhoz, 30% 
munka, 800kg-os kapuhoz, olcsó, megbízható

db 37 499

MOVER-8+VT PROTECO tolókapu motor, 230Vac, beépített Q36S vezérléssel és 1 távirányítóval, 350W, 440N, végálláskapcsolóval, 
10m/perc. - Családi és társasházakhoz, 30% munka, 800kg-os kapuhoz, megbízható

db 59 199

MOVER-15N PROTECO tolókapu motor, 230Vac, 600W, 600N, végálláskapcsolóval, 9m/perc. - Családi és társasházakhoz, 30% 
munka, 1500kg-os kapuhoz, olcsó, megbízható

db 51 999

MOVER-15N-
380V

PROTECO tolókapu motor, 380Vac, 600W, 600N, végálláskapcsolóval, 9m/perc. - Családi és társasházakhoz, 30% 
munka, 1500kg-os kapuhoz, olcsó, megbízható

db 55 099

MOVER-CAT PROTECO tolókapu motor 230Vac, láncos kivitel, , 350W, 440N, végálláskapcsolóval, 10m/perc. - Családi és társ-
asházakhoz, 30% munka, 800kg-os kapuhoz, olcsó, megbízható

db 47 899

C102 PROTECO - lánc a ROLLER-CAT motorhoz db 2 399
SLY300 CHAMBERLAIN tolókapu motor, 230Vac, 300W, 9Nm, mágneses végálláskapcsolóval, zsír kenésű fogaskerék. -  Csal-

ádi és társasházakhoz, óránként 30 nyitás, 300kg-os  kapuhoz. Formatervezett kivitel. 
db 45 299

SLY300K CHAMBERLAIN tolókapu motor, 230Vac, 300W, 9Nm, mágneses végálláskapcsolóval, vezérléssel, rádió-távirányítóval, 
zsír kenésű fogaskerék. -  Családi és társasházakhoz, óránként 30 nyitás, 300kg-os  kapuhoz.   Kiskapu funkció. For-
matervezett kivitel.

db 90 899

SLY300E CHAMBERLAIN tolókapu motor, 230Vac, 300W, 9Nm, mágneses végálláskapcsolóval, vezérléssel, zsír kenésű fog-
askerék. -  Családi és társasházakhoz, óránként 30 nyitás, 300kg-os  kapuhoz. Kiskapu funkció.

db 55 599

SLY500 CHAMBERLAIN tolókapu motor, 230Vac, 300W, 9Nm, mágneses végálláskapcsolóval,  zsír kenésű fogaskerék. -  Csal-
ádi és társasházakhoz, óránként 30 nyitás, 500kg-os  kapuhoz. Formatervezett kivitel.

db 53 299

SLY500E CHAMBERLAIN tolókapu motor, 230Vac, 300W, 9Nm, mágneses végálláskapcsolóval, vezérléssel, zsír kenésű fog-
askerék. -  Családi és társasházakhoz, óránként 30 nyitás, 500kg-os  kapuhoz.   Kiskapu funkció. 

db 73 099

SLY500K CHAMBERLAIN tolókapu motor, 230Vac, 300W, 9Nm, mágneses végálláskapcsolóval, vezérléssel, távirányítóval, zsír 
kenésű fogaskerék. -  Családi és társasházakhoz, óránként 30 nyitás, 500kg-os  kapuhoz.   Kiskapu funkció. 

db 106 999

FOGASLÉC, KERÉK, FORGÁSPONT 196
CRV6 Fogasléc, fémszál erősítésű műanyag, 1m-es, 6 felfogatással, Valakú - csendes működés. m 2 069
CRV4 Fogasléc, fémszál erősítésű műanyag, 1m-es, 4 felfogatással, V alakú - csendes működés. m 1 729
CRS6 Fogasléc, fémszál erősítésű műanyag, 1m-es, 6 felfogatással, S alakú - csendes működés. m 2 069
TCCRL TECNO műanyag fogasléc, 20cm/db, max 300 kg-os, max 4 méteres kapukhoz m 179
CRMACC8MM Fogasléc, horganyzott rozsdamentes acélból, 1m, csavarozási furatokkal. - ezüst színű, 8mm széles m 1 579
CRMACC12MM Fogasléc, horganyzott rozsdamentes acélból, 1m, csavarozási furatokkal. - ezüst színű, 12mm széles m 1 969
COM264 Rögzitő csavarok horganyzott fogasléchez. m 118
C073 PROTECO Fogasléc 2m/csomag a KIT LASER-hez csg 3 439
CREM-100 VDS műanyag fogasléc, 1m-es db 1 459
COMUNELLO FORGÁSPONT 197
COM86-P Kapu forgáspont, átmérő 44mm. - Felső állítható, golyós-csapággyal, fém oszlophoz. db 4 329
COM86-G Kapu forgáspont, átmérő 70mm. - Felső állítható, golyós-csapággyal, fém oszlophoz. db 5 999
COM87-P Kapu forgáspont, átmérő 44 mm. - Alsó, kúpos hengercsapággyal. db 2 999
COM87-G Kapu forgáspont, átmérő 70 mm. - Alsó, kúpos hengercsapággyal. db 4 999
COM88-60 Kapu forgáspont, átmérő 60 mm. - Felső állítható golyós csapággyal, fém oszlophoz. db 6 819
COM89-60 Kapu forgáspont, átmérő 60 mm. - Alsó, kúpos hengercsapággyal. db 5 309
COM90-B Kapu forgáspont, menetes. - Felső állítható,  fém oszlophoz, horganyzott. db 2 389
COM94-S Kapu forgáspont, talpas. - Felső állítható, horganyzott. db 3 409
COM110-20 Alsó forgáspont csap. - A COM115-20 talphoz, 20mm átmérő, 87mm hosszú, heggeszteni kell. db 451
COM115-20 Forgásponttalp, - Furat átmérő 21mm, mérete: 60x60x15mm, lapos kivitel. db 439
COM120-M20 Kapu forgáspont, menetes, M20. - Felső állítható,  fém oszlophoz, horganyzott. db 1 099
COM120I-M20 Kapu forgáspont, menetes, M20. - Felső állítható,  fém oszlophoz, inox acél. db 3 019
COM120-M24 Kapu forgáspont, menetes, M24. - Felső állítható,  fém oszlophoz, horganyzott. db 1 689
COM125-M20 Kapu forgáspont, menetes, M20. - Felső állítható,  fémdűbellel, horganyzott. db 1 409
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COM125I-M20 Kapu forgáspont, menetes, M20. - Felső állítható, fémdűbellel, inox acél. db 3 019
COM130-M20 Kapu forgáspont, átmenő csavaros, M20. - Felső állítható,  horganyzott. db 1 999
COM135-M18 Kapuforgáspont, menetes, M18. - Felső állítható,  anyával, fémoszlophoz, horganyzott. db 1 079
COM135I-M18 Kapuforgáspont, menetes, M18. - Felső állítható,  anyával, fémoszlophoz, inox acél. db 2 479
COMI135-M20 Kapu forgáspont, menetes, M20. - Felső állítható, fém oszlophoz, inox acél. db 3 779
COM135I-M22 Kapuforgáspont, menetes, M22. - Felső állítható,  anyával, fémoszlophoz, inox acél. db 3 779
COM140I-M22 Kapuforgáspont, menetes, M22. - Felső állítható, anyával, fémoszlophoz, inox acél. db 3 779
COM155-M20 Kapuforgáspont, menetes, M20. - Felső állítható, anyával, fémoszlophoz, horganyzott. db 1 459
COM155I-M20 Kapuforgáspont, menetes, M20. - Felső állítható,  anyával, fémoszlophoz, inox acél. db 3 119
COM155-M24 Kapuforgáspont, menetes, M24. - Felső állítható, anyával, fémoszlophoz, horganyzott. db 2 069
COM155I-M24 Kapuforgáspont, menetes, M24. - Felső állítható, anyával, fémoszlophoz, inox acél. db 4 439
COM160-M18 Kapuforgáspont, menetes, M18. - Felső állítható,  anyával, fémoszlophoz, horganyzott. db 1 319
COM164-M18 Kapu forgáspont, menetes talppal, M18. - Felső állítható,  horganyzott. db 2 779
COM164-M22 Kapu forgáspont, menetes talppal, M22. - Felső állítható, horganyzott. db 3 129
COM162-M20 Kapuforgáspont, menetes, M20. - Felső állítható, anyával, fémoszlophoz, horganyzott. db 2 889
COM182-M18 Kapuforgáspont, menetes, M18. - Felső állítható, anyával, fémoszlophoz, horganyzott. db 3 209
COM184-M18 Kapu forgáspont, M18. - Felső állítható, betonoszlophoz, horganyzott. db 2 709
COM190-30 Kapuforgáspont, 30mm átmérő. - Alsó, négyzet alakú talp. db 1 719
COM194S Kapuforgáspont, 30mm átmérő. - Alsó négyzet alakú talp. db 1 769
KERÉK ÉS SÍN 198
COM200S Ütköző, - Tolókapuhoz, a sín végére, 30mm átmérő, edzett kivitel. db 1 119
COM202G Ütköző, - Tolókapukhoz, talpas, galavanizált kivitel db 1 849
COM170 Középső ütköző, - Szárnyas kapukhoz, lebetonozható. db 542
COM363 Középső ütköző, - Szárnyas kapukhoz, ledübelezhető. db 7 789
COM200B Ütköző, - Tolókapuhoz, a sín végére, 35mm átmérő, nagyméretű. db 1 339
COM205 Nylon kilincspár, fekete db 3 259
COM215-60 Tolókapuzár 25mm széles, 210mm magas homloklemez, 100mm mély, homlok-cilinder: 60mm. -  Kiemelésgátlóval, 

masszív kivitel
db 4 799

COM220-50 Védő doboz a COM215-60 zártesthez, ha 50-es zártszelvénybe szerelték db 3 249
COM227-30 Kapuvezető görgő, felső, átmérő 30 mm db 3 779
COM230-25 Nylon görgők a COM255-höz, 25mm átmérő db 600
COM230-30 Nylon görgők a COM255-höz, 30mm átmérő db 801
COM231-52 Nylon görgők a COM255-höz, 52mm átmérő db 1 549
COM235 Nylon görgők a COM255-höz, 35mm átmérő db 541
COM247 Kapuvezető görgőpár, állítható foglalatban db 2 559
COM255 Görgős felső kapuvezető, 2 pár görgő, 220mm hosszú, 135-175 állítható, 40-60mm szelvényhez db 4 559
COM266 Horganyzott tartó db 357
COM287P O profi lú sín, betonozható, profi látmérő 15.5 mm, hossza 3 m. - Tolókapukhoz, gördülő kapukhoz, horganyzott acélból. db 7 249
COM287G O profi lú sín, betonozható, profi látmérő 19.5 mm, hossza 3 m. - Tolókapukhoz, gördülő kapukhoz, horganyzott acélból. db 5 579
COM289P O profi lú sín, külső szereléshez, profi látmérő 15.5 mm, hossza 3 m. - Tolókapukhoz, gördülő kapukhoz, horganyzott 

acélból.
db 5 659

COM289G O profi lú sín, külső szereléshez, profi látmérő 19.5 mm, hossza 3 m. - Tolókapukhoz, gördülő kapukhoz, horganyzott 
acélból.

db 5 659

COM290PS Toldó tüske O profi lú sínekhez, hossz: 90mm, átmérö: 9.5mm db 260
COM290GB Toldó tüske O profi lú sínekhez, hossz: 90mm, átmérö: 13.5mm db 250
COM291GB Toldó tüske O profi lú sínekhez, hossz: 80mm, átmérö: 12mm db 260
COM292 V profi lú sín, betonozható, hossza 3m. - Tolókapukhoz, gördülő kapukhoz, horganyzott acélból. db 13 899
COM293 V profi lú sín,külső szereléshez, hossza 3m. - Tolókapukhoz, gördülő kapukhoz, horganyzott acélból. db 6 499
COM294 Toldó tüske V profi lú sínekhez, hossz: 90mm, átmérö: 17mm db 260
COM300V-60 Kapu kerék, V profi l, átmérő 60mm, 200kg-os kapuhoz db 1 339
COM300V-80 Kapu kerék, V profi l, átmérő 78mm, 400kg-os kapuhoz db 1 759
COM300V-90 Kapu kerék, V profi l, átmérő 88mm, 420kg-os kapuhoz db 1 929
COM300V-100 Kapu kerék, V profi l, átmérő 98mm, 440kg-os kapuhoz db 2 339
COM305V-100 Kapu kerék, V profi l, átmérő 98mm, dupla csapágyazás, 800kg-os kapuhoz db 3 219
COM310-120 Kapu kerék, O profi l, sugár 10,3mm, átmérő 117mm, 480kg-os kapuhoz db 2 149
COM310-80 Kapu kerék, O profi l, sugár 8.5 mm, átmérő 78mm, 400kg-os kapuhoz db 1 759
COM310-90 Kapu kerék, O profi l, sugár 8.5 mm, átmérő 88mm, 350kg-os kapuhoz db 1 859
COM315-100 Kapu kerék, O profi l, sugár  10,5mm, átmérő 98mm, 800kg-os kapuhoz db 3 219
COM325V-60 Kapu kerék, V profi l, átmérő 60mm, 200kg-os kapuhoz, U alakú tartóban db 1 979
COM325V-80 Kapu kerék, V profi l, átmérő 78mm, 400kg-os kapuhoz, U alakú tartóban db 2 539
COM327-80 Kapu kerék, O profi l, sugár 8,5 mm, átmérő 78mm, 400kg-os kapuhoz, U alakú tartóban db 2 589
COM330V-80 Kapu kerék, V profi l, átmérő 78mm, 360kg-os kapuhoz, süllyeszthető db 2 179
COM330V-90 Kapu kerék, V profi l, átmérő 88mm, 380kg-os kapuhoz, süllyeszthető db 2 349
COM330V-100 Kapu kerék, V profi l, átmérő 98mm, 400kg-os kapuhoz, süllyeszthető db 2 509
COM332-80 Kapu kerék, O profi l, sugár 8.5mm, átmérő 78mm, 360kg-os kapuhoz db 2 179
COM332-90 Kapu kerék, O profi l, sugár 8,5mm, átmérő 88mm, 380kg-os kapuhoz db 2 419
COM332-100 Kapu kerék, O profi l, sugár 8,5 mm, átmérő 98mm, 400kg-os kapuhoz db 2 509
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COM332-120 Kapu kerék, O profi l, sugár 10,3mm, átmérő 117mm, teherbírás 440kg db 3 039
COM333V-100 Kapu kerék, V profi l, átmérő 98mm, 760kg-os kapuhoz db 3 269
COM334-100 Kapu kerék, O profi l, sugár 10.5 mm, átmérő 98mm, 760kg-os kapuhoz, süllyeszthető db 2 809
COM335V-120 Kapu kerék, V profi l, átmérő 117mm, 440kg-os kapuhoz, süllyeszthető db 3 319
COM336V-90 Kapu kerék, V profi l, átmérő 88mm, 600kg-os kapuhoz db 3 329
COM336V-100 Kapu kerék, V profi l, átmérő 98mm, 760kg-os kapuhoz db 3 799
COM337-80 Kapu kerék, O profi l, sugár 8.5 mm, átmérő 78mm, 360kg-os kapuhoz, süllyeszthető db 2 359
COM337-90 Kapu kerék, O profi l, sugár 8.5 mm, átmérő 88mm, 380kg-os kapuhoz, süllyeszthető db 2 559
COM337-100 Kapu kerék, O profi l, sugár 8.5 mm, átmérő 98mm, 400kg-os kapuhoz, süllyeszthető db 2 839
COM338-90 Kapu kerék, O profi l, sugár 10,3mm, átmérő 88mm, 600kg-os kapuhoz, süllyeszthető db 3 539
COM338-100 Kapu kerék, O profi l, sugár 10,3mm, átmérő 98mm, 760kg-os kapuhoz, süllyeszthető db 4 069
COM40012x20 Csapágy db 207
COM402-14 Zsanér, 143mm magas db 184
COM420-14 Zsanér, 153mm magas db 254
COM490-14 Zsanér, 138.5mm magas db 361
COM570-140 Zsanér, 140mm magas db 268
COM572-140 Zsanér, 140mm magas db 307
COM574-150 Zsanér, 150mm magas db 620
COM575-150 Zsanér, 150mm magas db 656
COM576-150 Zsanér, 150mm magas db 628
COM577-150 Zsanér, 150mm magas db 596
COM495-15 Zsanér, 149mm magas db 886
COM665 “SILVIA” bukóablakmozgató zárórész db 2 769
COM670 “SILVIA” bukóablakmozgató kar db 2 259
COM673 Horganyzott retesz db 407
COM725-45 Szárnyaskapukhoz letűző db 1 129
COM-6000 Úszókapuhoz sín 6 méteres, galvanizált, D=44 db 17 799
LK200 Görgösor uszókapukhoz, 4 db görgővel, 200 kg-ig db 15 299
LK500 Görgösor uszókapukhoz, 6 db görgővel, 500 kg-ig db 23 199
LKTÁM Ajtókitámasztó db 580
LKADAPT Kétszárnyú garázsajtó adapter alsó lezáróval db 23 899
ÚSZÓKAPU SÍN ÉS GÖRGÔ 199
COM2C COM-6000-es sínhez görgő db 1 749
COM4C COM-6000-es sínhez görgő m 3 019
COM350MINI Csapágyazott úszókapu tartó, db 20 999
COM345MINI Sín úszókapuhoz, 6 méter galvanizált m 40 399
COM346MINI Ütköző, db 5 099
COM347MINI Felfutó kerék, db 6 109
COM350P Csapágyazott úszókapu tartó, kicsi db 4 689
COM345P Sín úszókapuhoz, 3MT/PC m 4 689
COM346P Ütköző, kicsi db 4 689
COM347P Felfutó kerék, kicsi db 4 689
COM348P Rögzítő kampó, kicsi M16 db 4 689
COM350G Csapágyazott úszókapu tartó, nagy db 4 689
COM345G Sín úszókapuhoz, 3MT/PC m 4 689
COM346G Ütköző, nagy db 4 689
COM347G Felfutó kerék, nagy db 4 689
COM348G Rögzítő kampó, nagy M20 db 4 689
C60/500/3 Úszókapu görgő max. 500 kg-os kapukhoz 2+1 csapágy, C60-as sínhez db 5 939
C60/1000/5 Úszókapu görgő max. 1000 kg-os kapukhoz 4+1 csapágy, C60-as sínhez db 9 669
C60/1200/6 Úszókapu görgő max. 1200 kg-os kapuhoz, 4+2 csapágy, C60-as sínhez db 12 099
C80/1200/5 Úszókapu görgő max. 1200 kg-os kapukhoz, 4+1 csapágy, C80-as sínhez db 11 599
C80/1500/6 Úszókapu görgő max. 1500 kg-os kapukhoz, 4+2 csapágy, C80-as sínhez db 12 899
FG60 Felfutógörgő C60-as sínhez, saválló acélból db 3 279
FG80 Felfutógörgő C80-as sínhez, saválló acélból db 3 279
FF40 Felső ütköző 40-es zártszerelvényre, saválló acélból db 2 889
FF60 Felső ütköző 60-es zártszerelvényre, saválló acélból db 2 889
AF60/80 Alsó ütköző fogadó konzol a felfutó görgőkhöz, saválló acélból db 3 279
AT/60/80 Állítható talp db 2 459
KANO/C60 “C” sín úszókapuhoz 60x60x4 db 18 399
KANO/C68 “C” sín úszókapuhoz 68x60x4 db 19 699
KANO/C80 “C” sín úszókapuhoz 80x60x4 db 19 699
KANO/C65S Speciális “C” sín úszókapuhoz db 19 199
KANO2/A Úszókapu görgő max. 800 kg-os kapukhoz, 4+1 csapágy, C60-as sínhez. - Rozsdamentes acél, zárt csapágy, hosszú 

élettartam.
db 8 849

KANO6/T Úszókapu görgő+állítható talp max. 1000 kg-os kapukhoz, 4+2 csapágy, C60-as sínhez. - Rozsdamentes acél, zárt 
csapágy, hosszú élettartam.

db 15 899
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KANO1 Úszókapu görgő max. 500 kg-os kapukhoz 2+1 csapágy, C60-as sínhez. - Rozsdamentes acél, zárt csapágy, hosszú 

élettartam.
db 5 249

KANO4 Úszókapu görgő max. 1000 kg-os kapukhoz 4+1 csapágy, C60-as sínhez. - Rozsdamentes acél, zárt csapágy, hosszú 
élettartam.

db 9 179

KANO6 Úszókapu görgő max. 1000 kg-os kapukhoz, 4+2 csapágy, C60-as sínhez. - Rozsdamentes acél, zárt csapágy, hosszú 
élettartam.

db 11 499

KANO8 Úszókapu görgő max. 1400 kg-os kapukhoz, 4+1 csapágy, C80-as sínhez. - Rozsdamentes acél, zárt csapágy, hosszú 
élettartam.

db 10 999

KANO9 Úszókapu görgő max. 1400 kg-os kapukhoz, 4+2 csapágy, C80-as sínhez. - Rozsdamentes acél, zárt csapágy, hosszú 
élettartam.

db 12 199

KANO9/T Úszókapu görgő max. 1400 kg-os kapukhoz, 4+2 csapágy, C80-as sínhez, állítható talpazattal. - Rozsdamentes acél, 
zárt csapágy, hosszú élettartam.

db 16 299

KANO9/11S Úszókapu görgő max. 1000 kg-os kapukhoz 8 csapágy, C65s-es sínhez. - Rozsdamentes acél, zárt csapágy, hosszú 
élettartam.

db 11 799

KANO9/68 Úszókapu görgő max. 1400 kg-os kapukhoz, 4+2 csapágy, C68-as sínhez. - Rozsdamentes acél, zárt csapágy, hosszú 
élettartam.

db 11 799

KANO20 Állítható talp db 4 429
KANO22 Alsó ütköző fogadó konzol a felfutó görgőkhöz, saválló acélból db 3 539
KANO24 Felső vezető görgő 25X33 mm db 590
KANO21/60 Felfutógörgő C60-as sínhez, saválló acélból db 3 689
KANO21/65S Felfutógörgő C65S-es sínhez, saválló acélból db 3 539
KANO21/68 Felfutógörgő C68-as sínhez, saválló acélból db 3 539
KANO21/80 Felfutógörgő C80-as sínhez, saválló acélból db 3 689
KANO23/40 Felső ütköző 40-es zártszerelvényre, saválló acélból db 2 629
KANO23/60 Felső ütköző 60-es zártszerelvényre, saválló acélból db 2 629

GARÁZSKAPUMOZGATÁS
SZEKCIONÁLT ÉS RUGÓS BILLENő 200
LIBRA PROTECO LIBRA garázskapumozgató motor szekcionális garázskapukhoz és rugóval kiegyensúlyozott billenő kapuk-

hoz. Lassító funkciós, csendes, tartós. Digitális kijelzés programozáskor, hibaelhárításkor. Programozható automata 
zárás, fi gyelmeztető fényjelzés működéskor. A vezérlés tartalmazza a vevőt, a Kit-be egy távirányító (433 MHz) is bele-
tartozik. 3 darabos sín vezető, lánc hajtással. A Libra 700 N, a Libra Plus 1100 N tolóerővel mozgat. Maximális mozgatási 
út SK3000 esetén 2.5 m, SK3300 esetén 2.8 m. 230 V AC.

db 35 299

F1105301 FAAC 531EM Láncos garázskapu mozgató motor szekcionált és rugós billenő kapuhoz (F390548-as adapterrel ellen-
súlyos kapuhoz is), max húzóerő 600N, beépített 24V DC transzformátorral, vezérléssel, akadály esetén visszanyit, 
6.6m/perc, 20ciklus/óra (28kg-os kapu esetén), 230V AC, 220W, IP20. Opciók: hajlított kar szekcionált ajtókhoz 
(F390768), GDA 3000 adapter ellensúlyozott billenőkapukhoz (F390548), középső sín támaszték (F390765), vésztarta-
lék elemek (F390784), kábel és borítás külső kioldóhoz (F390488), külső kulcsos kioldó 15mm-nél vastagabb ajtókhoz 
(F424591001-F424591036)

db 37 899

F1105751 FAAC 576EM Láncos garázskapu mozgató motor szekcionált és rugós billenő kapuhoz (F390548-as adapterrel ellen-
súlyos kapuhoz is), max húzóerő 1000N, beépített 24V DC transzformátorral, vezérléssel, akadály esetén visszanyit, 
8.5m/perc, 20ciklus/óra (56 Kg-os kapu esetén), 230V AC, 350W, IP20. Opciók: hajlított kar szekcionált ajtókhoz 
(F390768), GDA 3000 adapter ellensúlyozott billenőkapukhoz (F390548), középső sín támaszték (F390765), vésztarta-
lék elemek (F390784), kábel és borítás külső kioldóhoz (F390488), külső kulcsos kioldó 15mm-nél vastagabb ajtókhoz 
(F424591001-F424591036)

db 46 299

F110538 FAAC 531K Láncos garázskapu mozgató motor, mint az 531 EM (F1105301), de beépített 433 MHz-es rádió vevővel 
és 1 db 4 csatornás adóval

db 42 099

F390119 FAAC Lánc vezető sínnel a garázskapu mozgató motorokhoz, 2000mm hosszú, Sz3.00xM2.15 m méretű billenő/
ellensúlyos, vagy Sz5.00xM2.02 m szekcionált kapuhoz

db 10 599

F390125 FAAC Lánc vezető sínnel a garázskapu mozgató motorokhoz, 2600mm hosszú, Sz3.00xM2.60 m méretű billenő/
ellensúlyos, vagy Sz5.00xM2.62 m szekcionált kapuhoz

db 11 999

F390131 FAAC Lánc vezető sínnel a garázskapu mozgató motorokhoz, 3200mm hosszú, Sz3.00xM3.20 m méretű billenő/
ellensúlyos, vagy Sz5.00xM3.20 m szekcionált kapuhoz

db 13 299

F390138 FAAC Lánc vezető sínnel a garázskapu mozgató motorokhoz, 3800mm hosszú, Sz3.00xM3.80 m méretű billenő/
ellensúlyos, vagy Sz5.00xM3.80 m szekcionált kapuhoz

db 15 199

F390225 FAAC Lánc vezető sínnel a garázskapu mozgató motorokhoz, 2600mm hosszú, Sz3.00xM2.60 m méretű billenő/
ellensúlyos, vagy Sz5.00xM2.62 m szekcionált kapuhoz, a sín két darabból áll

db 13 899

F390231 FAAC Lánc vezető sínnel a garázskapu mozgató motorokhoz, 3200mm hosszú, Sz3.00xM3.20 m méretű billenő/
ellensúlyos, vagy Sz5.00xM3.20 m szekcionált kapuhoz, a sín két darabból áll

db 15 399

F390238 FAAC Lánc vezető sínnel a garázskapu mozgató motorokhoz, 3800mm hosszú, Sz3.00xM3.80 m méretű billenő/
ellensúlyos, vagy Sz5.00xM3.80 m szekcionált kapuhoz, a sín két darabból áll

db 19 199

F390120 FAAC Szíj vezető sínnel a garázskapu mozgató motorokhoz, 2000mm hosszú, Sz3.00xM2.15 m méretű billenő/
ellensúlyos, vagy Sz5.00xM2.02 m szekcionált kapuhoz

db 16 199

F390126 FAAC Szíj vezető sínnel a garázskapu mozgató motorokhoz, 2600mm hosszú, Sz3.00xM2.60 m méretű billenő/
ellensúlyos, vagy Sz5.00xM2.62 m szekcionált kapuhoz

db 17 499

F390132 FAAC Szíj vezető sínnel a garázskapu mozgató motorokhoz, 3200mm hosszú, Sz3.00xM3.20 m méretű billenő/
ellensúlyos, vagy Sz5.00xM3.20 m szekcionált kapuhoz

db 19 099

F390139 FAAC Szíj vezető sínnel a garázskapu mozgató motorokhoz, 3800mm hosszú, Sz3.00xM3.80 m méretű billenő/
ellensúlyos, vagy Sz5.00xM3.80 m szekcionált kapuhoz

db 24 299

F390226 FAAC Szíj vezető sínnel a garázskapu mozgató motorokhoz, 2600mm hosszú, Sz3.00xM2.60 m méretű billenő/
ellensúlyos, vagy Sz5.00xM2.62 m szekcionált kapuhoz, a sín két darabból áll

db 19 199
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F390232 FAAC Szíj vezető sínnel a garázskapu mozgató motorokhoz, 3200mm hosszú, Sz3.00xM3.20 m méretű billenő/

ellensúlyos, vagy Sz5.00xM3.20 m szekcionált kapuhoz, a sín két darabból áll
db 20 099

F390239 FAAC Szíj vezető sínnel a garázskapu mozgató motorokhoz, 3800mm hosszú, Sz3.00xM3.80 m méretű billenő/
ellensúlyos, vagy Sz5.00xM3.80 m szekcionált kapuhoz, a sín két darabból áll

db 26 399

F109511 FAAC 540 BPR elektromechanikus tengelyvég motor szekcionált ipari kapuhoz, önzáró kivitel beépített vezérléssel, 
végállás kapcsolóval, hővédelemmel, köteles kuplung kioldó szerkezet, 230V AC, 800W, 40%-os munka, 14 Kg, IP54. 
Opciók: külső áttétel 1:1.5 (F390744), 1:2.0 (F390745), nyit-zár stop nyomógombbal (kulccsal zárható) (F402004), bőví-
tés gyors kioldóhoz 8 méterig (F390719), bővítés láncos csörlőhöz 8 méteirg (F390720), fali tartó lemez (F390721)

db 99 099

F109510 FAAC 540 X BPR elektromechanikus tengelyvég motor szekcionált ipari kapuhoz, önzáró kivitel beépített vezérléssel, 
végállás kapcsolóval, hővédelemmel, áramszünet esetére beépített csörlő, nyit-zár-stop nyomogombbal (kulccsal zár-
ható), 230V AC, 800W, 40%-os munka, 14 Kg, IP54. Opciók: külső áttétel 1:1.5 (F390744), 1:2.0 (F390745), nyit-zár 
stop nyomógombbal (kulccsal zárható) (F402004), bővítés gyors kioldóhoz 8 méterig (F390719), bővítés láncos csörlő-
höz 8 méteirg (F390720), fali tartó lemez (F390721)

db 106 999

F109509 FAAC 540 V KIT elektromechanikus tengelyvég motor szekcionált ipari kapuhoz, önzáró kivitel beépített vezérléssel, 
végállás kapcsolóval, hővédelemmel, köteles kuplung kioldó szerkezet, áramszünet esetére beépített csörlő, 230V AC, 
800W, 40%-os munka, 14 Kg, IP54. Opciók: külső áttétel 1:1.5 (F390744), 1:2.0 (F390745), nyit-zár stop nyomógomb-
bal (kulccsal zárható) (F402004), bővítés gyors kioldóhoz 8 méterig (F390719), bővítés láncos csörlőhöz 8 méteirg 
(F390720), fali tartó lemez (F390721)

db 115 999

F109543 FAAC 541 elektromechanikus tengelyvég motor szekcionált ipari kapuhoz, önzáró kivitel vezérlés nélkül, végállás kap-
csolóval, hővédelemmel, köteles kuplung kioldó szerkezet, 230V AC, 800W, 40%-os munka, 14 Kg, IP54. Opciók: kül-
ső áttétel 1:1.5 (F390744) 1:2.0 (F390745), bővítés gyors kioldóhoz 8 méterig (F390719), bővítés láncos csörlőhöz 8 
méterig (F390720), fali tartó lemez (F390721)

db 87 199

F109532 FAAC 541 X elektro mechanikus tengelyvég motor szekcionált ipari kapuhoz, önzáró kivitel vezérlés nélkül, végállás 
kapcsolóval, hővédelemmel, áramszünet esetére beépített csörlő, 230V AC, 800W, 40%-os munka, 14 Kg, IP54. 
Opciók: külső áttétel 1:1.5 (F390744) 1:2.0 (F390745), bővítés gyors kioldóhoz 8 méterig (F390719), bővítés láncos 
csörlőhöz 8 méterig (F390720), fali tartó lemez (F390721)

db 94 199

F109542 FAAC 541 V elektro mechanikus tengelyvég motor szekcionált ipari kapuhoz, önzáró kivitel vezérlés nélkül, végállás 
kapcsolóval, hővédelemmel, köteles kuplung kioldó szerkezet, áramszünet esetére beépített csörlő, 230V AC, 800W, 
40%-os munka, 14 Kg, IP54. Opciók: külső áttétel 1:1.5 (F390744) 1:2.0 (F390745), bővítés gyors kioldóhoz 8 méterig 
(F390719), bővítés láncos csörlőhöz 8 méterig (F390720), fali tartó lemez (F390721)

db 99 399

F109549 FAAC 541 3PH 3 fázisú elektro mechanikus tengelyvég motor szekcionált ipari kapuhoz, önzáró kivitel vezérlés nélkül, 
végállás kapcsolóval, hővédelemmel, köteles kuplung kioldó szerkezet, 400V AC, 720W, 60%-os munka, 14 Kg, IP54. 
Opciók: külső áttétel 1:1.5 (F390744) 1:2.0 (F390745), bővítés gyors kioldóhoz 8 méterig (F390719), bővítés láncos 
csörlőhöz 8 méterig (F390720), fali tartó lemez (F390721)

db 90 699

F109520 FAAC 541 X 3PH 3 fázisú elektro mechanikus tengelyvég motor szekcionált ipari kapuhoz, önzáró kivitel vezérlés 
nélkül, végállás kapcsolóval, hővédelemmel, áramszünet esetére beépített csörlő, 400V AC, 720W, 60%-os munka, 14 
Kg, IP54. Opciók: külső áttétel 1:1.5 (F390744) 1:2.0 (F390745), bővítés gyors kioldóhoz 8 méterig (F390719), bővítés 
láncos csörlőhöz 8 méterig (F390720), fali tartó lemez (F390721)

db 97 699

F109550 FAAC 541 V 3PH 3 fázisú elektro mechanikus tengelyvég motor szekcionált ipari kapuhoz, önzáró kivitel vezérlés nélkül, 
végállás kapcsolóval, hővédelemmel, köteles kuplung kioldó szerkezet, áramszünet esetére beépített csörlő, 400V AC, 
720W, 60%-os munka, 14 Kg, IP54. Opciók: külső áttétel 1:1.5 (F390744) 1:2.0 (F390745), bővítés gyors kioldóhoz 8 
méterig (F390719), bővítés láncos csörlőhöz 8 méterig (F390720), fali tartó lemez (F390721)

db 102 999

CHAM3780 CHAMBERLAIN láncos garázskapu mozgatómotor, 800N db 43 699
LM60K-EE CHAMBERLAIN Láncos garázskapu motor 433MHz, 600N húzóerő, szekcionált és ellensúlyos billenőkapukhoz, ve-

zérléssel, 230Vac 24V-os motorral, beépített rádióvevővel. - Automatikus tanítási lehetőség, teljesítményszabályozás, 
lágyindítás, óránként 8-10 nyitás processzoros vezérlés.  

db 52 099

LM60R-EE CHAMBERLAIN Bordásszíjas garázskapu motor 433MHz, 600N húzóerő, szekcionált és ellensúlyos billenőkapukhoz, 
vezérléssel, 230Vac 24V-os motorral, beépített rádióvevővel. - Automatikus tanítási lehetőség, teljesítményszabályozás, 
lágyindítás, óránként 8-10 nyitás processzoros vezérlés.  

db 53 499

LM600-433 CHAMBERLAIN láncos garázskapu motor, szekcionált és ellensúlyos billenőkapukhoz, vezérléssel, 230Vac. - Családi 
és társasházakhoz, 5-6m2 felületű kapukhoz, 24V-os motorral. Emelőkapacitás 60kg. Automatikus programozás, lágy 
indítás és megállás, biztonsági bemenettel, 1 db rádió-távirányítóval. Óránként 20 nyitás.

db 47 199

LM800 CHAMBERLAIN láncos garázskapu motor, szekcionált és ellensúlyos billenőkapukhoz, vezérléssel, 230Vac. - Családi 
és társasházakhoz, 6-8m2 felületű kapukhoz, 24V-os motorral. Emelőkapacitás 80kg. Automatikus programozás, lágy 
indítás és megállás, biztonsági bemenettel, rádió-távirányító nélkül. Óránként 20 nyitás.

db 54 099

LM800-433 CHAMBERLAIN láncos garázskapu motor, szekcionált és ellensúlyos billenőkapukhoz, rádióval, vezérléssel, 230Vac. 
- Családi és társasházakhoz, 6-8m2 felületű kapukhoz, 24V-os motorral. Emelőkapacitás 80kg. Automatikus programo-
zás, lágy indítás és megállás, biztonsági bemenettel, 1 db rádió-távirányítóval. Óránként 20 nyitás.

db 56 399

LM1000A CHAMBERLAIN láncos garázskapu motor, szekcionált és ellensúlyos billenőkapukhoz, rádióval, vezérléssel, 230Vac. 
- Családi és társasházakhoz,13,5 m2 felületű kapukhoz, 24V-os motorral. Emelőkapacitás 100kg. Automatikus progra-
mozás, lágy indítás és megállás, biztonsági bemenettel, 1 db rádió-távirányítóval. Óránként 20 nyitás.

db 66 599

8023CRD LM-800-as motorhoz C sín 2.3m db 17 599
18753E CHAM3750-1E motorhoz toldó “T” sín, 3 m-ig db 9 269
7023CRD CHAMBERLAIN láncos garázskapu motorhoz “C” sín, 230cm. db 13 799
7323CRD CHAMBERLAIN láncos garázskapu motorhoz “C” sín, 230cm, 3 darabban szállítva db 13 799
7025CRD CHAMBERLAIN láncos garázskapu motorhoz “C” sín, 250cm. db 15 899
770E CHAMBERLAIN infrasorompó - Speciális infrasorompó a Chamberlain garázskapu motorokhoz. db 8 019
1702E CHAMBERLAIN kioldó szerkezet kulccsal zsákgarázshoz db 3 329
ELLENSÚLYOS BILLENŐ 201
F1105301 FAAC 531EM Láncos garázskapu mozgató motor szekcionált és rugós billenő kapuhoz (F390548-as adapterrel ellen-

súlyos kapuhoz is), max húzóerő 600N, beépített 24V DC transzformátorral, vezérléssel, akadály esetén visszanyit, 
6.6m/perc, 20ciklus/óra (28kg-os kapu esetén), 230V AC, 220W, IP20. Opciók: hajlított kar szekcionált ajtókhoz 
(F390768), GDA 3000 adapter ellensúlyozott billenőkapukhoz (F390548), középső sín támaszték (F390765), vésztarta-
lék elemek (F390784), kábel és borítás külső kioldóhoz (F390488), külső kulcsos kioldó 15mm-nél vastagabb ajtókhoz 
(F424591001-F424591036)

db 37 899
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F1105751 FAAC 576EM Láncos garázskapu mozgató motor szekcionált és rugós billenő kapuhoz (F390548-as adapterrel ellen-

súlyos kapuhoz is), max húzóerő 1000N, beépített 24V DC transzformátorral, vezérléssel, akadály esetén visszanyit, 
8.5m/perc, 20ciklus/óra (56 Kg-os kapu esetén), 230V AC, 350W, IP20. Opciók: hajlított kar szekcionált ajtókhoz 
(F390768), GDA 3000 adapter ellensúlyozott billenőkapukhoz (F390548), középső sín támaszték (F390765), vésztarta-
lék elemek (F390784), kábel és borítás külső kioldóhoz (F390488), külső kulcsos kioldó 15mm-nél vastagabb ajtókhoz 
(F424591001-F424591036)

db 46 299

F110552 FAAC 550 Elektro-mechanikus mozgató motor ellensúlyos billenő garázskapuhoz, önzáró kivitel, beépített vezérléssel 
(550D), rácsukás elleni védelemmel, Sz3.00xM2.70 max 10Kg/m2 kapuhoz, 15-20ciklus/óra, 230V AC, 350W, 300Nm, 
15mp nyitási idő, IP31. Opciók: hosszirányú biztosító rész 1.5m (F722136), egyenes teleszkópos kar szett (F390563), 
hajlított teleszkópis kar szett (F390564), külső kioldó rendszer egyedi kulccsal (F424550001-F424550050), külső kioldó 
ameglévő kézikarhoz (F390607)

db 67 699

F110553 FAAC 550 SLAVE Segéd motor az 550 mellé, nagy méretű kapuk nyitásához (Sz4.00xM3.00méter),  Opciók: hosszirá-
nyú biztosító rész 1.5m (F722136), egyenes teleszkópos kar szett (F390563), hajlított teleszkópos kar szett (F390564), 
külső kioldó rendszer egyedi kulccsal (F424550001-F424550050), külső kioldó ameglévő kézikarhoz (F390607)

db 46 999

F110557 FAAC 550 L Elektro-mechanikus mozgató motor ellensúlyos billenő garázskapuhoz, önzáró kivitel, beépített vezérléssel 
(550D), rácsukás elleni védelemmel, hővédelemmel, Sz3.00xM2.70 max 10Kg/m2 kapuhoz, 15-20ciklus/óra, 230V 
AC, 280W, 250Nm, 22mp nyitási idő, IP31. Opciók: hosszirányú biztosító rész 1.5m (F722136), egyenes teleszkópos 
kar szett (F390563), hajlított teleszkópis kar szett (F390564), külső kioldó rendszer egyedi kulccsal (F424550001-
F424550050), külső kioldó ameglévő kézikarhoz (F390607)

db 67 699

F110558 FAAC 550 SLAVE L Segéd motor az 550 L mellé, nagy méretű kapuk nyitásához (Sz4.00xM3.00méter),  Opciók: 
hosszirányú biztosító rész 1.5m (F722136), egyenes teleszkópos kar szett (F390563), hajlított teleszkópos kar szett 
(F390564), külső kioldó rendszer egyedi kulccsal (F424550001-F424550050), külső kioldó ameglévő kézikarhoz 
(F390607)

db 46 999

F110597 FAAC 593 Olajhidraulikus motor ellensúlyos billenő garázskapuhoz, vezérlés nélkül, önzáró kivitel (nyit/zár), 200°-os 
forgás szög, összenyomás elleni védelem, hővédelemmel, Sz3.50xM2.70 max 15Kg/m2 kapuhoz, 50ciklus/óra, 230V 
AC, 220W, 400Nm, IP55. Opciók: hosszirányú biztosító rész 1.5m (F722291), külső kulcsos kioldó rendszer max 
15mm-es ajtókhoz (F424560001-F424560036), külső kulcsos kioldó 15mm-nél vastagabb ajtókhoz (F424560101-
F424560136), két db végálláskapcsolót tartalmazó szett nyitáshoz és záráshoz (F390474)

db 84 899

F110598 FAAC 595 I Olajhidraulikus motor ellensúlyos billenő garázskapuhoz, beépített vezérléssel (596 BPR), önzáró kivitel 
(nyit/zár), összenyomás elleni védelem, hővédelemmel, Sz3.50xM2.70 max 15Kg/m2 kapuhoz, 50ciklus/óra, 230V AC, 
220W, 400Nm, IP31. Opciók: hosszirányú biztosító rész 1.5m (F722291), külső kulcsos kioldó rendszer max 15mm-es 
ajtókhoz (F424560001-F424560036), külső kulcsos kioldó 15mm-nél vastagabb ajtókhoz (F424560101-F424560136), 
két db végálláskapcsolót tartalmazó szett nyitáshoz és záráshoz (F390474)

db 119 999

F110599 FAAC 595 SLAVE Segéd motor az 595 I mellé, nagy méretű kapuk nyitásához (Sz5.00xM3.00méter), Opciók: hosszirá-
nyú biztosító rész 1.5m (F722291), külső kulcsos kioldó rendszer max 15mm-es ajtókhoz (F424560001-F424560036), 
külső kulcsos kioldó 15mm-nél vastagabb ajtókhoz (F424560101-F424560136), két db végálláskapcsolót tartalmazó 
szett nyitáshoz és záráshoz (F390474)

db 90 399

F104501 FAAC 580 CBAC Olajhidraulikus motor ellensúlyos billenő garázskapuhoz folyamatos használatra, 200°-os forgás szög, 
önzáró kivitel (nyit/zár), összenyomás elleni védelem, hővédelemmel, Sz3.50xM3.00 max 15Kg/m2 kapuhoz, 60ciklus/
óra, 230V AC, 220W, 450Nm, IP55. Opciók: külső kulcsos kioldó rendszer max 15mm-es ajtókhoz (F424560001-
F424560036), külső kulcsos kioldó 15mm-nél vastagabb ajtókhoz (F424560101-F424560136)

db 111 999

F104502 FAAC 580 SB Olajhidraulikus motor ellensúlyos billenő garázskapuhoz folyamatos használatra, 200°-os forgás szög, 
nem önzáró, összenyomás elleni védelem, hővédelemmel, Sz3.50xM3.00 max 15Kg/m2 kapuhoz, 60ciklus/óra, 230V 
AC, 220W, 450Nm, IP55. Opciók: külső kulcsos kioldó rendszer max 15mm-es ajtókhoz (F424560001-F424560036), 
külső kulcsos kioldó 15mm-nél vastagabb ajtókhoz (F424560101-F424560136)

db 109 999

TÖBBSZÁRNYÚ MOTOR - FAAC 202
F104561 FAAC 560 CBAC Hidraulikus motor többszárnyú garázskapuhoz, 1.5 méter/szárny, beépített hővédelem, összenyomás 

elleni védelem, vezérlés nélkül, mindkét irányban önzáró, 200 fokos nyitási szög, 12°/mp, 50 nyitás/óra, 230V AC, 
220W, 320Nm, 12Kg, IP55. Opciók: csuklós teleszkópos kar beszerelési tartozékokkal (F738700), standard teleszkópos 
kar beszerelési tartozékokkal (F738703), külső kulcsos kioldó rendszer max 15mm vastag ajtókhoz (F424590001-
F424590036), külső kulcsos kioldó 15mm-nél vastagabb ajtókhoz (F424591001-F424591036), távoli kézi kioldó 
(F722342)

db 137 999

F104562 FAAC 560 SB Hidraulikus motor többszárnyú garázskapuhoz, 2 méter/szárny, beépített hővédelem, összenyomás elleni 
védelem, vezérlés nélkül, nem önzáró, 200 fokos nyitási szög, 12°/mp, 50 nyitás/óra, 230V AC, 220W, 320Nm, 12Kg, 
IP55. Opciók: csuklós teleszkópos kar beszerelési tartozékokkal (F738700), standard teleszkópos kar beszerelési 
tartozékokkal (F738703), külső kulcsos kioldó rendszer max 15mm vastag ajtókhoz (F424590001-F424590036), külső 
kulcsos kioldó 15mm-nél vastagabb ajtókhoz (F424591001-F424591036), távoli kézi kioldó (F722342)

db 131 999

F104563 FAAC 560 CBACR Hidraulikus motor többszárnyú garázskapuhoz, 1.5 méter/szárny, beépített hővédelem, össze-
nyomás elleni védelem, vezérlés nélkül, mindkét irányban önzáró, 200 fokos nyitási szög, 18.6°/mp, 50 nyitás/óra, 
230V AC, 220W, 320Nm, 12Kg, IP55. Opciók: csuklós teleszkópos kar beszerelési tartozékokkal (F738700), standard 
teleszkópos kar beszerelési tartozékokkal (F738703), külső kulcsos kioldó rendszer max 15mm vastag ajtókhoz 
(F424590001-F424590036), külső kulcsos kioldó 15mm-nél vastagabb ajtókhoz (F424591001-F424591036), távoli kézi 
kioldó (F722342)

db 154 999

F738700 FAAC Csuklós teleszkópkar az 560-as hidraulikus motorhoz db 15 499
F738703 FAAC Teleszkópkar az 560-as hidraulikus motorhoz db 10 099
F424590001 FAAC Kulcsos kuplung kioldó az 560-as hidraulikus motorhoz, 1-36-ig számozott egyedi kulcsok, ajtón kívüli nyitáshoz, 

15mm-es kapuvastagságig használható (F424590001-F424590036)
db 4 479

F4245901001 FAAC Kulcsos kuplung kioldó az 560-as hidraulikus motorhoz, 1-36-ig számozott egyedi kulcsok, ajtón kívüli nyitáshoz, 
15mm feletti kapuvastagságnál használható (F424591001-F424591036)

db 5 329

F722342 FAAC Kuplung kioldó szerkezet az 560-as hidraulikus motorhoz, a kuplung kioldó “távoli” működtetéséhez db 3 519
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FAAC SOROMPÓ 203
F104906 FAAC 615 Standard - 5 év garancia - hidraulikus sorompó, beépített vezérléssel, max 5 méteres sorompó karig, 0-400Nm 

nyomaték, nyitási idő 6 mp, 50%-os munka, nyitó-záró irányban önzáró, 230V AC, 220W, IP55. Opciók: sorompókarok 
2m (F428087), 2.5m (F428088), 3m (F428089), 4m (F428090), 5m (F428091), szakáll szett 2m-es karhoz (F4282431), 
3m-es karhoz (F4282441), sorompókar rögzítő keret (F428343), talplemez (F490073), csuklótalp (F428215), vandálbiz-
tos szelep (F401058), tartóvilla 20db (F722633), háromszögeltű pót kioldókulcs 10db (F713002)

db 141 999

F104907 FAAC 615 Rapid - 5 év garancia - hidraulikus sorompó, beépített vezérléssel, max 2.5 méteres sorompókarig, 0-300Nm 
nyomaték, nyitási idő 3 mp, 40%-os munka, nyitó-záró irányban önzáró, 230V AC, 220W, IP55. Opciók: sorompókar 
rögzítő keret (F428343), talplemez (F490073), csuklótalp (F428215), vandálbiztos szelep (F401058), tartóvilla 20db 
(F722633), háromszögeltű pót kioldókulcs 10db (F713002)

db 141 999

F490073 FAAC Talapzat lemez a 615 típusú sorompóhoz, a sorompóház földhöz rögzítésére db 3 449
F713002 FAAC Pótkulcs a 615-ös sorompó kuplungkioldó szerkezetéhez db 169
F1046268 FAAC  620 Standard - 5 év garancia - olajhidraulikus sorompó, balos, 1.5-2.24m-ig, beépített vezérlés, lengéscsillapító 

balansz rugó, kuplung kioldó háromszögletű kulccsal, nyomaték 0-200Nm (balos) vagy 0-150Nm (jobbos), nyitási idő 
3.5mp (3m) - 4.5mp (5m), 70%-os munka, nyitó-záró irányban önzáró, 230V AC, 220W, IP44. Kell hozzá: négyszögletű 
kar 2m (F428087) vagy kör keresztmetszetű kar 2.5m (F428078), négyszögletes sorompókar rögzítő keret (F428342) 
vagy kör keresztmetszetű sorompókar rögzítő keret (F428152) vagy rozsdamentes acél rögzítő keret kör kereszt-
metszeű oldalra elhajló sorompókarhoz (F428163), talplemez (F490058), Opcionális: -- kioldó zár egyedi kulccsal 
(F424641-F424676), négyszögletű sorompókar tartó villa (F722633) hozzá alapzat (F737621), mozgó sorompókar-tartó 
(F428215), vészérzékelő oldalra elhajló kör keresztmetszetű sorompókarhoz (F390828)

db 283 999

F1046468 FAAC  620 Standard - 5 év garancia - olajhidraulikus sorompó, mint az F1046268, de jobbos db 283 999
F1046208 FAAC  620 Standard - 5 év garancia - olajhidraulikus sorompó, mint az F1046268, de kell hozzá: 2.25-2.74m négyszög-

letes kar, vagy 2.00-2.99m szakállas négysögletes kar, vagy 2.75-3.24m hengeres kar, vagy 2.25-2.74m oldalra elhajló 
hengeres kar

db 283 999

F1046408 FAAC  620 Standard - 5 év garancia - olajhidraulikus sorompó, mint az F1046208, de jobbos db 283 999
F1046278 FAAC  620 Standard - 5 év garancia - olajhidraulikus sorompó, mint az F1046268, de kell hozzá: 2.75-3.24m négyszög-

letes kar, vagy 3.25-4.00m hengeres kar, vagy 2.75-3.00m oldalra elhajló hengeres kar
db 283 999

F1046478 FAAC  620 Standard - 5 év garancia - olajhidraulikus sorompó, mint az F1046278, de jobbos db 283 999
F1046288 FAAC  620 Standard - 5 év garancia - olajhidraulikus sorompó, mint az F1046268, de 3.25-4.00 méteres db 283 999
F1046488 FAAC  620 Standard - 5 év garancia - olajhidraulikus sorompó, mint az F1046268, de 3.25-4.00 méteres és jobbos db 283 999
F1046228 FAAC  620 Standard - 5 év garancia - olajhidraulikus sorompó, mint az F1046268, kell hozzá: 4.01-5.00m négyszögletes 

kar, vagy 3.75-4.00m szakállsa négyszögletes kar
db 283 999

F1046428 FAAC  620 Standard - 5 év garancia - olajhidraulikus sorompó, mint az F1046228, de jobbos db 283 999
F1046218 FAAC  620 Standard - 5 év garancia - olajhidraulikus sorompó, mint az F1046268, kell hozzá: 3.00-3.74m szakállas 

négyszögletes kar
db 283 999

F1046418 FAAC  620 Standard - 5 év garancia - olajhidraulikus sorompó, mint az F1046218, de jobbos db 283 999
F1047508 FAAC  620 Standard - 5 év garancia - olajhidraulikus sorompó, mint az F1046268, kell hozzá: 4.01-5.00m szakállas 

négyszögletes kar
db 283 999

F1047518 FAAC  620 Standard - 5 év garancia - olajhidraulikus sorompó, mint az F1047508, de jobbos db 283 999
F1047018 FAAC  620 Standard - 5 év garancia - olajhidraulikus sorompó, mint az F1046268, de csuklókaros 1.50-2.00m, A=1000-

1499mm (A= H /padlótól plafonig/ -940mm)
db 282 999

F1047118 FAAC  620 Standard - 5 év garancia - olajhidraulikus sorompó, mint az F1047018, de jobbos db 282 999
F1047028 FAAC  620 Standard - 5 év garancia - olajhidraulikus sorompó, mint az F1046268, de csuklókaros 2.01-3.00m, A=1000-

1499mm (A= H /padlótól plafonig/ -940mm)
db 282 999

F1047128 FAAC  620 Standard - 5 év garancia - olajhidraulikus sorompó, mint az F1047028, de jobbos db 282 999
F1047038 FAAC  620 Standard - 5 év garancia - olajhidraulikus sorompó, mint az F1046268, de csuklókaros 3.01-4.00m A=1000-

1499mm vagy 2.01-3.00m A=1500-1999mm (A= H /padlótól plafonig/ -940mm)
db 282 999

F1047138 FAAC  620 Standard - 5 év garancia - olajhidraulikus sorompó, mint az F1047138, de jobbos db 282 999
F1047048 FAAC  620 Standard - 5 év garancia - olajhidraulikus sorompó, mint az F1046268, de csuklókaros 3.01-4.00m A=1500-

1999mm vagy 2.01-3.00m A=2000-2260mm (A= H /padlótól plafonig/ -940mm)
db 282 999

F1047148 FAAC  620 Standard - 5 év garancia - olajhidraulikus sorompó, mint az F1047048, de jobbos db 282 999
F1046328 FAAC  620 Rapid - 5 év garancia - mint az F1046268, kell hozzá: 1.50-2.24m négyszögletes sorompókar, vagy kör 

keresztmetszetű 1.50-2.74m, vagy elhajló sorompókar 1.50-2.24m
db 301 999

F1046528 FAAC  620 Rapid - 5 év garancia - mint az F1046328, de jobbos db 301 999
F1046338 FAAC  620 Rapid - 5 év garancia - mint az F1046268, kell hozzá: 2.25-2.74m, négyszögletes sorompókar, vagy kör 

keresztmetszetű 2.75-3.24m, vagy elhajló sorompókar 2.25-2.74m
db 301 999

F1046538 FAAC  620 Rapid - 5 év garancia - mint az F1046338, de jobbos db 301 999
F1046348 FAAC  620 Rapid - 5 év garancia - mint az F1046268, kell hozzá: 2.75-3.24m, négyszögletes sorompókar, vagy kör 

keresztmetszetű 3.25-4.00m, vagy elhajló sorompókar 2.75-3.00m
db 301 999

F1046548 FAAC  620 Rapid - 5 év garancia - mint az F1046348, de jobbos db 301 999
F1046358 FAAC  620 Rapid - 5 év garancia - mint az F1046268, kell hozzá 3.25-4.00m négyszögletes sorompókar db 301 999
F1046558 FAAC  620 Rapid - 5 év garancia - mint az F1046358, de jobbos db 310 999
F1047208 FAAC  620 Rapid - 5 év garancia - mint az F1046268, de csuklókaros, kell hozzá 1.50-2.00, A=1000-1499 (A= H 

/padlótól plafonig/ -940mm) csuklókar
db 308 999

F1047308 FAAC  620 Rapid - 5 év garancia - mint az F1047208, de jobbos db 308 999
F1047218 FAAC  620 Rapid - 5 év garancia - mint az F1046268, de csuklókaros, kell hozzá 2.01-3.00, A=1000-1499 (A= H 

/padlótól plafonig/ -940mm) csuklókar
db 308 999

F1047318 FAAC  620 Rapid - 5 év garancia - mint az F1047218, de jobbos db 308 999
F1047228 FAAC  620 Rapid - 5 év garancia - mint az F1046268, de csuklókaros, kell hozzá 2.01-3.00, A=1500-1999 (A= H 

/padlótól plafonig/ -940mm) csuklókar
db 308 999
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F1047328 FAAC  620 Rapid - 5 év garancia - mint az F1047228, de jobbos db 308 999
F1047238 FAAC  620 Rapid - 5 év garancia - mint az F1046268, de csuklókaros, kell hozzá 2.01-3.00, A=2000-2260 (A= H 

/padlótól plafonig/ -940mm) csuklókar
db 308 999

F1047338 FAAC  620 Rapid - 5 év garancia - mint az F1047238, de jobbos db 308 999
F104781 FAAC 620 SR - 5 év garancia - elektro-hidraulikus sorompó, 0.8/0.8p nyitási/zárási idő, 2.25-2.49, vagy 2.50-3.00, vagy 

2.25-3.00m-ig, beépített vezérléssel, balansz rugóval, kuplung kioldó szerkezettel, max 3 méteres sorompókarig, nyo-
maték 0-100Nm(balos) vagy 0-80Nm(jobbos), 100%-os munka, nyitó-záró irányban önzáró, 230V AC, 220W, IP44. Kell 
hozzá: négyszögletes sorompókar 2.5m (F428088) vagy hengeres sorompókar 3m (F428075), vagy elhajló hengeres 
sorompókar  3m (F428176), négyszögletes sorompókar tartó keret (F428344), vagy hengeres sorompókar tartó keret 
(F428152), vagy hengeres sorompókar tartó keret rozsdamentes acélból (F428153), rozsdamentes acél elhajló sor-
ompókar tartó keret (F428163), rögzítőlemez (F490059), Opcionális: háromszögletű kulcsos kioldó (F713002), kioldó 
zár egyedi kulccsal (F424681-F424716), négyszögletes sorompókar tartó villa (F722633), hozzá tartóvilla alaplemez 
(F737621), vészérzékelő elhajló sorompókarhoz(F390828)

db 398 999

F104761 FAAC  620 SR - 5 év garancia -, mint az F104781, de jobbos db 398 999
F104780 FAAC  620 SR - 5 év garancia - mint az F104781, de 0.8/0.8p nyitási zárási idő, kell hozzá: 2.50-3.00m négyszögletes 

sorompókar, vagy 2.50-3.00m elhajló hengeres sorompókar
db 398 999

F104760 FAAC  620 SR - 5 év garancia - mint az F104780, de jobbos db 398 999
F104791 FAAC  620 SR - 5 év garancia - mint az F104781, de 0.8/2.2p nyitási zárási idő, kell hozzá: 2.25-2.49m négyszögletes 

sorompókar, vagy 2.50-3.00m hengeres sorompókar, vagy 2.25-2.49m elhajló hengeres sorompókar
db 418 999

F104771 FAAC  620 SR - 5 év garancia - mint az F104791, de jobbos db 418 999
F104790 FAAC  620 SR - 5 év garancia - mint az F104781, de 0.8/2.2p nyitási/zárási idő, kell hozzá: 2.50-3.00m négyszögletes 

sorompókar, 2.50-3.00m elhajló hengeres sorompókar
db 418 999

F104770 FAAC  620 SR - 5 év garancia - mint az F104790, de jobbos db 418 999
F104821 FAAC  620 SR - 5 év garancia - mint az F104781, de 0.8/0.8p nyitási/zárási idő, kell hozzá: 2.25-2.49m négyszögletes 

sorompókar, vagy 2.50-3.00m hengeres sorompókar, vagy 2.25-2.49m elhajló hengeres sorompókar 
db 595 999

F104801 FAAC  620 SR - 5 év garancia - mint at F104821, de jobbos db 595 999
F104820 FAAC 620 SR - 5 év garancia - mint az F104781, de 0.8/0.8p nyitási/zárási idő, kell hozzá: 2.50-3.00m négyszögletes 

sorompókar, vagy 2.50-3.00m elhajló hengeres sorompókar 
db 595 999

F104800 FAAC 620 SR - 5 év garancia - mint az F104820, de jobbos db 595 999
F104831 FAAC 620 SR - 5 év garancia - mint az F104781,de 0.8/2.2p, nyitási/zárási idő, kell hozzá 2.25-2.49 négyszögletes kar, 

2.50-3.00 hengeres kar, 2.25-2.49 hengeres elhajló kar
db 628 999

F104811 FAAC 620 SR - 5 év garancia - mint az F104831, de jobbos db 628 999
F104830 FAAC 620 SR - 5 év garancia - mint az F104871, de 0.8/2.2p nyitási/zárási idő, kell hozzá: 2.50-3.00 négyszögletes kar, 

2.50-3.00 hengeres elhajló kar
db 628 999

F104810 FAAC 620 SR - 5 év garancia - mint az F104830, de jobbos db 628 999
F428087 FAAC 2 méteres standard sorompókar 615 és 620 típusú sorompóhoz. db 12 599
F428088 FAAC 2.5 méteres standard sorompókar 615 és 620 típusú sorompóhoz. db 14 099
F428089 FAAC 3 méteres standard sorompókar 615 és 620 típusú sorompóhoz. db 15 499
F428090 FAAC 4 méteres standard sorompókar 615 és 620 típusú sorompóhoz. db 16 899
F428091 FAAC 5 méteres standard sorompókar 615 és 620 típusú sorompóhoz. db 18 599
F4282431 FAAC Szakáll szett 2 méteres standard sorompókarhoz db 16 999
F4282441 FAAC Szakáll szett 3 méteres standard sorompókarhoz db 24 099
F428137 FAAC Csukló kit, standard sorompókarból csuklós sorompókart készíthetünk db 29 599
F428078 FAAC 2.5 méteres kör keresztmetszetű sorompókar 620 típusú sorompóhoz db 19 199
F428075 FAAC 3 méteres kör keresztmetszetű sorompókar 620 típusú sorompóhoz db 21 799
F428079 FAAC 4 méteres kör keresztmetszetű sorompókar 620 típusú sorompóhoz db 24 799
F428175 FAAC 2.5 méteres kör keresztmetszetű, csukló pontos sorompókar 620 típusú sorompóhoz db 28 499
F428176 FAAC 3 méteres kör keresztmetszetű, csukló pontos sorompókar 620 típusú sorompóhoz db 30 699
F428343 FAAC Sorompókar rögzítő keret standard sorompókarhoz a 615 típusú sorompóhoz, a sorompókar felrögzítéséhez db 3 909
F428342 FAAC Sorompókar rögzítő keret, standard sorompókarhoz, a 620-as típusú sorompóhoz db 5 579
F428152 FAAC Sorompókar rögzítő keret, kör keresztmetszetű sorompókarhoz, a 620, 620 SR típusú sorompóhoz db 15 299
F428163 FAAC Sorompókar rögzítő keret, kör keresztmetszetű, csukló pontos sorompókarhoz, rozsdamentes acélból a 620-as 

sorompóhoz
db 53 399

F428344 FAAC Sorompókar rögzítő keret, standard sorompókarhoz, a 620 SR típusú sorompóhoz db 6 979
F428153 FAAC Sorompókar rögzítő keret, kör keresztmetszetű sorompókarhoz, a 620 SR típusú sorompóhoz db 45 899
F490058 FAAC Talapzat lemez a 620 típusú sorompóhoz, a sorompóház földhöz rögzítésére db 11 199
F490059 FAAC Talapzat lemez a 620 SR és 640 típusú sorompóhoz, a sorompóház földhöz rögzítésére db 12 099
F424641 FAAC Kuplong kioldó, 1-36-ig sorszámozott kulcsokkal a 620 típusú sorompóhoz (F424641-F424676) db 3 319
F424681 FAAC Kuplong kioldó, 1-36-ig sorszámozott kulcsokkal a 620 SR típusú sorompóhoz (F424681-F424716) db 3 199
F428215 FAAC Mozgó sormpókar-tartó, a sorompókar végére kell felszerelni 615 és 640 típusokhoz db 10 399
F401058 FAAC Vandálbiztos szelep a 615-ös sorompóhoz db 19 599
F722633 FAAC Sorompókar tartóvilla a sorompókar megtámasztásához, a földhöz kell érősíteni, a 615, 620, 620 SR, 640 típusú 

sorompókhoz
db 17 999

F737621 FAAC Sorompókar tartóvilla alapzat, a tartóvilla földhöz rögzítésére db 1 399
F721008 FAAC Rugó 1315-2315 mm standard, vagy 1315-1815 mm szakállas sorompókar esetén (átmérő 5,5 mm) db 3 229
F721005 FAAC Rugó 1816-2315 m szakállas, vagy 1315-1815 mm szakállas-tartólábas sorompókar esetén (átmérő 6 mm) db 3 219
F721013 FAAC Rugó 2315-2815 mm standard, vagy 2316-2815 mm szakállas, vagy 1315-1815 mm tartólábas, vagy 1816-2315 

mm szakállas-tartólábas sorompókar esetén (átmérő 6,5 mm)
db 4 059

F721006 FAAC Rugó 2816-3815 mm standard, vagy 1816-2815 mm tartólábas sorompókar esetén (átmérő 7 mm) db 4 439
F721007 FAAC Rugó 2816-3815 m szakállas, vagy 2316-3315 mm szakállas-tartólábas sorompókar esetén (átmérő 7,5 mm) db 5 129

SOROMPÓK
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F721018 FAAC Rugó 3816-4815 mm standard, vagy 2816-3815 mm tartólábas sorompókar esetén (átmérő 8 mm) db 5 589
PROTECO SOROMPÓ 204
PARK4.5 PROTECO Sorompó Q35 vezérléssel, nyítási idő 12 mp, db 144 999
PARK4 PROTECO Sorompó ház, Q36S vezérléssel, rádióvevővel (PTX adó),  nyítási idő 9 mp, 230 Vac, max. 4m kar db 158 999
G102 PROTECO Aluminium sorompó kar, 4,5m db 28 899
G103 PROTECO Aluminium sorompó kar, 3m db 19 699
INDUKTÍV HUROK FÉMTEST ÉRZÉKELÉSÉRE 205
F785529 FAAC FG1 egycsatornás induktív hurok detektor, db 29 999
F785599 FAAC DP2 plug-in kétcsatornás induktív hurok detektor db 30 099
LOOP Hurokdetektor, 12-24V AC/DC vagy 230V AC tápfeszültség, LED-es állapotjelzés, két relékiment impulzusos és kapcso-

lóüzemű, DIP kapcsolóval állítható érzékenység, automatikus újrahangolás
db 19 999

PPS-L-24D-OC Induktiv hurok, sorompó és automata kapu vezérléshez. - 24 Vac, 60 mA, frekvencia állítási lehetőség, érzékenység 
állítási lehetőség, olcsó és megbízható.

db 23 999

FORGALOM GÁTLÓ OSZLOPOK
FAAC FORGALOM GÁTLÓ 206
F111004 FAAC City 275 H600 Félautomata forgalom gátló oszlop, 6mm vastag acél (FE37) oszlop, mozgatását egyszerű gázdu-

gattyú segíti, 600mm-es lökethossz, ütközési ellenállás 6000 joule, összenyomási ellenállás 75000 joule, oszlop átmérő 
275mm, sötétszürke műanyag festéssel, IP67

db 581 999

F111001 FAAC City 275 H600 Automata forgalom gátló oszlop, 6mm vastag hidraulikus mozgatású acél (FE37) oszlop, 600mm-
es lökethossz, 9mp mozgási idő fel-le, ütközési ellenállás 6000 joule, összenyomási ellenállás 75000 joule, intenzív 
használatra is, 230 V AC, 220W, oszlop átmérő 275mm, sötétszürke műanyag festéssel, IP67

db 744 999

F111003 FAAC City 275 H800 Automata forgalom gátló oszlop, 6mm vastag hidraulikus mozgatású acél (FE37) oszlop, 800mm-
es lökethossz, 12mp mozgási idő fel-le, ütközési ellenállás 6000 joule, összenyomási ellenállás 75000 joule, intenzív 
használatra is, 230 V AC, 220W, oszlop átmérő 275mm, sötétszürke műanyag festéssel, IP67

db 817 999

F111006 FAAC City K 275 H700 Automata forgalom gátló oszlop, 10mm vastag hidraulikus mozgatású acél (FE510) oszlop 
beépített szünetmentes táppal, 700mm-es lökethossz, 9mp mozgási idő fel-le, beépített mágneses végállás kapcsolóval 
és kézi kioldó szerkezettel (kulcsos), ütközési ellenállás 15000 joule, összenyomási ellenállás 350000 joule, intenzív 
használatra is, 230 V AC, 220W, oszlop átmérő 275mm, sötétszürke műanyag festéssel, IP67

db 1 309 999

F111002 FAAC Tartó hüvely a FAAC City 275 H600-as Félautomata és automata forgalom gátló oszlophoz db 46 899
F111005 FAAC Tartó hüvely a FAAC City 275 H800-as Automata forgalom gátló oszlophoz db 46 899
F111007 FAAC Tartó hüvely a FAAC City K 275 H700-as Automata forgalom gátló oszlophoz db 123 999
F111107 FAAC Master vezérlés a FAAC City 275 H600 és H800-as automata forgalom gátló oszlopokhoz db 161 999
F111117 FAAC Master vezérlés a FAAC City K 275 H700-as automata forgalom gátló oszlophoz db 161 999
F111112 FAAC Követő vezérlés a FAAC City 275 H600 és H800-as automata forgalom gátló oszlopokhoz db 3 199
F111100 FAAC Figyelmeztető fényjelző a FAAC City forgalom gátló oszlopokhoz, az alumínium oszlopfedélbe épített fényjelzők-

nek köszönhetően felülről és oldalról is jól látható a fényjelzés
db 96 999

F111103 FAAC Megerősített oszloptest a FAAC City 275 H600-as szériához, 10mm vastagságú acél oszlop db 100 999
F111111 FAAC Rozsdamentes acél oszloptest a FAAC City 275 H600-as félautomata szériához db 69 299
F111101 FAAC Rozsdamentes acél oszloptest a FAAC City 275 H600-as automata szériához db 69 299
F111102 FAAC Rozsdamentes acél oszloptest a FAAC City 275 H800-as automata szériához db 69 299
F111115 FAAC Érdes felület a FAAC City K275 H700-as oszloptestre db 55 499
F111104 FAAC Szálcsiszolt felület a FAAC City 275 H600 és H800-as rozsdamentes acél oszloptestekre db 31 999
F111105 FAAC Automata vészkioldó egység a FAAC City 275 H600 és H800-as szériához db 103 999
F111108 FAAC Figyelmeztető hangjelző a FAAC City 275 H600,H800 és K275 H700-hoz db 7 459
F111109 FAAC Fűtés a FAAC City 275 H600, H800 és K 275 H700-as tartó hüvelybe db 87 399
F111110 FAAC Fedél a FAAC City 275 H600 és H800 tartó hüvelyekre db 2 559
F111116 FAAC Fedél a FAAC City K 275 H700-as tartó hüvelyre db 36 299
F111113 FAAC Kábel a FAAC City forgalom gátló oszlopok, vezérlések összekötésére m 2 559
F111106 FAAC RAL festés rendelés szerint db 34 099
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ABLAKMOZGATÓ MOTOR 207
MICRO-02-
380/230

MINGARDI merevláncos, 230Vac, 160W, 150N toló és 300N húzó erő. - Párhuzamosan köthető, max 5 perc munka, 
230/380mm löket, v=38mm/sec, hővédelem 100 C, -10 és +40 C, automatikus végállás (reed relés), IP20/F

db 26 699

MICRO-92-
380/24

MINGARDI merevláncos, 24Vdc, 47W, 150N toló és 300N húzó erő. - Párhuzamosan köthető, max 50% munka, 230/
380mm löket, v=38mm/sec, automatikus végállás (reed relés). IP20/F

db 27 999

MICRO-92-
MULTILOK

Zár kiegészítő a MICRO-92 motorhoz, europrofi los ablakra szerelhető rudazat, tehermentesíti, és több helyen rögzíti 
az ablakot zárt állapotban.

db 24 499

MICRO-L380/
230

MINGARDI merevláncos, 230Vac, 138W, 350N toló és 350N húzó erő. - Párhuzamosan köthető, max 5 perc munka, 
380mm löket, v=15mm/sec, hővédelem 110 C, -10 és +40 C, automatikus végállás (reed), IP20/F

db 52 299

MICRO-
XL600/230

MINGARDI merevláncos, 230Vac, 166W, 400N toló és 400N húzó erő. - Párhuzamosan köthető, max 36 sec munka, 
600mm löket, v=28mm/sec, hővédelem 130 C, -10 és +40 C, automatikus végállás (reed), IP42/E

db 55 699

MICRO-
XL420/230

Merevláncos,  400N toló és 400N húzó erő,  420mm löket,  v=22mm/sec, 36s munka / 144s szünet,  - Párhuzamosan 
köthető, 230Vac, 166W, hővédelem 130 C, -10 és +50 C, automatikus végállás (reed), IP42/E

db 53 499

MICRO-XL24 Merevláncos,  400N toló és 400N húzó erő,  600mm löket, v=17mm/sec, 36s munka / 144s szünet,  - Párhuzamosan 
köthető,  24Vdc,  50W,  -10 és +50 C,  automatikus végállás (reed), IP42/E

db 50 299

MICRO-XL-
MULTILOK

Zár kiegészítő a MICRO-XL motorhoz, europrofi los ablakra szerelhető rudazat, tehermentesíti, és több helyen rögzíti 
az ablakot zárt állapotban.

db 24 499

STMICRO85 Illesztőkonzol felülről lefelé bukó ablakokhoz a MICRO92-höz db 797
STMXL/100 2094000100 Illesztőkonzol felülről lefelé bukó ablakokhoz a MICRO-XL-hez db 2 109
STMXL/200 2094000200 Illesztőkonzol felülről lefelé bukó ablakokhoz a MICRO-XL-hez db 2 109
D4FCE/C4-
180/230

Lineáris, 200N mindkét irányban, 180mm löket, párhuzamosan köthető, v=30mm/sec, max 2perc munka,    230Vac, 
160W, hővédelem 130 C,  -10 és +40 C, beépített végálláskapcsolók és relé, 6 vezetékes végállás visszajelzéssel 
IP44/E

db 38 999

D4FCE-300/
230

Lineáris, 200N mindkét irányban, 300mm löket, párhuzamosan köthető, v=30mm/sec, max 2perc munka,    230Vac, 
160W, hővédelem 130 C,  -10 és +40 C, beépített végálláskapcsolók és relé, IP44/E

db 38 999

D6FCE-300/
230

Lineáris,  450N mindkét irányban, 300mm löket,  párhuzamosan köthető,  v=18mm/sec,  max 3perc munka, 230Vac, 
160W, hővédelem 130 C,  -10 és +40 C, beépített végálláskapcsolók és relé, IP44/E

db 37 499

D6FCE/C4-
300/230

Lineáris,  450N mindkét irányban,  300mm löket,  párhuzamosan köthető,  v=18mm/sec,  max 3perc munka,  230Vac, 
160W, hővédelem 130 C,  -10 és +40 C, végálláskapcsolók és relé, munkaállapot visszajelzés IP44/E

db 40 399

D8FCE-400/
230

Lineáris, 500N mindkét irányban, 400mm löket, párhuzamosan köthető, v=19mm/sec,  max  4perc munka,  230Vac,  
173W, hővédelem 130 C,  -10 és +40 C, beépített végálláskapcsolók és relé, IP44/E

db 38 199

D20FCE-
300/230

Lineáris,  600N mindkét irányban, 300mm löket,  párhuzamosan köthető,  v=22mm/sec, max 5perc munka,  230Vac,  
250W, hővédelem 130 C,  -10 és +40 C, beépített végálláskapcsolók és relé, IP44/E

db 61 699

D20FCE-
500/230

Lineáris,  600N mindkét irányban, 500mm löket,  párhuzamosan köthető,  v=22mm/sec, max 5perc munka,  230Vac,  
250W, hővédelem 130 C,  -10 és +40 C, beépített végálláskapcsolók és relé, IP44/E

db 48 999

D31FCE-
500/230

Lineáris, 2000N mindkét irányban, 500mm löket, párhuzamosan köthető, v=13,5mm/sec,  max 12perc munka, 230Vac, 
330W, hővédelem 130 C,  -10 és +40 C, beépített végálláskapcsolók és relé, IP40/E

db 95 199

D31FCE-
300/230

Lineáris, 2000N mindkét irányban, 300mm löket, párhuzamosan köthető, v=13,5mm/sec, max 12perc munka, 230Vac, 
250W, hővédelem 130 C,  -10 és +40 C, beépített végálláskapcsolók és relé, IP44/E

db 84 899

EURO1-070/24 Lineáris, 450N mindkét irányban, 70mm löket, párhuzamosan köthető, v=8mm/sec terhelés alatt, 50% munka/szünet, 
24Vdc, 24W, hálózati zavarszűrő, -10 és +40 C, beépített végálláskapcsolók és relé, IP55

db 37 099

EURO1-200/24 Lineáris, 450N mindkét irányban, 200mm löket, párhuzamosan köthető, v=8mm/sec terhelés alatt, 50% munka/szünet, 
24Vdc, 24W, hálózati zavarszűrő, -10 és +40 C, beépített végálláskapcsolók és relé, IP55

db 37 999

EURO1-200/
230

Lineáris, 450N mindkét irányban, 200mm löket, párhuzamosan köthető, v=8mm/sec terhelés alatt,  max 11perc munka, 
230Vac, 30W, hálózati zavarszűrő, -10 és +40 C, beépített végálláskapcsolók és relé, IP55

db 45 999

EURO1-A00796 Talplemez az EURO1 motorhoz db 1 319
EURO1-2E9101 Közbetét az EURO1 motorhoz db 591
G1/750 Pneumatikus ablakmozgató dugattyú, 750 mm-es löket, táp csatlakozás elől db 38 299
ST/G1A Elülső konzolcsoport ablakhoz db 341
ST/G1B Konzol db 2 779
ST/1G61 Speciális felfogató csavar a G1-es motorhoz db 2 889
MLA Rögzítő csoport bukó nyíló ablakhoz db 1 979
EURO1-300/24 Lineáris, 450N mindkét irányban, 300mm löket, párhuzamosan köthető, v=8mm/sec terhelés alatt, 50% munka/szünet, 

24Vdc, 24W, hálózati zavarszűrő, -10 és +40 C, beépített végálláskapcsolók és relé, IP55
db 38 799

EURO1-500/24 Lineáris, 450N mindkét irányban, 500mm löket, párhuzamosan köthető, v=8mm/sec terhelés alatt, 50% munka/szünet, 
24Vdc, 24W, hálózati zavarszűrő, -10 és +40 C, beépített végálláskapcsolók és relé, IP55

db 40 599

EURO1-500/
230

Lineáris, 450N mindkét irányban, 500mm löket, párhuzamosan köthető, v=8mm/sec terhelés alatt, max 11 perc munka, 
230Vac, 30W, hálózati zavarszűrő, -10 és +40 C, beépített végálláskapcsolók és relé, IP55

db 47 999

S1-24 Lineáris motor, fogasléc nélkül, 800N mindkét irányban, párhuzamosan köthető, v=10mm/sec,  24Vdc, 23W, hálózati 
zavarszűrő, -10 és +50 C, beépített végálláskapcsolók és relé, IP55

db 27 599

S1-230 Lineáris motor, fogasléc nélkül, 600N mindkét irányban, párhuzamosan köthető, v=5mm/sec,  230Vac, 18W, hálózati 
zavarszűrő, -10 és +50 C, beépített végálláskapcsolók és relé, IP55

db 32 999

S1-1000/230 Lineáris, 600N mindkét irányban, 1000mm löket, párhuzamosan köthető, v=5mm/sec,  230Vac, 18W, hálózati zavarszű-
rő, -10 és +50 C, beépített végálláskapcsolók és relé, IP55

db 50 399

S1-350/24 Lineáris, 800N mindkét irányban, 350mm löket, párhuzamosan köthető, v=10mm/sec,  24Vdc, 23W, hálózati zavarszű-
rő, -10 és +50 C, beépített végálláskapcsolók és relé, IP55

db 39 099

S1-1000/24 Lineáris, 800N mindkét irányban, 1000mm löket, párhuzamosan köthető, v=10mm/sec,  24Vdc, 23W, hálózati zavarszű-
rő, -10 és +50 C, beépített végálláskapcsolók és relé, IP55

db 58 399
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S1-750/230 Lineáris, 600N mindkét irányban, 750mm löket, párhuzamosan köthető, v=5mm/sec,  230Vac, 18W, hálózati zavarszű-

rő, -10 és +50 C, beépített végálláskapcsolók és relé, IP55
db 47 099

S1-750/24 Lineáris, 600N mindkét irányban, 750mm löket, párhuzamosan köthető, v=5mm/sec,  24Vdc, 18W, hálózati zavarszűrő, 
-10 és +50 C, beépített végálláskapcsolók és relé, IP55

db 41 699

S1-550/230 Lineáris, 600N mindkét irányban, 550mm löket, párhuzamosan köthető, v=5mm/sec,  230Vac, 18W, hálózati zavarszű-
rő, -10 és +50 C, beépített végálláskapcsolók és relé, IP55

db 46 599

S1-550/24 Lineáris, 800N mindkét irányban, 550mm löket, párhuzamosan köthető, v=10mm/sec,  24Vdc, 23W, hálózati zavarszű-
rő, -10 és +50 C, beépített végálláskapcsolók és relé, IP55

db 45 499

S1-350/230 Lineáris, 600N mindkét irányban, 350mm löket, párhuzamosan köthető, v=5mm/sec,  230Vac, 18W, hálózati zavarszű-
rő, -10 és +50 C, beépített végálláskapcsolók és relé, IP55

db 45 799

1S50024 Relés bővítő modul (QMCM) 4 motorhoz db 10 699
1S61000 Összekötő rúd és tartozékai, 1000mm db 5 459
1S61250 Összekötő rúd és tartozékai, 1250mm db 5 779
1S70350 S1 motorhoz tandem 350mm-es db 15 099
1S70550 S1 motorhoz tandem 550mm-es db 15 899
1S70750 S1 motorhoz tandem 750mm-es db 17 399
1S71000 S1 motorhoz tandem 1000mm-es db 21 199
1S20200004 Összekötő rúd és tartozékai, 1390mm db 2 349
1S20200007 Illesztőkonzol a motor és az összekötőrúd közé db 4 279
1S20200003 Összekötő rúd és tartozékai, 1140mm db 1 989
MIN300060 MINGARDI manuális ablakmozgató motor, 300mm löket, 600N húzó és toló erő db 20 799
MIN303300 MINGARDI kurbli, 3000 mm hosszú a 300060-as manuális ablakmozgató motorhoz db 6 739
MIN308002 MINGARDI hajtómű rögzítő konzol db 1 389
MIN308001 MINGARDI orsóvég rögzítő konzol db 1 069
STMXL/30 MIN20940003  MINGARDI bukóablak motorhoz kigészítő szett db 1 979
1G400200 MINGARDI CO2 palack pneumatikus munkahengerhez, 20 grammos db 4 389
1G400750 MINGARDI CO2 palack pneumatikus munkahengerhez, 75 grammos db 5 429
1G405000 MINGARDI CO2 palack pneumatikus munkahengerhez 500 g db 13 999
PNC086 MINGARDI fúrósablon db 4 279
MIN20202003 MINGARDI négymotoros bövítő BUS vezérlés db 65 299
1S50010 MINGARDI hőérzékelő 60 fok db 11 299
1S69045 MINGARDI elülső konzol az ablakkerethez. db 373
1G1310550112000 MINGARDI G1 pneumatikus motor db 37 699
1G6300001 MINGARDI G1 pneumatikus munkahenger elülső tartóeleme. db 2 949
1G60001 MINGARDI G1 vezérlő és érzékelő központ db 71 999
1G6100000 MINGARDI G1 forgó csatlakozó. db 3 049
1G3111000 MINGARDI G1 közvetlenül a munkahengerhez szerelhető hőszelep (hőpatron nélkül). db 14 399
1G5306800 MINGARDI G1 hőpatron db 1 119
1G5309300 MINGARDI CO2 rendszer része db 1 469
1G5400000 MINGARDI G1 pirotechnikai indító berendezés db 18 999
1G4003007000 MINGARDI G1 motorhoz CO2 palack, 30 grammos db 4 749
1S91000114A00 MINGARDI CO2 rendszer része db 50 399
2094000100 MINGARDI CO2 rendszer része db 2 049
1G1310350112000 MINGARDI CO2 rendszer része db 34 499

REDŐNYMOZGATÁS
KORONÁS MOTOR SZÉLES REDÔNYHÖZ 208
UNIVERSAL PROTECO Koronás motor max. 150kg-os redőnyökhöz, belső átmérője 60mm, külső átmérője 200mm. db 28 499
UNIVERSAL B PROTECO Koronás motor max. 150kg-os redőnyökhöz, elektromos fékkel, kioldóval, belső átmérője 60mm, külső 

átmérője 200mm.
db 34 799

ELETTROFRENO PROTECO Elektromos mágnesfék a koronás motorokhoz db 9 039
CSÔMOTOR KESKENY REDÔNYHÖZ 209
CRX100 Csőmotor, 35mm, 10Nm. - Végálláskapcsolóval szerelt, 14 ford/perc, 230V, 160W, 0,66A, 4 perc folyamatos üzem db 14 899
CRX150 Csőmotor, 45mm, 15Nm. - Végálláskapcsolóval szerelt, 15 ford/perc, 230V, 130W, 0,65A, 4 perc folyamatos üzem, db 16 599
CRX250 Csőmotor, 45mm, 10Nm. - Végálláskapcsolóval szerelt, 15 ford/perc, 230V, 230W, 1,10A, 4 perc folyamatos üzem, db 17 499
CRS1 Fali kapcsoló redönymotorokhoz db 2 279
MT40/10FCS/B Csőmotor, 35mm,  max 31kg,  10Nm. - Végálláskapcsolóval szerelt, 13 ford/perc, 230V, 113W, 0,5A, 4 perc folyamatos 

üzem, AP0711 adapter 40mm-es oktogonális csőhöz, 51480Y. Beépített hővédelem, megbízható.
db 16 199

JM40/10FMI Csőmotor, 35mm,  max 31kg,  10Nm. - Végálláskapcsolóval szerelt, 13 ford/perc, 230V, 113W, 0,5A, 4 perc folyamatos 
üzem, adapter 40mm-es oktogonális csőhöz. Beépített hővédelem, megbízható.

db 19 799

JM40/10FCI Csőmotor, 35mm, max 31kg, 10Nm. - Végálláskapcsolóval szerelt, 13 ford/perc, 230V, 113W, 0,5A, 4 perc folyamatos 
üzem, adapter 40mm-es oktogonális csőhöz. Beépített hővédelem, megbízható.

db 20 199

JM40/8FCI Csőmotor, 35mm, max 24kg, 8Nm. - Végálláskapcsolóval szerelt, 16 ford/perc, 230V, 114W, 0.5A, 4 perc folyamatos 
üzem, adapterrel 40mm-es oktogonális csőhöz. Beépített hővédelem, megbízható.

db 20 699

JM40/8FMI Csőmotor, 35mm,  max 24kg,  8Nm. - Végálláskapcsoló,  16 ford/perc,  230V,  114W,  0,5A, 4 perc folyamatos üzem, 
spec. kialakítás mini dobozokhoz, adapterrel 40mm-es oktogonális csőhöz

db 19 799

JM50/8ELAX Csőmotor, 45mm, 8Nm, max 16kg. - Elektronikus végálláskapcsoló, beépített vezérléssel, hővédelemmel, 13 ford/perc, 
230V, 140W, 0,6A, 4 perc folyamatos üzem, adapterrel 60mm-es oktogonális csőhöz.

db 22 699
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JM50/15ELAX Csőmotor, 45mm, 15Nm, max 30kg. - Elektronikus végálláskapcsoló, beépített vezérléssel, hővédelemmel. 13 ford/

perc, 230V, 140W, 0,6A, 4 perc folyamatos üzem, adapterrel 60mm-es oktogonális csőhöz.
db 24 099

JM50/15FMM Csőmotor, 45mm, 15Nm, max 30kg. - Végálláskapcsolóval és hővédelemmel szerelt, 13 ford/perc, 230V, 140W, 0,6A, 
4 perc folyamatos üzem, manuális hajtáslehetőség, adapterrel 60mm-es oktogonális csőhöz.

db 25 899

JM50/15FCH Csőmotor, 45mm, 15Nm, max 30kg. - Végálláskapcsolóval szerelt, beépített hővédelem, 13 ford/perc, 230V, 140W, 
0,6A, 4 perc folyamatos üzem, adapterrel 60mm-es oktogonális csőhöz.

db 18 099

JM50/35FCH Csőmotor,  45mm,  35Nm, max 70kg. - végálláskapcsolóval szerelt, beépített hővédelem, 13 ford/perc,  230V, 220W, 
1A, 4 perc folyamatos üzem, adapterrel 60mm-es oktogonális csőhöz, megbízható.

db 22 799

JM50/35ELAX/
SOFT

Napellenző motor, 45mm, 35Nm, max 70kg. - Elektronikus végálláskapcsoló, beépített vezérléssel, 13 ford/perc, 230V, 
140W, 0,6A, 4 perc folyamatos üzem, adapterrel 60mm-es oktogonális csőhöz.

db 32 399

JM50/35SAT Csőmotor, 45mm, 35Nm, max 70kg. - Végálláskapcsoló, hővédelem, 13 ford/perc, 230V, 220W, 1A, 4 perc folyamatos 
üzem, adapterrel 60mm-es oktogonális csőhöz, rádió adó-vevővel.

db 41 099

JM50/35SAT/
SOFT

Napellenző motor, 45mm, 35Nm,  max 70kg,  végálláskapcsoló,  13 ford/perc,  230V,  220W,   1A,  4 perc foly. üzem, 
adapterrel 60mm-es oktogonális csőhöz,  rádió vevő és adóval

db 45 999

JM50/50FCH Csőmotor, 45mm, 50Nm, max 100kg. - Beépített végálláskapcsoló és hővédelem, 13 ford/perc, 230V, 270W, 1,2A, 4 
perc folyamatos üzem, adapterrel 60mm-es oktogonális csőhöz, megbízható.

db 26 499

JM50/50ELAX/
SOFT

Napellenző motor, 45mm, 50Nm, max 100kg. - Elektronikus végálláskapcsoló, beépített vezérléssel, 13 ford/perc, 
230V, 140W, 0,6A, 4 perc folyamatos üzem, adapterrel 60mm-es oktogonális csőhöz.

db 35 299

JM50/35FMM Csőmotor, 45mm,  35Nm,  max 70 kg. - Végálláskapcsolóval és hővédelemmel, 13 ford/perc, 230V, 220W, 1A, 4 perc 
folyamatos üzem, manuális hajtáslehetőség, adapterrel 60mm-es oktogonális csőhöz.

db 30 999

JM50/50FMM Csőmotor, 45mm, 50Nm, max 100kg. -  Végálláskapcsolóval és hővédelemmel,  13 ford/perc, 230V,  270W, 1.2A, 4 
perc folyamatos üzem, manuális hajtáslehetőség, adapterrel 60mm-es oktogonális csőhöz.

db 33 999

JM60/80FMM Csőmotor, 55mm,  80Nm, max 138kg. - Végálláskapcsolóval és hővédelemmel, 12 ford/perc, 230V, 420W, 1.9A, 4 perc 
folyamatos üzem, manuális hajtáslehetőség, adapterrel 70mm-es oktogonális csőhöz.

db 44 799

JM60/100FMM Csőmotor, 55mm, 100Nm, max 171kg. - Végálláskapcsolóval, hővédelemmel, 12 ford/perc, 230V, 463W,  2,1A, 4 perc 
folyamatos üzem, manuális hajtáslehetőség, adapterrel 70mm-es oktogonális csőhöz.

db 44 999

JM60/130FMM Csőmotor, 55mm, 130Nm, max 223kg. - Végálláskapcsolóval és hővédelemmel, 12 ford/perc, 230V, 657W, 2,9A, 4 perc 
folyamatos üzem, manuális hajtáslehetőség, adapterrel 70mm-es oktogonális csőhöz.

db 50 899

JM50/15SAT Csőmotor, 45mm, 15Nm,  max 30kg. - Végálláskapcsoló, hővédelem, 13 ford/perc, 230V, 140W, 0,6A, 4 perc folyama-
tos üzem, adapterrel 60mm-es oktogonális csőhöz, rádió adó-vevővel.

db 38 999

JM50/50SAT Csőmotor, 45mm, 50Nm, max 100kg. - Végálláskapcsoló, hővédelem, 13 ford/perc, 230V,270W,1,2A, 4 perc folyama-
tos üzem, adapterrel 60mm-es oktogonális csőhöz, rádió adó-vevővel.

db 43 999

JM50/50SAT/
SOFT

Napellenző motor, 45mm, 50Nm, max 100kg. - Végálláskapcsoló, hővédelem, 13 ford/perc, 230V, 270W,   1,2A, 4 perc 
foly. üzem, adapterrel 60mm-es oktogonális csőhöz, rádióadó-vevővel.

db 48 899

JM40/8SAT Csőmotor, rádióval ellátott db 39 799
JM40/10SAT Csőmotor, rádióval ellátott db 39 799
CSÔMOTOR KIEGÉSZÍTÉS 210
AM0182 Illesztőcsonk a csőmotor manuális hajtása és az áttétel közé db 647
AM0183 Manuális hajtásáttétel az illesztőcsonk és a kurbli közé, csuklós 45 db 2 469
AM0184 Manuális hajtásáttétel az illesztőcsonk és a kurbli közé, csuklós 90 db 5 739
AM1790 Manuális hajtásáttétel az illesztőcsonk és a kurbli közé, csuklós 60 db 2 589
AM0185 Kurbli manuális hajtású csőmotorokhoz db 3 929
AM0515 Felfogató 40-es motorhoz, belső napellenzőhöz db 739
AM0522 FMM 50mm-es motor tartólemeze db 1 189
AM0521 FMM 60mm-es motor tartólemeze db 4 129
AP0535 Adapter 50/74 db 853
AP0537 Adapter 50/D db 598
AM0550 FCI csőmotortartó lemez, kicsi db 760
AM0553 Felfogató 40-es motorhoz, belső napellenzőhöz db 431
AP0572 Adapter 50/78 db 611
AM0580 Hosszabbító kurblihoz, 7 lyukkal db 636
AM0581 Hosszabbító kurblihoz, 1 lyukkal db 534
AM0588 Függ. manuális hajtáskivezetéshez illesztőszem a motor és a kurbli közé db 651
AM0662 Adapter db 3 739
AM0765 FCI csőmotortartó lemez szögletes tartóval és átmenő csappal, 60-as motorhoz db 883
AP0702 Adapter 40/40 db 320
AP0531A Adapter 50/60 db 421
AP1571 Adapter 60/70 db 1 309
AE0357 Szél védő db 16 799
AE0882 Szél és eső védő db 21 499
AP0711 Adapter 40/40 oktogonális csőre db 328
AP2548 Adapter, 50/70 db 1 239
42209AY Excentrikus müanyag adapter 70-es 0 motor végére, csömotor kiegészítők db 315
42537AY Excentrikus, műanyag adapter, 70-es Ø db 137
JM42531 oktogonális adapter 60×1 db 137
JM42570 hexagonális adapterhez tartozék db 137
JM42571 hexagonális adapterhez tartozék db 137
41537Y Excentrikus fém adapter,  70-es Ø db 392
51480Y Felfogató konzol a JM40/10FCS/B motorhoz db 456
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AP0578 Műanyag adapter, 50/78-as db 1 139
AP0910 Excentrikus adapterpár 50 mm-es motorhoz, 70 mm-es napellenző csőhőz db 575
AP0924 Adapter 50-es oktogonális csőhöz db 369
11432Y Tengelyvég csap db 390
AE0887 Távirányító a SAT motorokhoz db 7 459
AE0951 Digitális nap-szélérzékelős vezérlés db 61 599
AM0611 Felfogató 40-es motorhoz, belső napellenzőhöz db 452
AP0900 Adapter 50-es motorhoz, 50-es oktogonális csőhöz db 411
11338Y Motorkihajtás és végállás gyűrű, 45-ös motorhoz db 370
AP0912 Adapter 50-Es motorhoz és 70-es oktogonális csőhöz db 513
AP0915 Adapter 50-es motorhoz és 78-as napellenző-csőhöz db 575
AP2558 Adapter 45-ös motorhoz és 75-5s napellenző-csőhöz db 575
REDŐNYMOZGATÓ VEZÉRLÉS 211
Q40 PROTECO egymotoros redőnyvezérlés beépített 433Mhz-es fi x kódos rádió vevővel, időzített világítás vezérléssel db 9 489
Q41 PROTECO egymotoros redőnyvezérlés, step by step funkcióval, beépített 433Mhz-es fi x kódos rádió vevővel, időzített 

világítás vezérléssel 
db 9 489

ROLO GARDENGATE Vezérlés redőnyhöz, ugró/fi xkódos vevő, kártyás dekódoló, start bemenet, 30/60/90 mp biztonsági 
motoridő, antenna bemenet, dobozolt, IP56

db 8 499

STUMPY GARDENGATE Vezérlés ablakredőnyhöz, fali kötődobozba szerelhető (átm.: 65mm), sorkapocs-bekötés, MASTER 
OVAL távvezérlővel tanítható a teljes működés, hangjelzés programozáskor, max. 120mp biztonsági motoridő, lépés-
ről-lépésre üzem

db 6 999

SCRAGGY GARDENGATE Vezérlés ablakredőnyhöz, redőnytokba szerelhető (100x28x26mm), kábeles bekötés, MASTER OVAL 
távvezérlővel tanítható a teljes működés, hangjelzés programozáskor, max. 120mp biztonsági motoridő, lépésről-lé-
pésre üzem, dobozolt

db 9 999

AE1110 JOLLY COMBO nap-, szél-, esőérzékelő központi egység, COMBO napellenzőkhöz db 55 799
AE1120 JOLLY COMBO nap-, szél-, esőérzékelő központi egység, nem rádió-vezérelt motorokhoz db 42 099
AE1124 JOLLY COMBO nap-, szél-, esőérzékelő központi egység, SAT motorokhoz, nem rádió-vezérelt motorokhoz db 35 899
AE0664 Szekvenciális vezérlés, 2-töl 10-ig motorig bővíthető az AE0665-modullal, Ajánlott: redőnyökhoz db 32 099
AE0665 Bövítö modul egy motorhoz az AE0664 szevenciális vezérléshez db 3 039
AE0661 Szélerősség érzékelő, 1 motorhoz, AE0662-vel bővíthető db 13 799
AE0662 Bővítő modul az AE0661-hez (sorbaköthetőek) db 7 859
AE0580 Szélerősség és nedvesség érzékelő, 1 motorhoz, bővíthető AE0590-el db 34 199
AE0590 Bővítőmodul modul az AE0580-hez (sorbaköthetőek) db 8 459
AE0711 Szélerősség érzékelő állvánnyal, napfény érzékelő, egymotoros elektronika, manuális vezérlés, az értékek szabad 

programozási lehetősége, kimenő vezérlöjelek 
db 48 999

AE0944 Nap és szélérzékelő elektronika, SAT motorokhoz db 36 799
AE0942 Szélérzékelő elektronika db 21 599
AE0943 Szél és vízérzékelő elektronika db 30 899
AE0950 Nap és szélérzékelő központ db 45 199
AE0961 Bővitő modul szélérzékelőhöz db 15 899
AE0449 Négymotoros bővítőmodul AE0711-hez db 13 599
AE0479 Tízmotoros vezérlés db 54 999
AE1132 JOLLY ALFA egymotoros redőnyvezérlés, távirányítóval. - A motor tengelyére szerelhető. db 21 999
AE1133 JOLLY MINI ALFA egymotoros redőnyvezérlés, távirányítóval. - A motor tengelyére szerelhető. db 18 099
AE1174 JOLLY RADIUM távirányító 4 csatornás, falra szerelhető db 5 819
AE1175 JOLLY RADIUM távirányító 2x6 csatornás db 13 399
AE1830 Fali tartó a JOLLY RADIUM távirányítóhoz db 349
50445 Szélsebességmérő rotor elektronika nélkül db 6 589
50446 Napfény érzékelő elektronika nélkül db 3 709
20488 Állvány szélsebességmérőhöz és a napfény érzékelőhöz db 1 379
AE0645 Szünetmentes táp redőnymotorokhoz, 230V, 550 WATT db 84 599
MICROCENT TECNO egymotoros vezérlés redőnymotorokhoz, ablakmotorokhoz, lépcsőház világítás funkció, 1csat. fi xkódos rádió-

vevővel. – Nyit-Stop, Zár-stop, valamint időzítési lehetőség 5-60mp. - Olcsó megbízható.
db 8 329

XPRGT-PP VIDUE egymotoros vezérlés redőnymotorokhoz, ugrókódos rádióvevővel. - Nyit-Stop, Zár-stop, valamint automatikus 
zárás is, nyitás alatti parancstiltás, olcsó,  megbízható.

db 10 799

REDŐNYMOZGATÓ IDÔZÍTŐ 212
AE0482 Időzítőóra, kvarz, 230V, max 16 A kapcsolt áram, 72 napi vagy 84 heti program db 16 399
AE0821 Jolly Sat Wind db 17 099
AE0823 Időzítőóra db 17 499
KULCSOS KAPCSOLÓ, NYOMÓGOMB 213
XSE VIDUE külső kulcsos kapcsoló db 3 419
SELCHIAV Kulcsos kapcsoló, lapos műanyag ház, kétállású, rugós (impulzusos), 1 bontó, 1 záró érintkező. a kulcs nélkül nem 

lehet szétszedni
db 2 509

RS015 PROTECO Kulcsos kapcsoló, műanyag ház, kétállású, rugós (impulzusos), egy záró érintkező, a kulcs nélkül nem 
lehet szétszedni.

db 2 819

PULSANT Műanyag házas fali nyomógomb, 3 állású, fel-le vezérléshez, 250Vac 4A, 250Vdc 0,3A, redőnyökhöz, ablakmozga-
tókhoz

db 1 769

SM1 Auminiumházas impulzusos kétállású kulcsos kapcsoló db 4 609
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SM2 Auminiumházas impulzusos háromállású kulcsos kapcsoló db 5 619
SM11 Auminiumházas kulcsos kapcsoló cilinder nélkül, kétállású impulzusos db 3 979
SM12 Auminiumházas kulcsos kapcsoló cilinder nélkül, háromállású impulzusos db 4 879
PU2N Műanyag házas fali nyomógomb, 3 állású, fel-le vezérléshez, 250Vac 4A, 250Vdc 0,3A, redőnyökhöz, ablakmozga-

tókhoz
db 1 989

KKDH Kulcsos kapcsoló, hengeres fémházban db 3 479
KKDSZ Kulcsos kapcsoló, szögletes fémházban db 3 809

ÜVEGAJTÓMOZGATÁS
ÜVEGAJTÓMOZGATÁS EGYTOLÓAJTÓS 214

KÉRJE AJÁNLATUNKAT A LEGÚJABB FAAC TERMÉKEKRE
ÜVEGAJTÓMOZGATÁS KÉTTOLÓAJTÓS 215

KÉRJE AJÁNLATUNKAT A LEGÚJABB FAAC TERMÉKEKRE
ÜVEGAJTÓMOZGATÁS KIEGÉSZÍTŐK 216
DA-100 PULNIX aktív infra ajtószenzor automata ajtókhoz, szerelési magasság:2,5m, látószélesség:2,1m, mélység: 0,5-1,2m, 

ki:NO relé, táp:12-24Vdc (80mA - 12Vdc) 212x64,5x25,3mm, J 
db 22 199

DA-300E PULNIX aktív infra ajtószenzor automata ajtókhoz, szerelési magasság:2,5m, látószélesség:1,2 v. 2,4m, mélység: 1-
1,6m, ki:NO relé, táp:12-24Vdc (90mA - 12Vdc) 210x65x27,5mm, J 

db 27 599

ÜVEGAJTÓMOZGATÁS LENGŐAJTÓHOZ 217

KÉRJE AJÁNLATUNKAT A LEGÚJABB FAAC TERMÉKEKRE

ZÁRAK, CILINDEREK, LAKATOK
ELEKTROMOS ELLENOLDAL - NUOVA-FEB, 6-os sor. 218
NF6100/1 NUOVA FEB Elekt. zár ellendarab, 8V/0,3A - 12V/0,5A impulzus, fi x homlokszélesség, memóriás, rövid, szakítóerő: 

250 kg, nyitást blokkoló erő: 24 kg
db 3 739

NF6100/2 NUOVA FEB Mint az NF6100/1, de 12Vdc db 3 739
NF6102/1 NUOVA FEB Mint az NF6100 csak bronz homloklemezzel db 3 739
NF6104/1 NUOVA FEB Elekt.zár ellendarab, 8V/0,3A - 12V/0,5A impulzus, állítható homlokszélesség, memóriás, rövid, szak-

ítóerő: 250 kg, nyitást blokkoló erő: 24 kg
db 3 739

NF6106/1 NUOVA FEB Mint az NF6104/1 csak bronz homloklemezzel db 3 739
NF6200/1 NUOVA FEB Elekt.zár ellendarab, 8V/0,3A - 12V/0,5A impulzus, állítható homlokszélesség, memóriás, kiakasztható, 

hosszú, szakítóerő: 250kg, nyitást blokkoló erő: 24kg. - A hosszú homloklap  bevéső - vagy portálzárak egyenes zárny-
elvének fogadását teszi lehetővé. 

db 3 739

NF6200/2 NUOVA FEB Mint az NF6200/1, de 12 Vdc. - A hosszú homloklap  bevéső - vagy portálzárak egyenes zárnyelvének 
fogadását teszi lehetővé. 

db 3 739

NF6202/1 NUOVA FEB Mint az NF6200/1 csak bronz homloklemezzel. - A hosszú homloklap  bevéső - vagy portálzárak egyenes 
zárnyelvének fogadását teszi lehetővé. 

db 3 739

NF6204/1 NUOVA FEB Elektr.zár ellendarab, 8V/0,3A - 12V/0,5A impulzus, állítható homlokszélesség, memóriás, hosszú, szak-
ítóerő: 250 kg, nyitást blokkoló erő: 24 kg. - A hosszú homloklap  bevéső - vagy portálzárak egyenes zárnyelvének fog-
adását teszi lehetővé. 

db 3 739

NF6206/1 NUOVA FEB Mint az NF6204/1 csak bronz homloklemezzel. - A hosszú homloklap  bevéső - vagy portálzárak egyenes 
zárnyelvének fogadását teszi lehetővé. 

db 3 739

NF6110/1 NUOVA FEB Elektr.zár ellendarab, 8V/0,3A - 12V/0,5A impulzus, állítható homlokszélesség, kiakasztható, rövid, szak-
ítóerő: 250 kg, nyitást blokkoló erő: 24 kg

db 3 739

NF6114/1 NUOVA FEB Elektr. zár ellendarab, 8V/0,3A - 12V/0,5A impulzus, állítható homlokszélesség, rövid, szakítóerő: 250 kg, 
nyitást blokkoló erő: 24 kg, 25x158x31mm

db 3 739

NF6210/1 NUOVA FEB Elektr. zár ellendarab, 8V/0,3A - 12V/0,5A impulzus, állítható homlokszélesség, kiakasztható, hosszú, 
szakítóerő: 250 kg, nyitást blokkoló erő: 24 kg. - A hosszú homloklap  bevéső - vagy portálzárak egyenes zárnyelvének 
fogadását teszi lehetővé. 

db 3 739

NF6212/1 NUOVA FEB Mint az NF6210/1 csak bronz homloklemezzel. - A hosszú homloklap  bevéső - vagy portálzárak egyenes 
zárnyelvének fogadását teszi lehetővé. 

db 3 739

NF6214/1 NUOVA FEB Elektr.zár ellendarab, 8V/0,3A - 12V/0,5A impulzus, állítható homlokszélesség, hosszú, szakítóerő: 250 
kg, nyitást blokkoló erő: 24 kg, 25x248x31mm. - A hosszú homloklap  bevéső - vagy portálzárak egyenes zárnyelvének 
fogadását teszi lehetővé. 

db 3 739

NF6216/1 NUOVA FEB Mint az NF6214/1 csak bronz homloklemezzel. - A hosszú homloklap  bevéső - vagy portálzárak egyenes 
zárnyelvének fogadását teszi lehetővé. 

db 3 739

NF6190/2 NUOVA FEB Elektr. zár ellendarab, 12V= (0,2A) hiánya esetén nyit, állítható homlokszélesség, rövid, szakítóerő: 250 
kg, nyitást blokkoló erő: 24 kg. - Menekülő útvonalak esetén ajánlatos, pánikfunkciót lát el

db 6 979

NF6290/2 NUOVA FEB Elektr.zár ellendarab, 12V= (0,2A) hiánya esetén nyit, állítható homlokszélesség, hosszú, szakítóerő: 250 
kg, nyitást blokkoló erő: 24 kg. - Menekülő útvonalak esetén ajánlatos, pánikfunkciót lát el. A hosszú homloklap  bevéső 
- vagy portálzárak egyenes zárnyelvének fogadását teszi lehetővé. 

db 7 629

NF6100/1SR NUOVA FEB Mint az NF6100 + “ajtó nyitva” és “ajtó nyitható” mikroérzékelőkkel db 7 929
NF6200/1SR NUOVA FEB Mint az NF6200 + “ajtó nyitva” és “ajtó nyitható” mikroérzékelőkkel. - A hosszú homloklap  bevéső - vagy 

portálzárak egyenes zárnyelvének fogadását teszi lehetővé. 
db 8 139
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NF6204/1/SR NUOVA FEB Mint az NF6204 + “ajtó nyitva” és “ajtó nyitható” mikroérzékelőkkel. - A hosszú homloklap  bevéső - vagy 
portálzárak egyenes zárnyelvének fogadását teszi lehetővé. 

db 4 039

ELEKTROMOS ELLENOLDAL - NUOVA-FEB 16-os sor. 219
NF16160/1 NUOVA FEB ÚJ TÍPUS! Elekt.zár ellenoldal homloklemez nélkül, 6V/0,5A - 12V/0,8A ac-dc impulzus, memóriás, kia-

kasztható, szakítóerő: 350kg, nyitást blokkoló erő: 24kg, 250000 nyitásra
db 5 249

NF16161/1 NUOVA FEB ÚJ TÍPUS! Elekt.zár ellenoldal homloklemez nélkül, 6V/0,5A - 12V/0,8A ac-dc impulzus, memóriás, szak-
ítóerő: 350kg, nyitást blokkoló erő: 24kg, 250000 nyitásra

db 5 249

NF16162/1 NUOVA FEB ÚJ TÍPUS! Elekt.zár ellenoldal homloklemez nélkül, 6V/0,5A - 12V/0,8A ac-dc impulzus, szakítóerő: 
kiakasztható, 350kg, nyitást blokkoló erő: 24kg, 250000 nyitásra

db 5 249

NF16163/1 NUOVA FEB ÚJ TÍPUS! Elekt.zár ellenoldal homloklemez nélkül, 6V/0,5A - 12V/0,8A ac-dc impulzus, szakítóerő: 
350kg, nyitást blokkoló erő: 24kg, 250000 nyitásra

db 5 249

NF16173/2 NUOVA FEB ÚJ TÍPUS! Elekt.zár ellenoldal homloklemez nélkül, forditott működésű, 12VDC, szakítóerő: 350kg, 
nyitást blokkoló erő: 24kg, 250000 nyitásra

db 7 679

NF16173/8 NUOVA FEB ÚJ TÍPUS! Elekt.zár ellenoldal homloklemez nélkül, 24V/0,5A - 24V/0,8A ac-dc impulzus, memóriás, 
kiakasztható, szakítóerő: 350kg, nyitást blokkoló erő: 24kg, 250000 nyitásra

db 18 999

NF16100P/1 NUOVA FEB Elekt.zár ellendarab, 6V/0,5A - 12V/0,8A ac-dc impulzus, állítható homlok-szélesség, memóriás, kiakaszt-
ható, rövid, szakítóerő: 350kg, nyitást blokkoló erő: 24kg. - Univerzális ( jobbos-balos, fordítható) homloklemez

db 5 639

NF16104P/1 NUOVA FEB Elektromos zár ellendarab, 6V/0,5A - 12V/0,8A ac-dc impulzus, állítható homlok-szélesség, memóriás, 
rövid, szakítóerő: 350kg, nyitást blokkoló erő: 24kg.- Univerzális (jobbos-balos, fordítható) homloklemez

db 5 979

NF16110P/1 Elektromos zár ellendarab, 6V/0,5A - 12V/0,8A ac-dc impulzus, állítható homlok-szélesség, kiakasztható, rövid, szak-
ítóerő: 350kg, nyitást blokkoló erő: 24kg

db 8 009

NF16114P/1 NUOVA FEB Elektromos zár ellendarab, 6V/0,5A - 12V/0,8A ac-dc impulzus, állítható homlok-szélesség, rövid, szak-
ítóerő: 350kg, nyitást blokkoló erő: 24kg.- Univerzális (jobbos-balos, fordítható) homloklemez

db 5 979

NF16200P/1 NUOVA FEB Elektromos zár ellendarab, 6V/0,5A - 12V/0,8A ac-dc impulzus, állítható homlok-szélesség, memóriás, ki-
akasztható, hosszú, szakítóerő: 350kg, nyitást blokkoló erő: 24kg.- Univerzális (jobbos-balos, fordítható) homloklemez, 
a hosszú homloklap  bevéső - vagy portálzárak egyenes zárnyelvének fogadását teszi lehetővé.

db 6 269

NF16200Y/1 ÚJ TÍPUS! Fába szerelhető elekt.zár ellendarab, U alakú emelt homloklemez, 6V/0,5A - 12V/0,8A ac-dc impulzus, 
állítható homlok-szélesség, memóriás, kiakasztható, hosszú, szakítóerő: 350kg, nyitást blokkoló erő: 24kg

db 5 709

NF16204P/1 NUOVA FEB Elektromos zár ellendarab, 6V/0,5A - 12V/0,8A ac-dc impulzus, állítható homlok-szélesség, memóriás, 
hosszú, szakítóerő: 350kg, nyitást blokkoló erő: 24kg.- Univerzális (jobbos-balos, fordítható) homloklemez, a hosszú 
homloklap  bevéső - vagy portálzárak egyenes zárnyelvének fogadását teszi lehetővé.

db 6 269

NF16210P/1 NUOVA FEB Elektromos zár ellendarab, 6V/0,5A - 12V/0,8A ac-dc impulzus, állítható homlok-szélesség, kiakasztható, 
hosszú, szakítóerő: 350kg, nyitást blokkoló erő: 24kg.- Univerzális (jobbos-balos, fordítható) homloklemez, a hosszú 
homloklap  bevéső - vagy portálzárak egyenes zárnyelvének fogadását teszi lehetővé.

db 6 269

NF16214P/1 NUOVA FEB Elektromos zár ellendarab, 6V/0,5A - 12V/0,8A ac-dc impulzus, állítható homlok-szélesség, hosszú, szak-
ítóerő: 350kg, nyitást blokkoló erő: 24kg.- Univerzális (jobbos-balos, fordítható) homloklemez, a hosszú homloklap  
bevéső - vagy portálzárak egyenes zárnyelvének fogadását teszi lehetővé.

db 6 269

NF16219P/1 NUOVA FEB ÚJ TÍPUS! Elekt.zár ellendarab, 6V/0,5A - 12V/0,8A ac-dc impulzus, állítható homlok-szélesség, memó-
riás, kiakasztható, hosszú, szakítóerő: 350kg, nyitást blokkoló erő: 24kg

db 6 269

NF16220P/1 NUOVA FEB Elektromos zár ellendarab, 6V/0,5A - 12V/0,8A ac-dc impulzus, állítható homlok-szélesség, memóriás, ki-
akasztható, hosszú, szakítóerő: 350kg, nyitást blokkoló erő: 24kg.- Univerzális (jobbos-balos, fordítható) homloklemez, 
a hosszú homloklap bevéső- vagy portálzárak kicsapodó zárnyelvének fogadását teszi lehetővé.

db 6 269

NF16224P/1 NUOVA FEB Elektromos zár ellendarab, 6V/0,5A - 12V/0,8A ac-dc impulzus, állítható homlok-szélesség, memóriás, 
hosszú, szakítóerő: 350kg, nyitást blokkoló erő: 24kg.- Univerzális (jobbos-balos, fordítható) homloklemez, a hosszú 
homloklap bevéső- vagy portálzárak kicsapodó zárnyelvének fogadását teszi lehetővé.

db 6 269

ELEKTROMOS ZÁR 220
Y5503635 YALE elektromos zár és tápegység egyben, portál ajókba, cilinder közép: 25mm, 12-24Vdc, 250mA, pulzusra nyílik 

majd visszacsukás után zár vagy 6mp után visszazár, ha nem nyitották ki, folyamatos nyitás esetén nyitott
db 50 499

Y5503525 YALE antipánik (feszültség hiányára nyit) elektromos szolenoid zár, bejárati ajtókra és kapukra, front-cilinder köz-
ép=25mm, zártest mélység 35mm, 1.3 kg, krómozott acél ház, acél zárnyelv 18mm átmérő, 20mm hosszú, 12-24Vdc, 
nyugalmi: 250mA, üzemi: 3A (12V), 1.8A (24V), beépített elektronika, impulzusra nyílik majd visszacsukás után zár 
vagy 6mp után visszazár, ha nem nyitották ki, folyamatos nyitás esetén nyitott

db 45 799

Y5503725 YALE biztonsági (feszültség hiányára zár) elektromos szolenoid zár, bejárati ajtókra és kapukra, front-cilinder köz-
ép=25mm, zártest mélység 35mm, 1.3 kg, krómozott acél ház, acél zárnyelv 18mm átmérő, 20mm hosszú, 12-24Vdc, 
nyugalmi: 250mA, üzemi: 3A (12V), 1.8A (24V), beépített elektronika, impulzusra nyílik majd visszacsukás után zár 
vagy 6mp után visszazár, ha nem nyitották ki, folyamatos nyitás esetén nyitott

db 41 999

Y5503825 YALE biztonsági (feszültség hiányára zár) elektromos szolenoid zár, bejárati ajtókra és kapukra, front-cilinder köz-
ép=25mm, zártest mélység 35mm, 1.3 kg, krómozott acél ház, acél zárnyelv 18mm átmérő, 20mm hosszú, 12-24Vdc, 
nyugalmi: 250mA, üzemi: 3A (12V), 1.8A (24V), beépített elektronika, impulzusra nyílik majd visszacsukás után zár 
vagy 6mp után visszazár, ha nem nyitották ki, folyamatos nyitás esetén nyitott.

db 45 899

Y5503925 YALE biztonsági (feszültség hiányára zár) elektromos szolenoid zár becsapható kivitelben, bejárati ajtókra és kapukra, 
front-cilinder közép=25mm, zártest mélység 35mm, 1.3 kg, krómozott acél ház, acél zárnyelv 18mm átmérő, 20mm 
hosszú, 12-24Vdc, nyugalmi: 250mA, üzemi: 3A (12V), 1.8A (24V), beépített elektronika, impulzusra nyílik majd 6mp 
után visszazár, folyamatos nyitás esetén nyitott.

db 45 899

Y5703825 YALE elektromos biztonsági zár, krómozott acél ház, 12/24 VDC, a tüske pihenő áram alatt lép működésbe. db 135 999
Y5003500 YALE mini elektromágnes tolóajtókhoz, rozsdamentes acél mágnes ház: 227x38x27mm, rozsdamentes acél ellenoldal: 

185x11x36mm, 12-24Vdc, 500mA (12V), 250mA (24V), tartó erő: 300 kg
db 28 499

Y5003800 YALE Elektromágnes egyszárnyú ajtókhoz, beépített nyitottság jelző (NO relével) és eltolás védelem, beépített elektro-
nika automatikus visszazáráshoz (2-8 sec), krómozott acél mágnes ház: 267x34x35mm, rozsdamentes acél ellenoldal: 
267x34x35mm, 12-24Vdc, 1.8A (12V), 900mA (24V) 3 mp-ig majd 250mA, tartó erő: 1500 kg

db 101 999

Y5004000 YALE Dupla elektromágnes kétszárnyú ajtókhoz, aluminium mágnes ház: 534x41x66mm, rozsdamentes acél ellen-
oldal: 185x16x61mm, 12-24Vdc, 500mA (12V), 250mA (24V), tartó erő: 600 kg oldalanként

db 93 299
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Y5004200 YALE Elektromágnes egyszárnyú vagy tolókapukhoz, vízálló rozsdamentes acél mágnes ház: 203x39x63mm, rozsda-

mentes acél ellenoldal: 185x16x61mm, 12Vdc, 500mA, tartó erő: 600 kg
db 46 699

Y5004300 YALE Elektromágnes egyszárnyú vagy tolókapukhoz, vízálló rozsdamentes acél mágnes ház: 203x39x63mm, rozsda-
mentes acél ellenoldal: 185x16x61mm, 24Vdc, 250mA, tartó erő: 600 kg

db 46 699

Y5004500 YALE mini elektromágnes tolóajtókhoz, vízálló rozsdamentes acél mágnes ház: 227x38x27mm, rozsdamentes acél 
ellenoldal: 185x11x36mm, 12-24Vdc, 500mA (12V), 250mA (24V), tartó erő: 300 kg

db 33 899

Y0453000 YALE “L” alumínium rögzítő db 5 799
Y0453001 YALE “Z” aluminium rögzítő db 19 499
Y04537000 Konzol szett összeszereléshez db 5 799
Y04537001 “Z” alakú konzol összeszereléshez db 19 499
Y5003700TDR YALE Elektromágnes egyszárnyú vagy tolókapukhoz,anodizált aluminium ház: 250x24x41mm, rozsdamentes acél 

ellenoldal: 185x16x61mm, 12/24Vdc, 6W, tartó erő: 300 kg
db 38 799

Y5003100TDR YALE elektromágnes db 46 699
Y453700000KIT YALE aluminium kengyel az “L” 011287 db 5 799
GEM10003F Elektromágnes, 12Vdc, 350mA, 300Kg tartás, vizálló, acél, rozsdamentes ház, ellendarab, falon kívüli, 162x32x24mm. 

CE
db 13 499

GEM10001TD Elektromágnes, 12, 24Vdc 6W, időzítővel, a tápfeszültség rákapcsolása után a beállított idő után gerjeszti csak a 
tekercset. 600Kg tartás, falon kívüli Al ház, rozsdamentes ellendarab, tűzgátló ajtókra. CE

db 17 399

GEM10000R Elektromágnes 12, 24Vdc, 6W, süllyeszthető Al ház, acél, rozsamentes ellendarab, 600kg tartás,  tűzgátló ajtókra, 
tolóajtókra. CE

db 16 899

UBK262A12 SOLLEYSEC U alakú fém tartó elektromos zárakhoz, keret nélküli 10 és 12 mm-es üvegajtóhoz db 7 359
UBK012 SOLLEYSEC U alakú fém tartó elektromos zárakhoz, keret nélküli 12 mm-es üvegajtóhoz db 7 359
PBA840TD SOLLEYSEC támadásjelző sín, kb 1 m hossz, állítható késleltetés 1-30 s, 95 dB hangjelző, 12/24 V dc db 22 499
PBA840SA/36 SOLLEYSEC mechanikus támadásjelző sín, kb 1 m hossz, 2 kapcsoló kimenet db 12 999
LZ500N SOLLEYSEC LZ alakú fém tartó elektromos zárakhoz, lengőajtóhoz, 500 mm db 7 789
LZ300N SOLLEYSEC LZ alakú fém tartó elektromos zárakhoz, lengőajtóhoz, 300 mm db 7 359
L500 SOLLEYSEC L alakú fém tartó elektromos zárakhoz, szűk keretű ajtóhoz, 500 mm db 2 469
L300 SOLLEYSEC L alakú fém tartó elektromos zárakhoz, szűk keretű ajtóhoz, 300 mm db 2 469
GK30112G SOLLEYSEC elektromos zár zárnyelvhez, rozsdamentes acél, fakeretes ajtókhoz ajánlott, változtatható állapot, 2000 

LBS húzásellenállás teszt, 1 millió ciklus teszt, 12 V DC
db 15 599

GK300M SOLLEYSEC elektromos zár zárnyelvhez, rozsdamentes acél, alumínium vagy üreges fém ajtókerethez, változtatható 
állapot, nyitás állapot ellenörző kimenet, 2000 LBS húzásellenállás teszt, 1 millió ciklus teszt, 12 V DC

db 19 899

GK300 SOLLEYSEC elektromos zár zárnyelvhez, rozsdamentes acél, alumínium vagy üreges fém ajtókerethez, változtatható 
állapot, 2000 LBS húzásellenállás teszt, 1 millió ciklus teszt, 12 V DC

db 14 799

EB260 SOLLEYSEC elektromos zár beépíthető mechanikus cilinderrel (a cilinder opció), rozsdamentes acél, 3-8-15-25 s 
automata újrazárás, 500.000 teszt ciklus, 12-28 V dc

db 34 699

DL400 SOLLEYSEC beépíthető fém kábel tartó elektromos zárak kábelezéséhez db 3 979
DL350 SOLLEYSEC fémcső kábel tartó elektromos zárak kábelezéséhez, fém fej, 40 cm db 2 989
DL200 SOLLEYSEC fémcső kábel tartó elektromos zárak kábelezéséhez, műanyag fej, 40 cm db 1 989
AMB300 SOLLEYSEC fémcső tartó elektromágneses zárakhoz, tolóajtókhoz db 3 899
GEM10060 SOLLEYSEC dupla elektromágneses zár, alumínium ház, 2x545 kg tartóerő, 12 V DC vagy 24 V DC db 35 999
GEM10010 SOLLEYSEC elektromágneses zár, alumínium ház, 545 kg tartóerő, 12 V DC vagy 24 V DC db 17 799
GEM10005 SOLLEYSEC dupla mini elektromágneses zár, alumínium ház, 2x272 kg tartóerő, 12 V DC vagy 24 V DC db 36 799
GEM10004 SOLLEYSEC dupla elektromágneses zár, alumínium ház, 2x272 kg tartóerő, 12 V DC vagy 24 V DC db 29 899
GEM10003M SOLLEYSEC elektromágneses zár, hornyolt, 136 kg tartóerő, 12 V DC db 14 799
GEM10001 SOLLEYSEC elektromágneses zár, alumínium ház, 272 kg tartóerő, 12 V DC vagy 24 V DC db 14 799
GEM10000 SOLLEYSEC mini elektromágneses zár, horganyzott, 272 kg tartóerő, 12 V DC vagy 24 V DC db 13 899
ELEKTROMOS ZÁR - VIRO 221
VI/7735.10.0.301 Elektromos zár, szürke színben, rövid db 3 319
VI/7736.10.0.301 Elektromos zár, szürke színben, folyamatos impulzus, rövid db 3 319
VI/7735.20.0.301 Elektromos zár, szürke színben, egyszeri impulzus, hosszú db 3 499
VI/7736.0020.0.304 Elektromos zár, arany színben, egyszeri impulzus, hosszú db 3 499
RÁSZERELHETÔ ZÁR 222
NF5011/1Z NUOVA FEB Elektromos zár, 8-12V/0,8A ac-dc impulzus, 50mm-es cilinder, memóriás, szakító erő: 350kg, nyitást 

blokkoló erő: 24kg
db 8 309

NF5012/1Z NUOVA FEB Elektromos zár, 8-12V/0,8A ac-dc impulzus, mm-es cilinder, memóriás, szakító erő: 350kg, nyitást blok-
koló erő: 24kg

db 11 299

NF5013/1Z NUOVA FEB Elektromos zár, belül gombos, 8-12V/0,8A ac-dc impulzus, 50mm-es cilinder, memóriás, szakító erő: 
350kg, nyitást blokkoló erő: 24kg

db 8 309

NF5014/1ZKA NUOVA FEB Elektromos zár, nyomógombbal, 8-12V/0,8A ac-dc impulzus, 50mm-es cilinder, memóriás, szakító erő: 
350kg, nyitást blokkoló erő: 24kg

db 9 139

NF5014/1Z NUOVA FEB Elektromos zár, nyomógombbal, 8-12V/0,8A ac-dc impulzus, 50mm-es cilinder, memóriás, szakító erő: 
350kg, nyitást blokkoló erő: 24kg

db 8 309

NF5015/60/1Z NUOVA FEB Elektromos zár, 8-12V/0,8A ac-dc impulzus, 60mm-es cilinder, memóriás, szakító erő: 350kg, nyitást 
blokkoló erő: 24kg

db 8 309

NF5016/1Z NUOVA FEB Elektromos zár, 8-12V/0,8A ac-dc impulzus, 60mm-es cilinder, memóriás, szakító erő: 350kg, nyitást 
blokkoló erő: 24kg

db 8 309

NF5040/Z NUOVA FEB Multipla kiegészítő db 1 179
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EBP Ejtőzár, függőlegesen telepítendő a kapukra, 230v, -Szárnyas és tolókapukhoz, a zárnyelv saját súlyánál fogva rete-

szel. Bitonsági zárral.
db 15 899

NF107 NUOVA FEB Cilinder az NF5003 zárhoz db 1 769
NF113 NUOVA FEB Cilinder az 5002/5006 zárakhoz db 3 469
CRT18 PROTECO elektromos zás dupla cilinderrel, vízszintesen telepítendő db 17 699
BEVÉSÔZÁR FAAJTÓHOZ 223
C98944 Cilindervédő pajzs törés ellen a 348.45 és 348.46-hoz, inox acél db 2 809
FÉM PORTÁLZÁR 224
NF5800 NUOVA FEB Tűkolcsos rátét zár, egyenes nyelv, 36x75x20mm db 4 129
NF5805 NUOVA FEB Tűkulcsos zár, egyenes nyelv, 46,5x82x22mm db 4 429
NF5811 NUOVA FEB Tűkulcsos zár, egyenes nyelv, 103x20x23mm db 4 589
NF5815 NUOVA FEB Tűkulcsos zár, kampós nyelv, 105x20x31mm db 4 589
NF5820 NUOVA FEB Tűkulcsos zár, egyenes nyelv, 105x20x31mm db 4 969
NF5820KA NUOVA FEB Tűkulcsos zár, egyenes nyelv, 105x20x31mm,azonos kulccsa db 4 339
NF7323U/1 NUOVA FEB Egytestű, 3 ponton zárodó bevéső biztonsági portálzár, billenő nyelv, “U” alakú előlap, Kilincs-zárbetét 

távolság 85 mm, előlap-zárbrtét távolság 25mm
db 14 499

NF7323U/3 NUOVA FEB Egytestű, 3 ponton zárodó bevéső biztonsági portálzár, billenő nyelv, “U” alakú előlap, Kilincs-zárbetét 
távolság 85 mm, előlap-zárbrtét távolság35mm

db 14 499

NF7751P/1 NUOVA FEB MINIAVANT 12V elektr. bizt. zár, kilincs + tolóretesz, 300x25x40mm, cil-front:25mm db 12 599
NF7651P/1 NUOVA FEB MINIAVANT biztonsági zár, kilincs + retesz, 315x25x40mm, cil-front: 25mm db 4 369
NF7651P/2 NUOVA FEB MINIAVANT biztonsági zár, kilincs + retesz, 315x25x40mm, cil-front: 30mm db 4 369
NF7651P/3 NUOVA FEB MINIAVANT biztonsági zár, kilincs + retesz, 315x25x40mm, cil-front: 35mm db 4 369
NF7653P/1 NUOVA FEB MINIAVANT 3 pontos biztonsági zár, kilincs + retesz, 315x25x40mm, cil-front: 25mm db 5 219
NF7653P/2 NUOVA FEB MINIAVANT 3 pontos biztonsági zár, kilincs + retesz, 315x25x40mm, cil-front: 30mm db 5 219
NF7653P/3 NUOVA FEB MINIAVANT 3 pontos biztonsági zár, kilincs + retesz, 315x25x40mm, cil-front: 35mm db 5 219
NF6871R NUOVA FEB Biztonsági zár, cil-front: 70mm db 9 669
NF6873 3 pontos portálzár 70mm-es mélységgel db 12 399
S6005130 CORBIN kilincs + retesz (15mm), 240x23x47mm, cil-front: 30mm db 1 799
S6005625 CORBIN görgő + retesz (15mm), 240x23x42mm, cil-front: 25mm db 1 739
S6005630 CORBIN görgő + retesz (15mm), 240x23x47mm, cil-front: 30mm db 1 799
S6505120 CORBIN kilincs + retesz (15mm), 240x23x38mm, cil-front: 20mm db 2 109
S6505125 CORBIN kilincs + retesz (15mm), 240x23x42mm, cil-front: 25mm db 2 109
S6505130 CORBIN kilincs + retesz (15mm), 240x23x47mm, cil-front: 30mm db 2 109
S6505135 CORBIN kilincs + retesz (15mm), 240x23x52mm, cil-front: 35mm db 2 109
NF7601P/1 NUOVA FEB CONTROL cil-front:25mm, kilincs nyelvvel, 23mm előlap, db 3 879
NF7601P/2 NUOVA FEB CONTROL cil-front:30mm, kilincs nyelvvel, 23mm előlap db 3 879
NF7601P/3 NUOVA FEB CONTROL cil-front:35mm, kilincs nyelvvel, 23mm előlap db 3 879
NF7611P/2 NUOVA FEB “CONTROL” lock 1lp b=30 fr=25 db 3 879
NF7611P/3 NUOVA FEB “CONTROL” lock 1lp b=35 fr=25 db 3 879
NF7613P/2 NUOVA FEB “CONTROL” lock 3lp b=30 fr=25 db 5 479
NF7613P/3 NUOVA FEB “CONTROL” lock 3lp b=35 fr=25 db 5 479
NF7613PCK/1 NUOVA FEB “CONTROL” lock 3lp b=25 fr=25 db 7 649
NF7613/25GAN NUOVA FEB Mint NF7601GAN + alsó és felső zárási lehetőség NF6827 vagy NF6828-al, 25mm-es előlap db 4 679
NF7601PC/1 NUOVA FEB CONTROL csak billenőnyelv (24mm), 300x23x40mm, cil-front: 25mm db 3 879
NF7601PC/2 NUOVA FEB CONTROL cil-front:30mm, kilincsnyelv nélkül, 23mm előlap db 3 879
NF7601PC/3 NUOVA FEB CONTROL csak billenőnyelv (24mm), 300x23x50mm, cil-front: 35mm db 3 879
NF7601PCK/1 NUOVA FEB CONTROL cil-front:25mm, tűkulcsos, 23mm előlap db 8 599
NF7601PR/1 NUOVA FEB CONTROL görgő és billenőnyelv (24mm), 300x23x40mm, cil-front: 25mm db 3 879
NF7601PR/2 NUOVA FEB CONTROL görgő és billenönyelv (24mm), 300x23x45mm, cil-front: 30mm db 3 879
NF7601PR/3 NUOVA FEB CONTROL görgő és billenőnyelv (24mm), 300x23x50mm, cil-front: 35mm db 3 879
NF7601PCKR/1 NUOVA FEB CONTROL görgő és billenőnyelv (24mm), 300x23x50mm, cil-front: 35mm db 7 229
NF7601UGAN/1 NUOVA FEB CONTROL csak kampós billenőnyelv (24mm), 300x23x40mm, cil-front: 25mm, “U” alakú előlappal db 3 929
NF7601UGAN/2 NUOVA FEB CONTROL csak kampós billenőnyelv (24mm), 300x23x40mm, cil-front: 30mm, “U” alakú előlappal db 3 929
NF7601UGAN/3 NUOVA FEB CONTROL csak kampós billenőnyelv (24mm), 300x23x40mm, cil-front: 35mm, “U” alakú előlappal db 3 629
NF7601GAN/25 NUOVA FEB CONTROL csak kampós billenőnyelv (24mm), 300x23x45mm, cil-front: 25mm, MABISZ db 4 679
NF7601GAN/30 NUOVA FEB CONTROL csak kampós billenőnyelv (24mm), 300x23x45mm, cil-front: 30mm, MABISZ db 4 679
NF7601GAN/35 NUOVA FEB CONTROL csak kampós billenőnyelv (24mm), 300x23x50mm, cil-front: 35mm, MABISZ db 4 679
NF7603P/1 NUOVA FEB Mint NF7601 + alsó és felső zárási lehetőség NF6827 vagy NF6828-al, 23mm-es előlap db 3 879
NF7603P/2 NUOVA FEB Mint NF7601 + alsó és felső zárási lehetőség NF6827 vagy NF6828-al, 23mm-es előlap db 3 879
NF7603P/3 NUOVA FEB Mint NF7601 + alsó és felső zárási lehetőség NF6827 vagy NF6828-al, 23mm-es előlap db 3 879
NF7603PC/1 NUOVA FEB Mint NF7601PC + alsó és felső zárási lehetőség NF6827 vagy NF6828-al, 25mm-es előlap db 3 879
NF7603PC/2 NUOVA FEB Mint NF7601PC + alsó és felső zárási lehetőség NF6827 vagy NF6828-al, 25mm-es előlap db 3 879
NF7603PC/3 NUOVA FEB Mint NF7601PC + alsó és felső zárási lehetőség NF6827 vagy NF6828-al, 25mm-es előlap db 3 879
NF7603PCK/1 NUOVA FEB CONTROL cil-front:25mm, tűkulcsos, 23mm előlap, alsó és felső zárási lehetőség NF6827 vagy NF6828-

al
db 7 879

NF7603PR/1 NUOVA FEB Mint NF7601PR + alsó és felső zárási lehetőség NF6827 vagy NF6828-al, 25mm-es előlap db 4 019
NF7603PR/2 NUOVA FEB Mint NF7601PR + alsó és felső zárási lehetőség NF6827 vagy NF6828-al, 25mm-es előlap db 4 019



Érvényes: 2008.03.31.

120. oldal

 ZÁRAK, CILINDEREK, LAKATOK 
NF7603PR/3 NUOVA FEB Mint NF7601PR + alsó és felső zárási lehetőség NF6827 vagy NF6828-al, 25mm-es előlap db 4 019
NF7655P/3 NUOVA FEB “Mini-avant” fémportálzár mint NF7601, de hagyományos egyenes nyelvvel db 3 819
NF7691P/1 NUOVA FEB “CONTROL” bizt. zár, zárbetét közép-kilincs távolság: 92 mm, lapos előlap, kilincsnyelv + 1 billenőny-

elves zárás, 25mm mély, átfordítható
db 4 359

NF7691P/2 NUOVA FEB “CONTROL” bizt. zár, zárbetét közép-kilincs távolság: 92 mm, lapos előlap, kilincsnyelv + 1 billenőny-
elves zárás, 30mm mély, átfordítható

db 4 359

NF7691P/3 NUOVA FEB “CONTROL” bizt. zár, zárbetét közép-kilincs távolság: 92 mm, lapos előlap, kilincsnyelv + 1 billenőny-
elves zárás, 35mm mély, átfordítható

db 4 359

NF7691PR/1 NUOVA FEB “CONTROL” bizt. zár, lapos előlap, görgő + 1 billenőnyelves zárás, 25mm mély, átfordítható db 4 359
NF7691PR/2 NUOVA FEB “CONTROL” bizt. zár, lapos előlap, görgő + 1 billenőnyelves zárás, 30mm mély, átfordítható db 4 359
NF7691PR/3 NUOVA FEB “CONTROL” bizt. zár, lapos előlap, görgő + 1 billenőnyelves zárás, 35mm mély, átfordítható db 4 359
NF7691PC/1 NUOVA FEB “CONTROL” bizt. zár, lapos előlap, csak 1 billenőnyelves zárás, 25mm mély, átfordítható db 4 359
NF7691PC/2 NUOVA FEB “CONTROL” bizt. zár, lapos előlap, csak 1 billenőnyelves zárás, 30mm mély, átfordítható db 4 359
NF7691PC/3 NUOVA FEB “CONTROL” bizt. zár, lapos előlap, csak 1 billenőnyelves zárás, 35mm mély, átfordítható db 4 359
NF7691U/1 NUOVA FEB “CONTROL” bizt. zár, U alakú előlap, kilincsnyelv + 1 billenőnyelves zárás, 25mm mély, átfordítható db 4 769
NF7691U/2 NUOVA FEB “CONTROL” bizt. zár, U alakú előlap, kilincsnyelv + 1 billenőnyelves zárás, 30mm mély, átfordítható db 4 769
NF7691U/3 NUOVA FEB “CONTROL” bizt. zár, U alakú előlap, kilincsnyelv + 1 billenőnyelves zárás, 35mm mély, átfordítható db 4 769
NF7691UR/1 NUOVA FEB “CONTROL” bizt. zár, U alakú előlap, görgő + 1 billenőnyelves zárás, 25mm mély, átfordítható db 4 169
NF7691UR/2 NUOVA FEB “CONTROL” bizt. zár, U alakú előlap, görgő + 1 billenőnyelves zárás, 30mm mély, átfordítható db 4 169
NF7691UR/3 NUOVA FEB “CONTROL” bizt. zár, U alakú előlap, görgő + 1 billenőnyelves zárás, 35mm mély, átfordítható db 4 169
NF7691UC/1 NUOVA FEB “CONTROL” bizt. zár, U alakú előlap, csak 1 billenőnyelves zárás, 25mm mély, átfordítható db 4 169
NF7691UC/2 NUOVA FEB “CONTROL” bizt. zár, U alakú előlap, csak 1 billenőnyelves zárás, 30mm mély, átfordítható db 4 169
NF7691UC/3 NUOVA FEB “CONTROL” bizt. zár, U alakú előlap, csak 1 billenőnyelves zárás, 35mm mély, átfordítható db 4 169
NF7693P/1 NUOVA FEB “CONTROL” bizt. zár, cilinder közép és kilincs távolsága 92mm, 25mm mély db 3 639
NF7693P/2 NUOVA FEB “CONTROL” bizt. zár, cilinder közép és kilincs távolsága 92mm, 30mm mély db 3 639
NF7693P/3 NUOVA FEB “CONTROL” bizt. zár, cilinder közép és kilincs távolsága 92mm, 35mm mély db 3 639
NF7693U/1 NUOVA FEB “CONTROL” bizt. zár, U alakú előlap, cilinder közép és kilincs távolsága 92mm, 25mm mély db 3 639
NF7693U/2 NUOVA FEB “CONTROL” bizt. zár, U alakú előlap, cilinder közép és kilincs távolsága 92mm, 30mm mély db 3 639
NF7693U/3 NUOVA FEB “CONTROL” bizt. zár, U alakú előlap, cilinder közép és kilincs távolsága 92mm, 35mm mély db 3 629
NF6601 NUOVA FEB Biztonsági zár fémajtókba, kétszárnyas kulcs, kilincs nyelv és egyenes zárnyelv, 360x26x40mm, kilics, 

22m-es nyelv
db 8 849

NF6806 NUOVA FEB Kiegészitő alsó és felsö zár, 24mm-es billenő nyelv, rudazat npr 5 219
NF6806GAN NUOVA FEB Kiegészitő alsó és felső zár, 24mm-es billenő kampós nyelv, rudazat npr 4 429
NF6832/38 NUOVA FEB Univerzális ellenoldal kilincs-nyelves fémportál zárakhoz ( Control, Mini-avant) db 1 449
NF6833/38 NUOVA FEB Univerzális ellenoldal görgős zárakhoz ( Control, Mini-avant) db 1 449
NF6835/38 NUOVA FEB Univerzális ellenoldal nyelves fémportál zárakhoz ( Control, Mini-avant) db 1 449
NF6832/68 NUOVA FEB Univerzális “U”alakú ellenoldal kilincs-nyelves fémportál zárakhoz ( Control, Mini-avant) db 1 449
NF6833/68 NUOVA FEB Univerzális “U” alakú ellenoldal görgős zárakhoz ( Control, Mini-avant) db 1 449
NF6835/68 NUOVA FEB Univerzális “U” alakú ellenoldal nyelves fémportál zárakhoz ( Control, Mini-avant) db 1 449
NF6827 NUOVA FEB Függőleges hajlított hosszabító karpár, süllyesztett zárakhoz (kétszárnyas kulccsal) db 1 709
NF6828 NUOVA FEB Függőleges egyenes hosszabító karpár, süllyesztett zárakhoz (kétszárnyas kulccsal) db 1 889
NF6360 NUOVA FEB Kontaktus pár ajtóba menő vezetékek átvezetésére, NYLON bevonat, állítható mélység, db 1 319
VI/7435.25.2.009 Acél bevésőzár 25mm, krómozott db 1 809
VI/7435.35.2.009 Acél bevésőzár 35mm, krómozott db 1 809
CI1.1A731.00.0 Fém portálzár db 10 499
CI1.1A721.00.0 Fém portálzár db 10 299
CI1.1A630.00.0 Fém portálzár db 10 299
CI1.1A610.00.0 Fém portálzár db 9 449
CI1.44620.20.0 Fém portálzár db 2 319
CI1.44620.25.0 Fém portálzár db 2 319
CI1.44620.35.0 Fém portálzár db 1 809
CI1.54580.60.0 Fém portálzár db 11 499
CI1.54581.60.0 Fém portálzár db 11 699
CI1.06091.10.0 Fém portálzárhoz távtartó db 704
COM802 Kertkapu zár db 15 499
PÁNIKZÁR - NUOVA-FEB 225
NF16505/1SB Pánikzár ellenoldala, fekete, 1-14 mm távtartó db 24 499
NF9501 NUOVA FEB COMPOSIT rátét pánikzár TűZGÁTLÓ AJTÓKRA IS, felületkezelt acél, az új európai szabványok szerint, 

rúd nélkül, fekete
db 22 299

NF9501/WH NUOVA FEB COMPOSIT rátét pánikzár TűZGÁTLÓ AJTÓKRA IS, felületkezelt acél, az új európai szabványok szerint, 
rúd nélkül, fehér

db 22 299

NF9501/GR NUOVA FEB COMPOSIT rátét pánikzár TűZGÁTLÓ AJTÓKRA IS, felületkezelt acél, az új európai szabványok szerint, 
rúd nélkül, szürke

db 22 299

NF9530/WH NUOVA FEB Pánikzárakhoz függőleges rudazat+alsó felső zárnyelv kiegészítés, fehér színben db 8 039
NF9530/GR NUOVA FEB Pánikzárakhoz függőleges rudazat+alsó felső zárnyelv kiegészítés, szürke színben db 7 819
NF9530/Bl NUOVA FEB Pánikzárakhoz függőleges rudazat+alsó felső zárnyelv kiegészítés, fekete színben db 7 819
NF9309/AR NUOVA FEB Pánikzár nyitórúdja, ezüst, 1000mm (bronz, fekete, piros és zöld színekben is rendelhető) db 1 589



Érvényes: 2008.03.31.

121. oldal

 ZÁRAK, CILINDEREK, LAKATOK 
NF9309/IN NUOVA FEB Pánikzár nyitórúdja, inox acél, 1000mm db 1 879
NF9310/AR NUOVA FEB Pánikzár nyitórúdja, ezüst, 1200mm (bronz, fekete, piros és zöld színekben is rendelhető) db 1 859
NF9310/IN NUOVA FEB Pánikzár nyitórúdja, inox acél, 1200mm (bronz, fekete, piros és zöld színekben is rendelhető) db 2 109
NF19210/N NUOVA FEB Pánikzár nyitórúdja, fekete, 1200mm db 2 569
NF19210/IN NUOVA FEB Pánikzár nyitórúdja, inox acél, 1200mm db 3 529
NF9312/AR NUOVA FEB Pánikzár nyitórúdja, ezüst, 1500mm (bronz, fekete, piros és zöld színekben is rendelhető) db 2 769
NF9316/1 NUOVA FEB Pánikzár rudazat hosszabbító 2400mm ajtómagasság fölötti ajtókhoz db 1 849
NF9316/GR NUOVA FEB Pánikzár rudazat hosszabbító 2400mm ajtómagasság fölötti ajtókhoz, zöld db 1 849
NF9316/WH NUOVA FEB Pánikzár rudazat hosszabbító 2400mm ajtómagasság fölötti ajtókhoz, fehér db 1 849
NF9510 NUOVA FEB Pánikzár túloldalára kilincs, könnyűfém ötvözet, fekete lakk db 1 829
NF9510WH NUOVA FEB Pánikzár túloldalára kilincs, könnyűfém ötvözet, fehér lakk db 1 829
NF9510GR NUOVA FEB Pánikzár túloldalára kilincs, könnyűfém ötvözet, szürke lakk db 1 829
NF19700 NUOVA FEB “MILLENEUM” pánikzár db 20 199
NF19710 NUOVA FEB Zárbetét “MILLENEUM” pánikzárhoz db 12 299
NF9300 NUOVA FEB Ellenoldal pánikzárakhoz db 566
PÁNIKZÁR - CORBIN 226
M11001 “TOP” Pánikzár külső szerelvénye, vízszintes rúd tartó és kilincsszerkezet, pajzs egy kétoldalas cilinderhez, belső 

alkatrészek acél és sárgaréz anyagokból, a mozgató alkatrészek acélból, feketére festve, exkluzív kivitel
db 25 099

A042430 MAB Acél hátlap pánikzárhoz db 2 469
N8001653 CORBIN bevésős pánikzár ellenoldal a fi x szárnyba, alsó, felső zárás, cil. Köz. 65 mm, jobbos db 5 289
CI1.59000.10.0 NEW EUROPA pánikzár db 11 999
CI1.07007.13.0 Vízszintes kar, 90cm-es db 1 559
NF9901/30 NUOVA FEB ARTIGLIO1 Pánikzár TűZGÁTLÓ AJTÓKBA IS, egypontos billenőnyelves zár, 30mm zármélységgel (rúd, 

zárbetét és ellenoldal nélkül)
db 30 699

CILINDER - VIRO 227
VI/0820.30.30.9 EURO-PRO lapfúrt cilinder 30/30 db 2 049
VI/0820.30.35.9 EURO-PRO lapfúrt cilinder 30/35 db 2 269
VI/0820.30.40.9 EURO-PRO lapfúrt cilinder 30/40 db 2 269
VI/0820.35.35.9 EURO-PRO lapfúrt cilinder 35/35 db 2 269
VI/0820.30.45.9 EURO-PRO lapfúrt cilinder 30/45 db 2 609
VI/0820.35.40.9 EURO-PRO lapfúrt cilinder 35/40 db 2 609
VI/0820.30.50.9 EURO-PRO lapfúrt cilinder 30/50 db 2 609
VI/0820.35.45.9 EURO-PRO lapfúrt cilinder 35/45 db 2 609
VI/0820.40.40.9 EURO-PRO lapfúrt cilinder 40/40 db 2 609
VI/0820.30.55.9 EURO-PRO lapfúrt cilinder 30/55 db 3 129
VI/0820.35.50.9 EURO-PRO lapfúrt cilinder 35/50 db 3 129
VI/0820.40.45.9 EURO-PRO lapfúrt cilinder 40/45 db 3 129
VI/0840.30.30.9  Cilinder gombbal 30/30, bronz db 3 409
VI/0920.1  Cilinder 27/27 réz, 54mm db 721
VI/0920.1.9  Cilinder 27/27 króm, 54mm db 794
VI/0920.2  Cilinder 27/33 réz, 60mm db 721
VI/0920.2.9  Cilinder 27/33 króm, 60mm db 794
VI/0920.3  Cilinder 30/30 réz, 60mm db 721
VI/0920.3.9  Cilinder 30/30, króm, 60mm db 844
VI/0920.4  Cilinder 30/35 réz, 65mm db 798
VI/0920.4.9  Cilinder 30/35 króm, 65mm db 876
VI/0920.5  Cilinder 30/40 réz, 70mm db 894
VI/0920.5.9  Cilinder 30/40 króm, 70mm db 967
VI/0920.39.9  Cilinder 27/43 króm, 70mm db 967
VI/0920.15  Cilinder 35/35 réz, 70mm db 894
VI/0920.15.9  Cilinder 35/35, króm, 70mm db 1 029
VI/0920.6  Cilinder 30/45 réz, 75mm db 1 039
VI/0920.6.9  Cilinder 30/45 króm, 75mm db 1 119
VI/0920.16  Cilinder 35/40 réz, 75mm db 1 039
VI/0920.16.9  Cilinder 35/40 króm, 75mm db 1 119
VI/0920.7  Cilinder 30/50 réz, 80mm db 1 099
VI/0920.7.9  Cilinder 30/50, króm, 80mm db 1 189
VI/0920.17  Cilinder 35/45, réz, 80mm db 1 099
VI/0920.17.9  Cilinder 35/45, króm, 80mm db 1 189
VI/0920.25  Cilinder 40/40, réz, 80mm db 1 099
VI/0920.25.9  Cilinder 40/40, króm, 80mm db 1 189
VI/0920.19  Cilinder 35/55, réz, 90mm db 1 329
VI/0920.19.9  Cilinder 35/55, króm, 90mm db 1 409
VI/0920.32  Cilinder 45/45, réz, 90mm db 1 329
VI/0920.32.9  Cilinder 45/45, króm, 90mm db 1 409
VI/0920.11  Cilinder 30/70, réz, 100mm db 1 519
VI/0920.11.9  Cilinder 30/70, króm, 100mm db 1 589
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VI/0920.34  Cilinder 45/55, réz, 100mm db 1 519
VI/0920.34.9  Cilinder 45/55, króm, 100mm db 1 589
VI/0920.35  Cilinder 50/50, réz, 100mm db 1 519
VI/0920.35.9  Cilinder 50/50, króm, 100mm db 1 589
VI/0920.12  Cilinder 30/80, réz, 110mm db 1 799
VI/0920.12.9  Cilinder 30/80, króm, 110mm db 1 869
VI/0920.30  Cilinder 40/70, réz, 110mm db 1 799
VI/0920.30.9  Cilinder 40/70, króm, 110mm db 1 869
VI/0920.13  Cilinder 30/90, réz, 120mm db 2 159
VI/0920.13.9  Cilinder 30/90, króm, 120mm db 2 229
VI/0920.14  Cilinder 30/100, réz, 130mm db 2 589
VI/0920.14.9  Cilinder 30/100, króm, 130mm db 2 659
VI/0975.1  Félcilinder db 883
CILINDER - CORBIN 228
C5000010100 30+30mm, bronz rugók,    DIN szabv., 5 csapos kulcs, fényes sárgaréz szín db 1 049
C5000010101 30+30mm, bronz rugók,    DIN szabv., 5 csapos kulcs, fényes króm szín db 1 049
C5000012100 30+35mm, bronz rugók,    DIN szabv., 5 csapos kulcs, fényes sárgaréz szín db 1 099
C5000012101 30+35mm, bronz rugók,    DIN szabv., 5 csapos kulcs, fényes króm szín db 1 099
C5000013100 30+40mm, bronz rugók,    DIN szabv., 5 csapos kulcs, fényes sárgaréz szín db 985
C5000014100 35+35mm, bronz rugók,    DIN szabv., 5 csapos kulcs, fényes sárgaréz szín db 1 149
C5000014101 35+35mm, bronz rugók,    DIN szabv., 5 csapos kulcs, krómozott szín db 1 149
C5000016100 30+45mm, bronz rugók,    DIN szabv., 5 csapos kulcs, fényes sárgaréz szín db 1 149
C5000016101 30+45mm, bronz rugók,    DIN szabv., 5 csapos kulcs, fényes króm szín db 1 149
C5000017100 35+40mm, bronz rugók,    DIN szabv., 5 csapos kulcs, fényes sárgaréz szín db 1 149
C5000018100 30+50mm, bronz rugók,    DIN szabv., 5 csapos kulcs, fényes sárgaréz szín db 1 249
C5000018101 30+50mm, bronz rugók,    DIN szabv., 5 csapos kulcs, fényes króm szín db 1 249
C5000019100 35+45mm, cilinder betét, DIN szabv., 5 csapos kulcs, fényes sárgaréz szín db 1 149
C5000020100 40+40mm, bronz rugók,    DIN szabv., 5 csapos kulcs, fényes sárgaréz szín db 1 249
C5000020101 40+40mm, bronz rugók,    DIN szabv., 5 csapos kulcs, fényes króm szín db 1 249
C5000022100 35+50mm, bronz rugók,    DIN szabv., 5 csapos kulcs, fényes sárgaréz szín db 1 459
C5000023100 40+45mm, bronz rugók,    DIN szabv., 5 csapos kulcs, fényes sárgaréz szín db 1 739
C5000029100 35+60mm, bronz rugók,    DIN szabv., 5 csapos kulcs, fényes sárgaréz szín db 2 069
C5000029101 35+60mm, bronz rugók,    DIN szabv., 5 csapos kulcs, fényes króm szín db 2 069
C5000030100 40+55mm, bronz rugók,    DIN szabv., 5 csapos kulcs, fényes sárgaréz szín db 2 069
C5000030101 40+55mm, bronz rugók,    DIN szabv., 5 csapos kulcs, fényes króm szín db 2 069
C5000031101 45+50mm, bronz rugók,    DIN szabv., 5 csapos kulcs, fényes króm szín db 2 069
C5000033100 35+65mm, bronz rugók,    DIN szabv., 5 csapos kulcs, fényes sárgaréz szín db 2 309
C5000035100 45+55mm, bronz rugók,    DIN szabv., 5 csapos kulcs, fényes sárgaréz szín db 2 309
C5000035101 45+55mm, bronz rugók,    DIN szabv., 5 csapos kulcs, fényes króm szín db 2 309
C5000041101 40+70mm, bronz rugók,    DIN szabv., 5 csapos kulcs, fényeskróm szín db 2 599
C5000042100 45+65mm, bronz rugók,    DIN szabv., 5 csapos kulcs, fényes sárgaréz szín db 2 599
C5000042101 45+65mm, bronz rugók,    DIN szabv., 5 csapos kulcs, fényes króm szín db 2 599
C5000043100 50+60mm, bronz rugók,    DIN szabv., 5 csapos kulcs, fényes sárgaréz szín db 2 599
C5000043101 50+60mm, bronz rugók,    DIN szabv., 5 csapos kulcs, fényes króm szín db 2 599
C5000078100 35+75mm, bronz rugók,    DIN szabv., 5 csapos kulcs, fényes sárgaréz szín db 2 599
C5000079100 45+70mm, bronz rugók,    DIN szabv., 5 csapos kulcs, fényes sárgaréz szín db 2 729
C5054007100 27mm félcil, bronz rugók,    DIN szabv., 4 csapos kulcs, fényes sárgaréz szín db 1 209
C5050014100 50mm félcil, bronz rugók,    DIN szabv., 5 csapos kulcs, fényes sárgaréz szín db 1 449
C5050015100 55mm félcil, bronz rugók,    DIN szabv., 5 csapos kulcs, fényes sárgaréz szín db 1 509
C5050016100 60mm félcil, bronz rugók,    DIN szabv., 5 csapos kulcs, fényes sárgaréz szín db 1 799
C5050018100 70mm félcil, bronz rugók,    DIN szabv., 5 csapos kulcs, fényes sárgaréz szín db 2 039
C4210000100 Külső szerelésű cilinder, 42x45mm, 35-90mm szabályozható, krómozott db 1 859
C4210000000 Külső szerelésű cilinder, 42x45mm, 35-90mm szabályozható, sárgaréz db 1 719
C7000010 30+30mm cilinder lapfúrt kulcsokkal, krómozott db 2 239
C7000013 30+40 mm cilinder lapfúrt kulcsokkal, krómozott db 2 729
C7000016 30+45 mm cilinder lapfúrt kulcsokkal, krómozott db 2 819
C7000018 30+50mm cilinder lapfúrt kulcsokkal, krómozott db 3 129
C7000021 30+55mm cilinder lapfúrt kulcsokkal, krómozott db 3 339
C7000023 40+45mm cilinder lapfúrt kulcsokkal, krómozott db 3 339
C7000024 30+60mm cilinder lapfúrt kulcsokkal, krómozott db 3 539
C7000034 40+60mm cilinder lapfúrt kulcsokkal, krómozott db 3 939
C7000031 45+50mm cilinder lapfúrt kulcsokkal, krómozott db 3 739
C7010026 40+50mm cilinder gombos lapfúrt kulcsokkal, krómozott db 5 319
C7010034 40+60mm cilinder gombos lapfúrt kulcsokkal, krómozott db 5 929
C7030018 30+50 mm cilinder gombos lapfúrt kulcsokkal db 4 709
C7030022 35+50mm cilinder gombos lapfúrt kulcsokkal db 4 559
C7205013 EUROSTAR PLUS cilinder 30+40mm, kromozott db 6 379



Érvényes: 2008.03.31.

123. oldal

 ZÁRAK, CILINDEREK, LAKATOK 
PAC050001 Cilindervédő pajzs db 5 729
PAD251002 Cilindervédőpajzshoz (PAD050002) zártartó db 115
PAD05001201 Cilindervédőpajzshoz db 5 689
PAD150006 Cilindervédőpajzshoz (PAD050002) betét db 429
CILINER - NUOVA FEB 229
NF112 NUOVA FEB Cilinder az 5001/5002 zárakhoz db 2 859
NF160 NUOVA FEB Biztonságizár betét, függőleges belső nyelv, 76mm db 3 259
NF160/M NUOVA FEB Biztonságizár betét, függőleges belső nyelv, 86mm db 3 059
NF160/L NUOVA FEB Biztonságizár betét, függőleges belső nyelv, 103mm db 4 329
NF108F NUOVA FEB Cilinder az NF5004 zárhoz db 2 279
NF108 NUOVA FEB Cilinder az NF5004 zárhoz db 2 169
CILINDER - CISA 230
CI1.08015.07.0 CISA normál cilinder 30/30  réz, 5csap, 45 fokos lamella, 3 db kulccsal. db 780
CI1.08015.07.0.12 CISA normál cilinder 30/30  krómozott, 5csap, 45 fokos lamella, 3 db kulccsal. db 885
CI1.08015.26.0 CISA normál cilinder 30/35  réz, 5csap, 45 fokos, 3 db kulccsal. db 826
CI1.08015.26.0.12 CISA normál cilinder 30/35  krómozott, 5csap, 45 fokos, 3 db kulccsal. db 935
CI1.08015.12.0. CISA normál cilinder  40/30 réz, 5csap, 45 fokos, 3 db kulccsal. db 885
CI1.08015.12.0.12 CISA normál cilinder  40/30 krómozott, 5csap, 45 fokos, 3 db kulccsal. db 981
CI1.08015.13.0. CISA normál cilinder 35/35 réz, 5csap, 45 fokos lamella, 3 db kulccsal. db 885
CI1.08015.13.0.12 CISA normál cilinder 35/35  krómozott, 5csap, 45 fokos lamella, 3 db kulccsal. db 981
CI1.08015.17.0 CISA normál cilinder 30/60  réz, 5csap, 45 fokos lamella, 3 db kulccsal. db 981
CI1.08015.17.0.12 CISA normál cilinder 30/60  krómozott, 5csap, 45 fokos lamella, 3 db kulccsal. db 1 089
CI1.08015.18.0 CISA normál cilinder 40/40  réz, 5csap, 45 fokos lamella, 3 db kulccsal. db 981
CI1.08015.18.0.12 CISA normál cilinder 40/40  krómozott, 5csap, 45 fokos lamella, 3 db kulccsal. db 1 089
CI1.0G300.07.0 C2000 EUROPROFILE Cilinder, réz, 30/30, 5 pin, 45 fokos lamella 3db szögletes kulccsal. db 1 089
CI1.0G300.26.0 C2000 EUROPROFILE Cilinder, réz, 30/35, 5 pin, 45 fokos lamella 3db szögletes kulccsal. db 1 139
CI1.0G300.12.0 C2000 EUROPROFILE Cilinder, réz, 40/30, 5 pin, 45 fokos lamella 3db szögletes kulccsal. db 1 179
CI1.0G300.13.0 C2000 EUROPROFILE Cilinder, réz, 35/35, 5 pin, 45 fokos lamella 3db szögletes kulccsal. db 1 179
CI1.0G300.17.0 C2000 EUROPROFILE Cilinder, réz, 30/50, 5 pin, 45 fokos lamella 3db szögletes kulccsal. db 1 369
CI1.0G300.18.0 C2000 EUROPROFILE Cilinder, réz, 40/40, 5 pin, 45 fokos lamella 3db szögletes kulccsal. db 1 369
CI1.0A310.07.0 CISA Lapfúrt Cilinder, 30/30 réz, 45 fokos lamella 3 db kódkártyával másolható kulccsal. db 3 319
CI1.0A310.26.0 CISA Lapfúrt Cilinder, 30/35 réz, 45 fokos lamella 3 db kódkártyával másolható kulccsal. db 3 569
CI1.0A310.12.0 CISA Lapfúrt Cilinder, 40/30 réz, 45 fokos lamella 3 db kódkártyával másolható kulccsal. db 3 809
CI1.0A310.13.0 CISA Lapfúrt Cilinder, 35/35 réz, 45 fokos lamella 3 db kódkártyával másolható kulccsal. db 3 809
CI1.0A310.17.0 CISA Lapfúrt Cilinder, 30/50 réz, 45 fokos lamella 3 db kódkártyával másolható kulccsal. db 4 279
CI1.0A310.18.0 CISA Lapfúrt Cilinder, 40/40 réz, 45 fokos lamella 3 db kódkártyával másolható kulccsal. db 4 279
ZÁR REDÔNYHÖZ ÉS BILLENÔ GARÁZSAJTÓHOZ 231
Minden részük horganyzott acél, 25mm átmérő nikkel bevonatú réz cilinder, 25mm-es löket, (csereszabatos a DOMiX-5KG-vel) kívűlről kulccsal belülről 
retesszel nyitható, 3 nikkel bevonatú sárgaréz kulcs
041.10 NEMEF cilinder nélkül, 9mm-es kilincs lyuk, rugós, egy rúd lefelé db 2 409
042.12 NEMEF cilinder nélkül, 9mm-es kilincs lyuk, rugós, egy rúd felfelé db 2 409
043.10 NEMEF cilinder nélkül, 9mm-es kilincs lyuk, rugós, két rúd fel és le db 3 509
043.21 NEMEF cilinder nélkül, 9mm-es kilincs lyuk, rugós, két rúd oldalra db 2 409
004.01 T alakú kilincs pár, 160x60x7mm, felületkezelt aluminium db 4 009
S2311000 Egyenes zárórudak jobbra és balra, 5.5mmre kiálló cilinder db 2 299
FÉM BÚTORZÁR 232
C2021500 180 °-ban billenő kampós nyelvvel, 16mm mély, 4 csapos kulcs, króm db 953
C2022000 180 °-ban billenő kampós nyelvvel, 20mm mély, 5 csapos kulcs, króm db 1 219
C2022500 180 °-ban billenő kampós nyelvvel, 25mm mély, 5 csapos kulcs, króm db 1 139
C2023000 180 °-ban billenő kampós nyelvvel, 30mm mély, 5 csapos kulcs, króm db 1 049
VI/1252.9 Fém bútorzár krómozott db 752
VI/1253.9 Fém bútorzár krómozott db 814
VI/1254.9 Fém bútorzár krómozott db 876
LAKAT 233
Standard forma , masszív réz ház lekerekített sarkokkal, átlátszó fényezett lakkbevonat, időtálló krómozott Erősített acélpánt mindkétoldali blokkolással 
(kivéve 20 és 25 mm-est) és körbeforgással, tolvajkulcs elleni tű a zárban, belső alkatrészek rézből és inox bevonatú acélból, nyitott állapotban is kivehető 
a nikkel bevonatú réz kulcs (2 db), vezérkulcsos rendszerben is

VI/4143 “MONOLITH” lakat 78mm db 7 459
VI/4144 “MONOLITH” lakat 87mm db 8 549
VI/506 Lakat redőnyökhöz db 2 539
VI/507 Lakat redőnyökhöz db 3 079
ZÁRLAKAT - BLACK & DECKER 234
L3015000 50x37x15mm, 4 csapos kulcs db 1 639
L3016000 60x45x17mm, 5 csapos kulcs db 2 249
L3017000 70x55x20mm, 5 csapos kulcs db 2 879
L3019000 90x65x20mm, 5 csapos kulcs db 3 719
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L2016100 60x54x25mm, 5 csapos kulcs, blister-es kiszerelés db 7 259
L2018100 81x68x30mm, 5 csapos kulcs, blister-es kiszerelés db 8 299
L4318500 “GRIZZLY” monoblokk acél lakat 85 mm db 7 769
LAKAT - CISA 235
CI1.22090.20.0 CISA mini lakat. Két kulccsal, sárgaréz test, nikkelezett kampó, kis szekrények, dobozok védelmére, 4 csapos cilinder. 

- Jó minőség, kedvező ár
db 1 159

CI1.22090.25.0 CISA mini lakat. Két kulccsal, sárgaréz test, nikkelezett kampó, kis szekrények, dobozok védelmére, 4 csapos cilinder. 
- Jó minőség, kedvező ár

db 1 159

CI1.22090.30.0 CISA lakat. Két kulccsal, sárgaréz test, nikkelezett kampó, kis szekrények, dobozok védelmére, 5 csapos cilinder. - Jó 
minőség, kedvező ár

db 1 159

CI1.22090.40.0 CISA Lakat normál kialakítású, nikkelezett kampó, sárgaréz test, kétpontos rögzítés, 5 csap, két kulccsal. - Szekré-
nyek, bejárati kapuk, ajtók védelmére, olcsó jó minőség

db 1 329

CI1.22090.50.0 CISA Lakat normál kialakítású, nikkelezett kampó, sárgaréz test, kétpontos rögzítés, 5 csap, két kulccsal. - Kapuk, 
ajtók védelmére, olcsó jó minőség

db 1 639

CI1.26020.30.0 CISA Lakat, Csillogó krómozott test, két ponton rögzített edzett rozsdamentes acél kampó, normál kialakítás, 4 csap. 2 
kulcs. - Rendkívül jól mutató, megbízható, masszív erős kivitel, különböző szekrények, dobozok védelmére

db 2 479

CI1.26020.40.0 CISA Lakat, Csillogó krómozott test, két ponton rögzített edzett rozsdamentes acél kampó, normál kialakítás, 4 csap 2 
kulcs. - Rendkívül jól mutató, megbízható, masszív erős kivitel, különböző szekrények, dobozok védelmére

db 2 849

CI1.26020.50.0 CISA Lakat, Csillogó krómozott test, két ponton rögzített edzett rozsdamentes acél kampó, normál kialakítás, 5 csap 2 
szögletes kulcs. - Rendkívül jól mutató, megbízható, masszív erős kivitel, különböző bejáratok, rácsok védelmére

db 3 659

CI1.26090.30.0 CISA Lakat, Csillogó krómozott test, két ponton rögzített edzett rozsdamentes acél kampó, normál kialakítás, 5 csap 2 
kulcs. - Rendkívül jól mutató, megbízható, masszív erős kivitel, különböző szekrények, dobozok védelmére

db 2 539

CI1.26090.40.0 CISA Lakat, Csillogó krómozott test, két ponton rögzített edzett rozsdamentes acél kampó, normál kialakítás, 5 csap 2 
kulcs. - Rendkívül jól mutató, megbízható, masszív erős kivitel, különböző szekrények, dobozok védelmére

db 2 899

CI1.26190.50.0 CISA lakat db 3 729
CI1.26509.70.0 Biztonsági lakat, masszív sárgaréz ház, edzett acél csap, a kulcsot csak zárt pozícióban lehet kihúzni, két kulccsal, 5 

csapos zárbetét. - Kerítések, Lánccal lezárt területek védelmére, a csapot nem lehet elfűrészelni, mert nem fozzáfér-
hető, és szabadon forog

db 4 189

CI1.26509.77.0 Biztonsági lakat, masszív sárgaréz ház, edzett acél csap, a kulcsot csak zárt pozícióban lehet kihúzni, két kulccsal, 5 
csapos zárbetét. - Kerítések, Lánccal lezárt területek védelmére, a csapot nem lehet elfűrészelni, mert nem fozzáfér-
hető, és szabadon forog

db 4 879

CI1.21610.50.0 Biztonsági lakat, sárgaréz test, nikkelezett csap, a kulcsot csak zárt állapotban lehet kihúzni, két kulccsal, 4 csapos 
cilinder. - Rácsok, láncos védelem megvalósítására

db 1 299

CI1.21610.63.0 Biztonsági lakat, sárgaréz test, nikkelezett csap, a kulcsot ki lehet húzni nyitott állapotban is, két kulccsal, 5 csapos 
cilinder. - Rácsok, láncos védelem megvalósítására

db 1 989

CI1.28555.84.0 CISA Biztonsági lakat, Fúrás ellen végett cilinder, saválló acél ház és csap, 2 db biztonsági kuccsal. - Nagy bejáratok, 
nagyobb objektumok mechanikai védelmére szolgál, megbízható jó minőség

db 11 099

CI1.21310.20.0 CISA Lakat normál kialakítású, nikkelezett kampó, sárgaréz test, egypontos rögzítés, 4 csap, két kulccsal. - Kis szek-
rények, dobozok védelmére, olcsó jó minőség

db 215

CI1.21310.25.0 CISA Lakat normál kialakítású, nikkelezett kampó, sárgaréz test, egypontos rögzítés, 4 csap, két kulccsal. - Kis szek-
rények, dobozok védelmére, olcsó jó minőség

db 210

CI1.21310.30.0 CISA Lakat normál kialakítású, nikkelezett kampó, sárgaréz test, kétpontos rögzítés, 4 csap, két kulccsal. - Nagyobb 
szekrények védelmére, olcsó jó minőség

db 320

CI1.21310.40.0 CISA Lakat normál kialakítású, nikkelezett kampó, sárgaréz test, kétpontos rögzítés, 5 csap, két kulccsal. - Szekré-
nyek, bejárati kapuk, ajtók védelmére, olcsó jó minőség

db 429

CI1.21310.50.0 CISA Lakat normál kialakítású, nikkelezett kampó, sárgaréz test, kétpontos rögzítés, 5 csap, két kulccsal. - Kapuk, 
ajtók védelmére, olcsó jó minőség

db 739

NYERSKULCS 236
CI1.00620.01.0 CISA nyers kulcs db 142
D101-19-1 DOM CLASSIC nyers kulcs db 487
D100-456-X5N DOM IMAGE iX5 nyers kulcs db 487
NF513/D NUOVA FEB Nyerskulcs “Multipla” zárakhoz, balos db 82
NF515/2 NUOVA FEB Nyerskulcs NF118 cilinderhez, 5 csapos db 82
NF516/D NUOVA FEB Nyerskulcs az Nf 501X tipusú zárakhoz db 111
NF527 NUOVA FEB Tűkulcs az Nf 5800 tipusú zárakhoz db 602
NF526 NUOVA FEB Tűkulcs az Nf 5800 tipusú zárakhoz db 602
K1005901 Nyers kulcs, 28 mm-es toll,5-ös kulcsokhoz db 99

PÁNCÉLSZEKRÉNYEK
PÁNCÉLSZEKRÉNY 237
Alapban három belső elrendezéssel rendelhető:A, B és C. Továbbá egyéni belső kialakítás is rendelhető.

A/160 Páncélszekrény iratszekrény, szétszerelhető, 162x70x50,5cm, tollaskulcsos db 296 999
AC/160 Páncélszekrény iratszekrény, szétszerelhető, 162x70x50,5cm, tollaskulcsos és mechanikai számtárcsás db 356 999
AC/160LG Páncélszekrény iratszekrény, szétszerelhető, 162x70x50,5cm, tollaskulcsos és elektronikus időzáras db 385 999
AC/160MH Páncélszekrény iratszekrény, szétszerelhető, 162x70x50,5cm, tollaskulcsos és öntápláló elektronikus időzáras db 408 999
A/182 Páncélszekrény iratszekrény, szétszerelhető, 182x90x50,5cm, tollaskulcsos db 370 999
AC/182 Páncélszekrény iratszekrény, szétszerelhető, 182x90x50,5cm, tollaskulcsos és mechanikai számtárcsás db 429 999
AC/182LG Páncélszekrény iratszekrény, szétszerelhető, 182x90x50,5cm, tollaskulcsos és elektronikus időzáras db 459 999
AC/182MH Páncélszekrény iratszekrény, szétszerelhető, 182x90x50,5cm, tollaskulcsos és öntápláló elektronikus időzáras db 481 999
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A/200 Páncélszekrény iratszekrény, szétszerelhető, 202x100x50,5cm, tollaskulcsos db 402 999
AC/200 Páncélszekrény iratszekrény, szétszerelhető, 202x100x50,5cm, tollaskulcsos és mechanikai számtárcsás db 461 999
AC/200LG Páncélszekrény iratszekrény, szétszerelhető, 202x100x50,5cm, tollaskulcsos és elektronikus időzáras db 491 999
AC/200MH Páncélszekrény iratszekrény, szétszerelhető, 202x100x50,5cm, tollaskulcsos és öntápláló elektronikus időzáras db 514 999
AT/160 Páncélszekrény iratszekrény, szétszerelhető, 162x70x53cm, tollaskulcsos db 379 999
ATC/160 Páncélszekrény iratszekrény, szétszerelhető, 162x70x53cm, tollaskulcsos és mechanikai számtárcsás db 439 999
ATC/160LG Páncélszekrény iratszekrény, szétszerelhető, 162x70x53cm, tollaskulcsos és elektronikus időzáras db 468 999
ATC/160MH Páncélszekrény iratszekrény, szétszerelhető, 162x70x53cm, tollaskulcsos és öntápláló elektronikus időzáras db 491 999
AT/182 Páncélszekrény iratszekrény, szétszerelhető, 182x90x53cm, tollaskulcsos db 446 999
ATC/182 Páncélszekrény iratszekrény, szétszerelhető, 182x90x53cm, tollaskulcsos és mechanikai számtárcsás db 506 999
ATC/182LG Páncélszekrény iratszekrény, szétszerelhető, 182x90x53cm, tollaskulcsos és elektronikus időzáras db 536 999
ATC/182MH Páncélszekrény iratszekrény, szétszerelhető, 182x90x53cm, tollaskulcsos és öntápláló elektronikus időzáras db 558 999
AT/200 Páncélszekrény iratszekrény, szétszerelhető, 202x100x53cm, tollaskulcsos db 483 999
ATC/200 Páncélszekrény iratszekrény, szétszerelhető, 202x100x53cm, tollaskulcsos és mechanikai számtárcsás db 645 999
ATC/200LG Páncélszekrény iratszekrény, szétszerelhető, 202x100x53cm, tollaskulcsos és elektronikus időzáras db 572 999
ATC/200MH Páncélszekrény iratszekrény, szétszerelhető, 202x100x53cm, tollaskulcsos és öntápláló elektronikus időzáras db 594 999
A/160/65 Páncélszekrény iratszekrény, szétszerelhető, 162x70x65,5cm, tollaskulcsos db 377 999
AC/160/65 Páncélszekrény iratszekrény, szétszerelhető, 162x70x65,5cm, tollaskulcsos és mechanikai számtárcsás db 437 999
AC/160/65LG Páncélszekrény iratszekrény, szétszerelhető, 162x70x65,5cm, tollaskulcsos és elektronikus időzáras db 467 999
AC/160/65MH Páncélszekrény iratszekrény, szétszerelhető, 162x70x65,5cm, tollaskulcsos és öntápláló elektronikus időzáras db 490 999
A/182/65 Páncélszekrény iratszekrény, szétszerelhető, 162x90x65,5cm, tollaskulcsos db 458 999
AC/182/65 Páncélszekrény iratszekrény, szétszerelhető, 162x90x65,5cm, tollaskulcsos és mechanikai számtárcsás db 518 999
AC/182/65LG Páncélszekrény iratszekrény, szétszerelhető, 162x90x65,5cm, tollaskulcsos és elektronikus időzáras db 548 999
AC/182/65MH Páncélszekrény iratszekrény, szétszerelhető, 162x90x65,5cm, tollaskulcsos és öntápláló elektronikus időzáras db 570 999
A/200/65 Páncélszekrény iratszekrény, szétszerelhető, 162x100x65,5cm, tollaskulcsos db 498 999
AC/200/65 Páncélszekrény iratszekrény, szétszerelhető, 162x100x65,5cm, tollaskulcsos és mechanikai számtárcsás db 558 999
AC/200/65LG Páncélszekrény iratszekrény, szétszerelhető, 162x100x65,5cm, tollaskulcsos és elektronikus időzáras db 588 999
AC/200/65MH Páncélszekrény iratszekrény, szétszerelhető, 162x100x65,5cm, tollaskulcsos és öntápláló elektronikus időzáras db 610 999
AV/200 Páncélszekrény iratszekrény, szétszerelhető, 200x100x50,5cm db 546 999
TS/1 Széf az iratszekrényekbe, 33x50x30cm, tollaskulcsos db 73 099
N/100 Páncélszekrény, 100x60x43cm, tollaskulcsos és mechanikai számtárcsás db 319 999
N/100LG Páncélszekrény, 100x60x43cm, tollaskulcsos és elektronikus időzáras db 308 999
N/100MH Páncélszekrény, 100x60x43cm, tollaskulcsos és öntápláló elektronikus időzáras db 331 999
AT/100 Páncélszekrény, 100x60x43cm, tollaskulcsos és mechanikai számtárcsás, tűzálló (nem minősített) db 329 999
AT/100LG Páncélszekrény, 100x60x43cm, tollaskulcsos és elektronikus időzáras, tűzálló (nem minősített) db 374 999
AT/100MH Páncélszekrény, 100x60x43cm, tollaskulcsos és öntápláló elektronikus időzáras, tűzálló (nem minősített) db 397 999
N/80 Páncélszekrény, 80x60x43cm, tollaskulcsos és mechanikai számtárcsás, tűzálló (nem minősített) db 241 999
N/80LG Páncélszekrény, 80x60x43cm, tollaskulcsos és elektronikus időzáras, tűzálló (nem minősített) db 286 999
N/80MH Páncélszekrény, 80x60x43cm, tollaskulcsos és öntápláló elektronikus időzáras, tűzálló (nem minősített) db 309 999
AT/80 Páncélszekrény, 80x60x43cm, tollaskulcsos és mechanikai számtárcsás, tűzálló (nem minősített) db 302 999
AT/80LG Páncélszekrény, 80x60x43cm, tollaskulcsos és elektronikus időzáras, tűzálló (nem minősített) db 347 999
AT/80MH Páncélszekrény, 80x60x43cm, tollaskulcsos és öntápláló elektronikus időzáras, tűzálló (nem minősített) db 370 999
N/125 Páncélszekrény, 125x60x43cm, tollaskulcsos és mechanikai számtárcsás, tűzálló (nem minősített) db 347 999
N/125LG Páncélszekrény, 125x60x43cm, tollaskulcsos és elektronikus időzáras, tűzálló (nem minősített) db 392 999
N/125MH Páncélszekrény, 125x60x43cm, tollaskulcsos és öntápláló elektronikus időzáras, tűzálló (nem minősített) db 414 999
N/100/E Páncélszekrény, 100x60x43cm, elektronikus számzáras db 326 999
N/100/D Páncélszekrény, 100x60x43cm, mechanikai számtárcsás és elektronikus számzáras db 375 999
AR/100 Páncélszekrény, 100x60x43cm, tollaskulcsos és elektronikus időzáras db 411 999
909 Páncélszekrény, 100x60x43cm, tollaskulcsos és mechanikai számtárcsás db 241 999
910 Páncélszekrény, 100x60x43cm, tollaskulcsos és mechanikai számtárcsás db 331 999
911 Páncélszekrény, 100x60x43cm, tollaskulcsos és mechanikai számtárcsás db 405 999
908 CCTV páncélszekrény, 61x60x54cm db 204 999
908/SC CCTV páncélszekrény, 61x60x54cm db 188 999
B/908 CCTV páncélszekrény alátét, 80x60x54cm db 39 899
800 CCTV páncélszekrény, 115x61x60cm db 225 999
801 CCTV páncélszekrény, 115x61x60cm db 225 999
804 CCTV páncélszekrény, 115x70x60cm db 289 999

 PÁNCÉLSZEKRÉNYEK
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HIDRAULIKA - MAB 238
Közös jellemzők: termosztát, szabályozható záró irányú sebesség, csukásrásegítés, balos / jobbos ajtókhoz, mind a befelé mind a kifelé nyíló oldalra 
szerelhetők, HO - kiakasztható, BC - nyitóirányú fék 70°-tól
MAB401 750x2000 mm ajtóig, kültéri db 10 799
MAB401-HO 750x2000 mm ajtóig, kiakasztható, beltéri db 10 799
MAB402 850x2100 mm ajtóig kültéri - UL, ULC minősítés db 10 999
MAB402-HO 850x2100 mm ajtóig,kiakasztható, beltéri db 10 999
MAB502-HO 850x2100 mm ajtóig, nyitóirányú fék 70°-tól, pozicionálható kiakasztás, szabályozható toló erő (rossz zárakhoz), kül-

téri - UL, ULC minősítés
db 12 699

MAB402-BC 850x2100 mm ajtóig, nyitóirányú fék 70°-tól, kültéri db 10 399
MAB402-HO-BC 850x2100 mm ajtóig, kiakasztható, nyitóirányú fék 70°-tól, beltéri db 10 699
MAB403 1000x2300 mm ajtóig, kültéri - UL, ULC minősítés db 10 999
MAB403-HO 1000x2300 mm ajtóig, kiakasztható, beltéri db 11 099
MAB503-HO 1000x2300 mm ajtóig, nyitóirányú fék 70°-tól, pozicionálható kiakasztás, szabályozható toló erő, kültéri - UL, ULC 

minősítés
db 12 899

MAB403-BC 1000x2300 mm ajtóig, nyitóirányú fék 70°-tól, kültéri db 10 599
MAB403-HO-BC 1000x2300 mm ajtóig kiakasztható, nyitóirányú fék 70°-tól, beltéri db 11 099
MAB404-BC 1100x2400 mm ajtóig, nyitóirányú fék 70°-tól, kültéri db 19 899
MAB405-BC 1200x2500 mm ajtóig, nyitóirányú fék 70°-tól, kültéri db 20 199
MABAC263 MAB Csúszósínes ajtócsúkóhoz kiakasztó db 2 569
MABAC340 MAB Padlócsukó tengelyéhez adapter db 1 369
MAB670 100kg-nál nehezebb ajtókhoz, max 1400x2500mm, öntöttvas ház, fogasléces-fogaskerék hajtás hőkezelt acélból spec. 

olajban, állítható erő, 2 csukási sebesség külön szeleppel,  nyitóirányú fék 70°-tól
db 29 799

MAB670DA 100kg-nál nehezebb ajtókhoz, max 1400x2500mm, öntöttvas ház, fogasléces-fogaskerék hajtás hőkezelt acélból spec. 
olajban, állítható erő, 2 csukási sebesség külön szeleppel,  nyitóirányú fék 70°-tól, nyítóirányú fékkel

db 28 099

MAB670HO Mint 670 + kiakasztás db 36 399
MAB609DV Ajtóbehúzó max 120kg -ig, 1125x2400 mm ajtóig db 15 699
MAB620 800x2000 kültéri vagy 950x2000mm beltéri ajtókhoz csúszókaros ajtóbehúzó, 10 Nm csukóerő db 13 899
MAB680 Vezetősínes, 100kg-nál nehezebb ajtókhoz, max 1100x2500mm, öntöttvas ház, fogasléces-fogaskerék hajtás hőkezelt 

acélból spec. olajban, állítható erő, 2 csukási sebesség külön szeleppel,  nyitóirányú fék 70°-tól
db 31 599

MAB620C MAB Oldalfalra (vagy kültéri oszlopra) szerelhető, vezetősínnel, max 1000x2200mm, kettő külön állítható sebesség db 23 299
MAB630 800x2000 kültéri vagy 1100x2200mm beltéri ajtókhoz csúszókaros ajtóbehúzó, 10 Nm csukóerő db 20 499
MAB680C MAB Oldalfalra (vagy kültéri oszlopra) szerelhető, vezetősínnel, max 1400x2800mm, kettő külön állítható sebesség, 

állítható erő, nyitóirányú fék 70°-tól
db 40 199

MAB812 MAB tokba vagy ajtóba sülyesztett ajtócsukó db 31 899
MAB814 MAB tokba vagy ajtóba sülyesztett ajtócsukó db 36 399
MABAC74 Opcionális kiegészítő lemez a 400-as sorozathoz, lehetővé teszi, hogy a kar az ajtóval párhuzamos maradjon (Az erő 

csökkenése miatt eggyel nagyobb méret szükséges)
db 1 479

MABAC238 MAB csúszókar a 620-as és a 630-as ajtó csuklókhoz, ezüst szín db 3 879
MABAC558 MAB csúszókar a 620-as, 830-ass és a 680-as ajtó csuklókhoz, ezüst szín db 5 939
MABV505 MAB eloxált üvegajtó vasalat db 7 279
MABV529 MAB üvegajtó vasalat db 5 749
CI1.70410.03.0.97 CISA Ajtóbehúzó, kültéri-beltéri, 45-80kg tömegű 850-1100mm széles ajtókhoz, nem kiakasztható, két állítható sebes-

ségfokozattal.
db 7 359

CI1.70411.03.0.97 CISA Ajtóbehúzó, kültéri-beltéri, 45-80kg tömegű 850-1100mm széles ajtókhoz, kiakasztható, két állítható sebesség-
fokozattal.

db 9 609

CI1.71410.03.0.97 CISA Ajtóbehúzó, kültéri-beltéri, 45-80kg tömegű 850-1100mm széles ajtókhoz, nem kiakasztható, két állítható sebes-
ségfokozattal, műanyag burkolattal.

db 8 209

CI1.71411.03.0.97 CISA Ajtóbehúzó, kültéri-beltéri, 45-80kg tömegű 850-1100mm széles ajtókhoz, kiakasztható, két állítható sebesség-
fokozattal, műanyag burkolattal.

db 10 499

CI1.60450.02.0.97 CISA ajtóbehúzó, kültéri-beltéri 25-45 kg tömegű kis méretű ajtókhoz, nem kiakasztható. - Megbízható szerkezet, két 
állítható sebesség fokozattal, burkolat nélkül, jó ár-érték viszony.

db 5 929

CI1.60450.03.0.97 CISA ajtóbehúzó, kültéri-beltéri 40-60 kg tömegű kis méretű ajtókhoz, nem kiakasztható. - Megbízható szerkezet, két 
állítható sebesség fokozattal, burkolat nélkül, jó ár-érték viszony.

db 5 929

CI1.60451.03.0.97 CISA ajtóbehúzó, kültéri-beltéri 40-60 kg tömegű kis méretű ajtókhoz, nem kiakasztható. - Megbízható szerkezet, két 
állítható sebesség fokozattal, burkolat nélkül, jó ár-érték viszony.

db 6 389

CI1.71415.05.0.97 CISA Ajtóbehúzó, kültéri-beltéri, 80-120kg tömegű 1100-1400mm széles ajtókhoz,nem kiakasztható, két állítható 
sebességfokozattal, műanyag burkolattal.

db 11 699

CI1.71416.03.0.97 CISA Ajtóbehúzó, kültéri-beltéri, 40-80kg tömegű 850-1100mm széles ajtókhoz, kiakasztható, két állítható sebesség-
fokozattal, műanyag burkolattal.

db 14 099

CI1.71416.05.0.97 CISA Ajtóbehúzó, kültéri-beltéri, 80-120kg tömegű 1100-1400mm széles ajtókhoz, kiakasztható, két állítható sebesség-
fokozattal, műanyag burkolattal.

db 14 099

CI1.71510.05.0.97 CISA Ajtóbehúzó, kültéri-beltéri, 80-120kg tömegű 1100-1400mm széles ajtókhoz,nem kiakasztható, két állítható 
sebességfokozattal, szögletes forma.

db 15 599

CI1.71510.03.0.97 CISA Ajtóbehúzó, kültéri-beltéri, 40-80kg tömegű 850-1100mm széles ajtókhoz,nem kiakasztható, két állítható sebes-
ségfokozattal, szögletes forma.

db 13 899
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CI1.71511.05.0.97 CISA Ajtóbehúzó, kültéri-beltéri, 80-120kg tömegű 1100-1400mm széles ajtókhoz, kiakasztható, két állítható sebesség-

fokozattal, szögletes forma.
db 17 899

CI1.71511.03.0.97 CISA Ajtóbehúzó, kültéri-beltéri, 40-80kg tömegű 850-1100mm széles ajtókhoz, kiakasztható, két állítható sebesség-
fokozattal, szögletes forma.

db 16 099

CI1.07110.00.0 Alsó egyenes pánt db 2 519
CI1.07115.00.0 Felső egyenes csukló db 3 129
PADLÓCSUKÓ - MAB 239
MAB7110 MAB Padlócsukó max.750x2000mm, max.100kg ajtókhoz, 10Nm záróerő, 180°-os nyitás, 105°-os kiakasztás, külön 

sebességállítás 15°-150° és 0°-15° között
db 22 599

MAB7120 MAB Padlócsukó max.900x2200mm, max.100kg ajtókhoz, 14Nm záróerő, 180°-os nyitás, 105°-os kiakasztás, külön 
sebességállítás 15°-150° és 0°-15° között, 

db 22 399

MAB7130 MAB Padlócsukó max.1050x2200mm, max.100kg ajtókhoz, 18Nm záróerő, 180°-os nyitás, 105°-os kiakasztás, külön 
sebességállítás 15°-150° és 0°-15° között, 

db 22 599

MAB7135 MAB Padlócsukó max.1050x2200mm, max.100kg ajtókhoz, 18Nm záróerő, 180°-os nyitás, 90°-os kiakasztás, külön 
sebességállítás 15°-150° és 0°-15° között, volt 7215R

db 22 599

MAB7300 MAB thermoszelepes padlócsukó max.1100x2200mm, max.120kg ajtókhoz, 180°-os nyitás, 105°-os kiakasztás, külön 
sebességállítás 15°-150° és 0°-15° között, 

db 24 499

MAB7310 MAB thermoszelepes padlócsukó max.1100x2200mm, max.120kg ajtókhoz, szab. erő, 180°-os nyitás, 105°-os kia-
kasztás, külön sebességállítás 15°-150° és 0°-15° között

db 25 799

MAB7410 MAB Constans thermoszelepes padlócsukó max.1200x2200mm, max.170kg ajtókhoz, szab. erő, 180°-os nyitás, 105°-
os kiakasztás, külön sebességállítás 15°-150° és 0°-15° között

db 35 099

MAB755 I MAB olajhidraulikus padlócsúkó, inox db 46 899
MAB752 MAB olajhidraulikus padlócsúkó, inox db 44 499
MAB750 MAB Constans thermoszelepes padlócsukó max.1300x2400mm, max.200kg páncélajtókhoz is, szab. erő, 180°-os 

nyitás, 105°-os kiakasztás, külön sebességállítás 15°-150° és 0°-15° között
db 54 599

MAB9100 MAB Constans thermoszelepes padlócsukó, szab. erő, revolving doors, komplett db 371 999
MAB5300 MAB Constans thermoszelepes padlócsukó alluminium nyílászárókhoz 700 - 1200mm széles 120kg súlyú, szab. erő,  

180°-os nyitás, 105°-os kiakasztás
db 33 299

MAB5310 MAB Constans thermoszelepes padlócsukó alluminium ajtókhoz max 1050 x 2200mm 120kg, szab. erő,  180°-os 
nyitás, 105°-os kiakasztás, külön sebességállítás 15°-105° és 0°-15° között

db 24 899

MAB5320 MAB Constans thermoszelepes padlócsukó alluminium ajtókhoz és ablakokhoz max 1050 x 2200mm 120kg, szab. erő,  
180°-os nyitás, 105°-os kiakasztás, külön sebességállítás 15°-105° és 0°-15° között

db 24 899

MAB5855 MAB ajtóbehúzó db 39 199
MAB5630 MAB Constans thermoszelepes padlócsukó alluminium nyílászárókhoz, szab. erő,  180°-os nyitás, 105°-os kiakasz-

tás
db 29 399

MABAC1 MAB Réz alsó tartókar, 20mm jobbos, 165mm hoszz,  max 100kg lengőajtóhoz db 1 529
MABAC2 MAB Réz alsó tartókar, egyenes, 185mm hoszz,  max 100kg lengőajtóhoz db 1 419
MABAC3 MAB Réz alsó tartókar, 20mm balos, 165mm hoszz,  max 100kg lengőajtóhoz db 1 529
MABAC7 MAB Réz felső tartókar, 20mm jobb/bal, 105mm hossz, max 100kg lengőajtóhoz db 3 209
MABAC8 MAB Alum. felső tartókar, egyenes, 100mm hossz,  max 100 kg lengőajtóhoz db 2 249
MABAC115 MAB kiegészítő padlócsukókhoz db 2 379
MABAC118 MAB kiegészítő padlócsukókhoz db 3 879
MABAC134 MAB 670-es ajtocsukóhoz kiakasztós kar db 9 909
MABAC167 MAB Ajtó becsukódást besoroló db 3 929
MABAC510 MAB Ezüst  alsó tartókar, 20mm balos, 165mm hoszz,  max 100kg lengőajtóhoz db 2 139
MABAC511 MAB Ezüst felső tartókar, 20mm jobb/bal, 105mm hossz, max 100kg lengőajtóhoz db 2 139
MABAC514 MAB Ezüst felső tartókar, egyenes, 100mm hossz,  max 100 kg lengőajtóhoz db 2 489
MABV500 MAB Teli üvegajtókhoz alsó tartószerkezet, üvegvastagság 8-12mm db 7 039
MABV501 MAB Teli üvegajtókhoz felsö tartószerkezet, üvegvastagság 8-12mm db 7 089
MABV500I MAB Teli üvegajtókhoz alsó tartószerkezet, üvegvastagság 8-12mm, inox db 8 929
MABV501I MAB Teli üvegajtókhoz felsö tartószerkezet, üvegvastagság 8-12mm, inox db 8 999
MABV502 MAB  Padlócsukó kiegészítő, alsó forgózsámoly db 1 819
MABAC246 MAB Felső kiegészítő üvegajtó tartokhoz db 5 059
MABV510 MAB ütköző teli üvegajtókhoz, nyíló oldalra db 1 799
MABV511 MAB Teli üvegajtó rögzítő, fényes sárgaréz db 10 199
MABV514 MAB Teli üvegajtókhoz sarokzár cilinderbetéttel db 11 499
MABV515 MAB Teli üvegajtókhoz sarokzárhoz tartozó sülyeszthetö alj db 2 499
MABV528 MAB fi xüveg tartó db 3 109
MABV586 MAB Kiegészítő vízszintes szerelvény EXIT1000 pánikzárhoz db 25 999
MABV587 MAB Kiegészítő függőleges szerelvény EXIT1000 pánikzárhoz db 25 999
MABV588 MAB Kiegészítő felső szerelvény EXIT1000 pánikzárhoz db 8 249
MABEXIT1000 MAB Üvegajtóra szerelhető pánikzár, 995mm, vízszintes, egybeépített alsó-felső függőleges egységgel db 12 399
MABAC233 MAB Alum. felső tartókar teli üvegajtóhoz, egyenes, V501-hez db 2 069
CI1.60221.60.0 CISA Padlócsukó, max 130 fokos, 100kg tömegű 900mm széles ajtókhoz. - Jó minőség, olcsó db 17 999
CI1.60231.60.0 CISA Padlócsukó db 19 999
CI1.07123.00.0 CISA Padlócsukóhoz fedő lemez db 2 629
CI1.07124.00.0 CISA Padlócsukóhoz fedő lemez db 1 989
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COMUNELLO HÚZÓFOGANTYÚ 240
Az aluminium fogantyúk feket és fehér színekben is megrendelhetőek az elox kivitellel azonos árban
COM201A-30 Öszeszerelő szet, 30mm-es átmérőjű aluminium húzófogantyúkhoz db 1 289
COM201A-35 Öszeszerelő szet, 35mm-es átmérőjű aluminium húzófogantyúkhoz db 1 039
COM201I-30 Öszeszerelő szet, 30mm-es átmérőjű inox húzófogantyúkhoz db 2 319
COM201I-35 Öszeszerelő szet, 35mm-es átmérőjű inox húzófogantyúkhoz db 2 189
COM204I  COMUNELLO szálcsiszólt inox acél kilincspár db 7 959
COM207I  COMUNELLO szálcsiszólt inox acél ovál zárbetét takaró db 1 529
COM221A-30  COMUNELLO összeszerelő szett önálló aluminium fogantyúhoz, D=30 db 1 209
COM221A-35  COMUNELLO összeszerelő szett önálló aluminium fogantyúhoz, D=35 db 1 209
COM2-0764-601-
A.ARGENTO

Aluminium, végein szimplán hajlított húzófogantyú furattávolság 300 mm, csőátmérő 30 mm, eloxált kivitel db 5 069

COM2002-30BIAN-
CO9010

Aluminium, végein szimplán hajlított húzófogantyú, furattávolság 300 mm, csőátmérő 30 mm, fehér kivitel db 3 269

COM2002-30GR-
EZZO

Aluminium, végein szimplán hajlított húzófogantyú, furattávolság 300 mm, csőátmérő 30 mm, nyers kivitel db 3 159

COM2002-30S Aluminium, végein szimplán hajlított húzófogantyú 300 mm hosszú, átmérő 30 mm, elox kivitel db 3 929
COM2-0164-
009-LUCIDO

Inox acél, végein szimplán hajlított húzófogantyú, furattávolság 300 mm csőátmérő átmérő 30 mm, szálcsiszolt matt 
kivitel

db 10 099

COM2-0164-010-
SATINATO

Inox acél, végein szimplán hajlított húzófogantyú furattávolság 300 mm csőátmérő átmérő 30 mm, fényes krom kivitel. db 10 099

COM2-2764-601-
A.ARGENTO

Aluminium, végein duplán hajlított húzófogantyú, furattávolság 300 mm, csőátmérő 30 mm, eloxált kivitelben. db 6 009

COM2202-30BIA-
NCO9010

Aluminium, végein duplán hajlított húzófogantyú, furattávolság 300 mm, csőátmérő 30 mm, fehér színben db 3 729

COM2202-30GR-
EZZO

Aluminium, végein duplán hajlított húzófogantyú, furattávolság 300 mm, csőátmérő 30 mm, nyers kivitelben. db 3 339

COM2202-
30NERO

Aluminium, végein duplán hajlított húzófogantyú, furattávolság 300 mm, csőátmérő 30 mm, fekete színben. db 3 519

COM2210-
30A.ARGENTO

Aluminium, végein duplán hajlított húzófogantyú, furattávolság 320 mm, csőátmérő 30 mm, eloxált kivitelben. db 2 189

COM2210/I-30  COMUNELLO húzófogantyú db 2 189
COM2-2782-601-
A.ARGENTO

Aluminium, végein duplán hajlított húzófogantyú, furattávolság 350 mm, csőátmérő 35 mm, eloxált kivitelben. db 6 759

COM2220-35GREZZO Aluminium, végein duplán hajlított húzófogantyú, furattávolság 350 mm, csőátmérő 35 mm, nyers kivitelben. db 3 619
COM2220-35WH Aluminium, végein duplán hajlított húzófogantyú, furattávolság 350 mm, csőátmérő 35 mm, fehér kivitelben. db 4 019
COM2230-35BIAN-
CO9010

Aluminium, végein duplán hajlított húzófogantyú, furattávolság 350 mm, csőátmérő 35 mm, fehér kivitelben. db 5 719

COM2-2164-009-
LUCIDO

Inox acél, végein duplán hajlított húzófogantyú, furattávolság 300 mm, csőátmérő 30 mm, fényes krom kivitelben. db 13 899
COM2-2164-010-SA-
TINATO

Inox acél, végein duplán hajlított húzófogantyú, furattávolság 300 mm, csőátmérő 30 mm, szálcsiszolt matt kivitelben. db 13 899
COM2600-30GREZZO Aluminium félkörives húzófogantyú, furattávolság 230mm, csőátmérő 30 mm, nyers kivitel. db 3 749
COM2-6865-601-
A.ARGENTO

Aluminium félkörives húzófogantyú, furattávolság 230mm hosszú, csőátmérő 30 mm, eloxált kivitel db 7 039

COM2610-
35A.ARGENTO

Aluminium félkörives húzófogantyú, furattávolság 350mm , csőátmérő 35 mm, eloxált kivitel. db 6 379

COM2610-35BIA-
NCO9010

Aluminium félkörives húzófogantyú, furattávolság 350 mm, csőátmérő 35 mm, fehér kivitel. db 6 379

COM2610-35GREZZO Aluminium félkörives húzófogantyú, furattávolság 350 mm, csőátmérő 35 mm, nyers kivitel. db 6 379
COM2640-30LUCIDO Inox acél félköríves húzófogantyú, furattávolság 230 mm, csőátmérő 30 mm, fényes króm kivitel db 9 759
COM2-6265-010-SA-
TINATO

Inox acél félköríves húzófogantyú, 300 mm hosszú, átmérő 30 mm. db 14 199
COM2650-35LUCIDO Inox acél félköríves húzófogantyú, furattávolság 350 mm, csőátmérő 35 mm, fényes króm kivitel. db 16 799
COM2650-35SATINATO Inox acél félköríves húzófogantyú, furattávolság 350 mm, csőátmérő 35 mm, szálcsiszolt matt kivitel. db 18 499
COM2702-30A.ARGE-
NTO

“L” alakú aluminium húzófogantyú, furattávolság 300 mm, csőátmérő 30 mm, eloxált kivitel. db 4 479
COM2702-30BIAN-
CO9010

“L” alakú aluminium húzófogantyú, furattávolság 300 mm, csőátmérő 30 mm, fehér kivitel. db 3 439

COM2-7163-
009-LUCIDO

“L” alakú inox acél húzófogantyú, furattávolság 300 mm, csőátmérő 30 mm, fényes krom kivitel. db 13 799

COM2-7163-
010-SATINATO

“L” alakú inox acél húzófogantyú, furattávolság 300 mm, csőátmérő 30 mm, szálcsiszolt matt kivitel. db 13 799

COM2744-
30LUCIDO

“L” alakú inox acél húzófogantyú, furattávolság 350 mm, csőátmérő 30 mm, fényes krom kivitel. db 11 299

COM3365 NEW LINE sárgaréz 950mm hosszú húzófogantyú, átmérő 35 mm. db 13 799
COM3400S Aluminium, 7-es alakú húzófogantyú 320 mm hosszú, átmérő 30 mm, elox kivitel. db 5 479
COM3400GR Aluminium, 7-es alakú húzófogantyú 320 mm hosszú, átmérő 30 mm, nyerskivitel. db 4 939
COM93-4164-009 Inox acél 7-es alakú húzófogantyú 320 mm hosszú, átmérő 30 mm. db 16 699
COM3650-35MAT Inox acél V alakú húzófogantyú, 425 mm hosszú, átmérő 35 mm, szálcsiszolt. db 14 299
COM3900-30G 200 mm húzófogantyú. db 4 879
COM7030  COMUNELLO duplán, ivesen hajlított ajtókilincs körcimkével, szálcsiszolt inox kivitelben. db 4 039
COM7020  COMUNELLO ivesen hajlított ajtókilincs körcimkével, szálcsiszolt inox kivitelben. db 4 039
COM7010  COMUNELLO szögletesen hajlított ajtókilincs körcimkével, szálcsiszolt inox kivitelben. db 4 039
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